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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje Szczegotp@pecyfikacg Technicza wzmocnienia dachu nad sadkinowa i wymiana

stropodachu nad gabaletows w budynku Groéjeckiego odka Kultury w Grojcu przy ul. Pitsudskiego
na dz. nr 3164/10.

2.0pis rozwizan konstrukcyjnych

Budynek istniejcy jest obiektem parterowym iesziowo pktrowym,

zrealizowanym w technologii tradycyjnej.

W zwiagzku z planowanymi pracami remontowymi dokonaoeny elementéw konstrukcyjnych sali kinowej
i stropodachu nad sala baletow

Ze sporadzonej opinii technicznej wynika konieczéiowykonania niezédnych prac budowlanych
majacych na celu poprawwarunkéw bezpiecastwa konstrukcji budynku.

3. Wzmocnienie konstrukcji dachu nad sal kinowa

Wobec stwierdzonego faktu przekroczenia @agr w elementach zvigara dachowego projektujegsi
monta dodatkowych #wigaréw usytuowanych milzy istniejcymi dzwigarami kratowymi.

Nowy dzwigar zaprojektowano z IPE 450 ze stali 18G2.

Dzwigar skltadany z e#ci taczonych ze sabna montau pohczeniamisrubowanymi. Oparcie avigara na
istniejacych scianach za pomacmarek stalowych osadzonych w podlewce betepoPrzed osadzeniem
dzwigara wsécianach wykonabruzdy o szerolkai min. 35cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne. Przewiduje ®abezpieczenie antykorozyjne konstrukcji prze

2- krotne malowanie fasgbnawierzchniow i 1- krotne farh podktadow.

Stopigh oczyszczenia powierzchni 2zBigar nie wymaga zabezpie@z@pa.

4. Wymiana konstrukcji stropodachu nad sal baletowg

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wygbwanie znacznych odksztadcéstniepcego stropodachu w sali
baletowe;j.

Dokonane odkrywki wykazaty ze zrealizowany stropodach jest konstrakggstazebrows typu Ackerman.
Obliczenia sprawdzage wykazaty przekroczone waitd nosnosci stropu a tate jego ugicia. W zwizku

z powyszym projektuje si jego wymiag na strop typu WPS, prefabrykowany , na &tk stalowych z
dwuteownika 260 stali 18G2.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikagjhtecznej (OST) swymagania ogoine dotygze wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IL1 45111000-8 Roboty rozbiérkowe
SST.IIIL.2 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budymKdéstrop WPS )
SST.IIIL.3 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykataniem stali
SST.IL.4 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.IIILS 45261214-7 Kfadzenie dachéw bitumicznych

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanyghktgbh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przelk@dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeSf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, cz$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrezekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdmentaciji. 3

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowje kolejndé ich waznoici



wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mae wykorzystywa btedoéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli madwm¢ jednorodne i wykazywazgodnagé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umMowng.
|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasrci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urzdzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.
| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uersd, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowvgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozpdezenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri6 wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). WWgkwca khdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugrzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne dwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegerodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst

robét. Pozostale materiaty budowlane powinnyripélwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,



aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaiefscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowezany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogdine lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad e@dpdnio do wymagéa umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.
Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdKrodzaj robot, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, ligez sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ | wiasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@giatzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialdw
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@uncae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafiéesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiagn umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZanpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spite do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych



robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptac]
przed wyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby pézniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudulzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifképe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cfieh na osie i innych parametréw technicznyéimdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych obih na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi skladé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t qraleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych
na piémie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreame
whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnazimspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqejwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizaagt wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,
- system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,
- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposab i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i uetzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istarodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposoéb i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, ayhania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakai rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok; jakasci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézajc w to personel, laboratorium, sgtrzzaopatrzenie we wszystkie auizenia
niezledne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgpomiary i badania
materiatdw oraz robot
Z czx;stotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob4t zgodnie z umawnspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji. Inspektor Nadzorwedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robét badanych materiatéw i dépu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunite lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki destae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmrgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstanpimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatéw wrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaetzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegogaaVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikow biadastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiatkowych bada albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych kiidatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisoéw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodngxi z: Polsla Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrggeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.
3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywsymagane przez SST, idaich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenmedmvym obowazujacym Zamawisjcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggti kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprdza s; sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@



materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfsdykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&ioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kiy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki
obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalaé Inspektora Nadzoru nagpaie. Obmiar gotowych robothbzie przeprowadzony z eztasicia wymagam do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lubw KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgllzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spra pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spekz wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIORROBOT
8. |. Rodzaje odbioréw rob6t
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzei technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu gkepwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiavykonywanych robét oraz ioi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéudte przeprowadzony niezwtocznie, nigzpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3ékdosé robét
ulegajicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdok@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynierkonfrontacji z dokumentagcprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robdt dokonujegdla zakresu rob6t olélenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiodr ostateczny (kdcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakczenia roboét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentac;j
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eftiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupemnigych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyldaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji i
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robét w stosunku do wymafygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegai¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavod@kumentow umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

~N O 0o~ W

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako(PZJ),
8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniag¢akiezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych rob6t whacicielom urzdzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdapgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag k;da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbio6r ostatecznyi@mwy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaa jednosti obmiarove ustalomn dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyczattowo
podstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe dizie uwzgédniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdidy obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, 12

- wartai¢ pracy sprztu wraz z narzutami,



- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z wagtzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow iamigaciji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigrinprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniealszych
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkgznikow, barier, ozna-kowai drenau,
()] tymczasow przebudow urzadzer obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orggacii ruchu obejmuje:
(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdéw i organizacji ruchuonosi Zamawiaicy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozoendhhicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zpodzm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zf0 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigaiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 25z 2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoéitiovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, pdéz. 1779).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technjiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny@dz. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126). 13

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyjor



dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieig 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, mon#a i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6242).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008w.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlano-montzowych, (tom |, H, 1lI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iatestji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robaét:

- Rozebranie istniggego pokrycia wraz z warstwami izolacyjnymi i obkéimi blacharskimi nad sabaletova.
- Rozebranie istniggego stropu Akermana nad sahletova,

- Wykucie otworéw dla zawiesi w stropodachu sali kieporaz bruzd dla osadzeniangaréw stalowych.

- Wywiezienie i utylizacja materialéw z rozbiérki

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprat

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki

- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotvz zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn, jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosoivasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych wyrzucaprzez okna,

- znajdupce sé w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpigcpyzed uszkodzeniem,

- przegcia i przejazdy w zasfju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakowaé,
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- wszystkie roboty rozbhiérkowe powinny bywykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny
odzysk materiatow nadgjych st do ponownegoycia,

- rozbioérki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeva¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy

czym lina od pasa musi byprzymocowana do €zci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesci

- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagraenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietztva i higieny pracy
0go6lnie obowdzujace,

- szczegOlnie ostimie prowadzi rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkogzi

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegoélnych pozycjach prisedmobot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwrmunkcie 5 i odebrane przezzymiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llcsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDYNKOW
( STROP WPS ) — KOD CPV 45262410-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru stropu z pyt
prefabrykowanych typu WPS

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwdanych z dostagvprefabrykatow stropowych i pozostatych materiaimbudowy
stropu, utageniem, zabetonowaniem i pighach elementéw takich stropow.

1.3.Zakres robét objych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét okrélonych w pkt.1.1 zwizanych z wykonaniem i moritam prefabrykatow stropowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- mont& stalowych belek stropowych stropu WPS,

- mont& prefabrykowanych piyt typu WPS,

- osiatkowanie belek stropowych,

- zalanie ziczy zapraw i wykonanie tynku wewgtrznego.

1.4.0Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z okrdeniami podanymi w ,Wymagania ogdlne”

a takee w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyeze roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robo6t i zastosowanych materiatow ochzzigodnéc¢ z
dokumentacja projektayy ST i poleceniami Zamawigjego. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w
rozdziale ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w rozdziale ,Wymagania ogalne”

Wszystkie materiaty dostarczone na budavinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementdéw tego samego typunpgvgiosiadéa swiadectwo jakéci.

2.2. Wymagania szczego6towe.

2.2.1. Piyty prefabrykowane WPS lub réwnawe.

Piyta stropowa WPS jest prefabrykowangetbetowym, nénym elementem konstrukcyjnym, uktadanyneday
stalowymi belkami stropow. Ptyty WPS maksztatt prostolta, wzmocnionegwzdtuznie trzemazebrami, w obu
koncach maj wgtebienie dla oparcia na stopce dolnej belki staladvejiteowej. Wyrdb winien

spetnid wymagania okrdone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub aprobaty téchme;.

Dane techniczne:

- szeroké¢ (s) 400 mm

- dtugas¢ (1) 900 i 800 mm

- wysokda¢ (h) 80 mm



- klasa betonu B-15
2.2.2. Belki stalowe dwuteowe 260mm.
Do wykonania stropow z pyt WPS, niezale od wymaga standéw granicznych dnosci i uzytkowania, naley
stosowa belki o takiej szerokiwi stopki, aby zapewaioparcie ptyt co najmniej na diugm 3cm. Do wykonania
konstrukcji ndnej stropu stosuje gprofile stalowe gacowalcowane ze stali konstrukcyjnej 18G2.
Jaka¢ wyroboéw stalowych winna leypotwierdzona zaviadczeniem jakéri, gdy wymagane wigiwosci sa
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunkuy staistem luwiadectwem odbioru i deklarackgodndgci
producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano sté drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN
10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana ciepkge®N-EN 10137-1, PN-EN 10137-2
2.2.3. Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.
Materiaty do zaprawy cementowe;j:
- piasek spetniapy wymagania PN-EN 13139 nie zawie@j domieszek organicznych, o frakcjach : piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, pias@kednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1rR2m
- Woda : czysta, odpowiadaja wymogom normy PN-EN 1008, nie zawieca oleju, kwasu, zasad, zakow
organicznych i innych substancji zabronionych wmier Musi pochodZi zeZzrodet doktadnie przebadanych lub o
jakosci nie budacej watpliwosci. Zaleca si stosowanie wody wodagjowej, poniewa nie wymaga ona
wykonywaniazadnych bad&
- cement : portlandzki, marki ,,25”. Do wykonanig naley uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw
mineralnych. Cement z kdej dostawy musi spetriavymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Niedopuszczalna jest obeagdav cemencie ziaren o twargtn uniemaliwiajacej ich skruszenie w palcach wé§to
wigkszej nz 20%. Cement naky przechowywéa w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny kyprzechowywane zgodnie z instrukgroducenta
oraz odpowiedni Aprobat Technicza.
3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu wybranego przez Wykonawgwarantujcego
poprawne wykonanie robdt. Zastosowany gpwanien spetnid wszystkie wymagania BHP i posiadastrukcje
obstugi.
4. TRANSPORT
4.1. Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu spetnigjymi wymagania ogolne okilene w
rozdziale ,Wymagania ogolne”, dobranymi przez Wy&mae nie wptywapcymi niekorzystnie na wgiwosci
przewaonych materiatow.
4.2. Piyty przy transportowaniu uktada sia ab (na kant) diugécia w kierunku jazdy oraz szczelnie, aby nie
nastpowalo przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogigimn®dowa obttuczenie krawdzi lub pogkanie piyt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie stropu z ptyt WPS na belkach statdwy
Piyty uktada si recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnycbkialk, aby zapewaioparcie ptyt co najmniej
na dtugdci 3cm. Uktad, numery belek stalowych stropu i tygbyt WPS powinny b§ zgodne z projektem.
Podnoszenie ptyt powinno odbygvaie w potazeniu pionowym ptyty. Po zastaniu catej powierzcsimopu
ptytami, spoiny mgdzy kravedziami ptyt, a bokami belek wypetniagsiaprava cementow 1: 2 lub 1: 3. Ukladanie
ptyt i wypetnienie spoin zapravwykonuje s¢ z pomostu z desek grudmd 32mm ut@onych na gérnej stopce belek.
Dolne stopki belek stalowych - niezatée od ich wysokéci - powinny by usytuowane w jednym poziomie. 18

Powierzchng belek powyej ptyty naley powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowyneelu



zabezpieczenia przed rdzewieniem, stogéilng zas owina¢ siatky druciar przed utageniem ptyt.
Po utazeniu piyt, styki medzy skrajnymi podhanymi zebrami ptyty naley wypetnic betonem, a styki radzy
ptytami asrodkami belek -rzadkzaprava cementow. Zaprawa w stykach nie powinna wysta@wenad
powierzchng ptyt i by¢ zatarta na ostro pagkirewnian.
Belki stropu naley obetonowda. Plyty mazna obcizy¢ po stwardnieniu zaprawy w spoinach.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW
6.1. Kontrola jakéci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgéddmaykonania robét z Dokumentacj
Projektows, Specyfikaci Techniczr i poleceniami Zamawiagego.
6.2. Materialy dostarczone na budplez dokumentéw potwierdzajych ich jakd¢ nie keda dopuszczone do
stosowania. W przypadku zastreg co do zgodnéri materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta — Zamawigy bedzie wymagat zbadania tego materiatu zgodnie zapostieniami normy
panstwowej.
6.3. Kontroli jakaéci podlega:
6.3.1. Sprawdzenie jaka zastosowanych materialéw na podstawieahych przez Wykonavgcdokumentow
potwierdzagcych jak@¢ zastosowanych materiatow ;
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéri z odpowiedrd norma lub aprobat techniczn,
6.3.2. Badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztatjumiaréw i ckzaru.
6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostaychamateriatéw stropowych:
1. dopuszczalne odchytki wymiaréw przekrojow popeaeg/ch wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369
2. wady i uszkodzenia Specyfikacje Techniczne SZ-231 —Strop prefabrykowany
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz brakigtate na skutek niewdeiwego zagszczenia betonu
3. wgkbienia i wypukigci o srednicy do 15mm i gbokdsci lub wypuktaici do 5mm na goérnej i dolnej powierzchni
piyty w liczbie 1 szt./1mb piyty
4. wyszczerbienie kragdzi dtugaci do 200mm i gibokasci do 5mm nie wgcej jak 1szt. na jednej kradzi ptyty
5. zwichrowanie powierzchni na kcach ptyt po przedtnej nie mog przekracz&d 5mm, a wsrodku powierzchni
10mm
6. rysy i gknigcia powstate na skutek skurczu betonu o ddagdo 200mm w odgpach nie mniejszych hilm.
Peknigcia nie g dopuszczalne.
6.3.4. Badanie belek, ktére obejmuje sprawdzeritaks i wymiardw.
6.3.5. Kontrola warunkéw wykonywania robét,
6.3.6. Prawidtowé i jakos¢ wykonania stropu;
e sprawdzenie zgodio gtdwnych wymiaréw z dokumentagj
e zachowanie wymaganych odchytek mawotaych.
6.4. Jéli wszystkie wykonane badania dadaynik pozytywny, to roboty naly uzna za wykonane prawidtowo i
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespelai&tdregokolwiek z wymaga zostanie okrdony rodzaj
prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia dozgodrobot z wymaganiami, a ngphie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdzishgmagania ogoéine”.
7.2. Roboty winny b§ zgodne z Dokumentacja projektpwST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamasggm.
7.3. Odbidr zostanie przeprowadzony jakesciowy po dostawie materialéw na plac budowy orazgkmczeniu
robét jako odbidr kbicowy rob6t montzowych.
7.4. Odbior robét obejmuje:
odbiér ilasciowo- jakaciowy dostarczonych materiatdw na plac budowy, 19

- prawidlowa¢ oznakowania prefabrykatow,



- zgodnd¢ typow i liczby z zamdwieniem,
- stan techniczny dostarczonych prefabrykatéw.
sprawdzenie prawidtow6é wykonania zgodnie z zakresem ckomym w pkt.6
7.5. Odbiorem kiicowym g, objete roboty catkowicie zakazone.
Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zobamany dostarcay
- dokumenty potwierdzage wycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budowviet zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o ja&icodpowiadajcej warunkom wymaganym przez
Zamawiajcego,
- powykonawcz dokumentagj techniczn,
- protokoty odbioréw cgiciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdazg w/w odbiory,
- pisemne uzasadnienia ogfsitw od dokumentacji, potwierdzone przez
inspektora nadzoru.
7.6. Z przeprowadzonego odbioru rob6t spdzony zostaje protokét zawiesay:
- ocerg wynikow bada,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci i sposobu ich usugtia.
7.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiamizyaje poprawt i przedstawd do
ponownego odbioru.
8. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-46@0.Wymagania ogoélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa:
- [ kg ]- zalazenie belek z osiatkowaniem,
- [ m2 ]- monta stropu z wypetnieniem spoin
Jednostka obmiarandla pozostatych robét jest jednostka miary podamazedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.
7.3. Szczegobtowe zasady obmiaru podane katalogach okiéajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
objetych niniejsza specyfikagjnp. KNR, KNRR itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06lne wymagania dotygze ptatndci.
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w rozdziale “Wymagania ogéine”.
Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z ocenjakasci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw i préb. Terminy i wiell&i ptatndgci okreila wzér umowy.
9.2.Cena wykonania robot.
Podstaw ptatnaci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonavaaoferowana Zamawiggemu w ofercie
przetargowej.
Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania niegine do wykonania w celu aginiccia zaktadanej
jakaosci danego elementu, uwzghiajac wszelkie roboty wynikace z wiedzy technicznej oraz technologii
sktadajice st na wykonanie wycenianej roboty.
Cena jednostkowa jest wagtig usredniory i obejmuje:
- zapewnienie niezldnych czynnikéw produkciji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkiezimdnych materiatow,
- wewretrzny transport materiatéw i najzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstugusunicie niezlkdnych rusztows, pomostow i
zabezpiecze,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i nedzi oraz spretu zgodnie z ich instruke;j
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technologiczn,
- roboty montaowe ptyt oraz belek stalowych,
- wylewki cementowe,
- oczyszczenie terenu z resztek materialdw staquywh wlasné¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw i sprawdae
- unieszkodliwienie odpadéw,
- utrzymanie miejsca robdét,
- uczestniczenie w czynécach odbiorowych.
Cena uwzgidnia réwnié :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe
- iloéci materiatow potrzebnych do wykonania niedbych poprawek w toku
prowadzenia robot,
- postoje sprgu spowodowane procesem technologicznym oraz werzikt
przestawiania spetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
PN-EN 13369 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéwetoiu
PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropoveesgstemow stropowych.
PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Piyty stropaelgrowe.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. heteada wytrzymatgciowych.
PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1 : Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 12390-1 Badania betonu.¢8& 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce prébek do badania i form.
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Betors¢l: Wymagania, wikiwosci, produkcja, zgodnig.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymaganiadianéa.
PN-EN 197-1 Cement. €% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczice cementow powszechnegoytku.
PN-EN 197-2 Cement. €& 2 : Ocena zgodroi.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaciagpania probek, badanie i ocena przydé&tnwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préesgsrodukcji betonow.
PN-B-10104 Wymagania dotyaze zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwi@sBinowienia ogdlne.
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 prawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2003247.401),
Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczagjnia 26 wrzénia 1997 w sprawie
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.16%01 )
Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczaegjnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczastwa Ministra higieny pracy przgeznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowtanipz.U.2004.92.881)
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3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM
STALI - KOD CPV45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

» konstrukcja stalowa dachu sali kinowej

« wykonanie sufitu podwieszonego z blachy trapezoM®35/207 gr. 0,88 mm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney® diugdaciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydiai do 6,0 m; do 100 mm
dla dlugdci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pajst40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugg do 6.0 m;

do 100 mm dla diugai wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugdciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diegdo 4,0 m; do 100 mm dla
dtugasci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i diugeiach:

dla grubdci do 6 mm - 6,0 m



dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh weztowych zaleca sistosowanie blach grubych.
c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blach; zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio diugaciach:

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢igw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalnpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2ery, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowat sa dopuszczalne geli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gru8oi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grufoowicksze;.

e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025

Odbidr stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly
element lub partia materiatu. Atest powinien zaader

znak wytworcey, profil, gatunek stali, numer wyroloib partii, znak obroébki ciepline;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachdatprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien bgokonany na podstawie protokétu ostatecznego odlionstrukcji w
wytworni wraz z dwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementéw farima elemencie.

2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546. 23



Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych
naraonych na obeizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
za&wiadczenie jakéci
spetig& wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obayzujacych norm i wymaganiami
producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II
dla$rednic powyej 16 mm — 5.6-I|
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
whasnagci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jwZ lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&zdowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-@&D
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.3. Blacha trapezowa TR 35/207 gr. 0,88 mm
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw nmna wy¢ weiggarek lub weignikéw. Elementy @izkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi
za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemédaga w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poywby w miak mazliwosci skladowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich naélgjy, segregowai ukltada na
wyznaczonym miejscu, oczyszézenaprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzamej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uklada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych ki loéd desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe skladowav tym samym potzeniu.
(2) Elektrody skiadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
jakosci materiatdw, spoin, otwordw riauby,
zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytworni
jakaosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakaosci powtok antykorozyjnych.
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Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplmsobu naprawy powstatych uszkatlzeczasie
transportu potwierdza kynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wckgarek, dwignikow, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajeyani do ich eksploatacii.
3.2. Sprzt do rob6t spawalniczych
Stosowany spkt spawalniczy powinien unibwiaé wykonanie ziczy zgodnie z technolagspawania i
dokumentagj konstrukcyjm.
Spadki napicia prdu zasilajgcego nie powinny hywicksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
Stanowiska spawalnicze powinnydhgdpowiednio urzdzone:
spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych
sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno buyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylaci;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementow nalestosowé dowolny sprzt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
Spos6b sktadowania wg punktu 2
5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogolne
5.1. Ckcie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderfagradu i zadziorowzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cieciu.
Miejscowe nierbwnéci zaleca s wyszlifowa.
5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dote graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepmeinny wysgpi¢ rysy i pegkniecia.
5.3. Sktadanie zespotow
Czesci do skltadania powinny liyczyste oraz zabezpieczone przed kaeropjnajmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantoweadotrzymanie wymaga

doktadndgci zespotéw i wykonania patzen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalnalpdka
Nieprostoliniowd¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czesci ram lecz nie wecej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugei
lecz nie wecej niz 10 mm 25
Odchytki ptaskéci potek, - 2 mm na dowolnym




scianeksrodnikow odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunicie srodnika - 0,006 wysokai

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai

Wymiar hominalny mm Dopuszczalha odchytka wymiam m
przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

Pohkczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamrskaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
Zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywaozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytiyjpmuje sé wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giuba¢ mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcg sig w granicach grukii spoiny.
Niedopuszczalneaspekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagam technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kortgjne

wady zewRtrzne spoin mzna naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastimiecia, nadmiera ospowatéc,
braki przetopu, gcherze naley usuré przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Pohczenia naruby

diugas¢ sruby powinna b§ taka aby mena bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchodaiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

nakrtka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktadidoktadnie przylegado hczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe rdit i podktadek przed moram pokryg warstwa smaru.



sruba w otworze nie powinna przesuske ani drg@ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Monta konstrukcji.
Elementy konstrukcji naly scalé wewmntrz pomieszczenia. Podnoszenie elementéw za ppaiwdgu z
trawersem, ktérego zawiesiada opuszczone do poziomu posadzki przez otwory wpstiachu.
Montaz nalezy prowadzt zgodnie z dokumentacfechniczr i przy udzialesrodkow, ktére zapewniosagnigcie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukcjol&ne elementy
mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzirelementow uprzednio zmontowanych.
Po zmontowaniu konstrukegabezpieczypoprzez dwukrotne malowanie farbami podktadowyrazadwukrotne
malowanie farbami ftalowymi nawierzchniowymi. Dabeapieczonej konstrukcji przymocoévblacte trapezow.
6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigrodni w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstruk¢finvach.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wik wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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4. 1ZOLACJA CIEPLNA - KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
izolacji cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji termicznej.

- ocieplenie na suficie podwieszonym z wetny min.29 cm o gstaici nie przekraczapej 35 kg/nf

- izolacje stropodachu nad s#laletow ze styropianu EPS 100-038,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachisgwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny iypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.

Wetna mineralna odpowiad@a wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstgsci nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa
reakcji na ogié wg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

pityty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwarda¢ orazscisliwosé.

Ptyty styropianowe zgodnezznormy EN 13163:2012 , deklarowany wspétczynnik przewodzeiepta w temp.
10°C (Ap): 0,036 [W/(m:K)].

Ostatnia warstwa z ptyt laminowanych jednostromadktadove pap asfaltows na welonie szklanym.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie rob6t

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegélnie starannie. Pyty winng pszycite na miag bez ubytkéw i
wyszczerbié.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uktad& mijankowo. Przesuacie stykow winno wynosi
minimum 3 cm. Papptyt laminowanych kl&i na zaktadach.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty natthront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib



pap).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przesdadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie
moa by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektow oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniert lmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normgigpaowe].

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, kbdryviasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest r powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zadwiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budpw

e protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robot zajadych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

< wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci sk za ustalonilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

« wykonanie izolacji wraz z ochran

e uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.
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5. KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH
KOD CPV 45261214-7
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7. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu paptermozgrzewalnjednowarstwowo,

- mont& rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekane

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania pokigachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobas Techniczm lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdavwse termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peindokumentae dotyczca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pékagchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Papy termozgrzewalne

Pokrycie pap termozgrzewalp podktadowi, klejora do weiny klejem bitumicznym. Papa nawierzchniowa
termozgrzewalna z posypkmineralr, na osnowie poliestrowej, z warstwysokomodyfikowanego polimerami
SBS bitumu, mocowana przez zgrzewanie. Papa clesiyakihica sé duza odporndcia na zrywanie i wysok
rozciagliwoscia, umaliwiajaca wykonywanie obrébek pionowych attyk i kominéw.

2.2. Blacha stalowa ptaska powlekana powtokamigstdowymi gr. 0,5-0,55 mm

taczniki

Do mocowania dachoéwek ceramicznych i blaszanychosig gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskasa
producenta materiatdw pokryciowych.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjgte na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:

- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 wlasciwie opakowane i oznakowane, 31

- spetniaj wymagane wihciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,



- map deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa re¢cznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nar@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.
Przy doborze naezlzi nalery uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowlg.
4. Transport
Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&é&ngmi w normie
lub $wiadectwie.
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegiioco najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami — 80 cm.
Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Materiaty naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie §eodkach transportowych naleprzestrzega przepisow obowvizujacych
w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptymiekorzystnie na jakié robot
i wkasciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publiczny&tedki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfiaastpujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghtub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,
- rownas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomigdzy powierzchnj deskowania a tat
kontrolr o diugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia poteatiibwej),
- podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysitajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 Bmrtzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materialem elastycznym lub kitem aefajtm,
- w podkfadzie powinny hiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej pogvinny by usztywnione
krawedzie zewntrzne.
5.2.Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej 2geteej
Pokrycia jednowarstwowe nalewykonywa tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchnieggdia o
Grubaici min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki),maerych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
Przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1899%ykonywane na podiu: 32
A) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,



B) na izolacji termicznej, na dachu o pochylenitapood 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym peoby¢ uktadana:
A) metody zgrzewania na calej powierzchni,
B) metod, mocowania mechanicznego w obie zaktadu; do Podia mechanicznego mocowana jest
Spodnia cgi¢ zaktadu, natomiast ¢& wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.
Liczba hcznikdbw mocujcych jest obliczana indywidualnie w przypadkud@go obiektu, z
Uwzglednieniem wartéci ssania wiatru w poszczegolnych obszarach pdiachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na padionateriatu termoizolacyjnegackniki
mocupce & kotwione w warstwie rimej znajdujcej st ponizej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie potaci o pochyleniu pomj 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadnjaych) niezledne jest
wzmochienie pokrycia poprzez uknie w tym obszarze na podtododatkowo warstwy podktadowe;.
5.3. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o grieood 0,5 mm do 0,6 mm nana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie zszej od -15°C. Robét nie moa wykonywa na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rgigpamktac 0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
5.4. Uradzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zemmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pogitym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkci odwadnianych powierzchni dachu.
6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéwhkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbiér (midzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dniyych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatdw przez producenta, potwiagdzch
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigzezegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt..2.2
niniejszej ST.
6.2. Badania prawidtovéai tacenia
tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu fat,
- poziomu fat,
- zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadzgszy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugai 3 m z
poziomnia.
Zamocowanie tat sprawdza; gioprzez ogidziny, a w przypadku gpliwosci za pomog proby oderwania taty od
krokwi przy wyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3naddwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot



Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami pagdeiga sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektova oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robo6t
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgékedsci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczm (szczegotow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowasci przygotowania podktadu,

- prawidtowdsci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtovégi kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow

- Sprawdzenie szczelba pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powosacggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowé, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki nayeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschgtiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidtovai pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarove robot jest:

— nt pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtga

Badania podipa naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty kontrolnej o
dtugaéci 2 m lub za pomacszablonu z podziadkmilimetrowa. Prz&wit miedzy sprawdzapn powierzchm a
lata nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
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- podiaza (deskowania i tat),



- jakosci zastosowanych materiatdw,
- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e%ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kdcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzeym odbi6r czsciowy podiza oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urmzeniami odwadniafymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur ¢pus/ch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtovigi polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiayaitian, kominow,
wietrznikow, wkazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtovai spadkdéw rynien.
- Sprawdzenie szczelfw pokczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpgy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustalonilosé m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..
Pfaci st za ustaloailo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Placi st za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie gqoain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-77/B-02011 Obakenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blesthiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i bddan
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramicisilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramsp
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztaltki dachowe cetosve. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztaltki dasteocementowe. Charakterystyka wyrobu. 35
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicjeesgdikacja wyrobow.



PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachdowki ceramiczne. Diefe i specyfikacja wyrobdw.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i baida
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytolwze stali uktadanych
na chgtym podiau.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do polkirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sardmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kajeo Czef¢ 2: Aluminium.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokidachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw saryah z blachy
aluminiowej, uktadanych naagtym podtczu.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeaur spustowych oktych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowedoeynien potokagtych
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