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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania zwigzane z wykonawstwem

instalacji elektroenergetycznych w remontowanej sali kinowej z przylegtymi sanitariatami w
budynku Grojeckego Osrodka Kultury Grojec, ul.Pitsudskiego 3.

Wykonawstwo obejmuje:

1. przeciwpozarowy wytgcznik pradu "PWP"

2. wewnetrzna linie zasilajgce — WLZ,

3. projektowang rozdzielnice RG,

4. instalacje oswietlenia wewnetrznego sali kinowej i sanitariatow,
5. oswietlenie scenicznego parteru, pietra,

6. oswietlenie przeszkodowego,

7. instalacje gniazd 230V,

8. instalacje ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

9. instalacje odgromowa.
2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjq projektowa,

- warunkami technicznymi wykonania rob6t zawartymi w opracowaniu:

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — czes¢ V —
Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1.12),



- przedmiotowymi normami.

Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

- podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr

89/1994 wraz z pbdzniejszymi zmianami ),

- gtbwnym aktem wykonawczym, ktérym jest ustawa Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz. 690 ).

2.2. Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne zwigzane z:

montazem instalacje elektryczne wewnetrzych:

- przygotowaniem poditoza i montazem opraw,

- przygotowaniem podtoza i montazem osprzetu,

- montazem aparatury, fgczeniem przewodow zgodnie ze schematami, sprawdzeniem obwodow,
- préby i pomiary, przygotowanie podtoza i montaz rozdzielnicy RG,

- podigczenie obwodow instalacji elektrycznych wewnetrznych,

-ukfadanie przewodow w tynku, na uchwytach, w korytkach instalacyjnych, w rurach ochronnych,
- podigczenie przewodow, sprawdzenie obwoddéw, préby i pomiary,

- montaz gniazd wtyczkowych 230V, aparatéw sterowniczych.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych do montazu:
1. przeciwpozarowy wytgcznik pradu "PWP",
2. wewnetrzng linie zasilajgcg — WLZ,

3. projektowang rozdzielnice RG,
4. instalacje oswietlenia wewnetrznego sali kinowej i sanitariatow,

5. oswietlenie scenicznego parteru, pietra,



6. oSwietlenie przeszkodowego,
7. instalacje gniazd 230V,
8. instalacje ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

9. instalacje odgromowa.
3.1. Zasilanie.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajacg — WLZ (YLYZzo 5x35mm?2) wyprowadzi¢ z istniejgce;j
tablicy gtdwnej — do przeniesienia w miejsce wskazane na rys. R-1 - zalicznikowo do
projektowanej rozdzielnicy RG. WLZ prowadzi¢ w listwie elektroinstalacyjne;.

3.2. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonac¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V.
Przewody instalacji elektrycznych uktadaé pod tynkiem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W sanitariatach stosowac osprzet szczelny.

Osprzet instalowac¢ na wysokosci:

1. taczniki h=1,4m,

2. gniazda wtyczkowe 230V ogolnego przeznaczenia h=0,3m,

3. gniazda wtyczkowe 230V w sanitariatach h=1,2m,

4. gniazda wtyczkowe 230V do zasilania oswietlenie scenicznego h=5m.

W sanitariatach zamontowac¢ miejscowg szyne wyréwnawczg i wykonac¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze wszystkich metalowych elementow instalacji

wod.-kan. i c.0. Polaczenia wykona¢ przewodem DY 4mmz. Miejscowe Szyny wyrOwnawcze,
puszki p/t z zaciskami ochronnymi montowac na wysokosci 0,3m nad posadzka.

Istniejgce przewody gtosnikowe prowadzone po wierzchu utozy¢ pod tynkiem.

3.3. Tablica TG.

Aparatura, rozdzielnice prod. LEGRAND, DEHN. Wykaz aparatury ujeto w schemacie zasilania.

Miejsca zainstalowania rozdzielnicy RG pokazano na planach instalacji elektrycznych.

3.4. Obwody o swietlenia.

Obwody oswietlenia wykonac¢ przewodami kabelkowymi YDY zo 3 x 1,5 mm2 z izolacjg

750V. Sterowanie oswietleniem odbywa sie przy pomocy przyciskow i tgcznikow instalacyjnych
montowanych podtynkowo. W budynku znajdujg sie oprawy ewakuacyjne i awaryjne. Moduty
awaryjne znajdujgce sie w oprawach oznaczonych AW i EW nalezy zasili¢ wydzielajgc przewdd
fazowy sprzed tacznika oswietleniowego tak aby rozruch modutu awaryjnego nastepowat po
zaniku zasilania obwoddw, w ktdrych znajdujg sie te oprawy. Nalezy stosowa¢ moduty
zapewniajgce dwugodzinng prace w warunkach awaryjnych.

3.5. Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej zaprojektowano wedtug kategorii Ill.



Uziom poziomy na dachu i kominach zaprojektowano jako nienaciggowy z drutu FeZn
@8mm. Urzadzenia dachowe chroni¢é masztami odgromowymi. Projektowany uziom
poziomy na dachu potgczy¢ =z istniejgcym uziomem sgsiedniego budynku. Przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn @8mm zainstalowaé¢ pod ociepleniem i potgczyé od goéry z
uziomem poziomym na dachu, a od dotu poprzez ztgcza kontrolne potaczy¢ z istniejgcym
uziomem otokowym. Ztgcza kontrolne zainstalowa¢ na wysokos$ci 1,7m od poziomu terenu we
wnekach zamykanych drzwiczkami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw rezystanciji.

Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-EN-62305.

3.6. Instalacja ochrony przeciwpora zeniowej i przeciwprzepi eciowej.

Uziemiony przewdd ochronny ,PE” musi posiadac ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczalny
zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére
normalnie nie znajdujg sie pod napieciem. W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrbwnawcze
laczac wszystkie czesci przewodzace obce ze sobg oraz z przewodem ochronnym.

Ochrone dodatkowag przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnig wytgczniki
réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Ochrona przepieciowa realizowana bedzie
przez zainstalowanie w projektowanej rozdzielnicy RG ochronnikow przepiec typ 2.

4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materialow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetniaé wymagania n/w przepisow

prawnych:

1. Artykut nr 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pézniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/ 1988, poz. 728),

4. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. W

sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do



certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r.,
poz. 335 z pAzniejszymi zmianami).
Do wykonania instalacji objetych projektem zastosowano materiaty i aparature
nastepujgcych firm:
- LEGRAND,
- DEHN,
- SPAMEL.
Mozliwe jest zastosowanie aparatow, urzadzen, osprzetu, szaf, tablic innych producentéw
0 conajmniej rownowaznych parametrach i charakterystykach technicznych i
eksploatacyjnych.
5. SPRZET.
Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadac ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnosc i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catos¢ projektowanych
instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora.

Odbior czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementdw instalacji, ktére ulegajg zakryciu.
W przypadku niezadawalajgcej jakosci robét lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie
musiat wykonac na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalaciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Po zakonczeniu robét, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawié



dokumentacje powykonawcza, wraz z kompletem dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢
techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, protokoty
pomiarow izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej, oraz protokotow
pomiaréw kabla telefonicznego.

Zgodnosc dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powienien potwierdzi¢
Inspektor Nadzoru.

8. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

8.1. USTAWY:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - o badaniach i certyfikatach ( Dz.U. Nr 55, poz. 250;
Z pézniejszymi zmianami ).

8.2. ROZPORZADZENIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75/2002
poz. 690 ),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobaty i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r.
W sprawie systemu oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 /1988, poz. 728).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
80, poz. 563 z dn. 11.05.2006r).



8.3. ZARZADZENIA:

1. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r.,
poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

8.4. NORMY:

1. PN-EN 1838:2005 -Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.
2. PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.

3. PN-EN 12464 — 1:2004 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$él: Miejsca

pracy we wnetrzach.

4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.

6. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
7. PN-IEC 60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

8. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia od ochrony przed przepieciami.

9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

10. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.

11. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor

poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

12. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

Opracowat:

Jan Szerling



