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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WOD.-KAN. | C.W.

Obiekt: Grojecki Grodek Kultury Gréjec

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techméjz
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu instalacji sanitarnychalividnowej oraz w toaletach przylegtych do sali
kinowej w GOK Gréjec.
1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej SpecyfiKamihnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.1.3. Zakres robot oftich Szczegdtow Specyfikacy Techniczi
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie remontu instalacji wody zimnejpdy cieptej, kanalizacji sanitarnej instalacji d.o.
wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna gz@ina jest z wykonaniemzej wymienionych robét:
* W zakresie instalacji wod.-kan. i c.w.

monta rurociggow z rur z PP montowanych: deianach i w bruzdacfciennych
monta armatury odcinagej — zawory kulowe
izolacja przewodow z PE o gr. 9 mm
monta pode§¢ i armatury odcinajcej przybory
— monta przewodow kanalizacji sanitarnej z rur kanalizaggh PVC o pajczeniach kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi
monta przyborow sanitarnych: umywalki z potpostumentamiski ustpowe do zabudowy
monta pojemndciowych podgrzewaczy wody V=30l
monta wpustu podtogowego z PVC
- proba szczelrii instalacji,

* W zakresie instalacji c.o.:
— monta rurociggdw poziomych w kanatach podpodtogowych oraz piaddp grzejnikdw
— monta grzejnikdw we wekachsciennych w sali kinowej
- monta zaworéw termostatycznych przy grzejnikach
- monta grzejnikbw w remontowanych toaletach
- izolacja przewodow w kanatach
— proba szczelriwi instalacji,

* W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:
— monta centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na dachu GOK
— monta przewoddw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu pastzanego nad sgkinows
- regulacja instalacji wentylacyjnej

1.1.4.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagjrojektovy,

specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie

Z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,\\WWkeumi technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wod.-kan., ogrzaaa
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-bwthnych lub zagpienia zaprojektowanych



materiatdw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji, a jeeli dotycz

zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty morntawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomt@owych dotycacych wewrtrznych wod.-kan.

i c.w. c.0., wentylacji mechanicznej, Polskimi N@mi oraz innymi przepisami dotygzy/mi
przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranjch.
— Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody w instalacji wod.-kan. i c.w.

- Instalacja wodogigowa i c.w lgdzie wykonana z rur z PRdzonych przy pomocy zgrzewania

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raakaacyjnych z PVC kielichowych

- Przewody prowadzone w bruzdaghennych i w posadzce prowadzialery w izolacji termicznej z
PE o grubéci 9mm

— Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych kor@djb uszkodzeniami

mechanicznymi.

1.2.2 Armatura i osprz ¢t w instalacji wod.-kan. i c.w.

- Instalacg nalezy wyposay¢ w armatug odcinagca kulowa

- Na podjczeniach ptuczek zamontowaawory odcinajice chromoniklowe z gzykiem
elastycznym, w oplocie metalowym

— Zawory czerpalne zegdzka do weza — niklowane

— Baterie umywalkowe wykonaniu sigym

— W budynku przewidziano:

- monta przyborow sanitarnych: umywalki z pétpostumentamiski ustpowe do zabudowy, pisuar
— monta pojemndciowych podgrzewaczy wody V=30 |

1.2.3. Materiaty w instalacji c.o.

-Instalacja centralnego ogrzewania wykonag@zle z rur stalowych spawanychegziowo w izolacji
termicznej

1.2.3.1 Grzejniki

-Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku.
1.2.3.2. Armatura i ugdzenia

- na gagzkach zasilajcych grzejniki zawory termostatyczne

- na gagzkach powrotnych zawory odcinag

- armatura odcinaga kulowa gwintowana i kotnierzowa

1.2.3.3. Izolacja termiczna

- izolacja rurocigow stalowych (pozioméw) z pianki PUR w pt. z faliepalnej, otuliny musggposiadéa
aproba¢ techniczrm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

1.2.4. Materiaty w instalacji wentylacji mechaniczmj.
Przewody instalacji wentylacyjnej z blachy staloweynkowane;.”.



Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane.

taczenie przewoddw blaszanych progtolch profilami kotnierzowymi ocynkowanymi lub naktadle
i opask.

Podwieszenie przewoddw blaszanych wieszakami ztgmaiorami gumowymi.

1.2.4.1. Osprg i uzbrojenie przewodow

Jako elementy wentylacyjne nawiewno-wywiewne zast@so nawiewniki dalekiego zagu.

Jako elementy regulacji zastosowano przepustnicattave.

1.2.4.2. Urzdzenia.

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna rekuperacyjiaghowa o wydajngi 6000 ni/h.

Wentylatory kanatowe fazienkowe.

1.2.4.3. Izolacje termiczne.

Przewody okggte Spiro izolowane otulinami typugkaw”. Przewody prostakne izolowane oktadzinami
oktadzinami wetny mineralnej o gr. 5cm.

1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1.4.1. Rury
- Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tiigo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku
I magazynowania rur i ksztaltek nayeunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.
1.4.2. Elementy wyposzenia
— Transport elementow wypasgania do ,biatego monta” powinien odbywa sie krytymi srodkami.
Zaleca s} transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wyposgania naley
przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtyoh .
Transport grzejnikdw powinien odbyaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nadieq palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego
typu i wielkdsci. Palety z grzejnikami powinny bByistawione i zabezpieczone, aby w czasie réobaka
transportu nie nagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza sitransportowanie
grzejnikdw luzem, utbonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesierai uszkodzeniem
Urzadzenia wentylacyjne natg transportowaw fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych bahgero
producenta krytyndrodkiem transportu.
1.4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgtych. Armatura specjalna, jak zaworytermostatycposyinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armatur, taczniki i materiaty pomocnicze nalg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych i w pojemnikach.
1.4.4. 1zolacja termiczna
- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami zaesziem.
- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.
— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdas do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Wewrtrzna instalacja wod.-kan. i c.w.



1.5.1.1. Monta rurociagow
— Rurochgi taczone lgdg przez skgcanie i zgrzewanie.
— Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt trag oraz usugé maozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npety, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rukpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolngWwac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
—Wyznaczenie miejsca utenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—przecinanie rur,
-zatazenie tulei ochronnych,
—utozenie rur z zamocowaniem wphym,
-wykonanie pajczen.
— W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadmrzestrzé migdzy
zewretrzng sciarg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwosé¢ osiowego ruchu przewodu. Diugictulei powinna
by¢ wigksza od grubgxi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody oksiene jako granice oddzielenia
pozarowego natey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykona rewizje a na zakiczeniach
pionéw zamontowawywiewki dachowe lub zawory napowietrzeg.

1.5.1.2. Monta armatury i osprgu
- Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

1.5.1.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykamarizolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczekw.

— Z proby szczelng@i nalezy sporadzi¢ protokot.

— Bezparednio po probie szczeldd nalery wykona ptukanie instalacji.

1.5.1.4. Wykonanie izolacji ciépchronnej

- Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych roboét protokotem odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny liynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich

stykdéw elementow warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przy &yciu konwencjonalnych
narzdzi.

1.5.2. Instalacja centralnego ogrzewaniai c.t.

1.5.2.1 Monta rurocikgow

-Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INST Aészyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

-Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).




-Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania ni¢éapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur ¢gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwit.

-Kolejnas¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zat@enie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie palczen.

Rurocigi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunkirodta
ciepta. Poziome odcinki musby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przejcia
przez przegrody budowlane wykd@na tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewgtrzng sciar
rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeligien
powinno zapewniajedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wieksza o
6+8 mm od grubgxi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego halgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagzyainocowa doécian za pomaoguchwytow
umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur staldwyriony naley taczy¢ do rurocigéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o diugw ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afyliwa byta
kompensacja wydken przewoddéw. Przy monta rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanego
konca rury.

1.5.2.2. Monta grzejnikéw

Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub
whneki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podhkczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. dgli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetaudynek podczas prac wytkezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposob
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu
wszystkich prac wykiczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pogeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w
grzejniku nie nagpowatyzadne nagyzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce powodowé
deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

1.5.2.3. Monta armatury i osprgu

Rurochgi taczone lgdg z armatug | osprztem za pomag polgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej, kydz tez uszczelek (w przypadkugdzek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot :

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— hagwintowanie kacowek,

— wkrecenie p&rubunkéw w zawdr i na regr z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniggcym,

— skrcenie pajczenia.




Na przewodach poziomych armafuralery w miag mazliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory #édo w ptaszczgnie pionowej przechodzej przez ¢ przewodu.
Zawory na pionach i ga¢gkach oraz odpowietrzniki nalg umieszczaw miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

1.5.2.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnelementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi bpoddana probie szczekub.

Przed przysipieniem do badania szczefoonalezy instalacg podlegajca prébie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakixzeniu ptukania naky instalacg
napeiné wodg uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy przeprowad4i dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczeldoi instalacji na zimno nahy przeprowadzaprzy temperaturze zewimznej powyej
0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczéthw stanie zimnym , patzonej z ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe mushy¢ catkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinmgé
zamiast gtowic natone kotpaki ochronne. Kotpakéw nie dekat do kaica.

Ze wzgkdu na znaczpwrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mécdree wody
grzejnej instalacja wewn. c.o. powinnalszczegdlnie starannie wyptukana.

Przed rozpocgiem rozruchu i probnej eksploatacji w stanieaggm, naley dokon& wskepnej regulaciji
urzadzea zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji texdmgj ; regulacja wepna i jej ewentualne
korekty nie wymagajspuszczenia wody z instalacji.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez pedta przy éinieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekracza0 barow. Préb
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweh. cknienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie podczas proby szczedoonalezy doktadnie
kontrolow& i nie dopuszczaado przekroczenia jego maksymalnej wéetd2 bardw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy manometru, ktory pozwala na begy odczyt zmiany énienia o
0,1 bara. Powinien on bByumieszczony w mgiwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciaggu 20 min nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloinalery przeprowadi prokg na gogco, przy najwyszych —
w miare mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nielpanzajcych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji. Przed
przysgpieniem do badaurzdzen wentylacyjnych natey dokon& przeghdu zamontowanych ugdzen i
stwierdzt ich zgodnéc¢ z projektem.

Roboty naley rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczelod
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2xdaeomoodpora powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@aiovykonania powyszych robot protokotem odbioru.

1.5.2.5. Wykonanie i izolacji cieptochronne;j
Izolacje rurocagdw wykonda z otuliny poliuretanowej w ptaszczu
z folii niepalnej grubéciach izolacji zgodnie z D. U. poz. 926 z 5.07.2013




Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

1.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.5.3.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechangizn

Centrala wentylacyjna powinna &yokczona z kanatlami wentylacyjnymi za poradadéca
elastycznego wchodeego w zakres dostawy gozen.
Kanaty wentylacyjne powinny IByszczelne. Do uszczelniania pcter kotnierzowych nalgy stosowa
uszczelki z gumy ngkkiej lub mikroporowatej.
Dla kanatéw wentylacyjnych o dtugc boku przekraczagej 500 mm naley stosowa w potowie
dtugasci boku dodatkowe klamry zaciskowe.
Kanaty wentylacyjne naiy mocowa na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnychsiedenie ich
powinno by takie aby ugicie kanatu pomidzy gsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm.
Kanaty wentylacyjne przechogize przez stropy lubciany budynku powinny kiyobtazone podktadkami
amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenuwbgéci min. 1 cm.
Przed przyspieniem do bada urzzdzen wentylacyjnych naley dokona& przeghdu zamocowanych
urzadzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.
Przed uruchomieniem wdzer wentylacyjnych naley sprawdzt dziatanie i ustawienie przepustnic,
zasuw i kratek nawiewno-wygjowych, otworzy doptyw czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej,
uruchomé aparatug automatycznej regulacji.
Instalacje naley wykona& w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanychudwntach W zakres prac
Wykonawcy wchodgz w szczegolnéci:
a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich maéavialirzadze, nieztlednych do wykonania
instalacji wentylacji oraz przeprowadzenia wszéikicac towarzysgych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruadstalaciji),
b) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i ugdzen,
c) podhczenie do wszelkich ugdzer zasilania w energielektryczn, sterowania i automatyczne;j
regulacji, poza pracami wchagz/mi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vagzonymi z zakresu
robot,
d) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji veradokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regjil@doprowadzenie instalacji do aghiecia
wymaganych parametréw pracy),
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instpleanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegolroi pomiarow przeptywow, wydatkdw, &iien, temperatur, pozioméw
gtosnasci, wielkasci elektrycznych),
g) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwesst
h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatgadndci i atestéw swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatow i ugdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadgajpktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszgze
etc.), Wykonawca zobowzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i stamartgdz do wysgpienia o
akceptagj innego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub guzenia musg by¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.
i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,
i) wykonanie przeg i przepustdw instalacyjnych przez elementy korkstyine niewymagajce
dodatkowych obliczi konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych przegiany paarowe, przei przez fundamenty,
etc.).




K) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumdatow i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegdaiofundamentow i konstrukciji pod wszelkie pompyntzale
wentylacyjne, wentylatory, inne wdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidcha dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynkwazvz obrébk i uszczelnieniem wszelkich préj
instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, gioza elementami wyspecyfikowanymi wéaz
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musg prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robdbldiano-konstrukcyjnych,
[) wykonanie uszczelnfewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztul budowlan,
m) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiueshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalaciji, takich jak: obudowy i ostony ttugee, ttumiki dwicku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki ttugoe, hczniki elastyczne przewoddéw rurowych i kanatoéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjnetyanbracyjne i ttumace w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej kaksji urzadzei i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiedni@dwigzan ograniczajcych rozprzestrzenianie diga
hatasu,
n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich aiwqrozostatych w zwgzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlané&yw oddzielenia paarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach braoswych) whczone do
zakresu robot wykonawcy robét innej begrfnp. rob6t ogélnobudowlanych),
s) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacgtaiacji i wszystkich dostarczonych gdzen wraz z
planem przegldow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,
Nalezy zwrdci szczegdla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladfi imnych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakk@zenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jekriatow
wentylacyjnych) nalgy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky
dopilnow&, aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszd®rdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ nara&one na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
lub czasowo (ha czas robét, ktore mpegowodowad ich uszkodzenie) zdemontowaprzechowa do
czasu ponownego mortaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahatasow (naley zastosowaodpowiednie
przefcia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mugz¢ wykonane w sposéb unierviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalaciji na budynek.
Wszystkie urgdzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemaliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga
Elementy instalacji wymagage obstugi natey w miar mazliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie deginych.
Wentylatory powinny by tak zamontowane, aby degtdo nich w czasie konserwacji lub demantaie
nasteczat trudndéci, ani nie stwarzat zagrenia dla obstugi.
Przed i po montal wentylatora naley dokonéa recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wysgpuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpatake czy szczelina
mi¢dzy wirnikiem i obudow wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.
1.5.3.2. Badania i uruchomienie instalacji wentylac
Prébny ruch urgdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu gdzen nalery kontrolowa:

- prawidtowas¢ pracy silnikbw elektrycznych,

- prawidtowa¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.




W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona regulacg oraz pomiary urgdzen:

- pomiary wsgpne przed regulagj

- regulacg sieci kanatéw wentylacyjnych oraz elementow Zakapcych,

- sprawdzenie wydajisoi i catkowitego spgzu wentylatora,

- regulacg mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacg uktadéw automatycznej regulaciji,

- sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjneguie\ianego i wywiewanego z pomieszfize

- sprawdzenie wydajrsoi powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osgjanego natzenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakaczeniu prébnego ruchu wdzen wentylacyjnych naley wykona sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydage@mi na schemat instalacji.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi pedstdo podgcia pracy przez komisjodbioru
technicznego ugdzen.

Odbior techniczny instalacji wentylacyjnej ngsije po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu w/w
préb i ma na celu stwierdzenie czy instalacja pgkonana zgodnie z projektem, nadaje €io
eksploatacji i ogiga zakladane parametry.

1.6. KONROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji wod.kan., c.w., canego ogrzewania i
wentylacji powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgozimvymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiab6t budowlano- montawych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. sdiektérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, najedary faze robo6t uzné
za hiezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badanie ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT

JOdbioru robét, polegagych naley dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robot budowlano- montawych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedoprzedmiotowymi
normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

W stosunku do nagpujacych robét nalgy przeprowadi odbiory medzyoperacyjne:

—przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-$ciany w miejscach monta przyborow (otynkowanie),

-bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnit z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkoéw odcinkow poziomych.

— Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spisa@ protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnaé¢ robét i elementow do prawidtowego momnia

— Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robét naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

— Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvaiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

-Dziennik budowy,

—dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

—protokét przeprowadzenia préby szczdkicatej instalacii,

— Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:
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-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

—protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowtedotyczicych usurgcia usterek,

-aktualnéd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

1.8. OBMIAR ROBOT
Podstaw dokonania obmiaréw okifajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jestazabny do dokumentacji przedmiar robaét.
Jednostki obmiarowe:
1 m3 - obgtos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m2 - powierzchniaiciany, posadzki
1 m — dtugéci rurociagow
1 szt. —ilé¢ uradzea
1 kpl — ilos¢ kompletnych urzdzea
1 préba — kompletna préba sprawdzaj dziatanie instalacji

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw platnaci jest wykonana i odebranadtol kompletu ceny jednostkowej oklenej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN —-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoja cieplna ruroeigéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

— PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie udzei cieptej wody Wytkowej. Wymagania.”

— PN-71/B-10420 U,radzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagnky
odbiorze.”

— PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiotastalacje kanalizacyjne.”

— PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbioPeewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.”

— PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbioPmewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zape&czenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeazenie wodnych zamkgtich
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogdélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @ania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.
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PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakdci
wody”.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametojiczeniowe powietrza
zewretrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametinjiczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przaigiudzi.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esaitania zbiorowego

I uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvegania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcte

w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwigku

W pomieszczeniach.
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