OPIS ROZBIORKI
DREWNIANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POM. GOSP.
W MIEJSCOWO SCI GROJEC, PRZY UL. PIOTRA SKARGI 4,
DZ. NR EW. 1421, GM. GROJEC

Inwestor:
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GROJCU

1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO
ROZBIORKI - OPIS:

Budynek mieszkalny, obecnie w ¢ezi nie wytkowany, zaniedbany
przeznaczony przez Inwestora do rozbidrki w g@Elowraz z
dobudowanymi do niego komérkami lokatorskimi.

Konstrukcja budynku :

« S$ciany w technologii szkieletu drewnianego , stupgvehiane o przekroju

poprzecznym15x15 cm obite na zeawva deskowaniem

budynek posadowiony na tawach kamienno-betonowych

strop drewniany- na belkach konstrukcyjnych o pragk15x20cm

wigzba dachowa — krokwiowa oparta na stupach drewntanyc

Dach dwuspadowy , pokryty eternitem

posadzka drewniana na polepie — bépganio na podtzu gruntowym.

Dane liczbowe:
- dhlugas¢: 15,50m
- szerokd¢: 16,81m
- Wysoka¢: 7,95m
- pow. zabudowy — 191,8m2
- pow. wytkowa ~160,00m2
- kubatura ~ 700m3

Obecnie na miejscu zamieszktijizy rodziny, ktore nalg/ niezwtocznie
wysiedlic. Jego stan techniczny zagaebezpéredniozyciu i zdrowiu ludzi.

Budynek wyposany jest w instalagjelektryczn z istniepcego
przytacza energetycznego. Brak keej wody i gazu.

Z uwagi na zly stan techniczny brakaeosci przeprowadzenia
Inwentaryzacji stanu istnigjego.



Wszelkie prace rozbiorkowe powinien wykémdasciciel

nieruchomeci, pod nadzorem 0s6b posiagajch odpowiednie kwalifikacje.

2.

WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu rozbiérki budynku naleprowadzé roboty w

nastpujacej kolejndci :

NoakwNE

rozbidrka urzdzen i sieci instalacyjnych
rozbidrka drzwi i okien

rozbiérka dachu

rozbidrka stropu nad parterem
rozbidrkascian

rozbiorka kominow

rozbidrka elementow fundamentowych

ROZBIORKA URZADZEN | SIECI INSTALACYJNYCH

Do rozbiérki uradzea i sieci instalacji elektrycznej maa przysipi¢
dopiero po stwierdzenidg instalacje zostaty ogtzone przez
pracownikow wihaciwej instytuciji. Roboty rozbiorkowe naig rozpocaé
od demontau uradzer wyposaenia budynku. Po demomtawszystkich
urzadzen instalacyjnych naley przystpi¢ do demontau sieci
instalacyjnych. Wszystkie materiaty, elementy iagizenia nadage s¢

do dalszego wykorzystania powinnydyyosegregowane i w odpowiedni
sposbb zabezpieczone przed zniszczeniem.

ROZBIORKA DRZWI | OKIEN

Drzwi nie nadaj sic do dalszego wykorzystaniaa & bardzo ztym stanie,
niejednokrotnie ulegty korozji biologicznej oraz pgczeniu. Naley
zdemontowa skrzydta drzwiowe .

Okna demontowaw cataci , wyjmujac skrzydta z zawiasow. Nadg
zachowa bezwzgédna ostraznos¢ w trakcie tych czynriei.
Zdemontowane skrzydta okienne odkiaaa wyznaczone do tego celu
miejsce, tam oddzietaszkto od czsci drewnianych. Szkio zabezpieczy
z mazliwoscia wykorzystania jako surowiec wtorny, drewniane gkia
okienne pocic i przeznaczg do utylizaciji.

ROZBIORKA DACHU

a) rozbidérke dachu rozpoczynamy od zdja pokrycia dachowego i
deskowania patrz punkB - Segregacja odpadéw , transport,
utylizacja,

b) rozbiérka pokrycia dachowego: rozbiérkprowadzé od goéry
kalenicy w kierunku okapu, zachotvezczegola ostraznosc.



c) rozbidrka drewnianej wizby dachowej: kolejno zaczyraj odsciany
szczytowej, odcinaod scian uktady krokwiowe i opuszcéaa teren

ROZBIORKA STROPU NAD PARTEREM
Przed rozpoagiem rozbidrki stropdéw naky doktadnie zbadaich stan
techniczny i we wszystkich miejscach bacdgch watpliwosc co do ich
stanu — podstemplowaRozbiork stropu naley rozpocaé¢ od usunicia
tynku , a nagjpnie rozebrania podsufitki. Po rozebraniu podsufitktezy
przed dalsz rozbiorka stropu sprawdzi, czy ktord z belek nie grozi
zawaleniem. Belki takie trzeba od spodu podstemaioRrzy
rozbieraniu podtogi nalyy w odstpach co ok. 1,5m pozostawpo dwie
deski w celu umdiwienia swobodnego poruszanig prracownika
rozbierajcego strop. Po zelfiu podtogi rozbiera sislepy putap , a
nastpnie demontuje belki stropowe. W celu utatwieniandatau belek
stropowych naley przed ich wygciem rozebréa fragmentyscian
potozone nad miejscem oparcia belek.

ROZBIORKA SCIAN
Zescianek naley usura¢ deskowanie , a nagmie rozbiera je kolejno
warstwamiSciany powinno rozbiefasi¢ z lekkich , przestawnych
rusztowa , a caly rozebrany Zeian materiat naley usura¢ na zewatrz
budynku.

ROZBIORKA KOMINOW
Kominy z cegly palonej petnej nalerozbierg od goéry w sposob
zabezpieczagy jego przewroceniu, natg rozbiera rownolegle z
pozostatymi elementami budynku. Cegly wyididub wykorzysté do
innej budowy, teren upogdkowa.

ROZBIORKA ELEMENTOW FUNDAMENTOWYCH
tawy z cegly palonej petnej nalerozbi i wywiez¢ lub wykorzysté do
innej budowy, teren upogdkowat.

Roboty powinny by prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
stateczn&¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedlneg
elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stategci i
przewrécenia giinnego fragmentu konstrukciji.
Roboty rozbiorkowe naly wykonywa z zachowaniem maximum
ostraznosci, naley przestrzega przepisOw bezpiecastwa i higieny
pracy, a w szczegolsoi:

- stosowa& odpowiednie nakglzia i sprzat

- stosowa urzadzenia zabezpieczge i ochronne

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikéw
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3. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialgty segregowai
oddziela te, ktore mog by¢ wykorzystane jako surowce wtérne : metale,
szkto, nieuszkodzone deski.

Elementy drewniane z konstrukcji dachu budynku mbg¢ porazone w
réznym stopniu przez korogpiologiczry i z tego powodu niedola nadawa
si¢ do ponownego iycia. Poraone drewno mge jednak posty¢ jako
materiat opatowy. Niedopuszczalne jest jednak palelnewna na miejscu
rozbiorki, jako sposob jego utylizacii.

Inne materialy rozbiérkowe zty¢ do kontenera w celu ich utylizacji przez
uprawniona firm.

Roboty rozbiorkowe ze wzgdlu z stan techniczny naleprowadzé metod,
.F€CZm" przy zastosowaniu ugdzen i maszyn nie powodagych
niebezpieczéstwa samoistnego ,zawalenia'sobiektu.

SPRZT:

Wymagania ogolne.

Sprzt uzywany w robotach budowlano-mountavych musi odpowiada
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

-wymaga uzytkowych,

-utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

-czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
-przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.pe czasie gytkowania
Sprztu.

Wymagania dotycgce sprztu.

- Sprat stosowany do robo6t budowlano-mardaych musi by
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakzgenym z
dokumentag techniczno-ruchow

- Przegady techniczne i naprawy mushy ¢ prowadzone przez
autoryzowane firmy wskazane przez producentacfiprposiadace
uprawnienia do konserwaciji i napraw sprztu
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TRANSPORT:

Wymagania ogolne.

Srodki transportowe mugzspetnid wymagania podane w normach i
przepisach bramwych.

Wymagania dotycgce transportu.

Sposobb i warunki transportu materiatéw i wyrobovdowlanych musgby¢
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

-ilosci przewa:onego materiatu,

-sposobu jego sktadowania ¢radki transportu,

-sposobu zabezpieczania przemeego tadunku,

-sposobu zatadunku i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy.

Maszyny, spret i urzadzenia stdace do transportuaywane w olxbie placu
budowy musz spetnigd warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z
obowikzujacymi przepisami transportowymi, brawymi i technicznymi.
Wywoz konteneréw z materiatami rozbiorkowymi praegspecjalizowana
firme.




12

4. ZDJECIA:

Widok o strony potudniowej

"Widok od strony zachodniej
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Widok od strony pétnocnej
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Widok od strony wschodnij

5. UWAGI KONCOWE:

Prace rozbiorkowe nmima rozpoczé po uzyskaniu zqody od Wydziatu
Architektury.
W czasie prowadzenia prac zachowaczegola ostraznosé.
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PLAN BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY
DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:

ukonczone 18 lat mtodociany w ramach praktycznej naakrodu
pod nadzorem instruktora)

zaliczenie odpowiedniego instrukta zawodowego, przeszkolenia
bhp i p.pa.

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potdaeny
swiadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

ubrany w odzie robocz przewidzial dla danego stanowiska w
zaktadowej tabeli norm odzig roboczej

pracownik winien przyapi¢ do pracy trzewy , bez objawéw
zaburzé psychotropowych

SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZESTWA LUDZI | MIENIA- OPIS:

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCECIEM PRACY

przygotowa urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow,
przyrzadéw, narzdzi i odpadow

zaplanowa kolejnas¢ wykonywania poszczegolnych czyr$od
przygotowd niezlzdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony
osobiste np. okulary , maski itp.

przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO :

recznie przemieszcza przewozé cigzary o masie przekraczag)
ustalone normy

obstugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawfieprzeszkolé
zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
prowadz¢ roboty rozbidrkowe, jeeli zachodzi meéliwos¢ obalenia
czesci konstrukcji przez wiatr

prowadz¢ roboty rozbidérkowe podczas wiatru o szykio
wigkszej ni 10m/sek

obal& s$ciany lub inne cgci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie
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NAKAZUJE SE .

- uzywa tylko sprawnych nakdzi i pomocy warsztatowych,
nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych

- podczas wykonywania pracy zwréaavag; tylko na wykonywane
czynnaci, uwzgkdniajpc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i
otoczenia , usuwanie jednego elementu nie powinywolywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalengarsiego

- utrzymywa& w porzadku miejsce pracy , nie rozrzucaarzdzi
stuzacych do rozbidrki

- urzadzenia przydcza dozrodia energii tak , aby nie stanowito
zagraenia dla obstugi

- sukcesywnie usuwagruz i odpady

- uzywaé obowhzujace ochrony osobiste

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu haktosowa
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, zsuwnice powimnes
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi
zatrudnionych pracownikéw i maszyny naleisuraé poza stref
niebezpiecza

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:
- uporadkowat stanowisko pracy oraz nagdzia i spret ochronny
- odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- uporzdkowa teren

SPOSOB ZABEZPIECZENIA TERENU ROZBIORKI

Teren wokot przewidzianych robot rozbiérkowych jastrefa niebezpieczna w
ktorej istnieje zagroenie spadania z wysodm przedmiotow powinna ldy
ogrodzona i oznakowana w sposéb unigimaajacy dostép oséb postronnych
lub skutecznie zabezpieczona w inny sposéb. Wysokgrodzenia powinna
wynost min. 1,5m. Dla pojazdowaywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych naley wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy. Drogi i
ciagi piesze na placu budowy powinnycbutrzymane we wkxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadoivenateriatéw , sprgu lub innych
przedmiotéw.. Teren powinien byvyposaony w sprzt niezledny do gaszenia
pozarow.

Projektant:
inz. arch. Marek Gietkowski
specjalna¢ architektoniczno - konstrukcyjna
upr. St-292/83
MAZ/BO/5410/02



