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Spis tresci:

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
. Wykaz istniegjcych obiektéw budowlanych w granicach opracowania.
. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iulente ktére mog

stwarz& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazania dotyce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas

realizacji robot rozbidrkowych, ok§lajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz
miejsce i czas ich wygbowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instriakta pracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch.

. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth

niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zageoia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawr, komunikacg , umaliwiajaca szyblka
ewakuaa} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia rozbiérkowego.
Na teren dziatki jest dogt — dojazd z ul. Piotra Skargi.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje alizacg rozbiorki
budynku parterowego z poddaszem w technologiytgdej drewnianej wraz
z przyhczem eNN.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w granicach opracowania.

Na dziatce znajdujeesbudynek wraz przybudéwkami — komoérkami do
rozbiorki. Przed przygpieniem do prac rozbiorkowych nale odiaczy¢
budynki od NN, za pomog odpowiednich sib. Prace rozbiérkowe néig
prowadzé pod nadzorem uprawnionego zymiera budowlanego. Po
zdemontowaniu pokrycia dachowego rozbidlgkkiej konstrukcji dachu dcian
powyzej 140 cm nad terenem najeprowadzé z podestow budowlanych
zmontowanych na czas prac rozbiérkowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu ktdre moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Budowa ledzie realizowana od strony chodnika w kierunku iizia

Bezpdrednie zagrgenie dla realizacji inwestycji w strefie przylegtajicy
bedzie wystpowalto, naley zabezpieczyteren na szerokoi 150cm i ogrodd,
wraz z zaznaczeniem uwagi prace rozbiérkowe .

Teren budowy powinien by wygrodzony z tablicami budowlanymi o
zakazie wsgpu i grozacych niebezpieczéstwach

4. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgjpowania.

Podczas rozbidrki przewidujeeswystpowanie zagrzen wynikajacych z prac
na wysokéci do 4 m nad poziomem terenu . Miejsca i rodzaystypowania
tych zagraen to:
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» Strefa bezp@edniego zagreenia od ruchu komunikacyjnego —wystije

» Strefa pracy wasiedztwie napowietrznej linii NN — wygiuje

» Strefa prac przy robotach ziemnycmalezy odtaczy¢ instalacje zasilajaca
NN przez upowznione stuiby, zakazuje giustawianie éwigu.

» Strefa prac przy robotach ziemnych rozbiorkowychgrazenie obsurcia
skarp - gtbokie wykopy powinny b§ wykonywane z szalunkami.

» Strefa prac przy robotach rozbiérkowych murowydgrezenie upadkiem z
wysokaici lub uderzenie spadaego przedmiotu.

» Strefa prac przy robotach rozbiérkowych na dachaabraenie upadkiem z
wysokaici ok. 4 m, lub uderzenie spagiaggo przedmiotu.

Skala zagreen obejmowa bedzie wszystkich pracownikéw znajdaych sé w
w/w strefach przez caly czas pozostawania w strefie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni¢byrzeszkoleni z zakresu
bezpieczastwa i higieny pracy stosownie do wymogow przepistotyczcych
szkolenia. Podczas szkolenia pracownikdbw na budonddery omowi
zagadnienia dotyaze organizacji robot , zabezpieczenia terenu, zabezenie
wykopow, bezpiecasstwo przy pracach na wysal@m i przy pracach
wykonczeniowych oraz warunki bezpiedastwa przy maszynach i wdzeniach
technicznych stosowanych na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegollnego zag#enia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczyg i sprawna komunikacje , umazliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

- Staly nadzér na podczas wykonywaniadradowlanych,

- nalezyte przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpigstzea i higieny

pracy,

- dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjacdwwodowych,

- stosowanie przez pracownikow odaziechronnej i sprgu ochrony osobiste

odpowiedniego do wykonywanej pracy | wy@tjacych zagraen,

- zapewnienie sprawRla technicznej stosowanych elektrongtz i maszyn na

terenie budowy i robot,

- dbanie o porgdek na drogach i przajiach na terenie budowy, utrzymanie

porzadku na

stanowiskach roboczych.
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7. Niezaleznie od powyzszych wskaza, kierownik budowy opracowujac
plan BIOZ, zobowigzany jest uwzgeédnié¢ wymogi przepisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2008 sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych ( Dz.

U. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002 r w
sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w
zakresie gytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas prday. (U. Nr
191, poz. 1596 ).

3. Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dbdmarca 2000 r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach
transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Braoz. 462 z 2009 r ).

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&d @aja 1996 r w
sprawie rodzajéw prac, ktére madzy¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288).

Jeeli na terenie budowy jednoczee wykonuj prae pracownicy régnych
pracodawcow, nakly zapewnt nadzor na bezpiecastwem i higien pracy
wedtug art. 208 Kodeksu pracy.

Niezaleznie od powyzszych wskaza kierownik budowy wykonujac plan
BiOS zobownzany jest uwzgédni¢ wymogi przepisow Rozporadzenia
ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w Sprawie Bezpieczéstwa i
Higieny Pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyctibz. U 47 poz. 401.

Na terenie budowy naléy zapewni nadzor nad BHP zgodnie z art.
208 Kodeksu Pracy
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