
2,5

istniejąca

jezdnia

ul. ks.

Skargi

2%

0

+12

+13

istniejący

chodnik

do

regulacji

wysokościowej

Istniejący krawężnik

Obrzeże bet. o wym. 8x30cm

5 cm -Podsypka cem.-pias.

+18

1,0-1,3

zieleń

5 cm -Podsypka cem.-pias.

Ława z betonu C 12/15

Krawężnik bet. o wym. 15x30cm

5 cm -Podsypka cem.-pias.

Ława z betonu C 12/15

Krawężnik bet. o wym. 15x30cm
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miejsca postojowe miejsca postojowe miejsca postojowejezdnia manewrowa jezdnia manewrowa

5,0 5,5 5,0 5,0 5,5-5,7

+62

+50

PRZEKRÓJ A-A

+40

+51

+61

+71

+82

2%

2%

2%

2%

2%

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0/63,5

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

Rząd kostki w kolorze kontrastowym

Rząd kostki w kolorze kontrastowym

Rząd kostki w kolorze kontrastowym

Rząd kostki w kolorze kontrastowym

PRZEKRÓJ B-B

2%

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

5 cm -Podsypka cem.-pias.

Ława z betonu C 12/15

Krawężnik bet. o wym. 15x30cm

5 cm -Podsypka cem.-pias.

Ława z betonu C 12/15

Krawężnik bet. o wym. 15x30cm

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

2%

zm.

0

+5

+2

0

8 cm -Bet. kostka brukowa 

- z rozbiórki istniejącego chodnika

miejsca postojowe

pas oddzielający

w nawierzchni

chodnikowej

ok. 1,5

zjazd

Szczegół A

Szczegół B

10 cm -Warstwa odsączająca z piasku

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0/63,5

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca z piasku

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0/63,5

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca z piasku

5,0

istniejąca

jezdnia

ul. ks.

Skargi

miejsce parkingowe

2,5

chodnik

2%

2%
0

+2

+3
+13

+25

+26

+31

5 cm -Podsypka cem.-pias. 1:3

Ława z betonu C 12/15

Istn. krawężnik bet. 20x30 cm

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0/63,5

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

5 cm -Podsypka cem.-pias.

Ława z betonu C 12/15

Krawężnik bet. o wym. 15x30cm

Obrzeże bet. o wym. 8x30cm

5 cm -Podsypka cem.-pias.

8 cm -Bet. kostka brukowa kolorowa 

15 cm -Kruszywo stabilizowane

cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

zieleń

wypełnienie

masą zalewową

do regulacji wysokościowej

Szczegół C

Szczegół D

Szczegół E

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku

3 cm -Podsypka cem.-pias.

PRZEKRÓJ C-C

05.2014 r.

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.

mgr inż. Piotr Zapaśnik

1:50

mgr inż. Piotr Zapaśnik

4


