KOSZTOTYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Pilsudskiego w Grdjcu na odcinku od km 0+040,00 do km 0+188,00

Oznakowanie
Lp. | Opis Jedn. Ilosé Cena Wartosé
‘ miary f z zt
| 1 4x5)
1] 2 5 | & 5 6
Pitsudskiego w Gréjcu B =
1 |Roboty przygotowawcze I
1 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach m?2 l 121.20 ‘ [
d.1 |istniejacego oznakowania poziomego o gr. do 4 cm z wywozem mate- ‘
riatu z rozbidrki na odl. do 1 km B 1 |
2 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. ‘ 5.000 i
d.l |
3 |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogowskazéw szt. 7.000 | ;
dl | i3 | ol
2 |Oznakowanie pionowe .
4  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwdj- szt. ‘ 3.000 | I
~d2 Inych = ol |
5 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedyn- Szt. ‘ 16.000 ‘
d.2 |czych L % | . - J
6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- Szt 1.000 i
d.2 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2 el ‘ s
7 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- Szt. 1.000 | i
| d.2 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 s } " |
8 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- SZt. 1.000 |
d.2 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2 ) » B S |
9 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- szt. | 14.000 l
d.2 |macyjne o pow.ponad 0.3 m2 =
10 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- szt. 4.000 |
d.2 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2
11 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |  szt. 5.000 ‘1
d.2 macyjneopow.do03m2 . L :
12 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- SZt. 1.000 '
d.2 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2 ‘
Znak U-5a - s i
| 3 |Urzadzenia bezpieczenstwa P B "
13 |Porgcze ochronne tancuchowe podwéjne o rozstawie stupkéw z rur $r. m | 21.000 |
d3 60mmco1.5m ;
14*1,5=21m , i ' ;
14 Pionowe znaki drogowe - stupki blokujace z rur stalowych. Znak U- szt. 17.000 I »
d.3 |12¢ | J
15 |Pionowe znaki drogowe - stupki ozdobne Oslo h- 90cm $rednicy SZt. 10.000 |
d.3 |90mm H o l
4 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe o
16 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - linie segregacyjne i kra-| m? 14.65 .
d.4 |wedziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-1lc ‘
(16.2+18+44.4+12+16.8+14.7)*%0.12 -
17 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - linie segregacyjne i kra- m?2 ‘ 1.140 |
d4 |wedziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-le '
(6.5+3)*0.12 oy
18 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - linie segregacyjne i kra- m? 38.83
d4 |wedziowe ciggle malowane mechanicznie. Znak P-2b f
(4.7+10+8+11.5+1.3+42+20+20+38+6.3)*0.24 - |
19 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - linie segregacyjne i kra-| m? 272 ;
d.4 |wedziowe ciagle malowane mechanicznie. Znak P-3b i
(8+7.1)*0.18 o J s
20 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylows - linie segregacyjne i kra-! ~ m? 26.88
d.4 |wedziowe ciggle malowane mechanicznie. Znak P-4 1
1(4.7426.8+17.5+23+40)*0.24 - _
21 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylows - linie segregacyjne i kra-| ~ m2 38.21
d.4 |wedziowe ciagle malowane mechanicznie. Znak P-7b
|(28.3+14.8+10+9.6+22.8+6.6+21.8+21.5+10.6+13.2)*0.24
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miary | | = | zt
| (4x5)
1 2 3 4 5 . 6

22 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - strzatki i inne symbole m2 | 35.900 | *
d4 |malowane recznie. ‘ ‘ ;

Znak P-8a, P-8b, P-8d, P-8f ‘ .

| (7*1.21)+(9*1.49)+(5%1.49)+(3*2.19) - I _
23 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylows - linie segregacyjne i kra-| m?2 27.06
d4 |wedziowe przerywane malowane mechanicznie. Znak P-21 ‘

| [(7.5+2+11.5+7.2+3.8+2.7+20.3+16.2)*0.38 e 51 l
24 |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - strzafki i inne symbole m?2 0.760 L
d.4 |malowane recznie. P-24 |
5 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne e

25 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- ‘. m?2 117.24 1
d.5 |moca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha- | f ‘

nicznie - oznakowanie gtadkie 1

(12%6*0.5)+(11*4*0.5)*2+(7*4%0.5)+(4*4%0.5)+(5.4+3.1)*0.2625+

(7.546.243.5+7+3.5+7)*0.375 |
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