Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

przedm.

Jedn.

llos¢

Cena
jedn.

Wartosc¢

ul. Pitsudskiego w

Gréjcu (strona lewa i prawa)

-

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

1
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu-
micznych na gt. 6-10 cm przy projektowanych kra-
weznikach i pod przebudowe przykanalika. Zatgcz-
nik nr 1i 7 do przedmiaru robét.

m

131.80

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 8 cm mechanicznie, przy projektowanych
kraweznikach, pod przebudowe przykanalika i pro-
jektowane poszerzenie. Zatgcznik nr 1i 7 do
przedmiaru robot.

Krotnosé = 2

m2

55.43

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z roz-
biérki na najblizsze dostepne dla wykonawcy skia-
dowisko. Potgczenia technologiczne projektowane-
go poszerzenia z istniejgcg nawierzchnig bitumicz-
ng oraz otoczenie przebudowywanych studzienek
sciekowych. Zatgcznik nr 3 i 9 do przedmiaru
robot.

m2

67.86

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 6 cm mechanicznie (warstwa Scieralna) z
odwozem gruzu na najblizsze dostepne dla wyko-
nawcy sktadowisko. Potgczenia technologiczne
projektowanego poszerzenia z istniejgcg nawierz-
chnig bitumiczng oraz otoczenie przebudowywa-
nych studzienek sciekowych. Zatgcznik nr 9 do
przedmiaru robot.

Krotnosé = 1.5

m2

41.39

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 6 cm mechanicznie (warstwa wigzaca) z
odwozem gruzu na najblizsze dostepne dla wyko-
nawcy sktadowisko. Potgczenia technologiczne
projektowanego poszerzenia z istniejacg nawierz-
chnig bitumiczng oraz otoczenie przebudowywa-
nych studzienek sciekowych. llos¢ gruzu do wywie-
zienia w pkt 11 zatacznik nr 3 do przedmiaru robét.
Krotnosé = 1.5

m2

14.65

KNNR 6 0801-
06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha-
nicznie z wywiezieniem gruzu na najblizsze do-
stepne dla wykonawcy skfadowisko. Potgczenia
technologiczne projektowanego poszerzenia z ist-
niejgcg nawierzchnig bitumiczng i podbudowa pod
przebudowe przykanalika. Zatgcznik nr 3, 719 do
przedmiaru robét.

m2

43.36

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
tacznik nr 1i 7 do przedmiaru robét.

m

147.50

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
tacznik nr 7 do przedmiaru robét.

m

77.80

KNNR 6 0806-
03

Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach
20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
tacznik nr 7 do przedmiaru robét.

m

86.80

10
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. Zatgcznik
nr 1i7 do przedmiaru robét.

m3

18.73

11
d.1

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach
6x20 cm na podsypce piaskowej. Zatgcznik nr 117
do przedmiaru robat.

m

45.80
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tem urobku na najblizsze dostepne dla wykonawcy
skfadowisko. Wymiana gruntu w miejscach po usu-
nietych karpach (zatoka postojowa). Zatgcznik nr

10 do przedmiaru robat.

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.
12/KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki |m?2 248.87
d.107 brukowej. Kostka do ponownego wbudowania. Za-
tacznik nr 1i 7 do przedmiaru robét.
13|KNNR 6 0803- Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki |m?2 812.58
d.107 brukowej na podsypce piaskowej. (kostka przezna-
czona do wywiezienia na wskazane przez zama-
wiajgcego sktadowisko). Zatacznik nr 1 i 7 do
przedmiaru robét.
14|KNR 4-04 Transport betonowej kostki brukowej z terenu roz- |m3 48.75
d.1/1101-02 1101- | bidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
05 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 2 km. Skta-
dowisko wskazane przez zamawiajgcego.
Obmiar jak w pozycji 13.
15/KNR 4-04 Transport kraweznikéw kamiennych z terenu roz- |m3 4.20
d.1/1101-02 1101- | bidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
05 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 2 km.
Sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego. Za-
tacznik nr 7 do przedmiaru robét.
16/KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- |kpl. 6.00
d.1/0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Zatgcznik nr 1i 7 do przedmiaru robét.
17/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- kpl. 1.00
d.1/0409-03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 1,
50 m. Zatgcznik nr 1 do przedmiaru robét.
18/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego |m 6.50
d.1/0314-01 0 srednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego
smotg z pakiem. Przykanalik. Zatgcznik nr 7 do
przedmiaru robét.
19/KNR 4-05I Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nomi- \m 6.50
d.1/0317-02 nalnej 500 mm tgczonego na styk opaskag betono-
wg. Zatgcznik nr 1 do przedmiaru robét.
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 50.33
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na najblizsze dostepne dla wy-
konawcy sktadowisko. Zatgcznik nr 1§ 7 do przed-
miaru robdét.
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2/45111200-0 |Roboty przygotowawcze
21/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o|szt. 1.00
d.2/03 Srednicy 26-35 cm
22/KNNR 1 0101-|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o|szt. 1.00
d.2/04 Srednicy 36-45 cm
23/KNNR 1 0101-|Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o|szt. 1.00
d.2|07 Srednicy 66-75 cm
24/ KNNR 1 0101-|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o|szt. 2.00
d.2|07 Srednicy 76-105 cm
25/KNNR 1 0107-|Wywozenie diuzyc na najblizsze dostepne dla wy- |mp 8.87
d.2 01 konawcy sktadowisko.
26/KNNR 1 0107-|Wywozenie karpiny na najblizsze dostepne dla wy- |mp 3.55
d.2/02 konawcy sktadowisko.
27/KNNR 1 0107-|\Wywozenie gatezi na najblizsze dostepne dla wy- |mp 9.90
d.2/03 konawcy sktadowisko.
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
3/45111000-8 |Roboty ziemne
28/ KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 3.15
d.3/02 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transpor-
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cm. Powierzchnia przy projektowanych krawezni-
kach. Zatgcznik nr 2 i 8 do przedmiaru robét.
Krotnos¢ = 1.2

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.
29|Kalkulacja Zasypywanie wykopow pospétkg. Obmiar jak m3 3.15
d.3/wlasna wyzej.
30/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 3.15
d.3/0236-03 sypkie (pospotka). Obmiar jak wyzej.
Razem dziat: Roboty ziemne
4/45233000-9 | Krawezniki i obrzeza
31|KNNR 6 0403- Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m 176.50
d.4/05 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych C12/15 z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
tgcznik nr 8 do przedmiaru robét.
32|KNNR 6 0403- Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach m 33.10
d.4/05 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej. Kraweznik tukowy
(R10m, L=16,0 m)i (R12m, L=17,10)
33/KNNR 6 0403-|Krawezniki kamienne tukowe o wymiarach 20x30 |m 2.80
d.4/05 cm z wykonaniem taw betonowych C12/15 z opo-
rem (F=0,083 m2) na podsypce cementowo-pias-
kowej. Kraweznik z odzysku. Zatgcznik nr 8 do
przedmiaru robét.
34/ KNNR 6 0403- Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm z wy-|m 89.80
d.4/05 konaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,
065 m2) na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
tgcznik nr 8 do przedmiaru robét.
35/KNNR 6 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 85.90
d.4/04 20x30x100 cm z wykonaniem faw betonowych
C12/15 z oporem (F=0,083 m2) na podsypce ce-
mentowo - piaskowej. Zatacznik nr 2 do przedmia-
ru robot.
36|KNNR 6 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 13.20
d.4/04 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej. Lukowy (R=8,0). Za-
tacznik nr 2 do przedmiaru robét.
37|KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie \m 49.30
d.4/03 betonowej C12/15 z oporem (F=0,0175 m2), spoi-
ny wypetnione piaskiem. Zatgcznik nr 8 do przed-
miaru robdét.
Razem dzial: Krawezniki i obrzeza
5/45233000-9 |Podbudowy
38/KNNR 6 0102-|Koryta gt. 70 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV |m?2 228.33
d.5/03 na poszerzeniach jezdni. Zatgcznik nr 3 i 9 do
przedmiaru robot.
Krotnosé = 2.33
39/KNNR 6 0102-|Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V.|m?2 269.90
d.5/03 Zatoki parkingowe i zjazdy. Zatgcznik nr 10 do
przedmiaru robét.
40/ KNNR 6 0102- Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-IV |m?2 662.20
d.5/02 na chodnikach. Zatgcznik nr 3 i 11 do przedmiaru
robot.
41/KNNR 6 0104-|Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 234.83
d.501 0 gr.15 cm. Poszerzenia jezdni. Zatgcznik nr 3i 9
do przedmiaru robét.
Krotnosé = 1.5
42/KNNR 6 0104-|Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 662.20
d.5/01 0 gr.10 cm. Chodniki. Zatgcznik nr 4 i 11 do
przedmiaru robét.
43/KNNR 6 0109- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m?2 10.78
d.501 wezle betoniarskim 2,5 MPa. Grubos$¢ warstwy 12
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cm. Poszerzenia jezdni. Zatgcznik nr 3 9 do
przedmiaru robot.

Krotnos¢ = 1.25

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.

44/ KNNR 6 0109- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m?2 662.20
d.501 wezle betoniarskim 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 10

cm. Chodniki. Zatgcznik nr 4 i 11 do przedmiaru

robot.
45/KNNR 6 0109-|\WWzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym ce- |m?2 234.83
d.5/02 mentem w wezle betoniarskim 2,5 MPa. Grubos¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm. Poszerzenia jez-

dni. Zatgcznik nr 3 i 9 do przedmiaru robot.
46/ KNNR 6 0109-|\WWzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym ce- |m?2 269.90
d.5/02 mentem w wezle betoniarskim 2,5 MPa. Grubos¢

warstwy po zageszczeniu 15 cm. Zatoki parkingo-

we i zjazdy. Zatgcznik nr 10 do przedmiaru robét.
47/KNNR 6 0113-|Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego m2 233.27
d.5/06 frakcji 0/63 mm. Grubos¢ warstwy 20 cm. Posze-

rzenia jezdni. Zatgcznik nr 3 i 9 do przedmiaru ro-

bét.

Krotnosé = 1.33
48/ KNNR 6 0113-|Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji |m?2 269.90
d.5/06 0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 15 cm. Zatoki parkin-

gowe i zjazdy. Zatgcznik nr 10 do przedmiaru

robot.
49/KNNR 6 1005-|Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z gruntu |m?2 11.85
d.5/07 stabilizowanego cementem przy projektowanych

kraweznikach. Zatgcznik nr 2 i 8 do przedmiaru ro-

bét.
50/ KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy pomoc- |m?2 233.27
d.5/07 niczej z kruszywa tamanego. Poszerzenia jezdni.

Zatgcznik nr 3i 9 do przedmiaru robét.
51/KNR AT-04 |Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o |m?2 155.99
d.5/0101-01 sztywnych weztach na geowtdkninie). Poszerzenia

jezdni. Zatgcznik nr 31 9 do przedmiaru robot.
52|KNNR 6 0110- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego m2 253.82
d.5/02 AC22P 35/50 dla KR3. Grubos¢ warstwy 7 cm. Po-

szerzenia jezdni. Zatgcznik nr 3 i 9 do przedmiaru

robot.

Krotnos¢ = 1.17
53|KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadni- |m?2 253.82
d.5/07 czej. Poszerzenia jezdni. Zatagcznik nr 3 i 9 do

przedmiaru robét.

Razem dziat: Podbudowy
6/45233000-9 |Nawierzchnie

54 KNNR 6 0308-| Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowe- |m?2 271.80
d.6/03 go AC16W 35/50 dla KR3. Grubos¢ warstwy 6 cm.

Poszerzenia jezdni. Zatgcznik nr 3 i 9 do przedmia-

ru robot.
55/KNNR 6 1005-|Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej. m2 271.80
d.6/07 Poszerzenia jezdni. Zatgcznik nr 3 i 9 do przedmia-

ru robot.
56/ KNNR 6 0309- Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowe-|m?2 11.85
d.6/02 go AC11S 50/70 dla KR3. Grubos¢ warstwy po za-

geszczeniu 5 cm. Powierzchnia przy projektowa-

nych kraweznikach. Zatgcznik nr 2 i 8 do przed-

miaru robdét.

Krotnosé = 1.25
57/KNNR 6 0309- Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowe-|m?2 283.01
d.6/02 go AC11SS 50/70 dla KR3. Grubos¢ warstwy 5
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nalikdw, kanatu deszczowego, studzienek scieko-
wych i studni rewizyjnej. Zatgcznik nr 5i 12 do
przedmiaru robét.

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.

58 KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m?2 389.08
d.6/03 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej

z wypetnieniem spoin piaskiem. Zatgcznik nr 11 do

przedmiaru robét.
59/KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci|m? 236.90
d.6/03 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zatoki parkin-

gowe i zjazdy. Zatgcznik nr 10 do przedmiaru

robot.
60/ KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci|m? 33.00
d.6/03 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piasko-

wej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy. Za-

tacznik nr 10 do przedmiaru robét.
61/KNNR 6 0502- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzys-|m?2 273.12
d.6/03 ku (rozbidrka) na podsypce cementowo-piaskowej

z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik do przeto-

zenia. Zatgcznik nr 4 i 11 do przedmiaru robdt.
62| KNNR 6 0503- Nawierzchnia z ptyt betonowych wskaznikowych — |m?2 20.80
d.6/03 ostrzegawczych (z wypustkami, kolor zétty) o wy-

miarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem. Przejscia

dla pieszych. Zatgcznik nr 4 i 11 do przedmiaru ro-

bét.

Razem dziat: Nawierzchnie
7/45232410-9 | Odwodnienie

63|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 67.28
d.7/02 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transpor-

tem urobku na najblizsze dostepne dla wykonawcy

sktadowisko samochodami samowytadowczymi.

Studzienki Sciekowe i przykanaliki. Zatgcznik nr 5 i

12 do przedmiaru robat.
64 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o m2 23.33
d.7/0501-01 grubosci 10 cm. Wykonanie przykanalikéw i kanatu

deszczowego. Zatgcznik nr 5i 12 przedmiaru

robot.
65/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC klasy "S" tgczonych na wcisk o |m 19.40
d.7/03 $r. zewn. 200 mm. Przykanaliki. Zatgcznik nr 5i 12

do przedmiaru robat.
66| KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC klasy "S" tgczonych na wcisk o |m 6.50
d.7/07 $r. zewn. 500 mm. Kanat deszczowy. Zatgcznik nr

5 do przedmiaru robat.
67|KNNR 4 1424-|Studzienki sciekowe uliczne z kregéw betonowych |szt. 6.00
d.7/02 0 $r.500 mm z betonu klasy C20/25 wysokosci 30

cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. awa fun-

damentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsyp-

ce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny

zeliwny typ ciezki z koszem do wpustéw z kotnie-

rzem. Pierscien odcigzajgcy $rednicy 650 mm z

betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie

fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu kla-

sy C12/15. Zatgcznik nr 12 do przedmiaru robét.
68| KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 1.00
d.7/03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,50 m. Zatgcz-

nik nr 5 do przedmiaru robét.
69/ KNR 2-01 Wstepna zasypka i zasypywanie wykopow linio- m3 51.18
d.7/0320-0101 wych o scianach pionowych po wykonaniu przyka-
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.

70/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw po wykonaniu m3 51.18
d.7/0236-01 przykanalikow i studzienek Sciekowych. Zatgcznik

nr 5i 12 do przedmiaru robét.

Razem dziat: Odwodnienie
8/45111300-1 |Roboty remontowe

71/KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 1.10
d.8/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-

cu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne urzadzen gazo-

wych i wodociggowych. Zatgcznik nr 6 i 13 do

przedmiaru robét.
72|KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 0.40
d.8/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-

cu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych. Za-

tacznik nr 13 do przedmiaru robét.
73|KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 0.10
d.8/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-

cu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych, wy-

miana ramy studni.
74 KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 0.10
d.8/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-

cu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych. Zatgcznik

nr 13 do przedmiaru robét.
75/KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 0.80
d.8/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-

cu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych w istnieja-

cej nawierzchni bitumicznej. Zatgcznik nr 13 do

przedmiaru robét.
76/KNNR 6 1108- Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych t 2.93
d.8/02 mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem

krawedzi mechanicznie. Regulacja wlazoéw studni

rewizyjnych w istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

Zatgcznik nr 13 do przedmiaru robét.
77|KNNR 6 1305- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- m3 0.10
d.8/01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs-

cu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych w istnieja-
cej nawierzchni bitumicznej z wymiang wtazu na
typ ciezki D400 kN z zabezpieczeniem antywlama-
niowym. Zatgcznik nr 13 w przedmiarze robét.

Razem dziat: Roboty remontowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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