Kosztorys ofertowy na przebudowe odcinka przytacza wodociagowego w ul.Pitsudskiego w Gréjeu

L.p.

Kod

Spec.

Nazwa

Jedn,

Hosé

Cena jedn.

Razem

Roboty ziemne

KNNR 0001
0111-6100

Roboty pomiarowe przy robotach
ziemnych,przy wytyczeniu wodiciagu
Obmiar:

0,0014

km

0,0014

KINNR 0006
0804-0200

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z
kostki betonowej 14x12 cm lub
zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo piaskowe]

Obmiar:
0.20 =0,2000

100 m2

0,2000

KNNR 0001
0305-0300

Wykopy liniowe Iub jamiste o
gtebokosci do 1,5 m,ze skarpami o
szerokosci dna do 1.5 m,w gruntach
kategorii IV obm. 14x 1,7 x 0,9=21,42
m3

Obmiar:
0.2100

100 m3

0,2100

KNNR 0001
0312-0100

Peine umocnienie balami drewnianymi
wraz z rozbiorkg,scian wykopdw o
szerokosci 1 m.glebokosci do 3,0 m,w
gruntach suchych kategorii I - IV obm.
14x1,5x2=42 m2

Obmiar:
0.42 =0,4200

100 m2

0,4200

KNNR 0001
0207-0100

Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o
pojemnosci chwytaka 0,25m3,w ziemi
zmagazynowanej w haldach, transport
samochodami samowvtad.do St,na
1km,grunt I, 0T

Obmiar:
0,2100

100 m3

0,2100

KINNR 0001
0208-0100

Naklady uzupelniajace,za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odleglodci transportu
ponad 1km,samochodami
samowylad.do 5 t, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych, grunt
kat. -1V

Obmiar:
0,2100

100 m3

90,2100

KNNR 0001
0318-0200

Zasypywanic wykopow szerokodcei
0,8-2,5 m,giebokosei do 1,5 m,o
$cianach pionowych,w gruntach
kategorii 1V dowiezig pospélka

Obmiar:
0,2100

100 m3

0,2100

KNNR 0001
0408-0100

Zageszezanie wykopéw ubijakamii
mechanicznymi, grunty sypkie
kategorii I-Il zasypanych pospolka gr.
warstwy 30 cm

Obmiar:
0,2100

100 m3

60,2100

KNNR 0006
0502-0101

Chodniki z kostki brukowej betonowej
gruboéci 6 cm.kolorowej,ukladane na
podsypce piaskowej spoiny wypelniane
piaskiem - kostka z odzysku

Obmiar:
0,20 =0,2000

100 m2

02000

Roboty montazowe

KINNR 0004
1008-0100

Rurociggi z rur PVC taczone na weisk

o $rednicy zewnelrznej 63 mm

100 m

0.1400
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Kosztorys ofertowy na przebudowe odeinka przylacza wodociagowego w ul.Pifsudskiego w Gréjcu

Lp.

Kod

Spec.

Nazwa

Jedn.

Tosé

Cena jedn.

Razem

Obmiar:
0,1400

KNNR 0004
1012-0100

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,
PEHD o potaczeniach
zgrzewno-kotnierzowych (tuleje
komnierzowe na luzny kotnierz) tuleja
kolierzowa o $rednicy zewnetrznej do
63 mm.- zlaczki skr¢tne PE

Obmiar:
2,0000

szt

2,0000

KNNR 0004
1101-0100

Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe
owalne z obudowa o $rednicy 50 mm
uszczelniane folig aluminiowa.

Obmiar;
1,0000

kpl

1,0000

KINNR 0004
1608-0100

Préba pneumatyczna szczelnosei sieci
wodociggowych z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD o srednicy do 110
mm

Obmiar:
9,0000

proba

9.0000

KINNR 0004
1611-6100

Dezynfekeja rurociagow sieci
wodociggowsj o érednicy nominalnej
do 63 mm

Obmiar:
1,0000

200 m

1,0000

KNNR 0004
1612-9100

Jednokrotne plukanie sieci
wodociggowej o $rednicy nominalne]
do 63 mm

Obmiar:
1.0000

200m

1,0000

KNR 0219

1.1.8 | 0134-0300

Oznakowanie zasuwy na $cianie
budynku .

Obmiar:

1,0000

kpl

1,0000

KINR 0402

1.1.9 | 0114-0400

Demontaz rurociggu PE o $rednicy 63
mm w wykopie

Obmiar:
14,0000

14,0000

LLIt

Analiza whasna

Wykonanie przlaczenia
przebudowanego odcinka przylacza o
ér. 63 mm PE w dwdch miejscach

Obmiar:
2.0000

kpl

2,0000

Rozdzial razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Catkowita wartos¢ rozdziatu:
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