
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

ul. Piłsudskiego w Grójcu (strona lewa i prawa)
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitu-
micznych na gł. 6-10 cm przy projektowanych kra-
wężnikach i pod przebudowę przykanalika. Załącz-
nik nr 1 i 7 do przedmiaru robót.

m 131.80

2
d.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 8 cm mechanicznie, przy projektowanych
krawężnikach, pod przebudowę przykanalika i pro-
jektowane poszerzenie. Załącznik nr 1 i 7 do
przedmiaru robót.
Krotność = 2

m2 55.43

3
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-
micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na najbliższe dostępne dla wykonawcy skła-
dowisko. Połączenia technologiczne projektowane-
go poszerzenia z istniejącą nawierzchnią bitumicz-
ną oraz otoczenie przebudowywanych studzienek
ściekowych. Załącznik nr 3 i 9 do przedmiaru
robót.

m2 67.86

4
d.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 6 cm mechanicznie (warstwa ścieralna) z
odwozem gruzu na najbliższe dostępne dla wyko-
nawcy składowisko. Połączenia technologiczne
projektowanego poszerzenia z istniejącą nawierz-
chnią bitumiczną oraz otoczenie przebudowywa-
nych studzienek ściekowych. Załącznik nr 9 do
przedmiaru robót.
Krotność = 1.5

m2 41.39

5
d.1

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-
nych gr. 6 cm mechanicznie (warstwa wiążaca) z
odwozem gruzu na najblizsze dostępne dla wyko-
nawcy składowisko. Połączenia technologiczne
projektowanego poszerzenia z istniejacą nawierz-
chnią bitumiczną oraz otoczenie przebudowywa-
nych studzienek ściekowych. Ilość gruzu do wywie-
zienia w pkt 11 załacznik nr 3 do przedmiaru robót.
Krotność = 1.5

m2 14.65

6
d.1

KNNR 6 0801-
06

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha-
nicznie z wywiezieniem gruzu na najbliższe do-
stępne dla wykonawcy składowisko. Połączenia
technologiczne projektowanego poszerzenia z ist-
niejącą nawierzchnią bitumiczną i podbudowa pod
przebudowę przykanalika. Załącznik nr 3, 7 i 9  do
przedmiaru robót.

m2 43.36

7
d.1

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
łącznik nr 1 i 7 do przedmiaru robót.

m 147.50

8
d.1

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
łącznik nr 7 do przedmiaru robót.

m 77.80

9
d.1

KNNR 6 0806-
03

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach
20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
łącznik nr 7 do przedmiaru robót.

m 86.80

10
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. Załącznik
nr 1 i 7 do przedmiaru robót.

m3 18.73

11
d.1

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach
6x20 cm na podsypce piaskowej. Załącznik nr 1 i 7
do przedmiaru robót.

m 45.80
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12
d.1

KNNR 6 0803-
07

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Kostka do ponownego wbudowania. Za-
łącznik nr 1 i 7 do przedmiaru robót.

m2 248.87

13
d.1

KNNR 6 0803-
07

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej. (kostka przezna-
czona do wywiezienia na wskazane przez zama-
wiającego składowisko). Załacznik nr 1 i 7 do
przedmiaru robót.

m2 812.58

14
d.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport betonowej kostki brukowej z terenu roz-
biórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 2 km. Skła-
dowisko wskazane przez zamawiającego. 
Obmiar jak w pozycji 13.

m3 48.75

15
d.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport krawężników kamiennych z terenu roz-
biórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
samochodem skrzyniowym na odległość 2 km.
Składowisko wskazane przez zamawiającego. Za-
łącznik nr 7 do przedmiaru robót.

m3 4.20

16
d.1

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych beto-
nowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Załącznik nr 1 i 7 do przedmiaru robót.

kpl. 6.00

17
d.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 1,
50 m. Załącznik nr 1 do przedmiaru robót.

kpl. 1.00

18
d.1

KNR 4-05I
0314-01

Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego
o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego
smołą z pakiem. Przykanalik. Załącznik nr 7 do
przedmiaru robót.

m 6.50

19
d.1

KNR 4-05I
0317-02

Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nomi-
nalnej 500 mm łączonego na styk opaską betono-
wą. Załącznik nr 1 do przedmiaru robót.

m 6.50

20
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na najbliższe dostępne dla wy-
konawcy składowisko. Załącznik nr 1 i 7 do przed-
miaru robót.

m3 50.33

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
2 45111200-0 Roboty przygotowawcze

21
d.2

KNNR 1 0101-
03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 26-35 cm

szt. 1.00

22
d.2

KNNR 1 0101-
04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 36-45 cm

szt. 1.00

23
d.2

KNNR 1 0101-
07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 66-75 cm

szt. 1.00

24
d.2

KNNR 1 0101-
07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 76-105 cm

szt. 2.00

25
d.2

KNNR 1 0107-
01

Wywożenie dłużyc na najblizsze dostępne dla wy-
konawcy składowisko.

mp 8.87

26
d.2

KNNR 1 0107-
02

Wywożenie karpiny na najbliższe dostępne dla wy-
konawcy składowisko.

mp 3.55

27
d.2

KNNR 1 0107-
03

Wywożenie gałęzi na najbliższe dostępne dla wy-
konawcy składowisko.

mp 9.90

Razem dział: Roboty przygotowawcze
3 45111000-8 Roboty ziemne

28
d.3

KNNR 1 0202-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transpor-
tem urobku na najbliższe dostępne dla wykonawcy
składowisko. Wymiana gruntu w miejscach po usu-
niętych karpach (zatoka postojowa). Załącznik nr
10 do przedmiaru robót.

m3 3.15
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29
d.3

Kalkulacja
własna

Zasypywanie wykopów pospółką. Obmiar jak
wyżej.

m3 3.15

30
d.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie (pospółka). Obmiar jak wyżej.

m3 3.15

Razem dział: Roboty ziemne
4 45233000-9 Krawężniki i obrzeża

31
d.4

KNNR 6 0403-
05

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
łącznik nr 8 do przedmiaru robót.

m 176.50

32
d.4

KNNR 6 0403-
05

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej. Krawężnik łukowy
(R10 m, L=16,0 m) i (R12m, L=17,10)

m 33.10

33
d.4

KNNR 6 0403-
05

Krawężniki kamienne łukowe o wymiarach 20x30
cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z opo-
rem (F=0,083 m2) na podsypce cementowo-pias-
kowej. Krawężnik z odzysku. Załącznik nr 8 do
przedmiaru robót.

m 2.80

34
d.4

KNNR 6 0403-
05

Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm z wy-
konaniem ław betonowych C12/15 z oporem (F=0,
065 m2) na podsypce cementowo-piaskowej. Za-
łącznik nr 8 do przedmiaru robót.

m 89.80

35
d.4

KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych
C12/15 z oporem (F=0,083 m2) na podsypce ce-
mentowo - piaskowej. Załacznik nr 2 do przedmia-
ru robót.

m 85.90

36
d.4

KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej. Łukowy (R=8,0). Za-
łącznik nr 2 do przedmiaru robót.

m 13.20

37
d.4

KNNR 6 0404-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,0175 m2),  spoi-
ny wypełnione piaskiem. Załącznik nr 8 do przed-
miaru robót.

m 49.30

Razem dział: Krawężniki i obrzeża
5 45233000-9 Podbudowy

38
d.5

KNNR 6 0102-
03

Koryta gł. 70 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
na poszerzeniach jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do
przedmiaru robót.
Krotność = 2.33

m2 228.33

39
d.5

KNNR 6 0102-
03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV.
Zatoki parkingowe i zjazdy. Załącznik nr 10 do
przedmiaru robót.

m2 269.90

40
d.5

KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
na chodnikach. Załącznik nr 3 i 11 do przedmiaru
robót.

m2 662.20

41
d.5

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie
o gr.15 cm. Poszerzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9
do przedmiaru robót.
Krotność = 1.5

m2 234.83

42
d.5

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie
o gr.10 cm. Chodniki. Załącznik nr 4 i 11 do
przedmiaru robót.

m2 662.20

43
d.5

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
węźle betoniarskim 2,5 MPa. Grubość warstwy 12
cm. Powierzchnia przy projektowanych krawężni-
kach. Załącznik nr 2 i 8 do przedmiaru robót.
Krotność = 1.2

m2 10.78
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44
d.5

KNNR 6 0109-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
węźle betoniarskim 5,0 MPa. Grubość warstwy 10
cm. Chodniki. Załącznik nr 4 i 11 do przedmiaru
robót.

m2 662.20

45
d.5

KNNR 6 0109-
02

Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym ce-
mentem w węźle betoniarskim 2,5 MPa. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Poszerzenia jez-
dni. Załącznik nr 3 i 9 do przedmiaru robót.

m2 234.83

46
d.5

KNNR 6 0109-
02

Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym ce-
mentem w węźle betoniarskim 2,5 MPa. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Zatoki parkingo-
we i zjazdy. Załącznik nr 10 do przedmiaru robót.

m2 269.90

47
d.5

KNNR 6 0113-
06

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
frakcji 0/63 mm. Grubość warstwy 20 cm. Posze-
rzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do przedmiaru ro-
bót.
Krotność = 1.33

m2 233.27

48
d.5

KNNR 6 0113-
06

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji
0/31,5 mm. Grubość warstwy 15 cm. Zatoki parkin-
gowe i zjazdy. Załącznik nr 10 do przedmiaru
robót.

m2 269.90

49
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem przy projektowanych
krawężnikach. Załącznik nr 2 i 8 do przedmiaru ro-
bót.

m2 11.85

50
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomoc-
niczej z kruszywa łamanego. Poszerzenia jezdni.
Załącznik nr 3 i 9 do przedmiaru robót.

m2 233.27

51
d.5

KNR AT-04
0101-01

Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o
sztywnych węzłach na geowłókninie). Poszerzenia
jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do przedmiaru robót.

m2 155.99

52
d.5

KNNR 6 0110-
02

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P 35/50 dla KR3. Grubość warstwy 7 cm. Po-
szerzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do przedmiaru
robót.
Krotność = 1.17

m2 253.82

53
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadni-
czej. Poszerzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do
przedmiaru robót.

m2 253.82

Razem dział: Podbudowy
6 45233000-9 Nawierzchnie

54
d.6

KNNR 6 0308-
03

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowe-
go AC16W 35/50 dla KR3. Grubość warstwy 6 cm.
Poszerzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do przedmia-
ru robót.

m2 271.80

55
d.6

KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej.
Poszerzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do przedmia-
ru robót.

m2 271.80

56
d.6

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowe-
go AC11S 50/70 dla KR3. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 5 cm. Powierzchnia przy projektowa-
nych krawężnikach. Załącznik nr 2 i 8 do przed-
miaru robót.
Krotność = 1.25

m2 11.85

57
d.6

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowe-
go AC11SS 50/70 dla KR3. Grubość warstwy 5
cm. Poszerzenia jezdni. Załącznik nr 3 i 9 do
przedmiaru robót.
Krotność = 1.25

m2 283.01
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58
d.6

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem. Załącznik nr 11 do
przedmiaru robót.

m2 389.08

59
d.6

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem. Zatoki parkin-
gowe i zjazdy. Załącznik nr 10 do przedmiaru
robót.

m2 236.90

60
d.6

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem. Zjazdy. Za-
łącznik nr 10 do przedmiaru robót.

m2 33.00

61
d.6

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzys-
ku (rozbiórka) na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem. Chodnik do przeło-
żenia. Załącznik nr 4 i 11 do przedmiaru robót.

m2 273.12

62
d.6

KNNR 6 0503-
03

Nawierzchnia z płyt betonowych wskaźnikowych
ostrzegawczych (z wypustkami, kolor żółty) o wy-
miarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Przejścia
dla pieszych. Załącznik nr 4 i 11 do przedmiaru ro-
bót.

m2 20.80

Razem dział: Nawierzchnie
7 45232410-9 Odwodnienie

63
d.7

KNNR 1 0202-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transpor-
tem urobku na najbliższe dostępne dla wykonawcy
składowisko samochodami samowyładowczymi.
Studzienki ściekowe i przykanaliki. Załącznik nr 5 i
12 do przedmiaru robót.

m3 67.28

64
d.7

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 10 cm. Wykonanie przykanalików i kanału
deszczowego. Załącznik nr 5 i 12 przedmiaru
robót.

m2 23.33

65
d.7

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC klasy "S" łączonych na wcisk o
śr. zewn. 200 mm. Przykanaliki. Załącznik nr 5 i 12
 do przedmiaru robót.

m 19.40

66
d.7

KNNR 4 1308-
07

Kanały z rur PVC klasy "S" łączonych na wcisk o
śr. zewn. 500 mm. Kanał deszczowy. Załącznik nr
5 do przedmiaru robót.

m 6.50

67
d.7

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych
o śr.500 mm z betonu klasy C20/25 wysokości 30
cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. Ława fun-
damentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsyp-
ce z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny
żeliwny typ ciężki z koszem do wpustów z kołnie-
rzem. Pierścień odciążający średnicy 650 mm z
betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na płycie
fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu kla-
sy C12/15. Załącznik nr 12 do przedmiaru robót.

szt. 6.00

68
d.7

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50 m. Załącz-
nik nr 5 do przedmiaru robót.

stud. 1.00

69
d.7

KNR 2-01
0320-0101

Wstępna zasypka i zasypywanie wykopów linio-
wych o ścianach pionowych po wykonaniu przyka-
nalików, kanału deszczowego,  studzienek ścieko-
wych i studni rewizyjnej. Załącznik nr 5 i 12 do
przedmiaru robót.

m3 51.18
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70
d.7

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie zasypki wykopów po wykonaniu
przykanalików i studzienek ściekowych. Załącznik
nr 5 i 12 do przedmiaru robót.

m3 51.18

Razem dział: Odwodnienie
8 45111300-1 Roboty remontowe

71
d.8

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń po-
dziemnych przy objętości betonu w jednym miejs-
cu do 0.1 m3. Skrzynki żeliwne urzadzeń gazo-
wych i wodociągowych. Załącznik nr 6 i 13 do
przedmiaru robót.

m3 1.10

72
d.8

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń po-
dziemnych przy objętości betonu w jednym miejs-
cu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych. Za-
łącznik nr 13 do przedmiaru robót.

m3 0.40

73
d.8

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń po-
dziemnych przy objętości betonu w jednym miejs-
cu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych, wy-
miana ramy studni.

m3 0.10

74
d.8

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń po-
dziemnych przy objętości betonu w jednym miejs-
cu do 0.1 m3. Włazy studni rewizyjnych. Załącznik
nr 13 do przedmiaru robót.

m3 0.10

75
d.8

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń po-
dziemnych przy objętości betonu w jednym miejs-
cu do 0.1 m3. Włazy studni rewizyjnych w istnieją-
cej nawierzchni bitumicznej. Załącznik nr 13 do
przedmiaru robót.

m3 0.80

76
d.8

KNNR 6 1108-
02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
krawędzi mechanicznie. Regulacja włazów studni
rewizyjnych w istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Załącznik nr 13 do przedmiaru robót.

t 2.93

77
d.8

KNNR 6 1305-
01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń po-
dziemnych przy objętości betonu w jednym miejs-
cu do 0.1 m3. Włazy studni rewizyjnych w istnieją-
cej nawierzchni bitumicznej z wymianą włazu na
typ ciężki D400 kN z zabezpieczeniem antywłama-
niowym. Załącznik nr 13 w przedmiarze robót.

m3 0.10

Razem dział: Roboty remontowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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