KOSZTOTYS OFERTOWY

Budowa ulicy Marataskiej w Gréjcu na odcinku od km 0+193,00 do km 03;50

Lp.

Opis

Jedn.
miary

llosé

Cena
zt

Warto s¢
zt
(4 x 5)

1

3

6

Maratonska w Gréjcu

1

Roboty rozbiérkowe

1
d.l

Rozebranie kragznikéw betonowych na podsypce cementowo-pia
wej

137.60

2
d.1

Rozebranie taw pod krasniki z betonu

m3

8.26

3
d.1l

Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsyp
piaskowe;j

35.80

4
d.1l

Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki bwey.

m?2

100.06

5
d.l

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczrgret® cm me-
chanicznie
Krotnos¢ = 2

m?2

42.50

6
d.l

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanion zatadowa-
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym nhblizage do-
stepne dla wykonawcy sktadowisko.

m3

19.56

7
d.l

Nawierzchnie z plykelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3
m2) - rozebranie

m?2

192.00

8
d.1

Nawierzchnie z ptytelbetowych petnych (ptyty o powierzchni pong
3 m2) - rozebranie

92.70

9
d.l

Transport wewetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000
na odlegté¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechaniczny
samochodem 5-10 t. Transport piglbetowych petnych MON.

m

106.77

2

Roboty ziemne

10
d.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w
terenie réwninnym

km

0.21

11
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami peti&rnymi o poj.tgki
0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku samodami samowy-
tadowczymi na najbtisze dostpne dla wykonawcy sktadowisko.
Tabela robét ziemnych.

m3

403.56

Formowanie i zagszczanie nasypow z pospoétki dostarczonej sam
dami przez wykonawc
Tabela robét ziemnych

m3

65.34

Kraw ezniki i obrzeza

Krawezniki betonowe wystagce o wymiarach 15x30 cm z wykonani
taw betonowych C12/15 z oporem na podsypce cemenfuaskowej

406.00

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementow|
piaskowej, spoiny wypetnione zaprasementow

174.80

Podbudowy

Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne navaehni jezdni

m?2

1212.53

Profilowanie i zagszczanie podia wykonywanegcznie w gruncie
kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniozhnikow i zjaz-
déw

m?2

157.87

Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chod

m?2

130.48

Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.15 cm
Krotnos¢ = 1.5

m?2

45.24

Wzmocnienie podiza i doprowadzenie do grupy $rmsci G1 grunter
stabilizowanym cementem zwmla betoniarskiego Rm 2,5 MPa o gr
bosci po zagszczeniu 15 cm piegnowane piaskiem i wad

m?2

1192.38

Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanegoamem z wz-
ta betoniarskiego 2,5-5,0 MPa. Grébavarstwy po zagszczeniu 15
cm, piekgnowana piaskiem i wad Jezdnia.

1 070.43
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Lp.

Opis

Jedn.
miary

llosé

Cena
zt

Warto s¢
zt
(4 x 5)

2

3

6

21
d.4

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemztanbetoniarskie-
go 2,5-5,0 MPa. Gruli6 warstwy po zagszczeniu 15 cm pigjno-
wana piaskiem i wad Zjazdy.

Krotnos¢ = 1.5

m?2

45.24

22
d.4

Podbudowy z betonu chudego C8/10¢zla betoniarskiego o grubad
po zagszczeniu 15 cm piefinowane piaskiem i wad

m?2

45.24

23
d.4

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemztanbetoniarskie-
go 2,5-5,0 MPa. GruBi6 warstwy po zagszczeniu 10 cm piegnowa-
na piaskiem i wogl Chodniki.

188.20

24
d.4

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gicitjuo zagsz-
czeniu 20 cm
Krotnos¢ = 2

m?2

1 073.05

25
d.4

Skropienie emulgjasfaltowy podbudowy z kruszywa tamanego.
Obmiar jak w pozycji 24.

m?2

1 073.08

Nawierzchnie

26
d.5

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W KR1-2. \Weaswigzaca
grubasci 6 cm.

m?2

1072.54

27
d.5

Skropienie emulgjasfaltovg warstwy wizacej.

1 072.54

28
d.5

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S KR1-2. \Waxs$cieralna
grubgsci 4 cm.

1 076.53

29
d.5

Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor) grieo8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoinkpgas

188.20

30
d.5

Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betorjqiaor) gru-
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeigierspoin
piaskiem

m?2

45.24

Odwodnienie

Roboty ziemne wykonywane koparkami petié&rnymi o poj.tgki
0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku nghtizzsze dostepne
dla wykonawcy sktadowisko samochodami samowytadgmizPrzy-
kanaliki i studzienkiciekowe.

m3

18.55

32
d.6

Kanaly rurowe - podia z materiatow sypkich o grubm 10 cm. Wy-
konanie przykanalikow.

m?2

3.78

33
d.6

Kanaty z rur PVC4dczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm. Przykana
Ki.

5.40

34
d.6

Studzienkisciekowe uliczne z kigéw betonowych ér.500 mm z be-

tonu klasy B25 wysolkii 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu.

tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu B15 na podsygeuszywa
tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczagliwny typ ckzki z koszem do
wpustow z kotnierzem. Pi&ien odcizajacy srednicy 650 mm z betq
nu wibroprasowanego klasy B20 na plycie fundameeja@n 15 cm
wykonanej z betonu klasy B15.

szt.

3.00

35
d.6

Wstepna zasypka i zasypywanie wykopéw liniowycketanach piono
wych. Wykonanie przykanalikéw i studziengiekowych.

15.03

36
d.6

Zagzszczenie zasypki wykopdw po wykonaniu przykanalik&®iu-
dzieneksciekowych.
Obmiar jak w pozycji 33.

m3

15.03

Remont (naprawa) studni rewizyjnych kanalizacjizbzswej i sanitar
nej. Monta pierscienia odcizajacego fi 1900/1500/200 z betonu wi
broprasowanego na tawie betonowej B15 gr. 12 crmmi&fiya pokry-
wy nastudziennej nzelbetowy fi 1860/600. Wymiana wlazu kanato-
wego na whaz typu ekkiego D400 kN z zabezpieczeniem antywtan
niowym z pokryvg wypetniory betonem. Regulacja pionowa studni
kregach). Naktad 1,0 m3 = 1 szt studni

m3

na-
(na

6.00

Roboty wykonczeniowe

38
d.7

Humusowanie poboczy - paséw zieleni z obsianiery grabdci war-
stwy humusu 5 cm.

m?2

103.75
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- 2 sztuki.

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
miary zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
39 |Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy obj m3 0.01
d.7 |tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zasédocigo-
wych - 1 szt.
40 |Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy obj m3 0.02
d.7 |tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studigfonicznych
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