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CZESC DROGOWA
Dla Projektu Wykonawczego - budowy ul. Stowackiego aveagcznikiem do ul. Jana Pawla Il w Grojcu — etap 2

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Stowackiegraz z §cznikiem do ul. Jana Pawia Il,
wraz z budow chodnikow, sciezki rowerowej oraz miejsc postojowych. Wszystkiecalig
drogami gminnymi. Inwestycjaghzie realizowana w zwzku z sukcesywn rozbudow uktadu
komunikacyjnego miasta Grojec.

Realizac inwestycji przewidziano etapowo, w etapie 2 zostavykonana:

- nawierzchnia bitumiczna: warstwdacieralna i podbudowa z betonu asfaltowego na
ul. Stowackiego na odcinku od ul. POW do ul. Siemkcza oraz natzniku do ul. Jana Pawia Il.

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na pktgevanych parkingach.

Szczegobtowy zakres inwestycji zostat ckoay w kosztorysie ofertowym. Opis etapowania zZiosta
zawarty w pkt. 15 niniejszego opisu.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana ne@enie Miasta Grojec i Powiatu Grojec,

w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Stowackiego wraz z¢znikiem do ul. Jana Pawita Ig administrowane przez Wd Gminy i

Miasta w Gréjcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,

w obrebie Gréjec miasto:

- dziatki bedace wiasndciag UGIM Grojec - 792, 800/1800/3 870/2,870/5,872/10, 873/3,
1612 1744 1893/3 2056/1 3585, 3591/3 3600/5, 3601/53605, 3606,3607/2, 3607/6,
3607/12, 3607/183615/4 3615/5 3615/ 3660,3662/4 3662/5 3663/1 3663/4 3666/9
3667/7 3670/10 3670/12 3671/22 3672/30 3673/27 3673/28 3673/29 3673/30 3674/1,
3683/3 3686 3687, 4358/28,

- dziatki bedace wlasndcia prywatng przechodzce na witasnéé jednostki samorzdu
terytorialnego w zwiazku z planowars inwestycja - 779/2 ({79/8 779/9), 781/4181/1Q
781/9), 783 (783/1783/2 783/3),796/1 841 (841/1841/2), 870/4 (870/11870/12, 875/1
(875/3,875/4 875/5), 878/1878/3 878/4), 879/1§79/3 879/4), 1895/5 (1895/8,895/9,
1896 (896/1 1896/2), 2056/22056/3 2056/4),3527, 3591/43601/20,3602/3 (3602/8,
3602/9, 3602/4, 3607/203615/3 3616/2 8616/7 3616/8), 3616/33616/9 3616/10), 3617
(3617/1 3617/2), 3655/4 (3655/53655/, 3656/13 (3656/753656/7§, 3661 (3661/1,
3661/, 3665/6 3684 (3684/13684/2), 3685,

- dziatki bedaca wlasndcia prywatna przeznaczona na czasowe zaggie w celu rozbiorki
istniejacego budynku gospodarczego w zwzku z planowarg inwestycjg - 2056/2
(2056/3,2056/4.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstaw formalrg opracowania jest umowa Nr 43/2009 zawarta w dBiluiego 2009r. pormdzy
Urzedem Gminy i Miasta w Grojcu, a firgnArkom Projekt.
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1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja psas] inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres roboét docelowych, drogowych wchadz

- przebudowa ul. Stowackiego o nawierzchni bitumejz na odcinku od Al. Niepodlegia
do ul. POW,

- przebudowa ul. Stowackiego o nawierzchni grunjowa odcinku od ul. POW do ul. Wiatracznej,
- budowa ul. Stowackiego po nowystadzie, na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Zbyszkiej,

- przebudowagcznika od ul. Stowackiego do ul. Jana Pawia Il,

- przebudowa fragmentu ulicy Sienkiewicza bezpdnio przylegtego do skrzgwania
po potudniowej stronie ul. Stowackiego,

- budowa skrzyowan skanalizowanych na przeciu ul. Stowackiego: zatznikiem do ul. Jana
Pawta Il, z ulig bez nazwy, z ul. Sienkiewicza,

- przebudowa istniggych skrzyowan zwyktych na przeekiu ul. Stowackiego: z ulZeromskiego,
ulica bez nazwy, ul. Mickiewicza, ul. POW,

- budowa skrzyowan zwyktych ul. Stowackiego z ul. Marii Konopnickieg, ulica bez nazwy,
z ul. Wybickiego,

- przebudowa skrzypwania ul. Jana Pawia Il zdznikiem,

- budowa zatok postojowych wagu ulicy Stowackiego,

- budowa zatok postojowych wagu facznika z ul. Jana Pawia Il,

- budowa parkingu w ggu fgcznika z ul. Jana Pawia Il vgsedztwie marketu i k@iota,

- przebudowa istniegych zjazdow indywidualnych,

- budowa nowych zjazdéw indywidualnych,

- przebudowa ggow pieszych wzdiuprzebudowywanych ulic,

- budowa cigéw pieszych wzdtuprzebudowywanych i budowanych ulic,

- budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtwl. Stowackiego,

- rozbidérka istniejcego budynku gospodarczego,

- wyznaczenie prz&} dla pieszych,

- wyznaczenie przejazdow dla rowerzystow,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres i ilgci rob6t dla budowy, przekenia i zabezpieczenia udzeh infrastruktury technicznej
stanowi oddzielne opracowanie wykonane przez iadeqgstki projektowe.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestydo:

- istniegca ulica Stowackiego o nawierzchni bitumicznej wargcach pasa drogowego,
na odcinku od Al. Niepodlegici do ul. POW,

- istniegca ulica Stowackiego o nawierzchni gruntowej w grach pasa drogowego,
na odcinku od ul. POW do ul. Wiatracznej,

- fragment ulicy Wiatracznej na przeciu z ul. Stowackiego,

- tereny prywatnych posesji, na odcinku od ul. \Waetnej do ul. Marii Konopnickiej,

- teren nieaytkow, sadow i 4k zlokalizowany wzdla istniegcego rowu, na odcinku
od ul. Marii Konopnickiej do ul. Zbyszewskiej,

- istniepcy tacznik z ul. Jana Pawia Il o nawierzchni gruntowegranicach pasa drogowego,
na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Heweliusza,

- istniegcy facznik z ul. Jana Pawfa Il o nawierzchni bitumiczrej granicach pasa
drogowego, na odcinku od ul. Heweliusza do ul. Jaata Il.

Powysszy teren jest zarezerwowany w aktualnym Miejscowytanie Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Grojec.

Ulica Stowackiegow chwili obecnej,_na odcinku od Al. Niepodleggodo ul. POW, funkcjonuje

jako ulica ogélnodogpna i ma pajczenia ze wszystkimi ulicami jakiegst nig krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnejtusyanej wzdta niej. Kazda posesja ma

zapewniony dojazd z istnigjej ulicy. Na powyszym odcinku ulica ma nawierzckrbitumiczry

0 szerokéci 6,0m, w dobrym stanie, oraz jednostronmygagpieszy o szerokoi od 2,0 do 4,0m,

z ptyt betonowych, oddzielony od jezdni pasem nielesytuowany po pétnocnej stronie ulicy.

Po stronie potudniowej znajdujeszeroki pas zieleni o szeragkbokoto 7,5 — 8,5m.

Ulica posiada odwodnienie powierzchniowe, a wodarodadzana jest do istnaglych kratek

sciekowych usytuowanych po obu stronach ulicy, paamneznikach.

Oswietlenie uliczne jest zlokalizowane po potnocrtepsie w pasie zieleni oddziedgym chodnik

od jezdni. W liniach rozgraniczagych pas terenu ulicy Stowackiego wynosi okoto 20,0

W ciaggu ulicy @ usytuowane: kanalizacja sanitarna i deszczowaé vedelocggowa i gazogigowa

oraz kabel telekomunikacyjny.

Ulica Stowackiegow chwili obecnej,_na odcinku od POW do ul. Wiataegj, funkcjonuje jako

ulica ogélnodosipna i ma paiczenia ze wszystkimi ulicami jakiegst nig krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnejtusyanej wzdta niej. Kazda posesja ma

zapewniony dojazd z istnigej ulicy. Odcinek ten charakteryzujeg siozproszon zabudowy

jednorodzing, na wielu dziatkach trwajprace budowlane, a wiele dziatek jest tylko ogmGzi

nie g zaden sposob zagospodarowane.

Na powy:szym odcinku ulica ma nawierzckngruntows o zmiennej szerokei od 3,0 do 5,0m.

Po opadach w drodze twarai¢ koleiny wypetnione wogl Ulica nie posiada chodnika, a piesi

poruszaj sie po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiadazadnego systemu odwodnienia, a wodagksiw nawierzchri gruntows lub

odparowuje. Ulica nie posiada fakaswietlenia.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Stowackiego w laliaozgraniczacych wynosi okoto 20,0m.

W ciggu ulicy @ usytuowane: kanalizacja sanitarna¢sisdocigowa i gazogigowa oraz kabel

telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.
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Ulica Stowackiegow chwili obecnej,_na odcinku od ul. Wiatracznej wlo Zbyszewskiej, istnieje
tylko w aktualnym MPZP Gminy i Miasta Grojec.

Ulica przebiega po prywatnych posesjach oraz pgniencie istniejcej ulicy Sienkiewicza.
Na dalszym odcinku pas terenu pod g¢ltegnie posladzie istniegcego rowu melioracyjnego. Po
potudniowej stronie rowu znajdugic tereny zagospodarowane rolniczg,ts sady, 4ki i grunty
orne. Natomiast po strony pétnocnej, na odcinkuaslalym ul. Sienkiewicza znajdujegSstniepca
zabudowa jednorodzinna, b ul. Zbyszewskiej zlokalizowana jest zabudowalevizdzinna.

Pas terenu pod uljcStowackiego kaczy st na ul. Zbyszewskiej w bezgr@dnim gsiedztwie
przepompowngciekow.

Na tym odcinku pas terenu pod gliStowackiego w liniach rozgranicaaych wynosi okoto
20,0m.

W ciggu pasa terenu biegnie istmigg kanalizacja sanitarna. Pozostateadzenia infrastruktury
technicznej, takiej jak kanalizacja teletechniczrngie¢ wodochgowa biegn wzdtwz zachodniegj
strony ul. Zbyszewskiej.

Lacznik z ul. Jana Pawta Il chwili obecnej, funkcjonuje jako ulica ogdélnodgsta i ma
pofaczenia ze wszystkimi ulicami jakieest nig krzyzuja.

Ulica posiada nawierzchpigruntows o szerokéci okoto 3,0-6,0m, bez poboczy i chodnika.
Pas drogowy jest zadoicty, oprocz drogi, ktdra po opadach zamientgibtotnisty pas terenu
niemazliwy do przejechania samochodem osobowym.

Przy ulicy znajduj si¢ dwa obiekty, ktore genegujruch. Jest to kwiot zlokalizowany po
zachodniej stronie ulicy i market po wschodniepste.

Od strony kéciota funkcjonuje samoistny parking o nawierzchnirgowej, auta parkajna nim
prostopadle do kragdzi jezdni. Od strony marketu zostat wybudowanykiay o wymiarach
14x45m o nawierzchni z kostki brukowej betonowejrkihg posiada wiasny system odwodnienia,
ktory przy duych opadach nie naga z odbiorem wod opadowych.

W gsiedztwie ulicy nie ma istniggej zabudowy, ani zjazdow na przylegte dziatki.

Ulica nie posiada odwodnienia, anéwoetlenia. W cagu ulicy nie mazadnych istnigjcych
urzadzen infrastruktury technicznej.

W liniach rozgraniczagych pas terenw¢znika wynosi:

- od ul. Stowackiego do ul. Heweliusza okoto 20,0m,

- od ul. Heweliusza do ul. Jana Pawta okoto 25,0m.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu okrélenia warunkéw gruntowo — wodnych wykorzystano duokatacje geotechniczne
opracowane przy realizaciji:

- budynku wielorodzinnego przy ulicy Wybickiego,

- kanalizacji sanitarnej wzdtypasa ulicy Stowackiego.

Dla potrzeb posadowienia budynkow wykonano 10 ofwobadawczych o gbokasci 6,0 m
kazdy. W otworach badawczych stwierdzono wpsiwanie wod gruntowych naporowych. Poziom
wody nawiercono na ¢bokasci 2,2 i 2,6m, ustabilizowat sion na gtbokcsci od 1,7 do 3,1m,
na rzdnej 145,5m npm. Warstwwodondng s3 piaski, hatomiast dominagym gruntem na tym
terenie g gliny piaszczyste, z ktérych zostaty wyekinione nagjpujace podwarstwy:

- warstwa | — obejmuje piaskrednie, a take wkiadlke pospotek w staniérednio zagszczonym
(Io=0,6) i module&scisliwosci wtérnej 122 000 kPa,

»Arkom Projekt” 6
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- warstwa Il — obejmuje gliny zwatowe wyksztatlcgako piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny
zwarte w stanie potzwartym na pograniczu twarddptasego (1=0,02) i modulescisliwosci
wtérnej 73 300 kPa,

- warstwa Il — obejmuje gliny zwatowe wyksztatcojako gliny piaszczyste i gliny zezte w
stanie twardoplastycznegq £D,15) i modulecisliwosci wtornej 58 600 kPa,

- warstwa IV — obejmuje gliny zwatowe wyksztatlcgako gliny piaszczyste w stanie plastycznym
(1.=0,02) i module&cisliwosci wtornej 38 600 kPa.

Okreslenie rodzaju gruntu.

Kategoria gruntu ze wzgllu na przydatn@ dla budowli ziemnych zostata oktena na podstawie
zalhcznika Nr 4 do ,Warunkéw technicznych, jakim powynmdpowiadd drogi publiczne

I ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 289.

a) Warunki wodne

Dane wyjciowe:

- utwardzone i szczelne pobocza oraz dobre odprosvae wody,

- wszystkie ulice — nasyp 1,0 m.

Warunki gruntowe, dla przypadku wgpbwania swobodnego zwierciadta wody na poziomienl,4
(od 1,0 do 2,0m),asprzecietne.

b) Okrelenie grupy nénosci podiaza

Grunty wystpujace w podiau to glina piaszczysta z przewarstwieniami piaskow
drobnoziarnistych i pylastych. Powsze grunty nale do gruntdw mato wysadzinowych (glina
piaszczysta).

Grupa nénosci podtaza dla warunkéw wodnycprzecietnych jest okrélona jako G3.

Do dalszych obliczeprzyijeto:

- na odcinku od Al. Niepodlegioi do ul. Sienkiewicza grupe nosnosci G3,

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewgkgrupe nosnosci G4.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Umowa Nr 43/2009 zawarta w 13 lutego 2009r. polzy Urzdem Gminy i Miasta Grojec,
a firmg ,Arkom Projekt” ul. Ireny 126, 05-800 Pruszkow,

- Pomiary geodezyjne wykonane w czerwcu 2009r. zrideme Ustugi Geodezyjne Pawel
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki.

- Dokumentacja bada geotechnicznych wykonana dla budynku wielorodzgangrzy ulicy
Wybickiego i kanalizacji sanitarnej wzdtpasa ulicy Stowackiego.

5.  WARUNKI RUCHOWE

Projektowane ulice dulg stanowity dojazd gtownie do zabudowy jednorodzjnnduzym
generatorem ruchu w ich rejonie jes&&iot i market przy dczniku z ul. Jana Pawia Il. Charakter
ruchu lgdzie $cisle zwigzany ze szczytem porannym i popotudniowym. Zatokistpjowe
zaprojektowano na odcinkach ul. Stowackiego przajgrych do istnigjcej zabudowy
wielorodzinnej (gtéwnie pomgdzy ul. Wiatraczp, a ul. Zbyszewsk lub tam gdzie zabudowa
wielorodzinna jest gfa w MPZP.
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Zatoki postojowe zaprojektowano fak na catej diugi tagcznika z ul. Jana Pawia Il, glownie
ze wzgtdu na lokalizag przy tej ulicy kdciota i marketu. Bezpmednio przy markecie
zaprojektowano oddzielgn od ulicy jezdng manewrowy obstugujca obustronne miejsca
postojowe. W sumie zaprojektowano 72 miejsca postejw cagu ulicy Stowackiego i 46 miejsc
postojowych w cigu facznika z ulig Jana Pawia Il.

W miejscach przewidywanego =zkszonego natenia ruchu, np. na skrzgwaniu
ul. Stowackiego zgcznikiem do ul. Jana Pawia Il, zaprojektowano skomyanie skanalizowane
Z pasem dla pojazdow skajgcych w lewo (z ul. Stowackiego wdznik z ul. Jana Pawta II).

Dzicki przebudowie istnigcych i budowie nowych ulic zostarzapewnione nowe pgizenia
w istniepcej sieci komunikacyjnej tej ¢gci miasta, ktére dzki swoim rozwipzaniom zapewni
wystarczajcy poziom bezpiectstwa dla pieszych uczestnikow ruchu, elzizaprojektowanym
obustronnym chodnikom i praejom dla pieszych oraz podnipatrakcyjnd¢ tych terendow.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ul. Stowackiego:

- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokec jezdni - 7,0m,
- chodnik - 2,0m,

- przy jezdni - min. 2,0m,

- przysciezce rowerowej - min. 1,5m,

- poza pasem zieleni - min. 1,5m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na skrzyowaniu:

-z ul. POW -6,0i8,0m,

- 2 gcznikiem do ul. Jana Pawta 1l - 8,0m,

- z ul. dojazdowy - 8,0m,

- z ul. bez nazwy -8,0i10,0m,

- z ul. Sienkiewicza -8,0110,0m,
- tluki poziome - 100, 250, 500m,
- przekroj - daszkowy 2%,
- szeroké¢ wysepek -2,0m,

- szerok&c¢ pasa ruchu w rejonie wysepki - 3,5m.

t acznik z ul. Jana Pawia Il:

- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokec jezdni - 6,0m,
- chodnik -2,0m,

- przy jezdni - min. 2,0m,

- poza pasem zieleni - min. 1,5m,
- kategoria ruchu - KR2,

~Arkom Projekt” 8
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- tuki wyokraglajace

- na skrzyowaniu z ul. Jana Pawia Il -10,0m,

- na skrzyowaniu z ul. Stowackiego - 8,0m,
- luki poziome - 24, 30, 50, 53m,
- przekroj - daszkowy 2%,

- szeroke¢ wysepek

-2,0i3,0m,

- szeroke&c¢ pasa ruchu w rejonie wysepki - 3,0m.

Ul. Sienkiewicza:
- ulica klasy
- predkos¢ projektowa
- szerokdc jezdni
- obustronny chodnik
- kategoria ruchu
- tuki wyokraglajace:
- na skrzyowaniu z ul. Wiatraczn
- luk poziomy przed skrzpwaniem

Zatoki i miejsca postojowe:
- wymiary miejsc postojowych:
- rdwnolegte:
- szerokéc
- dhugasé
- prostopadte:
- szerokéc
- dtugas¢
- pod ktem 45
- szerokéc
- dhugas¢
- dla niepetnosprawnych:
- szerokéc
- dtugas¢
- jezdnia manewrowa
- skosy wjazdowe

Chodniki

- przy jezdni

- przysciezce rowerowej
- poza pasem zieleni

Sciezka rowerowa
- dwukierunkowa

- L,
- Vp = 40km/h,
- 6,0m,

-2,0m,

- KR2,

- 3,0i10,0m,
- 50,0 70,0m,

-2,5m,
- 6,0m,

-2,5m,
-4.5m,

-2,5m,
-5,0m,

- 3,6m,
- 4,5m,
- 3,5m,
- 1:1 lub wyddglone promieniem R=1,0m,

- min. 2,0m,
-min. 1,5m,
-min. 1,5m,

-2,5m,
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Zjazdy do prywatnych posesii:

- szerokdc jezdni - 5,0m (lub w zaimoici od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),
- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m,

Wysepki kanalizujce ruch:

- na przejciu dla pieszych -2,0-3,0m,
- na skosach - 2,0m,
UWAGA:

W zwigzku z brakiem istnigcego zagospodarowania na prywatnych dziatkach, ddze jezdni
Zjazdow zostaly usytuowane w odlegio minimum 3,0m od granicy ewidencyjnej dziafki.
Proponuje siw chwili obecnej nie wykonywatych zjazdow, gdy mogs one by zlokalizowane w
sposOb uniemdiwiajacy wjazd do garau na trenie dziatki. Zjazdy powinny bywykonane na
koszt i staraniem wigicieli posesji. Ostateczna decyzja w tej spraveileay do Inwestora.

7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudew ulicy Stowackiego, na odcinku od Al. Niepodlegio
do ul. Wiatracznej i przebuda@wkacznika z ul. Jana Pawla Il oraz budpwlicy Stowackiego,
na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Zbyszewskiej.

Ulica Stowackiegobedzie miata swoj pocigek na skrzyowaniu z istnigjca Alejag Niepodlegtdci.
Uktad i ksztalt skrzyowania pozostanie bez zmian. Natomiast na wlocié&iawackiego pojawi
sic po stronie potudniowe] kontynuacja agu pieszo — rowerowego biegrego wzdia
Al. Niepodlegtgci i konczacego s¢ na ul. Stowackiego. Charakter skiowan od
Al. Niepodlegtaci do ul. POW pozostanie bez zmian. Skyania z ul. Mickiewicza i z ul. POW
pozostan czterowlotowe, natomiast skemywanie z ul.Zeromskiego i dojazdosvbedzie nadal
trzywlotowe.

Na przebudowywanym odcinku przewiduje siymiare nawierzchni istnigicego chodnika z piyt
betonowych, po potnocnej stronie ulicy oraz kogeljdgo szerokéci. Po stronie potudniowej
przewiduje s} budowe ciggu pieszo—rowerowego oddzielonego od jezdni paseetenz
0 szerokéci od 1,5 do 2,5m. Szerokobchodnika w cigu pieszo — rowerowym wynosi min. 1,5m,
natomiast szeroko sciezki rowerowej to minimum 2,5m. Projektowateiezka rowerowa bdzie
Sie taczyta z istniejca sciezka rowerows w ciaggu Al. Niepodlegtéci.

W miejscu przeegicia cggu pieszo — rowerowego z ulicami podpmizowanymi zostamwykonane
przegcia dla pieszych zintegrowane z przejazdami dlaerow. Przejazd dla rowerow zostanie
usytuowany bliej ulicy Stowackiego. Natomiast tam gdzieagipieszy przecina ulkc jest
zaprojektowane tylko przagjie dla pieszych.

W ciggu ulicy Stowackiego zostato utrzymane bez zmiamzyglowanie z Al. Niepodlegkei, a co
za tym idzie take przejcie dla pieszych. Na przebudowywanym odcinku gcajdla pieszych
zostan zaprojektowane na obu wlotach na skmyania z ul. Mickiewicza i z ul. POW.

Istniegca nawierzchnia pozostanie bez zmian,zgdica byla remontowana kilka lat wcreej

I jest w dobrym stanie. W zwzku z poszerzeniem istnagegj ulicy z 6,0 do 7,0m koniecznedzie
poszerzenie istniggej jezdni o pas szerokm 1,0m, od strony potudniowe;j.
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Wymianie ulegn krawezniki po obu stronach ulicy, przy krganiku zostanie zaprojektowana
opaska z kostki brukowej betonowej o szekmkd),5m (szerok& od krawedzi jezdni wraz
z kraweznikiem).

Po obu stronach znajdupic zjazdy indywidualne, ktérec¢ha wymaga wymiany nawierzchni.
Po stronie poinocnejasone wykonane z ptyt chodnikowych lub nie ma ichogoble i przejazd
odbywa s przez pas zieleni. Po stronie potudniowej konstiakzjazdéw jest rnorodna
w zaleznosci od materiatu jakim dysponowat vitzciel nieruchoméci.

Ulica Stowackiegona odcinku budowanym po trasie drogi gruntowej,odainku od ul. POW
do ul. Wiatracznej, ulegnie catkowitej przebudowie.

Na skrzyowaniu z 4cznikiem do ul. POW zostanie zaprojektowane skvmanie skanalizowane
z wydzielonym pasem dla pojazdow gtajagcych w lewo, od strony zachodniej. Na wlocjeznika
zostanie zaprojektowana wyspa dztal stanowjca jednoczéie azyla dla pieszych w ggu
przegcia dla pieszych. Drugie prZeje w chgu ul. Stowackiego dglzie usytuowane na wlocie
wschodnim na wyspie usytuowanej na skosie. Sknzgnie jest usytuowane na tuku o promieniu
R=250m w cagu ul. Stowackiego.

Nastpne skrzyowanie z azylami dla pieszych usytuowanymi wgai ul. Stowackiego zostato
zaprojektowane na przeciu z ulig bez nazwy. Azyle g kontynuacy skosow wjazdowych
na skrzyowanie, pomidzy azylami jest kiesze ktora pozwala na zatrzymanieg gp0jazdow
skrecajgcych w lewo, zaréwno z ul. Stowackiego jak i ulisgdporadkowanej. Skrzgyowanie jest
usytuowane na tuku o promieniu R=100m wgci ul. Stowackiego.

Ulica na powyszym odcinku bdzie wyposaona po stronie pétnocnej wag pieszy o szerokai
2,0m, natomiast po stronie potudniowepbie usytuowany gg pieszo—rowerowy o szeraia od
3,5 do 4,0m.

Ulica Stowackiegona odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Zbyszewskieflde biegta po nowej
trasie wzdla istniegcego rowu melioracyjnego, ktory jest przewidziany @asypania.
Na skrzyowaniu z ul. Sienkiewicza zastosowano te same t@amia co na skrzpwaniu z ul. bez
nazwy na odcinku poprzednim, a jej potudniowy wiedizie przebudowany na odcinku okoto 70m.
Skrzyzowanie z ul. Marii Konopnickiejdulzie zwykte, czterowlotowe, z przejami dla pieszych.
Pozostate krzxowania lgda skrzyzowaniami zwyktymi trzywlotowymi.

Ostatnim skrzyowaniem i jednocZmie kacem ul. Stowackiego ddzie skrzyowanie

z ul. Zbyszewsk, ktére lgdzie skrzgowaniem zwyktym trzylotowym z prz@jiem dla pieszych.
Ponadto na ostatnim odcinku ze walyl na istnigjca i planowam w MPZP zabudow
wielorodzinry zaprojektowano zatoki postojowe wzgtyezdni, w celu obstugi przylegtego
zagospodarowania ulicy.

Ulica na powyszym odcinku bdzie posiada kontynuac ciaggu pieszego i pieszo-rowerowego
z poprzednich odcinkéw. Zaprojektowano co najmygeno przejcie dla pieszych przy kdym
skrzyzowaniu.

L acznik z ul. Jana Pawila Il jest ulig@ krzyzujaca sie z ul. Stowackiego pod gkem prostym

i biegmca na potnoc, a do skrzgowania z ul. Jana Pawta Il. Ze wedl na gsiedztwo dwoch
generatoréw ruchu zaprojektowano zatoki do parkéavaad lgtem prostym, na odcinku pogeizy
ul. Stowackiego i ul. Heweliusza. Na dalszym odainkaprojektowano odseparowany pasem
dzielhcym od ulicy cznika plac postojowy z samodziglezdng manewrow o szerokéci 3,5m i
obustronnymi miejscami postojowymi usytuowanymi fgtém 45,
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W celu wygospodarowania miejsca w pasie drogowyntaulgcznika zostata przesuma
maksymalnie w kierunku zachodnim, a parking jeskalizowany po stronie wschodniej.

Na skrzyowaniu z ul. Heweliusza i z Jana Pawila Il zapr@elno przejcie dla pieszych
z azylem dla pieszych. gji piesze zaprojektowano po obu stronach ulicyssaakci 2,0m kady.
Elementy wysfpujace na wszystkich odcinkach ulic.

Na ulicach przewiduje sinawierzchrg bitumiczry oraz przekréj daszkowy, natomiast inne
uksztattowanie jezdni dolzie na projektowanym parkingu z jezglnmanewrow pomkdzy
kosciotem, a marketem. Spadek miejsc postojowygalele skierowany w kierunku jezdni.

Nowe zjazdy indywidualne zostaly zaprojektowaneogbo stronach ulic i dua mialty szerokéc
5,0m, obramowanwtopionymi kravgznikami. Wjazd na uli¢ bedzie wykaiczony poprzez skosy
o scieciu 1x1m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadoma dz¢ki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym duizie sptyw& do zaprojektowanych studziengkiekowych, nasgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczyovéNa ulicy projektuje sinowe dwietlenie,
ktore lzdzie powszane z istnigcym.

Projektowane zjazdy - do dziatek leagcych na terenach przeznaczonych w MPZP pod zabgidow
wielorodzinry nie zaprojektowano zjazdéw z ul. Stowackiego. Na#st wszystkie dziatki
zlokalizowane na terenach przewidzianych w MPZP pattlidow jednorodzing posiadaj zjazd
indywidualny.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulic zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniagej nawierzchni i istnigrego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiarow wykonanych w terenie i msytyiacyjno-wysoksciowej w skali 1:500.
Ulice posiadaj przekréj podtany, ktéry okrglaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniejcych ulic,

- rzedne wysokéciowe istniejcych chodnikéw,

- rzedne wysokéciowe podmurowek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokéciowe istniegcych zjazdow indywidualnych,

- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitar@z kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazggw i wodociagdw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie sido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podiuzne” oraz Nr 8 ,Plan sytuacyjny — uktad warstwicowy”

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwhzanr znajdup sie na zagczniku rysunkowym
Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.
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10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach i Sciezce rowerowej (z mozliwoscig

parkowania i postoju samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym

niz 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka piaskowa - 3cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm,

Razem: = 26cm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, natey go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubaci 10cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 36¢cm.

10.2. Nawierzchnia na jezdniach manewrowych, zatokach postojowych i na

zjazdach do prywatnych posesji oraz wyspach rozdzielajgcych
Przygto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
Etap 2

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
Etap wykonany

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 25cm,

Razem: = 36cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubasci 15cm. Grubéc konstrukcji wyniesie wtedy 51cm.

10.3. Nawierzchnia na ulicy Stowackiego i Sienkiewicza na £gczniku

z ul. Jana Pawta, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
Etap 2
- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/16 - 5¢cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov@£20 -7cm,
Etap wykonany
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm,
Razem: = 32cm.
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Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, natey go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grubasci 15cm. Grubéc konstrukcji wyniesie wtedy 47cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofon(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 15en®,55x 100cm,

47cm< 55cm - warunek nie zostat spetniony.

10.4. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR1 i KR2, zgodnie z.J. Nr 43 poz. 430 z 1999r., gzetnik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpotsgodtaza nawierzchni:

.pDopuszcza s stosowanie uktadu warstw w podio wedlug ust. 5 speinggych jedynie
wymagania odpowiedniej Bocsci, pod warunkienze najniej potazona warstwa podi@ xdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm#4F& i o grubéci nie mniejszej i 15 cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligdn - midzy
kraweznikami.”

Bioragc powyzsze pod uwagmozna ograniczy grubcé konstrukcji nawierzchni dla KR1 do 43 cm
i KR2 do 47cm, mimo niespetnienia warunku mrozoodpsxi.

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkéw gruntowych,
czy nie warto by byto wykorgadodatkow warstwe odsiczapca utozong na geowtdkninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istp@j, w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykohaodcinek przejciowy pozwalagcy na
wysokaciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementow naweieri. Konieczne jest sprawdzenie,
w takich przypadkach, poprawst odptywu wody i unikanie powierzchni bezodptywanty

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysgkiwe dopasowanie projektowanych krgwikow,
obrzery i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”.
3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach drog budowanych w Gréjcu, czyli:
- chodnik - kolorzotty,
- sciezka rowerowa - kolor czerwony,
- opaska przy kragzniku, miejsca postojowe,
zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny,
- wyspy dziejce - kolor czerwony.
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11. ODWODNIENIE

Dla wszystkich ulic przewidziano powierzchniowe omlpadzenie wdéd opadowych. Z ulic, miejsc
postojowych, chodnikow $ciezki rowerowej woda &dzie sptywata do systemu projektowanych
studzienekciekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i paditym beda
odwadniane dasciekdw z kostki brukowej betonowej. W najszym punkciesciekow lpda
zlokalizowane projektowane wpustyciekowe, ktore odprowadz wode do istniejcej

I projektowanej kanalizacji deszczowe.

Projekt drogowy okrdi tylko lokalizacg i rzedne krateksciekowych, z ktorych ddzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej ataé bedzie odebne opracowanie nie ajhg
niniejszym projektem.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budogvsystemu cigow pieszych. Kada z ulic jest wypos@ana w obustronne
ciggi piesze, a wzdiu ul. Stowackiego na calym jej odcinku, od Al. Niebegtasci
do ul. Zbyszewskiej zostat zaprojektowanygcpieszo-rowerowy. W zwzku z gstg zabudowy
jaka lzdzie wystpowa w rejonie ulic zapewgione sprawi komunikacg pieszych oraz zapewni
wWyzszy poziom bezpiecastwa.

W projekcie zostaly przewidziane pragap dla pieszych w rejonie skraywan. W miejscach o
duzym natzeniu ruchu pieszych i pojazdéw zaprojektowano wydpighce petnjce jednoczenie
funkcje azyli dla pieszych.

Ciagi piesze usytuowane bezpednio przy jezdni powinny méeszerok@¢ minimum 2,0m,
natomiast cjgi piesze prowadzone samodzielnie z dala od jemty szeroké¢ minimum 1,5m.
Dojscia do przej¢ dla pieszych &da miaty szerokéc 4,0m.

Szczegoty projektowanych rozyzian zostaty przedstawione na gegniku rysunkowym Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze obijym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i wiele krzewow oraz za#ti, ktére musza by¢ bezwzgkdnie usunjte, w celu umgliwienia
realizacji rob6t budowlanych.
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14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxlg prowadzone na calym obszarze etyon liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robot przygotowawczych zostarsunete wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanej i budowany i kolidige z robotami.

Z dokumentacji geotechnicznej wynikae grunty zalegape w na terenie osiedla
zakwalifikowa jako grug naosnosci G3 oraz G4 i stosownie do nich zaprojektowandneo
warstwy konstrukcji nawierzchni.

Na odcinku wysipowania gruntu G4 natg dodatkowo przewidzéeutozenie materaca z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, na geosialegnictego geowtdknin.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢i podniesienia poziomu jezdni ze wadl na istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie ngle bez potrzeby pogbia¢ wykopow ze wzgidu
na wystpowanie wysokiego zwierciadta wody gruntowej. W zegodlnych przypadkach
Wykonawca robot powinien przewidzigv wycenie koniecznid czasowego obaenia zwierciadta
wody gruntowej na czas prowadzenia robét budowlanyc

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

15. ETAPOWANIE ROBOT

Inwestycja lgdzie etapowana. Jako kolejny etap 2 przewidziankowsnie:

- nawierzchni bitumicznej (warstwégieralna i podbudowa) na ul. Stowackieggdzniku z ul. Jana
Pawia I,

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowgarkingi, wyspy dzielce i azyle dla
pieszych) na ul. Stowackiegoaiczniku z ul. Jana Pawia Il,

- chodnika pomidzy parkingiem, a Marketem,

- kraweznika kamiennego na azylach dla pieszych,

- krawgznika betonowego w miejscach wskazanych na plariigasyjnym,

- zjazdy indywidualne na parkingu,

- ustawienie elementéw oznakowania pionowego igoego,

- inne elementy etapu 2 wyszczegolnione w koszierytertowym.

Zalaczniki graficzne:
02 Plan sytuacyjny — kolorem szarym przedstawiolemnenty wykonane w etapie 1, natomiast
kolorem niebieskim i czerwonym przedstawiono elety@nzewidziane do wykonania w etapie 2.

03 Przekroje normalne — przedstawiono przekrojeldoe, na niebiesko zaznaczono zakres robot
objety niniejszym projektem, natomiast kolorem szarynozgstatle elementy przekrojow
normalnych wykonane w etapie 1.

04 Szczegoty konstrukcyjne — na szczegotach A i &stwy bitumiczne i warstyz kostki
betonowej zaznaczono jako ,etap 2”. Na szczegokamistrukcyjnych, na liniach wymiarowych,
zaznaczono tale roboty wykonane w etapie 1.
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05 Przekroje podtine — na przekrojach wyszczegdlniono zakres rol@etipu 2. Uksztattowanie
wysokaciowe parkingow naley przyja¢ z przekrojow poprzecznych.

06 Przekroje poprzeczne — na poprzeczkach wyszltiegé zakres robdt dla etapu 2.
Uksztaltowanie wysolk&@iowe parkingow naley przyja¢ z przekrojow poprzecznych.

07 Plan sytuacyjny - rozbiorki — do rozebrania prizziano wszystkie elementy kolidige
z projektowanymi rozwizaniami. Rozbiorkami jest aofiy gtdwnie istniegcy parking przy
Markecie oraz fragment nawierzchni na skayaniu z ul. Jana Pawia Il.

08 Plan sytuacyjny — nowe nawierzchnie — na plagteacyjnym zaznaczono wszystkie rodzaje
nawierzchni.

09 Projekt organizacji ruchu — dostosowano oznakasvpionowe i poziome do zakresu etapu 2.
Konieczne jest zatwierdzenie zaktualizowanej orggaji ruchu przez Wykonawc

W razie watpliwosci co do wykonania poszczegolnych elementéw inwesfiykonieczny jest kontakt z

Projektantem.
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16. WYKAZ REPEROW

Wydruk punktéw osnowy poziome;j Il klasy z Banku Osnéw

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Klasa: 3 Cecha; 30
Stan znaku stabilizacii:

KERG: 3610-104
Btad pomiaru: 0.022

Rok aktualnosci: 2001

dobry

Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15

Opis topograficzny: posiada
Metoda pomiaru; poligonizacii

OPIS TOPOGRAFICINY PUNKTU POZOVE) OSNOWY SZCZEGOROWES G KLASY R
Gracrenie i Phrwcb amery okl
Grdfee Keszferawo \ Zorzgd Giny | Miosta Gréjec BI2
e the tionok [raeep——
ity Wpshasche pkid
W pukly L3 L4 ”ﬂﬂffuﬂﬂ Wﬂﬁ#ﬁ
pry vl 567944261 455885428 BES5
drzchiv
s"
Fokermia 1 iy prkdeni Py . Roakq‘sfd:@cji ] Hymik hivenloryrecii
s i - e AN pop s
PV, A4 08 2ao Y
- 30 28805 /( ‘\//\
2520 % fL/
o L’l
Shtio 650 wrzesiad 2001 Mistaw Boran
zoa bl 2 ke
zot Wybooas Lota Sporkd

Punkt: 283.112-1021 Nazwa: m.Grojec /

X1:5679305.96 Y1: 4558870.27 H1: 159.44 Uktad1:

X2:5747464.7 Y2: 7490378.56 H2: 159.44 Uktad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokot przekazania: posiada

Opisy topograficzne
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Wydruk punktow csnowy poziomej 11l kiasy z Banku Osnéw

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Kiasa: 3 Cecha: 31
Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Btad pomniaru: 0.023

Rek aktuainosci: 2001

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

A ietcgny ikt
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szt [ g 202! SI0005% | 455067027 B/
b § zoz0; 5731270 455802876 15046
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20203 s7Ied3 | 4semsEsB BB
” . O2H SWIRIE | 4558
a vRzes 567806796 455065195 1984
CO206 | 567930754 155585241
@1 fosh
L
k¢
Josh a
Pokgezenis 2 iy ki D) Rodzaf stabdizacfi Wynk hwsntaryzocyi
T oy ok pehrhi 2k gy ?3‘/“‘“”_ OPMALYE T oW
§ SRR Oempy
Az 4709 o [ \ V.M 02
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Punkt: 283.112-1021/1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679312.7 Y1. 4558928.76 H1:159.46 Uktad1:
X2:5747471.84 Y2: 7490436.99 H2: 159.46 Uklad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protoké! przekazania: posiada

Punkt: 283.112-1021/2 Nazwa: m.Gréjec - poboczniki

X1:5679312.06 Y1: 4558928.76 H1: 0
X2:5747471.2 Y2: 7490437 H2:0
Klasa: 3  Cecha: 31  Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:  dobry

Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.023

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizaciji

Uktad1:
Uktad2:0

Typ zabudowy: O - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokdt przekazania: posiada
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Wydruk punktéw osnowy poziomej Il klasy z Banku Osnéw
Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY
Mrver éntiagrmy prkts
OFIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU POZIOMES OSNOWY SZCZEGUROWES i KLASY pnoy
Ocame whsj Pirwolne umery pukly
Grdpee Orzechona Zarzgd Qminy { dinsta Gréjae 283112
Pk lpogaliaty P
A pukty L4 14 P
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belen 1k
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Punkt: 283.112-1023 Nazwa: m.Gréjec
X1:5679170.13 Y1: 4559004.63 H1:160.21 Ukfad1:
X2:5747328.82 Y2: 7490513.86 H2: 160.21 Ukiad2:0
Klasa: 3 Cecha: 30  Rok aktualnosci; 2001
Stan znaku stabilizacji:  dobry Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie
Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15
KERG: 3610-104 Opis topograficzny: posiada
Btad pomiaru; 0.02 Metoda pomiaru: poligonizacji Protokdt przekazania: posiada
Opisy topograficzne
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Whydruk punktéw osnowy poziome] lil klasy z Banku Osnow

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Biad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Protokdt przekazania: posiada
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Punkt: 283.112-1023M1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679157.12 Y1: 4559028.75 H1:160.13 Uklad1:
X2:5747316.97 Y2: 7490538.08 H2: 160.13 Ukiad2:0
Klasa: 3 Cecha: 31 Rok aktualnosci: 2001

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Punkt: 283.112-1023/2 Nazwa: m.Grojec - poboczniki

X1:5679157.76 Y1: 4559028.79 H1: 0
X2:5747317.61 Y2: 7490538.11 H2: 0
Klasa: 3 Cecha; 31 Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Uktad1:
Ukfad2:0

Protokdt przekazania: posiada

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie
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Przy pomiarach korzystano réwnie punktow osnowy wysokoiowej w uktadzie KRONSZTADT 60:

AA-8912 H=159.5162, oraz reperu na filarzédiata w Grojcu H

+Arkom Projekt”

Uwaga:



CZESC DROGOWA
Dla Projektu Wykonawczego - budowy ul. Stowackiego aveagcznikiem do ul. Jana Pawla Il w Grojcu — etap 2

. CZESC RYSUNKOWA

+Arkom Projekt”

23



