/estawienie armatury

1. trojnik PVC 160/90 PN10 — szt. 2
2. 71gcze rurowo—kotnierzowe zel /PVC 80/90 PN10 — szt.2
3. zasuwa klinowa kofnierzowa zeliwo DNBO PN10 zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng — 2 kpl.
4. hydrant nadziemny DN80 PN10 wraz z kolanem zeliwnym ze stopg — kofnierzowym,
do montazu hydrantow zabezpieczony przed zfamaniem — 2Zkpl.
5. nawierta wodociggowa dla rur PVC110, PVC160 — 6 szt
6. zasuwa zeliwna klinowa zeliwna Dn32 wysposazona w trzpief i szkrzynke uliczng (140mm) — 6kpl
/. zaslepka przyfgcza Wodocwqgowego dn32 — PE100 Dz40 SDR17
8. trojnik kofnierzowo—bosy zel 160/100 PN10 — 1 szt.
9. zasuwa zeliwna klinowa DN100 PN10 z kotkiem recznym do zasuw— 3 szt
10. czwornik kofnierzowy zel 150/100 PN10 — 1 szt
11. krociec jednokofnierzowy zel DN150 PN10 — 2 szt
12. trojnik kofnierzowy zel 150/150 PN10 — 2 szt
13, zasuwa zeliwna klinowa DN150 PN10 z kotkiem recznym do zasuw— 1 szt
14. ztqcze rurowo—kofnierzowe uniwersalne zel 150/160 — 3 szt.
15. redukcja PVC 160/110 (poza studnig) — 1 szt.
16. zfgcze rurowe uniwersalne zel DN150 — 1 szt
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1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia istniejgcych kanatow Profil podtuzny, schematy weztow 01.2015
2. Wiazy istniejgcych i prO{?ktowonych studni nalezy dostosowac Imig i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
do prOJektowonych rzednych terenu PROJEKTOWAL:
OPRACOWAL:
SPRAWDZIt.




