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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
z wezia betoniarskiego, gr. 15cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5¢cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakgji 0-63 stab. mechanicznie, gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
z wezla betoniarskiego, gr. 30cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
z wezla betoniarskiego, gr. 15cm

UWAGA:
- kolorem niebieskim zaznaczono zakres robot objety niniejszym projektem
- kolorem szarym zaznaczono zakres roboét nie objety niniejszym projektem
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. SCnﬁ

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
z wezia betoniarskiego, gr. 30cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakgji 0-63 stab. mechanicznie, gr. 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
z wezia betoniarskiego, gr. 15cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 30cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0-63 stab. mechanicznie, gr 15cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa
z wezla betoniarskiego, gr. 15cm

nazwh oBETy: PROJEKT WYKONAWCZY Zalgeznik
budowa ul. Z’byszew_ski?' _ 3
na odcinku od ul. J6zefa Pitsudskiego
do ul. Lgkowej w Grojcu Skala
T PRZEKROJE NORMALNE
Data
etap 2 01.2015
Imig i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | inz. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/POOD/04
SPRAWDZIt: inz. Jerzy Stabik drogi MAZ/0395/POOD/06




