BLOKI OPOROWE
PRzZY ZAL AMANIACH TRASY WODOCIAGOWEJ
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PODSYPKA Z TLUCZNIA NA LEPIKU

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
PRZY POZIOMYCH ZAt AMANIACH

GRUNTY MOKRE

Srednica i
f“gﬁﬁg“ Za{alr(nqatnia A B hC|sn|en|e pro:ane 10 atm b s
mm a° mm mm mm mm mm
90 300 250 350 600 300
110 45 300 250 300 500 300
30 300 250 300 350 250
90 400 300 500 900 250
160 45 400 300 400 700 200
30 400 300 400 650 200
GRUNTY SUCHE | WILGOTNE
Srednica Kat Cisnienie probne 10 atm
rurociagu zatamania A B
Dnom h L b UWAGI
mm a° mm mm mm mm mm
90 300 200 300 500 250
110 45 300 200 300 300 200
30 300 200 200 300 200
90 400 200 500 800 350
160 45 400 200 400 600 250
30 400 200 400 600 250

NAZWA OBIEKTU:

Rysunek
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY y
Budowa sieci wodociggowej z przytgczami 6
w ulicy Zdrojowej w Grojcu skl
NAZWA RYSUNKU: bs
Bloki oporowe - zatamania trasy Data
08.2013
Imig i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | mgrinZ. Janusz Skiba sanitarna PDK/0111/POOS/08
OPRACOWAL: mgr inz. Beata Skiba
SPRAWDZIL: mgr inz. Ewa Wilhelmi sanitarna MAZ/0164/PO0S/05




