Zestawienie armatury

1. tréjnik PVC 160/90 PN10 - szt. 6

2. Ztacze rurowo-kotnierzowe zel/PVC 80/90 PN10 - szt. 7

3. zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwo DN80 PN10 zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng - 7 kpl.

4. hydrant podziemny DN80 PN10 wraz z kolanem Zeliwnym ze stopg - kotnierzowg do montazu hydrantéw - 7 kpl.
5. trojnik PVC 160/110 PN10 - szt. 1

6. tréjnik PVC 110/90 PN10 - szt. 1
5. nawierta wodociggowa dla rur PVC160 - 9 szt.
6. zasuwa Zeliwna klinowa Zeliwna DN32 wysposazona w trzpien i szkrzynke uliczng (140mm) - 9 kpl.
7. trojnik zeliwny kotnirzowy 150/150 PN10 - szt. 2
8. Ztgcze rurowo-kotnierzowe zel/PVC 150/160 PN10 - szt. 8
9. zasuwa zeliwna klinowa DN150 PN10 z kétkiem recznym do zasuw- 3 szt.
X 10. zawdr kulowy DN20
11. wodomierz jednostrumieniowy DN20
- 12. zawor antyskazeniowy typu EA DN20
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