Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Opracowanie:

Biuro Projektowe Instalacji

i Sieci Sanitarnych — Beata Skiba
ul. Brzozowa 98

05-600 Grojec

CPV:452 31300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy przewodow
wodociggowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W ULICY ZDROJOWEJ W GROJCU

na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

sie¢ wodociggowa: 279/1, 280/3, 304, 249/4, 251/5, 3264/5, 3265/1, 3266/1, 3267/5,
3267/7, 260/1, 262/1, 3357/18, 3358/3, 3268/1, 3359

przytacza wodociggowe: 3267/8, 260/2, 261, 262/2, 3268/2, 26

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Janusz Skiba PDK/0111/POOS/08
mgr inz. Ewa Wilhelmi MAZ/0164/POQOS/05

Gréjec, wrzesien 2013 r.
Egzemplarz Nr 1




Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

SPIS TRESCI
OSWIADCZENIE ..ot aan s sanssneaneensssesssssees 4
1. Przedmiot i ZakreS OPraCOWENIA ........coerveieieiieieriestest ettt sttt 5
S v ] {01 = Lo YRS 5
3. Warunki grunNtOWO-WOANE...........ccieuieieriieiesieseete e etee e steeee e s e e ssesseeaestesseessestesssessesssessessesnses 5
4. ZabytKi i OCHIONA tEIENU .......ocuiieeeiecieeeceeeee ettt et s re et e s et e sreesaesteesaenbesreenes 5
5.  EKSPloatacja GOIMICZA .......cc.ccueiriiiriiiisiesieeee ettt 6
6. StAN PrOJEKIOWANY ....ooveiiiiieiieiieiteieet ettt sttt ettt bbbt et n et seebeeseebenaen 6
(20 B ST =Yoo o (oo =T [0 111V TSRS 6
6.2.  PrzytaCza WOAOCIGQOWE ......cccviieiiiiiieciece et e s eeste e ste et sea e sraesseeeae e teesteesraesrnesnneens 7
6.3. Projektowane przewody i UZDIOJENIE ........ccvecvieeeiiiiiieieste ettt st e 9
7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektOw.............ccceveeiiiiiieciiiececeens 10
8. UWAGI § ZAIECEIMIA .....ceeie ettt sttt e st e be et e s beeab e beeas e tesraensestaennens 11
9. Zagrozenie dla SrOUOWISKA ........cecviviiiiieiiciie ettt et e e ste e sraesra e s esteebeeseennes 11
10.  SPIS NOIM I WYLYCZNYCR ....oiiiiiiiiiieeeteee ettt sttt ettt ne s 11
11, WYRYCZNE BHP ..ttt sttt s s 12
UPRAWNIENIA e 13

Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do 1zby Inzynierow
Budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

ZALACZNIKL. ... ... 20

1. Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej w ciggu pasa drogowego
ulicy Zdrojowej w Grojcu na odcinku od Medalowej do granic miasta wydane
przez ZWiK w Grojcu, pismo znak WZT 70/2012 z dnia 16.08.2012 roku;

2. Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy
Zdrojowej (od ulicy Medalowej do ulicy Laskowej) w Gréjcu wydane przez ZWiK
w Grojcu — pismo znak UDP.67.2.46.2013 z dnia 21.03.2013 roku;

3. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, pismo znak nr 566/12 z
dnia 28.09.2012 roku;

4. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, pismo znak nr 599/13 z
dnia 26.07.2013 roku;

5. Uzgodnienie projektu budowlanego — budowa sieci wodociggowej w ulicy
Zdrojowej w Grojcu pismo znak 68/2012 z dnia 20.10.2012 roku;



Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

6. Uzgodnienie projektu budowlanego — budowa sieci wodociggowej w ulicy
Zdrojowej w Grojcu pismo znak UDP.66.2.31.2013 z dnia 17.07.2013 roku;

7. Opinia Sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gréjcu
uzgadniajgca pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt
budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy
Zdrojowej w Gréjcu, pismo znak ZNS.703.6.2013 z dnia 03.07.2013 roku;

8. Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy
Zdrojowej w Groéjcu przez WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Gréjcu, pismo
znak R/IGR-2232.15/13 z dnia 09.08.2013 roku;

9. Postanowienie nr 170/DR/13 Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Warszawie, Delegatura w Radomiu uzgadniajgce projekt budowy
sieci wodociggowej w ulicy Zdrojowej w  Grojcu, pismo znak
DR.5152.410.2013.wb z dnia 22.08.2013 roku;

PLAN BIOZ. ... e, 36

RY SUNKI e 42

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:25000

Rys. 2 Plan sytuacyjny — trasa sieci wodociggowej skala 1:500

Rys. 3 Plan sytuacyjny — trasa sieci wodociggowe] skala 1:500

Rys. 4 Plan sytuacyjny — trasa sieci wodociggowej skala 1:500

Rys. 5 Sie¢ wodociggowa — profil podtuzny skala 1:100/1000

Rys. 6 Bloki oporowe — zatamania trasy skala bs

Rys. 7 Bloki oporowe — rozgatezienia trasy skala bs

Rys. 8 Studnia zasuwowa, wodomierzowa skala bs



Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ulicy Zdrojowej
w Grojcu objety niniejszym opracowaniem jest kompletny i zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz Skiba

data...... 09.2013............ POAPIS. ..o

Sprawdzajgcy: mgr inz. Ewa Wilhelmi

data...... 09.2013............ POAPIS. ..o



Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej
obejmujgcy swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
posesji w ulicy Zdrojowej w Grojcu na odcinku od ulicy Medalowej do ulicy Laskowe.

2. Stan istniejgcy

Projektowana inwestycja przebiega w pasie drogowym ulicy Zdrojowej oraz w
pasie drogowym zarezerwowanym w MPZP pod droge o nazwie 3.KDL. Na trasie
projektowanego wodociggu ulica Zdrojowa jest to droga przeznaczong do ruchu
lokalnego o nawierzchni utwardzonej ttuczniem, o zmiennej szerokosci od 3,5-4,0m,
natomiast teren na ktérym planowana jest lokalizacja drogi 3.KDL jest to teren
obecnie wykorzystywany rolniczo — sad owocowy.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowane jest gtownie wzdtuz ulicy Zdrojowej
przy istniejgcych zabudowaniach i terenach przemystowych. Teren uzbrojony jest w
sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci kablowe
energetyczne i teletechniczne.

Ponad to obecnie Urzgd Gminy i Miasta Gréjec uzyskat, zgodnie z Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej dla
budowy ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Bankowej do ulicy oznaczonej w MPZP
jako 2.KDL (obecnie zrealizowana na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy
Medalowej).

3. Warunki gruntowo-wodne

Odwierty geologiczne na projektowanym terenie wykonato biuro geologiczne
,BUGEQO” z Zielonki w kwietniu 2011roku. Na podstawie wykonanych odwiertow
stwierdzono proste warunki geotechniczne. Powierzchniowo do gtebokos¢ 0,3-1,4m
p.p.t. wystepujg nasypy niekontrolowane w postaci piasku préchniczego, zwiru, zuzlu
oraz gruzu na piaskach drobno i srednioziarnistych lub piasku gliniastym. Pod nimi
zalegajg piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz piaski drobnoziarniste i piaski
pylaste. W podtozu, do gtebokosci 3,0m stwierdzono wystepowanie warstwy
wodonosnej. Stanowig jg piaski drobno i srednioziarniste. Swobodne zwierciadto
wody gruntowej wystepuje na gtebokoséci 1,5-2,6m pod powierzchnig terenu.

4. Zabytki i ochronaterenu
Teren inwestycji zgodnie z zapisami MPZP jest objety ochrong konserwatorskg
zabytkéw archeologicznych — stanowiska archeologiczne nr ewidencyjny AZP 64-
65/7, 64-67/9. Projektowane zamierzenie inwestycje uzyskato pozytywng opinie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw w Warszawie, Delegatura w Radomiu i
zostata zakwalifikowana jako nie zagrazajgca istniejgcym obiektom archeologicznym.
5
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5. Eksploatacja gérnicza
Teren objety przedmiotem inwestycji nie znajduje sie na obszarze istniejgcej i
planowanej eksploatacji gornicze;.

6. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowe;j
wraz z budowg przytgczy wodociggowych do posesji sgsiadujgcych z projektowang
droga.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowe; i
inzynieryjnej oraz warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
i inwentaryzacje wtasng w terenie.

6.1. Sie¢ wodociggowa

Trasa sieci wodociggowej zostata poprowadzona w pasie chodnika i zieleni
projektowanego ukfadu drég. Wigczenie do istniejgcego wodociggu o sSrednicy
160PVC nalezy wykona¢ poprzez wstawienie w miejscu wigczenia trojnika
uwzgledniajgcego wtgczenie istniejgcego przewodu wodociggowego w kierunku ulicy
Medalowej. Z uwagi na brak mozliwosci montazu w miejscu witgczenia studni
zasuwowej (kolizja z siecig gazowg) bezposrednio przed trojnikiem na wszystkich
odejsciach sieci wodociggowej nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce wyposazone
w trzpienie i skrzynki uliczne wyprowadzone do powierzchni terenu.

W miejscu potgczenia z projektowang siecig wodociggowg w ulicy Przedstacyne;j
(wedtug odrebnego opracowania) na projektowanym przewodzie wodociggowym
nalezy zabudowac studnie zasuwowg wyposazong w zasuwe odcinajgcg zeliwng
kotnierzowg DN150.

Na trasie wodociggu w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy
zamontowaC¢ hydranty przeciwpozarowe podziemne zakonczone skrzynkg
hydrantowg wyprowadzong do powierzchni terenu i oznaczong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Na przewodzie sieci wodociggowej w miejscu montazu
hydrantéw nalezy zamontowac trojnik redukcyjny 150/80. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi od zarzadcy sieci wodociggowej ZWiK w Grojcu istniejgca sie¢ zapewni
wydajno$é wodociggu na poziomie 10dm®s przy cisnieniu w sieci na poziomie
0,4MPa.

Zgodnie z zapisami warunkow technicznych na skrzyzowaniach z projektowanymi
ulicami 4KDD i 8KDD zaprojektowano studnie zasuwowe wraz z wyprowadzeniem
odcinkéw sieci wodociggowej DN150 do granic inwestycji. Studnie nalezy wyposazy¢
w zasuwy odcinajgce na odejsciach we wszystkich kierunkach sieci wodociggowe;.

Na przewodzie wodociggowym w miejscach przejscia projektowanego rurociggu
pod projektowanym uktadem drég przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg stalowg 273,0x5,0. Lokalizacja rur ostonowych zgodnie z planem
sytuacyjnym.
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6.2. Przylacza wodociggowe

Wiaczenia przytagczy do projektowanych przewodow rozdzielczej sieci
wodociggowej nalezy wykonaé za pomocg obejmy do nawiercania rur DN150/32 (bez
zasuwy). Zasuwy na przytgczach nalezy montowacC jako osobne urzgdzenia nie
zintegrowane z obejmag nawiercajgca.

Projektowane przytagcza nalezy zakonczy¢ w studzienkach wodomierzowych
zakonczonych kurkiem ze ztgczkg do weza lub w przypadku podtgczenia posesiji
zabudowanych w pomieszczeniach wodomierzowych zlokalizowanych wewngtrz
podtgczanych budynkéw (zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji). Zestawy
wodomierzowe montuje wytgcznie Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grojcu.

Przytgcza wodociggowe nalezy wykona¢ z PE100 SDR17,6 Dn32.

Obiorca po wykonaniu odbioru koncowego i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej kazdy z odbiorcow powinien zawrze¢ umowe na dostawe wody z
dziatem eksploatacji Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Grojcu. Otwarcie zasuwy
domowej przytgcza moze nastgpi¢ tylko i wylgczenie przez osobe lub stuzby
upowaznione przez ZWiK w Gréjcu.

Niedopuszczalne jest potgczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci
wodociggowej z urzgdzeniami zasilanymi w wode z ujecia indywidualnego lub ujeé
innych dostawcow wody.

Tabela nr 1 — Zestawienie przytgczy domowych



dtugosc przytacza

m
L nr obreb wiasciciel przeznaczenie t rzytacza =
Pl dziatki ¢ przytacza b preyia na na terenie
terenie ‘e
: wiasciciela
gminy
Gminai | Spoiny Stanistaw, ul. Zdrojowa 29, 05-600 Grojec bud nawiertka DN160/32,
1 3267/8 Miasto - . : - mieszkéln zestaw wodomierzowy 1 14
Grojec | SPOIny Halina, ul. Zdrojowa 29, 05-600 Gréjec y w bud. miszkalnym
Gminai bud nawiertka DN160/32,
2 | 260/2 | Miasto |Kwiatkowska Halina, ul. Zdrojowa 31, 05-600 Grojec , ) zestaw wodomierzowy 2+2 22+36
» mieszkalny :
Grojec w bud. miszkalnym
Gminai bud nawiertka DN160/32,
3 261 Miasto |Szwarc Ewa, ul. Mogielnicka 21 m 40, 05-600 Gréjec , ) zestaw wodomierzowy 2 17
" mieszkalny X
Grojec w bud. miszkalnym
Batdyga Agnieszka, ul. Kwiatu Paproci 1, 05-600
Grojec
_ . | Deryng Jerzy, ul. Mszczonowska, 05-600 Gréjec nawiertka DN160/32,
Gr_mna : Deryng Lucyna, Al. Niepodlegtosci 13A/3, 05-600 przytacze do | zestaw wodomierzowy
4 | 262/2 | Miasto Gréiec f dni 2 6
Gréjec ] _ _ _ posesji wstudni
Guba Zofia, ul. Mogielnicka 21/34, 05-600 Gréjec wodomierzowej
Kwapis Anastazja, ul. Basniowa 14, 05-600 Grojec
Matecka Dorota, ul. Jana Pawta Il 5/5, 05-600 Gréjec
Gmina i bud nawiertka DN160/32,
5 3268/2 Mia,‘tc'to Dagbrowska Aneta, ul. Zdrojowa 37, 05-600 Gréjec mieszkalny zestaw Woc_Jomlerzowy 2 35
Grojec w bud. miszkalnym
Zieminski Henryk, ul. Kopcinskiego 3/7, 02-777 nawiertka DN160/32,
. Warszawa przytacze do | zestaw wodomierzowy
6 26 | Janowek i iAski Wojciech, ul. Meissnera 14/41, 03-982 posesi w studni 1 4
Warszawa wodomierzowe;j
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6.3. Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych do wody
pitnej z materiatu PVC SDR26 PN10 o $rednicy DN150 mm oraz PE100 SDR17 o
Srednicy DN32mm. Rury nalezy uktada¢ na 20cm warstwie piasku.

Studnie zasuwowe i wodomierzowe

Zaprojektowano studzienki zasuwowe z prefabrykowanych kregéw betonowych o
Srednicy DN120cm oraz studzienki wodomierzowe o Srednicy DN120cm.

Elementy studni nalezy fgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.
Studnie przykry¢ ptytg betonowg pokrywowg oraz zabudowaé wtaz kanatowy $600
wg PN-EN-124:2000 klasy C250kN zabezpieczone przed kradziezg poprzez
zaryglowanie. Wtazy kanalizacyjne posadowiC zlicowane z poziomem miejsca w
ktérym zostaty posadowione.

Przejscia rur przez sciany studzienki rewizyjnej wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
rewizyjnej piaskiem =z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

Armatura

- zasuwy odcinajgce DN150 — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10;

- nawiertka wodociggowa dla rur PVC DN150/32;

- zasuwa przytgczeniowa DN32 z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni

terenu;

- hydranty podziemne DN80, PN10;

Zestawy wodomierzowe

Zestaw wodomierzowych sktada sie z nastepujgcych elementow:

- dwoch zawordw odcinajgcych kulowych;

- zaworu antyskazeniowego typu EA,;

- wodomierza;

W przypadku montazu zestawu w studzience wodomierzowej dodatkowo w zawor
ze ztgczka do weza.

W przytaczach domowych przyjete do stosowania przez ZWiK w Gréjcu sg
wodomierze skrzydetkowe DN20.

Montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Bloki oporowe

Na zatamaniach i odgatezieniach projektowanego wodociggu nalezy wykonaé

bloki oporowe z betonu klasy B35 wedtug normy BN-81 9192-05 Bloki oporowe.
Préby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen w projektowanych
rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg hydrauliczng zgodnie z normg
PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.
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Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewdd wodocigg nalezy poddacé
ptukaniu i dezynfekgciji.

Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu
przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu nie mniej niz 25 g/m®. Po uptywie 24 godzin nalezy
przeptukac¢ rurocigg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtornego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych
a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wiaczenie
wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpic
przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcje nalezy powtorzyé.

Oznakowanie wodociagu

Trase utozonych przewoddw nalezy oznakowaé poprzez utozenie w wykopie
(podczas zasypywania rurociggu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociggiem, tasmy
identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg wkladke
identyfikacyjna.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokonac
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice nalezy montowa¢ na $cianach
budynkéw lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad terenem.

Odbiér robot

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-

10726:1999 — Wodociggi. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektéw
Informacje ogélne

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, opracuje Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty, biorgc pod uwage ciggtos¢ przeptywu, z
ktérych mogg wynikaé tymczasowe kanaty obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zlecic nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Doktadng lokalizacje
urzagdzeh podziemnych nalezy wustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

10



Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

8. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowego projektu
organizacji robét wraz z harmonogramem robot z uwzglednieniem zakresu roboét z
projektu przebudowy sieci wodociggowej przewidzianej do wykonania w ramach
niniejszego opracowania i przedtozy go do uzgodnienia wtascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ pod
nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen;

- na czas robdt ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

- materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do uzywania ich do wody
pitnej;

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonuje witasciciel, zarzadca
lub podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego odcinka sieci
wodociggowej;

9. Zagrozenie dla srodowiska

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzgdce sieci ZWiIK w Grojcu oraz wymogami przepiséw
budowlanych i instalacyjnych. W normalnych warunkach jej eksploatacji nie nalezy
spodziewac sie wystgpienia sytuacji awaryjne;.

Przy Scistym przestrzeganiu okresowych przeglgdach, konserwacji i remontach
urzadzenh sieci wodociggowej zagrozenia dla srodowiska nie przewiduje sie.

10. Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieC zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
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PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

11. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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UPRAWNIENIA
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0051/08 Rzesz6w, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 ». Nr 5 poz.42, z p6in. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 uvst.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pésn. zm,) oraz § 11ust I pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578 2 péZn, zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 1., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0111/POOS/08

) do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

{ UZASADNIENIE
' W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z2000 . Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nada.nych. uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictivem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia, )

mgr inZz Andrzej Hliniak .....

wa:
(la. ;an Janusz Skiba inz. Stanistaw Dolegowskj
ul. Czamieckicgo 12/22
37-450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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2

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranlczen
W spec]alnoécl instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnichia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

IL. Namocy § 151 § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodznelnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zp6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja, do:

- projekfowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje 01eph1e, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiladciwych urzadzefi w projekcic
budowlanym,

- oraz do sp01zqdza1ua projekiéw zagospodalowama dziatki lub terenu w zakresie specJaJnoém

objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczgey Komisji Kwa'itikacyine]
PODKARPACKIE ) OKREGOWEYS
1ZBY INZKNIEROW BUDOWNIGTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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\ I I B A
INZYNIEROW

N‘A
,,af‘{ BUDOWNICTWA

WV

® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZLH-KQF-ONK *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 12/22, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-19 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature ylid
s A
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M MAZOWIECKA
/

(= .OKHF.uONA
7 B A
) NZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 10 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 1§ pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. | pkt. I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Ewa Maria Wilhelmi
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 2 stycznia 1952 roku w Warszawie , corka Tadeusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0164 /POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosti zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy P

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe¢ do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). et

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Maria Wilhelmi
ul. Grenadierow 15 m. 21
04-052 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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. ® POLSKA
\ I 2 B A
ot INZYNIEROW
f,,ff”f(}{ BUDOWNICTWA

W7

ZaSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BMM-1FL-55D *

Pani EWA MARIA WILHELMI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/4239/01

adres zamieszkania ul. GRENADIEROW 15/21, 04-052 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Signature yalid
T
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ZAY ACZNIKI
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZAG i

05-600 Grojec

ul. Niepodleglosci 9, tel. 664-52-51 o :
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407 Gréjec dnia 16.08.2012 r

WTZ 70/2012

UOP 63.2.142. 2047

MS PROJEKT
Ul Btotna 25
03-599 Warszawa

dotyczy : wydania warunkow technicznych na budowe sieci wodociagowej w ciagu pasa
drogowego ulicy Zdrojowej w Gréjcu, na odcinku od ulicy Medalowej do granic miasta.

W nawiazaniu do zloZzonego wniosku z dnia 01.08.2012 roku w sprawie wydania warunkéw
technicznych na budoweg sieci wodociggowej w ciagu pasa drogowego ulicy Zdrojowej w
Grdjeu, na odcinku od ulicy Medalowej do granic miasta, ZWiK w Gréjcu po rozpatrzeniu
wniosku wyraza zgode na wiaczenie do miejskiej sieci wodociagowej, po spetnieniu
nastgpujacych wymogow :

1.
2

WTZ nalezy realizowaé wiasnym kosztem i staraniem .
Opracowa¢ projekt budowlany zgodnie z wymogami prawa budowlanego , ktéry
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Grdjcu i ZWiK w

Projekt winien uwzglednié :

wodociagiem zrédlowym bedzie wodociag o $rednicy 160 mm PVC
przebiegajacy w ulicy Zdrojowej /zaznaczony na mapie kolorem niebieskim/
wodociag zaprojektowac z rur PVC o srednicy 160 mm i ci$nieniu do 1 MPa z
wbudowanymi fabrycznie uszczelkami

wodociag zaprojektowaé¢ przy drodze w pasie chodnika lub miejscu
przeznaczonym pod jego budowe

glebokosé posadowienia wodociggu 1,60 m +1,80 m

wiaczenie w istniejacy wodociag zaprojektowaé za pomoca trdjnika zeliwnego
kolnierzowego uwzgledniajac podiaczenie hydrantu o $rednicy 80 mm.
znajdujacego si¢ na koricu istniejacego wodociagu

w miejscu wiaczenia zaprojektowaé studnie zasuwowa z zasuwg odcinajaca
typu Akva o $rednicy 150 mm.

zaprojektowa¢ studnie zasuwowe z zasuwami odcinajacymi typu Akva i
wyprowadzi¢ fragmenty wodociagéw o $rednicach 160mm PVC w
projektowane chodniki ulic o symbolach 4 KDD i 8 KDD

zaprojektowa¢ hydranty podziemne o $rednicach 80 mm. z zasuwami
odcinajacymi typu Akva o $rednicach 80 mm w odleglosciach zgodnych z
Polskg Norma

bloki oporowe zgodnie z Polska Norma

zaprojektowac przylacza o srednicach 40 mm PE w pasie drogowym do granic
wszystkich dziatek

wlaczenie przylaczy za pomocg nawiertek
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Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

- na wszystkich przylaczach zaprojektowa¢ w chodniku lub migjscu
przeznaczonym na jego budowe zasuwy odcinajace typu Akva o $rednicach 32
mm

- trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci chodnika i zabezpieczyé
skrzynkami zeliwnymi ulicznymi, a w terenie nieutwardzonym réwniez
ptytkami betonowymi z otworem

- zasuwy odcinajace oraz hydranty odpowiednio oznakowaé tabliczkami lub
stupkami betonowymi

- przejscia wodociagu i przytaczy pod ulica w rurach ostonowych stalowych
wyprowadzonych min. 0,5m poza pas drogowy

- weinke w istniejacy wodociag zrodlowy dokonuje wylacznie jego whasciciel
badZz podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego odcinka
wodociagu za odplatno$cia. Wykonanie wecinki w zakresie whasnym
traktowane bedzie jako samowolne wlaczenie si¢ w czynny wodociag i
spowoduje skutki prawne

UWAGI KONCOWE :

- wykonane inwestycje nalezy zainwentaryzowé geodezyjnie na otwartym
wykopie

- na 7 dni przed rozpoczgciem robét nalezy poinformowaé ZWiK w Grojcu
wystgpujac z odpowiednim wnioskiem

- termin wazno$ci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw z mozliwoscia

przedtuzenia.
7 upyDyrektord
Do wiadomosci:
- Urzad Gminy i Miasta Gréjec mgr int. m“k
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

B

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI

05-600 Gréjec

ul. Niepodieglosci 9, tel. 664-52-51 i
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407 Gréjec dnia21.03.2013 r

UDP 67.2.46.2013

dotyczy :

Biuro Projektowe Instalacji
i Sieci Sanitarnych

ul. Brzozowa 98

05-600 Grojec

wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociagowej wraz z

przytaczami w ulicy Zdrojowej (od ulicy Medalowej do ulicy Laskowej) w Grojcu.

W nawiazaniu do ztozonego wniosku z dnia 08.02.2012 roku w sprawie wydania warunkéw
technicznych na budowg sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Zdrojowej (od ulicy
Medalowej do ulicy Laskowej) w Gréjeu, ZWiK w Gréjeu po rozpatrzeniu wniosku wyraza
zgode na wiaczenie do sieci wodociagowej, po spetnieniu nastepujacych Wymogow :

1. WTZ nalezy realizowa¢ wlasnym kosztem i staraniem .

2. Opracowa¢ projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego , ktére
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWiK w
Grojcu.

3. Projekt winien uwzglednié :

wodociggami Zrédtowymi beda projektowany wodociag o $rednicy 160 mm
PVC w ulicy Zdrojowej (zaznaczony na zataczonej mapie punktem A) oraz
projektowany wodociag o $rednicy 160 mm PVC w ulicy o symbolu 6 KDL
(zaznaczony na zataczonej mapie punktem B)

wodociag zaprojektowa¢ z rur PVC o $rednicy 160 mm i ci$nieniu do 1 MPa z
wbudowanymi fabrycznie uszczelkami

wodociag zaprojektowa¢ w pasie chodnika lub miejscu przeznaczonym pod
jego budowe w ulicach o symbolach 6 KDL oraz 3 KDL (ul. Zdrojowa)

w miejscach wlaczenia zaprojektowaé zasuwy odcinajace typu Akva o
srednicach 150 mm w studniach zasuwowych

bloki oporowe zgodnie z Polska Norma

przylacza zaprojektowaé z rur o srednicach 40 mm PE wraz z zasuwami
odcinajacymi typu Akva o $rednicach 32 mm.

trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do wysokosdci chodnika i zabezpieczy¢
skrzynkami zeliwnymi ulicznymi a w terenie nieutwardzonym réwniez
plytkami betonowymi z otworem

wiaczenie przytaczy zaprojektowaé za pomoca nawiertek typu Akva

przylacza przy wejsciu do budynkéw i w ich wnetrzach odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zamroZeniem

zaprojektowa¢ hydranty podziemne o $rednicach 80 mm. z zasuwami
odcinajacymi typu Akva o $rednicach 80 mm. w odlegtosciach zgodnych z
Polska Norma

zasuwy odcinajace oraz hydranty odpowiednio oznakowaé tabliczkami lub
shupkami betonowymi
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przejscia wodociagu i przylaczy pod ulicami zaprojektowa¢ w rurach
ostonowych

weinke w wodociagi Zrodlowe dokonuje wylacznie jego whasciciel badz
podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego odcinka wodociagu za
odplatnoscia; wykonanie weinki w zakresie wlasnym traktowane bedzie jako
samowolne wigczenie si¢ w czynny wodociag i spowoduje skutki prawne
zaprojektowaé liczniki poboru wody w studzienkach szczelnych lub w
budynkach w miejscach tatwo dostepnych do odezytu

kazde nowo wykonane przylacze winno by¢ zakoficzone zestawem
wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym

na instalacjach nalezy pozostawi¢ odcinki proste o diugosci ok. 60 cm na
zamontowanie zestawéw wodomierzowych

zestawy wodomierzowe montuje wylacznie Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
w Gréjcu za odplatnoscig

rozpoczgcie realizacji inwestycji moze nastapié wylacznie po wykonaniu
projektowanych wodociagéw zrédlowych i przekazaniu ich na stan
majatkowy Urzedu Gminy i Miasta Gréjec

UWAGI KONCOWE :

inwestycje wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy poinformowaé ZWiK w Gréjcu
wystepujac z odpowiednim pismem

termin wazno$ci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw z mozliwoS$cig
przedluzenia

Do wiadomosci:
- Urzad Gminy i Miasta Gréjec

Zu ektora
U —r
mgr in. awet Janussé
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci w ! i
) odociggowej wraz z przyt j l 1 j
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej) : previaczami uley zdrojowe]

Starostwo Powiatu  Grojeckiego Grojec 2012.10.24.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59 05-600 Grojec

GK. 66302 .566 . 2012

OPINIA NR 566/12 2z dnia 2012.09.28

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : w/g lokalizacji ulica Zdrojowa potozona w Grojecu gm. Grojec

pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa i budowa sieci wodociggowe;.

Inwestor : Gmina Grdjec.

Zlecenie : MS Projekt Warszawa ul. Blotna 25.  Nr.566/12 zdn2012.09.25.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:

1.Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z siecig gazow3a wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela RDG Mogielnica
tel.(48) 6635142.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mapg Z wynikami ~ pomiaréw powykonawczych wlasciwemu  organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrécic szczegblna uwagg na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6Z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
2 dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 2 1999r z poz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

0p Vaspotu
il Projeldowe|

25



Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

Starostwo  Powiatu  Gréjeckiego Gréjec 2013.07.29.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grojec

GK. 66302 .559 . 2013

OPINIA NR 559/13 zdnia 2013.07.26.

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulica Zdrojowa miasto gmina Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie.
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociagowa z przylaczami.

Inwestor: UG i M w Gréjcu.

Zlecenie : Beata Skiba. Nr. 559/13 zdn.2013.07.24.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozyé mapg¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych  wlasciwemu  organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrécié szczegélna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6Z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A

z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punkt6éw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty

Z up.STARO:! ECKIEGO
mgr inz. Agni dowczyk
Kierownik O umentacji

Geodezyjne) | ograficznej
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w

Grojeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

Gréjec dnia 20.10.2012 r

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
05-800 Grojec
ul. Niepodlegiosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

ZWiK / 68 /2012

P €. 2 .51, 217

MS Projekt
UL Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego zamiennego.

Budowa ulicy Zdrojowej w Gréjcu - przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

deszczowej i wodociagowej przy ulicy Zdrojowej w Gréjcu.
tytul projektu budowlanego

MS Projekt, Ul Blotna 25, 03-599 Warszawa

autor projektu

Przedfozone rozwigzanie projektowe przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej przy ulicy Zdrojowej w Grojeu.

Uzgadnia si¢ bez uwag.

WTZ 70/2012 z dnia 16.08.2012r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ Z W i K w Grojcu w celu wyznaczenia
inspektora technicznego tj. Antoni Sitarek tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz wykonane inwestycje przed zasypaniem musza
by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.

- Na zakonczenie robot nalezy sporzadzi¢ protokét robét przy udziale przedstawiciela
ZWiK w Gréjcu

- Wbudowane materialy musza posiada¢ atest i $wiadectwo jakosci .

Zup, ktora

mgr int. ef Januszek
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

Grdjec dnia 17.07.2013 r
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACU! ’
05-600 Groj

ec
ul. Niepodiegtoéci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 66.2.31.2013

Biuro Projektowe Instalacji
i Sieci Sanitarnych
ul. Brzozowa 98

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego.

Budowa sieci wodociagowej wraz z przyltaczami w ulicy Zdrojowej w Grojcu.

tytul projektu budowlanego

Biuro Projektowe Instalacji i Sieci Sanitami'ch, ul. Brzozowa 98, 05-600 Grojec
autor projektu

Przedlozone rozwigzanie projektowe budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ulicy
Zdrojowej w Gréjcu.

Uzgadnia si¢ bez uwag.
UDP 67.2.46.2013 z dnia 21.03.2013r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i ° normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomié¢ Z W i K w Gréjcu, tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz na budowe sieci wodociagowej przed
zasypaniem musi by¢ zainwentaryzowana geodezyjnie.

- Nazakoficzenie robét nalezy sporzadzi¢ protokét robét przy udziale przedstawiciela
ZWiK w Gréjcu

- Wbudowane materiaty musza posiada¢ atest i $wiadectwo jakosci .

ra

it JaraszeX

Zu

mgr
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU
05-600 Grdjec ul. Mogielnicka 67
Tel: 48 664 22 58, 48 664 35 04

Grojec, dnia 3 lipca 2013 r.
ZNS.703.6.2013

Pan Janusz Skiba

Biuro Projektowe Instalacji
i Sieci Sanitarnych

ul. Brzozowa 98

05-600 Grojec

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z
pozniejszymi zmianami), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grdjcu po
zapoznaniu si¢ z pismem z dnia 26.06.2013 r. Biura Projektéw Instalacji i Sieci Sanitarnych,
ul. Brzozowa 98, 05-600 Gréjec oraz projektem budowlano-wykonawczym budowy sieci
wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Zdrojowej w Gréjcu, projektant mgr inz. Janusz
Skiba,
uzgadnia

pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlano-wykonawczy
budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Zdrojowej w Grojcu, bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej wraz z budowa przylaczy
wodociggowych w ulicy Zdrojowej w Grojcu.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC DN150mm, przylacza z rur PE DN32mm.
Projektowana trasa wodociagowa zostanie wiaczona do miejskiego wodociagu.

Projekt posiada zapis dotyczacy ptukania i dezynfekcji przewodéw wodociagowych oraz
przeprowadzenia analizy bakteriologicznej wody.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A.a.

Opracowak: Zygmunt Bigos
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

Wojewédzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie

& 4
’ w Oddziat Radom
; & Inspektorat Gréjec
. Wuz:d Melioracji

05-600 Gréjec, ul. Pilsudskicgo 59b
tel./fax 48 664-74-62
http:/ /wamiuw.waw.pl, e-mail: j i

R/IGR-2232.15/13 Grdjec, dnia 09.08.2013 r.

Biuro Projektowe Instalacji ‘
1 Sieci Sanitarnych Beata Skiba

ul. Brzozowa 98, 05-600 Grdjec

Dotyczy uzgodnienia projektu budow sieci wodociggowej wraz z przylaczami

W odpowiedzi na Paristwa wniosek dotyczacy uzgodnienia projektu
budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Zdrojowej w Gréjcu
(od ulicy Medalowej do ulicy Laskowej) Wojewddzki Zarzad Melioragji i
Urzadzeri Wodnych w Warszawie Oddzial Radom Inspektorat Grdjec, nie
wnosi uwag. Powyzsze dziatki nie figuruja w ewidencji wéd, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, ktéra nasza jednostka
prowadzi w imieniu Marszatka Wojewédztwa Mazowieckiego.

Nie wyklucza si¢ wystepowania na terenie powyzszych dziatek
urzadzeri drenarskich poza ewidenca WZMIUW. W przypadku
zlokalizowania urzadzeri drenarskich na terenie inwestycji w trakcie
wykonywania robét budowlanych - wykopéw pod sie¢ i przylacza
wodociaggowe, urzadzenia te nalezy przebudowaé w taki sposob, aby system

melioracyjny pelnit swoja funkdje. “RWNRATU
<

" Perfhowsha

.:g.‘:: UDA“N-H»K-33: ;fa/ao

Mazowsze,

serce Polski
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Projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Zdrojowej w
Gréjeu (od ul. Medalowej do ul. Laskowej)

MAZOWIECKI -
WOIEWODZKI

KONSERWATOR

ZABYTKOW

Radom 77 SIE. 2013

DR.5152.410 .2013.wb
1.dz. 2082

POSTANOWIENIE NR 170/DR/13

Dzialajqc na podstawie art. 7 p.4 art.31, 89 pkt 2, art.o1 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 , ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r oraz
art.106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
Nr 98, poz.1071 z 2000r, z pbzniejszymi zmianami),

w zwiqzku z tapieniem : Biuro Projektowe Beata Skiba , ul. Brzozowa 98, 05-
600 Grojec wniosek z dn.06.08.2013r. /data wplywu 08.08.2013 r./

w sprawie: uzgodnienia dokumentacji budowy sieci wodociagowej ul. Zdrojowej w Gréjeu -
zgodnie z zalacznikiem graficznym 1:500.

POSTANAWIAM
Uzgodni¢é w/w zamierzenie inwestycyjne.
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom archeologicznym.

Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze shuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim po$rednictwem (Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,

tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie

7 dni od jego doreczenia.
azowieckiggo Wojewddzkiaga
Kongerwafora Zabytké

7 mujg:

1/) Wnioskodawca

2/ 3xa/a.
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizaciji

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami realizowana bedzie w istniejgcym
ciggu komunikacyjnym ulicy Zdrojowej oraz w planowang w MPZP drogg gminng o
nazwie roboczej 6.KDL (obecnie tereny wykorzystywane rolniczo — sad owocowy).
Przewody wodociggowe ukfadane bedg w ciggach pieszych i pasach zieleni
istniejgcej i planowanej drogi. Przewody zostang wykonane metoda tradycyjng w
wykopach otwartych liniowych i obiektowych (dla studni zasuwowych i
wodomierzowych), umacnianych szalunkami pogrgzanymi tzw. ,klatkowymi”.

Na cykl technologiczny robo6t sktadac sie bedzie 5 operacii:

— czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary,
transport materiatéw do strefy montazowej

— roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia $cian

— montaz przewodow jak: tyczenie trasy, ustalenie spadkow, przygotowanie
podtoza, uktadanie rur, tgczenie rur, ksztattek i armatury, wykonanie blokow
oporowych, ptukanie, préby hydrauliczne

— roboty wykonczeniowe jak: zasypka, zageszczenie zasypki, rozbidrka
zabezpieczen Scian wykopow, obetonowanie uzbrojenia i uporzgdkowanie
placu budowy.

Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w sktadzie trzech
robotnikéw, w tym jeden monter i dwéch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzaleznic
od narzuconego tempa robdt i stopnia mechanizacji. Z uwagi na wbudowywane
materiaty, rury PVC, nie nalezy prowadzi¢ robot w temperaturach ponizej +0 °C i
powyzej +30°C.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robot znajduje sie:

— drogi gminne: ulica Zdrojowa o nawierzchni utwardzonej narzutem kamiennym
oraz w pasie zarezerwowanym dla drogi gminnej w MPZP o nazwie roboczej
6.KDL

— infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, energetyczne, istniejgcy
wodocigg wraz z przytgczami, przewody gazowe, kanalizacja sanitarna i
projektowana kanalizacja deszczowa,;

— sie€ drenazowa w poprzek robot (zakres przebiegu nie ustalony);

3. Wskazanie elementéw zagospodarowanie terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pieszych

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych
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Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym przy braku
zabezpieczenia $cian przed obsunieciem sie lub obcigzeniem klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu;

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia
wykopu balustradami bgdz braku przykrycia wykopu;

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej;

— najechanie na pracownika przez samochdd w ruchu publicznym;

— zerwanie przepustu w czasie robot naprawczych;

— przerwanie gazociggu gazu palnego pod cisnieniem;

— porwanie prgdem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych — praca
pod czynnymi kablami energetycznymi napowietrznymi;

— podczas betonowania urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem
pojemnika z betonem, przygniecenie zle naprowadzong gruszka;

— przy wykonywaniu robét ciesielskich i uzyciem niezaleznego lub niesprawnego
sprzetu.

Wymogi bezpieczenstwa:

— przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy podjgé wszystkie mozliwe
dziatania majgce na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras
urzgdzen podziemnych,

— teren objety wykonawstwem robdt nalezy w miare mozliwosci ogrodzic i
oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

— zabronione jest skltadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu
gruntu, jesli Sciany sg nieumocnione,

— jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do
wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m,

— przy wykonywaniu robdt ziemnych, sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ przy maszynach strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje
potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszgca min. 6 m,

— umocnienia Scian wykopow usuwac z zachowaniem ostroznosci - rownolegle
z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu,

— przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaci
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telefonicznych,
nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest
obowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wiascicielami
instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie
wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

— w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek
wymienionych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze
bezpieczne prowadzenie robdt,

— sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod
warunkiem zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania
sie skarp,
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— przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy
ogrodzi¢ zaporami przenosnymi,

— W miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek
innych prac oraz przebywania os6b postronnych, pracownicy obstugujgcy
zageszczarki mechaniczne powinni zmieniaC sie nie rzadziej, niz co po6t
godziny

— do kierowania pracg dzwigu podajgcego rury lub mase betonowa pojemnikami
lub kierowania pracg pompy do betonu, bedg wyznaczeni przeszkoleni
pracownicy.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow

budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami

napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczgc w poziomie) od skrajnego
przewodu niz:

— 2m-—dlalinii NN
Wszelkie odstepstwa od powyzszych wymogow nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Energetycznym w Gréjcu.

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzajg
dodatkowe zagrozenia dla ruchu drogowego i dlatego:

— dla kazdej kolizji nalezy powiadomic jej ,gestora” i mie¢ uzgodnienie,

— miejsce budowy oznakowaC znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢
Swiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze.

5. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenie w zakresie BHP

a) Wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowaé sie
podstawowym i okresowym szkoleniem BHP,

b) Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz
ogolny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez
pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,

c) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw,
na biezgco precyzuje zagrozenia jakie mogg wynikac¢ z prac wykonywanych w
danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach
stanowiskowego szkolenia BHP.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

a) Na kazdym placu budowy muszg by¢é dwie osoby przeszkolone w zakresie
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

b) Na placu budowy nalezy urzgdzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej
pomocy przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

c) Do obstugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikéw,
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d) Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka
przenosna,

e) W przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to
pozwala, zapewniC¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub pogotowia
(kierownictwo budowy dostarcza dostepne srodki lokomocji),

f) Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i
numery telefoniczne:

— najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
— najblizszej strazy pozarnej,
— komisariatu policji,
g) Powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

a) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydane;j
im odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z
wykorzystaniem srodkdw ochrony indywidualnej,

b) Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych Iub
ucigzliwych wyposazeni sg dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;j:

— obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typow — ochraniacze
stuchu, rekawice antywibracyjne,
— operatorzy maszyn i urzgdzen — ochraniacze stuchu.

c) Pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na

stanowisku pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.

5.4. Skladowiska materialéow

a) Na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatdw zgodnie z
projektem organizacji budowy,
b) Teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,
c) Odlegtos¢ skladowania materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
— 5,0 m od statego stanowiska pracy,
d) Sktadowiska  zlokalizowa¢ w  odpowiedniej odlegtosci od linii
elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Nalezy postepowacé zgodnie z :

a) Instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego
wptyw na srodowisko naturalne,

b) Instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z

wytycznymi wiadzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone

barierami ochronnymi i oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzonych

pracach.
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6.

7.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz. 94 z pézn. zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz-1126 z pézn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 péz.
1321 z pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126).

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajow prac  wymagajgcych  szczegdolnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 62 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawach ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
p6z 844 z pbdz. zm)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzagdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr. 120
poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie

przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (,plan

bioz”) na podstawie niniejszej ,Informacji ...

”

i zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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RYSUNKI
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