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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy bowidofunkcyjnego przeznaczonego doytku
publicznego w Lesznowoli gm. Grojec.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana n@enie miejscowsci Lesznowola, gminy
Grojec, powiatu gréjeckiego, w wojewddztwie mazaskien.

Teren przysziego boiska jest administrowany pradadi€zrg Szkok Podstawow w Lesznowoli.
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach w jedndse ewidencyjnej Grojec, w obebie
ewidencyjnym Lesznowola. Dziatki nr 156, 157 i 22& witasnascia Gminy Grojec.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstaw formalmg opracowania jest umowa zawarta peday Publiczg Szkok Podstawow
w Lesznowoli, a firg MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja pses] inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot drogowych wchadz

- budowa boiska wielofunkcyjnego: do pitkiinej, siatkdwki i koszykowki oraz budowa bie,
- budowa utwardzenia terenu wokot boiska wielofuwyjkego i bieni,
- budowa pitkochwytow boiska wielofunkcyjnego,

- budowa bramy w istniggym ogrodzeniu,

- budowa drenau odwadnigjcego,

- budowa wylotu drena do rowu,

- ustawienie bramek do pitki apej,

- ustawienie zestawow do koszykowki,

- ustawienie zestawow do siatkowki,

- ustawienie trybun,

- rozbiodrka istnigjcego szamba, wraz z towarzysg infrastruktus,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestyciji.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestyest zagospodarowany w charakterze boiska
do pitki naznej i do siatki o nawierzchni gruntowej oraz w ciderze boiska do koszykowki
0 nawierzchni bitumicznej.

Teren boisk o nawierzchni gruntowej znajduje o potudniowej stronie istniggych budynkow
szkolnych, natomiast boisko o nawierzchni bitum@zmajduje s po ich péinocnej stronie.

Teren szkoly ma ksztalt trgjiny, od strony zachodniej dziatka szkolna graniezystniepca
ul. Krotka, natomiast od strony wschodniej z istgigj ul. Szkolry. Obie ulice posiadaj
nawierzchng bitumiczry.

Od strony potudniowej teren szkoty jest ograniczstgiepca zabudow jednorodzing.

Na terenie szkoty usytuowang sastpujace, istniejce urzdzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ gazocygowa,

- kanalizacja sanitarna,

- urzadzenia telekomunikacyjne.

Wzdtuz istniepcych ulic ¢ usytuowane istniege stupy éwietleniowe.

Na terenie szkoty znajdujesiakze nowo wybudowane szambo do obstugi budynkéw szkoty

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla oceny warunkéw gruntowo — wodnych wykorzystaistniejgca opinic geotechnicza i
hydrogeologicza. W ramach prac odwiercono 3 otwory badawcze dgadiasci 5,0m pod
powierzchn terenu.

Wyniki odwiertow:

Odwiert nr 1

- 0,0 — 0,9m — nasyp niekontrolowany (grunt préchny + drobny gruz),

- 0,9 — 1,4m — piasekednioziarnistyzotty, wilgotny/mokry,srednio zagszczony,

- 1,4 — 2,5m — piasekednioziarnisty, szary, mokryrednio zagszczony,

- 2,5 —-4,3m — glina piaszczystagbowa, wilgotna, twardoplastyczna,

- 4,3 — 5,0m — glina piaszczystagbowa, mato wilgotna, twardoplastyczna

Odwiert nr 2

- 0,0 — 0,3m — piasek préchniczny,

- 0,3 — 1,0m — piasekednioziarnistyzotto-szary, mato wilgotny§rednio zagszczony,

- 1,0 — 2,3m — piasekednioziarnisty, szary, mokryrednio zagszczony,

- 2,3 —4,1m — glina piaszczystagbowo-szara, wilgotna, twardoplastyczna,

- 4,1 — 5,0m — glina piaszczystagbowo-szara, mato wilgotna, twardoplastyczna
Odwiert nr 3

- 0,0 — 0,4m — nasyp niekontrolowany (glina piagsta + grunt préchniczny),

- 0,4 — 0,8m — piasedednioziarnistyzotto-szary, mato wilgotnyrednio zagszczony,

- 0,8 — 1,7m — piasekednioziarnistyzotto-szary, wilgotny/mokrysrednio zagszczony,
- 1,7 — 2,0m — piasekednioziarnistyzotty, mokry,srednio zagszczony,

- 2,0 — 3,0m — glina piaszczystagbowa, wilgotna, twardoplastyczna

- 3,0 — 4,1m — glina piaszczysta, szargzbwa, mato wilgotna, twardoplastyczna

- 4,1 - 5,0m — glina piaszczystagbowa, mato wilgotna, twardoplastyczna.
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W poditazu wyskpuja proste warunki gruntowe. Swobodne zwierciadto wgdyntowej w trakcie
bada ustabilizowato si na gkbokasci 1,15 — 1,3m pod powierzchinterenu. Jednake czsto
zdarza si, ze nawet po niewielkich opadach woda stoi na powlerizterenu.

W zwigzku z powyszym dolne warstwy nawierzchni powinnyc¢bgrzygotowane na okresowe
pojawianie s} wod gruntowych.

Wykonawca musi przewidztepodczas realizacji czasowe olemie wod opadowych, w celu
realizacji inwestycji.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Umowa zawarta porgilzy Publiczg Szkot Podstawow w Lesznowoli, a firm ,MS Projekt”,

- Mapa do celow opiniodawczych pozyskana z Wydzi@eodezji, Kartografii Katastru
i Nieruchomdci, Starostwa Powiatowego w Gréjcu,

- Wiasne pomiary, obserwacje oraz inwentaryzacja.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne:

- boisko do pitki nanej o wymiarach = 26,0 x 50,0m,
- boisko do siatkdbwki o wymiarach =9,0 x 18,0m,
- boisko do koszykéwki o wymiarach =15,0 x 28,0m,
- bieznia o wymiarach =4,0x 70,0m.

6. TRASA W PLANIE

Przewiduje si budowe nastpujacych obiektow:

- boiska do pitki n@nej o wymiarach 26,0 x 50,0m,

- boiska do siatkbwki o wymiarach 9,0 x 18,0m,

- boiska do pitki nanej o wymiarach 15,0 x 26,0m,

- biezni o wymiarach 4,0 x 70,0m,

- utwardzenia terenu przylegtego.

Po potudniowej stronie istnigych budynkow szkolnych przewidujeg fbudowe boiska do pitki
noznej. Wokot boiska do pitki nonej teren zostat utwardzony w celu zapewnieniddi®jod strony
ulicy i budynku szkoty. Utwardzenie terenedzie tez stuzy¢ do ustawienia trybun sportowych.

W celu zapewnienia komunikacji pogdey istniegcym budynkiem szkoty, a projektowanymi
boiskami zostanie wykonana brama.

Po poéinocnej stronie istnigych budynkow szkolnych przewidujes siudove biezni, ktéra lgdzie
usytuowana wzdtu istniegcego ogrodzenia od strony ul. Kroétkiej. Bog do bieni bedzie
zapewnione poprzez rozbudewistniegcego chodnika, po poétnocnej stronie istypogch
budynkow.

W miejscach natanych na wybicie pitki poza boisko przewiduje sstawienie pitkochwytow.
Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 11 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.
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7. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Uksztattowanie wysokieiowe boiska i utwardzenia terenu zaprojektowanmowigzaniu z planem
sytuacyjnym i rednymi wysokdciowymi istniepcej nawierzchni i istnigcego terenu. Razne
wysokaciowe istniejcej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarow engnych w terenie
I mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:1000.

Boisko posiada rozwranie wysokéciowe, ktére okréaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeéciowe istniejcej nawierzchni utwardzonej,

- rzedne wysokeéciowe istniejcych wef¢ do budynku,

- rzedne wysokeéciowe istniejcego terenu.

Rozwigzania wysokéciowe pokazano na zgizniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3
.Przekroje charakterystyczne”.

8. PRZEKROJE NORMALNE

Na projektowanym boisku i utwardzeniu terenu wysfs przekroje opisane w punkcie 6
.Podstawowe parametry techniczne”. Rysunki i szkpmeyjetych rozwhzar znajdug sie na
zalczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 &kroje charakterystyczne”.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

9.1. Nawierzchnia placu pod trybuny i dojscia do boiska oraz biezni
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa (kolodtty) - 8,0cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 - 15,0cm

w tym:

- warstwy klinugcej, grub. 5cm z kruszywa 0/4
- warstwy konstrukcyjnej, grub. 10cm z kruszywé3)/

- warstwa odgczapca -10cm
Razem: = 36,0cm.

9.2. Nawierzchnia boiska i biezni
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- gérna warstwa nawierzchni z kolorowego granuEe®DM -0,7cm
- dolna warstwa nawierzchni z granulatu SBR eMm8
- podbudowa elastyczna do nawierzchni sportovtyph ET - 3,5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 - 20,0cm
w tym:

warstwa klinugca grub. 5cm z kruszywa 0/4

warstwa konstrukcyjna grub. 15cm z kruszywa 0/63

- warstwa odgczapca - min. 10cm
Razem: = 35cm.
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10. ODWODNIENIE

Przewiduje si powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych dogitojvanego odwodnienia
liniowego i na przylegly teren. Ponadto ze wdgl na wysokie zwierciadlo wod gruntowych
przewiduje s; odwodnienie wgibne pod boiskami i utwardzeniem terenu z wylotem do
przydraznego rowu.

11. KOMUNIKACJA PIESZA

Dojscie dla pieszych do terenu sportowego w potudniowrjsci dziatki szkolnej bdzie

zapewnione poprzez fugkod strony ulicy Szkolnej oraz poprzez brawd strony budynkow
szkolnych. Ddjcie do terenu sportowego w potnocnegéez dziatki szkolnej bdzie zapewnione
poprzez istniegjce utwardzenie terenu po wschodniej stronie noviegiynku szkoty.

Na terenie utwardzonym poegaizy projektowanymi obiektami sportowymi przewidzamiejsca
do ustawienia trybun sportowych.

Szczegoty rozwgzan projektowych zostaty przedstawione nagzahiku rysunkowym Nr 2 ,Plan

sytuacyjny”.

12. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidgcych z
projektowanymi rozwgzaniami, ktére wymagatyby uzyskiwania zgody na wwigei

Cze$¢ drzew oznaczona na mapie, ktore kolidujprojektowanymi rozwizaniami, zostata usugia
jeszcze przed realizacpiniejszego opracowania. Usgaia wymagaj tylko pozostawione karpy
po scietych drzewach.

13. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgkdu na uksztaltowanie istnigiego roboty ziemnechla prowadzone na obszarze catego
terenu przewidzianego pod boiska.

Projekt przewiduje roboty ziemne z@wane z wykopami i nasypami pod projektowdonstrukcg
nawierzchni boisk i utwardzenia terenu przylegtedykonawca robét powinien przewidzie

w wycenie koniecznid czasowego ob#enia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia
robo6t budowlanych.

Przy prowadzeniu robot ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

14. KOLORYSTYKA BOISK

Proponuje si aby cata nawierzchnia boiska byta wykonana wepagicej kolorystyce:
- boisko do pitki nanej — kolor zielony,

- boisko bignia — kolor czerwony.

Linie na boiskach powinny léyw kolorze biatym o szerokoi 5cm.
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15. WYPOSAZENIE BOISKA

Wyposaenie boiska &dg stanowé:

- dwie bramki do pitki nenej o wymiarach 5,0x2,0m, konstrukcja aluminiowatka
polipropylenowa, mocowanie w tulejach stalowychrdaywanych ogniowo, dekle z PCV,

- dwa zestawy do koszykéwki: kosz z tabliobrcz z siatki facuchowej ocynkowanej
ogniowo, stojak aluminiowy o statym moata

- dwa zestawy do siatkdéwki: stupki wolnostog, aluminiowe z regulagcjwysokaci do
siatki, siatka polipropylenowa z nagiem, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanych
ogniowo, dekle z PCV,

- trzy trybuny o wymiarach 2,0x7,5m o dwockadach na minimum 36 osobida.

16. WYMOGI SANITARNE

Zaplecze sanitarne dla projektowanych elementévestyeji znajduje siw istniegcym budynku
szkolnym. W budynku szkolnym znajduje siastpujace urzdzenia sanitarne:
1. Parter starego budynku szkoty:

- trzy pomieszczenia z umywalksedesem,

- jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema St

- jedna szatnia,
2. Pktro starego budynku szkoty:

- jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema S
3. Parter nowego budynku szkoty:

- trzy pomieszczenia przeznaczone na szatnie

- jedna toaleta z jedrumywallky i jednym sedesem,

- jedna toaleta z trzema umywalkami i dwoma sedesa

Odlegta¢ pomidzy wyjsciami z budynku szkolnego, a projektowanymi obiektaportowymi
wynosi od 25m do 45m. Powsze zapleczeghlzie dosgpne dla 0sob korzystajych z boiska.
W szkole uczy si okoto 200 ucznidéw szkoty podstawowej oraz praclkjeto 10 oséb dorostych.

17. ODWODNIENIE

17.1. Charakterystyka wod i terenu

17.1.1. Opis stanu istnigego

Na terenie na ktorym zostata zlokalizowana inwgatpbecnie istnieje kompleks boisk szkolnych,
0 nawierzchni trawiastej — boisko do pitki zm@j oraz o nawierzchni bitumicznej — boisko do
koszykowki. Na terenie tym nie istnieje zorganizaywaystem odbioru wéd opadowych. Wegz
potudniowej terenu szkoty, na ktorej jest zlokalisme boisko do pitki nonej wody opadowe
gromadzonegna terenie w lokalnych zaggieniach terenu z ktérego wodacéziowo infiltruje do
gruntu natomiast w znakomitej gkiszcci ze wzgédu na skomplikowan budowe geologiczi
odparowuje do atmosfery. &£ poéinocna terenu inwestycji jest odwaniana popraeiyw
powierzchniowy za poma@drawiastych rowéw drogowych, jednak z powodu zdbania urzdzea
odptyw nimi jest utrudniony.
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17.1.2. Okrélenie ilosci wod opadowych odptywagych z terenu boisk szkolnych
llos¢ wod opadowych zostata oszacowana przyegpagicych zatageniach:

- $rednia roczna suma opadoéw 560mm;

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min;

- prawdopodobigstwo wysapienia deszczu p=100%;

- natzenie deszczu miarodajnego g15,100%=77,2 I/s ha
- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni boisk szkah  y=0,9

- wspotczynnik sptywu dla terenéw zielonych v=0,1

Wielkos¢ zlewni:

- boisko do pitki nanej -1684m2, zlewnia zredukowana Fzr=0,17ha*0,95ial

- boisko do siatkéwki i skoku w dal - 837m2, zlewaredukowana Fzr=0,084ha*0,9=0,075ha
- boisko do koszykdéwki - 629m2, zlewnia zredukow&za=0,063ha*0,9=0,056ha

- tereny zielone - 2016m2, zlewnia zredukowana G2ta*0,1=0,02ha

L acznie zlewnia zredukowana wynosi Fzr=0,15+0,0755&410,02=0,3ha

Na podstawie powaszych obliczé okreslono wielkas¢ odptywu rowu z terenu oftego
inwestych:
Q=Fzr*q15,100%=0,3*77,2=23,2 dm3/s

17.1.3. Okrélenie jakaci wod opadowych odptywagych z terenu

Stezenia zanieczyszcaetakich jak weglowodory ropopochodne i zawiesina ogdélna w wodach
opadowych odptywafgych z terenu inwestycji, placow boisk szkolnyclagéw pieszych, terenéw
Zielonych, nie bda przekraczaty sten zanieczyszczedopuszczonych w Rozpaidzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow jakie najespetné przy wprowadzanigciekéw do wéd i do
ziemi.

17.2. Charakterystyka odbiornika wéd odprowadzanych z terenu inwestyc;ji

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pochgmzh z terenu boisk szkolnych jest row
drogowy biegncy wzdtwz drogi gminnej ulicy Szkolnej w Lesznowoli. ROw tenmiejscu zrzutu
woOd opadowych jest rowem trawiastym o przekrojpamowym o szerokai zmiennej od 0,2-
0,5m, osredniej gkbokasci H=0,5m, biegacym zesrednim spadkiem 0,3%.

Réw ten w stanie obecnym jest mocno Zargy i zaniedbany dlatego ebdzie wymagat
konserwacji na diugei okoto 40m polegarej na wykoszeniu pofaie¢, naprawie ubytkow w
skarpach i dnie rowu a tai usungci wszelkich przeszkod w odptywie wéd polegagj na
czyszczeniu oraz reprofilacji dna.

17.3. Projektowane urzadzenia

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenu bomktewych zlokalizowanych na terenie
szkoty w Lesznowoli zaprojektowano budgpwystemu rowow odprowadzajych uzupetnionych
urzadzeniami odbieragymi scieki z nawierzchni uszczelnionych za pomodwodnieni liniowych

I systemem drerg odbieragcych wody warstw podbudowy.

,MS Projekt” 10



PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

Z uwagi na niewielkie rinice wysokéciowe terenu oraz brak wymaego odbiornikaciekoéw do
transportowania wody opadowej zaprojektowano gtéwnirzdzenia powierzchniowe rowy
trawiaste oraz wykonane z prefabrykowanych elenveritdétonowych uzupetnione na odcinku
przebiegu pod nawierzchntiagdw pieszych rurami petnymi.

17.3.1. System odbioru wod

System odbioru wod odpadowych i roztopowych skksigla nasg¢pujacych elementow:

- rOow trawiasty — row o przekroju trapezowym, ske¥dé w dnie B=0,4-0,5ms¢rednia gébokas¢
H=0,5m, spadek podimy 0,2%. Skarpy i dno rowow trawiastych na catejgdkci nalezy umocné
za pomog ptyty azurowej EKO;

- row z elementow prefabrykowanych — w miejscackiggd powodu zagospodarowania terenu
oraz w celu ochrony istniggych drzew nie byto madiwosci zastosowania rowéw trawiastych
zaprojektowano wykonanie odcinku rowéw z prefabrykaych elementéw betonowych wedtug
KPED karta 01.13 z przykryciem rowu za pormpdcaty stalowej w wykonaniu warsztatowym.
Spadek dna rowu zgodnie zéaig rysunkows dokumentacji.

- zarurowane odcinki rowu odprowadpsggo naley wykona za pomog rur PCV SN8 o
przekrojach zgodnych z ¢xig rysunkovwa dokumentaciji projektowej. Na pmizeniach z systemem
drenau odgczapcego oraz z elementami odwodhiéniowych naley zastosowa studzienki
systemowe z PP DNG60O.

- odwodnienia liniowe — w celu odbioru wdéd opadotvysptywajcych powierzchniowo z
nawierzchni szczelnych boisk sportowych do pitkimej, koszykowki i siatkdwki zaprojektowano
monta odwodnieni liniowych. Poprzez odpowiednie uksowatinie nawierzchni boisk wody
odpadowe b&da grawitacyjnie odptywé projektowanymi urzdzeniami do odbiornika — kanalizacji
deszczowej. Odwodnienia liniowe najewykona z korytek odwadniacych PE-PP z ramami
stalowymi hczonych za poma@c systemu piéro-wpust o szercgko wewretrznej 200mm |
giebokasci min. 150mm, zwigczone rusztemzeliwnym kratowym klasy C250. Kay cigg
odwodnienia liniowego naly zakaczy¢ studzienk systemow producenta z pogézeniem do
kanalizacji deszczowej. Podczas wykonania odwodriaiowych nalery scisle przestrzega i
wykona zgodnie instrukg montaowg producenta urdzen.

- drenae odwadnigice — w celu odwodnienia warstwy podbudowy projeldoych boisk
sportowych zaprojektowany zostat system drenamskizlwiajacy odptyw wod do odbiornika.
Przewody drenarskie nale wykona z rur drenarskich karbowanych PCV-us@dnicy DN100
utozonej w na przygotowanym pocho. Rury drenarskie natg ukiad& w obsypce z kruszywa
ptukanego frakcji 8-16mm utmnym na geowiOkninie drenarsko-separacyjnej (zgodne
szczegOtem przedstawionym weézi rysunkowej dokumentacji). Odcinki przewodow rgle
tagczy¢ za pomog zlgczek i trojnikdw producenta rur. W miejscach wskazdn w dokumentacji
nalezy zainstalowé studzienki drenarskie PP zu\iczzone wilazenveliwnym B125 utgonym na
zelbetowym stéku odcizajacym.

17.4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektow

Informacje ogélne

Wykonaweca przed przygtieniem do rob6t, opracuje Projekt Technologii g@nizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jala uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich ¢olg wykonywane
roboty.

.MS Projekt” 11



PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomo@ kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomeée (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ipkdnme przekae
Inzynierowi.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zlecic nadzor oraz zgtoSizamiar prowadzenia
robot wiacicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego navaaraym terenie. Dokladn
lokalizacg urzadzen podziemnych nalgy ustale przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzoreniytkownikow.

Roboty ziemne

Kanatly ukiadane dmla w wykopach otwartych wuskoprzestrzennych umocnionych poprzez
zastosowanie obuddéw paganych. W miejscach zlknia do istnigjcego uzbrojenia wykopy
wykonywane bda recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony przez
Wykonawe w miejsce uzgodnione zAgnierem.

Konstrukcja podiga

Po wykonaniu wykopu natg dno wyréwna i oczyci¢, a nasipnie wykona odsypk piaskova o
grubaci 20 cm z zachowaniemata posadowienia 90°. Po catkowitym zmontowaniu kama
naleey wykona zasypk tzw. pachwin piaskiem. Zasypkv pachwinach nalg wykona recznie
doktadnie ubijajc, celem jej zagszczenia po bokach rur. Ngshie naley wykona& zasypk z
piasku do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasyiekpowinna by zag:szczana ubijakiem po
obu stronach przewodu, warstwami o gridi@o najwyej 20 cm. Pozostgiczes¢ wykopu mana
zasypaé gruntem rodzimym, rOwniego zag@szczajc. Zasypywania wykopow natg dokonywa
gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnyez l[grud i kamieni. Wskaik zagszczenia
zasypu w wynosi k1,0 wg normalnej proby Proctora lecz nie mniej niymagania stawiane
warstwom podbudowy boisk sportowych. Wszystkie tgbpiemne nalgy wykona& zgodnie
z normy PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte gtaewodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” ozgndnie z instrukegjproducenta.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi upiiavia¢c jego prawidiowe odwodnienie w catym

okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopowwmno posgpowa: w kierunku

podnoszenia siniwelety. W czasie robot ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay

i nad& przekrojom poprzecznym spadki udiwiajagce szybki odptyw wdod z  wykopu.
Wykonawca powinien wykorta urzadzenia, ktdre umdiwiaja odprowadzenie wod

gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnyak, taby zabezpieczygrunty przed

przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologé odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

,MS Projekt” 12



PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

17.5. Uwagi i zalecenia

- doktadry lokalizacg i posadowienie ugglzer podziemnych nalgy ustalt przy pomocy
wykopdw kontrolnych;

- ewentualp technologs odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca,

- na czas robét ziemnych sieci kémygce st z projektowanymi sieciami natg zabezpieczy
przed uszkodzeniem,;

- materialy ayte do wykonania powinny posiatdlatosowne aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

- wszelkie roboty montawe naley wykona zgodnie z zaleceniami producentaggiza,
przewodow zawartymi w instrukcji moria

- taczenia przewoddw, odwodnieni liniowych natewykona& za pomog uszczelnié
dostarczonych przez producenta;

,MS Projekt” 13
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Il. OPINIE i UZGODNIENIA
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

1. Pismo w sprawie braku wymogu wydawania decyzjodowiskowej

przez Gmig Grojec

wydane

0§.6220.16,2013,KMI Grojec 02.02.20L3c.

W odpowiedzi na wniosek =z dnia 29.08.2013 ., po
zapoznaniu sie =z dokumentacja informuje, 2e dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na budowie boiska do piiki
neinej, siatkdwki i koszykdwki w miejscowosci w Lesznowoli gm.
Gréjec, nie Jest wymagane wydanie decyziji o Erodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Inwestycja jest wymieniona w $3.1. pkt 55 _Rozporzadzenia
Rady Ministré&w® 2z dnlia 9 listopada 2010 r. w sprawvie
okreflenia rodzajbw przedziowzied mogacych ZNaczaco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporradrenia
raportu o oddzialtywaniu na #rodowisko”™ (Dz. U, z 2010 r. Nr
213 peoz. 1397 =z pdin. zm.), Jake prezedsiewzigcie mogace
znaczgco oddzialtywat na Srodowiske. Jednakie inwestycja ta nie
osigga kryteridédw zawartych w pkt 55, gdyZz inwestycja bedzie
realizowana na powierzchmi catkowite] mniejszej niz 2ha co
zgodnie =z powyZzszym nie kwalifikuje przedsiewziecia do

uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

s 'T.,M__.-

Fadensz Krzyzanotoski

Qtrzymulje:

1.15. Projekt ul. Blotna, 03-599 Warszawa
i.omfa

Za zgodnosc z oryginalem

.MS Projekt”
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

2. Uzgodnienie wydane przez Zaktad Wodgoéw i Kanalizacji w Gréjcu

Grojec dnia 13.09.2013 r

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
: 05-600 Grojec
ul. Niepodlegtosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 67.3.121.2013

MS PROJEKT
Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot : wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia ewentualnych kolizji projektowanych
rozwigzan drogowych z istniejacymi urzadzeniami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
siecig wodociggowa i cieplownicza dla projektowanego boiska w Lesznowoli, gmina Gréjec

W nawigzaniu do zlozonego wniosku z dnia 30.08.2013 roku w sprawie wydania
warunkow technicznych zabezpieczenia ewentualnych kolizji projektowanych rozwiazan
drogowych z istniejacymi urzadzeniami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecig
wodociggowa i cieptownicza dla projektowanego boiska w Lesznowoli, gmina Gréjec, ZWiK
w Grojeu informuje, ze wyraza zgodg na pozostawienie wodociagu o $rednicy 90 mm PVC
pod planowanym chodnikiem pod warunkiem wyprowadzenia nawiertki na istniejacym
przylaczu do dziatki nr 159/2 (zaznaczona na zalaczonej mapie) do poziomu terenu i
zabezpieczenie jej skrzynksg zeliwna.

7 ufh. yrektora
al/ﬁ/\/“""'
: Januszé
mgr e Pawe!

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec
3. Uzgodnienie wydane przez Rejon Dystrybucji Gazadogielnicy

T T

e-Kancelaria 2010 P o L S KA

SPOLKA GAZOWNICTWA

UL R IR RURTLE T TRARTRTT]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy Pan Robert Szczepanik
ul.Stegny, 05-640 Mogielnica MS PROJEKT
tel. 48 663 51 42, faks 48 663 53 60 ul.Btotna 25
sekretariat.ozgr@msgaz.pl 03-599 Warszawa
Wasz znak: Mogielnica, 24.09.2013

Nasz znak: R M| R 420[1.} "5"10[104?7

ot.: projektu budowlanego i wykonawczego budowy boiska : do pitki noznej, siatkéwki
i koszykowki w Lesznowoli w Gminie Gréjec na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej
w Lesznowoli.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo nr MS/153/054/2013 z dnia 18.09.2013, po zapoznaniu
sie z dostarczonym projektem wnosimy nastepujgce uwagi:

e nad istniejacym przytgczem gazu $/c DN 32 stal (na mapie oznaczony
jako g32) zachowaé przykrycie minimum 0,8m,

e prace budowlane wykonywane w bezposrednie] bliskosci sieci gazowej
nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

e 0 terminie rozpoczecia prac budowlanych nalezy powiadomié pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w celu wyznaczenia nadzoru.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania
dodatkowych prac zabezpieczjgcych przytacze gazu $/c DN 32 stal np.:
przebudowa lub obnizenie posadowienia inwestor ma obowigzek zlecié do
Rejonu Dystrybucji Gazu w Mogielnicy odptatne wykonanie tych prac.

Z powazaniem

vf/‘ Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Krucza 6/14, Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz pl

Za zgodnosc z oryginalem
.MS Projekt” 17




PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec
4. Uzgodnienie wydane przez NETIA S.A. w Warszawie

i N ET I A
ao®0
& @.t @o‘
09:%%,
o® 963@50
(3400
9p®
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondenciji:
Netia SA
Dziat Utrzymania Ustug
Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A
tel. +48 22 352 2000
fax +48 22 352 2849
MS PROJEKT
ul. Blotna 25

03- 599 WARSZAWA

Nasz znak: DUU-E-C-13-199-LK 06.09.2013
Wasz znak: MS/153/048/2013

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowa kompleksu boisk w m. LESZNOWOLA gm. Gréjec

Firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Ustug NETII w Okregu Centralno -
Wschodnim po zapoznaniu sie z zakresem opracowania oswiadcza, ze sie¢ teletechniczna NETII
znajduje sie poza zakresem planowanej inwestycji.

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesiacach od daty jego wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych ustug i rozbudowag wilasne] infrastruktury
teletechnicznej, NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawet Rutkowski (firma NETIA):
tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mail: pawel_rutkowski@netia.pl
Leszek Kubik (firma 007pro):
tel. 506 041 188; mail: 007 pro.info@gmail.com

Przedstawiciel NETIA S A.

Netia S A Leszek Kubik
ul. Poleezki ’1'«"
02-822 Wa v a
NIP 526-02-05-575

EL-GIS

SERVICES S.C.

E-C-13-189-LK

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec
5. Uzgodnienie wydane przez TP S.A. w Radomiu

Telekomunikacja Polska

Domena Hurt

Techniczna Obstuga Klienta

Ewidencja i Rozwdj Sieci

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Radem
ul. Pitsudskiego 14/16; 26-600 Radom

tel.: 48 363 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 09 wrzesnia 2013 r.

MS PROJEKT

Ul. Btotna 25
03-599 Warszawa

Numer pisma: 23694/TOTCSBU/W/2013
Sprawa: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. w zwigzku z budowa, boisk do pitki
noznej, siatkdwki i koszykéwki w Lesznowoli gm. Gréjec

Szanowni Parstwo;

W odpowiedzi na pismo nr MS/153/049/2013 z dn. 29.08.2013r. informuje, Zze warunki techniczne na

zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. w zwigzku z projektowang budowa boisk do pitki noznej,

siatkéwki i koszykéwki w Lesznowoli gm. Gréjec przedstawiajg sie nastepujaco:

1. Zachowac¢ normatywng grubos¢ przykrycia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej zgodnie z normg ZN-96
TPSA-004.

2. Wszystkie prace budowlane prowadzone w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych TP S.A.

3. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowigzek pisemnie
wystgpic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:
Telekomunikacja Polska S.A.; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie; Wydziat Utrzymania Sieci;
ul.Brzeska 24; 03-737 Warszawa;
Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na

sieci TP bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci TP.
4. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

Dariusz Maje

Dziat Ewideirf Zarzadzahia Danymi

o Infrastrukturge Redom
l 1

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt. *

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec
6. Opinia Sanitarna wydane przez Sg&&anitarno-Epidemiologicarw Gréjcu

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU
05-600 Gréjec ul. Mogielnicka 67
Tel: 48 664 22 58, 48 664 35 04

Grdjec, dnia 01 pazdziernika 2013 r.
ZNS.703.14.2013

MS PROJEKT

inz. Robert Szczepanik
ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212 , poz. 1263), art. 32 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi
zmianami), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grdjcu po zapoznaniu si¢ z pismem z
dnia 18.09.2013 r. MS PROIJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa oraz projektem
wykonawczym budowy boiska do pitki noznej, siatkéwki i koszykéwki w Lesznowoli w gminie
Grojec, projektant: inz. Robert Szczepanik,

uzgadnia

pod wzglegdem wymagafi higienicznych i zdrowotnych projekt wykonawcezy budowy boiska do
pitki noznej, siatkdwki i koszykowki dla Publicznej Szkoty Podstawowej im. Bajkopisarzy Swiata
w Lesznowoli w gminie Grodjec, bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska do pitki noznej, siatkowki i koszykowki w
Lesznowoli w gminie Grojec. )

Teren. przysztego boiska jest administrowany przez Publiczng Szkole Podstawowa im.
Bajkopisarzy Swiata w Lesznowoli. Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach oznaczonych nr
ewid. 156, 157 1 223 w obrebie ewidencyjnym Lesznowola.

Przewidziano budowe nastgpujacych obiektow: boiska do pitki noznej, boiska do siatkowki,
boiska do pitki noznej, biezni, skoczni w dal i utwardzenie terenu przylegtego.

Z projektu budowlanego wynika, ze zaplecze sanitarne dla 0sob korzystajacych z boiska znajduje
si¢ budynku szkolnym i jest zlokalizowane w odlegtosci od 25 do 45m od projektowanych
obiektow sportowych szkoty.

Otrzymuja:
(1.) Adresat
2 pyrokt_or Pgbliczn@j Szko%y Podstawowej PANSTWOW Y IAWIATOWY
im. Bajkopisarzy Swiata N
w Lesznowoli, 05-600 Grojec
3. A.a.

Opracowal: Zygmunt Bigos

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec
8. Repery geodezyjne

Wydruk punktéw podstawowej osnowy wysokosciowej Il klasy z Banku 1
Punkt: 273.3-800 Nazwa: Grojec Uktad wysokosciowy:
X1:5684950.00 Y1: 4561700.00 H1: 0.00 Uktad1: Kronsztadt'60
X2:5753128.43 Y2: 7493168.87 H2: 129.9121 Uktad2: 0 Kronsztadt'86
X3:0.00 Y3: 0.00 H3: 0.00 Uktad3: 0 Nieokreslony
Szeroko$¢ geograficzna: 0° 00' 00.000000" diugos¢: 0° 00' 00.000000" H: 0.00

Klasa:2 Cecha: 22  Rok aktualizacji: 0 Rok zatozenia: 0

Stan znaku stabilizacji:  petnowartosciowy ~ Oznaczenie glowicy: AA 4632
Typ stabilizacji: 86 - reper $cienny zeliwny

KERG: CODGIK Opis topograficzny: zeskanowany
Opis polozenia punktu: LESZNOWOLA NR.62. BUD.MSZK. CZ.SZCZEPANIAKA
Opisy topograficzne
Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY
omeeem | OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY GEODEZYJINEJ | 453ts0”"
11 B VI AA 4632 5120544540.102
M-34-6 Kilasa punkiu Typ | rodza) znaku stabilizagi Oznaczenie shipa 737/17
mazowieckie grﬁjreckif . . Lesznowola
Wojewddziwo ‘Powral) Miasko - Gmina Miefscowosc
Czeslawa Szczepaniak ul. Sloneczna 2 DOBRY
Wiadajacy Migjsoe zamieszkania Stan punkiu

27330701 - 27330026 (S120562571.102 - 5120520515.101)
razmow - Gréjec
NI i nazwa finii

grubosc muru : 0.70m. .
typ 86a mimoﬂ

BVI

BVla

Punkt zastabilizowano w 1951r.
Rok postawienta bud. przed 1933r

PPGK Warszawa
Wytonawea JPyza- 06.1981r.

OPGK todé spz 0.0
W.f - 10.2002r.
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego prazzzonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

Stabilizacia "
ol ;ﬂ“‘n:m Opis potoenia (adres)
ThEns L lern szosy Wysokogt H
lub numer o poczgtica- lub i
odraj
punktu Cacha Typ :Elf;; kem toru kolejowego

1 2 3 4 5 [ |

15 AA=LET2 | B=VT 21.21 Goscienczyce bud., miy—-| 122,302L
na wodnego Edwards,

Ksigzkiewicza, W pPh.
dcianie szeczytowej.

16 AA=1663 | B=VI 22,53 Pbéinocna str, Szosy 126.8326
Pisseczno - Grdjec
przepust betonowy,

%! _q,/“] <1y AA4632|B-VI | 24,50 Lesznowola Nr.19, bud, | 129.9832

{q.’ SN mszk, Michsliny Zarzycsd ————
i kiej, w pd. &cianie

szczyLbowe je

18 AA=N446 | B=VL 25,00, Fechodnia str,. szosy 137,6068

i Piapeczno = Grojec, ca
150 m na pn, od znsku
ostrzegewezego kolel
waskotorowej, Drzepust
betonowy.

19 A=t 3 |B~VI | 28,08 | Kobylin Nr.25, bud, 145, 0820
mazk, Jana Przepldrkie-
wicza,w Scianie od stm.
BZOBY

20 AA=424Q |B=VIL 29,94 Grojec, bud, Prezydium 143, 7202
GRN - Kobylin, w Scia-
nie od stw. =208,

21 MR P, |B=VL 30.26 Gréjec, ul.Podwigtna 152.1210
rog ul, Plotra Skargi,
bud, w Sciasnie od str,
ul, Podwletnej, . 3

Grojee | AA-8152 |[F-III | 30,40 | Grédjec; ul, Warsgzawska, 155.3102

/ps 37 fundamentaloy punkt
w linii wysoko Sciowy na tereni
¥e 22/ cmentarza przy kosé, 7
katolickim
km 46,200
54
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PROJEKT WYKONAWCZY — budowa boiska wielofunkcyjnego praezonego do tytku publicznego w Lesznowoli gm. Grojec

111. CZESC RYSUNKOWA
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