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1. Przedmiot zamowienia

Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy Mszczonowskiej w Grojcu
na odcinku od ul. Starostokowej do ul. Targowej
CPV 452 31300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

1.1. Charakterystyka zamowienia:
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przebudowe wodociggowych przewoddéw rozbiorczych, zlokalizowanych w ulicy Mszczonowskiej
w Groéjcu na odcinku od ul. Starostokowej do ul. Targowej wraz z fragmentami przylaczy w obrebie
istniejgcego pasa drogowego oraz budowe przylaczy do nieruchomosci niezabudowanych celem
perspektywicznego bezkolizyjnego zagospodarowania terenow.
Sieci wodociagowe zeliwne oraz przylacza wodociggowe stalowe sg przeznaczone do wymiany
przez wylaczenie z eksploatacji. Istniejace nawodnione przewody przewidziano eksploatowa¢ do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci i dezynfekcji nowego przewodu rozbiorczego.
W zakres robo6t wchodza:
- roboty ziemne
CPV 451 11200-0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)
- roboty montazowe
CPV 452 31300-8 (roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow)
Przed rozpoczeciem robot nalezy spetni¢ warunki WTZ i ZUD Nr 676/11 oraz opracowac dla 2 lub
3 etapow realizacji robdt Projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zgody na zajgcie pasa
drogowego drogi powiatowej (od Powiatowego Zarzadu Drog w Grojcu) oraz uzgodni¢ z Komenda
Policji odpowiedniego szczebla.
1.2. Zakres rzeczowy robot montazowych CPV 452 31300-8
1.2.1. Sie¢ rozbiorcza obejmuje budowe:
Zakres przebudowy sieci wodociagowej rozdzielczej obejmuje:
e sie¢ z rur PVC ci$nieniowych 1MPa wykonana w technologii tradycyjnej (wykopow

otwartych)
$160mm - 343.0m
¢110mm - 9.6m
e sie¢ z rur PE ci$nieniowych 1MPa wprowadzanych do rur ochronnych

$160mm (przecisk) - 9.0m
¢110mm - 29.7m

z tego 19.0m rur PE wprowadzonych przeciskiem
e 2 odgalezienia do hydrantéw ppoz DN80Omm - 34m
laczna dlugos¢ sieci wodociagowej rozdzielczej 394.7m

e Uzbrojenie
- hydranty ppoz DN80 typu podziemnego na odgatezieniach z zasuwa
kotierzowa typu F4 (krotka) DN8O - 2kpl
- zasuwy typu F5 (dtugie) kohierzowe z zeliwa sferoidalnego
umieszczone bezposrednio w ziemi

DN150 - lkpl

DN100 - lkpl

j-w. lecz umieszczone w studniach

DN200 - 3kpl

DN150 - lkpl

DN100 - 2kpl
- nawiertki NWZ/PE (bez zasuwy) -19kpl

- rury ostonowe stalowe z izolacja WW 1 ZO2 wbudowane dwoma przeciskami
[Dz219x5.6mm (1), Dz159%4.5mm(1)] oraz w wykopie otwartym Dz159%4.5Smm(1) - 38.7m
e Fragmenty 19-tu przylaczy w obregbie istniejacego pasa drogowego z rur polietylenowych
¢ 40mm (18 szt.) -129.7m
& 63mm (1 szt.) - 13.4m
razem -143.1m




wraz z rurami ostonowymi stalowymi (11 szt.) dz 108x4.0mm dlugosci 77.1m
Obiekty na sieci stanowi¢ beda:
e studzienka dla wezta zasuwowego, wysokosci 2.0m z kregdw betonowych
srednicy DN 1500, taczonych na uszczelki, z czescig dolna jako monolit
denny, przykryta plyta prefabrykowana i wlazem zeliwnym o nosnosci 25T - 2 kpl
e studzienka dla wezla zasuwowego, wysokosci 2.0m z kregdw betonowych
srednicy DN 1200, tagczonych na uszczelki, z cze$cig dolng jako monolit
denny, przykryta ptyta prefabrykowang i wlazem zeliwnym o no$nosci 25T - 1 kpl
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci i dezynfekcje sieci
wodociagowe;.

1.3. Zakres rzeczowy robét ziemnych CPV 451 11200-0
obejmuje:
e wykonanie wytyczenia geodezyjnego trasy robot
e wykonanie wykopéw umocnionych
- w gruntach kat. II liniowych o $cianach pionowych glgbokosci do 2.0m
- punktowych dla studni zasuw
- reczne
- cze$ciowo mechaniczne
e wykonanie zasypki
- ochronnej piaskiem dowiezionym
- zasypki technologicznej na catej wysokosci wykopow gruntem piaszczystym dowiezionym
1.4. Zakres robdt przygotowawczych CPV 451 11200-0
e zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania

- kabli energetycznych przez zalozenie rur ostonowych AROT - 20 krotnie
- kabli telekomunikacyjnych - 34 krotnie
- przewodow wodociaggowych - 16 krotnie
- przewodow gazowych - 12 krotnie

e przewod wodociggowy, na przekroczeniu nowej jezdni na skrzyzowaniu ulic Targowej
i Mszczonowskiej, bedzie wybudowany metoda bezwykopowa.
1.5. Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot

- PB, opracowany w listopadzie 201 1r, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w ulicy Mszczonowskiej w Grojcu na odcinku od ul. Starostokowej do ul. Targowej

- Opinia ZUD Nr 676/11 z dnia 21.10.2011 z zalacznikiem graficznym

- Przedmiotowa ST Nr SAN-01/14

- Przedmiar robot

- Jednostka projektowa: ,,GeoPlan” Zaktad Uslug Geodezyjnych i Projektowych Piotr
Korczak Radom - projektant: Irena Korczak

- Rysunki wykonawcze PW1 — PW14 uzupehiajace PB

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru (IN)
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Zamawiajacy protokodlarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
- wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zapewni warunki sanitarne (WC na placu budowy)
¢ zaplecze budowy (sktadowiska materialow) oraz warunki socjalne dla pracownikéw budowy dla
ktérych Inwestor nie wskazuje i nie zabezpiecza terenu
- wykonawca dla kazdego z etapéw budowy zabezpieczy konieczne bezpieczne dojscia dla
mieszkancow odcinka robdt z przejsciami i ktadkami obarierowanymi nad wykopami
2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac wykopy w stanie bez wody stojace;.
2.3. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za spowodowanie uszkodzen urzadzen podziemnych
i nadziemnych, odtworzenie naruszonego zagospodarowania.

3. Materialy
Wykonawca przedstawi IN informacje dotyczace zamiaru zamawiania materiatdw o odpowiednich
aprobatach technicznych lub probkach. Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢
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6.

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy [1].
Do budowy sieci wodociagowej uzy¢ rury i ksztattki:

- zeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107,

- ztworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1+5:2000
Urobek z terenu wykopow przeznaczony do zastgpienia materiatem o wilasnosciach podatnych na
zageszczenia, nalezy wywiez¢ - Zamawiajacy nie wskazuje miejsca odwozu urobku i przywozu
piasku do obsypki ochronnej.

. Sprzet

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien gwarantowaé (pod wzgledem rodzajow, ilosci i
jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materialow i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
dojazdem na budowzg.

Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i poleceniami IN oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot.

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem, zarzadzajacych
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym znajdujacym si¢ w poblizu projektowanych przewoddéw oraz
zarzadcg drogi.

6.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta. Nalezy
wyprzedzajaco sprawdzi¢ potozenie istniejacych sieci krzyzujacych si¢ z budowanym wodociagiem.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewoddéw, o ktorych brak informacji wynika z
zasztosci historycznych lub niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji.

6.2. Roboty ziemne

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur.
Przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych szerokosci 0.8m.
Recznie nalezy prowadzi¢ roboty ziemne:
- w sasiedztwie poprzecznych zblizen do istniejacego uzbrojenia
- poglebienie spodu wykopu o 15cm w stosunku do projektowanej rzednej. Nie dopuszcza¢ do
naruszenia struktury gruntu rodzimego.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
normami:
- BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze."
- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow."
- PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze."
- BN-72-8936-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Migjsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.
U. Nr 53, 55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie

na czas nocy.
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

6.3. Ukladanie rur i ksztaltek cisnieniowych PVC z uzbrojeniem zeliwnym komierzowym na

ci$nienie robocze 1MPa wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725:1997 »Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania *’

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i
ich czesci sktadowych”

- PN-87/B-01060 »Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”

- PN-86/B-09700 ,»Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

- PN-92/B-01706/Az1:1999 , Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu”



- PN-81/B-03020 ,,arunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”

- PN-EN-1452-1+5:2000 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe”
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody”

- PN-EN 545:2000 »Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan”

- Warunki i zalecenia zawarte w instrukcjach producentéw rur cisnieniowych PVC (WAVIN,

GAMRAT, REHAU, PIPELIFE i inni)

Dla tukow 1 trojnikow oraz polaczen réznych materialéw wykona¢ bloki oporowe z betonu B10.

Rury uktada¢ na warstwie wyré6wnawcze] niezageszczonej grubosci Scm z wyprofilowaniem tozyska do

kata podparcia 90°.

Po dokonaniu i zatwierdzeniu czgsciowego odbioru robdt w zakresie posadowienia rur nalezy wypelni¢

wykop.

w [-szym etapie obsypka reczng rurociggu do wysokosci 15¢m ponad wierzch rur warstwami

wysokosci 10 do 30cm

w II-gim etapie tzw. zasypka rurociagu

Na podloze i warstwe ochronng, w pasie drogowym gruntem piaszczystym dowiezionym, nalezy

uzy¢ piaskow filtracyjnych o uziarnieniu 0,2+20mm wg PN-87-B-01100. Stopien zaggszczenia

warstwy ochronnej - 90% zPPr (wg zmodyfikowanej proby Proctora)

Proby szczelnosci przewodoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997,

PN-70/B-10715, BN-82/9192-06, BN-82/9192-06.

Odcinki poddawane probie winny by¢ zasypane warstwa 30cm z odkrytymi potaczeniami rur.

6.4. Zabezpieczenie kabli w wykopie
Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami AROT ¢110mm i ¢160mm nalezy wykonac
zgodnie z PN-76/E-05125 i zleci¢ podwykonawcy z uprawnieniami energetycznymi.

7. Zasypka wykopéw
Zasypke wykopu ponad warstwag ochronng wykona¢ warstwami 20 do 30cm z gruntu piaszczystego
dowiezionego zageszczonego do Is=1,0 w pasie chodnika, a Is=1,1 w pasie jezdni, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998;
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.

8. Obmiary
Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci lub rodzaju robdt wyliczanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezb¢dnych robot.
Jednostkami obmiarowymi robot ziemnych sg, zaokraglone z doktadnoscia do pelnych jednostek,
m?® dla wykopow, zasypki
m’ dla umocnief
Jednostka obmiarowsa dla przewodow wodociggowych sa:
1 m dla rurociggéw
1kpl dla zamontowanego uzbrojenia kazdego typu

9. Kontrola i badania wykonania robot

9.1. Kontrola i badania wykonania robot

9.1.1. IN sprawdza zgodnos$¢ wykonania z projektem.
Na polecenie IN bledy spowodowane w wytyczeniu i wyznaczeniu trasy Wykonawca poprawia na
wilasny koszt. Sprawdzenie wynikoéw tyczenia przez IN nie zwalnia od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
Przeprowadzenie badan materialu uzytego do obsypki i stopnia jego zageszczenia nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji IN. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos$¢ wykopu,
- glebokos¢ wykopu,
- szalowanie wykopu,
- odlegtos$¢ od budowli sgsiadujacej,



- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podioza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- skladowanie rur, ksztattek i armatury,

- ulozenie przewodu,

- bloki oporowe i podporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelno$¢ przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 glownej przewodu,
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

9.1.2. O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

9.1.3. Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$¢ okreslonej w projekcie.

9.1.4. Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperow ustalonych przez geodete

9.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod opadowych. Sposob zabezpieczenia
wykopow przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

9.1.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miarg
postepu zasypki wykopu.

9.1.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

9.1.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich S$cigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9.1.9. Podloze pod rurociagi ma by¢: z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek

9.1.10. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

9.1.11. Rury 1 ksztaltki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewngtrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ skltadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie w niej wody.
Zasuwy powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

9.1.12. Przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podiozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien by¢ zaglebiony na catej dtugosci
€O najmniej na %4 swojego obwodu.

9.1.13. Przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi. Bloki powinny

opierac si¢ o nienaruszony grunt

9.1.14. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zaggszczana recznie.

9.1.15. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cishienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1.5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1MPa (10 bar).

9.1.16. Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
15cm. Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zageszczenie zasypki
glownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

9.1.17. Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukac

i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej si¢ w nim wody powinny
spehia¢ wymagania rozporzadzenia [6]

Badania przy odbiorze
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne s od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B-10725, PN-EN 1610:2001.

Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg¢Sciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ 0,1m.



Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ £0,05m.

- zbadaniu usytuowania bloko6w oporowych,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny
1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997, PN-EN 805:2002

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokodtem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami

1 deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury,

jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowe;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —

czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym —

czgsciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu

zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtami odbiorow technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego (zatgeznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego na podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym

ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
1 Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami)

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulic po ktorych odbywat si¢
transport.

10. Przepisy zwiazane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, wytycznymi

wyszczegOlnionymi w powyzszych punktach. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie

przepisy prawne wydawane przez wladze panstwowe, lokalne 1 wytyczne zwigzane

z prowadzonymi robotami. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
Nr 106/2000)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05. 1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163) wraz
Z pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych metod



wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, p6z. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r. w sprawie warunkow, jakimi powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakos$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U.Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U.
Nr 136/95 poz. 670).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Zataczniki:
- specyfikacja przytaczy wodociagowych

OPIACOWANIE:  ..eovvvorreerernrensesesssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses



Specyfikacja przytaczy wodociagowych — w ulicy Mszczonowska w Grojcu
na odcinku od ul. Starostokowej do ul. Targowej

Zalacznik do ST

Rodzaj wlaczenia

Adres Tvp previacza rewod Dlugos¢ przytacza o srednicy
odgatezienia yp przytacz W przew 40 (¢63) z rur PE rura
rozdzielczy
Lp. I % ochronna
do dziatki . w istnicj. liniach | na dzatce | 97108*4.0mm
. wymiana | nowe | 160/63 | 160/40 S L [m]
o nr ewid. rozgraniczajacych
pasa ulicznego
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1368 + + 2.4 1.0 -
2. 1300 + + 8.2 2.0 6.7
3. 1366 + + 2.4 29 -
4. 1365 + + 24 3.0 -
5. 1298 + + 8.2 - 7.0
6. 1364 + + (2.2) - -
7. 1296 + + 8.6 - 7.0
8. 1295 + + 9.8 1.9 6.8
9. 1361, 1362,
1363 + + (2.5) - -
10. 1294 + + 11.3 7.5
11. 1280 + + 8.3 2.0 7.6
12. 1359 + + (1.0) - -
13. 1279 + + 8.4 - 7.0
14. 1278 + + 8.5 1.5 7.0
15. 1277 + + 154 6.9
16. 1357/1 + + 2.4 2.0 -
17. 1276 + + 24.7 6.7
18. 1273 + + 8.7 1.5 6.9
19. 1428/81 + n (7.7) - -
Lacznie 9 10 5 14 129.7 17.8 11 szt.- 77.1 m
(13.4)




