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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mszczonowskiej w Gréjcu
na odcinku od ul. Starostokowej do ul. Targowej
CPV 452 31300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow

1.1. Charakterystyka zamdwienia:

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
przebudowe kanatu deszczowego, zlokalizowanego w ulicy Mszczonowskiej w Grojcu na odcinku od
ul. Starostokowej do ul. Targowej wraz z przykanalikami od wpustow deszczowych.
Przed rozpoczgciem roboét nalezy spetni¢ warunki WTZ i ZUD Nr 676/11 oraz opracowac dla 2 lub 3 etapow
realizacji robot Projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zgody na zajecie pasa drogowego drogi
powiatowej (od Powiatowego Zarzadu Drog w Grojcu) oraz uzgodni¢ z Komenda Policji odpowiedniego
szczebla.

Realizacja przedsiewziecia obejmuje

- kanaly od DO (na wlaczeniu w kanat istniejacy) do D16

- przykanaliki od wpustow deszczowych

e kanaty uliczne z rur dwusciennych PE-HD o sztywnosci 8kPa

DN600mm - 246.8m

e kanaty uliczne z rur PVC o sztywnos$ci 8kPa
DN315mm - 16.5m
DN200mm - 54m
razem 268.7m

e ulozone na dnie rozebranego kanatu murowanego rury PE-HD-S o sztywnosci 8kPa
DN1400mm wraz z uszczelnieniem otuling betonowa grubosci 15cm  na ,,wejsciu”
do kolektora 1 wyjsciu z kolektora - 14.5m
Lacznie 283.2m
e 19 kpl przykanalikow z rur PVC gladkich $200mm do studzienek wpustowych - 92.0m
e 3 kpl odgatezienia z rur PVC gladkich w obszarze pasa drogowego

do nieruchomosci $200mm - 17.5m
o 1 kpl j.w. lecz $p315mm - 50m
e Uzbrojenie

- studnie potaczeniowe betonowe ¢1200mm (z betonu B45) - 16 kpl

- studnia potgczeniowa ¢p2500mm (beton B45) - 1kpl

- studzienki uliczne odwadniajgce betonowe ¢p500mm - 19 kpl

wraz z robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie

kabli energetycznych - 4 krotnie
kabli telekomunikacyjnych - 11 krotnie
przewodow wodociagowych - 9 krotnie

10 krotnie

przewodow gazowych
Z przebudowa kanalu deszczowego wiazg sie roboty rozbiorkowe kanaléw

e starego kanatu sklepionego 1250x1800mm, ogdlnosptawnego, na poprzecznym przekroczeniu pasa
drogowego ulicy.
Na dtugosci 13.0m, $ciany i sklepienie murowane z kamieni i cegly kanalizacyjnej nalezy rozebra¢. Dno
nalezy pozostawi¢ do adaptacji jako fundament pod nowy kanat z rur PE-HD-S oraz studni potgczeniowe;j
betonowej prefabrykowane;.

e starego kanatlu deszczowego z rur betonowych $600mm na odcinku dtugosci 239m od kanatu sklepionego
do ulicy Targowej wraz z istniejagcymi studniami.
Na czas demontazu i ukladania kolejnych odcinkéw kanalizacji konieczne beda blokady przeptywu
$ciekow z gornych odcinkéw i1 przepompowywanie do kanatlu juz wykonanego ponizej, lub grawitacyjne
odprowadzenie rurociggiem tymczasowym utozonym w szerszym wykopie.




e odcinka nowego kanatu deszczowego rur tworzywowych ¢500mm na dtugosci 6m od kanatu sklepionego
w kierunku Rynku.
Dla ufozenia kanalu deszczowego, na odcinku do D1 do D12, stare rury wraz ze studniami
potaczeniowymi betonowymi ¢1200mm w ilosci 9 kpl nalezy zdemontowac.

e podejs¢ do studzienek wpustowych ulicznych z rur betonowych $200mm o acznej dtugosci 33m.
Stare rury wraz ze studniami odwadniajacymi z krggow betonowych ¢500mm w ilosci 13 kpl nalezy
rozebrac.

Wszystkie pozostatosci istniejacych w przesztosci budowli (rury, kregi, gruz, kamienie itp.) nalezy wywiez¢

do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kanalizacji deszczowej. W zakres tych robot budowlanych wchodzg wg CPV:
- 45111200-0 - Roboty ziemne i przygotowania terenu pod budowe
- 45231300-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania §ciekdéw sanitarnych
1.3. Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot
- PB, opracowany w listopadzie 201 Ir, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociaggowej
w ulicy Mszczonowskiej w Grojcu na odeinku od ul. Starostokowej do ul. Targowej
- Opinia ZUD Nr 676/11 z dnia 21.10.2011 z zatacznikiem graficznym
- Przedmiotowa ST-SAN-03/14
- Przedmiar robot
- Jednostka projektowa: ,,GeoPlan” Zaktad Ustug Geodezyjnych i Projektowych w Radomiu — projektant Irena
Korczak
- Rysunki wykonawcze PW1 — PW14 uzupehiajace PB

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN)
2.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot
- wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zapewni warunki sanitarne (WC na placu budowy)
e zaplecze budowy (sktadowiska materiatow) oraz warunki socjalne dla pracownikoéw budowy dla ktorych
Inwestor nie wskazuje i nie zabezpiecza terenu
- wykonawca dla kazdego z etapdw budowy zabezpieczy konieczne bezpieczne dojécia dla mieszkancow
odcinka robét z przej$ciami i ktadkami obarierowanymi nad wykopami
2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé wykopy w stanie bez wody stojace;.
2.3. Ochrona wiasno$ci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za spowodowanie uszkodzen urzadzen podziemnych i nadziemnych,
odtworzenie naruszonego zagospodarowania.

3. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ IN o proponowanych Zzrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Dokumentacja Projektowa i ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ IN o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatlu, albo w okresie ustalonym przez IN.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji IN.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.

3.1. Rury kanalizacyjne
3.1.1. Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC o sztywnosci 8kPa — taczone na kielichy z uszczelkg gumowa
muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.




3.1.2. Ksztattki kanalizacyjne z PVC - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami
kanalizacyjnymi musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

3.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729:1999
z elementdéw prefabrykowanych betonowych klasy min B-35, lokalizowanych w nawierzchniach kategorii
dla ruchu cig¢zkiego.

3.3. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-B-01100:1987.

3.4. Studzienki uliczne
Studzienki uliczne betonowe standardowe $p500mm.

3.5. Materialy izolacyjne 1 uszczelniajace
3.5.1. Kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stluzace do uszczelniania przejs¢ rur
przez $ciany studzienek wg BN-6753-02:1985.

3.6. Skladowanie materiatéw na placu budowy
Powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywac w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajace;j
1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe¢ rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesuni¢ciem z utozeniem réwnolegle.
Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.
Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Pokrywy i pierScienie zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie
zamknigtym.
Kruszywa nalezy sktadowac¢ w pryzmach.
Ksztaltki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

3.7. Odbior materiatow na budowie
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez IN.

4. SPRZET
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowa¢ (pod wzgledem rodzajow, ilosci i jakosci) uzyskanie
wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

5. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.
Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane dojazdem na
budowe.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi IN do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot.
Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem, zarzadzajacych
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym znajdujagcym si¢ w poblizu projektowanych przewodow oraz zarzadcow
nieruchomosci.






6.2.

Roboty przygotowawcze

6.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiar6w wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja skrupulatnych pomiaréw na
poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Nalezy wyprzedzajaco sprawdzi¢ polozenie
istniejacych sieci krzyzujacych si¢ z budowanym kanatem i przytaczami oraz odptywow z dziakek przylegtych.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji wynika z zasztosci
historycznych lub niedopetnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji.

- Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniem ZUD.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowa¢ repery tymczasowe

z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

6.2.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

Istniejaca infrastrukture krzyzujaca sie z wykopem tj. kable energetyczne, telekomunikacyjny, wodociag
nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie. Na kable za$ docelowo nalezy zalozy¢ rure oslonowa
dwudzielna.

6.2.3. Roboty odtworzeniowe

e gruntu do stanu pierwotnego.

6.3. Roboty pomocnicze

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami koloru czerwonego,

6.4. Roboty ziemne

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wezesniej przed uktadaniem rur. Wykop rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu.
Winny to by¢ wykopy o $cianach pionowych umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi pograzalnymi, 20cm
ponad projektowang rz¢dng dna wykopu wykopy wykonywac recznie, nie dopuszczajac do naruszenia struktury
gruntu rodzimego. Wykopy wykonywa¢ recznie rowniez na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem. Grunt z
wykopow wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy w 100% nalezy wywiez¢. Inwestor nie wskazuje miejsca
odwozu urobku i przywozu piasku do obsypki i zasypki.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glgbokosci wigkszej niz
1m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i Panstwowej Inspekcji Pracy oraz normami:

- PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.

6.5. Podsypka

6.6.

Rury nalezy uklada¢ na warstwie wyréwnawczej, niezaggszczonej, wysokosci 10cm z piasku
dowiezionego.

Roboty montazowe

Ukladanie rur i uzbrojenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, wytycznymi:

e PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e  Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentow rur PVC z fabrycznie wmontowanymi
uszczelkami

e EN 13476-1:1999
Bezci$nieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z termoplastow do uktadania w gruncie -
systemu rurociaggdow ze strukturalng $cianka z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow,
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czgé¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztaltek oraz systemu rurociggow

e  PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
- Wymagania

e  PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
- Planowanie



e PN-EN 752-4:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
- Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
e PN-EN 1277:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych
zastosowan bezcisnieniowych
- Metoda badania potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym
e PN-EN3126:1993
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiarow i ocena wizualna wygladu zewnetrznego
e  PN-EN 1295:2000
Projektowanie konstrukcyjne rurociagdéw ulozonych w ziemi w r6znych warunkach obcigzen. Czgsci:
Wymagania ogdlne
o ATY-AI127: Wytyczne statyczne obliczen kanalow i instalacji odwadniajacych
Kanaty i przylacza nalezy wykona¢ z rur kanatowych PVC gladkich o polaczeniach na uszczelke
fabrycznie zamontowana, o dtugosciach rur 3.0m. Stosowac rury o sztywnosci min 8kPa.
6.6.1. Uktadanie rur w wykopie
Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaty uszkodzenia materiatu lub/i izolacji.
Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trojnogéw z wielokrazkiem wyposazonych
w zawiesia z lin konopnych.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utlozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylegac
do podtoza na calej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure¢ nalezy podnies¢ i wyréwnaé podloze podsypka z dobrze
ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.
Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa.
Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac piaszczysta obsypke rur do wysokosci, co
najmniej 15cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz % $rednicy kanalu. Ze szczeg6lng starannoscia
nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

6.6.2. Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe
Studzienki nalezy wykonac¢ o konstrukcji prefabrykowanej z betonu klasy min B-35.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 10cm. Dolne czg¢$ci studni z przejsciami dla rur PVC nalezy
ustawic.
Na dolng cze$¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, pierScien odcigzajacy, ptyte przykrywowsa i wlaz
kanatowy. Ilo$¢ kregow jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki prefabrykatow taczy¢ na uszczelki.
Wiazy kanalowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek.
Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiaz - klasy D400 typu cigzkiego.
Poziom gornej powierzchni wlazu w nieurzadzonej nawierzchni powinien nie wystawac¢ nad istniejacy grunt,
a dostosowanie do docelowej nawierzchni nastapi pierScieniami wyrownawczymi.
6.7. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.
6.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych
Po wykonaniu elementow betonowych, zelbetowych studzienek nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopow.
Do zasypu na wysoko$¢ 15cm ponad wierzch rur doptywowych i odplywowych nalezy uzywac piasku
dowiezionego zaggszczonego do wskaznika 95% zPPr wg. Proby Proctora, a powyzej gruntem
piaszczystym dowiezionym zageszczonym do WSP. Is=1.1.
Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostroznosc.
6.7.2. Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 15¢cm ponad wierzch rury
Zasypanie przewodoéw nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku rgcznie ubijakami o rdéznym
ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg



Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzic.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.
Studzienki na sieci nalezy obsypac piaskiem.

6.7.3. Zasypanie kanatu do poziomu nawierzchni
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami o grubos$ci 20-30cm, z zageszczaniem mechanicznym do Is=1.1
piaskiem dowiezionym. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

6.7.4. Rozbiorka umocnienia §cian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikac¢ wstrzagsdw w otaczajacym gruncie.
W miejscach zagrozonych podnosi si¢ po 15+20cm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg pkt. 2.
Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normami.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosci lub rodzaju robot wyliczanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich niezbg¢dnych robot.
Jednostkami obmiarowymi sg, zaokraglone z doktadnoscia do pelnych jednostek,
- robét ziemnych
m® dla wykopow, zasypki
m? dla umocnien
m dla rurociagoéw (z potraceniem wymiarow zewnetrznych studni)
1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy
m’ robét odtworzeniowych drogowych

9. ODBIOR ROBOT
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa.
Odbiory winny odbywa¢ si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy, przedstawiciela Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Gréjcu- zgodnie z PN-EN1610:2001
Czesciowy odbior robot, podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, obejmuje:
* wykopy w zakresie zgodnos$ci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci
obsypki ochronne;j
* dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
» sprawdzenia utozenia i montazu rur, ksztaltek oraz wykonania studzienek przez ogledziny i pomiary
* obsypke w zakresie zgodnos$ci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardw i stopnia zaggszczenia
Odbiory czesciowe powinny by¢ potwierdzone protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek
i terminu ich usunigcia.
Koncowego odbioru dokona¢ po zakonczeniu montazu przeprowadzeniu prob szczelnosci, zasypce
wykopow 1 uporzadkowaniu placu budowy - przed oddaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzic:
» protokoty z badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych
* naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy
» uzycie wlasciwych materiatow, przedstawienie §wiadectw, atestow
» porzadek po budowie
Sporzadzi¢ protokoét.
Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, dwukrotnie-przed zasypaniem oraz po
zakonczeniu wraz z pelnym uzbrojeniem.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.8.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie poditoza,



- ulozZenie rur kanalizacyjnych, w piaszczystej obsypce ochronne;j

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- ulozenie fragmentow przykanalikow w zakresie od sieci do granic nieruchomosci odbiorcow,

- odwoz ziemi,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem piaskiem dowiezionym pod zjazdami;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami, Wwytycznymi

wyszczegbdlnionymi w powyzszych punktach. Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne

wydawane przez wladze panstwowe, lokalne i wytyczne zwigzane z prowadzonymi robotami.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz
z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
Zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Zataczniki:
- Zestawienie przykanalikow do studzienek ulicznych

OPraCoOWANIC: .....eevveerierieieeieeieereereenesenesenens



Zalacznik do ST

Zestawienie przykanalikow ¢200 o SN=8kPa od studzienek ulicznych w ul. Mszczonowskiej w Grdjcu

na odcinku od ul. Starostokowej do ul. Targowe;j

5 £ § Skrzyzowanie
% § 2 T2 *: Rzgdne Spadek Zaglebienie z uzbrojeniem
g = ‘é’ g = g (m n.p.m.) przykanal. | przykanalika podziemnym
S .| 859 9 istniejacym
N % QT o Q
© 8 g ° éﬂ terenu | odptywu | doptywu | dna przy przy

°© 8 dlaW | odW doD kanatu (%) W D ponad pod
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kd1400

W1 D15 | 11.1 | 148.40 | 147.26 | 147.04 | 146.48 2% 1.14 1.26 kd200 -
w2 D15 | 3.9 |148.22| 147.00 | 146.84 | 146.48 4.1% 1.22 1.46 ks200 -
W3 D15 | 3.4 |148.23| 147.01 146.94 | 146.48 2% 1.22 1.36 wod.110 -
W4 D1 5.0 | 148.34 | 147.12 | 147.02 | 145.85 2% 1.22 1.43 ks400 -
W5 D3 2.9 14947 | 148.25 | 148.19 | 147.06 2% 1.22 1.34 ks400 -
W6 D4 8.5 | 150.45 | 149.23 | 149.06 | 147.67 2% 1.22 0.96 ?6630 -
W7 D5 3.4 |150.80 | 149.58 | 149.51 | 148.47 2% 1.22 1.42 ks400 -
W8 D6 3.9 | 151.03 | 149.81 149.73 | 149.18 2% 1.22 1.38 - -
w9 D6 4.6 |151.03| 149.81 149.72 | 149.18 2% 1.22 1.39 l\(}:il;)(()) -
W10 | D16 | 3.9 [151.24| 150.02 | 149.94 | 149.39 2% 1.22 1.38 ks200 -
WI11 | D16 | 8.6 [151.28 | 150.06 | 149.89 | 149.39 2% 1.22 1.43 - -
W12 D7 6.7 1151.70 | 150.48 | 150.35 | 149.31 2% 1.22 1.15 w160
W13 D7 6.9 |151.75] 150.53 | 150.18 | 149.31 5% 1.22 1.32 ks400 240
W14 D8 3.2 | 152.58 | 151.36 | 151.30 | 149.90 2% 1.22 1.18 w160 -
W15 D8 3.4 |152.45| 151.23 | 151.17 | 149.90 1.8% 1.22 1.31 ks400 -
W16 | D11 3.3 115340 | 152.18 | 152.11 | 150.61 2% 1.22 1.36 - -
W17 | DIl 3.3 |153.40 | 152.18 | 152.11 | 150.61 2% 1.22 1.36 ks400 -
WI18 | DI3 | 3.5 | 153.78 | 152.56 | 152.49 | 151.75 2% 1.22 1.36 - -
W19 | DI3 | 2.4 |153.80| 152.58 | 152.49 | 151.75 3.8% 1.22 1.36 ks200 -




