Szczegot konstrukeyjny A" Szczegot konstrukeyjny "B"
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@ @ Dane techniczne:
1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . @
“ -0

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2
Warstwa Scieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltows.
Szczeg c')+ konstru kcyj ny " F" 5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2
Warstwa wigzgca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm

Grubos$¢ warstwy 12 cm.

I 1al I I 7. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle
IStn Iejacy ChOd nlk ChOd nlk betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 15 cm.
‘<L>\ 8. Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
1P : 0 Grubos¢ warstwy 20 cm.
‘ - " Zmlenny /o 9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

| |
T I / / I I I “ T 10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
r -1 //// /) ' ' I OOL o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
/ R A DR ‘ <] 11. Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
‘ = // '/ T Grubos¢ warstwy 10 cm.
‘ o ///’ i 12. Nawierzchnia z kostki brukowe;j (kolor) gr. 8 cm na podsypce
/// B e e e L i 1 cementowo - piaskowej gr. 4 cm.
//// e U _] o 13. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 12 cm. Y RONAWCZA PROVERTD T pr———"
B T el R T | H: 14. Warstwa podbudowy z'gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE r GMINA GROJEC
ol — _— o o Rm 5,0 MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm. BEDNARSKI KRZYSZTOF e 05-600 GROJEC
@ o | 15. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego. 05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 ﬁ UL. PRSUDSKIEGO 47
Grubos¢ warstwy 15 cm. Nazwa 2adani:
- @ 16. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm. PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU
‘ 15 | o0 | 17. Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odzysku) OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80
\ \ \ 18. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm Stadium: :
| 39 | 19. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
@ 20. Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem) Nezw rysunks SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
21. Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PoDPIS | Data: | Nriys:
22. Plytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr. 7 cm ROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02-2015
23. Nawierzchnia z kostki brukowej (kostka z odzysku) na podsypce - se5—| DB.05.01
cem-piaskowej gr. 4 cm opracowusacy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-NI-7342/76/92 ”

24. Projektowany wpust sciekowy o wym. 45x65 OPRACOWUJACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1ll-7342/109/93
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Szczegot konstrukcyjny "C" Szczegot konstrukeyjny "D"

zjazd : : . : :
wjazd na parking ._ 1 jezdnia chodnik e jezdnia
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, . T 5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2
Szczeg O+ konStru kCYJ ny H Warstwa wigzaca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
Grubos$c¢ warstwy 12 cm.

1 7. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle
teren ZJaZd betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 15 cm.

‘i,{ 2% | 8. \évirsct)vgg xc;?ztcxajaca z piasku $rednioziarnistego.

y 20 cm.
— 9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
o0 cementowo - piaskowej gr. 4 cm.
1 10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
4 o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 10 cm.
11. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego.

/
G =00 ;
7 i DmO@Q Grubos¢ warstwy 10 cm.

£ 12. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
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Dane techniczne:
1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
@ @ 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm. @
@ 3. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . @
@ 4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2
Warstwa $cieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa. @ @
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. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grub(?sc warst_wy 1_2 cm. TRONAWCZA PROVERTD T ZAVAWAACY
+ 14. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE GMINA GROJEC
o Rm 5,0 MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm. BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GROJEC
L 15. Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego. 05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 ﬁ UL. PiSUDSKIEGO 47

R K> <K cementowo - piaskowej gr. 4 cm.
n - 1990909090 0 0O I

10 ‘5‘

Grubos¢ warstwy 15 cm. Nazwa zadania:
- 16. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm. PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU

17. Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odzysku) OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80

15

o
o

18. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm Stadlum: :
19. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

20. Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem) Nezwe rysunks: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

21. Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej STANOWISKO IMIE | NAZWISKO 'NR UPRAWNIEN PODPIS | Data: | Nriys:
22. Plytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr. 7 cm PROJEKTANT: VGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02-2015

23. Nawierzchnia z kostki brukowej (kostka z odzysku) na podsypce
cem-piaskowej gr. 4 cm J( ysku) na podsyp opracomuscy: | MGR INZ KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-Il-7342/76/92 Skala: | DB.05.02
; 1:10

24. Projektowany wpust $ciekowy o wym. 45x65 OPRACOWUIACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-Ill-7342/109/93
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Szczegot konstrukeyjny "G"
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Dane techniczne:

}
\ —w

1.

10.
1.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3.
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .

Warstwa Scieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltows.

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2

Warstwa wigzgca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.

. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

Grubos¢ warstwy 12 cm.

. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle

betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 15 cm.

. Warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego.

Grubos$c¢ warstwy 20 cm.

. Nawierzchnia z kostki brukowe;j (kolor) gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 10 cm.

Warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego.

Grubos$c¢ warstwy 10 cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

c0

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubos$¢ warstwy 12 cm.
Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 12 cm.

WYKONAWGZA PROJEKTU

TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE
BEDNARSKI KRZYSZTOF
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17

ZAMAWIAJACY

GMINA GROJEC
05-600 GROJEC

UL. PILSUDSKIEGO 47

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
Grubos$c¢ warstwy 15 cm.
Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm.

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU
OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80

Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odzysku)
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem)

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrrys:

Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej
Ptytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr. 7 cm

PROJEKTANT: MGR INZ. MAt GORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02-2015

Nawierzchnia z kostki brukowej (kostka z odzysku) na podsypce

orracowusacy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lI-7342/76/92 Skala: | DB.05.03

cem-piaskowej gr. 4 cm
Projektowany wpust $ciekowy o wym. 45x65

1:10

OPRACOWUIACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-IlI-7342/109/93
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Dane techniczne: @

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
Grubos$¢ warstwy 12 cm.

. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle

betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 15 cm.

. Warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego.

Grubos$c¢ warstwy 20 cm.

. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
Grubos¢ warstwy 10 cm.

Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (kostka z odzysku)

\448\
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20

WYKONAWCZA PROJEKTU

BEDNARSKI KRZYSZTOF

TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE

05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17

ZAMAWIAJACY
GMINA GROJEC
05-600 GROJEC
UL. PI-SUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU
OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01

Data:
02-2015

oPrRAcOWUscY: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSK] GP-IlI-7342/76/92

oPRACOWUJACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-lll-7342/109/93

Skala:
1:10

Nrrys:

DB.05.04




Projektowany wpust sciekowy

Widok z gory

Dane techniczne:

1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.
10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim

o0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

11. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego.

Grubos$c¢ warstwy 10 cm.

23. Projektowany wpust Sciekowy o wym. 45x65
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wpust uliczny 45x65 cm

65

konstrukcja nawierzchni jezdni
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WYKONAWCZA PROJEKTU Je—— ZAMAWIAJACY

TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE l GMINA GROJEC

BEDNARSKI KRZYSZTOF . ‘” - ‘ 05-600 GROJEC

05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 ‘%L j{ / : UL. PIESUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU
OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80

OPRACOWUJACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-lll-7342/109/93

Stadum: PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
Nezwe et SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODFIS Data: Nrrys:
PROJEKTANT: MGR INZ, MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02-2015
oPracowuscy:| MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lII-7342/76/92 Skate: | DB.05.05
1:10
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