
ulica Mszczonowska

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 147,00

N=0,00
W=3,77

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 147,00

N=0,00
W=3,74

km 0+196,50

km 0+187,30

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 147,50

N=0,00
W=3,41

km 0+225,00

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 148,00

N=0,00
W=3,51

km 0+250,00

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 149,50

N=0,00
W=4,67

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 149,00

N=0,00
W=4,36

km 0+300,00

km 0+275,00

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 150,00

N=0,00
W=3,56

km 0+325,00

1
4
8
,4

9
1
4
8
,4

9

3,50

1
4
8
,,
6
1

1
4
8
,5

6

3,50

1
4
8
,4

3

1
4
8
,4

5
1
4
8
,5

7

1
4
8
,6

8

2,50

1
4
8
,5

4
1
4
8
,4

2

1
4
8
,4

2
1
4
8
,5

4

1
4
8
,5

9

1
4
8
,5

8

1,65

1,80

2,15

1
4
8
,4

4
1
4
8
,4

0
3,50

1
4
8
,4

1

1
4
8
,4

1

3,50

1
4
8
,3

7

1
4
9
,3

9
1
4
9
,5

0

1
4
8
,5

3

2,50

1
4
8
,4

5
1
4
8
,3

3

1
4
8
,3

3
1
4
8
,4

5

1
4
8
,2

2

1
4
8
,4

9

1,80

2,15
1
4
8
,8

4
1
4
8
,8

8

3,50

1
4
8
,9

9

1
4
8
,9

1

3,50

1
4
8
,8

0

1
4
8
,8

4
1
4
9
,0

3

1
4
9
,0

7

2,50

1
4
8
,9

3
1
4
8
,8

1

1
4
8
,8

1
1
4
8
,9

3

1,80

1
4
9
,5

5
1
4
9
,5

8

3,50

1
4
9
,6

8

1
4
9
,5

6

3,50

1
4
9
,5

6

1
4
9
,5

1
1
4
9
,6

6

1
4
9
,7

3

1,80

1
4
9
,6

3
1
4
9
,5

1

1
4
9
,5

1
1
4
9
,6

3

1
4
9
,6

7

1
4
9
,6

8

2,151,65

1
5
0
,3

7
1
5
0
,3

7

3,50

1
5
0
,4

6

1
5
0
,4

3

3,50

1
5
0
,3

7

1
5
0
,3

7
1
5
0
,4

6

1
5
0
,5

2

1,80

1
5
0
,4

2
1
5
0
,3

0

1
5
0
,3

0
1
5
0
,4

2

3,80

1
5
0
,9

6
1
5
1
,0

2

3,50

1
5
1
,1

7

1
5
1
,0

8

3,50

1
5
1
,0

0

1
5
0
,9

7
1
5
1
,1

3

1
5
1
,1

9

1
5
1
,0

7
1
5
0
,9

5

1
5
0
,9

5
1
5
1
,0

7

1
5
1
,1

2

1
5
1
,1

8

4,80

2,15

1
5
1
,6

4
1
5
1
,7

0

3,50

1
5
1
,8

3

1
5
1
,7

6

3,50

1
5
1
,6

7

1
5
1
,6

6
1
5
1
,7

5

1
5
1
,8

3

2,35

1
5
1
,7

5
1
5
1
,6

3

1
5
1
,6

3
1
5
1
,7

5

1
5
1
,8

0

1
5
1
,8

0

1,80

1,90

2,15

3,503,50

3,503,50

3,503,50

3,503,50

3,503,50

3,503,50

3,503,50

2,25

1,65

1
4
8
,9

7

1,651,65

1
4
8
,9

7

2,15

1
5
0
,4

6

1,65

1
5
0
,5

2

3,80

4,80

0,85

0,35 0,15

0,150,35

0,15

0,15 0,100,20

0,10

0,15



Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

1
5
3
,8

6
1
5
3
,8

6

3,50

P.P. 152,50

N=0,00
W=3,43

1
5
3
,8

7
1
5
3
,8

5

3,50

1
5
3
,8

3

1
5
3
,7

7
1
5
3
,9

4

1
5
4
,0

0

0,5

1
5
3
,8

1
1
5
3
,7

9

1
5
3
,7

9
1
5
3
,9

1

2,80

km 0+450,80

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 151,00

N=0,00
W=3,21

km 0+350,00

1
5
2
,2

7
1
5
2
,3

3

3,50

1
5
2
,4

3

1
5
2
,4

1

3,50

1
5
2
,2

9

1
5
2
,1

8
1
5
2
,2

3

1
5
2
,4

4

2,35

1
5
2
,3

8
1
5
2
,2

6

1
5
2
,2

6
1
5
2
,3

8

1
5
2
,4

3

1
5
2
,4

2

1,85

1,95

2,15

3,503,50

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 151,00

N=0,00
W=3,25

km 0+375,00

1
5
2
,7

8
1
5
2
,8

4
3,50

1
5
2
,9

1

1
5
2
,8

5

3,50

1
5
2
,7

6

1
5
2
,8

2
1
5
2
,8

9

1
5
2
,9

5

2,35

1
5
2
,8

9
1
5
2
,7

7

1
5
2
,7

7
1
5
2
,8

9

1
5
2
,9

3

1,75

3,503,50

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 152,00

N=0,01
W=3,03

km 0+400,00

1
5
3
,3

0
1
5
3
,3

5

3,50

1
5
3
,4

7

1
5
3
,4

2

3,50

1
5
3
,3

3

1
5
3
,2

2
1
5
3
,2

6

1
5
3
,3

4

1,80

1
5
3
,4

0
1
5
3
,2

8

1
5
3
,2

8
1
5
3
,4

0

1
5
3
,4

4

1,65

3,503,50

Odległości

Rzędne istniejące

Rzędne projektowane

P.P. 152,00

N=0,01
W=3,55

km 0+425,00

1
5
3
,6

5
1
5
3
,6

8

3,50

1
5
3
,7

1

1
5
3
,6

5

3,50

1
5
3
,5

9

1
5
3
,6

3
1
5
3
,7

5

1
5
3
,8

9

2,30

1
5
3
,7

3
1
5
3
,6

1

1
5
3
,6

1
1
5
3
,7

3

1
5
3
,7

8

1
5
3
,7

8

2,152,15

3,503,50

1,95

2,15

2,30

1
5
3
,8

7

0,5

1
5
2
,9

4

1,85

1
5
3
,4

5

1,85

2,80

1
5
3
,9

8

0,20 0,10

0,100,60

0,15 0,30

0,150,15


	DW.06.01.pdf
	DW.06.02.pdf

