Przekroj 1 w km 0+159,50+0+178,24 Przekroj 2 w km 0+178,24+0+187,30
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Przekroj 3 w km 0+187,30+0+196,50 Przekroj 3a w km 0+196,50+0+242,80
zmienna 1,65-2,295 7.00 1.65
Dane techniczne: ‘
1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm. 008 zmienna 1,50-2,10 0.15 /.00 015 1.50 0.08
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . . s A . P— Szczeqdt
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2 Szczegot konstrukeyjny G" Szczegot konstrukeyjny *J ) ) . . k. t kg inv "B" chodnik
Warstwa $cieralna grubo$ci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa. chodnik . jezdnia jezdnia onstrukcyjny
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2 } +0.06 : \ +0.05 ., +0,09 +0,08
Warstwa wigzgca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa. 20% — 7 0.09 20% 0,00 20% 0,07 ’ 2%
6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm ' —— i o e
Grubo$é warstwy 12 cm. e o o i ;

7. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle
betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

8. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego. 1 8
Grubos$c¢ warstwy 20 cm.

9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm. 3

10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

11. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego.
Grubos$¢ warstwy 10 cm.

12. Nawierzchnia z kostki brukowe;j (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

17 mers  @se0e
3

@ Uwaga: przekroje nr 3 i nr 3a dotycza catej szerokosci jezdni w oznaczonym

13. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 12 cm. k||0metrazu
14. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem WYKONAWGZA PROJEKTU [—— ZAMAWIAJACY
o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 12 cm. TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE l : GMINA GROJEC
15. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego. BEDNARSKI KRZYSZTOF kﬂ;ﬁ \ 05-600 GROJEC
Grubo$é warstwy 15 cm. 05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 VAL UL. PI-SUDSKIEGO 47
16. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm. FrR—— -
17. Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (odzysk materiatu) PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU
18. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80
19. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
20. Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem) Stadlum: j s
21. Istniejaca nawierzchnia z kostki brukowej PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
22. Plytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr.7 cm Nezwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE
23. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm(kostka z odzysku) na podsypce pp—— pr—vvee N
cem-piaskowej gr. 4 cm STANOWISKO IMIE; | NAZWISKO N N 3 3
PROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02-2015
opracowwscy: | MGR INZ KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lIl-7342/76/92 Skl | DB.04.01
OPRACOWUJACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-Ill-7342/109/93 1:50




Przekroj 4 w km 0+242,80+0+260,00

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2
Warstwa $cieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltows.
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2
Warstwa wigzaca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
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@ Dane techniczne: @
: 1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

Przekrdj 5 w km 0+260,00+0+317,60

zmienna 1,65-2,15 7.00 zmienno. 2,15-4,50
7 6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
008 zmienna 1,50-2,00 015 7.00 015 zmienna 2,00-4,35 0.08 Grubo$¢ warstwy 12 cm.
’ ’ 7. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle
. p betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
) Szczegéi konstrukcyjny "B" Szczego’r . 8. Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
chodnik jezdnia jezdnia konstrukcyjny "B" chodnik Grubos¢ warstwy 20 cm.
+0,0 ‘ 9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
2% +0,06 0,00 007 +0,05 2% cementowo - piaskowej gr. 4 cm.
L 0,07 = 20% | 20% AT ] 10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezZle betoniarskim
s 2z z 0 22 I o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
r = 7 7 e 5 11. Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.

Grubos$¢ warstwy 10 cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 12 cm.
Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem
o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 12 cm.

Warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego.

Grubos$¢ warstwy 15 cm.

16. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm.

17. Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (odzysk materiatu)

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

19. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

PBORD

Przekroj 6 w km 0+317,60+0+359,00
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‘ 20. Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem)
zmienna 0,15-1,15 200 185 21. Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej
‘ : : 22. Ptytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr.7 cm
zmienna 0-1,0 7.00 0.15 1.70 0.08 23. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm(kostka z odzysku) na podsypce
cem-piaskowej gr. 4 cm
0.08 0.15 .
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g yjny konstrukcviny "B" _ WYKONAWCZA PROJEKTU E—— ZAMAWIAJACY
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Nazwa zadania:
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@ | St PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
Nezwa sunk PRZEKROJE NORMALNE
@ @ @ @ @ STANOWISKO IMIE | NAZWISKO N UPRAWNEN FooAs pete o
PROJEKTANT: MGR IN2. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02:2015
@ oPracomuscy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lll-7342/76/92 Skaia: | DB.04.03
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Przekroj 7 w km 0+359,00+0+385,55
zmienna 1,35-2,00 7.00 1.85
zmienna 1,20-1,85 015 7.00 0.15 170 0.08
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Przekrdj 8 w km 0+385,55+0+450,80

1

zmienna 0,15-2,00 7.00 zmienna 1,65-2,15
008 zmienna 0-1,85 7.00 0.15 zmienna 1,50-2,00 0.08
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Przekroj 9 ulica Stodolna (skrzyzowanie)

S8

7.00 zmienna 1,65-2,15
zmienna 0-4,00 7.00 015 zmienna 1,50-2,00 0,08
015 .
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Szczegot
konstrukcyjny "F"

1561

Dane techniczne:

1.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

3.

4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2

10.
11.

12.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .

Warstwa $cieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltows.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2

Warstwa wigzaca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
Grubos$¢ warstwy 12 cm.

. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle

betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego.
Grubos$¢ warstwy 20 cm.

. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim
o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 10 cm.

Warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego.

Grubos$¢ warstwy 10 cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 12 cm.
. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem

o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 12 cm.

. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego.

Grubos$¢ warstwy 15 cm.

. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm.

. Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (odzysk materiatu)

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

. Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem)

. Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej

. Ptytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr.7 cm

. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm(kostka z odzysku) na podsypce

cem-piaskowej gr. 4 cm

WYKONAWCZA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE l GMINA GROJEC
BEDNARSKI KRZYSZTOF ALl 05-600 GROJEC

05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 EL |

UL. PRRSUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:

" PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU
OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80

e PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
Nezwa rysunkor: PRZEKROJE NORMALNE

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrrys:
PROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 022015
oPracowuscy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-Ill-7342/76/92 Stae: | DB.04.03
oPraconuAcy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-lII-7342/109/93 1:50




Przekrdj 12 zjazdy w km 0+199,10+0+423,20

zmienna do granicy dziatki 7.00 zmienna do granicy dziatki
012 zmienna 0.15 7.00 0.15 zmienno 0.12
Szezegot o iny "C" Szczegot
konstrukcyjny "H" Szczegot konstrukeyjny "C g0 .
Zjazd odni o konstrukcyjny "C zjazd
Dane techniczne: Jezdnia jezdnia

1. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm. \
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm. spadek zmienny % -0,07 -0,05 spadek zmienny %
3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . R 71 T T 1]
4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 2 ISP, e 4 e @lc e~ 0% SOEOSOSOSOEOSOSOSH S 5 « - M

Warstwa $cieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltows. :"///////A : Z / 7 2 W S SIS
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 2 Ce TN B L g ‘3: St e g ; P e ;.‘"z:b;,f": . i;"‘ ST A e e e

Warstwa wigzaca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.

6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
Grubos$¢ warstwy 12 cm.

7. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezle
betoniarskiem o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

8. Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.
Grubos$¢ warstwy 20 cm.

9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

10. Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim

0 ‘
o Rm 5,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 10 cm.
11. Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego.

Grubos¢ warstwy 10 cm. Przekrdj 10 ulica Targowa (skrzyzowanie) Prawa

12. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

2266

13. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 12 cm. 1.85 6.00 p) 1.85

14. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cementem w wezZle betoniarskiem 0.08 0.15 015 0.15 0.15
0 Rm 5,0 MPa. Grubos¢ warstwy 12 cm. 0.89 0.70 6.00 0.70 0.85

15. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego. Szczegc’ﬂ i . -
Grubos¢ warstwy 15 cm. konstrukeyjny "G" Szczegot konstrukeyjny " Szczegot konstrukceyjny "I

16. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm. chodnik

jezdnia jezdnia

17. Sciek z kostki brukowej gr. 8 cm (odzysk materiatu)

18. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm % 8

19. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. S By 2,0%

20. Projektowany trawnik (humusowanie z obsianiem) I

21. Istniejgca nawierzchnia z kostki brukowej [ Rraermies i a2 SO SIS0 IS S

5 JOLOSOSOGOTOTITITITO) T TGN OIS S5 2 zl_l/////// /

et N e

22. Ptytki integracyjne 35x35x5 na podsypce cem-piaskowej gr.7 cm
23. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm(kostka z odzysku) na podsypce
cem-piaskowej gr. 4 cm
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Przekrdj 11 ulica Targowa (skrzyzowanie) Lewa @
2.20 7.75
0,08 2.00 , 3.50 4,25 0.20
Szczegot 0.20 . Szczegot
konstrukecyjny "G" Szczegdt konstrukeyjny "D o o konstrukcyjny "E"  iien trawnik

chodnik - jezdnia jezdnia WYKONAWCZA PROJEKTU E | Zamamascy

. oosl ! 0,04 TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE - GMINA GROJEC
2% 21 oo } 0.0 , ' BEDNARSKI KRZYSZTOF AL 05-600 GROJEC

I B . S 05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 ;‘Uf | UL. PRSUDSKIEGO 47
g —W E D@ oa e -A‘_‘_.""'_"." 7 -".".'-.'-.'-."_.?"“‘ 7 e @ M!J Nazwa zadania: —
2722 " PRZEBUDOWA ULICY MSZCZONOWSKIEJ NA ODCINKU

0

s OD ULICY ZATYLNEJ DO ULICY TARGOWEJ OD KM 0+159,50 DO KM 0+450,80
@ Stadi PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: MGR INZ. MALGORZATA KRZESNIAK | Wa-1/01 02-2015

oPracowuscy: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-Ill-7342/76/92 Skale: | DB.04.04
1:50

a0 | |
a : ) : : : @ Neswa il PRZEKROJE NORMALNE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS | Data: Nrrys:

OPRACOWUJACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-Ill-7342/109/93
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