Roboty rozbiérkowe i inwentaryzacja urzadzen. Przebudowa ul. Mszczonowskiej w Grojcu.

Zatgcznik nr 1
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STRONA LEWA
0+159,50 - 0+187,30
chodnik 1,05 27,901 29,30| ptyty bet. 35x35 27,90
furtki 1,00 1,50 1,50 plyty bet. 50x50 2,00
furtki 1,00 1,50 1,50 plyty bet. 50x50 2,00
0+187,30 - 0+200,00 8,00 8,00
chodnik 1,05 8,00 8,40| ptyty bet. 35x35 4,50
chodnik 1,50 4,50 6,75| plyty bet. 50x50 4,50
0+200,00 - 0+220,00 20,00 1,00 1,00
chodnik 1,50 20,001 30,00| ptyty bet. 50x50 20,00
0+220,00 - 0+240,00 20,001 20,00 1,00 1,00
chodnik 1,50 15,301 22,95 piyty bet. 50x50
Zjazd 1,70 4,70 7,99 bloczki betonowe
0+240,00 - 0+260,00 16,30] 20,00 3,00 2,00 1,00
chodnik 1,60 7,601 12,16( plyty bet. 35x35
chodnik 1,60 9,201 14,72 plyty bet. 35x35
chodnik blok| 0,5%(9,50+8,70)*1,15 10,47| kostka brukowa
chodnik blok 1,15 5,95 6,84| kostka brukowa
Zjazd 1,60 3,70 592 kostka brukowa
0+260,00 - 0+280,00 20,001 20,00 2,00 1,00 3,00
chodnik| 1,50 20,001 30,00| ptyty bet. 50x50
0+280,00 - 0+300,00 17,50f 20,00
chodnik| 1,50 20,001 30,00| ptyty bet. 50x50
0+300,00 - 0+320,00 20,00 3,00 2,00 3,00
chodnik 1,50 11,10 16,65 ptyty bet. 50x50 11,10
chodnik 1,50 3,60 5,40| ptyty bet. 50x50 3,60
Zjazd 4,80 3,501 16,80] bloczki betonowe
0+320,00 - 0+340,00 15,30] 20,00 1,00 2,00 3,00
chodnik 1,50 1,20 1,80 plyty bet. 50x50
chodnik 2,20 18,80 41,36 plyty bet. 50x50
furtki 1,60 5,20 8,32| plyty bet. 50x50 1,60
furtki 1,50 2,00 3,00] ptyty bet. 50x50 1,60
0+340,00 - 0+360,00 10,80] 20,00 1,00
chodnik 2,30 12,80 29,44 piyty bet. 50x50
furtki 2,00 3,50 7,00| ptyty bet. 50x50
parking 2,30 7,401 17,02] kostka brukowa 2,00
0+360,00 - 0+380,00 20,00 2,00 2,00 1,00
0+380,00 - 0+400,00 15,001 20,00 1,00
chodnik 1,50 15,001 22,50 pfyty bet. 50x50
parking 2,30 5,001 11,50] kostka brukowa 2,30
0+400,00 - 0+420,00 20,001 20,00 2,00
chodnik 1,50 20,001 30,00| ptyty bet. 50x50




0+420,00 - 0+440,00 (ul. Targowa) 11,20 2,00 3,00
chodnik 1,50 12,20 18,30 pfyty bet. 50x50 7,70
chodnik 1,00 4,50 4,50( plyty bet. 50x50 1,50
ul. Targowa kraweznik 20x30 3,80
ul. Targowa 1,40 2,50 3,50| kostka brukowa
0+440,00 - 0+450,80 1,00 1,00 2,00 1,00
| krawgznik 20x30 10,40
STRONA PRAWA
0+159,50 - 0+187,30 1,00
chodnik| 1,50 7,801 11,70 plyty bet. 50x50 7,80
0+187,30 - 0+200,00 12,70 5,00 3,00
chodnik| 1,50 12,70 19,05 piyty bet. 50x50 12,70
0+200,00 - 0+220,00 14,00f 20,00
zjazdl 1,50 6,00 9,00] bloczki betonowe 6,00
0+220,00 - 0+240,00 3,001 20,00
chodnik 1,50 10,70 16,05 pfyty bet. 50x50 10,70
chodnik 2,00 9,30 18,60( pfyty bet. 50x50
0+240,00 - 0+260,00 3,50| 20,00
chodnik| 0,5%(2,0+3,20)*17,50 45,50| ptyty bet. 50x50
Zjazd 2,50 3,20 8,00] kostka brukowa
0+260,00 - 0+280,00 3,50| 20,00
chodnik| 0,5%(3,20+4,0)*16,40 59,04 plyty bet. 50x50
Zjazd 3,70 3,201 11,84 kostka brukowa
0+280,00 - 0+300,00 20,00
chodnik 4,10 15,90 65,19 piyty bet. 50x50
Zjazd 4,10 4,30 17,63 trylinka
0+300,00 - 0+320,00 22,00
chodnik 4,00 5,001 20,00 ptyty bet. 50x50
chodnik 2,70 4,00 10,80 plyty bet. 50x50
chodnik 2,80 2,30 6,44| plyty bet. 50x50
chodnik 2,80 9,10] 2548 beton
chodnik 2,40 2,40 5,76 beton
0+320,00 - 0+340,00 20,00
chodnik| 0,5%(1,80+1,90)*18,0 33,30 plyty bet. 50x50
Zjazd 1,80 4,00 7,20] kostka brukowa
0+340,00 - 0+360,00 20,00
chodnik 1,80 5,00 9,00] ptyty bet. 50x50
chodnik 1,50 3,10 4,65 plyty bet. 50x50
Zjazd 1,80 2,00 3,60 trylinka
chodnik 0,40 3,10 1,24 beton
0+360,00 - 0+380,00 20,00
chodnik 1,50 20,001 30,00| ptyty bet. 50x50
chodnik 0,40 20,00 8,00 beton
0+380,00 - 0+400,00 20,00
chodnik 1,70 14,001 23,80 ptyty bet. 50x50
Zjazd 6,00 7,901 47,40] bloczki betonowe
0+400,00 - 0+420,00 8,001 20,00
chodnik 1,50 8,001 12,00 pftyty bet. 50x50
Zjazd 1,90 12,001 22,80| bloczki betonowe




0+420,00 - 0+440,00 (ul. Targowa) 8,50| 17,00
chodnik 1,50 10,50|  15,75| piyty bet. 50x50
ul. Targowa 1,80 4,80 8,64 plyty bet. 35x35
0+440,00 - 0+450,80 18,50
chodnik 2,70 10,80] 29,16 ptyty bet. 50x50
ul. Targowa 2,00 2,20 4,40] plyty bet. 50x50 4,60
RAZEM Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej [mz] 82,29(Studnie rewizyjne [szt] 32,00
RAZEM  [Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50x7 cm [m?] 745,40(Studnie teletech. [sz] 17,00
RAZEM  [Nawierzchnia z plyt betonowych 35x35x5 cm [m?] 73,22|Skrzynki zaséw wod. [szt] 9,00
RAZEM Nawierzchnia z ptyt betonowych (trylinka) [mz] 21,23
RAZEM  |Nawierzchnia z bloczkow betonowych [m?] 103,99
RAZEM  |Obrzeza betonowe [mb] 265,20
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 575,90




Roboty rozbidrkowe. Nawierzchnie jezdni.
Przebudowa ul. Mszczonowskiej w Gréjcu

Zatacznik nr 2

Wyszczegoélnienie robét, lokalizacja, obliczenia ::::y llosé TT::;"
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grubos¢ warstwy 4 cm. Odwdz destruktu na
miejsce wskazane przez zamawiajacego. Jezdnia 0+196,50 - 0+421,10.
224,60°7,0 m? | 1572,20
0,215*4,0*4,072+0,5*(13,60+11,60)*16,90+0,5*(17,70+13,60)*3,50 m? 274,60
0,5%(3,85+0,85)*6,15+0,5*5,0*3,95+0,5%(3,85+1,10)*6,85 m? 41,28 1888,08
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grubos¢ warstwy 6 cm. Odwdz destruktu na
miejsce wskazane przez zamawiajacego. Jezdnia 0+421,10 - 0+450,80.
29,70°7,0 m’ 207,90
0,2154,0%4,0 m’ 344
0,215*3,0*3,0+6,0*5,25+0,5%(4,30+3,35)*7,65+0,215*3,0*3,0+0,5*7,75*3,15 m? 76,84) 288,18
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, grubo$¢ warstwy 4 cm. Polaczenia
projektowanej nawierzchni z istniejaca. Warstwa Scieralna.
1,0%(7,0+7,0+7,70+6,0) m? 27,70 27,70
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, grubo$¢ warstwy 7 cm. Polaczenia
projektowanej nawierzchni z istniejaca. Warstwa wigzaca.
0,5%(7,0+7,0+7,70+6,0) m? 13,85 13,85
Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kostka do
ponownego wbudowania. Jezdnia 0+187,30 - 0+196,50.
9,20*7,0 m’ 27,70
nawierzchnia przy projektowanycjch kraweznikach i scieku
(9,10+27,90)*0,40 m? 14,80
strona lewa parking (kostka szara)
0,5%(1,35+2,15)*27,60 m? 48,30
ul. Stodolna
3,14*5,0%5,0/4-0,5*2,20*2,45+0,5%(2,55+1,40)*1,85 m? 20,58
strona lewa, dojscia do blokéw
1,50*1,10+1,0*1,50+2,50*1,0+2,50%1,0+1,0*1,50 m? 9,65 121,03
Rozebranie obrzezy, materiat do ponownego whudowania.
strona lewa, dojscia do blokéw
2*(1,50+1,0+1,0+1,0+1,50) mb 12,00 12,00
Rozebranie podbudowy betonowej, grubos¢ warstwy 15 cm. Jezdnia.
1888,08+288,18 m? | 2176,26| 2176,26




Projektowane elementy ulicy
Przebudowa ul. Mszczonowskiej w Grojcu

Zatgcznik nr 3

Wyszczegoélnienie robét, lokalizacja, obliczenia Je.dn. llosé R.az?[n
miary ilosé
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich (Swiatto 12 cm, 14 cm w $cieku) o wymiarach
15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (tawa pod krawezniki i $cieki F=0,11 mz).
Kraweznik przy jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
strona prawa
9,10 mb 9,10
strona lewa
27,90 mb 27,90 37,00
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich ($wiatto 12 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,066 m?). Kraweznik przy jezdni o nawierzchni
bitumicznej.
strona prawa
98,30+6,60+11,50+2,45+6,0+6,15 mb 131,00
10,20+7,90+19,50+78,60+18,55+4,75+2,25+4,95+2,10 mb 148,80
0,85+6,75+7,40 mb 15,00
strona lewa
98,25+37,95+78,55+19,85+4,95+4,20+2,90 mb 246,65
strona lewa parking
4,65*4+7,5+3,60 mb 29,70 571,15
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich (Swiatto 12 cm) o wymiarach 20x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 mz). Kraweznik przy jezdni o nawierzchni
bitumicznej.
strona lewa
4,75+13,25 mb 18,00 18,00
Ustawienie opornikdéw betonowych zatopionych o wymiarach 12x25x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem (F=0,062 m2). Oporowanie zjazdéw indywidualnych.
strona prawa
6,0+4,0+4,80+3,0+2,70+4,20+3,70+4,20+3,60+5,0 mb 41,20
strona lewa
5,0+4,50+3,50+4,50+4,70+5,0+3,60+4,70 mb 35,50 76,70
Wykonanie Scieku ulicznego plaskiego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szarej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki na ptask + dwa rzedy
kostki jezdni (odworzenie technologiczne), razem szeroko$é 0,40 m . Sciek w nawierzchni z
kostki brukowej. Kostka brukowa z odzysku.
strona prawa
9,10 mb 9,10
strona lewa
27,90 mb 27,90 37,00




Wykonanie Scieku ulicznego ptaskiego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szarej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki na ptask. Sciek w
nawierzchni z kostki brukowej. Kostka brukowa z odzysku.

9,20*2 mb 18,40 18,40
Nawierzchnia bitumiczna. Podbudowy. Jezdnia 0+187,30 - 0+450,80.
263,50*7,0+0,215%10,0*10,0+0,215*7,0*7,0+0,5%(21,70+18,30)*7,0+0,5*7,0*10,90 m? 2 054,69
0,5*3,0*5,0+0,5%(8,50+2,60)*5,0+0,215*5,0*5,0+0,5*2,90*0,45*2+0,5*2,20%0,40*2 m? 42,81
0,215*3,073,0+0,215*4,0%4,0+6,0*5,30+0,5*(4,30+3,35)*7,65+0,215*3,0*3,0+0,5*7,75*3,15 m? 80,58 2178,07
Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa $cieralna. Dodatkowa powierzchnia na potaczeniu

istniejacej i projektowanej nawierzchni. Jezdnia.

1,0%(7,0+7,0+7,70+6,0) m? 27,70 27,70
Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa wigzaca. Dodatkowa powierzchnia na potaczeniu

istniejacej i projektowanej nawierzchni. Jezdnia.

0,5%(7,0+7,0+7,70+6,0) m? 13,85 13,85
Warstwa odsaczajaca. Jezdnia.

2178,07+(571,65-30,20)*0,30 m? 2340,51| 2 340,51
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem (F=0,017 m?).

strona prawa

29,0+2%0,60+21,50+16,50+22,10+1,20+2,50+26,30+6,50+6,70+22,70+15,10+11,90+2,50 mb 185,70
2,0+2,0+2,20+2,40 mb 8,60

strona lewa

37,10+2,50+0,50+3,70+12,0+5,30+5,30+6,0+2*0,50+8,70+3,70+9,10+11,05+9,20+15,90 mb 133,55
11,80+1,50+3,10+12,30+1,85+3,25+5,0+27,60+7,10+12,80+0,60+3,80+8,70+3,25+4,25 mb 106,90 434,75
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem (F=0,017 m?). Obrzeza z odzysku.

strona lewa, dojscia do blokow

2*(1,50+1,0+1,0+1,0+1,50) mb 12,00 12,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Chodniki.

strona prawa od 0+159,50 do ul. Stodolnej

2,0%(28,20+26,10)+0,5*(2,40+2,75)*6,90+0,5*(2,75+3,35)*9,60+0,5%(3,35+4,30) *22,10 m? 240,18
0,5*(4,30+4,45)*8,20+0,5*(4,55+5,0)*5,05+3,14*7,0*7,0/4-3,40%2,20+0,5%(2,90+2,45)*3,15 m? 99,40
0,5%(3,15+2,0)*6,0+0,5*(2,0+1,0)*6,10 m? 24,60

strona prawa, ul. Stodolna strona lewa

0,5*3,0*1,25+0,5%(1,25+3,25)*4,15+0,5*(3,25+5,0)*3,10+4,55*2,35+0,5%(4,40+3,60)*2,75 m? 45,69
0,5%(3,55+2,70)*1,65+0,5*1,70*1,50 m? 6,43

strona prawa od ul. Stodolnej do ul. Targowej

0,5%(1,65+2,0)*2,50+2,0%(23,50+6,50+5,60)+2,10*17,20+0,5*(2,25+2,55)*18,60 m? 156,52
0,5%(2,55+2,75)*6,90+3,14*3,0*3,0/4+2,0*2,10 m? 29,55

strona prawa od ul. Targowej do km 0+450,80

3,14*4,0*4,0/4-2,0*1,35+2,0*0,90+2,85*7,40 m? 32,75
-0,5*1,0*1,0*16 m? -8,00




strona lewa

0,5%(1,90+2,50)*26,80+0,5*(2,50+2,15)*10,40+2,15*2,50+1,65*3,65+1,70*12,0 m? 114,94
1,75%(5,30+5,30+14,75)+0,5%(1,85+2,20)*11,30+2,15*25,0+0,5%(2,15+2,40)*11,80 m? 147,84
2,45*24,70+3,25%(2,0+2,15)+1,50%(2,90+2,20)+0,5*(2,15+1,70)*7,10 m? 95,32
0,5%(1,65+2,0)*13,30+0,5%(2,05+2,10)*12,50+0,5*(2,50+3,0)*5,55+0,5*(3,35+3,0)*3,75 m? 77,38
0,5*3,55*2,30+3,14*3,0*3,0/4-0,5*1,0*1,0*14 m? 4,15 1 066,75
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Chodniki. Kostka brukowa z

odzysku.

jezdnia minus $ciek

9,20%(7,0-2*0,20) m? 60,72

strona lewa parking (kostka szara)

0,5(1,35+2,15)*27,60 m? 48,30

ul. Stodolna

3,14*5,0*5,0/4-0,5*2,20%2,45+0,5%(2,55+1,40)*1,85 m? 20,58

strona lewa, dojscia do blokow

1,50*1,10+1,01,50+2,50*1,0+2,50*1,0+1,0*1,50 m? 9,65 139,25




Przebudowa ulicy Mszczonowskiej w Gréjcu

Zatgcznik nr 4

Zjazdy indywidualne i dojscia do furtek do remontu

. .. | Powierzchnia
e Szeroko$¢ | Diugosé :
L.P. Pikietaz ] ] Zjazdu
[m2]
1 2 3 4 5
Strona prawa
1 0+ 209,40 6,00 2,00 13,00
2 0+ 240,40 4,00 2,00 9,00
3 0+ 261,30 4,80 3,25 16,60
4 0+ 295,00 3,00 4,50 14,50
5 0+ 349,00 2,70 2,00 6,40
7 0+ 358,90 4,20 2,00 9,40
8 0+ 369,50 3,70 2,00 8,40
9 0+ 396,10 4,20 2,00 9,40
10 0+ 400,00 3,60 2,00 8,20
Strona lewa
11 0+ 199,10 5,00 2,00 11,00
12 0+ 210,00 4,50 2,00 10,00
13 0+ 226,00 3,50 2,00 8,00
14 0+ 235,20 4,50 2,00 10,00
15 0+ 313,90 4,70 2,15 11,11
16 0+ 355,50 5,00 1,30 7,50
17 0+ 394,40 3,60 1,80 7,48
18 0+ 423,20 4,70 2,30 10,81
RAZEM 170,80
Parking i umocniony chodnik
Strona lewa km 0+242,80 + 0+260,00
1,70*17,20+(7,5+3,60)*4,50 79,19




Projektowane elementy odwodnienia
Przebudowa ulicy Mszczonowskiej w Gréjcu

Zatacznik nr 5

Jedn.

Wyszczegoélnienie rohét, lokalizacja, obliczenia . llosé
miary

Roboty ziemne z odwozem gruntu na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. Studzienki
Sciekowe, przykanaliki.
1,30*1,30%1,80*4+0,70*1,50%(4,70+3,80+5,60+2,60) m® 29,70
Podsypka gr. 10 cm z piasku (poziomowanie), przykanaliki §r. 200 mm i studzienki Sciekowe $r. 500
mm.
3,14*0,6070,60*4+0,70%(4,70+3,80+5,60+2,60) m? 16,21
Wstepna zasypka wokét rur i 15 cm nad rurami, przykanaliki §r. 200 mm.
(2*0,250,20+0,15*0,70)*(4,70+3,80+5,60+2,60) 3,42
Zasypka piaskiem, rury przykanalikéw $r. 200 mm, studzienki sciekowe $r. 500 mm. m?
1,05*0,70%(4,70+3,80+5,60+2,60)+(1,30*1,30-3,14%0,31%0,31)*1,80*4 22,27
Przykanaliki z rur PVC klasy "S" srednicy 200 mm.
4,70+3,80+5,60+2,60 mb 16,70
Studzienki sciekowe z kregow betonowych srednicy 500 mm z betonu klasy B25 wysokosci 30 cm
lub 50 cm, tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu B15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm.
Wopust uliczny zeliwny typ ciezki z koszem do wpustéw z kotnierzem. Pierscien odciazajacy Srednicy ot 400

650 mm z betonu wibroprasowanego klasy B20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykonana z
betonu klasy B15.




Tabela robét ziemnych
ulica Mszczonowska w Grdjcu

km 0+187,30 + 0+450,80

Zatgcznik Nr 6

Srednia Nadmiar Suma
‘é Powierzchnia Powierzchnia 2 Objetosé Zuzycie objetosci algebraiczna
Km % wykop |nasyp [wykop [nasyp § wykop nasyp na wykop nasyp
T + . + - © + - migjscu + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0+| 187,30| 3,74 0,00
3,76 0,00 9,2 34,59 0,00 0,00 34,59 0,00
0+ 196,50| 3,77 0,00 34,59 0,00
3,59 0,00 28,5 102,32 0,00 0,00 102,32 0,00
0+] 22500 341 0,00 136,91 0,00
3,46 0,00 25,0 86,50 0,00 0,00 86,50 0,00
0+| 250,00] 3,51 0,00 22341 0,00
3,94 0,00 25,0 98,50 0,00 0,00 98,50 0,00
0+| 27500] 4,36 0,00 321,91 0,00
4,52 0,00 25,0 113,00 0,00 0,00 113,00 0,00
0 +| 300,00| 4,67 0,00 434,91 0,00
4,12 0,00 25,0 103,00 0,00 0,00 103,00 0,00
0+| 32500] 3,56 0,00 537,91 0,00
3,39 0,00 25,0 84,75 0,00 0,00 84,75 0,00
0+| 350,00] 3,21 0,00 622,66 0,00
3,23 0,00 25,0 80,75 0,00 0,00 80,75 0,00
0+| 37500[ 325 | 0,00 703,41 0,00
3,14 0,01 25,0 78,50 0,25 0,25 78,25 0,00
0 +| 400,00 3,03 0,01 781,66 0,00
3,29 0,01 25,0 82,25 0,25 0,25 82,00 0,00
0+| 42500[ 355 [ 0,01 863,66 0,00
3,49 0,01 25,8 90,04 0,26 0,26 89,78 0,00
0+| 450,80| 3,43 0,00 953,44 0,00
954,20 0,76 0,76 953,44 0,00 95344 m’
-80,38 m°
Razem 873,06 m’

1. Rozbidrka istniejacej nawierzchni zjazdow i chodnikéw

z ptyt chodnikowych, bloczéw betonowych, kostki brukowej i trylinki

-(745,4*0,07+73,22*0,05+82,29*0,08+21,23*0,16+103,99*0,14)=-80,38 m3




Roboty ziemne nie uwzglednione w tabeli robét ziemnych
Przebudowa ul. Mszczonowskiej w Gréjcu

Zalgcznik nr 7

Wyszczegdlnienie robét, lokalizacja, obliczenia '::I::y llosé Tf::?

Roboty ziemne pod chodniki, krawezniki i tawy. Odcinek 0+159,50 - 0+187,30.

strona prawa

9,10%(0,30*1,65+0,55*0,15) m’ 5,26

strona lewa

27,90*(0,30*1,65+0,55*0,15) m’ 16,11 21,37

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

ul. Stodolna

(0,215*10,0*10,0+0,215*7,0*7,0+0,5*(21,70+18,30)*7,0+0,5*7,0*10,90)*0,40 m’ 84,07

(0,5%3,0*5,0+0,5%(8,50+2,60)*5,0+0,215*5,0*5,0+0,5*2,90*0,45*2+0,5*2,20*0,40*2)*0,40 m’ 17,12

((25,95+10,20+27,35)*0,30)*0,40 m’ 7,62

ul. Targowa, lewa strona

(0,5%(4,30+3,35)*7,65+0,215*3,0*3,0+0,5*7,75*3,15+14,10%0,30)*0,40 m’ 19,05

ul. Targowa, prawa strona

(0,215*3,0*3,0+0,215*4,0%4,0+6,0*5,30+18,90%0,30)*0,40 m’ 17,14] 145,01

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw strona lewa i prawa

obmiar w zatgczniku nr 4

170,8*0,2 m’ 34,16 34,16

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne parkingu strona lewa.

(7,5+3,60)*4,50)*0,55 m’ 2747 27,47

Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne umocnionego chodnika strona lewa.

1,70*17,20%0,2 m’ 5,85 5,85

0,5*(1,35+2,15)*27,6*0,2 m’ 9,66 9,66
RAZEM 243,52
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