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PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Mszczonowskiej w Gréjcu na odcinku od km 0+159,50 do km 0+450,80

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
ul. Mszczonowska w Gréjcu
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm. m
d.1/0101-02
7.0+6.0+7.0+7.20 m 27.20
RAZEM 27.20
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez zamawiajgcego, odlegtosé
zatgcznik nr 2|do 5 km. Jezdnia odcinek 0+196,50 - 0+421,20. Materiat zamawiajacego.
1888.08 m?2 1888.08
RAZEM 1888.08
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywo- m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez zamawiajgcego, odlegtosé
zatgcznik nr 2|do 5 km. Jezdnia odcinek 0+421,20 - 0+450,80. Materiat zamawiajacego.
Krotnos¢ = 1.5
288.18 m?2 288.18
RAZEM 288.18
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04 (warstwa $cieralna) z odwozem gruzu na najblizsze dostepne dla wykonawcy
zatgcznik nr 2 |sktadowisko. Potgczenia technologiczne projektowanej nawierchni bitumicznej z
istniejgcg nawierzchnig bitumiczng.
27.70 m?2 27.70
RAZEM 27.70
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04 (warstwa wigzaca) z odwozem gruzu na najblizsze dostepne dla wykonawcy skia-
zatgcznik nr 2 |dowisko. Potgczenia technologiczne projektowanej nawierzchni bitumicznej z ist-
niejacg nawierzchnig bitumiczna.
Krotnos¢ = 1.75
13.85 m?2 13.85
RAZEM 13.85
6/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
zatgcznik nr 2
2176.26 m?2 2176.26
RAZEM 2176.26
7|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
d.1/0806-02
zatgcznik nr 1
575.90 m 575.90
RAZEM 575.90
8/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3
d.1/0812-03
zatgcznik nr 1
575.90*0.06 m3 34.55
RAZEM 34.55
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j. m
d.1/0806-07
zatgcznik nr 1
277.20 m 277.20
RAZEM 277.20
10|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j. m
d.1/0806-07 Materiat do ponownego wbudowania.
zatgcznik nr 2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
11/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1/0805-06 piaskowej
zatgcznik nr 1
745.40 m?2 745.40
RAZEM 745.40
12|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.1/0805-05 piaskowej
zatgcznik nr 1
73.22 m?2 73.22
RAZEM 73.22
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych (trylinka) o m2
d.1/0805-02 spoinach wypetnionych piaskiem
zatgcznik nr 1
21.23 m?2 21.23
RAZEM 21.23
14/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wy- m2
d.1/0805-01 petnionych piaskiem
zatgcznik nr 1
103.99 m?2 103.99
RAZEM 103.99
15/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piasko-| m?2
d.1/0803-07 wej. (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskazane przez zamawiajgcego
zatgcznik nr 1 |sktadowisko).
82.29 m?2 82.29
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RAZEM 82.29
16| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piasko-| m?2
d.1/0803-07 wej. Kostka do ponownego wbudowania.
zatgcznik nr 2
121.03 m?2 121.03
RAZEM 121.03
17|KNR 4-04 Transport betonowej kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu| m3
d.1/1101-02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
zatgcznik nr 1
82.29*0.08 m3 6.58
RAZEM 6.58
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na najblizsze dostepne dla wykonawcy
sktadowisko.
0.04*27.70+0.07*13.85+0.15*2176.26+0.15*0.30*575.90+34.55+0.06*0.20* m3 463.81
277.20+0.07*745.40+0.05*73.22+0.15*21.23+0.12*103.99
RAZEM 463.81
2/45111200-0 | Roboty przygotowawcze
19/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.2|0111-01 ninnym.
291.30/1000 km 0.29
RAZEM 0.29
20|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.2/0101-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.2/0101-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. mp
d.2|0107-01
1*0.58+1*0.77 mp 1.35
RAZEM 1.35
23/KNNR 1 Wywozenie karpiny na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. mp
d.2/0107-02
1*0.65+1*0.88 mp 1.53
RAZEM 1.53
24|KNNR 1 Wywozenie gatezi na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. mp
d.2|0107-03
1%1.95+1*2.62 mp 4.57
RAZEM 4.57
3/45111000-8 |Roboty ziemne
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.8 km po drogach o nawierzchni utwardzone;j
0208-02 sam.samowytad.
zatgcznik nr 6
873.06 m3 873.06
RAZEM 873.06
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 sam.samowytad. Roboty na parkingu,zjazdach, umocnionych chodnikach nie uje-
zatgcznik nr 7 [te w tabeli robét ziemnych. Srednia gteboko$é 20 cm.
243.52 m3 243.52
RAZEM 243.52
27|kalkulacja Zasypanie wykopow pospotkg wykopdw po usunietych karpach. szt.
d.3|wtasna
1.70 szt. 1.70
RAZEM 1.70
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- m3
d.3/0236-03 z.sz. |geszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
1.70 m3 1.70
RAZEM 1.70
4/45233000-9 |Krawezniki i obrzeza
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw m
d.4/0403-04 betonowych C12/15 z oporem (F=0,09 m2) na podsypce cementowo - piaskowej.
zatgcznik nr 3
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
30|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- m
d.4/0403-03 nowych C12/15 z oporem (F=0,066 m2) na podsypce cementowo-piaskowej. Kra-
zatgcznik nr 3 |weznik przy nawierzchni bitumicznej.
571.15 m 571.15
RAZEM 571.15
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31/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- m
d.4|/0403-03 nowych C12/15 z oporem (fawa pod krawezniki i $cieki F=0,11 m2) na podsypce
zatgcznik nr 3 [cementowo-piaskowej. Kraweznik przy nawierzchni z kostki brukowe;.
37.0 m 37.00
RAZEM 37.00
32|KNNR 6 Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betono- m
d.4|/0403-03 wych C12/15 z oporem (F=0,062 m2) na podsypce cementowo-piaskowej. Oporo-
zatgcznik nr 3 |wanie zjazdow indywidualnych.
76.70 m 76.70
RAZEM 76.70
33|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem m
d.4|/0404-03 (F=0,017 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
zatgcznik nr 3
434.75 m 434.75
RAZEM 434.75
34/KNNR 6 Obrzeza betonowe z rozbioérki na fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,017 m2)| m
d.4/0404-03 , spoiny wypetnione piaskiem
zatgcznik nr 3
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
5/45233000-9 |Podbudowy
35/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm. Jezd- m2
d.5/0104-04 nia.
zatgcznik nr 3
2340.51+9.20*7.60 m?2 2410.43
RAZEM 2410.43
36/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm. Zjazdy. m2
d.5/0104-01 Krotnos¢ = 1.5
zatgcznik nr 3
i4
170.80+79.19+48.30 m?2 298.29
RAZEM 298.29
37|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chodniki m2
d.5/0104-01
zatgcznik nr 3
1066.75+48.30+20.58+9.65 m?2 1145.28
RAZEM 1145.28
38/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizownego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa. m2
d.5/0109-02 Grubos¢ warstwy 15 cm, pielegnowana piaskiem i wodg. Jezdnia.
zatgcznik nr 3
2178.07+(571.65-30.2)*0.3+9.20*7.0 m?2 2404.91
RAZEM 2404.91
39|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa. m2
d.5/0109-01 Grubos¢ warstwy 12 cm pielegnowana piaskiem i wodg. Zjazdy.
zatgcznik nr 3|Krotnos¢ = 1.2
i4
170.80+79.19+48.30 m?2 298.29
RAZEM 298.29
40/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa. m2
d.5/0109-01 Grubos¢ warstwy 10 cm. Chodniki.
1066.75+48.30+20.58+9.65 m?2 1145.28
RAZEM 1145.28
41/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy m2
d.5/0113-05 12 cm. Jezdnia i zjazdy.
zatgcznik nr 3
i4
2178.07+170.80+79.19+9.20*7.0+48.30 m?2 2540.76
RAZEM 2540.76
42|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego. Jezdnia. m2
d.5/1005-07
zatgcznik nr 3
2178.07+13.85 m?2 2191.92
RAZEM 2191.92
43|/KNR AT-04 |Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weztach na geowték- | m?2
d.5/0101-01 ninie). Potgczenia nawierzchni bitumicznych, stniejacej z projektowana.
zatgcznik nr 3
27.70 m?2 27.70
RAZEM 27.70
6/45233000-9 | Nawierzchnie
44|KNNR 6 Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3. Gru- | m?2
d.6/0308-03 bos¢ warstwy 7 cm.
zatgcznik nr 3 |Krotnosé = 1.17
2178.07+13.85 m?2 2191.92
RAZEM 2191.92
45|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgce;j. m2
d.6/1005-07
zatgcznik nr 3
2178.07+27.70 m?2 2205.77
RAZEM 2205.77
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46|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Gru-| m?2
d.6|/0309-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
zatgcznik nr 3
2178.07+27.70 m?2 2205.77
RAZEM 2205.77
47|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na podsypce ce- m2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
zatgcznik nr 3
1066.75 m?2 1066.75
RAZEM 1066.75
48/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbidrki na podsypce cementowo-pias- m2
d.6/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
zatgcznik nr 3
48.30+20.58+9.65 m?2 78.53
RAZEM 78.53
49/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- m2
d.6/0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka z rozbiérki. Jezdnia minus
Scieki.
9.20*(7.0-0.20*2) m?2 60.72
RAZEM 60.72
50/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na podsypce| m?2
d.6/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy, parkingi.
170.80+79.19 m?2 249.99
RAZEM 249.99
51/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych wskaznikowych ostrzegawczych (z wypustkami, m2
d.6/0503-03 kolor zétty) o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem. Przejscia dla pieszych.
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
52|KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 8 cm (szara) na m
d.6/0607-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki na ptask. Be-
zatgcznik nr 3 |tonowa kostka brukowa z rozbiorki.
2*9.20 m 18.40
RAZEM 18.40
53|KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce ce- m
d.6/0607-04 mentowo-piaskowej 1:4, 2 rzedy kostki na ptask + dwa rzedy kostki jezdni (odtwo-
zatgcznik nr 3 |rzenie technologiczne), razem szerokos¢ 0,40 m. Betonowa kostka brukowa z
rozbiorki.
Krotnos¢ = 2
9.10+27.90 m 37.00
RAZEM 37.00
7/45232410-9 | Odwodnienie
54|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.7/0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na najblizsze dostepne dla wykonawcy skfadowis-
zatgcznik nr 5|ko samochodami samowytadowczymi. Studzienki Sciekowe i przykanaliki.
29.70 m3 29.70
RAZEM 29.70
55|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. Wykonanie przy-| m?2
d.7/0501-01 kanalikdw i kanatu deszczowego.
zatgcznik nr 5
16.21 m?2 16.21
RAZEM 16.21
56| KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy "S" tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. Przykanaliki. m
d.7|1308-03
zatgcznik nr 5
16.70 m 16.70
RAZEM 16.70
57|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne z kregdéw betonowych o $r.500 mm z betonu klasy szt.
d.7|1424-02 C20/25 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. Lawa fundamento-
zatgcznik nr 5|wa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm.
Wopust uliczny zeliwny typ ciezki z koszem do wpustéw z kotnierzem. Pierscien
odcigzajgcy srednicy 650 mm z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie
fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58 KNR 2-01 Wstepna zasypka i zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych po m3
d.7/0320-0101 wykonaniu przykanalikéw, studzienek Sciekowych.
zatgcznik nr 5
3.42+22.27 m3 25.69
RAZEM 25.69
59|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw po wykonaniu przykanalikéw i studzienek $cieko- | m3
d.7|0236-01 wych.
zatgcznik nr 5
3.42+22.27 m3 25.69
RAZEM 25.69
8/45111300-1 | Roboty remontowe
60/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu m3
d.8(1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne urzadzen gazowych i wodociggo-
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9%0.1 m3 0.90
RAZEM 0.90
61/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu m3
d.8/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych.
9%0.1 m3 0.90
RAZEM 0.90
62|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu m3
d.8(1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych, wymiana ramy stud-
ni.
8%0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
63|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu m3
d.8(1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni rewizyjnych.
32*0.1 m3 3.20
RAZEM 3.20
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Mszczonowskiej w Gréjcu na odcinku od km 0+159,50 do km 0+450,80

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartosé
przed
m.
ul. Mszczonowska w Gréjcu
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- m 27.20
d.1/0101-02 10 cm.
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m2 1888.08
d.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez za-
zatacznik nr 2 |mawiajgcego, odlegtos¢ do 5 km. Jezdnia odcinek 0+196,50 - 0+
421,20. Materiat zamawiajgcego.
3/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 m2 288.18
d.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez za-
zatacznik nr 2 |mawiajgcego, odlegtos¢ do 5 km. Jezdnia odcinek 0+421,20 - 0+
450,80. Materiat zamawiajgcego.
Krotnos¢ = 1.5
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2 27.70
d.1/04 mechanicznie (warstwa $cieralna) z odwozem gruzu na najblizsze
zatacznik nr 2 |dostepne dla wykonawcy sktadowisko. Pofgczenia technologiczne
projektowanej nawierchni bitumicznej z istniejaca nawierzchnig bitu-
miczna.
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm m2 13.85
d.1/04 mechanicznie (warstwa wigzaca) z odwozem gruzu na najblizsze
zatacznik nr 2 |dostepne dla wykonawcy sktadowisko. Pofgczenia technologiczne
projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejacg nawierzchnig bi-
tumiczna.
Krotno$é = 1.75
6|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 2176.26
d.1/02
zalacznik nr 2
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 575.90
d.1/02 piaskowej.
zalacznik nr 1
8|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki. m3 34.55
d.1/03
zalacznik nr 1
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsyp-| m 277.20
d.1/07 ce piaskowej.
zalacznik nr 1
10/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsyp- m 12.00
d.1/07 ce piaskowej. Materiat do ponownego wbudowania.
zalacznik nr 2
11|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2 745.40
d.1/06 na podsypce piaskowe;j
zalacznik nr 1
12|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2 73.22
d.1]05 na podsypce piaskowej
zalacznik nr 1
13|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m2 21.23
d.1/02 nych (trylinka) o spoinach wypetnionych piaskiem
zalacznik nr 1
14/ KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o m2 103.99
d.1/01 spoinach wypetnionych piaskiem
zalacznik nr 1
15|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod-| m2 82.29
d.1/07 sypce piaskowe;j. (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskaza-
zatacznik nr 1 |ne przez zamawiajgcego sktadowisko).
16|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod-| m2 121.03
d.1/07 sypce piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania.
zalacznik nr 2
17|KNR 4-04 1101-| Transport betonowej kostki brukowej z terenu rozbiorki przy recz- m3 6.58
d.1/02 1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
zatacznik nr 1 |leglos¢ 5 km
18| KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa-| m3 463.81
d.1/04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na najblizsze
dostepne dla wykonawcy sktadowisko.
Razem dziatl: Roboty rozbiérkowe
2/45111200-0 Roboty przygotowawcze
19|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0.29
d.2|01 terenie réwninnym.
20|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 szt. 1.00
d.2|06 cm
21|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 szt. 1.00
d.2|07 cm
22|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na najblizsze dostgpne dla wykonawcy sktado- mp 1.35
d.2|01 wisko.
23|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktado- mp 1.53
d.2|02 wisko.
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zalacznik nr 3

Krotnosé = 1.17

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartosé
przed
m.
24/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktado- mp 4.57
d.2/03 wisko.
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
3/45111000-8 Roboty ziemne
25/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 873.06
d.3|04 0208-02 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.8 km po drogach o na-
zatgcznik nr 6 |wierzchni utwardzonej sam.samowytad.
26| KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 243.52
d.3/02 0208-02 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.9 km po drogach o na-
zatacznik nr 7 |wierzchni utwardzonej sam.samowytad. Roboty na parkingu,zjaz-
dach, umocnionych chodnikach nie ujete w tabeli robot ziemnych.
Srednia gtebokos¢ 20 cm.
27 |kalkulacja Zasypanie wykopow pospotka wykopdw po usunietych karpach. szt. 1.70
d.3|wtasna
28|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3 1.70
d.3|03 z.sz. 2.5.2. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9907
Razem dzial: Roboty ziemne
4/45233000-9 Krawezniki i obrzeza
29/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30x100 cm z wy- m 18.00
d.4|04 konaniem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,09 m2) na pod-
zatacznik nr 3 |sypce cementowo - piaskowe;.
30|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m 571.15
d.4|03 niem taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,066 m2) na podsypce
zatacznik nr 3 |cementowo-piaskowej. Kraweznik przy nawierzchni bitumiczne;.
31|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m 37.00
d.4|03 niem taw betonowych C12/15 z oporem (tawa pod krawezniki i Scie-
zatacznik nr 3 |ki F=0,11 m2) na podsypce cementowo-piaskowej. Kraweznik przy
nawierzchni z kostki brukowe;.
32|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem m 76.70
d.4|03 taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,062 m2) na podsypce ce-
zatacznik nr 3 |mentowo-piaskowej. Oporowanie zjazdéw indywidualnych.
33|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/ m 434.75
d.4|03 15 z oporem (F=0,017 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
zalacznik nr 3
34|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe z rozbiorki na fawie betonowej C12/15 z oporem m 12.00
d.4|03 (F=0,017 m2), spoiny wypetnione piaskiem
zalacznik nr 3
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5/45233000-9 Podbudowy
35/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o m2 2410.43
d.5/04 gr.20 cm. Jezdnia.
zalacznik nr 3
36|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm. Zjaz- m2 298.29
d.5|01 dy.
zatacznik nr 3 i |Krotnos¢ = 1.5
4
37|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm. m2 1145.28
d.5/01 Chodniki
zalacznik nr 3
38/KNNR 6 0109- |Podbudowy z gruntu stabilizownego cementem w wezle betoniars- m2 2404.91
d.5/02 kim 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm, pielegnowana piaskiem i wo-
zatacznik nr 3 |dg. Jezdnia.
39/KNNR 6 0109- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniars- m2 298.29
d.5/01 kim 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 12 cm pielegnowana piaskiem i wo-
zatacznik nr 3 i |da. Zjazdy.
4 Krotnosé = 1.2
40|KNNR 6 0109- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniars- m2 1145.28
d.5/01 kim 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm. Chodniki.
41/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm. Gru- m2 2540.76
d.5/05 bos¢ warstwy 12 cm. Jezdnia i zjazdy.
zalacznik nr 3 i
4
42|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego. m2 2191.92
d.5(07 Jezdnia.
zalacznik nr 3
43|/KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych wez- m2 27.70
d.5/0101-01 tach na geowtdkninie). Potgczenia nawierzchni bitumicznych, stnie-
zatacznik nr 3 |jacej z projektowana.
Razem dziatl: Podbudowy
6/45233000-9 Nawierzchnie
44/ KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 m2 2191.92
d.6/03 dla KR3. Grubos¢ warstwy 7 cm.
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rewizyjnych.

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartosé
przed
m.
45/KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzace;j. m2 2205.77
d.6|07
zalacznik nr 3
46|/KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 m2 2205.77
d.6(02 dla KR3. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
zalacznik nr 3
47/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na m2 1066.75
d.6(03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
zalacznik nr 3
48/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce ce- m2 78.53
d.6(03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
zalacznik nr 3
49/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m2 60.72
d.6(03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kost-
ka z rozbiorki. Jezdnia minus $cieki.
50/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa)| m?2 249.99
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Zjazdy, parkingi.
51|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych wskaznikowych ostrzegawczych (z m2 28.00
d.6/03 wypustkami, kolor zétty) o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem. Przejscia dla pie-
szych.
52|KNNR 6 0607- |Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 8 m 18.40
d.6/04 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2
zatgcznik nr 3 |rzedy kostki na ptask. Betonowa kostka brukowa z rozbidrki.
53|KNNR 6 0607- |Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej z odzysku na m 37.00
d.6/04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 2 rzedy kostki na ptask + dwa
zatacznik nr 3 |rzedy kostki jezdni (odtworzenie technologiczne), razem szerokos$¢
0,40 m. Betonowa kostka brukowa z rozbiérki.
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Nawierzchnie
7/45232410-9 Odwodnienie
54/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 29.70
d.7/02 0.15 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na najblizsze dostepne
zatacznik nr 5 |dla wykonawcy sktadowisko samochodami samowytadowczymi.
Studzienki Sciekowe i przykanaliki.
55/KNR 2-18 0501- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. m2 16.21
d.7|01 Wykonanie przykanalikéw i kanatu deszczowego.
zalacznik nr 5
56| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC klasy "S" tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. m 16.70
d.7/03 Przykanaliki.
zalacznik nr 5
57|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne z kregdw betonowych o $r.500 mm z szt. 4.00
d.7/02 betonu klasy C20/25 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez
zatacznik nr 5 |syfonu. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsyp-
ce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny zeliwny typ ciezki
z koszem do wpustow z kotnierzem. Pierscien odcigzajgcy $rednicy
650 mm z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie funda-
mentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
58/ KNR 2-01 0320-|Wstgpna zasypka i zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pio-| m3 25.69
d.7/0101 nowych po wykonaniu przykanalikow, studzienek $ciekowych.
zalacznik nr 5
59|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie zasypki wykopow po wykonaniu przykanalikéw i stu- m3 25.69
d.7|01 dzienek $ciekowych.
zalacznik nr 5
Razem dziat: Odwodnienie
8451113001 Roboty remontowe
60|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje-| m3 0.90
d.8|01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne urza-
dzen gazowych i wodociggowych.
61/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje-| m3 0.90
d.8/01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefo-
nicznych.
62|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje-| m3 0.80
d.8|01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefo-
nicznych, wymiana ramy studni.
63|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje-| m3 3.20
d.8/01 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni

Razem dzial: Roboty remontowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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