Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor

Wartas¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar Robot(dla celéw kosztorysu inwestorskiem)

PRZEBUDOWA SIECI WODOGA\GOWEJ WRAZ Z PRZY¥ACZAMI

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teq@ed budow i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgtogagdw i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

Sie¢ wodochgowa w ul. Mszczonowskiej w Grojcu

GMINA GROJEC ul.Pitsudskiego 47 05-600 Grojec
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PRZEBUDOWA SIECI WODOGAGOWEJ WRAZ Z PRZYACZAMI

Nr |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé¢
A. BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
1. Roboty ziemne CPV:45111200
Kod CPV: 45111000-8

1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojeftinchwytaka 0,25m3 w m3 534,98
gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtasi¢ 1km przygto 80%

2 |Naktady uzupehiage do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportt m3 534,98
ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej

3 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiercenym i transportem samochodami m3 133,74
samowytadowczymi do 5t na odlegtodo 1km przygto 20%

4 |Nakfady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportt m3 133,74
ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej

5 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich roabiork m2 1.216,18
scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szefgkdm i gkbokaici do 3m

6 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozkiddian wykop6w pod m2 85,00
komory, studzienki itp. o gbokdsci do 3,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV

7 |Zasypanie wykopow écianach pionowych w gruncie kategorii I-ll o szerédd,8-2,5m i m3 105,30
giebokasci 3,0m-(obsypanie rur )- piasek

8 |Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1l m3 105,30

9 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, m3 503,78
wykop6w obiektowychpiaskiem dowiezionym 0 grubosci warstwy w stanie
luznym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami

10 |Podiaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grétidlOcm m2 373,35
2. Roboty montazowe CPV:45231300-8
Kod CPV: 45231300-8

11 |Wiaczenie wykonane przez Zaktad Wodgmw i Kanalizacji w Gréjcu,z materiatow kpl 2,00
Wykonawcy za odpfatrigia zryczattowan w istniepcy przewod wodoagowy

12 |Rurochgi z rur PCW asrednicy zewntrznej 160mmgczone na wcisk m 343,00

13 |Rurochgi z rur PCW asrednicy zewntrznej 110mmdczone na wcisk m 9,60

14 |Ksztattki (tréjniki) z PCW cinieniowe jednokielichowe &rednicy zewstrznej 150mm szt 2,00
taczone na wcisk

15 |Ksztaltkizeliwne cénieniowe kielichowe drednicy 100/80mm uszczelnione fpli szt 2,00
aluminiowg

16 |Podejcia z ksztattek i krécow zeliwnych o padczeniach kotnierzowych do hydrantéw m 3,60
ppaz.DN 80

17 |Hydranty pgarowe podziemne grednicy nominalnej 80mm na tréjniku kotnierzowym szt 2,00

18 |Odgatzienia do hydrantéw - ruragii zeliwne cénieniowe kielichowe érednicy 80mm m 3,40
uszczelnione foli aluminiowg

19 |Ksztaltki z PCW cinieniowe jednokielichowe rednicy zewgtrznej 160mmdczone na szt 2,00
wcisk - tuk 11 stopni

20 |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm, z nasuwkami|i  kpl 1,00
skrzynky

21 |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 150mm, z nasuwkamil|i  kpl 1,00
skrzynky

22 |Montaz studni dla armatury z elementéw zelbetowych prefabrykowanych z betonu studni 1,00
B-45 d=1200mmadczonych na uszczelki oraz wtazaraliwnymi typ D (n@nos¢ 40T)
gigbokasci do 2,5m w gotowym wykopie -analogia

23 |Studnie rewizyjne dla armatury z elementé@betowych prefabrykowanych z betonu B-45studni 2,00
d=1500mm4dczonych na uszczelki oraz wtazazeliwnymi typ D(négnos¢ 40T) gkbokdsci
2,5m w gotowym wykopie

24 |Przewierty o ditugéci do 20m maszyndo wiercé poziomych rurami érednicy nominalne| m 9,00
219x5,6 mm w gruncie kategorii ll-IV

25 |Przeciganie rur PE d=160mm na ptozach m 9,00

26 |Przewierty o diugéci do 20m maszyndo wiercé& poziomych rurami érednicy nominalne] m 29,70
159x4,5mm w gruncie kategorii lll-IV

27 |Przeciganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnygrednicy 110mm na ptozach m 29,70

28 |Uszczelnienie kicow rury ochronnej érednicy nominalnej 150mm deklami z blachy szt 4,00

29 |Uszczelnienie kiacow rury ochronnej érednicy nominalnej 200mm koncéwk 2,00

€

30 |Wykonanie rénych elementéw betonowych drobnowymiarowych emégi do 1,5m3 - m3 1,30
bloki oporowe

31 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy gazggi utazonego w ziemi m 353,00

32 |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu PCW frednicy 160mm probe - 2,00

200m
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33 |Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej 160mm odcinek 4 2,00
200m
3. Wyposaenie studni zasuw 45231300-8
Kod CPV: 45231300-8
34 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Tréjnik 200/200mm Studzienka SZ1 szt 1,00
35 |Montaz zasuw kotnierzowych nagiienie nominalne od 1,0 do 1,6MParednicy szt 3,00
nominalnej 200mm j.w.
36 |Montaz tacznikéw rurowo - kotnierowych DN 200mm j.w. szt 3,00
37 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Zezka dwukotnierzowa DN200/150mm j.w. szt 1,00
38 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Zezka dwukotnierzowa DN200/100mm j.w. szt 1,00
39 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Kréciegeliwny jednokotnierzowy DN200 mm szt 2,00
L=400mm j.w,
40 |Montaz kolana dwukotnierzowego D150mm j.w. szt 1,00
41 |Montaz zlacza rurowo kotnierzowego D150mm j.w. szt 1,00
42 |Montaz zlacza rurowo kotnierzowego DN 100 j.w. szt 1,00
43 |Materialy do padczenr kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPastednicy styk 10,00
nominalnej 200mmiruba M20x95 j.w.
44 |Materialy do padczer kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN 150méryba | styk 2,00
M20x95 j.w.
45 |Materialy do padczer kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN=100n$maba | styk 1,00
M16x80 -stal kwasoodporna j.w.
46 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Tréjnk 150/150mm Studzienka SZ2 szt 1,00
47 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Tréjnk 150/100mm j.w. szt 1,00
48 |Montaz zasuw kotnierzowych nagiienie nominalne od 1,0 do 1,6MPdrednicy szt 1,00
nominalnej 150mm j.w.
49 |Montaz zasuw kotnierzowych nagiienie nominalne od 1,0 do 1,6MPdrednicy szt 1,00
nominalnej 100mm j.w.
50 |Montaz zlacza rurowo kotnierzowego D150mm j.w. szt 2,00
51 |Montaz zlacza rurowo Kkotnierzowego DN 100 j.w. szt 1,00
52 |Montaz ksztattekzeliwnych kotnierzowych - Kréciegeliwny jednokotnierzowy DN 150 mm szt 1,00
L=400mm
53 |Materialy do padczen kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN 150mémyba | styk 5,00
M20x95 j.w.
54 |Materialy do padczen kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN=100ndraba | styk 2,00
M16x80 -stal kwasoodporna j.w.
55 |Montaz zasuw kotnierzowych nadiienie nominalne od 1,0 do 1,6MParednicy szt 2,00
nominalnej 100
56 |Montaz zlacza rurowo Kkotnierzowego DN 100 j.w. szt 2,00
57 |Materialy do padczen kotnierzowych na énienie nominalne do 1,6MPa DN=100ndrmba | styk 2,00
M16x80 -stal kwasoodporna j.w.
B. PRZYLACZA WODOCI AGOWE
1. Roboty ziemne CPV:454111200-0
58 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami pbé=inymi o pojemngi m3 183,52
tyzki 0,25-0,60m3 na gbokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV przyjo 75% wykopow
59 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii Ill-IV szerakd0,8-2,5m, gibokasci 3,0m o m3 45,88
scianach pionowych, zeznym wydobyciem urobku
60 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérk m2 543,78
scian wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szefgkdm i gkbokaici do 3m
61 |Zasypanie wykopdw écianach pionowych w gruncie kategorii I-1l 0 szerghd®,8-2,5m i m3 31,28
gigbokasci 3,0m-(obsypanie rur )- piasek
62 |Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii |-l m3 31,28
63 |Zasypanie wykopéw fundamentowych padiych, punktowych, rowdw, wykopow m3 126,48
obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubc warstwy w stanie kknym 30cm z
zag;szczeniem mechanicznym spycharkami
64 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiggrnymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w ziemj m3 126,70
kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®1km
65 |Naklady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1km odlegtdci transportt m3 126,70
ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej
66 |Podiaza pod przewody z materiatow sypkich o grédi@0cm m2 128,79
2. Roboty montazowe CPV:45231300-8
67 |Nawiertki na istniejcych rurocagach z PCW drednicy zewgtrznej 160mr kpl 19,00
68 |Zasuwyzeliwne kotnierzowe érednicy nominalnej 40mm z obudewa rurocigach Pe szt 19,00
69 |Zasuwyzeliwne kotnierzowe d@rednicy nominalnej 63mm z obudewa rurocigach PE szt 5,00
70 |Przyhcza wodocigowe z rur cinieniowych PE drednicy zewgtrznej 40mm m 129,70
71 |Przyhcza wodocigowe z rur cinieniowych PE drednicy zewgtrznej 63mm m 13,40
72 |Przecihganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnychsrednicy 40mm m 77,10
73 |Rurochgi ostonowe stalowe grednicy zewntrznej i grubdci scianek 108/5,0mm o m 77,10

zlaczach spawanych
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74 |Uszczelnienie kiacow rury ochronnej érednicy nominalnej 100mm koncowk 22,00
¢

75 |Montaz zestawéw wodomierzowych w budynkach ztozonych z wodomierza skrzydetkowego

DN20 dwoch zaworéw odcinajacych kulowych DN20 i zaworu antyskazeniowego typu kpl 2

DANFOSS EA 251 DN 20

3. Roboty demontaowe CPV:45231300-8
76 |Demonta przylycza wodocigowego stalowego DN 40 ,DN 63mm aczach spawanych m 52,30
77 |Roboty zwizane z demontam rurocigu stalowego DN 40 (ziemne m 52,30

odkopanie,zasypanie,wywdzka ztomu)

Razen






