Wartas¢ kosztorysowa
Stownie:

Przedmiar Robot (dla celéw kosztorysu ofertowego)

Obiekt PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV 45111200 - Roboty w zakresie przygotowaeranu pod budogvi roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wiagdev i rurocggdéw do odprowadzanigiekdw
Budowa Sié kanalizadcji deszczowej w ul. Mszczonowwskiej wjgu
Inwestor  GMINA GROJEC ul.Pitsudskiego 47 05-600 j8cd
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Nr |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. Roboty ziemne CPV 45111200-0
1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojeftinchwytaka 0,25m3 w m3 1.105,54
gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtai¢ 1km przygto 80% caléci
Kod CPV: j.w.
2 |Naktady uzupehiajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu pona | m3 1.105,54
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
3 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiercenym i transportem samochodami m3 276,39
samowytadowczymi do 5t na odlegdodo 1km przyjto 20% catéci
Kod CPV: j.w.
4 |Naklady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtdci transportu pona | m3 276,39
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
5 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rogbiork m2 1.126,20
deskowaniascian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szetokdm i gkbokasci
do 3,0m
Kod CPV: j.w.
6 |Umocnieniescian wykopow wraz z rozbidgkdeskowania palami szalunkowymi stalowymi| m2 114,37
(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek zalkalalszy rozpoggy 1m
szerokdci wykopu o umocnieniu petnymggdokasci do 3,0m
7 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiork m2 304,10
deskowaniascian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szetakdm i gkbokasci
do 6,0m
8 |Umocnieniescian wykopow wraz z rozbidgkdeskowania palami szalunkowymi stalowymi| m2 36,49
(wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek zalkalalszy rozpoggy 1m
szerokdci wykopu o umocnieniu petnymggdokasci do 6,0m
9 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozkiddian wykop6w pod m2 529,98
komory, studzienki itp. o gbokdsci do 3,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV
Kod CPV: j.w.
10 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozkjédian wykopéw pod m2 100,64
komory, studzienki itp. o gbokdsci do 6,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych
kategorii I-IV
Kod CPV: j.w.
11 |Zasypanie wykopo6w écianach pionowych o szeraia 0,8-2,5m i gibokasci 3,0m gruntem| m3 288,34
kategorii I-Il piaskiem
12 |Zasypanie wykopow écianach pionowych o szerala 0,8-2,5m i gtbokasci 6,0m gruntem| m3 69,85
kategorii I-| piaskiem
Kod CPV: j.w.
13 |Zagzszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1l m3 358,19
Kod CPV: j.w.
14 |Zasypanie wykopéw fundamentowych padiych, punktowych, rowéw, m3 815,32
wykopow obiektowych piaskiem dowiezionyno grubdci warstwy w stanie
luznym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami
Kod CPV: j.w.
2. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej CPV 45231300-8
15 |Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédid 5cm m3 76,01
Kod CPV: j.w.
16 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu PE-HErednicy 1400mm - analogia m 14,50
17 |Otulina betonowa kanatéw B15 na #@j i wyjsciu z kolektora m3 0,78
18 |Kanaty z rur dwéciennych PE-HD @rednicy 600mmaczone za pomacksztattek m 246,80
dwukielichowych z uszczedkEPDM
Kod CPV: j.w.
19 |Kanaty z rur PCW @rednicy 315mmaczone na wcisk m 21,50
20 |Kanaty z rur PCW drednicy 200mmadczone na wcisk m 22,90
21 |Przykanaliki z rur PCW kielichowych @ednicy nominalnej 200mm m 92,00
22 |Studnia fi 250cm - kigi o srednicy 250cm/2,30 z dnem szt 1,00
23 |Studnia fi 250cm -plyty gérne @ednicy 250cm szt 1,00
24 |Studnia fi 250cm - kominy wlazowe zgdgow betonowych érednicy 800mm m 1,50
25 |Studnia fi 250cm - pokrywa nastudzienna z {gi@niem obcizajacym i wlazem drednicy | komin 1,00
950/600mm
26 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych d=1200fonohych na studni 3,00

uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 3,5m w gotowym
wykopie -analogia - studnia D10,D11,D12
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27 |Montaz studnie z elementéw betonowyclirednicy 1200mm w gotowym wykopie - dodatek0,5m 3,00
za kade 0,5m rénicy gibokasci studni powyej 3,00m R i S

28 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych d=1200orohych na studni 9,00
uszczelki oraz wtazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gkbokasci do 3,0m w gotowym
wykopie -analogia - studnia D1,D2,D3,D4,D5,D6,D8,D09,D14

29 |Montaz studni z elementéw betonowych prefabrykowanych d=120@emorych na studni 6,00
uszczelki oraz wlazanieliwnymi typ D (ngnos¢ 40T) gébokosci do 2,5m w gotowym
wykopie -analogia - studnia D7,D13,D15,Difidnie na odgatezieniu od D4 i D7

30 |Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 19,00

31 |Rozebranie istniggego kolektora deszczowego z cegly - analogia m3 9,23

32 |Demonta rurociagu betonowego kielichowegoseednicy nominalnej 500mm uszczelnionego m 239,00
zapravg cementow

33 |Demonta rurociagu betonowego kielichowegoseednicy nominalnej 200mm uszczelnionego m 33,00
zapravg cementow

34 |Demonta rurociagu z polichlorku winylu PCW érednicy zewgtrznej 500mm - analogia szt 6,00

35 |Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1200mm i ghokasci 3m w | kpl 9,00
gotowym wykopie (Wydobyciegezne)

36 |Demonta studzienelkéciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez kpl 13,00
syfonu

37 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadaywaaksamochody m3 93,27
samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmadrocz i mechaniczne
wytadowanie

38 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegmacowym na odleghd 1km mechanicznie, m3 93,27
tadowanego i wytadowanego

39 |Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy 600mm z rur kamionkowych lub PCddcinek 13,00

40 |Préba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PGddcinek 2,00

41 |Préba wodna szczelém kanatdéw rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PGddcinek 1,00

42 |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego okpl 11,00
rozpictosci 4,0m
Kod CPV: j.w.

43 |Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiegokpl 11,00
0 rozpttosci 4,0m
Kod CPV: j.w.

44 |Montaz konstrukcji podwieszerurocigow i kanaldw o rozptosci 4,0m gaz,wodogg,kanat| kpl 7,00
Kod CPV: j.w.

45 |Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci 4,0m kpl 7,00
Kod CPV: j.w.

Razen






