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Opis techniczny do projektu wykonawczego
instalacji sanitarnych dla budowy budynku obstugi
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie
aminnej oczyszczalni Sciekdw
w_miejscowosci Kobylin
na czesci dziatki nr ew. 227 przy drodze gminnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dla projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
budynku mieszkalnego jednorodzinnego sa;
¢ mapa zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku,
Polskie Normy i obowigzujgce przepisy,
uzgodnienia miedzybranzowe.

2. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt jest budynkiem murowanym, 1-kondygnacyjnym
niepodpiwniczonym.

Obiekt zaopatrzony bedzie w wode poprzez podigczenie do istniejacego
wodociggu na dzialce, $cieki odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy:
- instalacji wodociggowe;j,
- Instalacji kanalizacji sanitarnej,
- Instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji opracowany w formie
schematow. Urzadzenia dobrano w sposéb przyblizony;, w celu ich doktadnego
doboru nalezy dokona¢ obliczenn cieplnych I hydraulicznych  poszczegélinych
instalacji.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé —
uzyskania pozwolenia na budowe obiektu.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI
WODOCIAGOWE.J

Projektowana instalacja wodociggowa dostarczaé bedzie:
- wode zimng —dla potrzeb socjalno-bytowych budynku,
- wode cieptg — dla potrzeb socjalno-bytowych.
Zrodiem zaopatrzenia budynku w wode jest sie¢ wodociggowa.




Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiekiu przyjeto
w oparciu o normatywne wyptywy wody z punktéw czerpalnych (wg PN-92/B-01706):

llosé

. . Normatywny y
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow tacznie

: ; czerpalnych WyplyRWody Y . ’
1 | ptuczka zbiornikowa 1 0,13 dm°/s 0,13 dm’/s
2 | bateria umywalkowa 1 0,07 dm°/s 0,07 dm’/s
3 | Bateria prysznicowa 1 0,15 dm°/s 0,15 dm’/s
5 | Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 dm/s 0,07 dm’/s

RAZEM 0,42 dm>/s

Na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego, ktory wynosi 0,42 dm?®/s
zaprojektowano przewod tgczgcy wewnetrzng instalacje wodociagowg z istniejgcg
siecig wodociggowa PE DN 40.

Wode nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniu tazienki
oraz do pomieszczenia socjalnego. Urzadzenia sanitarne produkcji krajowej, np.
Cersanit, Koto, itp. Baterie do urzgadzen sanitarnych Scienne, wyposazenie
standardowe.

Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Zrodiem cieptej
wody bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 100 | produkcji Ariston
lub réwnowazny o podobnych parametrach. Przewody rozprowadzajace ciepta wode
nalezy wykona¢ z rur Pe-Xa. Poziomy wodne bedg prowadzone na $cianach w
bruzdach.

Poziomy zaizolowaé¢ termicznie otulinami z kauczuku typu CAMIFLEX Ilub
innymi o podobnych wtasciwosciach. Piony wodociggowe do zaworéw odcinajgcych
poszczegodlne grupy odbiornikdw, rurociggi wody zimnej i cieptej rozprowadzajgce
wode do poszczegoéinych odbiornikow wykonac jako kryte w bruzdach sciennych i
zaizolowaé¢ otulinami z kauczuku typu CAMFLEX Iub innymi o podobnych
wiasciwosciach przystosowanych do zabudowy podtynkowej.

Grubosci  izolacji  wszystkich  przewodéw  przyjmowa¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).

Przejécia przez sciany i stropy budynku wykona¢ w tulejach ochronnych
o takich wymiarach, aby wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody po jej
wyprawieniu. Na wszystkich podejsciach do punktéw czerpalnych zapewniC nalezy
mozliwosé odciecia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkéw odcinajgcych
przed bateriami stojgcymi lub krzywek z odcigciem przed bateriami $ciennymi.
Poziome odcinki instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach pomieszczen bedg
zabudowane (wg projektu architektoniczno-budowlanego).

Bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zakryciem bruzd iszachtow
trzeba przeprowadzi¢ probe szczelnoéci zgodnie z PN-81/B-10700.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnia czynnoscig przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa si¢ czystg wodg
wodociggowg, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Dz. U. 203 z 2002
r. poz. 1718 i 1719. Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 m/s. Czas piukania okre$la sie na podstawie wynikow obserwacji stanu
wyplywajacej wody z przewodu. Piukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy
wyplywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie dotyczy
wszystkich projektowanych instalacji wodociggowych.




5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DLA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,N” faczonych na uszczelke gumowa.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone sg pod posadzkg pietra.

Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na prowadzenie pozioméw kanalizacyjnych
w odpowiednich odlegtosciach od taw i stép fundamentowych. Odsuniecia od
fundamentow na rysunku rzutu parteru zaznaczono w sposob schematyczny.
Wszelkie watpliwosci nalezy rozwigzywac po konsultacji z konstruktorem.

Piony kanalizacyjne wyprowadzona bedg ponad dach budynku, w obudowie
sciennej i zakonczona wywiewkami kanalizacyjnymi PVC. Podejscia kanalizacyjne
pod przybory nalezy ukry¢ w bruzdach $cian. Na kazdym pionie, zaprojektowano
rewizje kanalizacyjne PVC. Przejscia rurociggéw kanalizacyjnych przez $ciany
budynku wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng czesci bedgcej przedmiotem

projektu wynosi 1 949 W,
Obliczenia wspofczynnikéw przenikania i strat ciepta przez przenikanie zostaty
wykonane w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z normg na
obliczanie  projektowanego obcigzenia cieplnego  (PN-EN  12831:2006).
Uwzgledniono wewnetrzne zyski ciepta w pomieszczeniach, wynikajgce z ich
normalnego uzytkowania.

Zrédtem ciepta dla budynku w zakresie centralnego ogrzewania bedg
elektryczne konwektory grzejne wyposazone w termostat. Usytuowanie oraz typ
| rodzaj konwektorow ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

Wentylacje projektowanego budynku zaprojektowano jako grawitacyjna
i mechaniczng wywiewna.

W pomieszczeniu tazienki i socjalnym zaprojekiowano wentylacije mechaniczng
wywiewng poprzez wentylatory EDM, w pomieszczeniach pozostatych — przewiduje
sie wentylacje grawitacyjna.

7. UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ robét wykonaé¢ zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U.
Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).




2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét z Tworzyw Sztucznych”.

4. Wytycznymi producentdw urzgdzen i materiatow.

Opracowat: mgr inz. Ewa Gralewska

Projektowat: Mirostaw Sotek, upr. nr G-VIII/7432/89/94




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam jako projektant, ze:

projekt wykonawczy
instalacji sanitarnych dla budowy budynku obstugi
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na terenie
gminnej oczyszczalni $éciekow
w miejscowosci Kobylin
na czesci dziatki nr ew. 227 przy drodze gminne;

dla inwestora:

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec
Ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j i jest zgodny z celem jakiemu ma stuzyc.
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