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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze opracowanie: ptBudowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komungih
w Kobylinie w Gminie Grojec; stadium: PZT, jest wykonane zgodnie z umaw 130/2013 z dnia
15.04.2013r., obowrujgcymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz tjelsompletne
Z punktu widzenia celu, ktéremu mazsf.

Warszawa, dnia 15.11.2013r.

Projektant Sprawdzajcy

inz. Robert Szczepanik mgranArkadiusz Merchel
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SPIS TRESCI:

CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Informacja i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska

8. Inne konieczne dane

NOORWON R

. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZA SWIADCZENIE Z OKR_ EGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

[ll. _DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA, KARTY KATALOGOW _ E

1. Pismo w sprawie braku wymogu wydawania decyzfirodowiskowej wydane przez
Gmine¢ Groéjec

2. Decyzja wodnoprawna — na odprowadzenie wod opadgch wydana przez Starostwo
Powiatowe w Gréjcu

3. Decyzja wodnoprawna — na wykonanie uggdzen wodnych wydana przez Starostwo

Powiatowe w Grojcu

Opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowe w 1Gjcu

Opinia Sanitarna wydana przez Stag Sanitarno-Epidemiologiczrg w Grojcu

Uzgodnienie wydane przez Zaktad Wodoggow i Kanalizacji w Grojcu

Uzgodnienie wydane przez Wojewoddzki Zaggd Melioracji i Urz adzen Wodnych

w Gréjcu

Uzgodnienie wydane przez Mazowiecki Wojewddzkitdad Ochrony Zabytkow

9. Karty katalogowe dynamicznej przejazdowej wagi siowej

10. Karty katalogowe konteneréw

No oA

@

Uwaga: Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicaego wydana przez Gmig Gréjec —
zalaczona do wniosku 0 pozwolenie na budaw

Przy projektowaniu przestrzegano warunkéw okrélonych w Rozporzdzeniu Nr 59
Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.05.2005r. w spraerObszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (Dz.U. Woj. Mazowieckiego Nr 136 poz. 4209)

IV. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selekigpabiorki odpadéw komunalnych (PSZOK)
w Kobylinie w Gminie Grojec.

Inwestycja kdzie realizowana w zwtku z wymaganiami nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystaci i porzadku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zimmyestycja bdzie shiy¢

do czasowego gromadzenia odpadow komunalnych.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana nenie wsi Kobylin, na terenie Gminy i Powiatu
Grojec, w wojewodztwie mazowieckim.

OczyszczalnigciekOw jest administrowana przez Zaktad Wodgow i Kanalizacji w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na ngsijacych dziatkach nR27, 236/1, 237/3 237/4i 266.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstaw formalrg opracowania jest umowa nr 130/2013 zawarta w dsi04.2013r. pomgdzy
Gming Grojec, a firm MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie deoyzjozwoleniu na budogvdla powyszej
inwestycji oraz jej realizacja.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres roboét wchodzi:

- budowa placu PSZOK do ustawienia kontenerow epmjikow na odpady komunalne,
- budowa drogi dojazdowej do placu PSZOK,

- budowa budynku obstugi dla obstugi PSZOK,

- budowa wiat dla PSZOK,

- budowa chodnika dla komunikaciji pieszej,

- budowa ogrodzenia, bramy i furtki,

- budowa éwietlenia PSZOK,

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- budowa urzdzex oczyszczajcych wody opadowe i roztopowe wraz z wylotem doupw
- budowa rowu po nowyrfladzie z wlotem do rzeki Molnicy,

- budowa wodogigu i hydrantéw,

- budowa przydcza elektroenergetycznego, wodmawego i kanalizacji sanitarnej,

- wycinka istniegcych drzew,

- budowa dynamicznej przejazdowej wagi osiowej,
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- ustalenie konstrukcji nawierzchni dla drogi dajawej i placu PSZOK,
- uzyskanie opinii wtadz terenowych i zainteresoygdminstytuciji,
- okreslenie kosztow inwestycji

W zakres robdt zwizanych z infrastruktyrtechniczg wchodz:

Budowa, przebudowa i zabezpieczenie kolizji z ¢mgicymi istniegcymi urzdzeniami
infrastruktury technicznej, takimi jak:

- podziemna linia energetyczna,

- stanowiska stupoweswietlajgce plac PSZOK,

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycjactizie zlokalizowana na terenie istniegj oczyszczalniciekow Zaktadu
Wodochgow i Kanalizacji w Groéjcu. Istnigga oczyszczalniasciekOw znajduje si
po poinocnej stronie Grojca i po wschodniej strorsgiegcej drogi wojewddzkiej nr 722,
na dziatlce ewidencyjnej nr 227 (teren oczyszczalnid dziatkach ewidencyjnych nr 235, 236/1,
23713, 237/4 i 266 (trasa rowu odwadacggo).

Pohczenie Oczyszczalrsciekow z drog publiczry jest zapewnione poprzez deogojazdovd
taczacy ja z dwa wjazdu z dragwojewodzlg nr 722.

Plac PSZOK bdzie zlokalizowany na ogrodzonym terenie oczyszizaiekow, w jej potudniowo
— zachodnim nataniku. Teren ten obecnie jest wykorzystywany jakgadd do potudniowej cZci
oczyszczalni i jako sktadowisko dla ptyt betonowyétowy:szy teren jest pokaigty drzewami

I krzewami. Teren jest pochylony w kierunku potummym.

Za ogrodzeniem od strony zachodniej, znajdujec dbstniegca napowietrzna linia
elektroenergetyczna oraz istaiey row odprowadzary wody opadowe w kierunku rzeki Molnicy.
Po potudniowe] stronie terenu znajduje; sstniegce ogrodzenie oraz nigytki. Od strony
potnocnej § zlokalizowane obiekty budowlane oczyszczdlriekow, a od wschodniej pusty teren
oczyszczalnciekdw, oraz latarnieswietleniowe jezdni i placu oczyszczakuiekow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Infrastruktura drogowa

Projekt budowy PSZOK przewiduje budewlacu o wymiarach 25,0 x 40,0m wraz z dyog
dojazdove szerokdci 5,0m.

Dojazd do PSZOK dxizie zapewniony od drogi wojewoédzkiej nr 722, pearzdrog dojazdovy
do oczyszczalniciekow i uktad komunikacyjny oczyszczalétiekdw. Droga d4czaca istniejcy
uktad komunikacyjny z placem PSZOKedzie biegta wzdha zachodniego ogrodzenia
oczyszczalni. Plac PSZOKethzie znajdowat si potudniowo — zachodnim nanoiku terenu
oczyszczalni.
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Teren punktu &dzie ogrodzony od strony potudniowej i zachodniajyam ogrodzeniem, natomiast
od wschodniej i potnocnej nowym. Od strony zachepna trasie drogi dojazdowej planowane jest
wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki dla pieszych.

W péinocno — wschodnim nanoiku punktu przewiduje sibudowe budynku obstugi o wymiarach
5,0 x 8,0m. Wewstrz budynku obstugi ddzie znajdowa sic pomieszczenie dla obstugi punktu,
pomieszczenie socjalne i tazienka. Msisdztwie budynku obstugi, po wschodniej stroniacpl
beda usytuowane dwie wiaty o wymiarach 5,0 x 36,0m0ix8,0m.

W celu kontroli wwaonych i wywaonych odpadéw na terenie PSZOK, w rejonie bramy
wjazdowej ledzie znajdowa si¢ elektroniczna_waga najazdowa dla pojazdow samamnipch.
Waga ledzie umieszczona w poziomie jezdni. wymiary wagi3td x 0,8m, przy czym dhszy
wymiar jest usytuowany poprzecznie do drogi dojazejo Masa catkowita pojazdu wjézajacego

na wag nie mae by wigksza nk 15 ton.

Do budynku obstugi ddzie doprowadzone przgze: elektroenergetyczne, wodggowe

I kanalizacji sanitarne;j.

Teren PSZOK &dzie agwietlony latarniami usytuowanymi po potudniowej dtpocnej stronie
placu oraz w centralnej jego @zi. Ponadto fwietlenie kzdzie zamontowane ta& pod wiatami,

w celu gwietlenia pojemnikow.

Teren PSZOK &dzie posiadat odwodnienie powierzchniowe, wody apel i roztopowe dzki
odpowiedniemu uksztaltowaniu nawierzchni placu ogirdojazdowej, &da sptywaty do kratek
sciekowych, a stamtl do kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem doegitego rowu, wody dxla
podczyszczone. W zwzku z tym,ze istniegcy row nie jest konserwowany i w kilku miejscachtje
poprzerywany przez istnigge kanaty sciekowe oczyszczalniciekdw, wody opadowe eog
odprowadzane przez nowy row begrainio do rzeki Molnicy.

Plac i droga dojazdowa do PSZOkdy wykonane z nawierzchni bitumicznej obramowanej
kraweznikami. W celu zapewniania komunikacji pieszej zsztg oczyszczalni sciekow,
zaprojektowano gg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Odwodnienie: zgodnie z pkt. 4 Warunki obstugi w reske infrastruktury technicznej decyzji nr
16/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego, przewiduje siodprowadzenie wéd
opadowych na teren wiasnej dziatki z powierzchmidstikbw, zadaszenia budynku obstugi i wiat.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
ponizej]” na zahczniku rysunkowym Nr 2 ,Projekt zagospodarowaniamne”.

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Droga dojazdowa do PSZOK:

- szeroké¢ jezdni =5,0m

- szerokeéc¢ pasa ruchu =2,5m

- przekroj jednostronny =1,0%

- tuki wyokraglajace =1,0,8,0i10,0m
Plac PSZOK:

- szerokéc¢ palcu = 25,0m

- diugas¢ placu = 40,0m

- szeroké¢ pobocza =1,0m

- przekroj jednostronny =1,0%
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Chodnik:

- szeroké¢ =2,0mi5,0m,
- przekroj jednostronny =2,0%
Budynek obstugi:

- wymiary =5,0x 8,0m
Wiata:

- wymiary wiaty 1 =5,0 x 36,0m
- wymiary wiaty 2 =4,0x 8,0m

3.2. Infrastruktura techniczna

3.2.1. Urzgdzenia telekomunikacyjne
Projektowane rozvwizania nie kolidy z istniegcymi uradzeniami telekomunikacyjnymi.

3.2.2. Elektroenergetyka

Roboty zwizane z braiy elektroenergetycznusytuowane gna dziatce zlokalizowanej na terenie
jednostki ewidencyjnej Grojec, w aftnie ewidencyjnym Kobylin 227.

Budowa PSZOK wymaga napujacego zakresu robdt elektroenergetycznych agzanych

z budow przylacza elektrycznego do zasilania budynku obstugwietlenia zewgtrznego terenu:

- budowa przyicza kablowego YKY5x10mm2 o diugm trasy 83m, z zapasami 110m do
zasilania budynku obstugi,

- zasilanie éwietlenia placu PSZOK - YKY3x6mm2 o dlug. trasy 76m
Z zapasami 100m,

- zasilanie bramy przesuwnej — kable YKY3x2,5mm2 YKY3x1lmm2 o dtuggci
trasy 25m,

- monta stupow dwietleniowych z oprawami sodowymi SGS102-100W - 8pg
4 oprawy,

- monta uziemienia stupow avietleniowych.

Przylhcze elektryczne dulzie realizowane z wewtrznej instalacji elektrycznej Oczyszczalni

Sciekow w Grojcu, poza uktadem pomiarowym rozliczeenergii elektrycznej z PGE Dystrybucja

S.A.

Budowa przydcza elektrycznego do zasilania PSZOKwietlenia zewgtrznego terenu

Z rozdzielnicy 3RS usytuowanej w budynku przepompiowciekéw wyprowadzi kabel

YKY z05x10mm2. Projektowany kabel YK¥g5x10mm2 w budynku ufky¢ nascianie w rurce RC-
28, nasfpnie sprowadzi do ziemi i ukiadd w rowie kablowym. Kabel YKY¥05x10mm2
o dhugaci trasy 83m wprowadzido budynku obstugi, do rozdzielnicy RG.

Budowa przyicza elektrycznego do zasilanigwdetlenia placu PSZOK i bramy przesuwnej
Projektup wyprowadzé kabel YKY3x6mm2 o diugai trasy 76m z projektowanego uktadu
sterowania fwietlenia zewrtrznego w rozdzielnicy gtéwnej RG, w budynku obstdg zasilania
stupow awietleniowych.

W budynku obstugi proj. kable uktaglav rurze instalacyjnej RC28. W skiad uktadu stenoaa
oswietlenia zewgtrznego lgdzie wchodzit cyfrowy programator astronomicznyuypPA 4.0.
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Kabel YKY3x6mm2 lgdzie hczyt szeregowo 3 stupyswietleniowe stalowe ocynkowane
0 wysokdaci 7m, np. typu S-70SRW/4 lub réwnoivee. Na stupachswietleniowych zamontowa
oprawy sodowe typuSGS102-100W Ilub rowneme Stupy S-70SRW/4 lub réwnowse
zabudowa na fundamentach typu F100/200. W stupagtietleniowych zamontowatabliczki
bezpiecznikowe stupowe TB1 lub rowname z bezpiecznikami S301C-4A.

Do zasilania bramy przesuwnej z sitownikiem o masQW/230V wyprowadZi kable:

- z rozdzielnicy RG kabel YKY3x2,5mm2 do sitownikeamy o dtugéci trasy 110m,

- od bramofonu zamontowanego weyvm budynku obstugi do centrali stegogj brama
kabel YKY3x1mm2 o dtuggi trasy 25m.

Zasady uktadania kabli 0,4 kV

Projektowane kable YKY5x10mmz2 i YKY3x6mm2 najepogrzy¢é w ziemi na gibokasci min.
0,7m i uktada je na warstwie piasku grubm co najmniej 10cm. Kable naig przykry¢ warstwg
piasku tej samej grukoi a nasipnie warstw rodzimego gruntu o grubo co najmniej 15cm.
Nastpnie potayé¢ folie z tworzywa sztucznego. Folia powinnac¢bkoloru niebieskiego o
minimalnej grubéci 0,5mm i szerokai 20cm. Kable uktadaw wykopie ling falista z zapasem do
3% dtugdci uktadanej linii. Przy uktadaniu kabli zwrécuwag aby nie byty one ggnione po
ziemi, naley unika ostrych zagi¢ lub petli. Najmniejszy promié zagecia kabla mae wynosé
20x jegosrednica zewetrzna. Projektowane kable rozprowadszeregowo do poszczegoinych
stupow awietleniowych i przydczy¢ je w tablicach bezpiecznikowych TB1. Przy stupachz
budynku obstugi pozostawrapasy kabla min. po 1,0 m.

Przy skrzyowaniach i zblieniach z uzbrojeniem podziemnym terenu(kanalizesgaitarna,
wodochg) oraz przejciu pod drogami, chodnikami z betonu projektowaablé& uktada w rurach
ochronnych Arot-Kr50.

Ochrona przeciwpoggniowa

Ochrona przeciwpov&niowa lgdzie realizowana przez samoczynne geyanie w uktadzie sieci
TN-C-S z zastosowaniem wggznikow r@&nicowopgdowych. Kady stalowy stup éwietleniowy
nalezy uziemt. Rezystancja uziemienia poszczegolnych stupévpovenna przekroczy5Q.

Na catej diugéci rowu kablowego uloy¢ bednark uziemiajca FeZn25x4mm i pakzy¢ ja
metalicznie z powierzchniami metalowymi lataBednarlk zakopa na gtbokasci okoto 0,4m.
Polyczenia poszczegoélnych elementéw uktadéw uziomownallezry wykona przez spawanie lub
za pomog zaciskowsrubowych asrednicy gwintu nie mniejszym hiM.-10. Wszystkie pakczenia
oraz przewody uziomowe na odcinku od 0,3 m. nadtgra do gibokaici 0,2 m. w gruncie naky
pomalowa farlbg przeciw korozji.

3.2.3. Wodociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna

Roboty zwgzane z bramy wodno-kanalizacyijp usytuowane g na dziatkach zlokalizowanych na
terenie jednostki ewidencyjnej Grojec, w diie ewidencyjnym Kobylin227, 236/1, 237/3 237/4

I 266. Projektuje si przebudow sieci wodocigowej oraz budow i przebudow kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ghcej do odwodnienia projektowanych ulic.
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l. Przytacze wodocagowe i doprowadzenie wody na cele przeciwparowe

Przylhcze do istnieicego przewodu sieci wodagowej zostatlo zaprojektowane w celu
doprowadzenia wody do wdzer sanitarnych projektowanego budynku oraz w celweweyenia
odpowiedniej iléci wody do mogcej stizy¢ do zewrtrznego gaszenia paru.

Wigczenie do istnigcego przewodu sieci wodagowej DN150 PE naly wykona poprzez
wstawienie w miejscu wetzenia tréjnika kotnierzoweggeliwnego 150/100 oraz mortaasuwy
klinowej zeliwnej DN100 wraz z trzpieniem zaktzonym skrzynk uliczrg (lokalizacja whczenia
zgodnie z planem sytuacyjnym). W celu zapewnieostatczenia wody do zewinznego gaszenia
pozaru odcinek przyicza wodocigowego od miejsca wezenia W1 do projektowanego hydrantu
H1 naley wykona& przewodem casrednicy DN100 PE a pozosjatzes¢ przylacza a pozostaty
budynek do wepia do projektowanego budynku przewodendrednicy DN32. Przycze naley
zakaczye wewmtrz projektowanego budynku, w jegogéei sanitarnej, wztem wodomierzowym
wyposaonym w dwa kulowe zawory odcingge, zawor antyska&niowy typu EA oraz wodomierz
(typ i model wodomierza zgodnie wytycznymi zatey sieci wodocigowej ZWIiK w Grojcu).
Zgodnie z zapisami warunkow technicznychagzienie do czynnej sieci wodggowej oraz monta
zestawu pomiarowego nalezlecic ZWiK w Grojcu.

Wigczenie hydrantu H2 na istndeym przewodzie wodoggowym DN150 (lokalizacja zgodnie z
planem sytuacyjnym) natg wykona poprzez monta nawiertki DN80 wyposaone] w zasuw
klinowa zeliwnag DN8O.

Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe

Projektowany odcinek przy¢za sieci wodoggowej naley wykona z rur cknieniowych do wody
pitnej z materialu PE100 SDR17$cednicy DN100 mm oraz érednicy DN32mm. Rury nahy
uktada& na 20cm warstwie piasku.

Armatura

- zasuwy odcinage DN100, DN80 — zasuwaeliwne, klinowe, PN10;

- nawiertka wodoaigowa dla rur PE DN150/80;

- zasuwa przyczeniowa DN32 z trzpieniem wyprowadzonym do powikre terenu;
- hydranty nadziemne DN80, PN10;

Zestawy wodomierzowe

Zestaw wodomierzowy sktadagsi nas¢pujacych elementéw:

- dwéch zawordéw odcinggych kulowych DN20;

- zaworu antyskaeniowego typu EA DN20;

- wodomierza;

Nalezy stosowdé wodomierze skrzydetkowe przye do stosowania przez ZWiK w Grojcu.
Montaz zaworu antyskeeniowego nalgy wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Proby szczelngei

Dla sprawdzenia szczelfm i wytrzymalcci polgczeh w projektowanych ruroggach naley
przeprowadzi proke cisnieniowg hydraulicza zgodnie z norm PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-
06. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczéli@rzewdd wodoaig nalery podda ptukaniu i
dezynfekcji.
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Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Ptukanie wodoeigu naley wykona wodg wodochgows 0 szybkdci przeptywu przez rurogg nie
mniejszej nt 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania cptye czystej wody na wylocie z
ptukanego odcinka rurcagu.

Dezynfekcg rurochgu naley przeprowadzd przy wyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, 0 sfzeniu nie mniej ni 25 g/m3. Po uptywie 24 godzin najeprzeptuk& rurocihg
wodg wodochgowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po Zakeniu powtdrnego ptukania
pobiera s probk wody do bada laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazanndociagu
do eksploatacji. Wiczenie wodoaigu do sieci wodoggowe] po przeprowadzonej dezynfekcii
powinno naspi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku deekok nalezy powtdrzy.

Oznakowanie wodoggu

Tras utozonych przewoddw naky oznakowa poprzez utéenie w wykopie (podczas zasypywania
rurociggu) na wysokéci 0,3-0,5m nad ruroggiem, tamy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalaywktadke identyfikacyjr.

Po zakdczeniu robot zwjzanych z wykonaniem wodagu naley dokon& oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tabkntacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-
09700. Tablice naly montowa nascianach budynkow lub na stupkach na wysek@,0m nad
terenem.

Odbior robét
Odbior robot instalacyjnych nate przeprowadz zgodnie z Polsk Normg PN-B-10726:1999 —
Wodochgi. Wymagania i badania przy odbiorze.

Il. Przyt acze kanalizacji sanitarnej

Przylcze do istnigjcej sieci kanalizacji sanitarnej zostato zaprojeldne w celu odprowadzenia
sciekdbw sanitarnych z projektowanego budynku obstalgikalizowanego na terenie punktu
selektywnej zbiérki odpaddw.

Projektowany odcinek przyg¢za naley wiaczy¢ do istniegcej studzienki betonowej oznaczonej na
planie sytuacyjnym jako Slistn. Trasa prowadzemmewodow kanalizacji sanitarnej zgodnie z
zalhczonym planem sytuacyjnym. Odcinek pgoga naley wykona z rur PVC SN8 kN/m2
kielichowych z uszczelkami érednicy DN160mm. Na zatamaniu trasy zaprojektowbodowe
studzienki systemowej DN600 PP. Studziemalery zakaczy¢ za pomog wtazu kanatowego
klasy C250 utaonego na stiku betonowym.

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej nalg bezwzgtdnie zasyfonow& oraz zakaczye
rurg wywiewng wyprowadzog ponad strop najwyszej kondygnacji budynku.

[ll.  Kanalizacja deszczowa i row odprowadzajcy

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektoyermgi dojazdowej, placu skladowego i
manewrowego zaprojektowano budowdcinka sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzan
wod za pomogrowu odprowadzagego do rzeki Molnica.

Sptyw wod deszczowych z powierzchni drogi dojazdowplacu zapewni@ beda jego spadki
podiuzne i poprzeczne dgki ktérym wody kierowane ¢mla poprzez wpusty deszczowe do
kanalizacji deszczowe.
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Okreslenie ilosci wod deszczowych
Obliczeniowa ild¢ sciekOw zostata ustalona przy ngsijacych zataeniach:

- Srednia roczna suma opadéw 550mm,;

- czas trwania deszczu miarodajnego t= 15min;

- prawdopodobigstwo wysgpienia deszczu p = 20%;

- nakzenie deszczu miarodajnego 15600131 dni/s ha

- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni uszczelniamyc y=0,85
- powierzchnia odwadniania (droga dojazdowa + plac)=1350n3=0,135ha
Na podstawie powszych obliczé okrelono wielkas¢ odptywu z terenu punktu selektywnej
zbiorki odpadow:
Q=F* y*q15,200=0,135*0,85*131=15,0 df¥s

Wymiarujgc urzdzenia odprowadzaje wykorzystano meted granicznych naten deszczu.
W metodzie granicznych ngeen deszczy modyfikowano czas trwania deszczu stosodmiczasu
przeptywu w sieci odwadnigiej i czasu koncentracji terenowej:

t:1,2xL+tk
V

gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min
L — diuga¢ kanatu w m
V — predkos¢ przeptywu w m/min
tx — czas koncentracji terenowej w min

Do obliczeér przyjmowano czas trwania deszczu nie krétszylimin, a gdy obliczony powgz
formulg czas przekracza wvielkos¢ do dalszych obliczeprzyjmowano jego wksz wartcsé.
Projektowane przewody i wdzenia

Rury przewodowe

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztyainobwodowej SN=8KN/m2 w zakresie
srednic DN160 i DN200.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne DN120cm nafewykona z prefabrykowanych kgéw betonowych, z
zastosowaniem jako materiatu betonu odpowigsago klasie wytrzymakei nie nizszej ngz B45
(C35/45- wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), madasgkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150). Elementy studni #gpletagczy¢ z zastosowaniem uszczelek
elastromerowych. G#ci denne studni naty wykona& jako monolityczne. Powierzchniscian
studzienki stykajce s¢ z gruntem naley zaizolow& materiatem bitumicznym posiadaym
aproba¢ techniczg np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych glplastyczg.

Studnie przykry zwezka redukcyjry betonowy oraz zabudowawtaz zeliwny $§600 mm klasy D400

z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000.

Srednice studni dobrano w oparciu o0 nerRN-EN 1917:2004. Stopnigliwne wykona zgodnie z
PN-EN 13101:2005.

Przefcia rur przezsciany studzienek wykomajako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.
Nalezy zwrdock szczegdls uwag na doktadne obsypanie studni piaskiem z doktadnym
zag:szczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.
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Wpust deszczowy

Wpustysciekowe drogowe naty wykona z typowych kegow betonowychps00 zintegrowanych
z osadnikiem h=1,0m z nasgzkliwng klasy D400 z zawiasem i ryglem. Prazaa rur przezciany
studzieneksciekowych wykona jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonutigezme jak dla
studni kanalizacyjnych. Natg zwrocé szczegéla uwag na doktadne obsypanie wpustow
sciekowych piaskiem z doktadnym zggczeniem przy pomocy ubijakbw mechanicznych.

Urzadzenia oczyszczage

Gtéwnym zrodiem zanieczyszcaewdd opadowych z powierzchni terenu punktu selekigjw
zbiorki odpadoéw bda: ziemia, piasek oraz niewielkie #id olejéw, smaréw i benzyn. Wgj
wymienione zanieczyszczenia pochodzitydd z transportu samochodowego na terenie placu,
stanowisk postojowych oraz movych wyciekow ze skiadowanych materiatdw. Szaaumé
stezenia zanieczyszcaenv wodach opadowychela wynost:

- zawiesina ogolna 180 mg/dm

- substancje ropopochodne 30 mgldm

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistraSrodowiska [7] na odptywie do odbiornika dopuszcaaln
zawartd¢ zawiesin nie mze by wieksza nz 100 mg/dm3 a substancji ropopochodnych nie
wigksza nk 15 mg/dm3. W zwizku z tym na kanale odprowadzeym scieki opadowe z terenu
wyzej wymienionego punktu zostat zaprojektowany separasubstancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem zawiesiny ogolnej o ¢gragicych parametrach:

- przepustowg nominalna Qn=10d#¥s;

- przepustowg maksymalna Qmax=100dts;

- pojemnd¢ osadnika V=2510 din

Zgodnie z Rozpoedzeniem MinistraSrodowiska [7] oczyszczeniu nale podda ilosé sciekow
opadowych wynikajcych z deszczu o ngeniu g=15 dn/s ha.

Obliczenie ildgci sciekdw do oczyszczenia:

- F=0,135ha

Q=F* g, =0,135*15=25 drifs — ilas¢ $ciekéw do oczyszczenia

zdolnai¢ przepustowa separatora Q=10°thn

Efekt oczyszczenia:

- zawiesina ogdlna- redukcja 80% - 36 mgidm

- substancje ropopochodne- redukcja 90% - 3 mg/dm

Z przeprowadzonej analizy wynika ze projektowanypasator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem szlamwdh wystarczajce do oczyszczeniaciekOw opadowych
odptywapcych do rowu opaskowego poprzez wylot W1.

ROw odprowadzary

Projektowany réw odprowadzaly kedzie miat za zadanie odebranie wod opadowych
prowadzonych rowem opaskowym oraz wod opadowycihqdmcych z terenu placu selektywnej
zbiorki odpaddéw i odprowadzenie ich poprzez prajeldny wylot do rzeki Molnica. Zgodnie z
zapisami warunkéw technicznych wydanych przez WZWiw Warszawie, Inspektorat w Grojcu
réw ten zostanie dostosowany do czasowego zretemepnia wod nim prowadzonych w celu
ograniczenia iléci odptywusciekdw opadowych do odbiornika — rzeki Molnica.
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Zaprojektowano réw o przekroju trapezowym B=0,5nér=48,8m, nachylenie skarp 1:1,&edni
spadek rowusr=0,15%. W celu zabezpieczenia rowu przed szkodtivwyptywem falowania w
momencie retencjonowania wod, réw ten zostanie wmnoy w dnie za pomac plytki
chodnikowej natomiast skarpy do wysé&o0,5m (zatlaona wysokéc¢ retencjonowania) zostan
umocnione za pomacpiyt azurowych, pozostata ¢&¢ skarpy do przeecia z terenem nalg
wytozy¢ warstwg humusu z obsiewem mieszartkaw.

llos¢ wdd odprowadzanych do odbiornikadzie regulowana za pompcastawki néciennej
zamontowanej na prefabrykowanym elemencie betonowigkalizowanym przed wylotem do
rzeki Molnica (lokalizacja zgodnie z gzia rysunkowy dokumentacji). Wielk& odptywu zostata
ustalona na poziomie Qod=10,4dm3/szRda wynikajca z bilansu iléci wody doptywagcej do
rowu odprowadzapego (Qdop= 52,0dm3/s) i #o wody odprowadzanej do odbiornika (Qod-
=10,4dm3/s) zostaniebizie pktrzona i retencjonowana w rowie odprowadegm.

Wyznaczenie objosci wod opadowych do zretencjonowania.

Do wyznaczenia objosci wéd do zretencjonowania pogano s¢ metod wymiarowania matego
zbiornika retencyjnego opracowpnprzez Percheta na podstawie opracowania R. Edel
»,Odwodnienie drog”.

Qog = 10,4 dni/s, - nagzenie odptywu z urmizenia retencjonagego:;

Qudop= 52,0 dn/s, - wielka¢ doptywu do urzdzenia retencjonagego;

Obliczenie wspotczynnika opaienia

_Qu _104_,
Qup 520
Wyznaczenie okjosci wod do zretencjonowania VR:
V, =WR Quo _ 70052 - 364[m’]
100C( 100(
gdzie:

VR- objetos¢ wod do zretencjonowania fin
WR- wspoéiczynnik retencji na podstawie wykresu iezaosci od czasu doptywu przez kanat i
wspotczynnika opgnienia [s];
Quop- Wielkos¢ doptywu do urgdzenia retencjonagego [dni/s];
Obliczenie czasu topr opndiania uradzenia retencjonagego:
ly =t = = 09T[H]
36Q,, 360104
Obliczenie objtosci rowu odprowadzggego zostaty oparte na podstawie g@asacych zatgen:
- szeroké¢ dna B=0,5;
- nachylenie skarp 1:1,5;
- Srednia wysok&¢ zwierciadta wody (zretencjonowanej) h=0,5m;
Na tej podstawie zostata wyznaczonactisi retencyjna projektowanego rowu:

a;bm)ﬂ_:(o,5+ 20

V=FDL=( [05)190=11879m’]

gdzie:

V — maksymalna objos¢ retencyjna projektowanego rowu odprowadeego [m];
F — pole przekroju rowu odprowadaeggo do wysoki pietrzenia [nf];

L — projektowana dtug@ rowu odprowadzagego [m];
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Na podstawie powsszych obliczé& mazna przypé ze obgtos¢ projektowanego rowu
odprowadzajcego ledzie wystarczaca do przycia i zretencjonowania wod doptyvgaych
rowem opaskowym z terenu jego zlewni jak i projekdaego punktu selektywnej zbiorki odpadow
w Kobylinie.

Wylot do rzeki Molnica

W celu umaliwienia odprowadzenia wod opadowych splyyegich z terenu istniggej zlewni
rowu opaskowego oraz projektowanego punktu selakyvebiorki odpadéw zaprojektowano do
wykonania row odprowadzgjy wraz z wylotem do rzeki Molnica w km 7+150. Rkipwany
wylot zostanie wykonany za pompcury betonowej WIPRO &rednicy DN300. Ujcie wody
prowadzonej i retencjonowanej w rowie odprowagizan jaki i wylot do rzeki zostanwykonane
za pomog prefabrykowanego wylotu betonowego (zgodnie z KR&Eat 02.19). Dodatkowo dno i
skarpy rzeki Molnicy w miejscu wylotu zostammocnione za poma@cnarzutu kamiennego 3,0
poniej i 2,0 powyej projektowanego wylotu. Na wlocie do przewodypm@ivadzajcego zostanie
zamontowana zastawka uptiozviajgca regulagj ilosci wody odprowadzanej, natomiast na wylocie
do rzeki naley zainstalowa klaps zwrotrg przystosowasm do montau na $cianie elementu
prefabrykowanego.

Podstawowe informacje 0 sposobie wznoszenia obiekto

Informacje ogolne

Wykonaweca przed przygtieniem do robot, opracuje Projekt Technologii g@nizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jada uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane
roboty, biogc pod uwag ciagtos¢ przeptywu, z ktérych mag wynikac tymczasowe kanaty
obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ipkdnme przekae
Inzynierowi.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zlecic nadzor oraz zgtoSizamiar prowadzenia
robot wiacicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego nawisnym terenie. Dokiladn
lokalizacg urzadzen podziemnych nalgy ustale przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzoreniytkownikow.

Roboty ziemne

Kanatly ukiadane dmla w wykopach otwartych wuskoprzestrzennych umocnionych poprzez
zastosowanie obuddéw paganych. W miejscach zlknia do istnigjcego uzbrojenia wykopy
wykonywane bda recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony przez
Wykonawe w miejsce uzgodnione zAgnierem.
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Konstrukcja podiga

Po wykonaniu wykopu natg dno wyréwna i oczyci¢, a nasipnie wykona obsypk piaskova o
grubaci 30 cm z zachowaniengta posadowienia 90°.

Po catkowitym zmontowaniu kanatéw najewykona zasypk tzw. pachwin piaskiem. Zasypkv
pachwinach naley wykona recznie dokitadnie ubijag, celem jej zagszczenia po bokach rur.
Nastpnie naley wykon& zasypk z piasku do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zkay@
powinna by zag:szczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warsiwagrubdci co najwyej
20 cm. Pozostat czs¢ wykopu mana zasypa gruntem rodzimym, rownie go za@szczajc.
Zasypywania wykopow natg dokonywa gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym
bez grud i kamieni. W przypadku kanatéw posadowdbny jezdniach zaktadaespetrs wymiarg
gruntu na piasek. Wskaik zag:szczenia zasypu w aflie drogi wynosi 181,0 wg normalnej
proby Proctora. Zasygkdo uzyskania wskaika 1s>1,0 uzyské zag:szczagc warstwy gr. 20 cm.
Wszystkie roboty ziemne nale wykona zgodnie z norm PN-B10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz zgodnie z instruggproducenta.

Odwaodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopowwmno posgpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay

i nad& przekrojom poprzecznym spadki usiwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca
powinien wykona urzadzenia, ktdre umdiwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpiegaynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologé odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

Uwagi i zalecenia

- doktadry lokalizacg i posadowienie ugglzer podziemnych nalg/ ustalt przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzoremdeieieli;

- Wykonawca jest zobowtany do opracowania szczegétowego projektu orgajnizabdt
wraz z harmonogramem robot i przegitaia go do uzgodnienia vfzcielowi sieci;

- ewentualp technolog¢ odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca,

- wszelkie roboty w pohiu uzbrojenia podziemnego nzje wykona& pod nadzorem
uzytkownikow, stosujc sk do ich zalece odngnie zabezpiecze

- na czas robét ziemnych sieci kémygce st z projektowanymi sieciami natg zabezpieczy
przed uszkodzeniem;

- materialty ayte do wykonania powinny posiagdatosowne aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaopatrzeniu w wod picia;
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3.2.4. Sieci gazociggowe
Projektowane rozwizania nie kolidyj z istniepcymi sieci gazoaigowe.

3.2.5. Istniejgca i projektowana zielen
Na obszarze objym inwestycjy rosrg drzewa iglaste idciaste. Znaczna ¢& zadrzewienia rgie
wzdtwz zachodniego istniegego ogrodzenia, w celu odseparowania terenu oczgbu
od przylegtego terenu. W celu pozostawienia isjoego zadrzewnia plac PSZOK zostat odetyni
od istniecego ogrodzenia o 3,5 — 4,0m. Mimo wszystko przejeide do wyckcia czs¢ drzew i
krzewow, ktore koliduyj z projektowanym zakresem robat.
W ramach rekompensaty przewiduje sbwe nasadzeniadinne na powierzchni minimum 75m
W nastpujacej ilosci:
- jarzab szwedzki

= 10 szt. strona potudniowa,

= 8 szt. strona pétnocna,

=19 szt. strona wschodnia,
- pecherznica kalinolistna = ok. 60 szt. strona zackedn
Lokalizacja zostat przedstawiona na gzahiku graficznym Nr 2 ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

3.2.6. Elementy architektury

|. Budynek obstugi dla punktu selektywnej zbiérki apadow (PSZOK) — budynku obstugi
Projektowany budynek obstugi dla punktu selektywnrieiorki odpadow na terenie gminnej
oczyszczalnisciekbw o wym. 8,00m x 5,00m parterowy, nie podpivzoiny, murowany, strop
prefabrykowany, dach jednospadowyatik nachylenia 100, kryty blachodachéwk

Przeznaczenie i programyikowy obiektu

Projektowany budynek obstugi o wymiarach 8,005,80m jest budynkiem parterowym, nie
podpiwniczonym o konstrukcji murowej tradycyjnefath jedno spadowy, kryty blachodachawk
Na parterze budynku zaprojektowano:

- pomieszczenie biurowe =245im
- pomieszczenie socjalne = 4,89m
- fazienka = 3,56/

Zatrudnienie — 1 osoba do obstugi bramy wjazdowekju selektywnej zbidrki odpaddéw

Dane ogdlne:

- powierzchnia zabudowy = 40,6m

- powierzchnia iaytkowa =32,87mM

- kubatura projektowana =150,8m

- wysoka¢ do kalenicy: (od poziomu gruntu) =4,10m,

- kat nachylenia dachu 10,00,

- wymiar budynku 8,0m x 5,0m.
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Dane konstrukcyjno — materiatowe:

konstrukcja budynku tradycyjna.

tawy fundamentowe: o wys. 40 cm i szer&datOcm. z betonawirowego zbrojone @ 12
strzemiondl] 6 co 30 cm. Beton B-15, Stal A-Ocgbkas¢ posadowienia 1,10 m p.p.t.
sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 taulacja pozioma 2 x papa na
lepiku

sciany zewmtrzne o 4cznej gr. 36cm. gazobeton 600 o wym.24x24x59 szacigplone
styropianem gr. 12cm

strop gstozebrowy typu Teriva o diug. belek 480cm i wyséiqoustaka 24cm,

dach - konstrukcja wiby dachowej drewniana z tarcicy sosnowej impregmajpokrycie

z blachy dachowkowej powlekanej. Ustroj krokwiowonstrukcg stanows krokwie
8x16cm w rozstawie co 90cm wsparte na murtatack1P2cm. pochylenie potaci dachowej
100. Dach jednospadowy.

wience i nadprea — wszystkiesciany na wysok€ci oparcia belek przewzane wiécem
zelbetowym z betonu klasy B-15. Wszystkie nadproad otworami prefabrykowane.
izolacje - przeciwwilgociowdcian poziome 2 x papa na lepiku wykonane dwukrotrae
bezpdrednio na wylanym fundamencie, drugi raz 30 cmp@omem terenu.

izolacja termiczna -scian zewtrznych styropian 12cm od zewtre.

wentylacja grawitacyjna — rury wentylacyjne @ fid@ wyprowadzone ponad dach,
w suficie naley zamontowa kratke wentylacyjm

stolarka okienna plastikowa, jednoramowa szkkwo@ertowo (wskanik przenikania ciepta
min. 1,1 W/m K), w ramach (gora) szczeliny - Wigt umazliwiajace wentylac
pomieszcze bez otwierania okien.

drzwi: wewretrzne — drewniane ptytowe, np. typu ,PORTA” gi@znicami drewnianymi,
szerokag¢ otworow drzwiowych wwietle100cm.

drzwi zewrtrzne wskazane przeciwwlamaniowe, malowane wg ketgki (kolor poza
standardowy)

tynki zewretrzne zalecane mineralne drobnej fakturze cienksimewe (ok. 0,5 cm)
na witokninie, z zastosowaniem nanikOow metalowych ("korneréw") przy otworach,
cokotach, naranikach wg kolorystyki.

tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne Il kat. malowanie na di@x, emulsjami
akrylowymi (zalecany zmywalny "decoral).

ptytki ceramiczne: tazienka - glazura do wyd®m, kuchnia —glazura w wysala 1,60
od poziomu posadzki w pasie przy zlewie i kuchence

posadzki antypdizgowe, twarde gresy wg wskazanej kolorystyki, zewmtrz wodo i
mrozoodporne, cokoliki wysokoi 10 cm. kladzione na kleje elastyczne, fugi 6 mm,
elastyczne, odporne na zagrzybienia.

parapety wewgtrzne kamié lub konglomerat kamienny grugm min. 4 cm, odporny na
zaplamienia i zarysowania,

parapety zewgtrzne blacha powlekana gtadka jak na dachu, wgrkstgki

MS PROJEKT 17



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

Nad drzwiami wejciowymi zaprojektowano kurtgnpowietrzry z grzatly elektryczn.
Wokét budynku wykon&opask z kostki brukowej ze spadkiem 1,5-2% od budynku.
Odprowadzenie wod opadowych na teren wtasny dziatki

Ogrzewanie budynku indywidualne- elektryczne wgagpivania brarowego

W budynku zaprojektowano:

- instalacg elektryczrm wewretrzng

- instalacg wod-kan i co.

Wedtug odebnych opracowabranzowych

[l. Wiata magazynowa dla punktu selektywnej zbidrkiodpadow (PSZOK)

Projektowana wiata magazynowa dla punktu selek&yvaiorki odpadow na terenie gminnej
oczyszczalnkciekow o wym. 36 x 5m i 8 m x 4m jest obiektem pewtvym, nie podpiwniczony,
konstrukciji stupowej, dach jednospadowyagik nachylenia 10 kryty blach trapezovy

Przeznaczenie i programyikowy obiektu
Projektowana wiata magazynowa o wymiarach 36,805;00m i 4,00mx 8,00m jest obiektem
parterowym, nie podpiwniczonym, dach jedno spadduwty blach trapezowy .

Dane ogolne

- powierzchnia zabudowy =212,00m

- Wysoka¢ do kalenicy: (od poziomu gruntu)  =5,17m,

- Kat nachylenia dachu =10,0°,

- Wymiar wiaty = 36,0mx5,0m i 8,0m x 4,0m.

Dane konstrukcyjno - materiatowe

- gtéwna konstrukcja rfima z ramzelbetowych z betonu B-20 zbrojoneami podiinymi

- stopy fundamentowe:elbetowe zbrojone dotem siatkami ze stali

- sciany - éciana ostonowa z blachy trapezowej TR.20.100.1006baci 0,70mm pod
scianami belka podwalinowa wylewana z betonu B®jpna petami podtiinymi

- stupyzelbetowe o rozstawie jak na rys.1K

- ptatwie dachowe pod blaghz ceownika 220 St3SX spawanych do marak osadzonych
w slupachzelbetowych

- dach-pokrycie blachtrapezow TR.20.100.1000 gruBoi 0,50mm

- posadzka - betonowa

Odprowadzenie wdéd opadowych na teren wiasny dziatki
W budynku zaprojektowano:

- instalacg elektryczrm wewretrzng

Wedtug odebnego opracowania bramwego
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3.2.7. Wyposazenie oraz funkcjonowanie placu PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (P$J®edzie czynny pi¢ dni w tygodniu ,

w godzinach 10:00 — 18:00. W punkciecdhie pracowé& jedna osoba Jzajmaga st
przyjmowaniem odpadéw komunalnych od miesziéav Gminy Grojec.

Na terenie punktu przewidujegsbudowe budynku obstugi o wymiarach 5,0 x 8,0m. Wetn
budynku obstugi &dzie znajdowa si¢ pomieszczenie dla obstugi punktu, pomieszczers@bee |
tazienka.

W pomieszczeniu dla obstugi, o wymiarach 4,0 x 5[y znajdowé sic: biurko, dwa krzesta,
szafa na dokumenty, szafka magazynowa, szafki idwan stanowisko komputerowe zénka.

W pomieszczeniu dla obstugedrie znajdowa sie: biurko, dwa krzesta, szafa na dokumenty,
szafka magazynowa, szafki ubraniowe, stanowisko pkaerowe, leanka. W pomieszczeniu
socjalnym kdzie znajdowa si¢: szafki kuchenne, zlewozmywak, kuchenka elektrgczodowka i
stét. W fazience ddzie znajdowé sie: umywalka, sedes i prysznic.

Na terenie placu PSZOKella gromadzone powsze odpady komunalne w odpowiednich
pojemnikach:

- papier, karton, tektur - kontener KP-5,5, pojekuns,5 nt,
- tworzywa sztuczne - kontener KP-5,5, pojetmné,5 nt,
- odpady biodegradowalne - kontener KP-5,5, pojeir®5 nT,
- odpady wielkogabarytowe - kontener KP-32, pojefsn®2,0 nf,
- zwzyty sprzt elektryczny i elektroniczny - kontener KP-7, pojedici 7,0 n,

- opakowania ze szkfa biatego -dzwon 25 m

- opakowania ze szkta kolorowego - dzwon 25 m

- zlomzelaza - pojemnik 1,1 m

- aluminium - pojemnik 1,1 m

- zar6wki - pojemnik 1,1 m

- Swietldwki, jarzenidwki, lampy fluorescencyjne - pajnik 1,1 m,

- przeterminowane leki - pojemnik 240 litrow,

- baterie i akumulatory - pojemnik 240 litrow,

- farby i pojemniki po farbach - kontener KP-5,5jgmnaci 5,5 nt,
- kasety i tusze do drukarek - kontener KP-5,5epwjGci 5,5 T,
aerozole i pojemniki po aerozolach - kontener KB-ppjemnéci 5,5 nT,
- rozpuszczalniki - beczka 250 litrow,

- oleje jadalne - beczka 250 litrow,

- oleje mineralne i syntetyczne - beczka 250 litrow

- opony - kontener KP-7, pojemoi 7,0 nt,

- srodki chemii gospodarczej i opakowania po nich jepmik 1,1 i,

- kleje,zywice, lepiszcze, impregnaty - pojemnik 1,3, m

- srodki ochrony rélin i opakowania po nich - pojemnik 1,1°m

Materiaty niebezpieczneg¢lla przechowywane w zamykanych kontenerach i pojenchik&tére
bedg usytuowane w zadaszonymi wiatami.

Nawierzchnia placu PSZOKebzie wykonana z betonu asfaltowego zapewo&jo szczelnid
przed przenikaniem ewentualnych zanieczyszcde gruntu. Ponadto wody opadowe przed
zrzutem do rowu, dmlg podczyszczane w separatorze do parametréw pozwesdd) na ich
odprowadzenie do odbiornikéw naturalnych.
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Wymagania dla konteneréw

- kontenery powinny miewymagam pojemnd¢: 5,5nT; 7,0nt i 32,0n7,

- zamykane konteneryta mogty by ustawione poza wiat

- otwarte kontenerydula ustawione pod wigt

- kontenery powinny hiyydostosowane do przechowywania materiatow niebezpieh.

Pod zadaszeniem muszie znalg¢ nastpujace elementy wypogania PSZOK:

- stanowisko do mycia i dezynsekcji pojemnikéw gpastoju i napraw wozka widtowego 4 x 5m,
- stanowisko wagi szalkowej przeimej do waenia pojemnikow 3,0 x 5,0m,

- kontener na papier, karton, tektur

- kontener na ziyty sprzt elektryczny i elektroniczny,

- pojemnik na baterie i akumulatory,

- pojemnik na przeterminowane leki,

- pojemnik narodki chemii gospodarczej,

- pojemnik na klejezywice, lepiszcze, impregnaty,

- kontener na odpady wielkogabarytowe.

W celu doktadnego okékenia wagi wwaonych i wywaonych odpaddw przewidujegsinstalacg
dynamicznej przejazdowej wagi osiowej, ktéradhie zainstalowana na wjdzie na teren
oczyszczalniciekdw. Waga &dzie miata minimalne wymiary 0,8 x 3,0mgdzie zainstalowana na
fundamencie. Masa catkowita pojazdu #geajacego na wagnie mae by wicksza nz 15 ton.

3.3. Pozostate elementy infrastruktury zagospodarowania terenu

Przewiduje si rozbiorke istniegcego ogrodzenia oczyszczalriciekdw znajdujcego st
bezpdrednio przy placu PSZOK, po jego potudniowej | zadiiej stronie.

Projektuje s nowe ogrodzenie terenu PSZOK, ktoreddie wykonane z siatki stalowej
ocynkowanej ogniowo, na stupkach stalowych ocynkowgh ogniowo 6,0/0,25cm, ogrodzenie
o wys. 2m, na fundamentach z bloku betonowego 4 @cm, beton C20/25.

Stupek w fundamencie powinien bygakaczony dospawanptytka stalows, ocynkowag ogniowo

o wymiarach 20x20x0,5cm. Stupki narokowe i kaacowe powinny by wyposaone w stupki
oporowe umegliwiajace mechaniczne naganie siatki i drutéw usztywniggych. Stupki powinny
by¢ ustawione w rozstawie co 2,0m. Gora fundamentuipmavby zlokalizowana 30cm poiej
powierzchni terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie nawierzchni w poziomie warstéeyeralnej:

- proj. chodnikéw - 121nf,
- proj. nawierzchnia drogi dojazdowej -302m
- proj. nawierzchnia placu PSZOK -1 00bm

Powierzchnia zajmowana przez punkt zajmuje w surle+ 1 000 = 1 121

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym znajdujecsnwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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6. Dane okreslajgce wplyw eksploataciji gérniczej na teren

Teren, na ktorym znajdujecsinwestycja nie jest zlokalizowany na terenggldgcym pod wptywem
eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
Planowana budowa punktu selektywnej zbiérki odpadiémunalnych nie wptynie na pogorszenie
walorow srodowiskowych, gdy jest realizowana na terenie istamgj oczyszczalnisciekOw.
Widoczrg zmiarg bedzie usungcie wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego (humus@z drzew
owocowych kolidujcej z zasigiem planowanych robot.
Na terenie PSZOK dalzie zapewniony wysoki poziom bezpiengiva poprzez zapewnienie
zwartego i uporgdkowanego systemu komunikacji dla pieszych i zmamwanych klientow
punktu. Budowa PSZOK podniesie walory estetyczrgogzeniu istniejcej oczyszczalniciekow.
Podsumowujc, budowa PSZOK nie pogorszy warunkémdowiskowych na terenie istniegj
oczyszczalniciekow.

8. Inne konieczne dane
Nie dotyczy.
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. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZA SWIADCZENIE
Z OKREGOWEJ I1ZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
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MAZOWIECKA
OKREGO WA
{8 [ 7 BoA
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/363/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 3 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1

pkt. 1 ipkt 5 oraz ust 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm)oraz § 4 ust. 2iust. 4, § da ust. 1, §

5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z

dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995+ nr 8

poz. 38, z pbin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow

" Budownictwa dziatajaca w skiadzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifski
stwierdza, ze:

Pan Robert Szczepanik
inzynier
urodzony dnia 6 czerwea 1972 roku w Lukowie, syn Tadeusza

: uzyskat :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. - Ll
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnier zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE e
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych fimnkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajaey
1/ mgr in#, Zygmunt Garwolinski %

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazewieckiej Okregowej Izby
iné-Ry ifigki Inzynieréw Budownictwa

74 mgr ini, Wieslaw Olechnowicz
04804

Za zgodnosc z oryginalem
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowia podstawe do projektowania wszystkich drég kotowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej do 10 m i przepustami:

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki Tub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujacym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak
domy jednerodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub
wysokosei dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy  statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérniczej;

ST

&
Otrzymuja: I ‘{c

1. Pan Robert Szczepanik e
ul. Korzona T. 113 m, 68

03-571 Warszawa

2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

Za zgodnosc z oryginalem
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan ROBERT SZCZEPANIK

miejsce zamieszkania:
ul. BLOTNA 25
03-599 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0065/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 71 Jutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.

Warszawa, 16 stycznia 2013

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

Zysiaw Grodzki

Biuro: ul.1Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o o .
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

WO IEWODA S
R RMINGKO-MAZURSKI

GPBK.I1.7131/60/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, §4ust.2 1 §9ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego 1 pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ARKADIUSZOWI MARIANOWI MERCHELOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 31 stycznia 1969 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 157/01/OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminisko — Mazurskiego.

Otrzymuje

1. Pan Arkadiusz Marian Merchel
11-010 Barczewo Fil
ul. Wojska Polskiego 46/16 :

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. aa

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

MAZOWIECKA
% . OKREGOWA
% >l Z B A

{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan ARKADIUSZ MARIAN MERCHEL

miejsce zamieszkania:
IRENY 126
05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/7231/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2013 r. do dnia: 30 kwietnia 2014 r.

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

lll. DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA,
KARTY KATALOGOWE

WYJASNIENIE:

W zwigzku z zapisem w Opinii Sanitarnej, ze¢onej do niniejszego opracowania:

.1L. W projekcie naley przedstawi rozwigzania wynikajce z ewentualnych uwarunkosva
wymienionych w decyzjissodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przeggiccia”

Urzad Gminy i Miasta Gréjec wydat pismo (nr$@220.10.2013.KMI z dnia 17.06.2013r. -
zahczone do niniejszego opracowania) inforgoe), iz dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane wydanie decyzji @odowiskowych uwarunkowaniach i w zygku z powyszym nie
ma koniecznéci przedstawiania rozwkan wynikajacych z ewentualnych uwarunkowa
wymienionych w decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. praedgiccia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Grojec

1. Pismo o braku konieczém uzyskiwania Decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzedsgwzigcia

aTA
TA
/ [Fia

08.6220.10.2013.KMI Grojec, dn. 17.06.2013r

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2013 r., informuje, ze dla inwestycji
polegajacej na ,.Budowie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Kobylinie gm.
Grojec na dz. Nr ewid 227”7, nie jest wymagane wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okre§lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szezegolowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213 poz. 1397 z p6zn. zm.), planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w grupie przedsigwzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko moze, ale nie musi by¢ wymagane o czym w art. 81,
punkty do zbierania lub przeladunku odpadéw w tym zlomu”. Na etapie budowy nastapia
krétkotrwate ucigzliwosdci zwigzane glownie z zajgtoscia terenu, prowadzonych wykopow
oraz hatasu, dlatego tez dzialanie na $rodowisko bedzie krétkotrwale i znikome.. Stwierdza
sie ze, na etapie realizacji przedsigwzigcia oddzialywanie planowanej inwestycji na
$rodowisko poprzez emisje substancji i energii, a w szczegolnodci dotyczace wytwarzania
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych,
nie przekroczy dopuszczalnych wielkosei poza granicami terenu do ktérego inwestor posiada
tytul prawny. Z przedstawionej dokumentacji wynika ze prace prowadzone beda przy
zachowaniu najwyzszych standardow zgodnie z przepisami prawa
W zwiazku z powyzszym projektowane przedsiewzigcie w Gréjcu nie bedzie zaliczane do
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérego wymagane jest

obligatoryjnie sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko ani tez przedsigwzigt

w.a BURMISTRZA
W

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Grojeu za posrednictwem MS Projekt ul. Blotna 25 03- 599 Warszawa
2. aa

ktore moga wymaga¢ sporzadzenia raportu.

Oftrzymuje:

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Grojec

2. Decyzja wodnoprawna — na odprowadzenie wod opgclo wydana przez Starostwo
Powiatowe w Grojcu

Ozefa Pitsudskiego 59

RS.6220.1.53.2013.TO Grojec, dn. 21.10.2013r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3,
art.128 ust. 1 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity :
Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzn. zm.), art. 180 pkt. 2, art. 181 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dn. 27
kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2008r: Dz. U. Nr 25, poz. 150
z pozn. zm.) oraz art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U
z 2013r.. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku pana Roberta Szczepanika, pelnomocnika
Burmistrza Gminy i Miasta Grojec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na szczegdlne korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu oczyszczonych sSciekow
opadowych splywajacych z istniejacej zlewni rowu opaskowego oczyszczalni Sciekow
w Kobylinie oraz projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw poprzez wylot W1
do rowu opaskowego i do rzeki Molnicy, poprzez wylot w km 7+150 oraz na wykonanie
urzadzen wodnych do tego stuzacych

ORZEKAM

I. Udzielam Burmistrzowi Gminy i Miasta Gréjec pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie Sciekéw opadowych splywajacych z istniejacej zlewni rowu
opaskowego oczyszczalni Sciekéw w Kobylinie oraz projektowanego punktu
selektywnej zbiorki odpadow poprzez wylot W1 do rowu opaskowego
i (po retencjonowaniu) do rzeki Molnicy poprzez projektowany wylot w km 7+150,
na warunkach:

1.1. Dopuszczalna ilos¢ wprowadzanych $ciekow opadowych i roztopowych:
a) wylotem W1 (z terenu punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych) do rowu
opaskowego: Q=15,0 dm’/s
b) wylotem do rzeki Molnicy w km 7+150 (po zretencjonowaniu)  Q = 10,4 dm’/s

1.2. Powierzchnia zlewni:
- istniejaca zlewnia rowu opaskowego F=4.8ha
- projektowany punkt selektywnej zbiorki odpadow F=0,135 ha

1.3. Scieki opadowe odplywajace z terenu punktu selektywnej zbiorki odpadéw oczyszczane
bedg za pomocg separatora substancji ropopochodnych o przepustowosci nominalnej
Q. =10 dm’/s, zamontowanego na kanale odprowadzajacym S$cieki z tego terenu do
rowu opaskowego poprzez wylot W1, zintegrowanego z osadnikiem zawiesiny ogoélnej
o pojemnosci V = 2510 dm’,.

1.4. Dopuszczalne stgzenia zanieczyszezen w odprowadzonych do odbiornika $ciekach:

zawiesina ogolna: 100 mg/1
weglowodory ropopochodne: 15 mg/l

zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984z pdzn.zm.).

1

Za zgodnosc z oryginalem
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II. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajacych 2z pozwolenia wodnoprawnego
okre§lonego w pkt I niniejszej decyzji, uzytkownik instalacji obowiazany jest:

1. utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i pelnej sprawnosci urzadzenia stuzace do
odprowadzania sciekéw opadowych, prowadzac prawidlows ich eksploatacje:

2. co najmniej 2 razy do roku dokonywa¢ przegladu eksploatacyjnego urzadzen
oczyszezajacych 1 na te] podstawie oceniaé spelnianie przez wody opadowe stawianych
im wymagan; eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowywane w zeszycie eksploatacji;

3.  przestrzega¢, aby wskazniki zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie
przekraczaly wartosci okreslonych w pkt. I ust. 1.4. niniejszej decyzji;

4. w przypadku wystapienia awarii urzadzen i instalacji sluzacych do odprowadzania
1 oczyszezania sciekdw uruchomié shuzby eksploatacyjne celem jak najszybszego jej
usuniecia,

5. postgpowa¢ z osadami sciekowymi powstajagcymi w trakcie eksploatacji sieci
kanalizacyjnej zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz. U. 2013, poz. 21 z pdz. zm.),

6. przed rozpoczeciem realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego wykonacd
urzadzenia umozliwiajace retencje wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych
z terenu punktu selektywnej zbiorki odpadoéw przed ich wprowadzeniem do rzeki
Molnicy (réw odprowadzajacy).

II1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasno$ci uprawnien oséb
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt. I niniejszej decyzji udziela si¢ na
okres 10 lat tj. do dnia 20.10.2023r.

V. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego niniejszg decyzjg udzielono w oparciu o:

1.  ..Operat wodnoprawny na odprowadzeniec wod opadowych i budowe urzadzen wodnych
do tego stuzacych® opracowany przez mgr inz. Janusza Skibg (Grojec, sierpieni 2013 r.).

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Grdjecu wplynal wniosek pana Roberta Szczepanika,
pelnomocnika Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na szezegOlne korzystanie z wod polegajace na  odprowadzeniu
oczyszczonych Sciekéw opadowych splywajacych z istniejacej zlewni rowu opaskowego
oczyszezalni sciekow w Kobylinie oraz projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadow
poprzez wylot W1 do rowu opaskowego i do rzeki Molnicy, poprzez wylot w km 7+150
oraz na wykonanie urzadzen wodnych do tego shuzacych.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw (zgodnie z pkt. V niniejszej decyzji)
wniosek strony uznano za zasadny. Postepowania w sprawie udzielenia pozwolen na
wykonanie urzadzen wodnych prowadzone byly odrgbnie — na wykonanie urzadzen wodnych
udzielono pozwolenia decyzja Starosty Grdjeckiego z dnia 21.10.2013r. znak:
RS.6341.156.2013.TO.

Zakres korzystania z wod obejmuje wprowadzenie oczyszczonych sciekow
opadowych splywajacych z istnicjacej zlewni rowu opaskowego oczyszczalni scickow w

-

8]
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Kobylinie oraz projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw poprzez wylot W1 do
rowu opaskowego i po retencjonowaniu - do rzeki Molnicy. poprzez wylot w km 7+150

Row opaskowy zabezpiecza teren oczyszczalni scickéw w micjscowosci Kobylin,
przed naptywem wod opadowych splywajacych z terendw przylegtych. Jego zlewnie stanowig
gléwnie tereny wykorzystane rolniczo, 1aki. nieuzytki oraz droga dojazdowa do oczyszczalni
wraz z terenami nieutwardzonymi oczyszczalni $ciekéw — nie istnieje zagrozenie
przekroczenia stezenia zanieczyszczen dopuszezonych przy wprowadzaniu wod opadowych
do wod powierzchniowych i do ziemi. Glownym Zrodlem zanieczyszezen wod opadowych z
powierzchni terenu punktu selektywnej zbiorki odpadéw beda: ziemia, piasek oraz niewielkie
ilodci olejéw, smaréw i benzyn. Wyzej wymienione zanieczyszczenia pochodzily beda z
transportu samochodowego na terenie placu, stanowisk postojowych oraz mozliwych
wyciekéw ze skladowanych materiatéw. Dlatego tez w tej czgsei zlewni zaprojektowano
urzadzenia oczyszcezajace — separator substanc]i ropopochodnych.

Zgodnie z warunkami WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Gréjcu zaprojektowano
urzadzenia umozliwiajace retencje wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu
punktu selektywnej zbiorki odpadéw przed ich wprowadzeniem do rzeki Molnicy - nadmiar
odplywajacej wody spowodowany uszezelnieniem powierzehni placu sktadowego zostanie
zretecjonowany w projektowanym rowie odprowadzajacym, a wielko$¢ zrzutu do rzeki bedzie
regulowana za pomocg zastawki nasciennej, zamontowanej na prefabrykowanym elemencie
betonowym zlokalizowanym przed wylotem do rzeki Molnicy.

Wedlug informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, zaproponowany sposob
wprowadzania wod opadowych i roztopowych, nie bedzie mial negatywnego wplywu na
srodowisko.

Stwierdzono, ze nie ma przeszkod do wydania decyzji w powyzszym zakresie
i na podanych warunkach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

0Od decyzji niniejszej stuzy stronie-odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B za posrednlctwem Starosty Grojeckiego,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymama e\

Naczelnik \\\dznlu Rolnictwa,
Lesnictwa i Udm\n\ Srodowiska

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635/.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Gminy i Miasta Grojec za posrednictwem pelnomocnika Roberta Szczepanika

2. WZMiUW O/Radom
3. aa

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski

2. WIOS Radom

3. WZMIUW Inspektorat w Grojcu
4, RZGW w Warszawie

Stwierdzam, ze decyzja

ninejsza jest ostateczwé
Gréjec, dn. I(XM&

INSPEKTOR * o
woxaly
amila KaZmierczak 3
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3. Decyzja wodnoprawna — na wykonanie gdeza wodnych wydana przez Starostwo
Powiatowe w Grojcu

Grojec, dn. 21.10.2013 1.
RS.6341.156.2013.TO

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f oraz ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt.3, art. 123
ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt. 6 art. oraz ust. 2 pkt 4, 140 ust. 1 ustawy z dn. 18
lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. tekst jednolity z 2012 r., poz. 145 z pézn. zm.) oraz art.
104 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku pana Roberta Szczepanika, pelnomocnika
Burmistrza Gminy i Miasta Grojec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na szczegdlne korzystanie z wdd polegajace na odprowadzeniu oczyszczonych sciekow
opadowych splywajacych z istnicjacej zlewni rowu opaskowego oczyszezalni sciekow
w Kobylinie oraz projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw poprzez wylot W1
do rowu opaskowego i do rzeki Molnicy, poprzez wylot w km 7+150 oraz na wykonanie
urzadzen wodnych do tego stuzacych

ORZEKAM

I. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Gminy i Miasta Gréjec
na wykonanie nastepujacych urzadzen wodnych:

1) rowu odprowadzajacego (urzadzenia retencjonujgcego) o parametrach:
a) wspolrzedne geograficzne: koniec rowu — N51°52°30.85”; E20°52°32.07”
) poczatek rowu N51°52°24.13%; E20°32734.57”

b) dhlugoscé: 293,6m

¢) nachylenie skarp 1:1.5

d) szerokos¢ dna B=04-0,5m
e) spadek dna rowu 0.15%

f) roéw przystosowany do retencjonowania wody w objetosei V = 36,4 m3

g) objetos¢ catkowita V.=118.75 m3

h) na calej projektowanej dlugosci dno rowu umocnione za pomocg ptyt chodnikowych,
skarpy za pomoca plyt azurowych do wysokosci 0.5m, pozostala cze$¢ skarp
humusowana z obsiewem

2) wylotu do rzeki Molnicy w km 7+150, o parametrach:

a) wspolrzedne geograficzne: N51°52°24.137; E20°32°34.57”

b) wylot w formie rury betonowej o srednicy DN300 umocnionej prefabrykowanym
wylotem betonowym na lewej skarpie rzeki Molnicy w km 7+150,

¢) rzedna dna wylotu: 133,70

d) rzedna dna rzeki w migjscu wylotu 133.55

e) dno i skarpy rzeki umocnione za pomocg narzutu kamiennego 3.0m powyzej 1 2,0m
ponizej wylotu

3) wylotu W1 oczyszczonych $ciekow opadowych z terenu punktu selektywnej
zbiorki odpadéw do rowu opaskowego, o parametrach:

a) wspotrzedne geograficzne: N51°52°32.527; E20°52°32.32”

b) wylot w formie rury PVC o srednicy DN200 umocnionej prefabrykowanym wylotem
betonowym do rowu opaskowego,

¢) rzedna dna wylotu 134,28

d) rzedna dna rowu w miejscu wylotu 134,18

1
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e) dno i skarpa rowu umocnione za pomocg ptyt azurowych 3.0m powyzej i 2,0m ponizej
wylotu

II. Przy wykonywaniu uprawnien wynikajacych z niniejszej decyzji inwestor
obowiazany jest:

1. wykona¢ urzadzenia wodne zgodnie z przedlozonym operatem wodnoprawnym,
obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie;

2.  powiadomi¢ tut. Starostwo o terminie zakonczenia przedmiotowej inwestycji;

3. po wykonaniu prac uporzadkowac teren przylegly do inwestycji;

4. usuna¢ ewentualne szkody i pokryé straty zaistniale podczas wykonania urzadzen
objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym

5. utrzymywac we wlasciwym stanie technicznym urzadzenia wodne;

6. wykona¢ ubezpieczenie obu skarp i dna rzeki Molnicy na dlugosci 3.0m ponizej i 2,0m
powyzej planowanego wylotu do rzeki Molnicy;

8. po zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem wylotu skarpy i dno rzeki Molnicy
doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacy bezkolizyjny sptyw wody;

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego niniejszg decyzjg udzielono w oparciu o:
1. ,,Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i budowg urzadzen wodnych
do tego shuzacych™ opracowany przez mgr inz. Janusza Skibe (Grojec, sierpien 2013 r.).

UZASADNIENIE

Do tutejszego Starostwa wpltynat wniosek pana Roberta Szczepanika, pelnomocnika
Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na szczegdlne korzystanie z wod polegajace na odprowadzeniu oczyszczonych sciekow
opadowych splywajacych z istniejacej zlewni rowu opaskowego oczyszezalni $ciekdow
w Kobylinie oraz projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw poprzez wylot W1
do rowu opaskowego i do rzeki Molnicy, poprzez wylot w km 7+150 oraz na wykonanie
urzadzen wodnych do tego stuzgcych.

Z uwagi na zlozono$¢ wniosku i jego zakres sprawe podzielono na dwie czesci.
Niniejsza decyzjg objeto wniosek w czesci dotyczacej pozwolenia na wykonanie urzadzen
wodnych. Na szezegélne korzystanie z wéd udzielono pozwolenia wodnoprawnego decyzja
Starosty Grojeckiego z dnia 21.10.2013r. znak: RS.6220.1.53.2013.TO.

Po przeanalizowaniu przedlozonych dokumentow (zgodnie z pkt IV niniejszej decyzji)
wniosek strony uznano za zasadny.

Celem planowanej inwestycji, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 237/3, 237/4, 227
i 236/1 w obrgbic Kobylin, gm. Grojec jest budowa urzadzen wodnych — rowu
odprowadzajacego przystosowanego do retencjonowania nadmiaru wéd oraz dwoch wylotow:
W1 - oczyszczonych $ciekéw opadowych z terenu punktu selektywnej zbiorki odpadow
do rowu opaskowego oraz wylotu do rzeki Molnicy w km 7+150, odprowadzajacego wody
opadowe do ww odbiornika po retencjonowaniu. Powierzchnia gruntu Skarbu Panstwa
(skarpy i dno rzeki Molnicy) zajeta przez wylot wraz z ubezpieczeniem wynosi¢ bedzie
F=38,5m".

Stwierdzono, ze nie ma przeszkéd do wydania decyzji w podanym zakresie i na
warunkach okreslonych w operacie.

-
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Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie- odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z exed21bq pray ul. Zarzecze 13 B. za posrednictwem
Starosty Grojeckiego w terminie 14/dni od daty jej otrzymania.

f L

Naczelnik \’»\dzmlu Rolnictwa,
Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity
z 2012 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z p6ézn. zm.) nie okreslono w niniejszej decyzji czasu na
wykonanie urzadzefh wodnych, jednakze zgodnie z art. 135 pkt 3 w/w ustawy, pozwolenie
wodnoprawne wygasnie, jezeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie to stalo si¢ ostateczne.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej /Dz. U. Nr 223, poz. 1635/.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec za posrednictwem pelnomocnika Roberta Szczepanika
2. WZMIUW O/Radom

3. ala

Stwierdzan;

Do wiadomoSci: ze decyzja
1. Urzad Marszatkowski

2. WIOS Radom

3. WZMIUW Inspektorat w Grojcu
4

. RZGW w Warszawie

nine;sv;-v jest ﬁstqteczn

2 ol /'Z, 112

TAROSTWO ;?ﬂ"-‘" ATOWE

INSDY‘,?TOR i W
» YDZIAL R TV
Kan & /ﬂz“ % | OCHRONY &

vaiiicrezak 05-600 G

ul. Jozefa Pilsudskiego &€
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4. Opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowerajds

Starostwo Powiatu Grdjeckiego Groéjec 2013.10.01.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Gréjec

GK. 66302 .709 . 2013

OPINIA NR 709/13 z dnia 2013.09.27.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;j.

Obiekt : dziatka nr. 227 wie$§ Kobylin gm. Grdjec

pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: plan zagospodarowania dziatki wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestor: Urzad Gminy i miasta w Grajcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik.  Nr. 709/13 zdn.2013.09.26.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:
1.Szczegolowe warunki realizacji inwestycji uzgodni¢ z WUOZ Delegatura w Radomiu
ul. Zeromskiego 53.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedfozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktéorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwroéci¢ szezegélna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisé6w ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz, U. Nr. 193, poz. 1287 z p6Z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z péZ.zm. ) O pracach w poblizu punktow geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

ik

f V :
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5. Opinia Sanitarna wydana przez Sgéanitarno-Epidemiologicanw Groéjcu

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU
05-600 Grojec ul. Mogielnicka 67
Tel: 48 664 22 58, 48 664 35 04

Grojec, dnia 19 lipca 2013 1.
ZNS.703.8.2013

MS Projekt

ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

inz. Robert Szczepanik

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212 , poz. 1263), art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z
pOZniejszymi zmianami), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grdjeu po
zapoznaniu si¢ z pismem z dnia 08.07.2013 r. MS Projekt, ul. Blotna 25, 03-599  Warszawa
oraz projektem budowlanym budowy punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych
(PSZOK) w Kobylinie, gm. Gréjec na terenie oczyszczalani $cickéow - dz. nr ewid. 227

uzgadnia

pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany budowy punktu

selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK) w Kobylinie, gm. Grojec na terenie

oczyszczalani $ciekow - dz. nr ewid. 227, z nastgpujacym zastrzezeniem:

1. W projekcie nalezy przedstawi¢ rozwiazania wynikajace z ewentualnych uwarunkowan
wymienionych w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww.
przedsiewziecia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzied
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397) planowane przedsigwzigeie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko - punkty do zbierania lub przetadunku
odpadéw, dla ktorych sporzadzenie raportu o odzialywaniu na $rodowisko moze by¢

wymagane.
Otrzymuja:
2 lg Adresat i
2. A a PAND I w5 HuwiATOWY
IaNSPE?ﬁUR\"" NITARNY
wG
Jolwnin Rodibsis ik

Opracowal: Zygmunt Bigos
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6. Uzgodnienie wydane przez Zaktad Wodgow i Kanalizacji w Grojcu

Grojec dnia 18.10.2013 r
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACI
05-600 Grojec
ul. Niepodleglosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 66.2.54.2013

MS Projekt
Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej do punktu selektywnej
zbiorki odpaddw komunalnych w Kobylinie, gmina Grojec.

tytul projektu budowlanego

MS Projekt, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.

autor projektu

Przedlozone rozwiazanie projektowe budowy przytacza wodociggowego 1 przylacza
kanalizacji sanitarnej do punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Kobylinie,
gmina Grojec.

Uzgadnia si¢ pozytywnie pod nastgpujacymi warunkami:
- na przylaczu kanalizacji sanitarnej przed budynkiem obslugi zaprojektowaé w
studzience urzadzenie zabezpieczajace przed cofaniem si¢ Sciekow
- projektowane hydranty zewnetrzne usytuowaé poza terenem ogrodzonym
projektowanego skladowiska (na terenie oczyszczalni $ciekow)

UDP 67.2.62.2013 z dnia 08.05.2013r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosei za opracowanie
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié¢ Z W i K w Grojeu, tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz przylacza wodociagowego 1 przylacza
kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem musza by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.

- Wbudowane materialy muszg posiada¢ atest i $wiadectwo jakosci .

Z g}, Dyrektor
mgr QW“"
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7. Uzgodnienie wydane przez Wojewodzki Zarz Melioracji i Urzdzex Wodnych
w Gréjcu

Wojewodzki Zarzad Melioracji

® i Urzadzen Wodnych w Warszawie
M Oddziat Radom
I ) ” Inspektorat Grojec

 Wolswodzki Zarzad Melioracji 05-600 Gréjec, ul. Pitsudskiego 59b

i Urzadzent Wodnyeh w Warszawie @l / fax 48 664-74-62

http://wzmiuw. waw.pl, e-mail: irg@wzmiuw.radom.pl

R/IGR-2232.17.1/13 Grajec, dnia 25.09.2013 .
MS Projekt

ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa

Dotyczy uzgodnienia operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wid do rzeki Molnicy

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.09.2013r Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom Inspektorat Gréjec
opiniuje pozytywnie przedlozony operat wodnoprawny na odprowadzenie wod
opadowych iroztopowych oraz budowe urzadzen stuzacych do ich wprowadzania do
rzeki Molnicy z terenu punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w
Kobylinie.

EKTORATU

mgr inz. Danula Perikomshe
upr. bud. UAN-II-K-8986,48/86

Mazowsze.

serce Polski
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8. Uzgodnienie wydane przez Mazowiecki Wojewodzkidgd Ochrony Zabytkéw

WOTEWOD7

Dacyzja nimgjsza |ako rie ZasKaraong -
i 26-600 R Fon

i N UR ul. Zeror

M. Ao tel. 048/363-92-14, fax ,an1

skiego 53

MAZOWIECKI \o.omocnita Sig Z dniem 2 8/363-85-14
WOIEWODZKI ;

KONSERWATORI pediega wykonani,, .,

ZABYTKOW i

Radom °

DR.5152.565.2013.wb
Ldz. 2734

POSTANOWIENIE NR 210/DR/13

Dziatajqe na podstawie art. 7 p.4 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 T, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy prawo budowlane z dnia
7lipca 1994 1 ( Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
pP02z.1071 z 2000, Z pbZniejszymi zmianami),

w zwiazku z wystgpieniem : MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa
wniosek z dn.o4.10. 2013 r./data wplywu 10.10.20131

w sprawie: uzgodnienia lokalizacji puntu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w
Kobylinie gm. Gréjec / zgodnie z zalacznikiem graficznym 1:500 /

POSTANAWIAM

Uzgodnié w/w zamierzenie inwestycyjne pod warunkiem, Ze Inwestor zabezpieczy
nadzér archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji oznaczonym na mapie
kolorem zielonym / 1:500 /.

0 terminie rozpoczecia w/w robot a takze o sposobie ich realizacji prosze powiadomié nasz
Urzad zco najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14-tu dni po ukoficzeniu
prac ziemnych prosze dostarczyé dokumentacje z prac archeologicznych.

UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapiséw w opinii lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja znajduje sig  w rejonie
gdzic istnieje duze prawdopodobienstwo natrafienia na obiekty archeologiczne .

Podezas prac ziemnych obiekty te moga zostaé zniszczone.

Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia. .

Otrzymujaq:
1/ Wnioskodawca

2/ g3xa/a.

Za zgodnosc z oryginalem
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OTWOR ODWADNIAJACY

0,00 - +0,00
I RURA PVC D=150 Otwor przepustowy do elektroniki
- Srednica: 50 mm
‘ 124 3 P
4 o . -0,310
4 20 I 8L 20 T ‘Jr poziom marek
PR 64 30 Q | 0580
T 7T MARKA STALOWA
S BL20x200 L=400
T s Fundament 25¢cm
Podbeton 10cm
- 01 L 400 L 02 MARKA Ps zageszczony do 1s>0,98
€ S 1 1 ;
<
) /{ WYKONAC 4 S/T.
g ‘ SKALA 1:10
200
5t35 7 7
L 300 , BL 20x200 01 . ﬂ 80 | 80 ﬁ 01
T T71=400 SZT=1
o UWAGA:
~ , , . .
2 3 S srzsws 02 o195 Marki musza by¢ doktadnie wypoziomowane
o] : . . . y .
£ R ? L=840 SZT=3 R g (niwelatorem) w jednej ptaszczyznie
=, o i
OTWOR ODWADNIAJACY § 2 9 & 0?2
= N \Q
RRARCDZ0 a8 ) " 100 ZESTAWIENIE STALI DLA MAREK
>y 4 L L L -
R 5N 1 1 7 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA RAZEM
2 2 08 £ £ ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq]
g7 0f BL 20x200 400 5235 1 0.40 31.40 12.56
g3 02 9 12 5235 840 $235 3 2.52 0.89 2.24
9L RAZEM: 14.80
e 2 WYKONAG: x 4 59.20
OKUCIE v E
L60x6 é =
s 5 OKUCIE OTWORU
=
[ -
=)
= = skala 1:20 E E
3158 ] . . 958_>|
1 1 1
3038 60, 60, 838 60,
K T 11
TS , 229 , 300 , @00 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 229 , ,179 , /300, 300,179,
s 1 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 1 T 7 T
o+ StZs E-E Stds
260x5 03 . E>| 2 60x5 04' . E>|
L=3158 SZT=2 03 SKALA 1:10 =058 SZT=2
ZESTAWIENIE STALI DLA OKUCIA OTWORU
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DE. RAZEM |MASA JEDN [MASA RAZEM
BETON: C20/25 (B25) ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [ka/m] [kq]
. 03 160x5 3158 St3s 2 6.32 457 28.88
KRUSZYWO: ,d<1 6mm 04 L60x5 958 St3s 2 1.92 457 8.77
OTULINA: min. 3cm, od gruntu S5cm 05 9 6 St3S 490 St3s 2 12.74 022 2.80
RAZEM: 40.45

STAL NA MARKI:

STAL ZBROJENIOWA: A—IIIN BS500OSP
S235JR
ELEKTRODA: EA 146

Fundament wagl — deskowanie
skala 1:20

rys. 01




58

(%23
3]

25

#12 co 15 @\

2 ¢12@§

7@2 ®12

PRZEKROJ A-A
336
C__ ___J¢
30
(1) 10 812 L=411.0cm
uktada¢ naprzemiennie 336
(2) 16 812 L=336.0cm
uktada¢ naprzemiennie
336
__ — =
30
(5) 3912 L=406.0cm
uktada¢ naprzemiennie
L 344 )
i i
_ 20, 304 20
1 1 (—
$12 co50
250
5 p 1L 4V 4V 4V 4V ,‘L . :
2 912 #12 col5 2 12
p € P &

DOTYCZY WSZYSTKICH PRETOW KRZYWOLINIOWYCH

DLUGOSC “L” JEST RZECZYWISTA DLUGOSCIA PRETA,
PODANE NA POSZCZEGOLNYCH ODCINKACH WYMIARY
SA GABARYTOWE; ICH SUMA NIE JEST ROWNA "L"

860 L
]

1160

4 860

1160

QZO

L=1950 SZT.

$12 cot5 d

BE TON: CZO/25 (825)
KRUSZYWO: d<16mm
OTULINA: min. 3cm, od gruntu 4cm

STAL ZBROJENIOWA: A—IIIN BS500OSP
STAL NA MARKIL: S235JR
ELEKTRODA: EA 146

/®¢12 co 15

60

12
(7) 66 912 L=1275cm

58

(323
3]

25

6 $12 1=83.0cm

®12 co 15@>\1L 2 f
T D €

PRZEKROJ B-B

116

—_—

(3) 23912 L=196cm

—_—

30

uktada¢ naprzemiennie

116

15

(&) 29812 L=116cm

uktada¢ naprzemiennie

116

—

(6) 3012 L=186cm
uktada¢ naprzemiennie

124

)=

30

L
i

L
i

8L

» 012 N 2 812 2 812 B
:ii ¢12co15©
P 6 4
WL 4V 4V 4V /\V 4V 4V 1‘
I \Di K il > ¢
s aawnas

f 2 %/@) #12 co 15
= 8

2 912
L

1L /‘V /‘V /‘V /‘V
#12 cot5 @

Lista pretow

Poz. | Szt. | @ Pojed. Suma Masa
Diug. Dtug.

[(mm] [ [m] [m] [kl
1 10 12 4.1 41.10 36.50
2 16 12 3.36 53.76 47.74
3 23 12 1.96 45.08 40.03
4 29 12 1.16 33.64 29.87
5 3 12 4.06 12.18 10.82
6 3 12 1.86 5.58 4.96
7 66 12 1.28 84.48 75.01
8 6 12 0.83 4.98 4.42
Masa catkow. [kg] : 334.78

Fundament wagi — zbrojenie

skala 1:20

rys. 02




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

KARTA KATALOGOWA KONTENERA

KP-5,5 OTWARTY

Typ

Obi Wersja uniwersalna (hakowiec | bramowiec) lub tylko dla samochodow
PISL, zatadunkiem bramowym.

Dane techniczne Wymiary zewneftrzne
diugosE L 3450 mim
szerokost S 1860 mm
wysokosé H 1230 mm
(Grubosci blach
dno 3 mm
boki 25 mm
I Pojemnosé | 55 I m® |
| Waga | 760 | kg |
[ tadownose ] 7000 T kg |

) . |Farba podkladowa
Zabezpieczenie i :
Farba nawierzchniowa w dowolnym

antykorozyjne kolorze z palety RAL.

Opis dodatko Standardowo montowane sg drzwi otwierane na boki.
P wy Mozliwosc wykonania z klapa uchylang do gory.

" A
b L 4 ﬁ |
I
‘ﬁ]=‘?'

- (O
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Grojec

KARTA KATALOGOWA KONTENERA

Typ

KP-7 SZCZELNY, OTWARTY

Opis

Wersja uniwersalna (hakowiec i bramowiec) lub tylko dla samochoddw
z zatadunkiem bramowym.

Dane techniczne

Opis dodatkowy

Wymiary zewnetrzne

dlugosc L 3650 mm

szerokosc S 1860 mm

wysokosc H 1480 mm

Grubosci blach

dno 3 mm

boki 25 mm
| Pojemnos¢ | 7 m° |
| Waga | 930 kg |
| Ltadownosé | 7000 kg |

Zabezpieczenie

Farba podkltadowa
% ; Farba nawierzchniowa w dowolnym
i kolorze z palety RAL.

Uszczelniona klapa uchylana do géry.
Dodatkowe zabezpieczenie | docisk klapy.
Boki giete na potokragto.

MS PROJEKT
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Grojec

KARTA KATALOGOWA KONTENERA

Typ KP-320TWARTY

Kontener w wersji otwarte] do transportu samochodami z urzadzeniem

Opis hakowym. Wysokos¢ haka 1570mm.
Dane techniczne Wymiary wewnetrzne
dtugosé L 6500 mm
szerokosc S 2300 mm
wysokosé H 2200 mm
Grubosci btz_ich
dno 5 mim
boki 3 mm
| FPojemnosc | 32 | m |
| Waga | 3.000 | kg |
I tadownose | 16.000 | kg |
| Norma | DIN 30722 |

Farba podkladowa
Farba nawierzchniowa w dowolnym
kolorze z palety RAL .

Zabezpieczenie
antykorozyjne

Moziiwosc zamontowania zwijanej plandeki lub klapy
podnoszone] mechanicznie.

Opis dodatkowy |Drabinka na przedniej $cianie kontenera.

System zabezpieczenia tylnych drawi.

H
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

V. CZESC RYSUNKOWA
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