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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa: ,, PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
OBSLUGI ORAZ WIATY MAGAZYNOWEJ DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW NA TERENIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
KOBYLIN /DZ. NR EW. 227/.”

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianam{)'&" inZ, arch, Miroslawa Kotwica

)
prawnienia budowlane do prpjektowania

be."ogmmue chitektonicznej
projektowaria pnstrukeyjno-
bud, kierowahis,+at trolowania
budowy 2g0 i
Nr ewid
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU OBSLUGI DLA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW NA TERENIE
GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
KOBYLIN /DZ. NR EW. 227/

1. OPIS INWESTYCJI : :

Projektowany budynek obstugi dla punktu selektywnej zbiorki odpadéw na terenie gminne;
oczyszczalni $ciekow o wym. 8,00m x 5,00m parterowy, nie podpiwniczony, murowany,
strop prefabrykowany, dach jednospadowy o kacie nachylenia 10°, kryty blachodachowka

Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu o :

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. z 2002r.Nr.75
poz.690 i z 12.05.2004r.Nr.109,poz.1156).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych(Dz.U.Nr.126 poz.839 z pdzZniejszymi zmianami.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz1133).

-Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prawa budowlanego
(Dz.U.Nr.156 z dnia 01.09.2006r. poz.1118).

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany budynek obstugi o wymiarach 8,00m x 5,00m jest budynkiem parterowym,
nie podpiwniczonym o konstrukcji murowej tradycyjnej, dach jedno spadowy, kryty

blachodachowks |

Na parterze budynku zaprojektowano:

Pomieszczenie biurowe ................ 24.51m?
Pomieszczenie socjalne.................. 4,80 m*
s v ROl et ST 3,56m’

Zatrudnienie — 1 osoba do obstugi bramy wjazdowej punktu selektywnej zbiorki odpadow

2.2. DANE OGOLNE

powierzchnia zabudowy - 40,00 m*
powierzchnia uzytkowa - 3287m’
kubatura projektowana - 150,00 m®

Wysokos¢ do kalenicy: (od poziomu gruntu)...........4,10 m
Kat nachylenia dachu.....cccovesorssssinssensncsoncnnsannns 10,0°
Wymiar budynku.......ccccovvvvvinnnnnen. SR 8,00 m x 5,00 m

(n



3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Lawy fundamentowe: o wys. 40 cm i szerokosci 40cm. z betonu zwirowego zbrojone 40
12 strzemiona & 6 co 30 cm. Beton B-15, Stal A-O glebokos¢ posadowienia 1,10 mp.p.t.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, izolacja pozioma 2 x papa na
lepiku

Sciany zewnetrzne o tacznej gr. 36cm. gazobeton 600 o wym.24x24x59 szary, ocieplone
styropianem gr. 12cm

Strop gestozebrowy typu Teriva o dhug. belek 480cm 1 wysokosci pustaka 24cm,

Dach- konstrukcja wigzby dachowej drewniana z tarcicy sosnowej impregnowanej
pokrycie z blachy dachéwkowej powlekanej. Ustroj krokwiowy. Konstrukcje stanowia
krokwie 8x16¢cm w rozstawie co 90cm wsparte na muratach 12 x12 cm. pochylenie potfaci

dachowej 10°. Dach jednospadowy.

Wience i nadproza — wszystkie sciany na wysokosci oparcia belek przewigzane wieficem
zelbetowym z betonu klasy B-15. Wszystkie nadproza nad otworami prefabrykowane.

Izolacje- przeciwwilgociowe $cian poziome 2 x papa na lepiku wykonane dwukrotnie, raz
bezposrednio na wylanym fundamencie, drugi raz 30 cm nad poziomem terenu.
§ L

Izolacja termiczna -scian zewnegtrznych styropian 12cm od zewnatrz.

wentylacja grawitacyjna — rury wentylacyjne @ 150mm wyprowadzone ponad dach, w
suficie nalezy zamontowac kratke wentylacyjng

stolarka okienna plastikowa, jednoramowa szklona kopertowo (wskaznik przenikania
ciepta min. 1,1 W/m K), w ramach (gora) szczeliny - listwy umozliwiajace wentylacje
pomieszczen bez otwierania okien.

Drzwi: wewngtrzne — drewniane plytowe, np. typu ,,PORTA” z oscieznicami
drewnianymi, szerokos¢ otworow drzwiowych w $wietle100cm.

drzwi zewnetrzne wskazane przeciwwlamaniowe, malowane wg kolorystyki (kolor poza
standardowy)

tynki zewngtrzne zalecane mineralne drobnej fakturze cienkowarstwowe (ok. 0,5 cm) na
widkninie, z zastosowaniem naroznikow metalowych ("korneréow") przy otworach,
cokotach, naroznikach wg kolorystyki.

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne 11 kat. malowanie na biato 2x, emulsjami
akrylowymi (zalecany zmywalny "decoral").

Plytki ceramiczne: 1azienka - glazura do wys. 2,10 m, kuchnia —glazura w wysokosci 1,60
od poziomu posadzki w pasie przy zlewie i kuchence

Posadzki

antyposlizgowe, twarde gresy wg wskazanej kolorystyki, na zewnatrz wodo i
mrozoodporne, cokoliki wysokosci 10 cm. kladzione na kleje elastyczne, fugi 6 mm,
elastyczne, odporne na zagrzybienia.

parapety wewnetrzne kamien lub konglomerat kamienny grubosci min. 4 cm, odporny
na zaplamienia i zarysowania,



- parapety zewnetrzne blacha powlekana gladka jak na dachu, wg kolorystyki

- Nad drzwiami wej$ciowymi zaprojektowano kurtyng powietrzng z grzalka elektryczng
typ: GOLD 157-E prod. Juwent

Wokot budynku wykonaé opaske z kostki brukowej ze spadkiem 1,5-2% od budynku.
Odprowadzenie wod opadowych na teren wlasny dziatki.

Ogrzewanie budynku indywidualne- elektryczne wg opracowania branzowego

W budynku zaprojektowano:

-Instalacje elektyczng wewnetrzng

-Instalcje wod-kan i co.
Wedlug odrebnych opracowan branzowych

Olga Truszkowska

TECHNIK ARCH!TE?&T‘IJ RY
Upr. Nr U _83#5/65/88



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego BUDYNKU OBSEUGI DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW NA TERENIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI KOBYLIN /DZ. NR EW. 227/.”

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. —Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
( Dz.U. Nr. 80 poz,718 z dnia 27.03.2003 r. ) art. 20 ust 1 p 1b.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
10.07.2003r. )

Inwestor:  Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. Pilsudskiego 47, 05-600 Grojec

Sporzadzona przez:




a) Zakresem robot objeta jest budowa budynku obstugi wg . przedstawionego projektu w

L. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegbinych obiektow.

nastepujacej kolejnoscei:

Wykonanie robot ziemnych

Posadowienie law i $cian fundamentowych

Ulozenie izolacji poziome;j

Wykonanie scian zewngtrznych konstrukcyjnych przyziemia wraz z otworami
okiennymi , drzwiowymi i nadprozami,

Wykonanie stropu

Wykonanie $cian poddasza , wiezby dachowej i pokrycja dachu
Ocieplenie stropu

Wykonanie obrébek blacharskich dachu,

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Scianki dziatowe

Wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej wewn.

Tynki wewngtrzne

Wykonanie posadzek

Wykonanie elewacji

II.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Czgs¢ dzialki na ktérej prowadzone beda roboty budowlane jest nie
zabudowana

I11. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
budowanego objektu

brak

IV. Dzialka na ktérej budowany bedzie budynek nie jest objeta zadna z form
ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody

V. Elementy zagospodarowania dziatki ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia

Brak

VL Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
szczegoOlnych brak

VII. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp na stanowisku pracy
oraz zapoznani z projektem oznakowania robot.

A7



W miejscu prowadzenia robot budowlanych bedzie umieszczona tablica
informacyjna a teren robot oznaczony tasma koloru biato - czerwonego lub
ogrodzony.
Na placu budowy znajda zastosowanie znaki ostrzegawcze wg przepisow
BHP i przeciwpozarowych.

VIIL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
a) $rodki ochrony indywidualnej takie jak: obuwie ochronne, robocze trzewiki, ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze-odblaskowe, rekawice ochronne.
b) Sprzet i samochody zaopatrzone w lampy blyskowe ostrzegawcze.

Dokumentacja zwiazana z budowa bedzie dostepna u kierownika robot.

AA



dla budynku

Budynek obslugi

BUDYNKU OBSLUGI
DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
NA TERENIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w miejscowos$ci KOBYLIN gm. GROJEC
na czesci dz. nr ew. 227 przy drodze gminnej

Zdjecie budynku

Kobylin dz. Nr. 227

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec

ul. J. Pitsudskiego

05-600, Grojec

3287

- . : 4318

32,87

3287

0.000

10.000

150

s

Projektant:

Radom, 2013-10-24

Al



Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY nq dia kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Quy nq
) Tabela zbiorcza sprawnoséci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowe]

9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT.2008

10) Bilans mocy

A0



) Tabela zbiorcza prz

egréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 2 Wsp.U wg Wt2008 Warunek
P L iR M/m2K] spelniony
$ciana zewnefrzna SZ1

0,29

0,30 Tak

i Wsb.
e s s Symbol | Wep. UIWim2K] | miggmg ggﬁ%ﬁt
1 Strop zewneftrzny STZ A1 0,17 0,25 Tak

Wsp.U wg Wt 2008 W k
Lp. Nazwa przegrod Symbol 2 glunn
P przegrody Y Wsp. U Wim<K] [WImZK] spelniony
i Podloga na gruncie PG 1 0.41 0,45 Tak

Wsp.U wg Wt 2008
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [WlmzK] P [erizl(] xz&j;il;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,05 2,60 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U i .
i Nazwa przegrody | Symbol P2 Wsp.oszkle Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
[W/m=K] nia g oszklonejC | 2008 [\NImZK} spelniony
1 Okno zewnegtrzne QZ1 1,25 0,75 0,90 1,80 Tak
2 Okno zewnetrzne 0Z2 1525 0,75 0,90 1,80 Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o

wspotezynniku U >= 1.5 Wim2K

Suma pél powierzchni rzutu pozio
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych

mego wszystkich kondygnaciji

Suma pol powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego

Ao = 0.00m?
Az = m2
Aw = m?

Graniczna wartosé powierzchni okien

AoMay = 0:15°A, + 0,03+Ay, = ..m

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AomaxzPo

Warunek niespelniony

ATCADIa-TERMO 3.1  ArCADiasoft Chudzik sp. }. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegréd zewnetrznych

N Styczen 0,687
2 Luty 0,682
_3 Marzec 0,574
4 Kwiecief 0515
5 iaj 0,148
6 Czerwiec -1,292
_7 Lipiec -7,307
;8 Sierpien -0,955
_9 Wrzesien 0,077
10 Pazdziernik 0,437
11 Listopad 0611
12 Grudzien 0,654
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Miesiac krytyczny: Styczen
Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fRsi.max=0.687

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
| 2 Grudzieri 0,834
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Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecieni, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, PaZdziernik,

Listopad, Grudzien

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY nd dia kazdej strefy

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 oc
Pole powierzchni pomieszezen o regulowanej temperaturze Ag 32,9 m2
. s . A A Wim
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,0 >
Pojemnos¢ cieplna budynku Cin | 8546200 | J/IK
Stata czasowa budynku T 305 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla TH i 1,3 -
m
. aH 3,0 k
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c
miesiac | I il v vV Vi Vil | Vil X X Xl Xl
Srednia temperatu
a0 Sy 42|09 |44 |63 |122]171]192]166]128]| 82 | 29 | 08
zewnetrzna 0e, VC
Liczba godzin w miesiacu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qy =10 708 | 631 | 521 | 443 | 261 | 94 | 27 | 114 | 233 | 394 | 553 | 641
3+Hy *(0;-0) ty, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*Hyo*(8- | 518 | 462 | 381 | 324 | 191 | o 0 0 | 170 | 289 | 405 | 470
Ba) ty, kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie iwentylacje 1227|1092 | 903 | 767 | 451 | 94 | 27 | 114 | 403 | 683 | 958 [ 1111
QH h=QH t+Qye kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg . KWh/m-c 89 | 1023 | 189 | 256 | 344 | 367 | 371 | 332 | 229 | 142 | 69 56
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qi Qint' 10 *Aty, | 73 | 66 | 73 | 71 | 78 [ 71 | 73 [ 73 | 71 | 73 [ 71 | 73
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta 162 | 170 | 262 | 327 | 417 | 438 | 444 | 405 | 300 | 215 | 140 | 129
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Qn .gn=Qsol+Qint kWh/m-¢
YH=QH,gn/QH ht 013 /0,16 | 029 | 043 | 092|270 | 959 [ 2,06 | 0,74 | 0,32 | 0,15 | 0,12
YH.1 012 10,14 | 022 | 0,36 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,23 013|012
TH,2 0,14 | 0,22 | 0,36 | 0,68 1,81 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140|053 |023]|0,13
fHn 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 { 0,73 | 0,00 { 0,00 { 0,00 | 0,94 | 1,00 1,00 { 1,00
Wspétezynnik wykorzystania
zyskéwciepia,nH'gn 100{100{098|096|078]|036]|0,10 046 | 085|098} 1,00]| 1,00
Miesigczne zapotrzebowanie
na energi¢ Q4 nd n"QH,ht~ | 1065 | 923 | 645 | 454 | 92 0 0 0 140 | 472 | 818 | 982
'E'lH‘gn*QH‘gn kWhim“C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH.nd=S(QH.nd,n)» 5591 2
kWhirok >
{“ Niezgrupowane

Zestawienie stref

Numer strefy

1

Catkowite zapotrzebowanie strefy

ZQy nd kWhirok

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepia wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Wartoéé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0v834

0,285 0,963 0,963 > 0,687

Speftniony

1 $ciana zewnetrzna SZ1
2z Strop zewneirzny STZ1 0,188 0,978 0.978 = 0,887 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,410 0,946 0,946 > 0,834 Spehiony
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Niezgrupowane

Cieplo wiasciwe wody, cyy 4.19 kd/kg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieplej wody, oy 45 oc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 oc
Wspélczynnik korekeyiny, k¢ 1,28 x

Liczba jednostek odniesienia, L; 1 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Voyy 35,00 dm>/j.0.4d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu nd 856,44 kWh/rok

Nowe zrodlo ogrzewania

Nazwa zrodla

Nr zrédia 1 -

Udziatl procentowy 100 %
Rodzaj noénika energii Energia elektryczna - system PV

Wspotczynnik W 0,70 -
Wspoétczynnik W 3.00 :
Energia uzytkowa QH nd 559118 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elekiryczne-przeplywowe

Sprawno$é wytwarzania H.g

0.94 &

. sbrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos¢ regulacjinH e

0,98 =

rodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesyiu elektryczne, piec kaflowy)

Sprawnosé przesylu ny o 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji nH 1,00 -
Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0.92 _
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 ; kWh/rok
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Nazwa zrédla : Nowe Zradio cieplej wody

Nr zrodla i -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii . Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspatezynnik Wiy 3,00 -
Wspétczynnik W 3.00 =
Energia uzytkowa Qyy ng 856,44 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania S::‘;g?ég%pggf?;;fcz akumulacyjny (z
Sprawnoscé wytwarzania W.g 0,97 =
Wybrany wariant przesyiu

Rodzaj przesylu cieplej wody

Sprawnosé przesylu nyy ¢ 067 -

Wybrany wariant akumulacji

Sprawnosé akumulacji NW.s 0.67 -

Catkowita sprawnoé¢ systemu zasilania i-tego nosnika nWiot |0,52 =

Energia na urzadzenia pomacnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok

Ogrzewanie iwentylacja

h
Nrziodla | Nazwa zrédia fo*i-H"W Qp pkWhirok
1 Nowe Zradio ogrzewania 606946 (424862
Suma 606946 (424862
Przygotowanie cieplej wody
Nrzrodla | Nazwa zrodta QWKW [ o, kWhirok
h/rok :
1 Nowe Zrédio cieplej wody 164725 1494174
Suma 164725 (494174
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qle+Qp'W 9190,36 |kWh/rok
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e en

=R < I

S

L e R

ergii koricowej EK = (Qg H+Qg yy) / A

Zestawieni i

S XA R E T )

23476 | KWh/(m2*rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzeni

energie pierwotng
a Ep = Qp/A¢ 279,60 kWh/(m2*rok)

Budynek referencyjny wg WT 2008

ArCADia-TERMO 3.1
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Suma pél powierzchni wszystkich przegréd budynku,

oddzielajacych cze$¢ ogrzewana budynku od powierzchni A 100.84 2
zewnefrznej, gruntu i przyleglych pomieszczeri ‘ m
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie Y, 3
zewnetrznym e 105,02 m
Wspétezynnik ksztaltu AN 0,96 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ag 32,87 m2
Powierzchnia sciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Ay 60.20 2
zewnefrznym e : m

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na meodnaw:alnq EP 2
energie pierwotng do przygotowania ciepfej wody w ciagu roku w 25,72 kWh/(m““rok)
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapofrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 2,
ogrzewania, wentylaciji i przygotowania ciepfej wody oraz ref 167,44 KWh/(m<*rok)
chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok)
279,60

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Spelniony Niespeiniony Uwagi Warunek Tak
izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPq¢ Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

Al 10) Bilans mocy

Lp.

Zapotrzebowanie na moc Epom [kWh/rok] Uwagi<=167,14Warunek spelnionyEP ¢
kWhl(m erok)Uwagi5591,18Strefa 0132,8782 1720,05591 18-m2m3°CkV\ﬂ|!rokNazwa

mgr inz. arch, Mir.
strefyAfV0iZapotrzebowanie na cieplo gy ,d btipfawmema buciowlay e :;z}:‘(‘?ot:::i;;
2 0graniczen w | arehi e
projektowani :m’;“.‘"‘”
bud. kierg z yitig-

budeWwy 2godnig prwnlenlam
Nrewid. 63/1170/7¢6 l
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY
BUDYNKU OBSLUGI

budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie gminnej
oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kobylin na czesci dziatki

nr. ewid. 227 przy drodze gminne;

INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec ,
ul. J. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

PAZDZIERNIK 2013

OPRACOWAL : PROJEKTOWAL.:

Stanisic N\ xubek
Upr. z Art. 364 |
435/61

N- Upr.
26611 Ralom, ul 15 m.27



OSWIADCZENIE
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI BUDYNKU OBSLUGI : BUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
KOBYLIN NA CZESCI DZIALKI NR. EWID. 227 PRZY DRODZE GMINNEJ
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC UL. J. PIESUDSKIEGO
47, 05-600 GROJEC , SPORZADZONY ZOSTAE ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] .
(PODSTAWA PRAWNA — PRAWO BUDOWLANE ART.20 UST.4).

PROJEKTOWAL,

Stanistawy Zykubek
Upr. z Art. 364 Budowlanego
N- Upr. B435/61
26-611 Ratom, ul p 15 m.27

A
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27 MAZOWIECKA
i OKREGOWA

Warszawa, 21 fistopada 2012

Zasdwiadczenie

Pan STANISEAW ZYKUBEK

miejsce zamieszkania: |
ul. SANDOMIERSKA 15 M- 27
26-611 RADOM

jest cztonkiem Mazowéeckiej. Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
o} numerzerewidencyjnym: MAZ/BO/6247/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 37 grudnia 2013 r.

Za zgodnosc >
z oryginafem

26611 Re m, ul Safomiersks 16 m27

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 B2, fax 22 868 35 48, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: fel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 B78 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

Komitet Budownictwe Urbanistykl | Architekivey
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
OBSLUGI
Obliczenia statyczne

Inwestor :Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec ,

ul. J. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Lokalizacja :

budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie gminnej
oczyszczalni ciekow w miejscowosci Kobylin na czesci dziatki

nr. ewid. 227 przy drodze gminnej

Po0z.1.0 Wigzba dachowa ptatwiowowo-kleszczowa.

Zestawienie obcigzen w kN na 1m2 dachu

1|Blachodachowka na tatach 0,1 1,3 0,13
4|Krokwie 7x14cm 0,07x0,14x5,50/0,90 0,08l 14 0,07
9.~ 0,16] 9= 0,20
Drewno klasy C24
‘fmd[Mpa] Ecmean[MPa] EO.OS[MPa]
14,77 11000,00 | 7400,00
Kat pochylenia potaci dachowej w stopniach
a ax3,14/180 cosa sind
10,00 0,17 0,98 0,17
Snieg 2 strefa Qk=0,9 kN/m?
C=C,=0,80
Sk=Q,C= 0,72 kN/m?
S,=1,5xS, = 1,08 kN/m2
Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011 i strefa q.= 0,30 kN/m?
Teren A i wysokoé budynku do 10m C= 4.00
a=1,80

C=C,=0,0154-0,2= 0,00
P, =9,C.Ca= 0,00
p.=1,5xp,= 0

Poz.1.1 Krokwie dachowe.

Przyjeto schemat statyczny krokwi w postaci belki swobodnie podpartej o rozpietosci

L1=[m] 4,70 L,.=L1/cosa=[m] 477

[_2:[m] 0,00 L .=L2/cosa=[m] 0,00
Rozstaw krokwi a=[m] 1
gk=(gk*cosa+Sk*cosa*cosa+pk)*a= 0,86 kN/mb
qo=(go*cosa+S*cosa*cosa+po)*a= 1,24 KN/mb

Sprawdzenie stanu granicznego noénosci

Najwigkszy moment zginajacy od obliczeniowe] wartosci obcigzenia
M=0,125"q * L *=[kNm] 3,53

Przyjeto przekréj krokwi:

Wx[cm3] Jx[cm4]
341,33 2730,67

Wspétczynnik korekeyjny m=m1*m2*m3*m4=1

Strona 1

L



'6= M/Wx= 1,03 kN/cm2= 10,35 Mpa<14,77MPa
Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania
u,,=5q,"1*/384*EJ =[cm]

Poz.2.0 Stropy .

Poz.2.1 Strop Teriva 4,0/1 wysoko$é 24cm nad parterem mieszkalnym.

'Zestawienie obc w kN na 1m2

1|Wetna mineralna
0,20%1,20= 0,24 1,3 0,31
2|Strop Teriva 4,0/1 2,68 1,1 2,95
3|Obc. Uzytkowe
0,50= 05 14 0,7
4Tynk cem wap 0,015*18,00= 027 1.8 0,35
3,69 1,17 4,31

Obc. charakterystyczne gk=3,69kN/m2 <6,68 kN/m2 obcigzenie maxymalne
dla stropu Teriva-I

W stropie wykona¢ zebra rozdzielcze poprzeczne do belek stropowych
Zbrojenie zeber podiuzne goérg i dolem po jednym precie $rednicy 12mm-stal 34GS.
Strzemiona érednicy 6mm typu S co 25cm — stal StOS.

Poz.3.0 Belki i wierice zebra zelbetowe .

Poz.3.1 Wieniec zelbetowy .

Przekroj wiefica b=24cm h=28cm. Przyjeto zbr podt géra i dotem
2x2¢12 Fa=2,26cm2 34GS.
Strzemiona @6 StOS co 25cm. Beton B20.

Poz.4 Fundamenty

Poz.4.1 Lawa fundamentowa szer.cm.
Zestawienie obcigzeri w kN na 1 mb fawy
11Z Poz.1.0
1,28%0,5*4,70= 3,01
217 Poz.2.1
4,31*0,5*4,70= 10,24
3|Sciana z betonu komérkowego gr2dcm
0,24*3,78%9*1 3= 10,61
4|Sciana fundamentowa
1,00*0,24*22,00*1,1 5,81
5ltawa fundamentowa szer4Ocm
0,40*0,40*24,00= 422
33,89
Grse fundem = 24 h >=cm 3.87
p= 84,73 < 150 kPa

Przyjgto zbr podl lawy fundamentowej 4 prety ¢12 ze stali 34GS.
Strzemiona @6 StoS co 25¢cm .Wysokoéé lawy 40cm.

Stanistaw Wk
PROJEKTOWAL Upr z Art 364 Pravd szébek
N- Upr. 3435/61

26611 Ra'om, ul. ierske i5m.27

Strona 2
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budowa punktu selektywnej zbidrki odpadtw
komunalnych na terenie gminnej oczyszezalni
Sciekdw w miejscowosci Kobyiin na czesci dziatki
| nr. ewid. 227 przy drodze gminnej
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ZESTAWIENIE STALI

llosé Dtugosé taczna
Nr Diugose - 5
¢ Stal retéw A retow 34GS St3SX-b
preta preto ng ? poz. POZyEl If:)q::{:znie 912 26
[=] [Tmm] = [m] [szt] [m]
wieniec
4 12 J4GS 29,00 2 1 2 58,00
5 12 34GS 29,00 2 i 2 58,00
6 St3SX-b 0,93 100 1 100 98,00
|
1 12 34GS 29,00 2 1 2 58,00
2 12 34GS 29,00 2 1 2 58,00
3 6 St3SX-b 1,30 100 1 100 130,00
ZEBRO
7 12 34GS 7.90 il 1 2 15,80
8 6 St3SX-b 0,37 25 1 25 9,25
Razem dfugost pretdw [mb]]| 247,80 237,25
Ciezar jednostkowy [kq/mb 0,888 0,222
Ciezar pretow dla danej Srednicy kg 220,0 92,1
Ciezar fgcznie kg 272.7

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN [SO 3766: 2006.

DOZ. wieniec

wieniec

NRS 912 34GS

szt.1

L=2900

©

oo}
N

S
‘[

[

RN

1 (\
15 ﬂ

| et |

Nienie

WR4 @#12 34652

szt.?2

A

1=2900

24 t-1
1 ’f NRZ @12 34GS

paz. (]

sz7t.1

////E7L=29OO g71.7

P

szt

5 <— (3)10006-1=130
S = co 75
B A N
0 NR1 @12  34GS
L=2900 szt.2
BETON B20
/BROJENIE GLOWNE A-lll (34@5)
| STRZEMIONA A=l (St3SX)
DOZ. ZEBRO Gnrestor] l?ug’-;istrz Griny | Masta Grojec, ]
ot 1 JEBRO ul. J. Pitsudskiego 47, 03-600 Grd jec

NR8 @6 St3SX-b

| | - =37 w128

S L
NR7 @12 34GS
L=790 szt.2

e =
mﬂLBUD[r]gE’E[]JEKT sp. z 00 ul. Srodkowa  2/26, 05-600 Gré jec
budowa punktu selektywne ] zhiorki odpaddw
komunalnych na terenle gminne oczyszczalni
Sciekdw w mie jscowasci Kobylin na czesci dziatki
nr. ewid. 227 przy drodze gminne j
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OBSK.UGI

(tmazws rysnlPRZEKROJE KONSTRUKCY INE|tskatad | tatad
| 1100 j 203
{nr, rysuniul

e K

KONSTRUKCJE
: [ tpodus)

0 jektan ! bUd‘ r ]
S TR R R !
upr, nr.3435/61 \
|
[

[branzal

i
opracomata ‘ ngr inz. Macie Zykubek |

a3



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WIATY MAGAZYNOWEJ
DLA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW NA TERENIE
GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
KOBYLIN /DZ. NR EW. 227/.

1. OPIS INWESTYCJI :

Projektowana wiata magazynowa dla punktu selektywnej zbiorki odpadow na terenie
gminnej oczyszczalni $ciekéw o wym. 36,00mx5,00m i 8,00m x 4,00m jest obiektem
parterowym, nie podpiwniczony, konstrukcji stupowej, dach jednospadowy o kacie
nachylenia 10°, kryty blacha trapezowa

Projekt budowlany zostal opracowany w oparciu o :

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. z 2002r. Nr.75
poz.690 1 z 12.05.2004r.Nr.109,poz.1156).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych(Dz.U.Nr.126 poz.839 z pdzZniejszymi zmianami.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz1133).

-Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prawa budowlanego
(Dz.U.Nr.156 z dnia 01.09.2006r. poz.1118).

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana wiata magazynowa o wymiarach 36,00m x 5,00m i 4,00mx 8,00m jest
obiektem parterowym, nie podpiwniczonym, dach jedno spadowy, kryty blacha trapezows .

2.2. DANE OGOLNE

powierzchnia zabudowy - 212,00 m’

Wysokos$é do kalenicy: (od poziomu gruntu)............5,17 m
Kat nachylenia dachu......c.ccooveiinviireiniiieriirencen 10,0°
Wymiar wiaty.....coceeeenne 36,00m x 5,00m i 8,00 m x 4,00 m

3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Gléwna konstrukcja nosna z ram zelbetowych z betonu B-20 zbrojone pretami podiuznymi

Stopy fundamentowe- Zelbetowe zbrojone dotem siatkami ze stali



Sciany-$ciana osfonowa z blachy trapezowej TR.20.100.1000 grubosci 0,70mm
pod Scianami belka podwalinowa wylewana z betonu B-20 zbrojona pretami podtuznymi

Shapy zelbetowe o rozstawie jak na rys. 1K

Platwie dachowe pod blache z ceownika 220 St3SX spawanych do marek osadzonych w
stupach zelbetowych

Dach-pokrycie blacha trapezowa TR.20.100.1000 grubosci 0,50mm
Posadzka - betonowa

Odprowadzenie wod opadowych na teren wlasny dziatki.

W budynku zaprojektowano:
-Instalacje eklektyczna wewnetrzng
Wedlug odrgbnego opracowania branzowego

Olga Truszkowska
TECHNIK ARCHITEKTURY

Upr. Nr UAW/SS/%
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego WIATY MAGAZYNOWEJ DLA PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW NA TERENIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KOBYLIN /DZ. NR EW. 227/.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. —Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. Nr. 80 poz,718 z dnia 27.03.2003 r. ) art. 20 ust 1 p 1b.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
10.07.2003r. )

Inwestor:  Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec
ul. Pilsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Sporzadzona przez:

MErinZ, arch. M
Uprawnienia by,

: Owl,
pfg."ﬁumueﬁ W $pecj : ektowani,
9/ektowanis W spec ehoniczne;
d: Kierawanis, naq SHEDstrikcyjng.

W



I. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

a) Zakresem robot objeta jest budowa wiaty magazynowej wg . przedstawionego

projektu w nastepujacej kolejnosci:
Wykonanie robot ziemnych

Posadowienie stop i scian fundamentowych
Ulozenie izolacji poziome]

Wykonanie stupow konstrukcyjnych przyziemia,
Wykonanie belek konstrukcyjnych

Ulozenie platwi dachowych i pokrycja dachu
Wykonanie obrébek blacharskich dachu,
Scianki ostonowe z blachy

Wykonanie instalacji elektrycznej wewn.
Wykonanie posadzek

II.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Czgs¢ dziatki na ktorej prowadzone bedg roboty budowlane jest nie
zabudowana

111 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow
budowanego objektu

brak

IV.  Dzialka na ktorej budowany bedzie budynek nie jest objeta zadng z form
ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody

V. Elementy zagospodarowania dziatki ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi 1 zdrowia

Brak

VL Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
szczegOlnych brak

VIL. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp na stanowisku pracy
oraz zapoznani  z projektem oznakowania robot.
W miejscu prowadzenia robot budowlanych bedzie umieszczona tablica
informacyjna a teren robot oznaczony tasma koloru bialo - czerwonego lub
ogrodzony.
Na placu budowy znajda zastosowanie znaki ostrzegawcze wg przepisdw
BHP i przeciwpozarowych.

VIII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu.

a) srodki ochrony indywidualnej takie jak: obuwie ochronne, robocze trzewiki, ubrania

robocze, kamizelki ostrzegawcze-odblaskowe, rekawice ochronne.

b) Sprzet i samochody zaopatrzone w lampy blyskowe ostrzegawcze,

Dokumentacja zwigzana z budowa bedzie dostepna u kierownika robot.

/
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY
BUDYNKU WIATY

budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na terenie gminne;
oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kobylin na czgsci dziatki

nr. ewid. 227 przy drodze gminnej

INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Grojec ,
ul. J. Pilsudskiego 47, 05-600 Grojec
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OPRACOWAL : PROJEKTOWAL:

Stanistaw Zykubek
Upr. z Art. 364
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OSWIADCZENIE
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI BUDYNKU WIATY : BUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
KOBYLIN NA CZESCI DZIALKI NR. EWID. 227 PRZY DRODZE GMINNEJ
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC UL. J. PILSUDSKIEGO
47, 05-600 GROJEC , SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] .

(PODSTAWA PRAWNA — PRAWO BUDOWLANE ART.20 UST.4).
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Warszawa, 21 listopada 2012 f_"?
e ¥
&
Zaswiadczenie g
3
Pan STANISEAW ZYKUBEK 'g’
miejsce zamieszkania: g
ul. SANDOMIERSKA 15 27 & :
=
26-611 RADOM o :
o 4]
o~
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa ;
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BC/6247/02 H
- g
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej. g
o)
Ninieisze za$wiadczenie jest wazne —g
N

od dnia: 7 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 B78 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biure: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Za zgodnosc :

d
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OPIS TECHNICZNY

. Dach — pokrycie blachg trapezowg TR.20.100.1000 grubosé 0,50mm

Platwie dachowe pod blache z [220 stal St3SX mocowane do marek z blachy stalowej
osadzonych na ryglach zelbetowych

Sciany — pokrycie blachg trapezowg TR.20.100.1000 grubos¢ 0,70mm

Platwie $cienne z rur kwadratowych 120x120x6,3 St3SX spawanych do marek osadzonych
w stupach zelbetowych

Gtowna konstrukcja nosna z ram zelbetowych z betonu B20 zbrojone pretami podtuznymi
ze stali A-III (34GS) strzemiona ze stali A-I (St35X)

Pod $cianami belka podwalinowa wylewana z betonu B20 zbrojona pretami podhuznymi ze
stali A-II1 (34GS) strzemiona ze stali A-I (St3SX) oparta na stupach zelbetowych . Prety
zbrojenia podtuznego przepuscié w sposdb ciagly przez stupy ., stosowaé zakiady zbrojenia
S0cm. Na gorze belki mocowaé przez spawanie do marek kgtownik 60x60x3.

Stopy zelbetowe zbrojone dotem siatkami ze stali A-IIT (34GS) , wylewane z betonu B20 na
warstwie chudego betonu gr 10cm . Ze stop wypuscic zbrojenie do polaczenia ze stupami .




1.4.3. Blacha trapezowa TR 20.100.1000 UNIWERSALNA

Szerokosc krycia 1000 mm
Granica plastycznosci 250 MPa
Wytrzymalos¢ na rozcigganie 330 MPa
Wspdlczynnik materiatowy Yy, =1,10
Uwzglednione szerokosci podpér:

podpory skrajne 40 mm

podpory posrednie 60 mm
Diugosc maksymalna 8 000 mm

Blacha trapezowa uniwersalna BTU 20.100.1000 ukfadana jako negatyw

20
>
o
{3
ol

] 1000

1050
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% BALEXMETAL
Blacha trapezowa TR 20.100.1000 UNIWERSALNA

Ukiad 1-przestowy

J feml ; ) T Rozpiatosc miedz2y podporami

Gribosc e : | : :
= namitnalna v 7 iomin SIS S b el ae G 200 73
: o S : - Wanunek : f

SbImmit may : i o

Ukiad 2-przestow

Crubote : ; 1iem o Poryitwid SR ‘Rozpietosc r_t_nedz_\_,fp«:gdpm_ mi
e S adon iy BALER0 e s o ol
t imraj o HEniieh ; T

nomiinalfa - Mas Blei min

. A A
Ukiad 3-przestow
. Grubosc - ; i : d
nominalna  Masa [kg/md] i ! e

t i Warunek ;
i

UWAGI: Wartosci graniczne nosnosci obliczeniowej (SGN) nalezy poréwnywac z obcigzeniami obliczeniowymi. Wartosci
graniczne obcigzer (SGU) ze wzgledu na strzatke ugiecia nalezy poréwnac z obcigzeniami charakterystycznymi. Obliczenia
wykonano zgodnie z wytycznymi ENV 1993-1-3:1996/AC: 1997 | stosownie przyjeto y_=1,10.

19
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Obliczenia statyczne

Poz.1.0 Dach o=10° sino = 0,1736 cosa=0,9848
Pokrycie dachu blacha trapezowa TR.20.100.1000 grubos¢ 0,50mm m=4,87kg/m?2 jako pozytyw
sprawdzono jak dla ukladu 3-przgstowego poréwnujac z tabelg firmy Balexmetal str.19
Obcigzenie w kN na 1m*

1 |Blacha trapezowra TR.20.1 00.1000 uniwersalna pOzZYytyw ‘t 0,05 1,1 0,05
- B - I i | R
2 |Snieg 2 strefa bud. Nieogrzew. 0,9*0,8_*1,2= i - 0,86 | 1,5 ‘ 1.3

Wiatr strefa I gk=0,30 kN/m2 Ce=1,00 Cpl=2,00 — wiata p=1,8

pk=qk*Ce*Cpl* f=0,30*1,00%2,00*1,8=1,08kN/m2

po=1,5%1,08=1,62kN/m?2

dla a=1,25m

qkL=0,05%0,99+0,86%0,99%0,99+1,08=1,97kN/m2 <3,82kN/m2 dla fdop=L/150
qoL=0,05%0,99+1,30%0,99*0,99+1,62=2,94kN/m2<3,98kN/m2

Poz.1.1 Platew dachowa rozstaw poziomy a=1,23m.
Z poz.1.0

Obcigzenie w kN na Imb
gky=(0,05+0,86+1,08)*1,23=2.45
qoy=(0,05+1,30+1,62)*1,23=3.65 1,49

3

qkx=(0,05+0.86)*0,174*1,23=0,20
qox=(0,05+1,30)*0,174*1,23=0,29 1,45

WEZLY :
1 2 3 e
£ x =X 2
6.000 | 6,000 6,000 115 oo
PRETY:
X 4 _L ) E a ‘&
6.000 | 6,000 6,000,118 000



PRZEKROJE PRETOW:

H=18.000

PRETY UKEADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] : Ly [m] L{m] Red.EJ: Przekrdj:
i 00 1, 2 6,000 0,000 6,000 1,000 19 220
Z 00 2 3 6, 000 0,000 6,000 1,000 19 220
3 00 3 4 6,000 0,000 6,000 1,000 1 13 220

Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm]

Materiak:
i 374 2690 197 245 245 2250 2 8E39 1% Y ViAW)
STALE MATERIAZOWE:
Materiai: Modut E Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 BE38 (E YV 205 205,000 1, 20E=05
OBCIAZENIA:
2,45 2,45 245 2,45
1 2 3
OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat Pl (Tg) P2 (Td) a[m] b [m]
2B 67 U SR L G Zmienne yE= 1,49
ik Liniowe 0,0 2,45 2,45 0,00 6,00
2 Liniowe 0,0 2,45 2,45 0,00 6,00
3 Liniowe 0,0 #, 45 2,45 0,00 6,00



W - KT

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ
Grupa Znaczenie: wd vE£
Ciezar wk. 1,10
A ="m Zmienns 1 1,00 1,49
MOMENTY :

-14,3-14,3 -14,3-14,3

T ' S A 3
11,4 11,4

TNACE:

14,3 -11,9
SI#.Y PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret %/ T x [m] M [ kNm] O[kN] N[kN]
a; 0,00 0,000 =0.,0 9,5 0,0
0,40 2,391 11,4* 0,0 0,0
000 6,000 -14,3 -14,3 0,0
2 0,00 0, 000 =14 3 11;:8 0,0
050 3,000 , 6% 0,0 0,0
1,00 6,000 -14,3 -11,°9 0,0
3 0,00 0, 000 <14,3 14,3 0,0
0,60 3,606 11,4% =0,0 0,0
3200 6,000 -0,0 =95 0,0

* = Wartosci ekstremalne



REAKCJE PODPOROWE:

1 2 3 4
X p < X 2
9,5 9,5
REAKCJE PODPOROWE : T.I Fzeda
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[ kNm]
1 0,0 975 9,5
2 0,0 262 26,2
3 0,0 26,2 26,2
4 0,0 9;5 9,5
Pret nr 2

Zadanie: platew Przekréj: U 220
Wymiary przekroju: U 220 h=220,0 s=80,0 g=9,0 t=12,5 r=12,5 ex=214.
Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=2690,0 Jyg=197,0 A=37,40 ix=8,5 iy=2,3 Jw=145733

Jt=15.7 xs=-4,3 is=9.8 ry=14,6 bx=-11,6.Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=12,5.Przekrdj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:xa = 0,000; xb = 8,000.0bcigzenia dzialajace w plaszczyznie uktadu: A

Obcigzenia dzialajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu: momenty przyweziowe M_=0,0 i M, = 0,0 kNm,
obcigzenie roztozone na calej dlugosci preta q = 0,2 kN/m. Czgéciowy wspotezynnik bezpieczefistwa dla
tych obcigzen wynosi y, = 1,450.

M _=14,3 KNm, V,=11,9kN, N=0,0kN, M =00 kNm, VvV, =0,9kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o =58,5 MPa o_=-58,5 MPa.
Naprezenia:xa = 0,000; xb =6,000.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o, = 58,5 MPa o =-58,5 MPa.
Napregzenia:
- normalne: o =0,0 4c = 58,5 MPa y_ = 1,000
- §cinanie wzdtuz 0si Y: Av = 19,80 cm* t=6,0 MPa  y_ =1,000
- dcinanie wzdhuz osi X: Av=17,77cm? t=10,5 MPa v, = 1,000
Warunki noénoéei: o .,=c¢/y_ +40=0,0/1,000+585=585<215 MPa
Ty =T/ Y, =6,0/1,000=6,0<124,7=0.58x215 MPa
1, =1/y,=0,5/1,000=0,5<124,7=0.58x215 MPa

[ 1
Jol +312 = [58,52+3x0,0% =58,5<215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyZnie ukladu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zalgeznika 1 normy:
K, = 0,400 , = 0,400 wezly nieprzesuwne [ u=0,636 dla 1 =6,000

I, =0,636x6,000 =3,816 m



- przy wyboczeniu w plaszezyznie prostopadiej do ptaszezyzny uktadu:k, = 1,000k, = 1,000 wezly
nieprzesuwne [ = 1,000 dla 1 = 6,000 1, =1,000%6,000 = 6,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétezynnik dhugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem 1= 6,000 m. Dlugos¢ wyboczeniowa | = 6,000 m.
Sity krytyczne:

-l n’ EJ _3,14°x205%2690,0

107 =3737,6 kN

T P 3,816
_m® EJ3,142x205%197.0 , .2 _
i = =~ G 102 =110,7 kN
o Zul_[nz EJo +GJTJ S ( HUBAOSASTS 197+ 80><15,7><102) = 1393,3 kN
2 2 . 3
Is™ lm'

) Niz = g
; 2(1—/,5 yszfi.«-z)

3737,6 + 1393,3 -~ (3737,6 + 1393,3) - 4x3737,6x1393,3x(1 - 0,797x4,3% 9,8%) N
E2 2™ = e e e e e e S — 2 ‘3
2x(1 - 0,797%4,3% 9,8%)

Zwichrzenie:
Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w plaszczyznie $rodnika mozna wyznaczy¢, jak
dla dwuteownika o tych samych wymiarach, dla ktérego

N =60,7kN, . N =1735,8 kN.

Wspbtrzedna punktu przylozenia obciazenia a_ = 0,00 cm. Réznica wspétrzgdnych srodka Scinania i punktu
przylozenia sity a_=-0,00 cm. Przyjgto nastgpujace wartosci parametréw zwichrzenia: A, = 0,610, A, =
0,530, B = 1,140.

A=A b +A a8 =0610x0,00+ 0,530 x-0,00 =-0,000

Mer =4 Ao Ny ++/(do Ny)? + B? is> NyN: =

- -0,000%60.7 ++ (-0,000%60,7)° + 1,140°x0,087°x60,7x1735,8 = 32,1

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

=115 Mr/ Mer = 1,15/ 44,7/32,1 =1,358

Dla ceownika zginanego w plaszczyznie érodnika, przyjeto:
A, =1,25%1,358 = 1,697

Nosnosé przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 6,000.
- wzgledem osi X

M, =a W f,=1,000x244,5x215x10° = 52,6 kNm
- wzgledem osi 'Y

M = Wf,=1,000x33,6x215%10% = 7,2 kNm



Nosnos¢ przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowaé¢ do wartosci:

Vo oet :
Mp,rea =W f1] 0,85 [ ) =
Ve bt

11,9%4,3%0,9 }* 3.
z44,sx215x[0,85 5 (2-——@%——46!%&0“!3) ]xm =44,7

Wspdlezynnik zwichrzenia dla 7\,. = 1,698 wynosi @, = 0,338 Warunek nosnosci (54):

M. My 143 .00
. Mec Mpy " 0,338x44, 7 g

Fa=0947<1

Nosnosé przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:

- dla zginania wzglgdem osi X: ¥/ =11,9<74,1 =F M= M, =44,7 KNm
- dla zginania wzglgdem osi Y: ¥, =09 <66,5=V, M= M,=7,2 KNm
Warunek nosnosci (55):

M: M, 143 L 0.0

+ =0,320<1
Meev Mey,v 447 7,2

Stan graniczny uzytkowania: Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynoszg:

a .. =03mm a =//250=6000 /250=240mm a_=03<24,

max

Ugigcia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:a = 8,4 mm a, =1/250 = 6000 /250 =

24,0 mm a_ =84<240= a,

Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:
[o a2 2
a=+/847 % (3" =84

Poz.2.0 Rama 7elbetowa.
Obcigzenie w kN na wezty gérne

1 |Reakcja Z Poz.1.1 18,10

0=a
r

145':”

26,20

Obma,zeme w kN na wezet gorny skrajny

i 0,5%26,20= 1.45
Parcie wiatru na sciang

pk1=0,30*%1,0%¥1,1*1,8=0,60kN/m2  pol=0,60%1,5=0,90kN/m2
Parcie wiatru : pq1=0,60%6,00=3,60kN/mb gk2=0,90*%6,00=5,40kN/mb

1 Reakqa Z Poz] 1{}5*18 10— e 905 ]|
|

EaaE

~a



WEZLY : Skala 1375

5,150

|

n |
3 5,150

e



PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:75

= 4’640_- i i

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;

10 - przegub-sztyw.;
22 = ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
i 00 1 2 0,000 6,000 6,000 1,000 1 B 30,0%30,0
2 00 i 3 4,640 ~0,850 4,717 1,000 1 B 20,0%30,0
3 00 4 3 0,000 L5 Y M) ) S la0l A1, 000 1 B 30,0x%30,0

Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wglcm3] Wd[em3] h[cm] Material:

Materiai: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/ram?2 ] [1/K]
18 B20 29 10, 600 1,00E-05

N



OBCIAZENIA: Skala 1:75

3

-3,60
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat BliTqg) P2 (Td) : a[m] blm]
GEapast oA, Zmienne vf= 1,50

1 Liniowe 90,0 3,60 3,60 L, bo 6,00

2 Skupione -10,4 0,00 236
Grupgts B Y State vyE= 1,45

2 Skupione [0 9,05 0,00

2 Skupione G0 Meg= 1) i B

2 Skupicne 0,0 18,10 2,36

2 Skupione 0,0 18,10 R B

2 Skupiocne B0 9,05 4,72
Griupas. e m Zmienne yf= 1,50

it Liniowe 90,0 =35 60 =360 1,00 6,00

W YoM KU
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE wspOf. BEZPIECZ. :
Grupa Znaczenie: wd y£
Ciezar wi. o)
Dy o= Zmienne 1 1,60 e -50
B Staie L dis
SR Zrmienne 1 1,00 1508



Grupa obc.: Relacje
Ciezar wi. ZAWSZE

Bi =t ZAWSZE

TANRE L EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: C

G ligl EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: A

1 ZAWSZE = B
EWENTUALNIE: A+C

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:75

-14,37,0 g
e =
-23,3752,9 -35,24,0

i T



TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:75

-15,0
110
46,7 b3
B
12.-25.9 =
12-25,9 1

=

NORMALNE-CBWIEDNIE: Skala 175
10,3 50
80 132 20
2 L f\r\m
-18.5 - T ——
e -‘23¥8 _22?::‘_65,9
It
B
75,8
=i
78,2 78,2

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
ObcigzZzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"



Pret: x[m] M[kNm] : Q[kN] : N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 0,000 52,9% -25,9 —T8 2 BC
5,688 ~3 5 O -0.,6 -64,7 BC
0,000 52:9 -25,9% =85 2 EC
1,000 F7.50 -25,9% -75;8 BC
6,000 =18 ;8 =1 Z - ~-50,2* AB
0,000 52,9 -25,;9 -78,2* BC
2 2,364 44 ,0%* 18,5 4,5 BC
2,364 44,0% =¥, 4 9,9 " pE
4,717 -41,9% —-49, 3 —244 2 AB
0,000 ~34,9 49,8% 105 3 BC
0,000 -34,9 49,8 10,3* BC
4,717 -41,9 -49,3 -24,2% AB
3 5,150 41, 9% 15,0 -65,9 AB
0,000 =35 ,2% 15,0 =78, 2 AB
5550 41,9 15,0% =65, 9 AB
0,000 =352 15,0%* —78; 2 AB
5,150 &3 =l -52.,2% BC
0,000 =35,2 15,40 -78,2% AB

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja cbciazen”

Wezet: HI[kN]: VIkN]: R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen:
b 25,9% 2 82,4 -52,9 BC
=12,0% 64,5 65,6 23,3 AB
2559 78 ,2% 82,4 —5%,9  BC
=127 0 64,5% 65,6 23,3 AB
25,9 D852 82,4% ~5259  “BC
=120 64,5 65,6 23,3% AB
25: 8 T82 82,4 =52, 9% BC
4 1 I 6d . 5 64,5 -14,0 &
=15 0% T8 2 79,6 35,2 AB
=1.5,0 78,2% 79,6 35,2 BB
T igak 64 ,5% 64,5 =140 BC
=1 5; 0 18 2 79,6% 35,2 AB
=155 0 7852 19,6 35,2*% BB
Lpd 64,5 64,5 =14 ;0% BC
* = Wartosci ekstremalne

Poz.2.1 Stup

Cechy przekroju: zadanie stup, pret nr 1, przekrdj: x =4,75 m, x,=1,25 m
Wymiary przekroju [em]: h=30,0, b=30,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

BETON: B20 f,= 16,0 MPa, f =a-f /v =1,00»16,0/1.50=10,7 MPa
STAL: A-III (34GS)f} =410 MPa, y=1,15, f =350 MPa
§,»=0,0035/(0,0035+f /E )=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gldwne: A +A _=12,32 cm?, p=100 (A_+A_)/A_=100x12,32/900=1,37 %,

/e



Sity przekrojowe: zadanie: stup, pret nr 1, przekrdj: x =4.75 m, x,=1,25 m
Obcigzenia dzialajgce w plaszezyznie uktadu: BC

Momenty zginajace: M = 32,1 KNm, M, = 0,0 kNm,
Sity poprzeczne: Vo= -5.6 kN, V. =0,0 kN,
Sita osiowa: N =-66,9 kN = N,

Uwzglednienie smuktodei preta: - w plaszezyZnie ustrojuze, = M /N = (32,1)/(-66,9)=-0,480 m,

Mg, =, (e, +€,) N = 1,025%(-0,020 -0.480)x(-66.9) = 34,3 KNm..
Zbrojenie wymagane: (zadanie stup, pret nr 1, przekrdj: x =0,00 m, x,=6,00 m)

Obliczenia wykonano:- przy zalozeniu symetrii zbrojenia wymaganego
Wielkosci obliczeniowe:N  =-78,2 kN, Mg f\((MS T Mg df) = \/(—54,53+0,02) =545 kNm
Zbrojenie rozciggane (€, =10,00 %0):  A_=5,12 cm® [ (4214 = 6,16 cm?),
Zbrojenie $ciskane (£,7-2,50 %o,): A_=5,12 cm® [ (4214 = 6,16 cm?)
A=A +A,=10,.24 cm?, p=100xA JA = 100x10,24/900=1,14 %

Ditugosci wyboczeniowe preta: zadanie shup, pret nr 1

-przv wyboczeniu w plaszeczvinie ukiadu:
B=0,5+0,25/(k,+1) + 0,25/(k,+1) = 0,5 + 0,25/(0+1) + 0,25/(1,272+1)= 0,610 0 1 = 0.610%6,000 =
3,660 m

-przy wvboczeniu w plaszczyinie prostopadlej do plaszezvzny ukiadu:

podatnosci weztéw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspotezynnik B obliczono jak dla preta
swobodnego:$=1,000 01 = 1,000%6,000 = 6,000 m

Uwzglednienie wplywu smuklos$ci preta:
zadanie stup, pret nr 1

-w plaszczvinie ustroju:

e =e +e=0,020+0,336=0,356 m,

obliczenie sity krytycznej: - dlugos¢ wyboczeniowa: 1 =3,660 m (obliczona wg PN),

- modut sprezystosei betonu: E_=29,0-10° kPa,- momenty bezwladnosei: 1=6,7500-10+ m?,
1=0,1863-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)

- ¢ /h=max{(e+e )/h, 0,05, 0,5-0,01(1 /h+f )T = max(1,188, 0,05, 0,2710) = 1,188,

-k, =140,5 (Ng, /NG 6, =1 +0,50,800%2,00 = 1,800,

9| E 1 11
Nt;ril:?f ;; - 0:’ e +O=1 +Es[5 =
o “bvli O,I'i'—”
h
9 [2.900-107%6,750- 104 0,11 e
3‘66@[77 otk (-0’, +'l,188+0’1)+2’0 108%1,863-10 ] 3180.4 kN

wspolezynnik zwiekszajacy mimosréd poczatkowy:
o 1 - ]
=N, N, T-(82731804)

= 1,025

*

Warunek stanu granicznego no$nosci:
M,, = 65,1 kNm > M, =M +M +M_=18,1+(23,5)+(12,8)=54,5 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)



zadanie stup, pret nr 1
Na calej dlugosci preta przyjeto strzemiona o Srednicy ¢=6 mm ze stali A-I,
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x, =0,0 x,=563¢cm

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 12,6 cm,
Strefa nr 2

Poczatek i koniec strefy: x, =563 x,=600,0cm

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 12,6 cm,

Scinanie
Nosnosé odcinka [-go rodzaju:

Vo =20d=6L1=V. Vg = 259<2078=V,, .
Przekroj zarysowany. w,=0,16<03=w,

Szerokos$é rozwarcia rysy ukosnej: Rysy ukosne nie wystgpuja.

Ugigcia a=172<30,0=a,

Poz.2.2 Rygiel
Cechy przekroju: zadanie stup, pret nr 2, przekréj: x =2,52 m, x,=2.20 m
Wymiary przekroju [em]: h=30,0, b=30,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B20 f = 16,0 MPa, f_=a-f /vy =1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:A =900 cm?, J_=67500 cm®, J =67500 cm*
STAL: A-ITI (34GS)f =410 MPa, y=1,15, f =350 MPa &, _=0,0035/(0,0035+f /E )=0,0035/
(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie glowne: A_+A _=12,32 cm?, p=100 (A_+A _)/A =100%x12,32/900=1,37 %,

Sity przekrojowe: zadanie: shup, pret nr 2, przekrdj: x =2,52 m, x,=2.20 m
Obciazenia dzialajace w plaszczyznie ukladu: BC

Momenty zginajace: M = -42,8 kNm, M, = 0,0 kNm,
Sily poprzeczne: V. =-7,7kN, V_=0,0 kN,
Sila osiowa: N=-0,3kN=N_,

Uwzglednienie smuklosei preta: - w plaszezyznie ustroju:
e, = M/N = (-42,8)/(-0,3)=142,667 m,M, =, (e,, +¢,) N = 1,000x(0,020 +142,667)x(-0,3) =
-42,8 kKNm,.
Zbrojenie wymagane:
(zadanie stup, pret nr 2, przekréj: x =2,36 m, x,=2,35 m)

Obliczenia wykonano:- przy zalozeniu symetrii zbrojenia wymaganego
Wielkosci obliczeniowe:N =4,5 kN, M =V(M,, >+ M, 2) = V(-44,0%+0,0%) =44,0 kNm
£.=10,7 MPs, 1 =350 MPa=f,
Zbrojenie rozciggane (¢,=10,00 %o):
A_=5,06 cm’ [ (4214 = 6,16 cm?),Zbrojenie $ciskane (E=-1.95%0,):
A,=5,06 cm? [] (4214 = 6,16 cm?) A=A _+A_=10,12 cm?, p=100xA /A = 100x10,12/900=1,12 %
Dtugosci wyboczeniowe preta:
zadanie stup, pret nr 2

2n



-przy wyboczeniu w plaszczyinie ukladu:
B=0,5+0,25/(k,+1) + 0,25/(k+1) = 0,5 + 0,25/(0,786+1) + 0,25/(0,916+1)=0,770 00 1=0,770x4,717
=3,634 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszezyzny ukladu:
B=1,000 01 =1,000x%4,717=4,717 m

Uwzglednienie wplywu smuklosci preta:

-w plaszczyinie ustroju:przyjgto: € =0,020 m,

mimosrod statyezny: M__ =M, =43,8 kNm, No=-0,4 kN O e=IM_/N|= [43.8/-0,4)|=109,577 m,
mimoéréd poczatkowy: e =e +e =0,020+109,577=109.597 m,

obliczenie sity krytycznej: - dlugo$é wyboczeniowa: 1 =3,634 m (obliczona wg PN),

- modut sprezystosei betonu: E_ =29,0-10¢ kPa,- momenty bezwiadnodci: 1=6,7500-1 (rtan,
1=0,1863-10 m* (dla zbrojenia rzeczywistego)

- e /h=max((e +e_)/h, 0,05, 0,5-0,01(1 /h+f_ )1 = max(365,323, 0,05, 0,2720 = 365,323,

-k =1+0,5 (Ng, /Ng) ¢, ., =1 +0,5x1,000x2,00 = 2,000,

E.7 |
Ncm :% ,;m ¢ 09118 +0.1 +ES_[S i
lri "'k.'-' 0’1 + 2l
h
0  [2000107x6,750-10%¢ 0,11 e ] 5
R34[ e (RES xr 0,1)+2,0 108x1,863+10° | =2873,5 kN

wspotczynnik zwigkszajgcy mimosrod poczatkowy:
1 1
= 2N }fN(u-” ~1-(0,4/2873,5)

=1,000
Nosnos¢ przekroju prostopadiego: M,, = 53,3 kNm >
M, =M +M_+M_=12,6+(22,6)+(8,8)=44,0 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie stup, pret nr 2
Na calej dtugoéci preta przyjeto strzemiona o $rednicy ¢=6 mm ze stali A-1, dla ktorej f T 210 MPa.
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: ,=0,0 x,=236,4cm
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 20,4 cm
Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy: x =2364 x =471,] em
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi prgta o rozstawie 20,4 cm,

Scinanie zadanie stup, pret nr 2.

Odcinek nr 1

Poczatek i koniec odcinka: x,=0,0 x,=47,3 cm
V,=492<515=V

No$nosé odcinka l-go rodzaju: V,,=498<221,5=V,

Rd1




Szerokoéé rozwarcia rysy prostopadiej do osi preta: wk=0,16<0,3=w

him

Szeroko$é rozwarcia rysy ukosnej: Rysy ukosne nie wystgpuja.

Ugigciaa=95<23,6=2a__

Poz.2.3 Shup

Cechy przekroju:
zadanie stup, pret nr 3, przekréj: x =4,61 m, x,=0,54 m

Wymiary przekroju [cm]: h=30,0, b=30,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej

BETON: B20 f, = 16,0 MPa, f =a-f,/y=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
STAL: A-TII (34GS)f =410 MPa, y=1,15, f =350 MPa
&,=0,0035/(0,0035+f /E,)=0,0035/(0,0035+3 50/200000)=0,667,
Zbrojenie glowne: A_+A_=9,05 cm?, p=100 (A_+A_)/A_=100x9,05/900=1,01 %,

Sity przekrojowe:
zadanie: stup, pret nr 3, przekrdj: x =4,61 m, x,=0,54 m
Obcigzenia dzialajace w plaszezyznie ukladu: AB

Momenty zginajgce: M, =-33,8 kNm, M, = 0,0 kKNm,
Sity poprzeczne: V}_: 15,0 kN, V_=0,0 kN,
Sifa osiowa: N=-0712 kN=N_;

Uwzglednienie smuklodei preta:
- w plaszezyznie ustroju:
e, = M /N = (-33,8)/(-67,2)=0,503 m,
Mg, =7, (e, e, ) N=1,080%(0,020 +0,503)x(-67,2) = -37,9 kKNm,.

Zbrojenie wymagane:
(zadanie shup, pret nr 3, przekroj: x =5,15 m, x,=0,00 m)

Obliczenia wykonano:

- przy zatozeniu symetrii zbrojenia wymaganego
Wielkosei obliczeniowe:

Ng;=-65,9 kN, M =V(M, >+ M, ?) = V(-46,7+0,0%) =46,7 kNm f =10,7 MPa, f =350 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane (¢,=10,00 %o): A =4,35 cm?[] (40112 = 4,52 cm?),
Zbrojenie sciskane (g.=-2,32 %o,): A _=4,35 cm? [ (4212 = 4,52 cm?)

A=A A =870 cm?, p=100xA /A = 100x8,70/900=0,97 %
Wielkodci geometryczne [em]: h=30,0, d=27,4, x=5.2 (£=0,188), a=2.6,8=2.6, a =2.0,7=254,
A =155 em?g =-2,32 %o, £ ,=-1,15 %o, £ =10,00 %o,

WielkoSci statyczne [kN. kNm]: F =-118,0, F | =152,2, F ,=-100,1, M=154,M_ =189, M_ =124,

Warunki rownowagi wewnetrznej:
F+F +F_=-118,0+(152,2)+(-100,1)=-65,9 kN (N, =659 kN)
M +M_+M_=15,4+(18,9)+(12,4)=46,7 kNm (M,,=46,7 kNm)

Dtugosci wyboczeniowe preta:
zadanie shup, pret nr 3
-przy wyboczeniu w plaszezyinie ukladu:




B=1+1/(5k,+1) + 1/(5k +1) + 0,2/(k, +k ) = | + 1/(3x0+1) + 1/(5x1,092+1) + 0,2/(1 + 1,092) = 1,155 D
10= 1,155%5,150=5,947 m

-przy wyboczeniu w plaszezvinie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:
B=1,000 U1 =1,000x5,150=5,150 m

Uwzglednienie wplywu smuktosci preta:
zadanie shup, pret nr 3

-w plaszezvznie ustroju:
przyjeto: €,=0,020 m,

mimogréd statyczny: M, =max Mg, =41,9 kNm, Ny =659kN U e= l M_ /N = |41,9/(—6S,9) =
0,636 m,mimo$rod poczatkowy: e =e +e =0,020+0,636=0,656 m,
obliczenie sity krytycznej: )
- dlugos¢ wyboczeniowa: 1 =5,947 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosei betonu: E =29,0-10° kPa,
- momenty bezwiadnosci: [=6,7500-10* m*,
1=0,1391-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- ¢ /h=max((e,+e )/h, 0,05, 0,5-0,01(1 /h+f )7 = max(2,186, 0,05, 0,19501 = 2,186,
-k =140,5 (Ng, /N ¢, =1 +0,5%1,000%2,00 = 2,000,

o|E 1.| 011
iy e R R R )
lo Zkl‘; 0,1_;_,?5'_
h
9 [2.900-107%6,750-10%( 0,11 = _ _5] %
5.9472 2x2,000  \ 0,1 +2,186+0,1) +2,0-108x1,391-10% | = 892.4 kN

wspolezynnik zwigkszajagcy mimosréd poczatkowy:

: I
T N i BT o P B 1‘
d I NSd *';rjvcm 1-(65,9/892,4) 080

-w plaszczvznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuklosci zaniechano

Nosnosé przekroju prostopadiego:
M, = 48,5 kNm > M, =M +M_+M_=16,9+(19,6)+(10,1)=46,7 kNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)zadanie stup, pret nr 3
Na catej diugodei preta przyjeto strzemiona o érednicy ¢=6 mm ze stali A-I, dla ktorej f s 210 MPa.

Rozstaw strzemion:Strefa nr 1 Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 18,0 cm

Scinanie Rodzaj odcinka: V,=150<575=V,,
No$no$¢ odcinka [-go rodzaju: V ,,=150<575=V,, Ve =15,0<2133=V 5,
Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta: w,=020<03=w,

Szerokos§é rozwarcia rysy ukosdnej: Rysy ukosne nie wystepuja.

Ugiecia a=16,2<258=a

~a



3. Fundamenty.
Poz.3.1 Stopa fundamentowa.

4. 1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,Projektowany wzgledny poziom terenu: z,=0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

! Lp.f Poziom stropu | Grubogé warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
e o 1T E i) [m] i Sl L [m]
1} 0,00  |nisokresl. Piasek drobny brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
3. Obcigzenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przylozenia obeigzenia: z, = 0,70 m.
Wypadkowa obcigzenia konstrukeji powyzej 3*B ponad poziomem posadowienia.
ILista obcigzen: ol ST
_LQ = dezaj N HN- H\‘ M-‘( MY | Y
obcigzenia® | [kN] | [kN] [KN] [kKNm] [kNm] | [-]
1 D 87 25,9 0,0 0,00 53,80 | 1,20

" D — obcigzenia state, zmienne dtugotrwatle,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dhugotrwate i krétkotrwate.
4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet nazwa stali: 34GS,

Klasa betonu: B20.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z = 1,00 mKsztalt fundamentu: prosty
2,10 m, B},= 1,20 m,

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nos$ci i mimosrodow

Wymiary podstawy: B_=

1Nr obe. iRodzaj obcigzenia ' Poziom [m] | Wsp. nosnosei | Wsp. mimosr.

[ %

i D LoTe80 o0 {028 0,96

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =2,10m, B =120m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m. Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji:

sita pionowa: N = 78,20 kN, mimoérody wzgl. podst. fund. E _=0,00 m, E =0,

sifa pozioma: H_= 25,90 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,30 m,
sifa pozioma: H = 0,00 kN, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,30 m,
moment: M_= 0,00 kNm, moment: My =52,90 kNm.

Cigzar wiasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:

00 m,

sifa pionowa: G = 58,44 KN/m, momenty: M, = 0,00 kNm/m,

M, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie poloZenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:N =N + G = 78,20 + 58,44 | 42,05 = 136,64 | 120,25 kN.



Momenty wzgledem $rodka podstawy:
M, =NE -HE +M +M, =7820-0,00 - 0,00-0,30 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm.
M, =-NE +H E +M +M, =-7820-0,00 +25,90-0,30 + 52,90 + (0,00) | (0,00) = 60,67 | 60,67
kNm.

Mimosrody sit wzglgdem srodka podstawy:
e =|M_/N|=60,67/120,25= 0,50 m,
&= |Mr;fNr| =0,00/120,25 = 0,00 m.
f:r;/Bx +e_ /B, = 0,240 + 0,000 = 0,240 m < 0,250.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
BO=B -2e =210-2:044=121m, B=B —~2¢ =120~2:0.00=120'm.
Srednia ggstos¢ obliczeniowa: p, = 1,71 t]mimihimalné wysoko$é: D =1,00m, obeigzenie:
Poey & Dy = 1,71°9,81:1,00 = 16,78 kPa. @, =@, -, = 30,70-0,90 = 27,63°,

u(r) u(n)

== 0,00kPa, N, =5,16 N.=25,09, N, = 14,14
Wplyw odchylema wypadkowej obciazenia od pionu:
tgd, = |H,|/N =25,90/136,64=0,19, tgd/tg @  =0,1895/0,5235=0,362,
i, = 0,49, i, =0,67, i =0,69.
tg & =[H /N = 0,00/136,64 = 0,00, tg3d/tg D, = 0,0000/0,5235 = 0,000,
1, =100, q. =100, 1, = 1L

Cy

spojnosé: ¢

Cigzar objetosciowy gruntu pod }awa fundamentowa:
Pagy Y€ = 1,90-0,90-9,81 = 16,78 KN/m’.

Wspodtczynniki ksztattu:
my=1-025B 0B O=075 m.=1+03B0/B0O=130, m,=1+158L/MB =249

Odpor graniczny podtoza:
I 13{"]]3)D(mc-Nc-cu{r)-icx M Ny Doy B0 Hme N p g B ) = 649,28 kN.
Qay = BB Dl Naco, i+ mp Nocpr gD i, +me Nodpg g B 0 )= 970,64 KN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
= 136,64 kKN < m-min(Q,;,.Q.5,) = 0,81-649,28 = 525,92 kN.

Wmusek. warunek nosnosci jest speiniony.

7. Zbrojenie stopy
Zbrojenie gléwne na kierunku x:Sr pretéw: ¢ = 12 mm..Przyjeta liczba pretow: L_=5¢co 27,5 cm.

Zbrojenie gléwne na kierunku y:  Sr pretéw: ¢ = 12 mm. Przyjeta liczba pretéw: [ =8 co 28,6 cm.

=03

!

3
By=1,20




Poz.3.2 Stopa fundamentowa.

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
1.2. Warstwy gruntu

Poz. wody grunt.

Lp. | Poziom stropu ‘ Grubosc war smy | Nazwa gruntu
I kel R, e ]
L 0,00 Inieckresl. | Piasek drobny ~ brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Wymiary stupa: b=030m, 1=030m,
3. Obcigzenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: z = 0,60 m.
Wypadkowa obcigzenia konstrukcji powyzej 3*B ponad poziomem posadowienia.
Lista obcigzen: Azeaih i e . iri gy ‘
‘ | Rodzaj I[ N " Hol. } M, ! M, *
I P T BN | O[N] [kNm] | [kNm] T
il | ", | 15,0 8,8 | 0,00 | 38, 50 1201
Klasa betonu: B20, nazwa stali: 34GS, Srednica pretow zbrojeniowych: na kierunku x: d_= 12,0

mm, nakierunkuy: d =12,0 mm, Kierunek zbrojenia gtownego: x.Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu
Wymiary podstawy: B =1,60m, B =120 m, Wysokos¢: H= 0,30 m,

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikow anallzy nog$nosci i mimosrodow

Nrobe. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no§nosci Wsp. mimosr. A
! D 1,00 0,30 : 0,94

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =1,60m, B =1,20m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m. Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukeji:

sifa pionowa:
sita pozioma:
sita pozioma:

N = 78,20 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E_=0,00 m, E = 0,00 m,
H_= 15,00 kN, mimoéréd wzgledem podstawy fund. E = 0,40 m,

H_ = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: M, = 0,00 kNm, moment: M = 35.20 KNm.

Cigzar whasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =44,19 kN/m, momenty: M, =0.00 kNm/m, MGy = (0,00 kNm/m.

Sprawdzenie poloZzenia wypadkowej obcigzenia wzglgdem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:N =N+ G =78,20 +44,19|31,82 = 122,39 | 110,02 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
M, =NE -H E +M +M, =7820-0,00-0,00-0,40 + 0,00 + 0,00 | 0,00 =0,00 | 0,00 kNm.
M, =-NE +H-E +M +M, =-78,20-0,00 +15,00-0,40 + 35,20 + 0,00 | (0,00)=41,20]41,20
kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy: e = |M_/N|=41,20/110,02=0.37 m,
e, =M /N]|=0,00/110,02 = 0,00 m.

£



e /B +e /B =0,234+0,000 =0,234 m <0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

Odp6r graniczny podioza:
min D\ m N pB(r) B -JI ) SO} 74 l\N

Q.. =RB En(m ‘N V-Cu(r)-i& +m N Py & D
Qqp, = BOBO(m Nere,ig, +my Ny -py g Dmm-iDy +m,Ny-pg,g'B0i, ) = 662,33 kN.
Sprawdzeme warunku obl]czemcwvego:Nr =122,39 kN < m-min(Qme,QmB_\_) =0,81-501,74 = 406,41 kN.

Whiosek: warunek no$noscei jest spelniony.

7. Zbrojenie stopy
Zbrojenie gtéwne na kierunku x:Sr pretéw: ¢ = 12 mm.Przyjeta liczba pretéw: L_=5 co 27,5 cm.
Zbrojenie gtdwne na kierunku y:sr pretow: & =12 mm. Przyjeta liczba pretow: L,=7 co 25,0 cm.

H=0.30

:

1,20

By

Po0z.3.3 Stopa fundamentowa.

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
1.2. Warstwy gruntu Fealeny SR AR Sl | S
! Lp. Poziom stropu Gruboéc warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
el m]
P 0,00 inieokresl. Piasek drobny brak wody
1:5 Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
! Symbol | ID IL i p | stopien J e l D M, M
| eruntu | [-] [[] | [Ym] | wilgotn. | [kPa] | [%] | [kPa] | [kPa] |
[ Bd™ | 050 | 1,90 | mokry | 0,00 | 30,7 | 69167 | 86459

2. Konstrukecja na fundamencie

Wymiary shupa: b=0,30m, [=0,30m,
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: z = 0,70 m.
Wypadkowa obcigzenia konstrukcji powyzej 3*B ponad poziomem posadowienia.
Lista obcigzen:



lp | Rodzj | N | H H, R y el
I | ] }
obcigzenia” | [N] | [N | [N] | [Nm] | [Nm] | [-]
Lito STheRET 0,0 0,00 | 26,50 1,20 |

4. Materiat
Klasa betonu: B20, nazwa stali: 34GS.na kierunku x: d =12,0mm, na kierunku y: dy =12,0
mm, Kierunek zbrojenia glownego: x, Gruboé¢ otuliny: 5,0 cm.
S. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z,= 1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B_= 1,90 m, B, = 0,80 m,Wysokosé: H= 0,30 m,
6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikow analizy noénosci i mimos$rodéw

Nr obc. ERodzai obciazenia | Poziom [m] | Wsp. no$noéci | Wsp. mimosr.

1 o D e R R

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =1.90m, B =0,80 m.Wzgledny poziom
posadowienia: H = 1,00 m. e, /B, +e /B =0,250+ 0,000 = 0,250 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Odpér graniczny podioza:
QL\‘Bx a BxiByﬁ(mC.NC.cu(r).ij &5 n‘lD.]"‘l{D.l:)l'J(r).g-[)minli T mB.NB-pB(r].g.Bxu.im) = 341’80 kN.
Qua, =B.OB,O(m Nyce, o, +myNypy gD +my Ny g e B iy, ) = 480,25 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 73,79 kN <m'min(Q,;,.Qpp,) = 0,81:341,80 = 276,86 kN.
Whiosek: warunek no§nosci jest spelniony.

mm. 1]’)_\'

7. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gtéwne na kierunku x:Sr pretow: ¢ = 12 mm.Przyjeta liczba pretéw: L_=4 co 233 cm.
Zbrojenie gtéwne na kierunku'y:Sr pretow: ¢ = 12 mm.Przyjeta liczba pretéw: L =8 co 25,7 em.

b
3

=039

o
>
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L

0,80

]

=X

By

Poz.3.4 Stopa fundamentowa.

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
1.2. Warstwy gruntu

lL : Pozio_r_ljl___st;fop_u___[__Grubosf;’_:___\_\_f_a}rst_\_y)_/_ Nazwa gruntu . Poz. wody grunt. |




| [m] | [m] ]
Eo ] 0,00 |nieckresl. | Piasek drobny brak wody
1.3 Parametry geotechmczne wystepu;qcych gruntow
Symbol | I, | L | »p T stopien L 9, M, M
_grunta | [ | [ | [tw] ,1 wilgotn. | [kPa] | [f] [kPa] | [kPa]
Pd 0,56 | | 1,90 | mokry | 0,00 | 30,7 | 69167 | 86459
2. Konstrukeja na fundamencie Wymiary shupa: b=030m, 1=030m,
3. Obcigzenie od konstrukeji
p | Rodzsj | N [ H, W - TR M, o
lobcigzenia’ | [WN] | [kN] | [kN] | [KNm] | [KNm] | [-]
ol oD Lyl | NRE e e L T a0 1,20
D — obcigzenia state, zmienne diugotrwate,

D+K - obciazenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate

4. Material Klasa betonu: B20,
5. Wymiary fundamentu

nazwa stali:

34GS,

Wzgledny poziom posadowienia: z = 1,00 m Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 1,50 m, B =0.80m

6. Stan graniczny I

Wysokosé: H=0,30 m,

Grubosé otuliny: 5,0 em.

Sprawdzenie pofozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
e, /B, +e /B =0,234 + 0,000 = 0,234 m < 0,250.

Whiosek: Warunek poloienia wypadkowej jest spelniony,

Qa5 = B.IB O(m,-N.c

uf! r) L:c

'—66 19 kN <m- mm(Q

m TN ‘prrl.g'D g

min " Dx

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Zbrojenie stopy

+my Ny P, 8B, O4ig ) = 348,65 kN.
it Oamy) — 081348, 65 282,41 kN.

7brojenie gtéwne na kierunku x:Sr pretow: ¢ = 12 mm.Przyjeta liczba pretow: L_=4 co 23,3 cm.
Zbrojenie gtéwne na kierunku y:Sr pretow: $=12 mm.Przyjeta liczba pretow: L. =6 co 23,3/35,0 cm

0,30

b

H

!

fea-

0,80

By

Upr. 2 M3647Pfr
26611 Re_oivi, o, Saffd

35/61
miciske 5m27

¥



RZUT FUNDAMENTOW
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E&Qﬁzgi@ﬁ RZUT KONSTRUKGJI DACHU
f Poz. 21— Poz 21 Poz Poz- 21 Poz 21 Poz.2: Poz- 21 P Poz.2.1

DACH POKRYTY BLACHA TR.20.100.1000 GR.0,5mm m=4,87kg/m?2
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Nr Diugosc
¢ Stal pretow « | pretdw 34GS St3SX-b
preta preta na 1 pozi PO | tqcznie [ d14 %6
[-1 {Imm] [-] [m] [szt] [m]
35 | 6 ] St3sX=b | 064 | 94 1 94 | 60,16
2.1 o . :
18 14 34GS 5,77 8 10 [ 80 461,60 ]
21 6 St3SX~b 1,14 54 10 540 [ 615,60
2.2 ~
19 4 34GS 4,78 4 7 28 133,84
20 4 34GS 6,42 4 7 28 179,76
21 6 St3SX=b 1,14 24 7 168 191,52
22 14 34GS 1,30 2 7 14 18,20
23 6 St3SX~b 4,45 7 7 3,15
24 14 34GS 1,45 7 28 40,60
25 6 St3SX~b 0,94 7 28 26,32
2.2.1
26 4 34GS 5,45 4 2 8 43,60
27 4 34GS 3,90 2 8 31,20
28 4 34GS 141 4 2 8 11.28
29 6 St3SX=b 1,14 18 2 36 41,04
30 14 34GS 15 2 2 4 4,60
31 6 St3SX~b 0,94 4 2 8 1,52
2.3
17 14 34GS 4,94 8 8 64 316,16
21 6 St3SX=b 1,14 45 8 360 410,40
2.4
32 12 34GS 65,60 4 4
33 6 St3SX=b 1,14 246 246 280,44
3.1
1 2 34GS 1,10 8 9 72
2 2 34GS 2,00 5 9 45
3 4 34GS 10 8 9 72 79,20
4 6 St3SX—b 12 2 9 18 20,16
3.2
5 12 346GS 1,10 7 7 49
6 2 34GS 50 5 7 35
7 14 34GS 10 8 7 56 61,60
8 6 St3SX-b 1,12 2 7 14 15,68
3.3 )
9 2 34GS 0,96 8 8
10 2 34GS 1,80 4 4
1 4 J4GS ) 8 8 8,80
12 8 St3SX=b 12 2 2 2,24
3.4
13 12 34GS 0,96 7 7
14 12 34GS 1,40 4 4
15 14 34GS A0 8 8 8,80
18 8 St3SX— 12 2 i 2 2,24
M
34 1 6 ] St3SX=b | 064 | 2 102 204 130,56
Razem dfugosé pretdw Imb 1399,24 1835,03
Ciezar_jednostkowy [ka/mb 1,208 0,222
Ciezar pretdw dla_danej Srednicy kg 1690,3 407,4
Ciezar fgcznie kq 2599,6

ZBROJENIE GLOWNE A—Ill (34GS)

STRZEMIONA A—1 (St3SX)

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretéw jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN 1SO 3766:2008.

UWAGA: MARKI M ORAZ M1 ROZMIESCIC WG RYSUNKU 1/K PRZED BETONOWANIEM

nvestor Burmistrz Gminy | Miasta Grojec,
ul. J. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Ljednostk towa)
UL%L%‘OgRGJEKT sp. z 00, ul, Srodkowa  2/26, 05-600 Grd jec

budowa punktu selektywne | zkiérki odpad6w
komunalnych na terenie gminnej oczyszczalni
$ciekdw w nmie jscowosci Kobylin na czesci dziatki
nr. ewid. 227 przy drodze gninne
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