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. CZES OPISOWA

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora
b) podkiad geodezyjny w skali 1:500
C) wizja lokalna w terenie

d) obowgzujace przepisy i normy
2. Zakres robot i dane ogolne

Tematem niniejszego opracowania jest budowa gzt elektrycznego do zasilania
PSZOK i gwietlenia zewnrtrznego terenu.

Zakres inwestycji:

a) budowa przycza kablowego YKY5x10mmz2 o diugg trasy 83m, z zapasami 110m
do zasilania budynku , Stzdwki”,

b) zasilanie éwietlenia placu PSZOK - YKY3x6mm2 o dlug. trasy 76m
z zapasami 100m,

C) zasilanie bramy przesuwnej — kable YKY3x2,5mm2YKY3x1mm2 o dtugdci

trasy 25m,

d) monta stupdw adwietleniowych z oprawami sodowymi SGS102-100W —hiow,
4 oprawy,

e) monta uziemienia stupéwavietleniowych.

Przylhcze elektryczne dulzie realizowane z wewtrznej instalacji elektrycznej
OczyszczalnBciekdéw w Grojcu, poza uktadem pomiarowym rozliczeenergii elektrycznej
z PGE Dystrybucja S.A.

3. Budowa przycza elektrycznego do zasilania PSZOK dwietlenia
zewretrznego terenu

Z rozdzielnicy 3RS usytuowanej w budynku przepommpiosciekOw wyprowadzi
kabel YKYz05x10mm2. Projektowany kabel YK¥5x10mm2 w budynku uky¢ nascianie
w rurce RC-28, nagpnie sprowadzi do ziemi i ukiadd w rowie kablowym. Kabel
YKY z05x10mm2 o dlugei trasy 83m wprowadzi do budynku ,Strédwki”,
do rozdzielnicy RG.

4. Budowa przyjcza elektrycznego do zasilanianeetlenia placu PSZOK

Projektuje s wyprowadzé kabel YKY3x6mm2 o dlugei trasy 76m
Z projektowanego uktadu sterowanigwgetlenia zewgtrznego w rozdzielnicy gtébwnej RG,
w budynku ,Str@éwki” do zasilania stupéwwietleniowych. W budynku ,Ste@wki” pro;.
kable uktadd w rurze instalacyjnej RC28. W skiad uktadu stenoaa cwietlenia
zewrgtrznego ldzie wchodzit cyfrowy programator astronomicznyuypPA 4.0.

Kabel YKY3x6mm2 Rkdzie Bczyt szeregowo 3 stupy Swietleniowe stalowe
ocynkowane o wysokoi 7m, np. typu S-70SRW/4 Ilub rownoivee. Na stupach
oswietleniowych zamontowaoprawy sodowe typu SGS102-100W. Stupy S-70SRWH Iu
rownowane zabudowa na fundamentach typu F100/200. W stupadciwietleniowych
zamontowa tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB1 lub rownawa z bezpiecznikami
S301C-4A.



Do zasilania bramy przesuwnej z sitownikiem o masQW/230V wyprowadZi kable:

- z rozdzielnicy RG kabel YKY3x2,5mm2 do sitownikeamy o dtugéci trasy 110m,

- od bramofonu zamontowanego wetva str&zOwki do centrali stergrej bram kabel
YKY3x1mm2 o diugdci trasy 25m.

6. Zasady uktadania kabli 0,4kV

Projektowane kable YKY5x10mm2 i YKY3x6mm2 nzje poghzy¢é w ziemi
na gkbokasci min. 0,7m i uktada je na warstwie piasku grubm co najmniej 10cm. Kable
nalery przykry¢ warstwy piasku tej samej grubo a nasgpnie warstw rodzimego gruntu
0 grubdci co najmniej 15cm. Nagbnie potay¢ foli¢ z tworzywa sztucznego. Folia powinna
by¢ koloru niebieskiego 0 minimalnej grwmp 0,5mm i szerokii 20cm. Kable uktada
w wykopie linig falisty z zapasem do 3% dlugn uktadanej linii. Przy ukfadaniu kabli
zwrdcic uwag aby nie byly one ggnione po ziemi, nafy unikat ostrych zagi¢ lub petli.
Najmniejszy promig zagkcia kabla mee wynost 20x jego srednica zewetrzna.
Projektowane kable rozprowadzszeregowo do poszczegolnych stupdswietleniowych
i przylaczy¢ je w tablicach bezpiecznikowych TB1. Przy stupacaz budynku ,Stradwki”
pozostawd zapasy kabla min. po 1,0m.

Przy skrzgowaniach i zblieniach z uzbrojeniem podziemnym terenu(kanalizacja
sanitarna, wodogg) oraz przejciu pod drogami, chodnikami z betonu projektowanblé&
uktada w rurach ochronnych Arot-Kr50 lub rownowg/ch.

7. Ochrona przeciwporaniowa

Ochrona przeciwporgniowa [gdzie realizowana przez samoczynne aeyhnie
w ukiladzie sieci TN-C-S z zastosowaniem aeyinikow r&nicowopgdowych. Kady
stalowy stup éwietleniowy naley uziemt. Rezystancja uziemienia poszczegolnych stupow
nie powinna przekroczys5Q.

Na calej dtugéci rowu kablowego uloy¢ bednark uziemiajcag FeZn25x4mm
I polagczy¢ ja metalicznie z powierzchniami metalowymi latarBednark zakopa
na gkbokasci okoto 0,4m. Pajczenia poszczegolnych elementow uktadow uziomowych
nalezy wykona przez spawanie lub za pomoazaciskowsrubowych osrednicy gwintu nie
mniejszym nt M.-10. Wszystkie paiczenia oraz przewody uziomowe na odcinku od 0,3m.
nad gruntem do gbokasci 0,2m. w gruncie naky pomalowa farbg przeciw korozji.

8. Ochronarodowiska

Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstuginknikacyjnej, zaopatrzenia
w wodk, odprowadzeniéciekow.

Wykopy keda zasypane zierairodzimg po posadowieniu stupow i uteniu uziemié.

Teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanueigyvego po zakaczeniu prac.



9.

poinformowa& o zamiarze ich wsze¢gia zainteresowane instytucje i osoby. Po wykonaniu

Uwagi kaicowe

Tyczenie kablowej linii éwietleniowej i stupow wykona zgodnie z opini i map
uzgodnienia ZUD.
W trakcie realizacji inwestycji natg zwrocik szczegéla uwag na zachowanie
warunkow okrélonych w pismach instytucji uzgadniaych. Przed przygpieniem do robot

prac montaowych naley wykon& inwentaryzag geodezyjs powykonawcz, wykon&
pomiary odbiorcze linii kablowej iswietlenia.

Wszystkie materiaty powinny mieatesty iswiadectwa zgodrii.

Catas¢ wykona zgodnie z:

SEP-NSEP-E-004 -

PN-87/B-03265

PN-E-08501
PN-S-02205
PN-H-92325
PN-C-89205
PN-E-05125

PN-E-90301

Elektroenergetyczne | linie  kablowe.
Projektowanie i budowa,

- Elektroenergetyczne linie napdnzige. Fundamenty konstrukciji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

- Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstera

- Roboty ziemne. Wymagania i badania

- Bednarka stalowa bez pokrycia lubkoyvana

- Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyime kablowe.
Projektowanie i budowa

- Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw

sygnajinac

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nge
znamionowe 0,6/1kV

- Kruszywa naturalne do nawierzamoigowych. Piasek

- Folia kalandrowana technicznaptastycznionego polichlorku
winylu
przepisami ochrony przeciwpaemniowej oraz z innymi obowzujacymi przepisami
I normami.

BN-87/6774-04
BN-68/6353-03

10. Wykaz podstawowych materiatow
Zasilanie ,Straowki”
L.p. Rodzaj materiatu Typ Jedn. migry  llos¢
1 |Kabel YKY5x10mm m 110
2 | Folia niebieska kalandrowana m 90
3 | Rura Arot Kr-50 m 15
4 | Rura RC28 m 12
5 | Oznacznik identyfikacyjny kabla szt 12
6 Uchwyt dystansowy do RC28 + szt 30
kotek rozporowy z wkitem fi6
7 | tacznik do RC28 szt 6
8 | Piasek m 6
9 | Tama denso mb 6
Rozlcznik bezpiecznikowy R303-63A,3P szt 1
10 z wktadkami
DO2-32A




Osdwietlenie placu PSZOK i zasilanie bramy przesuwnej

L.p. Rodzaj materiatu Typ Jedn. miary  llos¢
1 |Kabel YKY3x6mnd m 100
2 | Kabel YKY3x2,5mm m 110
3 [Kabel YKY3x1mnd m 35
4 | Folia niebieska kalandrowana m 90
5 |Przewdd YDY3x1,5mm m 8
6 | Rura Arot Kr-50 m 50
7 | Oznacznik identyfikacyjny kabla Szt. 10
8 | Piasek m 3
9 | Tama denso m 3
10 | Stup stalowy ocynk.swiietl S-70SRW/4 szt. 3
11 | Fundament do stupa
12 | Wyskgnik jednoramienny do W1,5m jednoram. szt. 2
stupa S-70SRW/4
13 | Wyskgnik dwuramienny do stupaW1,5m dwuram. szt. 1
S-70SRW/4
14 | Fundament F100/200 szt. 3
15 | Oprawa éwietleniowa SGS102-100W Sszt. 4
16 | Tabliczka bezpiecznikowa TB1 Elmont ZG4-35 Szt. 3
17 | Bezpiecznik — wycznik nadpr. S301C-4A szt. 3
18 | Oprawa éwietleniowa SGS102 szt. 4
19 | Lampa sodowa SON-T Plus 100 szt. 4
20 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4mm m 100
21 | Zwir m° 1




. ZAL ACZNIKI



Starostwo Powiatu  Grdjeckiego Grojec 2013.10.01,
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grodjec

GK. 66302 .709 . 2013

OPINIA NR 709/13 z dnia 2013.09.27.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : dziatka nr. 227 wies Kobylin gm. Grdjec

pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: plan zagospodarowania dziatki wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestor; Urzad Gminy i miasta w Gréjcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr. 709/13 z dn.2013.09.26.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujgcymi warunkami:
1.Szczegdélowe warunki realizacji inwestycji uzgodni¢ z WUOZ Delegatura w Radomiu
ul, Zeromskiego 53.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mape 2z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podezas prac nalezy zwrdci¢ szezeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz, U. Nr. 193, poz. 1287 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn, 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z pdéZz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

I
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11l. CZESC RYSUNKOWA



