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Nawierzchnia na drodze dojazdowej
i na placu PSZOK, kategoria ruchu KR2
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S, gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej

z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, w tym:

- warstwa klinujgca 0/4, grub. 5cm

- warstwa konstrukcyjna 0 /31,5, grub. 15cm

warstwa wzmacniajgca
z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 25cm

materac z kruszywa famanego 31,5/63
gr. 25cm

Razem: 82cm

SZCZEGOt. "B"

Nawierzchnia na chodnikach
(z mozliwoscig parkowania i postoju
samochodow o ciezarze do 2500kG)
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, w tym:

- warstwa klinujgca 0/4, grub. 5cm

- warstwa konstrukcyjna 0 /31,5, grub. 10cm

warstwa wzmacniajgca

z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 15cm

Razem: 41cm
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obsianie trawg

humus gr. 10 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm
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SZCZEGOL "7"

Schemat utozenia geosiatki i geowtokniny
przekroje w osi i na krawedzi materaca
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fundament ogrodzenia
100

konstrukcja nawierzchni placu PSZOK

zaktad

geowldknina separacyjna typ G35
kruszywo famane 31,5/63 gr. 30cm
geosiatka typ SA1
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skala 1:200

szeroko$¢ zmienna w zaleznosci od wysokosci nasypu

geowtdknina separacyjna geosiatka
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