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1. Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy ewentualnych Kkolizji
projektowanych rozwigzan drogowych z istniejgcymi urzgdzeniami sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego punktu
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec, pismo znak
UDP.67.3.62.2013 z dnia 08.05.2013 roku,

2. Warunki techniczne zasilenia w wode, odbioru sciekdéw sanitarnych i deszczowych
dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpaddéw komunalnych w
Kobylinie, gmina Grojec, pismo znak UDP.67.2.62.2013 z dnia 08.05.2013 roku,

3. Warunki techniczne na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wod, wydane przez
WZMiUW w Warszawie, Oddziat Radom, Inspektorat Grojec, pismo znak R/IGR/-
2232.14/13 z dnia 30.07.2013 roku;
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4. Uzgodnienie budowy przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do punktu
selektywnej zbioérki odpadow komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec, wydane
prze z ZWiK pismo znak UDP 66.2.54.2013 z dnia 18.10.2013 roku.

5. Opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 709/13 z dnia
2013.10.01 roku;

6. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rys. 2.1 Sie¢ wodociggowa — profil podtuzny skala 1:100/500
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Rys. 3.1 Réw odprowadzajgcy — profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 3.2 Rzeka Molnica — profil podtuzny skala 1:100/500

Rys. 3.3 Profil poprzeczny — wylot do rzeki Molnica w km 7+150 skala 1:50
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej obejmujgcy
swoim zakresem budowe przytgcza wodno-kanalizacyjnego do budynku obstugi
zlokalizowanego na terenie punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych oraz
odwodnienie placu sktadowego i odprowadzenie wéd do rzeki Molnica.

2. Stan istnie] acy

Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych zostat zlokalizowany na czesci
placu oczyszczalni sciekdw komunalnych w Kobylinie. Na terenie przewidzianym pod
lokalizacje wyzej wymienionego punkt obecnie nie istniejg zadne zabudowania,
natomiast z uwagi na nieduzg odlegto$¢ urzadzen i budynkéw technologicznych
oczyszczalni sciekdw w bezposrednim sgsiedztwie placu znajduje sie sie¢ uzbrojenia
terenu: linie energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna. Teren
oczyszczalni jest ogrodzony a bezposrednio za ogrodzeniem zostat zlokalizowany
row opaskowy odbierajgce wody opadowe z terenu oczyszczalni i terendw
bezposrednio przylegtych.

W celu zabezpieczenia terenu oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Kobylin,
przed naptywem wodd opadowych splywajgcych z terendow przylegtych do
oczyszczalni, zostat zaprojektowany i wykonany réw opaskowy przebiegajgcy
dookota oczyszczalni rownolegle do jej ogrodzenia.

Powierzchnia terenu stanowigca zlewnie rowu opaskowego zostata oszacowania
na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na wielkos¢ okoto 4,8ha. Zlewnie
rowu stanowig gtdwnie tereny wykorzystane rolniczo, tgki, nieuzytki oraz droga
dojazdowa do oczyszczalni wraz z terenami nieutwardzonymi oczyszczalni sciekow.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe przylgcza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku obstugi projektowanego
punktu selektywnej zbiérki odpadow oraz odwodnienie projektowanej drogi
dojazdowej wraz placem skiadowym i manewrowym i odprowadzenie wod poprzez
projektowany réw odprowadzajgcy do rzeki Molnica.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej
i inzynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Grojcu oraz inwentaryzacje w terenie.

3.1. Przytacze wodoci ggowe i doprowadzenie wody na cele
przeciwpo zarowe

Przylgcze do istniejgcego przewodu sieci wodociggowe]j zostatlo zaprojektowane
w celu doprowadzenia wody do urzgdzen sanitarnych projektowanego budynku oraz
w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do mogacej stuzy¢ do zewnetrznego
gaszenia pozaru.
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Wigczenie do istniejgcego przewodu sieci wodociggowej DN150 PE nalezy
wykonaé poprzez wstawienie w miejscu wigczenia trojnika kotnierzowego zeliwnego
150/100 oraz montaz zasuwy klinowej zeliwnej DN100 wraz z trzpieniem
zakonczonym skrzynkg uliczng (lokalizacja wigczenia zgodnie z planem
sytuacyjnym). W celu zapewnienia dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru odcinek przylgcza wodociggowego od miejsca wigczenia W1
do projektowanego hydrantu H1 nalezy wykona¢ przewodem o srednicy DN100 PE,
a pozostatg czes¢ przytgcza a pozostaty budynek do wejscia do projektowanego
budynku przewodem o s$rednicy DN32. Przylgcze nalezy zakohczy¢é wewnatrz
projektowanego budynku, w jego czesci sanitarnej, weziem wodomierzowym
wyposazonym w dwa kulowe zawory odcinajgce, zawor antyskazeniowy typu EA
oraz wodomierz (typ i model wodomierza zgodnie wytycznymi zarzadcy sieci
wodociggowej ZWiK w Groéjcu). Zgodnie z zapisami warunkéw technicznych
wigczenie do czynnej sieci wodociggowej oraz montaz zestawu pomiarowego nalezy
zleci¢ ZWiK w Grojcu.

Wigczenie hydrantu H2 na istniejgcym przewodzie wodociggowym DN150
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym) nalezy wykonaé¢ poprzez montaz
nawiertki DN80 wyposazonej w zasuwe klinowg zeliwng DN8O.

3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe
Projektowany odcinek przytgcza sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur
cisnieniowych do wody pitnej z materialu PE100 SDR17 o $rednicy DN100 mm oraz
o Srednicy DN32mm. Rury nalezy uktada¢ na 20cm warstwie piasku.
Armatura
- zasuwy odcinajgce DN100, DN80 — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10;
- nawiertka wodociggowa dla rur PE DN150/80;
- zasuwa przytgczeniowa DN32 z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni
terenu;
- hydranty nadziemne DN80, PN10;
Zestawy wodomierzowe
Zestaw wodomierzowy skitada sie z nastepujgcych elementow:
- dwdéch zaworéw odcinajgcych kulowych DN20;
- zaworu antyskazeniowego typu EA DN20;
- wodomierza;
Nalezy stosowa¢ wodomierze skrzydetkowe przyjete do stosowania przez ZWiK
w Grojcu.
Montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
Proby szczelno Sci
Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen w projektowanych
rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z normag
PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.
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Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewod wodocigg nalezy poddacé
ptukaniu i dezynfekciji.

Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu
przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu nie mniej niz 25 g/m®. Po uplywie 24 godzin nalezy
przeptuka¢ rurocigg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru.
Po zakonczeniu powtérnego plukania pobiera sie probke wody do badan
laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.
Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastgpic¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcje nalezy
powtérzycé.

Oznakowanie wodoci agu

Trase ulozonych przewoddéw nalezy oznakowac¢ poprzez utozenie w wykopie
(podczas zasypywania rurociggu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociggiem, tasmy
identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg wkladke
identyfikacyjna.

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokonaé
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice nalezy montowa¢ na sScianach
budynkow lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad terenem.

Odbior robot

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-

10726:1999 — Wodociggi. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zostato zaprojektowane w celu
odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z  projektowanego budynku obstugi
zlokalizowanego na terenie punktu selektywnej zbiorki odpadow.

Projektowany odcinek przytgcza nalezy wilaczy¢ do istniejgcej studzienki
betonowej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Slistn. Trasa prowadzenia
przewodow kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.
Odcinek przytgcza nalezy wykonac z rur PVC SN8 kN/m? kielichowych z uszczelkami
o srednicy DN160mm. Na zatamaniu trasy zaprojektowano budowe studzienki
systemowej DN600 PP. Studzienke nalezy zakonczy¢ za pomocg wtazu kanatowego
klasy C250 utozonego na stozku betonowym.

Zgodnie z uwagami zarzgdcy sieci ZWiK w Groéjcu na przytgczu sieci kanalizacji
sanitarnej, w studzience oznaczonej S3 na przewodzie kanalizacji sanitarnej nalezy
zainstalowac klape zwrotng DN160.
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Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie zasyfonowaé
oraz zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad strop najwyzszej kondygnacji
budynku.

3.3. Kanalizacja deszczowa i row odprowadzaj 3acy

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej drogi dojazdowej, placu
skladowego i manewrowego zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod za pomocg rowu odprowadzajgcego do rzeki
Molnica.

Sptyw wod deszczowych z powierzchni drogi dojazdowej i placu zapewnia¢ bedg
jego spadki podiuzne i poprzeczne dzieki ktérym wody kierowane bedg poprzez
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowe.

3.3.1. Okreslenie ilo $ci wod deszczowych
Obliczeniowa ilos¢ sciekdéw zostata ustalona przy nastepujgcych zatozeniach:

- srednia roczna suma opadéw 550mm,;

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min;

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=20%;

- natezenie deszczu miarodajnego O15,20%=131 dm?/s ha
- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni uszczelnionych w=0,85

- powierzchnia odwadniania (droga dojazdowa + plac) F=1350m?=0,135ha

Na podstawie powyzszych obliczen okreslono wielkos¢ odptywu z terenu punktu
selektywnej zbidrki odpaddw:

Q=F* y*q15,20%=0,135*0,85*131=15,0 dm®/s

Wymiarujgc urzagdzenia odprowadzajgce wykorzystano metode granicznych
natezen deszczu. W metodzie granicznych natezen deszczy modyfikowano czas
trwania deszczu stosownie do czasu przeptywu w sieci odwadniajgcej i czasu
koncentracji terenowej:

L
V
gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min

L — dlugos¢ kanatu w m
V — predkos¢ przeptywu w m/min
tx — czas koncentracji terenowej w min
Do obliczen przyjmowano czas trwania deszczu nie krotszy niz 15min, a gdy
obliczony powyzszg formutg czas przekraczat te wielkos¢ do dalszych obliczen
przyjmowano jego wiekszg wartosc.
llo$é Sciekéw deszczowych odprowadzanych poprzez wylot W1- 15,0 dm?/s [I/s].
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3.3.2. Projektowane przewody i urz gdzenia

Rury przewodowe
Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC o0 sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? w zakresie $rednic DN160 i DN200.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne DN120cm nalezy wykonac z prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45- wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni
nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czesci denne studni
nalezy wykona¢ jako monolityczne. Powierzchnie Scian studzienki stykajgce sie
z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajgcym aprobate
techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

Studnie przykryé zwezkg redukcyjng betonowg oraz zabudowaé wilaz zeliwny
$600 mm klasy D400 z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000.

Srednice studni dobrano w oparciu 0 horme PN-EN 1917:2004. Stopnie zeliwne
wykona¢ zgodnie z PN-EN 13101:2005.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac jako szczelne z zastosowaniem
tulei ochronnych. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na dokfadne obsypanie studni
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

Wpust deszczowy
Wopusty $ciekowe drogowe nalezy wykonaé¢ z typowych kregow betonowych ¢500
zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z zawiasem
i ryglem. PrzejsScia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonac jako szczelne
i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni kanalizacyjnych. Nalezy
zwréci¢ szczegllng uwage na doktadne obsypanie wpustow sciekowych piaskiem
z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

3.3.3. Urzadzenia oczyszczaj ace

Gtownym zrodiem zanieczyszczen wod opadowych z powierzchni terenu punktu
selektywnej zbiorki odpadow beda: ziemia, piasek oraz niewielkie ilosci olejow,
smarow i benzyn. Wyzej wymienione zanieczyszczenia pochodzity bedg z transportu
samochodowego na terenie placu, stanowisk postojowych oraz mozliwych wyciekow
ze skladowanych materiatébw. Szacunkowo stezenia zanieczyszczen w wodach
opadowych bedg wynosic:

- zawiesina ogolna 180 mg/dm? [mg/l]
- substancje ropopochodne 30 mg/dm?® [mg/l]
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska [7] na odptywie do odbiornika
dopuszczalna zawarto$é zawiesin nie moze byé wieksza niz 100 mg/dm?® a substancji
ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/dm?® [mg/l]. W zwigzku z tym na kanale
odprowadzajgcym $cieki opadowe z terenu wyzej wymienionego punktu zostat
zaprojektowany separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
zawiesiny ogolnej o nastepujgcych parametrach:

- przepustowosé nominalna Qn=10dm?/s; [I/s].
- przepustowosé maksymalna Qmax=100dm?/s; [I/s].
- pojemno$é osadnika V=2510 dm?; [I/s].

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska [7] oczyszczeniu nalezy poddaé
ilos¢ $ciekéw opadowych wynikajacych z deszczu o natezeniu q,=15 dm?®/s/ha.
[I/s/ha]

Obliczenie ilosci $ciekdw do oczyszczenia:

F=0,135ha

Qn=F* g» =0,135*15=2,5 dm?/s — [I/s] ilo$¢ $ciekéw do oczyszczenia
zdolno$¢ przepustowa separatora Q=10 dm?/s, [I/s].

Efekt oczyszczenia:

- zawiesina ogdlna- redukcja 80% - 36 mg/dm?; [mg/I].

- substancje ropopochodne- redukcja 90% - 3 mg/dm?; [mg/I].

Z przeprowadzonej analizy wynika ze projektowany separator substancji
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem szlamu bedg wystarczajgce do
oczyszczenia sciekobw opadowych odptywajgcych do rowu opaskowego poprzez
wylot W1, a stezenie zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych do odbiornika
bedzie mniejsze niz maksymalne stezenia dopuszczone Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska [7].

3.3.4. Réw odprowadzaj acy

Projektowany réw odprowadzajgcy bedzie miat za zadanie odebranie waéd
opadowych prowadzonych rowem opaskowym oraz woéd opadowych pochodzgcych z
terenu placu selektywnej zbiorki odpaddw i odprowadzenie ich poprzez projektowany
wylot do rzeki Molnica. Zgodnie z zapisami warunkoéw technicznych wydanych przez
WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Gréjcu row ten zostanie dostosowany do
czasowego zretencjonowania wod nim prowadzonych w celu ograniczenia ilosci
odptywu $ciekow opadowych do odbiornika — rzeki Molnica.
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Parametry urzgdzen wodnych:
1. réw odprowadzajgcy (urzgdzenie retencjonujgce) o parametrach:
a) wspotrzedne geograficzne

koniec rowu N51°52°'30.85"; E20°52'32.07”
poczgtek rowu N51°52'24.13"; E20°32'34.57”
b) dtugosc¢ 293,6m

Cc) nachylenie skarp 1:15

d) szerokos¢ dna B=0,4-0,5m

e) spadek dna rowu 0,15%

f)  réw przystosowany do retencjonowania wody w objetosci V = 36,4m?

g) objetosé catkowita V =118,75m>

h) na catej projektowanej diugosci dno rowu umocnione za pomocg piyt
chodnikowych, skarpy za pomocg ptyt azurowych do wysokosci 0,5m, pozostata
czes¢ skarp humusowana z obsiewem.

2. wylot do rzeki Molnicy w km 7+150, o parametrach:

a) wspoirzedne geograficzne: N51°52'24.13"; E20°32'34.57”

b) wylot w formie rury betonowej o S$rednicy DN300 umochionej
prefabrykowanym wylotem betonowym na lewej skarpie rzeki Molnicy w km 7+150
c) rzedna dna wylotu =133,70

d) rzedna dna rzeki w miejscu wylotu = 133,55

e) dno i skarpy rzeki umocnione za pomocg narzutu kamiennego 3,0m powyzej
i 2,0m ponizej wylotu

3. wylot W1 oczyszczonych sciekow opadowych z terenu punktu selektywnej
zbiorki odpadow do rowu opaskowego, o parametrach:

a) wspotrzedne geograficzne: N51°52°32.52”; E20°52’32.32”

b) wylot w formie rury PVC o s$rednicy DN200 umocnionej prefabrykowanym
wylotem betonowym do rowu opaskowego

c) rzedna dna wylotu = 134,28

d) rzedna dna rowu w miejscu wylotu =134,18

e) dno i skarpy rowu umocnione za pomocg ptyt azurowych 3,0m powyzej i
2,0m ponizej wylotu

llo$¢ wbd odprowadzanych do odbiornika bedzie regulowana za pomocg zastawki
nasciennej zamontowanej na  prefabrykowanym elemencie  betonowym
zlokalizowanym przed wylotem do rzeki Molnica (lokalizacja zgodnie z cze$cig
rysunkowg dokumentacji). Wielko$¢ odptywu zostata ustalona na poziomie
Qo0q=10,4dm?%/s [I/s]. Réznica wynikajaca z bilansu ilosci wody doptywajacej do rowu
odprowadzajgcego (Qdop= 52,0dm?/s) [I/s] i ilosci wody odprowadzanej do odbiornika
(Qoe=10,4dm?s) [l/s] zostanie bedzie pietrzona i retencjonowana w rowie
odprowadzajgcym.
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Wyznaczenie objetosci wod opadowych do zretencjonowania.

Do wyznaczenia objetosci wéd do zretencjonowania postuzono sie metodg
wymiarowania matego zbiornika retencyjnego opracowang przez Percheta na
podstawie opracowania R. Edel ,Odwodnienie drog”.

Qo= 10,4 dm?/s, [I/s] - natezenie odplywu z urzadzenia retencjonujgcego;

Quop= 52,0 dm?/s, [I/s] - wielko$¢ doptywu do urzadzenia retencjonujgcego;

Obliczenie wspotczynnika op6znienia

= & = 10_’4 = 0'2
Qup 520
Wyznaczenie objetosci wod do zretencjonowania VR:
Vi; =WR Quop =700 52 =36,4[m’]
1000 1000
gdzie:

VR- objeto$¢ wod do zretencjonowania [m*]; [I].

WR- wspétczynnik retencji na podstawie wykresu w zaleznosci od czasu doptywu
przez kanat i wspoétczynnika opdznienia [s];

Quop- Wielkos¢ doptywu do urzadzenia retencjonujgcego [dm?/s];

Obliczenie czasu topr oprézniania urzgdzenia retencjonujgcego:

t, = = 04 g7y

3 6Qod 3,600,4

Obliczenie objetosci rowu odprowadzajgcego zostaly oparte na podstawie
nastepujgcych zatozen:

- szerokos¢ dna B=0,5;

- nachylenie skarp 1:1,5;

- Srednia wysokos$¢ zwierciadta wody (zretencjonowanej) h=0,5m;

Na tej podstawie zostata wyznaczona objetos¢ retencyjna projektowanego rowu:

a;b (hy (L = (O,5+ 2,0

V=FDL=( [0,5) (190 =118,759m’]

gdzie:
V — maksymalna objetosé retencyjna projektowanego rowu odprowadzajacego [m?;
[i]
F — pole przekroju rowu odprowadzajgcego do wysokosci pietrzenia [m?];
L — projektowana diugos¢ rowu odprowadzajgcego [m];

Na podstawie powyzszych obliczen mozna przyjg¢ ze objetos¢ projektowanego
rowu odprowadzajgcego bedzie wystarczajgca do przyjecia i zretencjonowania wod
doptywajgcych rowem opaskowym z terenu jego zlewni jak i projektowanego punktu
selektywnej zbidrki odpaddéw w Kobylinie.
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3.3.5. Wylot do rzeki Molnica

W celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych sptywajgcych z terenu
istniejgcej zlewni rowu opaskowego oraz projektowanego punktu selektywnej zbidrki
odpadow zaprojektowano do wykonania row odprowadzajgcy wraz z wylotem do
rzeki Molnica w km 7+150. Projektowany wylot zostanie wykonany za pomoca rury
betonowej WIPRO o srednicy DN300. Ujecie wody prowadzonej i retencjonowanej w
rowie odprowadzajgcym jaki i wylot do rzeki zostang wykonane za pomocg
prefabrykowanego wylotu betonowego (zgodnie z KPED karat 02.19). Dodatkowo
dno i skarpy rzeki Molnicy w miejscu wylotu zostang umocnione za pomocg narzutu
kamiennego 3,0 ponizej i 2,0 powyzej projektowanego wylotu. Na wlocie do
przewodu odprowadzajgcego zostanie zamontowana zastawka umozliwiajgca
regulacje ilosci wody odprowadzanej, natomiast na wylocie do rzeki nalezy
zainstalowa¢ klape zwrotng przystosowang do montazu na Scianie elementu
prefabrykowanego.

llos¢ $ciekow deszczowych odprowadzanych poprzez projektowany wylot do rzeki
Molnicy w km 7+150 (po zretencjonowaniu) -10,4 dm?/s [I/s].

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie  ktow
Informacje ogdlne
Wykonawca przed przystgpieniem do robot, opracuje Projekt Technologii i
Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty, biorgc pod uwage ciggtos¢ przeptywu, z
ktérych mogg wynika¢ tymczasowe kanaty obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzor oraz zgtosi¢ zamiar
prowadzenia robot wiascicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Roboty ziemne
Kanaly uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych
poprzez zastosowanie obuddéw pogragzanych. W miejscach zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.
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Konstrukcja podto za

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonaé
obsypke piaskowg o grubosci 30 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°

Po catkowitym zmontowaniu kanatéw nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin
piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem
jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonac¢ zasypke z piasku do
poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostatg
cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywac¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatow posadowionych w jezdniach
zaklada sie pelng wymiane gruntu na piasek. Wskaznik zageszczenia zasypu w
obrebie drogi wynosi 1s=1,0 wg normalnej préby Proctora. Zasypke do uzyskania
wskaznika 1s=1,0 uzyskac zageszczajgc warstwy gr. 20 cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu.  Wykonawca powinien wykonaé¢ urzgdzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

5. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wtascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegOtowego projektu
organizacji rob6t wraz z harmonogramem robo6t i przediozenia go do
uzgodnienia wiascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca,;

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie zabezpieczen;

- na czas robo6t ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem;

- materialy uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaopatrzeniu w wode do picia;
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6. Spis norm i wytycznych

- PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlgcza do rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.

- PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-H-74101:1984 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

- PN-B-01700:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sieC zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

- PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig

- PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

- PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatoéw
Sciekowych.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i -
zelbetowe.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Wytyczne BHP
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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ZAL ACZNIKI
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Gréjec dnia 08.05.2013 r
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
05-600 Gréjec
ul. Niepodiegtosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747874 NIP 797-10-02-407

UDP 67.3.62.2013

MS PROJEKT
Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot : wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy ewentualnych kolizji
projektowanych rozwiazan drogowych z istniejacymi urzgdzeniami sieci wodociagowej oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego punktu selektywnej zbi6rki odpadow
komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec

W nawigzaniu do ztozonego wniosku z dnia 25.04.2013 roku w sprawie wydania
warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy ewentualnych kolizji projektowanych
rozwigzan drogowych z istniejacymi urzadzeniami sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla projektowanego punktu selektywnej zbiérki odpadow
komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec, ZWiK w Gréjeu informuje:

- WTZ nalezy realizowaé¢ wlasnym kosztem i staraniem

- nalezy opracowa¢ projekt budowlany zgodnie z wymogami prawa budowlanego, ktéry
nalezy zatwierdzi¢c w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w  Gréjeu i ZWiK w
Grojeu

- istniejacy wodociag o Srednicy 160 mm PVC przebudowac tak aby nie przebiegat pod
terenami utwardzonymi na planowanej inwestycji

- przebudowe wodociagu wykonaé z rur PVC o srednicy takiej jak wodociag
przebudowywany i cisnieniu do 1MPa firmy Vawin lub Gamrat z fabrycznymi
uszczelkami

- istniejace hydranty i zasuwy przeniesé¢ na wodociag przebudowany w miejsca latwo
dostgpne i odpowiednio oznakowaé tabliczkami

- glebokos¢ posadowienia wodociagu zgodnie z Polskg Norma, min. 1,6m

- bloki oporowe zgodnie z Polska Normg

- wszystkie zaprojektowane uzbrojenia zainwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw =z mozliwoscia
przedhuzenia.

- Wwlaczenia w przebudowywany wodocigg wykonuje ZWiK za odplatnoicia w
przygotowanych wczesniej wykopach

- naleZy unikna¢ projektowania wodociggu w dzialkach prywatnych
nalezy poinformowaé ZWiK w Grdjeu o terminie rozpoczecia robét

Do wiadomosci:
- Urzad Gminy i Miasta Gréjec
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ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACU! Gréjec dnia 08.05.2013 r

05-800 Gréjec
ul. Niepodlegtosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 67.2.62.2013

MS PROJEKT
Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot : wydania warunkéw technicznych zasilania w wodg, odbioru $ciekoéw sanitarnych i
deszczowych dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w
Kobylinie, gmina Gréjec

W nawigzaniu do zlozonego wniosku z dnia 25.04.2013 roku w sprawie wydania
warunkéw technicznych zasilania w wode, odbioru sciekéw sanitarnych i deszezowych dla
projektowanego punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina
Grojec, ZWIiK w Gréjeu po rozpatrzeniu wniosku wyraza zgode na wiaczenie do sieci
wiejskich po spelnieniu nastepujacych wymogow :

1. WTZ nalezy realizowaé wtasnym kosztem i staraniem .

2. Opracowa¢ projekt budowlany zgodnie z wymogami prawa budowlanego , ktéry
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWiK w
Grojeu.

3. Projekt winien uwzglednié :

a) zaopatrzenie w wode:

- wodociagiem Zrédlowym bedzie istniejacy wodociag o srednicy 160 mm PVC
zaznaczony na zataczonej mapie kolorem niebieskim

- przylacze zaprojektowaé z rur PVC lub PE o srednicy wynikajacej z obliczen
zapotrzebowania na wode

- Wwigczenie w wodociag zrodlowy zaprojektowac za pomoca tréjnika zeliwnego
kolnierzowego w miare mozliwodei w studni zasuwowej lub za pomoca
nawiertki

- na przylaczu zaprojektowaé zasuwe odcinajaca typu Akva jak najblizej miejsca
wilaczenia

- trzpien zaworu odcinajacego (jesli zasuwa nie znajduje sie w studni
zasuwowej) nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢ skrzynka
zeliwng, a w terenie nie utwardzonym dodatkowo plytka betonows z otworem.

- zasuwg odcinajacg odpowiednio oznakowaé

- przejscia pod terenami utwardzonymi zaprojektowa¢ w rurach ostonowych
stalowych wyprowadzonych min 0,5m poza teren utwardzony

- weinke w istniejacy wodociag zrodiowy dokonuje wylaeznie jego wiasciciel
badz podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego odcinka
wodociagu za odplatnoscia. Wykonanie weinki w zakresie wlasnym
traktowane bedzie jako samowolne wigczenie si¢ w czynny wodociag i
spowoduje skutki prawne.

- zaprojektowaé zestaw wodomierzowy o srednicy wynikajace] z obliczen
zapotrzebowania na wode w studzience szczelnej wykonanej z tworzywa
sztucznego lub w budynku w miejscu tatwo dostgpnym do odezytu,
bezposrednio po wprowadzeniu przytacza do budynku
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przylacze za zestawem wodomierzowym zakoficzy¢  antyskazeniowym
zaworem o $rednicy wodomierza

na montaz zestawu wodomierzowego pozostawi¢ odcinek prosty o dlugosci
zestawu 1 minimum 8 $rednic wodomierza

przylacze przy wejsciu do budynku i w jego wnetrzu - odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zamrozeniem

zestaw wodomierzowy montuje wylacznie ZWiK w Grojeu za odplatnoscia
przed rozpoczeciem robét dostarczy¢ do ZWiK nastepujace dokumenty:

- Zzlecenie o dokonanie wlaczenia do sieci wodociggowe;j

- zlecenie o odbidr przyltacza wodociagowego

- projekt techniczny

- Wwniosek o podpisanie umowy na dostawe wody.

ZWiK w Gréjeu okresli w protokole odbioru koncowego migjsce przejecia do
eksploatacji wykonanego przez inwestora przylacza wody oraz zasady jego
utrzymania i konserwacji

przed zasypaniem wykonanych robot nalezy zgtosi¢ do odbioru w ZWiK, ktory
po sprawdzeniu wyda pozwolenie na zasypanie wykopu

po wykonaniu inwestycji dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(dokonuje uprawniony geodeta, przed zasypaniem przytacza)

protokol odbioru kohcowego zostanie wydany wylacznie po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej oraz podpisaniu umowy na
dostawe wody

uruchomienie przylacza wody nastapi po spetnieniu wyzej wymienionych
wymagan

b) odbiér sciekow sanitarnych:

Scieki sanitarne skierowa¢ do istniejacej studzienki na kanalizacji wewnetrznej
zaznaczonej na zalaczonej mapie kolorem czerwonym

przylacze kanalizacji sanitarne; nalezy wykona¢ z rur PVC typu ,.S” o Srednicy
wynikajacej z obliczen ilogci odprowadzanych sciekow sanitarnych, minimum
160mm

zmiany kierunku trasy przylacza dokonaé za pomocg studzienek rewizyjnych
w  przypadku przeznaczenia projektowanej inwestycji na dzialalnosé
wymagajacq dodatkowej obrobki $ciekdw nalezy zaprojektowaé urzadzenia
podczyszezajace przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej

w przypadku wprowadzenia przylacza kanalizacji sanitarnej do planowanego
budynku z podpiwniczeniem, przed budynkiem nalezy zaprojektowac Zasuwe
burzowa w  studzience rewizyjngj o s$rednicy 1200 mm (konserwacja
urzadzenia po stronie odbiorcy)

studzienki rewizyjne w ulicach wykonaé jako betonowe o srednicy 1200 mm
/szczelne/ z przejsciami szezelnymi oraz z pierécieniami odciazajacymi i
wiazami do 40 t z zabezpieczeniami antywlamaniowym

spadki poprowadzié¢ zgodnie z Polska Norma.

wigczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej wykonuje wylacznie jej
wlasciciel badz podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego
odcinka kanalizacji sanitarnej za odplatnoscia; wykonanie weinki w zakresie
whasnym traktowane bedzie jako samowolne wlaczenie sie W czynna
kanalizacje sanitarng i spowoduje skutki prawne

przed rozpoczgciem robét dostarczyé do ZWiK nastgpujgce dokumenty:

- zlecenie o dokonanie wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

- zlecenie o odbi6r przylacza kanalizacji sanitarnej

- projekt techniczny przylacza kanalizacji sanitarnej

- wniosek o podpisanie umowy na odbiér Sciekédw
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- po wykonaniu przylacza dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawezej
(dokonuje uprawniony geodeta, przed zasypaniem przylacza)

- przed zasypaniem wykonanych robot nalezy zglosi¢ do odbioru w ZWiK,
ktory po sprawdzeniu wyda pozwolenie na zasypanie wykopu

- ZWiK w Gréjcu okresli w protokole odbioru koncowego miejsce przejecia do
eksploatacji wykonanego przez inwestora przylacza kanalizacji sanitarnej oraz
zasady jego utrzymania i konserwacji

- protokot odbioru koncowego zostanie wydany jedynie po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej oraz podpisania umowy na
odprowadzanie $ciekow

- uruchomienie przytacza nastapi po spetnieniu wyzej wymienionych wymagan

¢) odprowadzenie wod opadowych:

ZWiK informuje, ze nie posiada w obrebie projektowanej inwestycji urzadzen
kanalizacji deszczowej; problem odprowadzenia wod opadowych nalezy
rozwigza¢ we wlasnym zakresie.

UWAGI:

- wykonawstwo rob6t powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia na realizacje
w/w robét

- Inwestycje wykonaé zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg

- W przypadku przeprowadzania inwestycji przez grunty nie naleigce do
wnioskodawcey nalezy uzyskaé pisemna zgode wlasciciela tych gruntéw na
wejScie w teren w celu wykonania inwestycji oraz na usuwanie ewentualnych
awarii

- zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej

- zabrania si¢ wprowadzania $ciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowej

O terminie rozpoczgcia robét nalezy powiadomi¢ ZWiK w Grojeu na 7 dni przed ich
rozpoczgciem wystepujac z  odpowiednim wnioskiem do biura ZWiK ul.
Niepodlegtosdcei 9 - w celu wyznaczenia Inspektora Technicznego.

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow z mozliwosceig
przediuzenia.

Do wiadomodci: .
- Urzad Gminy i Miasta Grdjec 7 {ap.| Dyrektor

! | ek
m
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Radom

Inspektorat Gréjec

Wolswodzki Zarzad Melioraci
i Lirzadzen Wodnyeh w Warszawie 05-600 Gedjec, t:il /If);iszgsékéigg 45212)

http:/ /wzmiuw.waw.pl, e-mail: irg@wzmiuw.radom. pl

R/IGR-2232.14/13 Grdjec, dnia 30.07.2013 r.

MS Projekt

ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa

Dotyczy warunkéw technicznych na wykonanie wylotu oraz na odvrowadzenie wéd

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 22.07.2013r w sprawie wydania
warunkéw technicznych na wykonanie wylotu wéd oraz na odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych w Kobylinie do rzeki Molnica, Wojew6dzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom Inspektorat Gréjec okresla
nastepujace warunki techniczne:

1. Wylot wod opadowych i roztopowych planowany do wykonania w lewej skarpie rzeki
Molnicy w km 7+150 o érednicy @ 300 mm wykona¢ z prefabrykatu betonowego.

2. Wykona¢ ubezpieczenie obu skarp i dna rzeki na dtugosci 3 m ponizej i 2 powyzej
planowanego wylotu.

3.  Okresli¢ powierzchnig gruntu Skarbu Panstwa (skarp i dna rzeki Molnicy) zajeta przez
planowany wylot wraz z ubezpieczeniem.

4. Jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych musi odpowiadaé warunkom
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137,
poz. 984)

5. Tloé¢ odprowadzanych do rzeki oczyszczonych wéd opadowych nie moze przekraczaé
ilosci wod jaka powstaje ze zlewni naturalnych niezurbanizowanych o redukacji
odptywu od 80 do 90%.

6. Wykonaé urzadzenia umozliwiajace retencje woéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych zterenu punktu selektywnej zbi6rki odpadéw przed ich
wprowadzeniem do rzeki Molnicy.

7. Po zakoriczeniu robét zwigzanych z wykonaniem wylotu skarpy i dno rzeki Molnicy
doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego bezkolizyjny sptyw wody.

8. Operat wodnoprawny spelniajacy powyzsze warunki (bez pkt. 7) przedlozy¢ w
Inspektoracie WZMiUW w Gréjcu celem zaopiniowania.

Jednoczesnie informujemy, ze po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego nalezy zawrze¢ umowe na
dzierzawe gruntu Skarbu Pafistwa pokrytego wodami plynacymi rzeki Molnicy z Marszatkiem
Wojewodztwa Mazowieckiego (Delegatura Urzedu Marszatkowskiego w Radomiu, ul. Kos01us?g1 5a
26-600 Radom). R

vk, Dan uPerhomsM
& UAN-Il-K-B8386/48/86

Mazowsze,

serce Polski
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Grojec dnia 18.10.2013 r
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI

05-600 Grojec
ul. Niepodilegio&ci 9, tel. 6684-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 66.2.54.2013

MS Projekt
Ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej do punktu selektywnei
zbidrki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina Grojec.

tytul projekiu bodowlanego

MS Projekt, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa,

autor projekiu

Przedlozone rozwiazanie projektowe budowy przylacza wodociagowego i przylacza
kanalizacji sanitarnej do punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Kobylinie,
gmina Grojec.

Uzgadnia si¢ pozytywnie pod nastgpujgcymi warunkami:
- na przylgczu kanalizacji sanitarnej przed budynkiem obslugi zaprojektowaé w
studzience urzgdzenie zabezpieczajgce przed cofaniem si¢ Sciekdw
- projektowane hydranty zewnegtrzne usytuowac poza teremem ogrodzonym
projektowanego skladowiska (na terenie oczyszczalni sciekow)

UDP 67.2.62.2013 z dnia 08.05.2013r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniajg projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie
projektu zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczgceia robot nalezy powiadomi¢ Z W i K w Grojeu, tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiz przylgcza wodociagowego i przylacza
kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem muszg by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.

- Whbudowane materiaty muszg posiadac atest i $wiadectwo jakosei .

Z Dyfemﬂ
st | Gl Janaszek
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Starostwo Powiatu  Gréjeckiego Gréjec 2013.10.01.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pifsudskiego 59  05-600 Groéjec

GK. 66302 .709 . 2013

OPINIA NR 709/13 zdnia 2013.09.27.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : dziatka nr. 227 wie$ Kobylin gm. Grdjec

pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: plan zagospodarowania dzialki wraz z infrastrukturg techniczng.
Inwestor: Urzgd Gminy i miasta w Grojcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szezepanik.  Nr. 709/13 z dn.2013.09.26.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:
1.Szczegolowe warunki realizacji inwestycji uzgodnié¢ z WUOZ Delegatura w Radomiu
ul. Zeromskiego 53.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktow geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr. 193, poz. 1287 z p6Z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6Z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty
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M PODKARPACKA OKREGOWA
RN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

T
= | 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa Komisja Kyalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0051/08 Rzeszéw, 2008- 12 - 31
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 v, Nr 5 poz.42, z péén. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pki 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust Ipkt1,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 578 2 p&Zn, zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania_ administracyjnego (Dz.U. 7 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynietia §rodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 ., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0111/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

{ UZASADNIENIE
) W zwiazku z uwzglednieniem w catoéei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. 22000 . Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanycﬁ uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shwzy odwolanie do Kraj owej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia, )

uja:
1. Pan Janusz Skiba
ul, Czarnieckiego 12122

37-450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.afa

Blag
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalaci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I.Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust § ustawy

Il Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzne]nych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pbn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodociqggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzefi w projekcie
budowlanym.

- oraz do sp01zqdza1ua projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie speqalno%ct
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przencdniczgey Komisfi Kwa'itflacying)
PODKARPACKIE.) OKREGOWEJ

IZBY INZXNIEROW BUDOWN!CTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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S P OLSKA

o U
TTj"Z'?’ INZYNIERQW
=000 upownicTwa
Faswiadczenie
o Pumesze weryfikacgjnym:
PDK-ZLH-KQF-ONK *

Pan lanusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDE/S5,/0087 /07

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 12/22, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-19 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

125p-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 mnm 2p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfimte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs poprawno$d danych w niniejsoym IRSWIsDZENiL MONe Sprowdzic 78 pomocy numery wenyfiiacynesD mewRoEER
stronie Poiskiej lzby Iniyréerow Budocwnictwa www.piiboorg.pl lub komtaktujac sie z Disrem winiciwe] Olregowe] lzby Infynierdw
Budowrnictem
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
S 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 10 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Ewa Maria Wilhelmi
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzona dnia 2 stycznia 1952 roku w Warszawie , corka Tadeusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0164 /POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosEi zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuije si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy TN

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Irena Churska
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstaweg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia roéwniez podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). ’ .

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Maria Wilhelmi
ul. Grenadierow 15 m. 21
04-052 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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® POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BMM-1FL-55D *

Pani EWA MARIA WILHELMI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4239/01

adres zamieszkania ul. GRENADIEROW 15/21, 04-052 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

.
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RYSUNKI
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