1907

palisa

da z kotkow drewnignych

A@ 6-8

m, 1=1,35m

149

projektowany row odprowadzajacy

. — rura betonowa DN300 WIPRO, i=0,3%
\
zastawka regulacyjna
‘ ‘ do ustawienia wielkosci odptywu

620

palisada z kotkow drewnianych

0$ rzeki Molnica

klapa zwrotna

dla kanatu DN300

zastawka regulacyjna

do ustawienia wielkosci odptywu

rura betonowa DN300 WIPRO, i=0,3%

R R A R R R R R AR AR R RN

] |

@ 6-8cm, I=1,35m

narzut z kamienia naturalnego 31,5-63 gr.15cm

pospotka gr. 15,0cm

Mienia naturalnego 31,5-63 gr.15cm

pospotka gr. 15,0cm

beton B25 gr.25cm

pospotka gr. 15,0cm

\ podsypka z pospétki gr. 10cm

w przypadku wystapienia gruntow stabonosnych

usung¢ grunt i wypetni¢ piaskiem stabilowanym cementem

4 ‘ row odpr’>wadzajq<1y

S S S

w przypadku wystagpienia gruntdw stabonosnych

usung¢ grunt i wypemic¢ piaskiem stabilowanym cementem

1134.66
TR 530 ]
p 133.7
S:)=0,161m/<§ e ((_
Q N 9
TRL1133.55 ¢
klapa zwrotna
narzut z kamienia naturalnego 31,9 9L> 15 dla kanalu DN300

pospotka gr. 15,0cm

palisada z kotkow drewnianych

@ 6-8cm, 1=1,35m
Nazwa 0EKTU: PROJEKT BUDOWLANY Rysunek
budowa punktu selektywnej zbiorki 3 3
odpaddw komunalnych .
w Kobylinie w Gminie Gréjec p——
NAZWA RYSUNKU: 1:50
Przekroj porzeczny Data
wylot do rzeki Molnica w km 7+150 11.2013
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Janusz Skiba sanitamna PDK/0111/PO0S/08
OPRACOWAL: mgr inz. Beata Skiba sanitarna
SPRAWDZIt: mgr inz. Ewa Wilhelmi sanitarna MAZ/0164/PO0S/05




