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1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Stowackiegraz z §cznikiem do ul. Jana Pawia Il,
budowa chodnika §ciezki rowerowej — etap 3. Wszystkie ulice drogami gminnymi. Inwestycja
bedzie realizowana w zwikku z sukcesywnrozbudow uktadu komunikacyjnego miasta Grojec.
Realizac inwestycji przewidziano etapowo, w etapie 3 zogtapkonane:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na pktggvanych chodnikachéciezce rowerowej na
odcinku od ul. POW do ul. Sienkiewicza oraeznika ul. Stowackiego z ul. Jana Pawia Il.
Szczegotowy zakres inwestycji zostat ckoay w kosztorysie ofertowym. Opis etapowania zZiosta
zawarty w pkt. 15 niniejszego opisu.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana neenie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,
w wojewddztwie mazowieckim. Ulica Stowackiego wrazacznikiem do ul. Jana Pawta llg s
administrowane przez Usd Gminy i Miasta w Grojcu.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest realizacja sas] inwestycji.

1.5. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robdt docelowych, drogowych wchadz

- przebudowa istniegych zjazdow indywidualnych,

- budowa nowych zjazdéw indywidualnych,

- budowa cigoéw pieszych wzdtuprzebudowywanych i budowanych ulic,
- budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtwl. Stowackiego,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- okreslenie kosztow inwestyciji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestygdp:

- istniegca ulica Stowackiego w granicach pasa drogowegamdwanku od ul. POW do ul.
Sienkiewicza,

- istniepcy tacznik z ul. Jana Pawfa Il w granicach pasa drogoywew odcinku od ul.
Stowackiego do ul. Jana Pawia Il.

Powyzszy teren jest zarezerwowany w aktualnym Miejscowyrtanie Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta i Gminy Grojec.
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Ulica Stowackiegow chwili obecnej,_na odcinku od POW do ul. Siemkizza, funkcjonuje jako
ulica ogdlnodosipna i ma pajczenia ze wszystkimi ulicami jakiegst nig krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnejtusyanej wzdta niej. Kazda posesja ma
zapewniony dojazd z istnigej ulicy. Odcinek ten charakteryzujeg siozproszon zabudowy
jednorodzing, na wielu dziatkach trwajprace budowlane, a wiele dziatek jest tylko ogmgzi
nie g zaden sposOb zagospodarowane.

Na powy:szym odcinku ulica ma nawierzckngruntows o zmiennej szerokei od 3,0 do 5,0m.
Po opadach w drodze twarai¢ koleiny wypetnione wogl Ulica nie posiada chodnika, a piesi
poruszaj sie po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiadazadnego systemu odwodnienia, a wodagkssiw nawierzchri gruntows lub
odparowuje. Ulica nie posiada fakawietlenia.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Stowackiego w laliaozgraniczacych wynosi okoto 20,0m.

W ciagu ulicy @ usytuowane: kanalizacja sanitarna¢ssodochgowa i gazogigowa oraz kabel
telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

Lacznik z ul. Jana Pawta Il chwili obecnej, funkcjonuje jako ulica ogdélnodgsta i ma
pofaczenia ze wszystkimi ulicami jakieest nig krzyzuja.

Ulica posiada nawierzchpigruntows o szerokéci okoto 3,0-6,0m, bez poboczy i chodnika.
Pas drogowy jest zadoicty, oprocz drogi, ktdra po opadach zamientgibtotnisty pas terenu
niemazliwy do przejechania samochodem osobowym.

Przy ulicy znajduj si¢ dwa obiekty, ktore genegujruch. Jest to kwiot zlokalizowany po
zachodniej stronie ulicy i market po wschodniepste.

Od strony kéciota funkcjonuje samoistny parking o nawierzchnirgowej, auta parkajna nim
prostopadle do kragdzi jezdni. Od strony marketu zostat wybudowanykiay o wymiarach
14x45m o nawierzchni z kostki brukowej betonowejrkihg posiada wiasny system odwodnienia,
ktory przy duych opadach nie naga z odbiorem wod opadowych.

W gsiedztwie ulicy nie ma istniggej zabudowy, ani zjazdow na przylegte dziatki.

Ulica nie posiada odwodnienia, anéwoetlenia. W cagu ulicy nie mazadnych istnigjcych
urzadzen infrastruktury technicznej.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ul. Stowackiego:

- chodnik - 2,0m,
- przy jezdni - min. 2,0m,
- przysciezce rowerowej - min. 1,5m,
- poza pasem zieleni - min. 1,5m,

tacznik z ul. Jana Pawia Il:

- chodnik -2,0m,
- przy jezdni - min. 2,0m,
- poza pasem zieleni - min. 1,5m,

Ul. Sienkiewicza:
- obustronny chodnik -2,0m,
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Chodniki

- przy jezdni - min. 2,0m,
- przysciezce rowerowej - min. 1,5m,
- poza pasem zieleni - min. 1,5m,

Sciezka rowerowa
- dwukierunkowa -2,5m,

Zjazdy do prywatnych posesji:

- szeroka¢ jezdni - 5,0m (lub w zaimoici od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),
- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m,

4. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudew ulicy Stowackiego, na odcinku od Al. Niepodlegip
do ul. Wiatracznej i przebudewkacznika z ul. Jana Pawia Il oraz budpwlicy Stowackiego,
na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Zbyszewskiej.

Ulica Stowackiegona odcinku budowanym po trasie drogi gruntowej,odainku od ul. POW
do ul. Wiatracznej, ulegnie catkowitej przebudowie.

Na skrzyowaniu z 4cznikiem do ul. POW zostanie zaprojektowane skvmanie skanalizowane
z wydzielonym pasem dla pojazdow @ajgcych w lewo, od strony zachodniej. Na wlogjeznika
zostanie zaprojektowana wyspa dzial stanowjca jednoczénie azyla dla pieszych w ggu
przegcia dla pieszych. Drugie prZeje w chgu ul. Stowackiego dmlzie usytuowane na wlocie
wschodnim na wyspie usytuowanej na skosie. Sknzgnie jest usytuowane na tuku o promieniu
R=250m w cagu ul. Stowackiego.

Nastpne skrzyowanie z azylami dla pieszych usytuowanymi wgai ul. Stowackiego zostato
zaprojektowane na przeciu z ulia bez nazwy. Azyle g kontynuacy skoséw wjazdowych
na skrzyowanie, pomidzy azylami jest kiesze ktora pozwala na zatrzymanieg gp0jazdow
skrecajgcych w lewo, zaréwno z ul. Stowackiego jak i ulijpgdporadkowanej. Skrzgowanie jest
usytuowane na tuku o promieniu R=100m wgci ul. Stowackiego.

Ulica na powyszym odcinku bdzie wyposaona po stronie pétnocnej wag pieszy o szerokai
2,0m, natomiast po stronie potudniowepbie usytuowany gg pieszo—rowerowy o szeraia od
3,5 do 4,0m.

tacznik z ul. Jana Pawila Il jest ulig@ krzyzujaca sie z ul. Stowackiego pod gkem prostym
i biegmca na potnoc, a do skrzgowania z ul. Jana Pawta Il. Ze wedl na gsiedztwo dwoch
generatoréw ruchu zaprojektowano zatoki do parkdavaad lgtem prostym, na odcinku pogeizy
ul. Stowackiego i ul. Heweliusza. Na dalszym odainkaprojektowano odseparowany pasem
dzielhcym od ulicy cznika plac postojowy z samodziglezdng manewrow o szerokéci 3,5m i
obustronnymi miejscami postojowymi usytuowanymi fgtem 45,

W celu wygospodarowania miejsca w pasie drogowyntaullacznika zostata przesuta
maksymalnie w kierunku zachodnim, a parking jeskalizowany po stronie wschodniej.

Na skrzyowaniu z ul. Heweliusza i z Jana Pawila Il zapr@eltno przejcie dla pieszych
z azylem dla pieszych. &ji piesze zaprojektowano po obu stronach ulicyesaasci 2,0m kady.
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Elementy wys{pujace na wszystkich odcinkach ulic.

Na ulicach przewiduje sinawierzchni bitumiczry oraz przekro] daszkowy, natomiast inne
uksztattowanie jezdni dolzie na projektowanym parkingu z jezglnmanewrow pomkdzy
kosciotem, a marketem. Spadek miejsc postojowyglrle skierowany w kierunku jezdni.

Nowe zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowaneoba stronach ulic idgla miaty szerokéc
5,0m, obramowanwtopionymi kravgznikami. Wjazd na uli¢ bedzie wykaiczony poprzez skosy
0 $cigciu 1x1m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podiuznym i poprzecznym dalzie sptywa do zaprojektowanych studziengtiekowych, naspnie

do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczgwéNa ulicy projektuje gsinowe dwietlenie,
ktore kedzie powgzane z istnigicym.

Projektowane zjazdy - do dziatek leagcych na terenach przeznaczonych w MPZP pod zabgidow
wielorodzinrg nie zaprojektowano zjazdow z ul. Stowackiego. Nasst wszystkie dziatki
zlokalizowane na terenach przewidzianych w MPZP patltlidow jednorodzing posiada zjazd
indywidualny.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

5. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulic zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniggej nawierzchni i istnigcego terenu. Przekroje podhe istniegcego terenu
odwzorowano z pomiarow wykonanych w terenie i maytyacyjno-wysoksciowej w skali 1:500.
Ulice posiadaj przekréj podhany, ktéry okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeciowe istniegjcych ulic,

- rzedne wysokéciowe istniegcych chodnikow,

- rzedne wysokéciowe podmuréwek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokeéciowe istniejcych zjazdéw indywidualnych,

- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitargz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazmmw i wodocagow, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie gido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwizania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podtuzne”.

6. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przgych rozwhzan znajdup sie na zagczniku rysunkowym
Nr 2 ,Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
7.1. Nawierzchnia na chodnikach i $ciezce rowerowej (z mozliwoscig

parkowania i postoju samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym

niz 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka piaskowa - 3cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 10cm,

Razem: =21lcm.
Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 10cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 31cm.

7.2. Nawierzchnia na zjazdach do prywatnych posesji
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20cm,
Razem: =31lcm.

Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubaci 10cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 41cm.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istg@j, w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykothaodcinek przejciowy pozwalajcy na
wysokaciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naeieri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenadptywu wody i unikanie powierzchni

bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzery i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”.

3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach drog budowanych w Grojcu, czyli:
- chodnik - kolor zotty,
- sciezka rowerowa - kolor czerwony,
- opaska przy kraggniku, zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny,

4. Sciezka rowerowa w miejscach skuaywania ze zjazdami ¢bzie miata kontynuagj

w postaci dwéch rdow czerwonej kostki o szerod@m 0,2m, na catej szeroka zjazdu,
ktore keda kontynuacy krawedzi sciezki rowerowej.
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8. ODWODNIENIE

Dla wszystkich chodnikéw,sciezek rowerowych i zjazdéw przewidziano powierzchniowe
odprowadzenie woéd opadowych. Z chodnikoégjezek rowerowych i zjazdow wodactizie
sptywata do systemu projektowanych studziesakkowych lub na trawniki usytuowane w pasie
drogowym. Wpustyciekowe, ktore odprowadavode do istniejcej kanalizacji deszczowe.

9. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budogv systemu chodnikdw isciezek rowerowych. Kada z ulic jest
wyposaona w obustronne @i piesze, a wzdiu ul. Stowackiego na calym jej odcinku,
od Al Niepodlegtéci do ul. Zbyszewskiej zostat zaprojektowanyagci pieszo-rowerowy.
W zwigzku z gst3 zabudow jaka kzdzie wystpowa w rejonie ulic zapewni one spraws
komunikacg pieszych oraz zapewnwyzszy poziom bezpiecastwa.

W projekcie zostaly przewidziane pragp dla pieszych w rejonie skraywan. W miejscach o
duzym natzeniu ruchu pieszych i pojazdéw zaprojektowano wydpighce petnjce jednoczanie
funkcje azyli dla pieszych.

Ciagi piesze usytuowane bezpednio przy jezdni powinny mdeszeroké¢ minimum 2,0m,
natomiast ¢jgi piesze prowadzone samodzielnie z dala od jexiy szeroké¢ minimum 1,5m.
Dojscia do przejc¢ dla pieszych éda miaty szerokéc 4,0m.

SzczegOotly projektowanych rozyzian zostaty przedstawione na getniku rysunkowym Nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

10. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i wiele krzewOw oraz za#ti, ktére musz by¢ bezwzgtdnie usunjte, w celu umgliwienia
realizacji robot budowlanych.

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxlg prowadzone na calym obszarze etygn liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robot przygotowawczych zostarsunete wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanej i budowany i kolidigie z robotami. Z dokumentacji geotechnicznej wynilea
grunty zalegajce w na terenie osiedla mma zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 oraz G4 i
stosownie do nich zaprojektowano dolne warstwy &oksji nawierzchni.

Na odcinku wysipowania gruntu G4 natg dodatkowo przewidzéeutozenie materaca z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie, na geosiabeénictego geowtdknig.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢i podniesienia poziomu jezdni ze wadl na istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie mgle bez potrzeby pogbiac wykopow ze wzgidu
na wystpowanie wysokiego zwierciadta wody gruntowej. W zegolnych przypadkach
Wykonawca roboét powinien przewidzigv wycenie konieczni@ czasowego obaenia zwierciadta
wody gruntowej na czas prowadzenia robét budowlanyc

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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12. ETAPOWANIE ROBOT

Inwestycja jest etapowana. Przedmiotem niniejszeggektu jest etap 2, w ktérym przewidziano
wykonanie:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na pktggvanych chodnikachéciezce rowerowej na
odcinku od ul. POW do ul. Sienkiewicza oraeznika ul. Stowackiego z ul. Jana Pawia Il,

- trawnikow w pasie drogowym ul. Stowackiego orgzzhika ul. Stowackiego z ul. Jana Pawta .

- zjazdow indywidualnych do posesii,

- elementéw oznakowania pionowego i poziomego,

- innych elementow etapu 3 wyszczegdlnionych w targsie ofertowym.

Zalaczniki graficzne:

02 Plan sytuacyjny — kolorem szarym przedstawidementy wykonane w etapie 1 i 2, natomiast
kolorem fioletowym (obrzea) i czarnym (obriione krawgzniki) oraz wypetnieniami (chodnik,
sciezka rowerowa i zjazdy) przedstawiono elementy prdewine do wykonania w etapie 3.

03 Przekroje normalne — na szaro przedstawionotyolwgkonane w etapie 1 i 2. Pozostatymi
kolorami przedstawiono zakres robotgpjniniejszym projektem.

04 Szczeqoty konstrukcyjne — na szaro przedstawioboty wykonane w etapie 1 i 2. Pozostatymi
kolorami przedstawiono zakres robotgijniniejszym projektem.

05 Przekroje poditne — na przekrojach niwetebsi jezdni giéwnej, od ktorej nalg odmierzy

wysokaci dla chodnikéw kciezki rowerowej oraz zjazdéw w etapie 3.

Dopuszcza si

- obnizenie $ciezki rowerowej na odcinkach zjazdow, tak aby pochidemie byto weksze
niz 2,0%,

- wykonanie w pierwsze] kolejdoi zjazdow, a nagpnie wykonania chodnika sciezki
rowerowej w taki sposolige laczytaby wysokéciowo dwa gsiednie zjazdy.

06 Projekt organizacji ruchu — na rysunkach przeg€ino istniegce oznakowanie oraz
projektowane. Znaki pionowe majstupki oznaczone kolorem gmowym, natomiast znaki
projektowane maj stupki oznaczone kolorem niebieskima ® tylko znaki dotyczce sciezki
rowerowe;.

W razie watpliwosci co do wykonania poszczegolnych elementéw inwesfiykonieczny jest kontakt z

Projektantem.
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13. WYKAZ REPEROW

Wydruk punktéw osnowy poziome;j Il klasy z Banku Osnéw 3

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

OPIS TOPOGRAFICINY PUNKTU POZOVE) OSNOWY SZCZEGOROWES G KLASY R
Gracrenie i Phrwcb amery okl
Grdfee Keszferawo \ Zorzgd Giny | Miosta Gréjec BI2
e the tionok [raeep——
ity Wpshasche pkid
W pukly L3 L4 ”ﬂﬂffuﬂﬂ Wﬂﬁ#ﬁ
pry vl 567944261 455885428 BES5
drzchiv
s"
Fokermia 1 iy prkdeni Py . Roakq‘sfd:@cji ] Hymik hivenloryrecii
s i - e AN pop s
PV, A4 08 2ao Y
- 30 28805 /( ‘\//\
2520 % fL/
o L’l
Shtio 650 wrzesiad 2001 Mistaw Boran
zoa bl 2 ke
zot Wybooas Lota Sporkd

Punkt: 283.112-1021 Nazwa: m.Grojec /

X1:5679305.96 Y1: 4558870.27 H1: 159.44 Uktad1:

X2:5747464.7 Y2: 7490378.56 H2: 159.44 Uktad2:0

Klasa: 3 Cecha: 30  Rok aktualnosci:
Stan znaku stabilizacji:  dobry
Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15

2001
Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

KERG: 3610-104
Btad pomiaru: 0.022

Opis topograficzny: posiada
Metoda pomiaru; poligonizacii

Protokot przekazania: posiada

Opisy topograficzne
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Wydruk punktow csnowy poziomej 11l kiasy z Banku Osnéw

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Kiasa: 3 Cecha: 31
Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Btad pomniaru: 0.023

Rek aktuainosci: 2001

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

A ietcgny ikt
OIS FOPOGRAFICZNY PUNKTY POZIOMES OSNOWY SZCZEGOEOWES i KLASY 2021
Coocras 2hep Pirwolr amery putl
Gdjee Kosziornomr Zarzd Gininy | Miosta Gréjec 283110
Hejreowod wen Uyticank Wejste mmicwhois
ks topoyoficzny W o Wapdhzgche purkidw
a Mkt I3 Y et 5 Yt 85
szt [ g 202! SI0005% | 455067027 B/
b § zoz0; SR | 4SSHOATE BAAG
zozn2 SN0 | 455897075
20203 s7Ied3 | 4semsEsB BB
- . O2H SERILB | 45
a vRzes S77% | asseSI west
CO206 | SPI0T5 | 455885241
@d ook
L
k¢
Josh a
Pokgezenis 2 iy ki D) Rodzaf stabdizacfi Wynk hwsntaryzocyi
T oy ok pehrhi 2k gy ?3‘/“‘“”_ OPMALYE T oW
§ SRR Oempy
Az 4709 o [ \ V.M 02
et 3% L or fen f\_,\,) [—\
— ecto G50 waesi 2001 Wioslow Brom (l‘
v52 romle balmznrky gk e st
Punkt: 283.112-1021/1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679312.7 Y1. 4558928.76 H1:159.46 Uktad1:
X2:5747471.84 Y2: 7490436.99 H2: 159.46 Uklad2:0

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protoké! przekazania: posiada

Punkt: 283.112-1021/2 Nazwa: m.Gréjec - poboczniki

Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.023

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizaciji

X1:5679312.06 Y1: 4558928.76 H1: 0 Uktad1:
X2:5747471.2 Y2: 7490437 H2: 0 Uktad2:0

Klasa: 3 Cecha; 31 Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:  dobry Typ zabudowy: O - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Protokdt przekazania: posiada
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Wydruk punktéw osnowy poziomej Il klasy z Banku Osnéw 8
Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY
Mrver éntiagrmy prkts
OFIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU POZIOMES OSNOWY SZCZEGUROWES i KLASY pnoy
Ocame whsj Pirwolne umery pukly
Grdpee Orzechona Zarzgd Qminy { dinsta Gréjae 283112
Wisjscowodd ther yteoank Mzjss mrmieszianis
Pk lpogaliaty : : P
m x
w iz I E ; 8 A purkly X 14 ﬂmfdﬂ? A’mnﬁ#ﬁ
P 4 vom | sessom | s WIS
| [
Y
|
! ;
1 .
/I
Crzechavg
g
Powpzerit 7 ey pktan Rodeaj stab¥izecsi Wynik inwentaryzoc)i
ok porod Tk vy
St 2oy,
? ( PR A'LOZAQ_QOJ',\.
= /é\—,)(/ el
? Studro 60 wrzesied 2001 Meosiow Beron
belen 1k
Whoswe Lo Soaragard
Punkt: 283.112-1023 Nazwa: m.Gréjec
X1:5679170.13 Y1: 4559004.63 H1:160.21 Ukfad1:
X2:5747328.82 Y2: 7490513.86 H2: 160.21 Ukiad2:0
Klasa: 3 Cecha: 30  Rok aktualnosci; 2001
Stan znaku stabilizacji:  dobry Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie
Typ stabilizacji: 42 - stup betonowy 15x15
KERG: 3610-104 Opis topograficzny: posiada
Btad pomiaru; 0.02 Metoda pomiaru: poligonizacji Protokdt przekazania: posiada
Opisy topograficzne
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Whydruk punktéw osnowy poziome] lil klasy z Banku Osnow

Opis: OPIS TOPOGRAFICZNY

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji: 14
KERG: 3610-104
Biad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Protokdt przekazania: posiada

Nirer bochgony perkty
OIS TOPOGRAFICINY PUNKTY POZIOMES OSNOWY SZCZEGCEOWES B KLASY pu23
rccziesieii Parvol amsy gkl
Grdfec Drogowndy Zorzgd Grainy { Miasta Grbfec 283112
Nejscowodd i Utytromnd Wejrce somicatanis
tois lepoaticy . —— : : Uz Miasle | Gniny Wapdirzeche punkid
! & : iryla piywohia W pkly X r mﬁum &mf{fwfﬂi
R 023 sn000 | esmss | w2
b oo | smEre | dawRE | BOL
ol I P22 567915776 485902879
u ez | smezm | 4ssaaz | som
Oz SO7G251 | ASSROSAES
UZX5 | GZOEET0 | AGSOTIE | taod
6236 5798506 55907122
¢h bet. LA =143~
Wonds Comiishn
8 &)
35
5 m2
s £
8 pSIE)
Kezinieez Roares ;—n E
I b=024 E
Pegeaesie 2 iy okl Rodzgj slabiizocyt Wyndk imwenteryzac]i
§ ok doiemy Zudk pasec ok pny ST ﬂ'i\) ‘)3 ﬁ{b“\
A bV 44 02 2oo3n
oMY o 2N L
Lo 2o e v xr /z.’/ £ -
2 =5
g 1 o Shndia 656 wrzesied 2001 Wiasiow foren
Ly s permnd
Punkt: 283.112-1023M1 Nazwa: m.Grojec - poboczniki
X1:5679157.12 Y1: 4559028.75 H1:160.13 Uklad1:
X2:5747316.97 Y2: 7490538.08 H2: 160.13 Ukiad2:0
Klasa: 3 Cecha: 31 Rok aktualnosci: 2001

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie

Punkt: 283.112-1023/2 Nazwa: m.Grojec - poboczniki

X1:5679157.76 Y1: 4559028.79 H1: 0
X2:5747317.61 Y2: 7490538.11 H2: 0
Klasa: 3 Cecha; 31 Rok aktualnosci: 2001

Stan znaku stabilizacji:
Typ stabilizacji; 14
KERG: 3610-104
Blad pomiaru: 0.021

dobry

Opis topograficzny: nie posiada
Metoda pomiaru: poligonizacji

Uktad1:
Ukfad2:0

Protokdt przekazania: posiada

Typ zabudowy: 0 - brak znaku rozpoznawczego przy punkcie
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159.710.

Przy pomiarach korzystano réwnie punktow osnowy wysokoiowej w uktadzie KRONSZTADT 60:

AA-8912 H=159.5162, oraz reperu na filarzédiata w Grojcu H
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