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MATERIALY PRZETARGOWE — PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - budowa chodkai i sciezki rowerowej — etap 3

Jednostka
L.p. Opis robét .
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko  $ciowych X X
1 | odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0,80
X | Usuni ecie drzew i krzewow X X
2 | wycinka drzew owocowych szt. 10,0
3 | wycinka drzew szt. 2,0
X | Zdjecie warstwy humusu X X
4 |mechaniczne usunigcie warstwy humusu o zmiennej grubosci $r. 20 m? 200.0
cm z odwiezieniem na odklad '
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
5 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z transportem m? 10380
urobku na odkfad
X | Wykonanie nasypow X X
wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z gruntu 3
6 m 360,0
uzyskanego z dokopu
PODBUDOWY
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
7 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 77220
X | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie X X
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego
8 | dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego m? 3136,0
mechanicznie o grub. 10 cm chodniki, opaski i Sciezka rowerowa)
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego
9 | dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 stabilizowanego m? 725,0
mechanicznie o grub. o grub. 20 cm (zjazdy do prywatnych poses;ji)
X | Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego cementem X X
10 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem m?2 3136.0
0 Rm=2,5 Mpa, grub. 10cm (chodniki, opaski i $ciezka rowerowa) '
11 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem m?2 7950
0 Rm=2,5 Mpa, grub. 10 cm (zjazdy do prywatnych poses;ji) '
NAWIERZCHNIA
X | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolorowej Behaton
12 | o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, m? 725,0
grub. 3 cm (zjazdy do prywatnych posesji) - kolor grafitowy
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe X X
13 | humusowanie z obsianiem przy grub. humusu 10 cm m? 1814,0
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MATERIALY PRZETARGOWE — PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ul. Stowackiego wraz gdznikiem do ul. Jana Pawta Il w Grdjcu - budowa chodkai i sciezki rowerowej — etap 3

Jednostka
L.p. Opis robot ..
Nazwa llosé
1 2 3 4
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | Oznakowanie poziome X X
14 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni - znaki m2 93
i symbole '
X | Oznakowanie pionowe X X
ustawienie stupkéw z rur stalowych o srednicy 70 mm do znakéw
15 Szt. 7,0
drogowych
przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
16 . . szt. 9,0
ustawionych stupkoéw
aktualizacja i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu w zakresie
17 : S kpl. 1,0
objetym niniejszym kosztorysem
ELEMENTY ULIC
X | Kraw ezniki betonowe X X
18 ustawienie kraweznikéw betonowych obnizonych o wymiarach m 3950
15x30x100cm, na tawie betonowej '
X | Chodniki z brukowej kostki betonowej X
19 wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o wymiarach m?2 2180.0
8x10x20 cm na podsypce piaskowej, grub. 3 cm - kolor zéita '
wykonanie Sciezki rowerowej z brukowej kostki betonowej o wymiarach
20 8x10x20 cm na podsypce piaskowej, grub. 3 cm - kolor czerwony = 956 m?2 9940
+ 2 x 0,2 x 94 (kontynuacja sciezki rowerowej na zjazdach, dwa pasy o '
szerokosci 0,2m)
utozenie ptyt betonowych 40x40x6,5 cm antyposlizgowych na
21 | podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm - kolor zétty - dwa m? 64,0
rzedy o szer. 0,8m na calej szerokosci przejscia 4,0m
X | Betonowe obrze za chodnikowe X X
29 ustawienie (_)brzezy _betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na m 19330
podsypce piaskowej grub. 5 cm.
INNE ROBOTY
X | Kanalizacja sanitarna X X
23 | regulacja wysokosciowa do 0,3m studni kanalizacji sanitarnej szt. 3,0
X | Telekomunikacja X X
24 | regulacja wysokosciowa do 0,3m studni telekomunikacyjnych szt. 2,0
X | Sie€ wodoci agowa X X
25 |regulacja wysokosciowa do 0,3m studzienek wodociggowych szt. 50
X | Sie€ gazoci ggowa X X
26 |regulacja wysokosciowa do 0,3m studzienek gazociggowych szt. 50
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