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1.1.1.1.    DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)  
w Kobylinie w Gminie Grójec. 
Inwestycja będzie realizowana w związku z wymaganiami nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zm.). Inwestycja będzie służyć 
do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych. 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Lokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycji    
Projektowana inwestycja została zlokalizowana na terenie wsi Kobylin, na terenie Gminy i Powiatu 
Grójec, w województwie mazowieckim. 
Oczyszczalnia ścieków jest administrowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. 
Inwestycja jest zlokalizowana na następujących działkach nr 227, 236/1, 237/3, 237/4 i 266. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    InwestorInwestorInwestorInwestor    
Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, z siedzibą na ul. Piłsudskiego 47 w Grójcu. 
 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
Podstawą formalną opracowania jest umowa nr 130/2013 zawarta w dniu 15.04.2013r. pomiędzy 
Gminą Grójec, a firmą MS PROJEKT. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.    Cel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowania    
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla powyższej 
inwestycji oraz jej realizacja. 
 

1.6.1.6.1.6.1.6.    Zakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycji    
W zakres robót wchodzi: 
- budowa placu PSZOK do ustawienia kontenerów i pojemników na odpady komunalne, 
- budowa drogi dojazdowej do placu PSZOK, 
- budowa budynku obsługi dla obsługi PSZOK, 
- budowa wiat dla PSZOK, 
- budowa chodnika dla komunikacji pieszej, 
- budowa ogrodzenia, bramy i furtki, 
- budowa oświetlenia PSZOK, 
- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
- budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe wraz z wylotem do rowu, 
- budowa rowu po nowym śladzie z wlotem do rzeki Molnicy, 
- budowa wodociągu i hydrantów, 
- budowa przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 
- wycinka istniejących drzew, 
- budowa dynamicznej przejazdowej wagi osiowej, 
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- ustalenie konstrukcji nawierzchni dla drogi dojazdowej i placu PSZOK, 
- uzyskanie opinii władz terenowych i zainteresowanych instytucji, 
- określenie kosztów inwestycji 
 
W zakres robót związanych z infrastrukturą techniczną wchodzą: 
Budowa, przebudowa i zabezpieczenie kolizji z następującymi istniejącymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej, takimi jak: 
- podziemna linia energetyczna, 
- stanowiska słupowe oświetlające plac PSZOK, 
- sieć wodociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa. 
 

2.2.2.2.    ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU    
Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. Istniejąca oczyszczalnia ścieków znajduje się  
po północnej stronie Grójca i po wschodniej stronie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 722,  
na działce ewidencyjnej nr 227 (teren oczyszczalni) i na działkach ewidencyjnych nr 235, 236/1, 
237/3, 237/4 i 266 (trasa rowu odwadniającego). 
Połączenie Oczyszczalni Ścieków z drogą publiczną jest zapewnione poprzez drogę dojazdową 
łączącą ją z  dwa wjazdu z drogą wojewódzką nr 722. 
Plac PSZOK będzie zlokalizowany na ogrodzonym terenie oczyszczalni ścieków, w jej południowo 
– zachodnim narożniku. Teren ten obecnie jest wykorzystywany jako dojazd do południowej części 
oczyszczalni i jako składowisko dla płyt betonowych. Powyższy teren jest porośnięty drzewami  
i krzewami. Teren jest pochylony w kierunku południowym. 
Za ogrodzeniem od strony zachodniej, znajduje się istniejąca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna oraz istniejący rów odprowadzający wody opadowe w kierunku rzeki Molnicy. 
Po południowej stronie terenu znajduje się istniejące ogrodzenie oraz nieużytki. Od strony 
północnej są zlokalizowane obiekty budowlane oczyszczalni ścieków, a od wschodniej pusty teren 
oczyszczalni ścieków, oraz latarnie oświetleniowe jezdni i placu oczyszczalni ścieków. 
 

3.3.3.3.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODARPROJEKTOWANE ZAGOSPODARPROJEKTOWANE ZAGOSPODARPROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENUOWANIE TERENUOWANIE TERENUOWANIE TERENU    
3.1.3.1.3.1.3.1.    Infrastruktura drogowaInfrastruktura drogowaInfrastruktura drogowaInfrastruktura drogowa    
Projekt budowy PSZOK przewiduje budowę placu o wymiarach 25,0 x 40,0m wraz z drogą 
dojazdową szerokości 5,0m.  
Dojazd do PSZOK będzie zapewniony od drogi wojewódzkiej nr 722, poprzez drogę dojazdową  
do oczyszczalni ścieków i układ komunikacyjny oczyszczalni ścieków. Droga łącząca istniejący 
układ komunikacyjny z placem PSZOK będzie biegła wzdłuż zachodniego ogrodzenia 
oczyszczalni. Plac PSZOK będzie znajdował się południowo – zachodnim narożniku terenu 
oczyszczalni. 
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Teren punktu będzie ogrodzony od strony południowej i zachodniej starym ogrodzeniem, natomiast 
od wschodniej i północnej nowym. Od strony zachodniej na trasie drogi dojazdowej planowane jest 
wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki dla pieszych. 
W północno – wschodnim narożniku punktu przewiduje się budowę budynku obsługi o wymiarach 
5,0 x 8,0m. Wewnątrz budynku obsługi będzie znajdować się pomieszczenie dla obsługi punktu, 
pomieszczenie socjalne i łazienka. W sąsiedztwie budynku obsługi, po wschodniej stronie placu, 
będą usytuowane dwie wiaty o wymiarach 5,0 x 36,0m i 4,0 x 8,0m. 
W celu kontroli wwożonych i wywożonych odpadów na terenie PSZOK, w rejonie bramy 
wjazdowej będzie znajdować się elektroniczna waga najazdowa dla pojazdów samochodowych. 
Waga będzie umieszczona w poziomie jezdni. wymiary wagi to 3,0 x 0,8m, przy czym dłuższy 
wymiar jest usytuowany poprzecznie do drogi dojazdowej. Masa całkowita pojazdu wjeżdżającego 
na wagę nie może być większa niż 15 ton. 
Do budynku obsługi będzie doprowadzone przyłącze: elektroenergetyczne, wodociągowe  
i kanalizacji sanitarnej. 
Teren PSZOK będzie oświetlony latarniami usytuowanymi po południowej i północnej stronie 
placu oraz w centralnej jego części. Ponadto oświetlenie będzie zamontowane także pod wiatami,  
w celu oświetlenia pojemników. 
Teren PSZOK będzie posiadał odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe i roztopowe dzięki 
odpowiedniemu ukształtowaniu nawierzchni placu i drogi dojazdowej, będą spływały do kratek 
ściekowych, a stamtąd do kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem do istniejącego rowu, wody będą 
podczyszczone. W związku z tym, że istniejący rów nie jest konserwowany i w kilku miejscach jest 
poprzerywany przez istniejące kanały ściekowe oczyszczalni ścieków, wody opadowe będą 
odprowadzane przez nowy rów bezpośrednio do rzeki Molnicy. 
Plac i droga dojazdowa do PSZOK będą wykonane z nawierzchni bitumicznej obramowanej 
krawężnikami. W celu zapewniania komunikacji pieszej z resztą oczyszczalni ścieków, 
zaprojektowano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Odwodnienie: zgodnie z pkt. 4 Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej decyzji nr 
16/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przewiduje się odprowadzenie wód 
opadowych na teren własnej działki z powierzchni chodników, zadaszenia budynku obsługi i wiat. 
 
Wymiary poszczególnych elementów proponowanych rozwiązań zostały przedstawione w punkcie 
poniżej” na załączniku rysunkowym Nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 
Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne: 
Droga dojazdowa do PSZOK: 
- szerokość jezdni = 5,0m 
- szerokość pasa ruchu = 2,5m 
- przekrój jednostronny = 1,0% 
- łuki wyokrąglające = 1,0, 8,0 i 10,0m 
Plac PSZOK: 
- szerokość palcu = 25,0m 
- długość placu = 40,0m 
- szerokość pobocza = 1,0m 
- przekrój jednostronny = 1,0% 
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Chodnik: 
- szerokość = 2,0m i 5,0m, 
- przekrój jednostronny = 2,0% 
Budynek obsługi: 
- wymiary  = 5,0 x 8,0m 
Wiata: 
- wymiary wiaty 1 = 5,0 x 36,0m 
- wymiary wiaty 2 = 4,0 x 8,0m 
 

3.2.3.2.3.2.3.2.    Infrastruktura technicznaInfrastruktura technicznaInfrastruktura technicznaInfrastruktura techniczna    
3.2.1. Urządzenia telekomunikacyjne 
Projektowane rozwiązania nie kolidują z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. 

3.2.2. Elektroenergetyka 
Roboty związane z branżą elektroenergetyczną usytuowane są na działce zlokalizowanej na terenie 
jednostki ewidencyjnej Grójec, w obrębie ewidencyjnym Kobylin - 227. 
 
Budowa PSZOK wymaga następującego zakresu robót elektroenergetycznych związanych  
z budową przyłącza elektrycznego do zasilania budynku obsługi i oświetlenia zewnętrznego terenu: 
- budowa przyłącza kablowego YKY5x10mm2 o długości trasy 83m, z zapasami 110m do 

zasilania budynku obsługi, 
- zasilanie oświetlenia placu PSZOK – YKY3x6mm2 o dług. trasy 76m,  

z zapasami 100m, 
- zasilanie bramy przesuwnej – kable YKY3x2,5mm2 + YKY3x1mm2 o długości  

trasy 25m, 
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi SGS102-100W – 3 słupy,  

4 oprawy, 
- montaż uziemienia słupów oświetleniowych. 
Przyłącze elektryczne będzie realizowane z wewnętrznej instalacji elektrycznej Oczyszczalni 
Ścieków w Grójcu, poza układem pomiarowym rozliczenia energii elektrycznej z PGE Dystrybucja 
S.A. 
 
Budowa przyłącza elektrycznego do zasilania PSZOK i oświetlenia zewnętrznego terenu 
Z rozdzielnicy 3RS usytuowanej w budynku przepompowni ścieków wyprowadzić kabel 
YKY żo5x10mm2. Projektowany kabel YKYżo5x10mm2 w budynku ułożyć na ścianie w rurce RC-
28, następnie sprowadzić do ziemi i układać w rowie kablowym. Kabel YKYżo5x10mm2  
o długości trasy 83m wprowadzić do budynku obsługi, do rozdzielnicy RG.  
 
Budowa przyłącza elektrycznego do zasilania oświetlenia placu PSZOK i bramy przesuwnej 
Projektuję wyprowadzić kabel YKY3x6mm2 o długości trasy 76m z projektowanego układu 
sterowania oświetlenia zewnętrznego w rozdzielnicy głównej RG, w budynku obsługi do zasilania 
słupów oświetleniowych.  
W budynku obsługi proj. kable układać w rurze instalacyjnej RC28. W skład układu sterowania 
oświetlenia zewnętrznego będzie wchodził cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4.0. 
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Kabel YKY3x6mm2  będzie łączył szeregowo 3 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane  
o wysokości 7m, np. typu S-70SRW/4 lub równoważne. Na słupach oświetleniowych zamontować 
oprawy sodowe typuSGS102-100W lub równoważne. Słupy S-70SRW/4 lub równoważne 
zabudować na fundamentach typu F100/200. W słupach oświetleniowych zamontować tabliczki 
bezpiecznikowe słupowe TB1 lub równoważne z bezpiecznikami S301C-4A. 
 
Do zasilania bramy przesuwnej z siłownikiem o mocy 250W/230V wyprowadzić kable: 
- z rozdzielnicy RG kabel YKY3x2,5mm2 do siłownika bramy o długości trasy 110m, 
- od bramofonu zamontowanego wewnątrz budynku obsługi do centrali sterującej bramą 

kabel YKY3x1mm2 o długości trasy 25m. 
 
Zasady układania kabli 0,4 kV 
Projektowane kable YKY5x10mm2 i YKY3x6mm2 należy pogrążyć w ziemi na głębokości min. 
0,7m i układać je na warstwie piasku grubości co najmniej 10cm. Kable należy przykryć warstwą 
piasku tej samej grubości a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm. 
Następnie położyć folię z tworzywa sztucznego. Folia powinna być koloru niebieskiego o 
minimalnej grubości 0,5mm i szerokości 20cm. Kable układać w wykopie linią falistą z zapasem do 
3% długości układanej linii. Przy układaniu kabli zwrócić uwagę aby nie były one ciągnione po 
ziemi, należy unikać ostrych zagięć lub pętli. Najmniejszy promień zagięcia kabla może wynosić 
20x jego średnica zewnętrzna.  Projektowane kable rozprowadzić szeregowo do poszczególnych 
słupów oświetleniowych i przyłączyć je w tablicach bezpiecznikowych TB1. Przy słupach oraz 
budynku obsługi pozostawić zapasy kabla min. po 1,0 m. 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym terenu(kanalizacja sanitarna, 
wodociąg) oraz przejściu pod drogami, chodnikami z betonu projektowane kable układać w rurach 
ochronnych Arot-Kr50.  
 
Ochrona przeciwporażeniowa  
Ochrona przeciwporażeniowa będzie realizowana przez samoczynne wyłączanie w układzie sieci 
TN-C-S z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych. Każdy stalowy słup oświetleniowy 
należy uziemić. Rezystancja uziemienia poszczególnych słupów nie powinna przekroczyć 5Ω. 
Na całej długości rowu kablowego ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn25x4mm i połączyć ją 
metalicznie z powierzchniami metalowymi latarń. Bednarkę zakopać na głębokości około 0,4m.  
Połączenia poszczególnych elementów układów uziomowych należy wykonać przez spawanie lub 
za pomocą zacisków śrubowych  o średnicy gwintu nie mniejszym niż M.-10. Wszystkie połączenia 
oraz przewody uziomowe na odcinku od 0,3 m. nad gruntem do głębokości 0,2 m. w gruncie należy 
pomalować farbą przeciw korozji. 
 

3.2.3. Wodociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna 
Roboty związane z branżą wodno-kanalizacyjną usytuowane są na działkach zlokalizowanych na 
terenie jednostki ewidencyjnej Grójec, w obrębie ewidencyjnym Kobylin: 227, 236/1, 237/3, 237/4 
i 266. Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę i przebudowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej służącej do odwodnienia projektowanych ulic. 
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I. Przyłącze wodociągowe i doprowadzenie wody na cele przeciwpożarowe 
Przyłącze do istniejącego przewodu sieci wodociągowej zostało zaprojektowane w celu 
doprowadzenia wody do urządzeń sanitarnych projektowanego budynku oraz w celu zapewnienia 
odpowiedniej ilości wody do mogącej służyć do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Włączenie do istniejącego przewodu sieci wodociągowej DN150 PE należy wykonać poprzez 
wstawienie w miejscu włączenia trójnika kołnierzowego żeliwnego 150/100 oraz montaż zasuwy 
klinowej żeliwnej DN100 wraz z trzpieniem zakończonym skrzynką uliczną (lokalizacja włączenia 
zgodnie z planem sytuacyjnym). W celu zapewnienia dostarczenia wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru odcinek przyłącza wodociągowego od miejsca włączenia W1 do projektowanego hydrantu 
H1 należy wykonać przewodem o średnicy DN100 PE a pozostałą część przyłącza a pozostały 
budynek do wejścia do projektowanego budynku przewodem o średnicy DN32. Przyłącze należy 
zakończyć wewnątrz projektowanego budynku, w jego części sanitarnej, węzłem wodomierzowym 
wyposażonym w dwa kulowe zawory odcinające, zawór antyskażeniowy typu EA oraz wodomierz 
(typ i model wodomierza zgodnie wytycznymi zarządcy sieci wodociągowej ZWiK w Grójcu). 
Zgodnie z zapisami warunków technicznych włączenie do czynnej sieci wodociągowej oraz montaż 
zestawu pomiarowego należy zlecić ZWiK w Grójcu. 
Włączenie hydrantu H2 na istniejącym przewodzie wodociągowym DN150 (lokalizacja zgodnie z 
planem sytuacyjnym) należy wykonać poprzez montaż nawiertki DN80 wyposażonej w zasuwę 
klinową żeliwną DN80. 
 
Projektowane przewody i uzbrojenie 
Rury przewodowe 
Projektowany odcinek przyłącza sieci wodociągowej należy wykonać z rur ciśnieniowych do wody 
pitnej z materiału PE100 SDR17 o średnicy DN100 mm oraz o średnicy DN32mm. Rury należy 
układać na 20cm warstwie piasku. 
 
Armatura 
- zasuwy odcinające DN100, DN80 – zasuwy żeliwne, klinowe, PN10; 
- nawiertka wodociągowa dla rur PE DN150/80;  
- zasuwa przyłączeniowa DN32 z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu; 
- hydranty nadziemne DN80, PN10; 
 
Zestawy wodomierzowe 
Zestaw wodomierzowy składa się z następujących elementów: 
- dwóch zaworów odcinających kulowych DN20; 
- zaworu antyskażeniowego typu EA DN20; 
- wodomierza; 
Należy stosować wodomierze skrzydełkowe przyjęte do stosowania przez ZWiK w Grójcu. 
Montaż zaworu antyskażeniowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Próby szczelności 
Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń w projektowanych rurociągach należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z normą PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-
06. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności przewód wodociąg należy poddać płukaniu i 
dezynfekcji. 
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Płukanie i dezynfekcja przewodów 
Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie 
mniejszej niż 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z 
płukanego odcinka rurociągu. 
Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego lub wody 
chlorowej, o stężeniu nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg 
wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania 
pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu 
do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 
powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcję należy powtórzyć. 
 
Oznakowanie wodociągu 
Trasę ułożonych przewodów należy oznakować poprzez ułożenie w wykopie (podczas zasypywania 
rurociągu) na wysokości 0,3-0,5m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim 
zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną. 
Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem wodociągu należy dokonać oznakowania 
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-
09700. Tablice należy montować na ścianach budynków lub na słupkach na wysokości 2,0m nad 
terenem. 
 
Odbiór robót 
Odbiór robót instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10726:1999 – 
Wodociągi. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
II. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 
Przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zostało zaprojektowane w celu odprowadzenia 
ścieków sanitarnych z projektowanego budynku obsługi zlokalizowanego na terenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Projektowany odcinek przyłącza należy włączyć do istniejącej studzienki betonowej oznaczonej na 
planie sytuacyjnym jako S1istn. Trasa prowadzenia przewodów kanalizacji sanitarnej zgodnie z 
załączonym planem sytuacyjnym. Odcinek przyłącza należy wykonać z rur PVC SN8 kN/m2 
kielichowych z uszczelkami o średnicy DN160mm. Na załamaniu trasy zaprojektowano budowę 
studzienki systemowej DN600 PP. Studzienkę należy zakończyć za pomocą włazu kanałowego 
klasy C250 ułożonego na stożku betonowym.  
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zasyfonować oraz zakończyć 
rurą wywiewną wyprowadzoną ponad strop najwyższej kondygnacji budynku. 
 
III. Kanalizacja deszczowa i rów odprowadzający 
W celu odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej drogi dojazdowej, placu składowego i 
manewrowego zaprojektowano budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem 
wód za pomocą rowu odprowadzającego do rzeki Molnica. 
Spływ wód deszczowych z powierzchni drogi dojazdowej i placu zapewniać będą jego spadki 
podłużne i poprzeczne dzięki którym wody kierowane będą poprzez wpusty deszczowe do 
kanalizacji deszczowej. 
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Określenie ilości wód deszczowych 
Obliczeniowa ilość ścieków została ustalona przy następujących założeniach: 
- średnia roczna suma opadów 550mm; 
- czas trwania deszczu miarodajnego  t= 15min; 
- prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p = 20%; 
- natężenie deszczu miarodajnego q15,20%=131 dm3/s ha 
- współczynnik spływu dla nawierzchni uszczelnionych ψ=0,85 
- powierzchnia odwadniania (droga dojazdowa + plac) F=1350m2=0,135ha 
Na podstawie powyższych obliczeń określono wielkość odpływu z terenu punktu selektywnej 
zbiórki odpadów: 

Q=F* ψ*q15,20%=0,135*0,85*131=15,0 dm3/s 
 
Wymiarując urządzenia odprowadzające wykorzystano metodę granicznych natężeń deszczu.  
W metodzie granicznych natężeń deszczy modyfikowano czas trwania deszczu stosownie do czasu 
przepływu w sieci odwadniającej i czasu koncentracji terenowej: 

k t 
V

L
x  1,2 t +=  

gdzie: t – czas trwania deszczu miarodajnego w min 
 L – długość kanału w m 
 V – prędkość przepływu w m/min 
 tk – czas koncentracji terenowej w min 

Do obliczeń przyjmowano czas trwania deszczu nie krótszy niż 15min, a gdy obliczony powyższą 
formułą czas przekraczał tę wielkość do dalszych obliczeń przyjmowano jego większą wartość. 
Projektowane przewody i urządzenia 
Rury przewodowe 
Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej SN=8kN/m2 w zakresie 
średnic DN160 i DN200. 
 
Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne DN120cm należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych, z 
zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B45 
(C35/45– wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i 
mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek 
elastromerowych. Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. Powierzchnię ścian 
studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym 
aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 
Studnie przykryć zwężką redukcyjną betonową oraz zabudować właz żeliwny ɸ600 mm klasy D400 
z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000. 
Średnice studni dobrano w oparciu o normę PN-EN 1917:2004. Stopnie żeliwne wykonać zgodnie z 
PN-EN 13101:2005. 
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne obsypanie studni piaskiem z dokładnym 
zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
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Wpust deszczowy 
Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych φ500 zintegrowanych 
z osadnikiem h=1,0m z nasadą żeliwną klasy D400 z zawiasem i ryglem. Przejścia rur przez ściany 
studzienek ściekowych wykonać jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla 
studni kanalizacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne obsypanie wpustów 
ściekowych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 
Urządzenia oczyszczające 
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód opadowych z powierzchni terenu punktu selektywnej 
zbiórki odpadów będą: ziemia, piasek oraz niewielkie ilości olejów, smarów i benzyn. Wyżej 
wymienione zanieczyszczenia pochodziły będą z transportu samochodowego na terenie placu,  
stanowisk postojowych oraz możliwych wycieków ze składowanych materiałów. Szacunkowo 
stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych będą wynosić: 
- zawiesina ogólna  180 mg/dm3, 
- substancje ropopochodne 30 mg/dm3. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska [7] na odpływie do odbiornika dopuszczalna 
zawartość zawiesin nie może być większa niż 100 mg/dm3 a substancji ropopochodnych nie 
większa niż 15 mg/dm3. W związku z tym na kanale odprowadzającym ścieki opadowe z terenu 
wyżej wymienionego punktu został zaprojektowany separator substancji ropopochodnych 
zintegrowany z osadnikiem zawiesiny ogólnej o następujących parametrach: 
- przepustowość nominalna Qn=10dm3/s; 
- przepustowość maksymalna Qmax=100dm3/s; 
- pojemność osadnika V=2510 dm3; 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska [7] oczyszczeniu należy poddać ilość ścieków 
opadowych wynikających z deszczu o natężeniu qn=15 dm3/s ha. 
Obliczenie ilości ścieków do oczyszczenia: 
- F=0,135ha 
Qn=F* qn =0,135*15=2,5 dm3/s – ilość ścieków do oczyszczenia 
zdolność przepustowa separatora Q=10 dm3/s, 
Efekt oczyszczenia: 
- zawiesina ogólna- redukcja 80% - 36 mg/dm3; 
- substancje ropopochodne- redukcja 90% - 3 mg/dm3; 
Z przeprowadzonej analizy wynika ze projektowany separator substancji ropopochodnych 
zintegrowany z osadnikiem szlamu będą wystarczające do oczyszczenia ścieków opadowych 
odpływających do rowu opaskowego poprzez wylot W1. 
 
Rów odprowadzający  
Projektowany rów odprowadzający będzie miał za zadanie odebranie wód opadowych 
prowadzonych rowem opaskowym oraz wód opadowych pochodzących z terenu placu selektywnej 
zbiórki odpadów i odprowadzenie ich poprzez projektowany wylot do rzeki Molnica. Zgodnie z 
zapisami warunków technicznych wydanych przez WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grójcu 
rów ten zostanie dostosowany do czasowego zretencjonowania wód nim prowadzonych w celu 
ograniczenia ilości odpływu ścieków opadowych do odbiornika – rzeki Molnica. 
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Zaprojektowano rów o przekroju trapezowym B=0,5m, Hśr=0,8m, nachylenie skarp 1:1,5, średni 
spadek rowu iśr=0,15%. W celu zabezpieczenia rowu przed szkodliwym wpływem falowania w 
momencie retencjonowania wód, rów ten zostanie umocniony w dnie za pomocą płytki 
chodnikowej natomiast skarpy do wysokości 0,5m (założona wysokość retencjonowania) zostaną 
umocnione za pomocą płyt ażurowych, pozostała część skarpy do przecięcia z terenem należy 
wyłożyć warstwą humusu z obsiewem mieszanką traw. 
Ilość wód odprowadzanych do odbiornika będzie regulowana za pomocą zastawki naściennej 
zamontowanej na prefabrykowanym elemencie betonowym zlokalizowanym przed wylotem do 
rzeki Molnica (lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji). Wielkość odpływu została 
ustalona na poziomie Qod=10,4dm3/s. Różnica wynikająca z bilansu ilości wody dopływającej do 
rowu odprowadzającego (Qdop= 52,0dm3/s) i ilości wody odprowadzanej do odbiornika (Qod-
=10,4dm3/s) zostanie będzie piętrzona i retencjonowana w rowie odprowadzającym.  
 
Wyznaczenie objętości wód opadowych do zretencjonowania. 
Do wyznaczenia objętości wód do zretencjonowania posłużono się metodą wymiarowania małego 
zbiornika retencyjnego opracowaną przez Percheta na podstawie opracowania R. Edel 
„Odwodnienie dróg”. 
Qod = 10,4 dm3/s, - natężenie odpływu z urządzenia retencjonującego; 
Qdop= 52,0 dm3/s, - wielkość dopływu do urządzenia retencjonującego; 
Obliczenie współczynnika opóźnienia 
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Wyznaczenie objętości wód do zretencjonowania VR: 
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gdzie: 
VR- objętość wód do zretencjonowania [m3]; 
WR- współczynnik retencji na podstawie wykresu w zależności od czasu dopływu przez kanał i 
współczynnika opóźnienia [s]; 
Qdop- wielkość dopływu do urządzenia retencjonującego [dm3/s]; 
Obliczenie czasu topr opróżniania urządzenia retencjonującego: 
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Obliczenie objętości rowu odprowadzającego zostały oparte na podstawie następujących założeń: 
- szerokość dna B=0,5; 
- nachylenie skarp 1:1,5; 
- średnia wysokość zwierciadła wody (zretencjonowanej) h=0,5m; 
Na tej podstawie została wyznaczona objętość retencyjna projektowanego rowu: 
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gdzie: 
V – maksymalna objętość retencyjna projektowanego rowu odprowadzającego [m3]; 
F – pole przekroju rowu odprowadzającego do wysokości piętrzenia [m2]; 
L – projektowana długość rowu odprowadzającego [m]; 
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Na podstawie powyższych obliczeń można przyjąć że objętość projektowanego rowu 
odprowadzającego będzie wystarczająca do przyjęcia i zretencjonowania wód dopływających 
rowem opaskowym z terenu jego zlewni jak i projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
w Kobylinie. 
 
Wylot do rzeki Molnica 
W celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych spływających z terenu istniejącej zlewni 
rowu opaskowego oraz projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów zaprojektowano do 
wykonania rów odprowadzający wraz z wylotem do rzeki Molnica w km 7+150. Projektowany 
wylot zostanie wykonany za pomocą rury betonowej WIPRO o średnicy DN300. Ujęcie wody 
prowadzonej i retencjonowanej w rowie odprowadzającym jaki i wylot do rzeki zostaną wykonane 
za pomocą prefabrykowanego wylotu betonowego (zgodnie z KPED karat 02.19). Dodatkowo dno i 
skarpy rzeki Molnicy w miejscu wylotu zostaną umocnione za pomocą narzutu kamiennego 3,0 
poniżej i 2,0 powyżej projektowanego wylotu.  Na wlocie do przewodu odprowadzającego zostanie 
zamontowana zastawka umożliwiająca regulację ilości wody odprowadzanej, natomiast na wylocie 
do rzeki należy zainstalować klapę zwrotną przystosowaną do montażu na ścianie elementu 
prefabrykowanego. 
 
Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektów 
Informacje ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty, biorąc pod uwagę ciągłość przepływu, z których mogą wynikać tymczasowe kanały 
obiegowe. 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór oraz zgłosić zamiar prowadzenia 
robót właścicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego  na omawianym terenie. Dokładną 
lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 
wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 
 
Roboty ziemne 
Kanały układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych poprzez 
zastosowanie obudów pogrążanych. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy 
wykonywane będą ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
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Konstrukcja podłoża  
Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać obsypkę piaskową o 
grubości 30 cm z zachowaniem kąta posadowienia 90°. 
Po całkowitym zmontowaniu kanałów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin piaskiem. Zasypkę w 
pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem jej zagęszczenia po bokach rur. 
Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta 
powinna być zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 
20 cm. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. 
Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym 
bez grud i kamieni. W przypadku kanałów posadowionych w jezdniach zakłada się pełną wymianę 
gruntu na piasek. Wskaźnik zagęszczenia zasypu w obrębie drogi wynosi Is≥1,0 wg normalnej 
próby Proctora. Zasypkę do uzyskania wskaźnika Is≥1,0 uzyskać zagęszczając warstwy gr. 20 cm. 
Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN–B10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Odwodnienie wykopu 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca 
powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  
 
Uwagi i zalecenia 
- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy 

wykopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem właścicieli; 
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu organizacji robót 

wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia właścicielowi sieci; 
- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; 
- wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń; 
- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem; 
- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaopatrzeniu w wodę do picia; 
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3.2.4. Sieci gazociągowe 
Projektowane rozwiązania nie kolidują z istniejącymi sieci gazociągowej. 
 

3.2.5. Istniejąca i projektowana zieleń 
Na obszarze objętym inwestycją rosną drzewa iglaste i liściaste. Znaczna część zadrzewienia rośnie 
wzdłuż zachodniego istniejącego ogrodzenia, w celu odseparowania terenu oczyszczalni  
od przyległego terenu. W celu pozostawienia istniejącego zadrzewnia plac PSZOK został odsunięty 
od istniejącego ogrodzenia o 3,5 – 4,0m. Mimo wszystko przewiduje się do wycięcia część drzew i 
krzewów, które kolidują z projektowanym zakresem robót. 
W ramach rekompensaty przewiduje się nowe nasadzenia roślinne na powierzchni minimum 75m2 
w następującej ilości: 
- jarząb szwedzki 

= 10 szt. strona południowa, 
= 8 szt. strona północna, 
= 19 szt. strona wschodnia, 

- pęcherznica kalinolistna = ok. 60 szt. strona zachodnia. 
Lokalizacja został przedstawiona na załączniku graficznym Nr 2 „Projekt zagospodarowania 
terenu”. 
 

3.2.6. Elementy architektury 
 
I. Budynek obsługi dla punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) – budynku obsługi 
Projektowany budynek obsługi  dla punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminnej 
oczyszczalni ścieków o wym. 8,00m x 5,00m parterowy, nie podpiwniczony, murowany, strop 
prefabrykowany, dach jednospadowy o kącie nachylenia  10o, kryty blachodachówką 
 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
Projektowany  budynek obsługi  o wymiarach 8,00m x 5,00m jest budynkiem parterowym, nie 
podpiwniczonym o konstrukcji murowej tradycyjnej, dach jedno spadowy, kryty blachodachówką , 
Na parterze budynku zaprojektowano: 
- pomieszczenie biurowe = 24,51m2, 
- pomieszczenie socjalne = 4,80m2, 
- łazienka = 3,56m2. 
Zatrudnienie – 1 osoba do obsługi bramy wjazdowej punktu selektywnej zbiórki odpadów 
 
Dane ogólne: 
- powierzchnia zabudowy = 40,0m2, 
- powierzchnia użytkowa = 32,87m2, 
- kubatura projektowana = 150,0m2, 
- wysokość do kalenicy: (od poziomu gruntu) = 4,10m, 
- kąt nachylenia dachu 10,0º, 
- wymiar budynku 8,0m x 5,0m. 
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Dane konstrukcyjno – materiałowe: 
- konstrukcja budynku tradycyjna. 
- ławy fundamentowe: o wys. 40 cm i szerokości 40cm. z betonu żwirowego zbrojone 4∅ 12 

strzemiona ∅ 6 co 30 cm. Beton B-15, Stal A-0 głębokość posadowienia 1,10 m p.p.t. 
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm, izolacja pozioma 2 x papa na 

lepiku 
- ściany zewnętrzne o łącznej gr. 36cm. gazobeton 600 o wym.24x24x59 szary, ocieplone 

styropianem gr. 12cm 
- strop gęsto żebrowy typu Teriva o dług. belek 480cm i wysokości pustaka 24cm,  
- dach - konstrukcja więźby dachowej drewniana z tarcicy sosnowej impregnowanej pokrycie 

z blachy dachówkowej powlekanej. Ustrój krokwiowy. Konstrukcję stanowią krokwie 
8x16cm w rozstawie co 90cm wsparte na murłatach 12 x12 cm. pochylenie połaci dachowej 
10o. Dach jednospadowy. 

- wieńce i nadproża – wszystkie ściany na wysokości oparcia belek przewiązane wieńcem 
żelbetowym z betonu klasy B-15. Wszystkie nadproża nad otworami prefabrykowane. 

- izolacje - przeciwwilgociowe ścian poziome 2 x papa na lepiku wykonane dwukrotnie, raz 
bezpośrednio na wylanym fundamencie, drugi raz 30 cm nad poziomem terenu. 

- izolacja termiczna -scian zewnętrznych styropian 12cm od zewnątrz. 
- wentylacja grawitacyjna – rury wentylacyjne Ø 150mm wyprowadzone ponad dach,  

w suficie należy zamontować kratkę wentylacyjną 
- stolarka okienna  plastikowa, jednoramowa szklona kopertowo (wskaźnik przenikania ciepła 

min. 1,1 W/m   K), w ramach (góra) szczeliny - listwy umożliwiające wentylację 
pomieszczeń bez otwierania okien. 

- drzwi: wewnętrzne – drewniane płytowe, np. typu „PORTA” z ościeżnicami drewnianymi, 
szerokość otworów drzwiowych w świetle100cm.  

- drzwi zewnętrzne wskazane przeciwwłamaniowe, malowane wg kolorystyki (kolor poza 
standardowy) 

- tynki zewnętrzne zalecane mineralne drobnej fakturze cienkowarstwowe (ok. 0,5 cm)  
na włókninie, z zastosowaniem narożników metalowych ("kornerów") przy otworach, 
cokołach, narożnikach wg kolorystyki. 

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kat. malowanie na biało 2x, emulsjami 
akrylowymi (zalecany zmywalny "decoral"). 

- płytki ceramiczne:  łazienka - glazura do wys. 2,10 m, kuchnia –glazura w wysokości 1,60  
od poziomu posadzki w pasie przy zlewie i kuchence 

-  posadzki antypoślizgowe, twarde gresy wg wskazanej kolorystyki, na zewnątrz wodo i 
mrozoodporne, cokoliki wysokości 10 cm. kładzione na kleje elastyczne, fugi 6 mm, 
elastyczne, odporne na zagrzybienia. 

- parapety wewnętrzne kamień lub konglomerat kamienny grubości min. 4 cm, odporny na 
zaplamienia i zarysowania,  

- parapety zewnętrzne blacha powlekana gładka jak na dachu, wg kolorystyki  
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Nad drzwiami wejściowymi zaprojektowano kurtynę powietrzną z grzałką elektryczną. 
Wokół budynku wykonać opaskę z kostki brukowej ze spadkiem 1,5-2% od budynku. 
Odprowadzenie wód opadowych na teren własny działki. 
Ogrzewanie budynku indywidualne- elektryczne wg opracowania branżowego 
 
W budynku zaprojektowano: 
- instalację elektryczną wewnętrzną 
- instalację wod-kan  i co. 
Według odrębnych opracowań branżowych 
 
II. Wiata magazynowa dla punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) 
Projektowana wiata magazynowa  dla punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminnej 
oczyszczalni ścieków o wym. 36 x 5m i 8 m x 4m jest obiektem parterowym, nie podpiwniczony,  
konstrukcji słupowej, dach jednospadowy o kącie nachylenia  10o, kryty blachą trapezową 
 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
Projektowana  wiata magazynowa  o wymiarach 36,00m x 5,00m i 4,00mx 8,00m jest obiektem 
parterowym, nie podpiwniczonym, dach jedno spadowy, kryty blachą trapezową . 
 
Dane ogólne 
- powierzchnia zabudowy = 212,00 m2, 
- Wysokość do kalenicy: (od poziomu gruntu) = 5,17m, 
- Kąt nachylenia dachu = 10,0º, 
- Wymiar wiaty = 36,0mx5,0m i 8,0m x 4,0m. 
 
Dane konstrukcyjno - materiałowe 
- główna konstrukcja nośna z ram żelbetowych z betonu B-20 zbrojone prętami podłużnymi  
- stopy fundamentowe- żelbetowe zbrojone dołem siatkami ze stali 
- ściany - ściana osłonowa z blachy trapezowej TR.20.100.1000 grubości 0,70mm pod 

ścianami belka podwalinowa wylewana z  betonu B-20 zbrojona prętami podłużnymi 
- słupy żelbetowe o rozstawie jak na rys.1K 
- płatwie dachowe pod blachę z ceownika 220 St3SX spawanych do marak osadzonych  

w slupach żelbetowych 
- dach-pokrycie blachą trapezową TR.20.100.1000 grubości 0,50mm 
- posadzka - betonowa 
 
Odprowadzenie wód opadowych na teren własny działki. 
W budynku zaprojektowano: 
- instalację elektryczną wewnętrzną 
Według odrębnego opracowania branżowego 
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3.2.7. Wyposażenie oraz funkcjonowanie placu PSZOK 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny pięć dni w tygodniu , 
w godzinach 10:00 – 18:00. W punkcie będzie pracować jedna osoba ]zajmująca się 
przyjmowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Grójec. 
Na terenie punktu przewiduje się budowę budynku obsługi o wymiarach 5,0 x 8,0m. Wewnątrz 
budynku obsługi będzie znajdować się pomieszczenie dla obsługi punktu, pomieszczenie socjalne i 
łazienka.  
W pomieszczeniu dla obsługi, o wymiarach 4,0 x 5,0m będą znajdować się: biurko, dwa krzesła, 
szafa na dokumenty, szafka magazynowa, szafki ubraniowe, stanowisko komputerowe, leżanka. 
W pomieszczeniu dla obsługi będzie znajdować się: biurko, dwa krzesła, szafa na dokumenty, 
szafka magazynowa, szafki ubraniowe, stanowisko komputerowe, leżanka. W pomieszczeniu 
socjalnym będzie znajdować się: szafki kuchenne, zlewozmywak, kuchenka elektryczna, lodówka i 
stół. W łazience będzie znajdować się: umywalka, sedes i prysznic. 
Na terenie placu PSZOK będą gromadzone poniższe odpady komunalne w odpowiednich 
pojemnikach: 
- papier, karton, tektur - kontener KP-5,5, pojemności 5,5 m3, 
- tworzywa sztuczne - kontener KP-5,5, pojemności 5,5 m3, 
- odpady biodegradowalne - kontener KP-5,5, pojemności 5,5 m3, 
- odpady wielkogabarytowe - kontener KP-32, pojemności 32,0 m3, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kontener KP-7, pojemności 7,0 m3, 
- opakowania ze szkła białego - dzwon 2,5 m3, 
- opakowania ze szkła kolorowego - dzwon 2,5 m3, 
- złom żelaza - pojemnik 1,1 m3, 
- aluminium - pojemnik 1,1 m3, 
- żarówki - pojemnik 1,1 m3, 
- świetlówki, jarzeniówki, lampy fluorescencyjne - pojemnik 1,1 m3, 
- przeterminowane leki - pojemnik 240 litrów, 
- baterie i akumulatory - pojemnik 240 litrów, 
- farby i pojemniki po farbach - kontener KP-5,5, pojemności 5,5 m3, 
- kasety i tusze do drukarek - kontener KP-5,5, pojemności 5,5 m3, 
aerozole i pojemniki po aerozolach - kontener KP-5,5, pojemności 5,5 m3, 
- rozpuszczalniki - beczka 250 litrów, 
- oleje jadalne - beczka 250 litrów, 
- oleje mineralne i syntetyczne - beczka 250 litrów, 
- opony - kontener KP-7, pojemności 7,0 m3, 
- środki chemii gospodarczej i opakowania po nich - pojemnik 1,1 m3, 
- kleje, żywice, lepiszcze, impregnaty - pojemnik 1,1 m3, 
- środki ochrony roślin i opakowania po nich - pojemnik 1,1 m3, 
Materiały niebezpieczne będą przechowywane w zamykanych kontenerach i pojemnikach, które 
będą usytuowane w zadaszonymi wiatami. 
Nawierzchnia placu PSZOK będzie wykonana z betonu asfaltowego zapewniającego szczelność 
przed przenikaniem ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu. Ponadto wody opadowe przed 
zrzutem do rowu, będą podczyszczane w separatorze do parametrów pozwalających na ich 
odprowadzenie do odbiorników naturalnych. 
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Wymagania dla kontenerów  
- kontenery powinny mieć wymaganą pojemność: 5,5m3; 7,0m3 i 32,0m3, 
- zamykane kontenery będą mogły być ustawione poza wiatą, 
- otwarte kontenery będą ustawione pod wiatą, 
- kontenery powinny być dostosowane do przechowywania materiałów niebezpiecznych. 
 
Pod zadaszeniem muszą się znaleźć następujące elementy wyposażenia PSZOK: 
- stanowisko do mycia i dezynsekcji pojemników oraz postoju i napraw wózka widłowego 4 x 5m, 
- stanowisko wagi szalkowej przenośnej do ważenia pojemników 3,0 x 5,0m, 
- kontener na papier, karton, tekturę, 
- kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- pojemnik na baterie i akumulatory, 
- pojemnik na przeterminowane leki, 
- pojemnik na środki chemii gospodarczej, 
- pojemnik na kleje, żywice, lepiszcze, impregnaty, 
- kontener na odpady wielkogabarytowe. 
W celu dokładnego określenia wagi wwożonych i wywożonych odpadów przewiduje się instalację 
dynamicznej przejazdowej wagi osiowej, która będzie zainstalowana na wjeździe na teren 
oczyszczalni ścieków. Waga będzie miała minimalne wymiary 0,8 x 3,0m i będzie zainstalowana na 
fundamencie. Masa całkowita pojazdu wjeżdżającego na wagę nie może być większa niż 15 ton. 
 

3.3.3.3.3.3.3.3.    Pozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenuPozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenuPozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenuPozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenu    
Przewiduje się rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oczyszczalni ścieków znajdującego się 
bezpośrednio przy placu PSZOK, po jego południowej i zachodniej stronie.  
Projektuje się nowe ogrodzenie terenu PSZOK, które będzie wykonane z siatki stalowej 
ocynkowanej ogniowo, na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo 6,0/0,25cm, ogrodzenie  
o wys. 2m, na fundamentach z bloku betonowego 40x40x100cm, beton C20/25. 
Słupek w fundamencie powinien być zakończony dospawaną płytką stalową, ocynkowaną ogniowo 
o wymiarach 20x20x0,5cm. Słupki narożnikowe i końcowe powinny być wyposażone w słupki 
oporowe umożliwiające mechaniczne naciąganie siatki i drutów usztywniających. Słupki powinny 
być ustawione w rozstawie co 2,0m. Góra fundamentu powinna być zlokalizowana 30cm poniżej 
powierzchni terenu. 
 

4.4.4.4.    ZESTAWIENIE POWIERZCHNIZESTAWIENIE POWIERZCHNIZESTAWIENIE POWIERZCHNIZESTAWIENIE POWIERZCHNI    
Powierzchnie nawierzchni w poziomie warstwy ścieralnej: 
- proj. chodników - 121m2, 
- proj. nawierzchnia drogi dojazdowej - 302m2, 
- proj. nawierzchnia placu PSZOK - 1 000m2. 
Powierzchnia zajmowana przez punkt zajmuje w sumie 121 + 1 000 = 1 121m2.  
 

5.5.5.5.    Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkówDane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkówDane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkówDane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków    
Teren, na którym znajduje się inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
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6.6.6.6.    Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na terenDane określające wpływ eksploatacji górniczej na terenDane określające wpływ eksploatacji górniczej na terenDane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren    
Teren, na którym znajduje się inwestycja nie jest zlokalizowany na terenie będącym pod wpływem 
eksploatacji górniczej. 
 

7.7.7.7.    Informacja i dane o charakterze i cechach istniejącyInformacja i dane o charakterze i cechach istniejącyInformacja i dane o charakterze i cechach istniejącyInformacja i dane o charakterze i cechach istniejących ch ch ch     
i przewidywanych zagrożeń dla środowiskai przewidywanych zagrożeń dla środowiskai przewidywanych zagrożeń dla środowiskai przewidywanych zagrożeń dla środowiska    

Planowana budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie wpłynie na pogorszenie 
walorów środowiskowych, gdyż jest realizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. 
Widoczną zmianą będzie usunięcie wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego (humusu) oraz drzew 
owocowych kolidującej z zasięgiem planowanych robót. 
Na terenie PSZOK będzie zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez zapewnienie 
zwartego i uporządkowanego systemu komunikacji dla pieszych i zmotoryzowanych klientów 
punktu. Budowa PSZOK podniesie walory estetyczne w otoczeniu istniejącej oczyszczalni ścieków. 
Podsumowując, budowa PSZOK nie pogorszy warunków środowiskowych na terenie istniejącej 
oczyszczalni ścieków. 
 

8.8.8.8.    Inne konieczne daInne konieczne daInne konieczne daInne konieczne danenenene    
Nie dotyczy. 
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZA ŚWIADCZENIE 

Z OKRĘGOWEJ IZBY IN ŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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III. DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA, 

KARTY KATALOGOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYJAŚNIENIE: 
W związku z zapisem w Opinii Sanitarnej, załączonej do niniejszego opracowania: 
„1. W projekcie należy przedstawić rozwiązania wynikające z ewentualnych uwarunkowań 
wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia” 
 
Urząd Gminy i Miasta Grójec wydał pismo (nr OŚ.6220.10.2013.KMI z dnia 17.06.2013r. - 
załączone do niniejszego opracowania) informujące, iż dla przedmiotowej inwestycji nie jest 
wymagane wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w związku z powyższym nie 
ma konieczności przedstawiania rozwiązań wynikających z ewentualnych uwarunkowań 
wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia. 
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1. Pismo o braku konieczności uzyskiwania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
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2. Decyzja wodnoprawna – na odprowadzenie wód opadowych wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Grójcu 
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3. Decyzja wodnoprawna – na wykonanie urządzeń wodnych wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Grójcu 
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4. Opinia ZUDP wydana przez Starostwo Powiatowe w Grójcu 
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5. Opinia Sanitarna wydana przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu 
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6. Uzgodnienie wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu 
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7. Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Grójcu 
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8. Uzgodnienie wydane przez Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
 





Otwór przepustowy do elektroniki
średnica: 50 mm
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


