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1.0 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej dla budynku obstugi oraz wiaty
magazynowej zlokalizowanej na terenie punktu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych na terenie gminnej oczyszczalni sciekow

w miejscowosci Kobylin /dz. nr 227/.

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- rzuty architektoniczne

- wytyczne 1 uzgodnienia branzowe
- obowigzujace normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje nastepujace instalacje:

- tablice rozdzielcza.

- oswietlenia podstawowego

- gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia.

- instalacji grzewczej /konwektory/.

- zasilania odbioréw technologicznych / wentylacja/
- ochrony od porazen pradem elektrycznym

- potaczen wyrownawczych

1.4 Zasilanie, tablica i wlz .

Wewngetrzna kablowa linia zasilajaca oraz os$wietlenie terenu



dla budynku obstugi oraz wiaty magazynowej ujeto odrebnym
opracowaniem.

Tablice bezpiecznikowa TB dobrano wg. katalogu Legrand.
Lokalizacje tablicy TB oraz jej schemat przedstawiono na

rys. nr 2 14/.

1.5 Instalacia oswietleniowa.

Projekt przewiduje oswietlenie pomieszczen zgodnie z obowiazujaca
norma PN /E - 02033. Jako podstawowe przyjeto oswietlenie
swietlowkowe.

Oswietlenie pomieszczen wilgotnych /tazienka ,wiata/ wykonaé
oprawami w wykonaniu szczelnym /IP65/.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami YDY 3/4 x 1,5 mm2
jako wtynkowa z osprzgtem podtynkowym, a w pomieszczeniach
wilgotnych szczelnym. Wylaczniki instalowaé na wys. 1,4 m od
podtogi.

1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw
technologicznych 230 V:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodami YDY 3
x 2,5 mm2 pod tynkiem. Zastosowa¢ gniazda pojedyncze w lazience
a w pozostatych pomieszczeniach podwdjne wszystkie

z bolcem ochronnym.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé gniazda szczelne.
Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano grzejnikami
konwektorowymi z termostatem .

W pomieszczeniu fazienki zastosowac elektryczny grzejnik
wentylatorowy w obudowie bryzgoszczelnej.

Wszystkie grzejniki winny by¢ przystosowane do montazu na $cianie
/wersja wiszaca/.

Kazdy z grzejnikow zasili¢ oddzielnym obwodem i zakonczy¢
puszka przylaczeniowa na wys. 30cm od posadzki lub przylaczy¢ za
pomocg gniazda wtykowego.



1.7 Sterowanie wentylatora kanalowego.

Zasilania wentylatora kanalowego w pomieszczeniu fazienki
I w.c. nalezy dokona¢ z najblizszego obwodu oswietleniowego
1 zblokowac¢ z wylgcznikiem oswietlenia.

1.8 Instalacja odgromowa.

Obliczenia potwierdzajace koniecznos$é zastosowania
instalacji odgromowej na budynku w oparciu o norme

W=nxmxNxAxp

n=1

m=10.5

N=18x10-6
A=8S+4L)xh+50xh2

gdzie:

S — powierzchnia budynku - 252 m2,
L - obwdd budynku - 112 m,

h - wysokos¢ budynku - przyjeto 10 m.

Dla budynku
R=0,13,z2=0,015, k= 0,005
p =0,0026

W=1x05x1,8x10-6x9732x0,0026
W =0.0022 x 10-4
W < 5x10-5 - ochrona zb¢dna

1.9. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyrdwnawczych:

Zgodnie z obowigzujgca normg PN 5009 dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa jest szybkie wylaczenie zasilenia oraz
wykonanie polaczen wyréwnawczych.

Szybkie wylaczenie zrealizowano projektujac wylgczniki
instalacyjne typ S301 i r6znicowo - pradowy o pradzie réznicowym



30mA.
W pomieszczeniach sanitariatow i natryskow wykonaé miejscowe
potaczenia wyrownawcze.

Uwagi koncowe:

1. Catos¢ prac zwiazanych z realizacja projektu nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja techniczna, PBUE i PN/E.

2.0. OBLICZENIA.

2.1. Zestawienie mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla calego obiektu
oraz przekroje 1 warto$ci zabezpieczen poszczegolnych obwodow
przedstawiono na schemacie zasilania /rys nr 4 /.

tpt: prej-bud




3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

Zdrowia.

3.1 Zakres robot.

Zakres robot dla przedsigwzigcia budowlanego polegajacego na
realizacji instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku
obstugi 1 wiaty magazynowej zlokalizowanych na terenie
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kobylin /dz. nr 227/zostat
okreslony w opracowanym projekcie budowlanym dotyczacym
instalacji elektrycznych dla w/w obiektu.

3.2 Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne.

3.2.1 Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny byc¢ tak wykonane i eksploatowane tak aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

3.2.2. Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzeniem,
konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych winny
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
nieupowaznionych 0sob.

3.2.3. Dokonywane przeglady, naprawy urzadzen elektrycznych
powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
3.2.4. Drogi , dojscia, oraz plac budowy winny by¢ odpowiednio
doswietlone.

3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie



niebezpiecznych.

Kierownictwo budowy jest powotane do samodzielne;
realizacji w wyniku ktorych powstaje w/w obiekt budowlany.
W zwiazku z tym kierownik budowy, kierownik robét
elektrycznych oraz majster ponosza odpowiedzialnos¢
miedzy innymi za:

- prawidiowa organizacje pracy

- przestrzeganie przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy
przez wszystkich pracownikow zatrudnionych na
powierzonej budowie

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych zaréwno kierownik jak i majster zobowigzani
sg przeprowadzac szkolenia instruktazowe na podstawie
posiadanej dokumentacji projektowej instrukcji oraz
aktualnych przepisow PBUE ,bhp i p.poz .

Szkolenia instruktazowe powinny by¢ odnotowane

w prowadzonym na budowie dzienniku budowy.

3.4. Uwagi koncowe.

W sprawach nie uregulowanych w informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rozbudowy
budynku produkcyjno-biurowego maja zastosowanie przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. 47/2003 poz. 401/,
przepisy BHP 1 P.PO _. oraz instrukcje i wytyczne wydane
przez producentow maszyn , urzadzen, materialéw
budowlanych i instalacyjnych.

3.5 Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PN/ E
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OSWIADCZENIE:

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku
obstugi i wiaty magazynowej dla punktu selektywnej zbiorki
odpadow na terenie gminnej oczyszczalni Sciekéw w Kobylinie
/dz. nr 227/ zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

/Podstawa prawna art. 20 ust.4 - Prawo budowlane Dz.nr. 243

z 2010r poz.1623 z pdzniejszymi zmianami/.
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- oprawa oswietleniowa np.typu AVR320/2x26W/ IP65 - prod. Ensto

- konwektor grzewczy z termostatem /wersjo wiszqca/
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