SZCZEGOL "A"

Nawierzchnia na drodze dojazdowej
i na placu PSZOK, kategoria ruchu KR2
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| | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
RN AC 118, gr. 5cm

V warstwa podbudowy zasadniczej
'\> / /// /// z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 7cm
warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, w tym:
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N - warstwa klinujgca 0/4, grub. 5¢cm
- warstwa konstrukcyjna 0 /63, grub. 15cm
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Q Vi272777222271  warstwa wzmacniajaca
F;;;//é%%j/zl z gruntu stablllzowanego
I, cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 25cm
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o l l materac z kruszywa tamanego 31,5/63

N | | gr. 25cm
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| poDtozEG4 | Razem: 82cm

SZCZEGOL "B"

Nawierzchnia na chodniku
(z mozliwoscig parkowania i postoju
samochodow o ciezarze do 2500kG)
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© | | kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
mir e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
N warstwa podbudowy z kruszywa famanego
©w stabilizowanego mechanicznie, w tym:
~ - warstwa klinujgca 0/4, grub. 5cm
N - warstwa konstrukcyjna 0 /63, grub. 15cm
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o PAAAAAAAAAA warstwa wzmacniajgca
-~ RARRAAARAAA z gruntu stabilizowanego
E////////////l cementem o Rm = 2,5 MPa, gr. 15cm
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PODtOZE G4 Razem: 41cm
OBEKIU: PROJEKT BUDOWLANY Zalacznik
budowy punktu selektywnej zbiorki 4
odpadow komunalnych
w Kobylinie w Gminie Grojec Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:10
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