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1. Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy ewentuainych kolizji
projektowanych rozwigzarh drogowych z istniejacymi urzadzeniami sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego punktu
selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec, pismo znak
UDP.67.3.62.2013 z dnia 08.05.2013 roku,

2. Warunki techniczne zasilenia w wode, odbioru $ciekéw sanitarnych i deszczowych
dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w
Kobylinie, gmina Gréjec, pismo znak UDP.67.2.62.2013 z dnia 08.05.2013 roku,

3. Warunki techniczne na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wéd, wydane przez
WZMiUW w Warszawie, Oddziat Radom, Inspektorat Groéjec, pismo znak R/IIGR/-
2232.14/13 z dnia 30.07.2013 roku;



Projekt wykonawczy — Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Kobylinie

4. Uzgodnienie budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do punktu
selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec, wydane
prze z ZWiK pismo znak UDP 66.2.54.2013 z dnia 18.10.2013 roku.

5. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Projekt wykonawczy budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w
Kobylinie w Gminie Gréjec w zakresie przebudowy i budowy sieci sanitarnych
objetych niniejszym opracowaniem jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej obejmujacy
swoim zakresem budowe przylgcza wodno-kanalizacyjnego do budynku obstugi,
budowe hydrantdw przeciwpozarowych na terenie punktu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych oraz odwodnienie placu sktadowego i odprowadzenie wod do
rzeki Molnica.

2. Stan istniejacy

Punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych zostat zlokalizowany na czesci
placu oczyszczalni sciekéw komunalnych w Kobylinie. Na terenie przewidzianym pod
lokalizacje¢ wyzej wymienionego punkt obecnie nie istniejg zadne zabudowania,
natomiast z uwagi na nieduzg odlegto$¢ urzadzen i budynkéw technologicznych
oczyszczalni sciekow w bezposrednim sgsiedztwie placu znajduje sie sie¢ uzbrojenia
terenu: linie energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna. Teren
oczyszczalni jest ogrodzony a bezposrednio za ogrodzeniem zostat ziokalizowany
row opaskowy odbierajgce wody opadowe z terenu oczyszczalni i terenow
bezposrednio przylegtych.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe przytacza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku obstugi projektowanego
punktu selektywnej zbiorki odpadow oraz odwodnienie projektowanej drogi
dojazdowej wraz placem sktadowym i manewrowym i odprowadzenie wéd poprzez
projektowany row odprowadzajgcy do rzeki Molnica.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowe;j i
inzynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w
Grojcu oraz inwentaryzacje w terenie.

3.1. Przylacze wodociagowe i doprowadzenie wody na cele
przeciwpozarowe

Przyigcze do istniejgcego przewodu sieci wodociggowej zostato zaprojektowane w
celu doprowadzenia wody do urzadzen sanitarnych projektowanego budynku oraz w
celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do mogacej stuzyé do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Wiaczenie do istniejgcego przewodu sieci wodociggowej DN150 PE nalezy
wykonac poprzez wstawienie w miejscu wigczenia tréjnika kotnierzowego zeliwnego
150/100 oraz montaz zasuwy klinowej zeliwnej DN100 wraz z trzpieniem
zakoniczonym skrzynkg uliczng (lokalizacja wigczenia zgodnie z planem
sytuacyjnym). W celu zapewnienia dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru odcinek przytacza wodociggowego od miejsca wlaczenia W1 do
projektowanego hydrantu H1 nalezy wykonaé przewodem o Srednicy DN100 PE a
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pozostatg czes¢ przytgcza do wejscia do projektowanego budynku przewodem o
srednicy DN32. Przytgcze nalezy zakoriczyé wewnatrz projektowanego budynku, w
jego czesci sanitarnej, wezlem wodomierzowym wyposazonym w dwa kulowe zawory
odcinajgce, zawér antyskazeniowy typu EA oraz wodomierz (typ i model wodomierza
zgodnie wytycznymi zarzadcy sieci wodociggowej ZWiK w Gréjcu). Zgodnie z
zapisami warunkow technicznych wiaczenie do czynnej sieci wodociggowej oraz
montaz zestawu pomiarowego nalezy zleci¢ ZWiK w Grojcu.

Wigczenie hydrantu H2 na istniejgcym przewodzie wodociggowym DN150
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym) nalezy wykonaé poprzez wstawienie
tréjnika redukcyjnego 150/80.

3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe

Projektowany odcinek przylgcza sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur
cisnieniowych do wody pitnej z materiatu PE100 SDR17 o $rednicy DN100 mm oraz
o $rednicy DN32mm. Rury nalezy uktada¢ na 20cm warstwie piasku.

Armatura
- zasuwy odcinajgce DN100, DN80 — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10:
- zasuwa przytgczeniowa DN32 z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu;
- hydranty nadziemne DN80, PN10;
Zestawy wodomierzowe
Zestaw wodomierzowy sktada sie z nastepujgcych elementow:
- dwoch zaworéw odcinajgcych kulowych DN20:;
- zaworu antyskazeniowego typu EA DN20;
- wodomierza;

Nalezy stosowa¢ wodomierze skrzydetkowe przyjete do stosowania przez ZWiK w
Grdjcu.

Montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymaltosci polaczen w projektowanych
rurociggach nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng zgodnie z norma
PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelno$ci przewod wodociag nalezy poddac
ptukaniu i dezynfekcji.

Ptukanie i dezynfekcja przewodéw

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggows o szybkosci przeptywu
przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub
wody chlorowej, o stezeniu nie mniej niz 25 g/m®. Po uplywie 24 godzin nalezy
przeptukac rurocigg wodg wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych
a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatagii. Wigczenie
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wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpic¢
przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcje nalezy powtorzyc.
Oznakowanie wodociggu

Trase ulozonych przewodow nalezy oznakowaé poprzez ulozenie w wykopie
(podczas zasypywania rurociagu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociggiem, tasmy
identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg wkiadke
identyfikacyjna.

Po zakoriczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokonaé
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice nalezy montowa¢ na $cianach
budynkéw lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad terenem.

Odbior robot

Odbidr robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-

10726:1999 — Wodociagi. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zostato zaprojektowane w celu
odprowadzenia Sciekbw sanitarnych 2z projektowanego budynku obstugi
zlokalizowanego na terenie punktu selektywnej zbiorki odpadéw.

Projektowany odcinek przylagcza nalezy wigczyé do istniejgcej studzienki
betonowej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Stistn. Trasa prowadzenia
przewodow kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.
Odcinek przytgcza nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 kN/m? kielichowych z uszczelkami
o $rednicy DN160mm. Na zatamaniu trasy zaprojektowano budowe studzienki
betonowej DN1200. Studzienke nalezy zakonczyé za pomoca wiazu kanatowego
klasy C250 utozonego na plycie pokrywowe;.

Zgodnie z uwagami zarzadcy sieci ZWiK w Grojcu na przytgczu sieci kanalizacii
sanitarnej, w studzience oznaczonej S3 na przewodzie kanalizacji sanitarnej nalezy
zainstalowac klape zwrotng DN160.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie zasyfonowaé
oraz zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad strop najwyzszej kondygnacji
budynku.

3.3. Kanalizacja deszczowa i row odprowadzajgcy

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej drogi dojazdowej, placu
skiadowego i manewrowego zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wdd za pomoca rowu odprowadzajgcego do rzeki
Molnica.

Sptyw wod deszczowych z powierzchni drogi dojazdowej i placu zapewnia¢ beda
jego spadki podiuzne i poprzeczne dzigki ktérym wody kierowane bedg poprzez
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowe;j.
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3.3.1. Okreslenie ilosci wod deszczowych
Obliczeniowa ilo$¢ sciekdw zostata ustalona przy nastepujacych zatozeniach:

- §rednia roczna suma opadow 550mm;

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min;

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=20%;

- natezenie deszczu miarodajnego Q15,20%=131 dm®s ha
- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni uszczelnionych w=0,85

- powierzchnia odwadniania (droga dojazdowa + plac) F=1350m?=0,135ha

Na podstawie powyzszych obliczeri okre$lono wielko$¢ odptywu z terenu punktu
selektywnej zbiérki odpadow:

Q=F* y*q15,20%=0,135*0,85*131=15,0 dm®/s

Wymiarujgc urzadzenia odprowadzajgce wykorzystano metode granicznych
natezen deszczu. W metodzie granicznych natezern deszczy modyfikowano czas
trwania deszczu stosownie do czasu przeplywu w sieci odwadniajgcej | czasu
koncentracji terenowej:

t=1,2X£+tk
\Y%

gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min
L — dtugos¢ kanatu w m
V — predkos$¢ przeptywu w m/min
tx — czas koncentracji terenowej w min
Do obliczen przyjmowano czas trwania deszczu nie krotszy niz 15min, a gdy
obliczony powyzszg formuta czas przekraczat te wielko$¢ do dalszych obliczen
przyjmowano jego wiekszg wartosc.

3.3.2. Projektowane przewody i urzadzenia

Rury przewodowe
Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m* w zakresie $rednic DN160 i DN200.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne DN120cm nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregéw
betonowych, z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajacego klasie
wytrzymato$ci nie nizszej niz B45 (C35/45—- wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni
nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek ‘elastromerowych. Czesci denne studni
nalezy wykonac jako monolityczne. Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z
gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajacym aprobate
techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
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Studnie przykry¢ zwezkg redukcyjnag betonowa oraz zabudowaé wiaz Zeliwny
$600 mm klasy D400 z zarygiowaniem wg. PN-EN 124:2000.

Srednice studni dobrano w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Stopnie zeliwne
wykonac zgodnie z PN-EN 13101:2005.

Przejscia rur przez $Sciany studzienek wykonaé jako szczelne z zastosowaniem
tulei ochronnych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na doktadne obsypanie studni
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Whpust deszczowy
Wopusty sciekowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych kregéw betonowych $500
zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasada zeliwng klasy D400 z zawiasem i
ryglem. Przejécia rur przez $ciany studzienek sciekowych wykonaé jako szczelne i
elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni kanalizacyjnych. Nalezy
zwrdci€ szczegding uwage na doktadne obsypanie wpustéw éciekowych piaskiem z
doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

3.3.3. Urzadzenia oczyszczajace

Gléwnym zrodiem zanieczyszczerh wéd opadowych z powierzchni terenu punktu
selektywnej zbiorki odpaddéw bedg: ziemia, piasek oraz niewielkie iloci olejow,
smarow i benzyn. Wyzej wymienione zanieczyszczenia pochodzity bedg z transportu
samochodowego na terenie placu, stanowisk postojowych oraz mozliwych wyciekéw
ze skiadowanych materiatéw. Szacunkowo stezenia zanieczyszczen w wodach

opadowych bedag wynosic:
- zawiesina ogdina 180 mg/dm®
- substancje ropopochodne 30 mg/dm?®

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska [7] na odplywie do odbiornika
dopuszczalna zawarto$¢ zawiesin nie moze by¢ wigksza niz 100 mg/dm?® a substancji
ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/dm®. W zwigzku z tym na kanale
odprowadzajgcym $cieki opadowe z terenu wyzej wymienionego punktu zostat
zaprojektowany separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
zawiesiny ogoélnej o nastepujacych parametrach:

- przepustowo$é nominalna Qn=10dm®/s:
- przepustowo$é maksymalna Qmax=100dm?/s:
- pojemnos$¢ osadnika V=2510 dm?;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska [7] oczyszczeniu nalezy poddaé
ilo$¢ sciekow opadowych wynikajacych z deszczu o natezeniu g,=15 dm®/s ha.
Obliczenie ilosci $ciekéw do oczyszczenia:

F=0,135ha
Qn=F* g, =0,135*15=2,5 dm’/s — ilo$¢ $ciekéw do oczyszczenia
zdolnos¢ przepustowa separatora Q=10 dm?/s,
Efekt oczyszczenia:
- zawiesina ogéIna- redukcja 80% - 36 mg/dm?®;
- substancje ropopochodne- redukcja 90% - 3 mg/dm?®:
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Z przeprowadzonej analizy wynika ze projektowany separator substancji
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem szlamu bedg wystarczajace do
oczyszczenia $ciekow opadowych odptywajacych do rowu opaskowego poprzez
wylot W1,

3.3.4. R6w odprowadzajacy

Projektowany réw odprowadzajgcy bedzie miat za zadanie odebranie wod
opadowych prowadzonych rowem opaskowym oraz wéod opadowych pochodzgcych z
terenu placu selektywnej zbiérki odpadéw i odprowadzenie ich poprzez projektowany
wylot do rzeki Molnica. Zgodnie z zapisami warunkow technicznych wydanych przez
WZMIUW w Warszawie, Inspektorat w Gréjeu réw ten zostanie dostosowany do
Czasowego zretencjonowania wéd nim prowadzonych w celu ograniczenia ilosci
odptywu $ciekéw opadowych do odbiornika — rzeki Molnica.

Zaprojektowano réw o przekroju trapezowym B=0,5m, H¢=0,8m, nachylenie skarp
1:1,5, $redni spadek rowu is=0,15%. W celu zabezpieczenia rowu przed szkodliwym
wptywem falowania w momencie retencjonowania wod, réw ten zostanie umocniony
w dnie za pomocg ptytki chodnikowej natomiast skarpy do wysokosci 0,5m (zatozona
wysokosC retencjonowania) zostang umocnione za pomocg ptyt azurowych,
pozostata czes¢ skarpy do przeciecia z terenem nalezy wytozy¢ warstwg humusu z
obsiewem mieszankg traw.

llo$¢ wod odprowadzanych do odbiornika bedzie regulowana za pomocg zastawki
nasciennej zamontowane] na prefabrykowanym  elemencie  betonowym
Zlokalizowanym przed wylotem do rzeki Molnica (lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowa dokumentacji). Wielkosé odplywu zostata ustalona na poziomie
Qoa=10,4dm*/s. Roéznica wynikajaca z bilansu ilosci wody doptywajacej do rowu
odprowadzajgcego (Qqep= 52,0dm’/s) i ilosci wody odprowadzanej do odbiornika
(Qoe=10,4dm’/s)  zostanie bedzie pigtrzona i retencjonowana w rowie
odprowadzajgcym.

Wyznaczenie objeto$ci wod opadowych do zretencjonowania.

Do wyznaczenia objetosci wod do zretencjonowania postuzono sie¢ metodg
wymiarowania matego zbiornika retencyjnego opracowang przez Percheta na
podstawie opracowania R. Edel ,Odwodnienie drég”.

Qos= 10,4 dm®/s, - natezenie odptywu z urzgdzenia retencjonujgcego;

Quqop= 52,0 dm?/s, - wielkosé doptywu do urzadzenia retencjonujgcego;

Obliczenie wspofczynnika opéznienia

_ 0, _104 02
Oup 52,0
Wyznaczénie objetosci wéd do zretencjonowania VR:
Ve =WR Lin 7002 _ 36,4[m’]
1000 1000
gdzie:

VR- objeto$¢ wod do zretencjonowania [m?);
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WR- wspétczynnik retencji na podstawie wykresu w zaleznosci od czasu doptywu
Przez kanat i wspétczynnika opdznienia [s];

Quop- Wielkos¢ doptywu do urzadzenia retencjonujgcego [dm®/s];

Obliczenie czasu topr oprazniania urzadzenia retencjonujgcego:
¥, 36,4

(. = =~ __foTK
360, 36104 L]

Obliczenie objetosci rowu odprowadzajgcego zostaly oparte na podstawie
nastepujgcych zatozen:

- szerokoéé dna B=0,5;

- nachylenie skarp 1:1,5:

- Srednia wysoko$é zwierciadta wody (zretencjonowanej) h=0,5m:

Na tej podstawie zostata wyznaczona objetos¢ retencyjna projektowanego rowu:

V=F-L=(";’b-h)-z,:(915:ﬂ-o,5).190=118,75[m3]

gdzie:

V — maksymalna objetos¢ retencyjna projektowanego rowu odprowadzajgcego [m?];
F — pole przekroju rowu odprowadzajacego do wysokosci pietrzenia M '
L — projektowana dtugo$é rowu odprowadzajacego [m];

Na podstawie powyzszych obliczed mozna przyja¢ ze objetosé projektowanego
rowu odprowadzajgcego bedzie wystarczajaca do przyjecia i zretencjonowania wod
doptywajgcych rowem opaskowym z terenu jego zlewni jak i projektowanego punktu
selektywnej zbiérki odpadéw w Kobylinie.

3.3.5. Wylot do rzeki Molnica

W celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych splywajgcych z terenu
istniejacej zlewni rowu opaskowego oraz projektowanego punktu selektywnej zbidrki
odpaddw zaprojektowano do wykonania réw odprowadzajacy wraz z wylotem do
rzeki Molnica w km 7+150. Projektowany wylot zostanie wykonany za pomoca rury
betonowej WIPRO o $rednicy DN300. Ujecie wody prowadzonej i retencjonowanej w
rowie odprowadzajgcym jaki i wylot do rzeki zostang wykonane za pomocg
prefabrykowanego wylotu betonowego (zgodnie z KPED karat 02.19). Dodatkowo
dno i skarpy rzeki Molnicy w miejscu wylotu nalezy umocni¢ za pomocg narzutu
kamiennego 3,0 ponizej i 2,0 powyzej projektowanego wylotu. Na wlocie do
przewodu odprowadzajgcego zostanie zamontowana zastawka umozliwiajgca
regulacje ilosci wody odprowadzanej, natomiast na wylocie do rzeki nalezy
zainstalowa¢ klape zwrotng przystosowana do montazu na $cianie elementu
prefabrykowanego.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektow
Informacje ogdine
Wykonawca przed przystgpieniem do robét, opracuje Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
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warunki w jakich bedg wykonywane roboty, biorac pod uwage ciagtos¢ przeptywu, z
ktérych moga wynikaé tymczasowe kanaty obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecié nadzér oraz zgtosi¢ zamiar
prowadzenia robo6t wiascicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzer podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikoéw.

Roboty ziemne

Kanaty uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych
poprzez zastosowanie obudéw pograzanych. W miejscach zblizenia do istniejacego
uzbrojenia wykopy wykonywane beda recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Konstrukcja podioza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnagé i oczysci¢, a nastepnie wykonaé
obsypke piaskowa o grubosci 30 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°.

Po catkowitym zmontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin
piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykonac recznie doktadnie ubijajgc, celem
jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku do
poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna byé zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, warstwami o gruboéci co najwyzej 20 cm. Pozostatg
czes€ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac.
Zasypywania wykopow nalezy dokonywaé¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanatéw posadowionych w jezdniach
zaklada sie petng wymiane gruntu na piasek. Wskaznik zageszczenia zasypu w
obrebie drogi wynosi 1:21,0 wg normalnej proby Proctora. Zasypke do uzyskania
wskaznika Is21,0 uzyskac zageszczajac warstwy gr. 20 cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacd
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wéd z wykopu.  Wykonawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét

ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

5. Uwagi i zalecenia
- doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy
poemocy wykopbéw kontrolnych wykonanych pod nadzorem wia&cicieli;
- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegolowego projektu organizacji
rob6t wraz z harmonogramem robét przedtozenia go do uzgodnienia wtascicielowi
sieci;
- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca:
- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen:
- ha czas robdt ziemnych sieci krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;
- materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i Zaopatrzeniu w wode do picia;

6. Spis norm i wytycznych
PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.
PN-B-01700:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscig
PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci.
PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow $ciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane zZ betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

EC:
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla Przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Wytyczne BHP
W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w Sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01 1 0.93r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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8. Przedmiar robét

Numery Jednostka
. specyfikacji Sz rebat Nazwa | llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | D.01.03.05 |Sieé wodociagowa X X
X utozenie przewodu wodociagowego wraz z armatura X X
1 O srednicy nominalnej 3,2cm PE mb 36,7
jodal ) 0 $rednicy nominalnej 10cm PE| mb 18,5
3 montaz rur ostonowych stal, o $rednicy 273x8,0 mb 7,0
wykonanie wigczen i
H4— arsr{n g?ur;) taczen do wodociggu PE160 (wraz z sak: 2.0
5 instalacja hydrantéw ulicznych (wraz z armatura) szt 2,0
6 montaz zestawu wodomierzowego szt. 1,0
X | D.01.03.06 |Kanalizacja sanitarna ' X X
7 utozenie kanalu sanitarnego
8 0 $rednicy nominalnej 15cm PVC mb 240
9 wykonanie studzienki betonowej rewizyjnej o srednicy i 20
120cm wraz z armaturg { :
X | D.03.02.01 | Odwodnienie placu X X
X utozenie kanatu deszczowego X X
10 0 srednicy nominalnej 15cm PVC mb 54,5
11 0 $rednicy nominalnej 20cm PVC| mb 56,7
12 0 $rednicy nominalnej 30cm WIPRO| mb 6,5
13 wykonanie studzienki rewizyjnej o srednicy 120cm szt. 4,0
14 ;vgg;name studzienki wpustu deszczowego o Srednicy 5l 6.0
montaz separatora zintegrowanego z osadnikiem
15 iy ; kpl. 1.0
zawiesiny (wraz z urzadzeniem)
16 montaz wylotu do rowu odprowadzajgcego W1 - element s 10
prefabrykowany wg. KPED karta 01.20 :
X wykonanie rowu odprowadzajgcego wraz z wylotem do X
rzeki Molnica
17 wykopy liniowe - réw odprowadzajacy m® 830,9
umocnienie dna za pomoca ptyty chodnikowej 50x50cm 2
18 : . m 167,86
na podsypce piaskowej 10cm
19 umocnien_ie skarp za pomocg ptyt EKO na podsypce e 458,4
piaskowej 10cm
20 umocnienie skarp - obsiew na humusie 10cm m’ 4871
21 montaz wylotu do rzeki Molnica - eleme_nt prefabrykowany kpl. 10
wg. KPED karta 01.20 z zastawkg nascienng .
montaz wylotu do rzeki Molnica - element prefabrykowany
22 wg. KPED karta 01.20 z klapg zwrotng DN300 kpl. 1,0
montowang na $cianie wylotu
umocnienie dna i skarp rzeki Molnica za pomoca narzutu
23 kamiennego 31,5-63na podsypce z pospotki wraz z m? 36,7
palisadg z kotkéw drewnianych
montaz dwudzielnej rury ostonowej (wraz z materiatem
24 DN250 stal e b ) i1 T

15



Projekt wykonawczy — Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadoéw komunalnych w Kobylinie

ZALACZNIKI
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Grojec dnia 08.05.2013 r
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
05.600 Grojec
ul. Niepodiegtosci 9. tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 67.3.62.2013

MS PROJEKT
Ul. Blotna 25
03-399 Warszawa

W nawiazaniu do zlozonego wniosku z dnia 25.04.2013 roku w sprawie wydania
warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy ewentualnych kolizji projektowanych
rozwigzan drogowych z istniejacymi urzadzeniami sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpaddow
komunalnych w Kobylinie, gmina Grojec, ZWiK w Gréjeu informuje:

- WTZ nalezy realizowaé wlasnym kosztem i staraniem

- nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie z wymogami prawa budowlanego, ktéry
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWIK w
Grojcu

- istniejacy wodociag o $rednicy 160 mm PVC przebudowa¢ tak aby nie przebiegal pod
terenami utwardzonymi na planowanej inwestycji

- przebudowe  wodociagu wykonaé z rur PVC o srednicy takiej jak wodociag
przebudowywany i cidnieniu do 1MPa firmy Vawin lub Gamrat 2 fabrycznymi
uszezelkami

- Istniejace hydranty i zasuwy przenies¢ na wodociag przebudowany w miejsca tatwo
dostepne i odpowiednio oznakowac tabliczkami

- glebokosé posadowienia wodociggu zgodnie z Polska Norma, min. 1,6m

- bloki oporowe zgodnie z Polska Normg

- wszystkie zaprojektowane uzbrojenia zainwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawezo

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw 7 mozliwoscig
przediuzenia.

UWAGI :

- wlgczenia w przebudowywany wodociag wykonuje ZWiK za odplatnoscig w
przygotowanych weze$niej wykopach

- nalezy unikngé projektowania wodociagu w dzialkach prywatnych
nalezy poinformowaé ZWiK w Gréjeu o terminie rozpoczecia robét

Do wiadomosci: 7 ektora
- Urzad Gminy i Miasta Grojec CJM-/v
k
o awel Janusze
1
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ZAKEAD WODLOCIAGOW | KANALIZAC| Gréjec dnia 08.05.2013 r

05-800 Grojec
ul. Nigpodleglosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747874 NIP 797-10-02-407

= UDP 67.2.62.2013

MS PROJEKT
UL Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot : wydania warunkow technicznych zasilania w wode, odbioru sciekdw sanitarnych i
deszczowych dla projektowanego punkty selektywnej zbi6rki odpadow komunalnych w
Kobylinie, gmina Grojec

W nawigzaniu do zlozonego wniosku z dnia 25.04.2013 roku w sprawie wydania
warunkéw technicznych zasilania w wode, odbioru gciekdw sanitarnych i deszczowych dla
projektowanego punktu selektywnej zbi6rki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina
Gréjec, ZWiK w Gréjeu po rozpatrzeniu wniosku wyraza zgode na wlaczenie do sieci
wiejskich po spelnieniu nastepujacych wymogow

1. WTZ nalezy realizowaé¢ wlasnym kosztem i staraniem

2. Opracowaé projekt budowlany zgodnie z wymogami prawa budowlanego , ktory
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWiK w
Gréjeu.

3. Projekt winien uwzglednic :

a) zaopatrzenie w wode:

- wodociggiem Zrodlowym bedzie istniejacy wodociag o Srednicy 160 mm PVC
Zaznaczony na zalaezonej mapie kolorem niebjeskim

- przylacze zaprojektowaé z rur PVC lub PE o $rednicy wynikajacej z obliczen
zapotrzebowania na wode

- wigczenie w wodociag zrédiowy zaprojektowac za pomoca tréjnika zeliwnego
kolnierzowego w miar¢ mozliwosci w studni zasuwowej lub za pomocy

[ nawiertki

- naprzylaczu zaprojektowaé zasuwg odeinajaca typu Akva jak najblizej miejsca
wlaczenia

- trzpien zaworu odcinajacego (jesli zasuwa nie znajduje sie w studni
zasuwowej) nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zabezpieczyé skrzynka
zeliwna, a w terenie nie utwardzonym dodatkowo plytka betonowsa z otworem.

- zasuwe odeinajacg odpowiednio oznakowad

- przejscia pod terenami utwardzonymi zaprojektowa¢ w rurach ostonowych
stalowych wyprowadzonych min 0.5m poza teren utwardzony

- weinke w istniejacy wodociag zrédlowy dokonuje wylacznie Jjego wiaseiciel
badZ podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego odcinka

e wodociggu za odplatnoscia. Wykonanie weinki w zakresie wlasnym

traktowane bedzie jako samowolne wlqczenie sie w czymy wodociag i
spowoduje skutki prawne.

- zaprojektowaé zestaw wodomierzowy o srednicy wynikajacej z obliczen
zapotrzebowania na wode w studzience szczelnej wykonanej z tworzywa
sztueznego lub w budynku w miejscu tatwo dostepnym  do odezytu,
bezposrednio po wprowadzeniu przytacza do budynku
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przylacze za zestawem wodomierzowym zakonczyé antyskazeniowym
Zaworem o Srednicy wodomierza

na montaz zestawy wodomierzowego pozostawi¢ odcinek prosty o dlugosci
zestawu i minimum 8 $rednic wodomierza

przylacze przy wejsciu do budynku | w jego  wnetrzy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zamrozeniem

zestaw wodomierzowy montuje wylacznie ZWiK w Grojeu za od platnoscig
przed rozpoczeciem robét dostarczy¢ do ZWiK nastepujgce dokumenty:

- Zlecenie o dokonanie wlaczenia do sieci wodociggowej

- zlecenie o odbior przyltacza wodociggowego

- projekt techniczny

- wniosek o podpisanie umowy na dostawg wody.,

ZWiK w Gréjcu okresli w protokole odbioru kofcowego miejsce przejecia do
eksploatacii wykonanego przez inwestora przylacza wody oraz zasady jego
utrzymania i konserwacji

przed zasypaniem wykonanych robét nalezy zglosi¢ do odbiory w ZWiK, ktoéry
Po sprawdzeniu wyda pozwolenie na zasypanie wykopu

Po wykonaniu inwestycji dokona¢ inwentaryzacjji geodezyjnej powykonawczej
(dokonuje uprawniony geodeta, przed zasypaniem przylacza)

protokol odbioru koficowego zostanie wydany wylacznie po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej oraz podpisaniu umowy na
dostawe wody

uruchomienie przylacza wody nastapi po spelnieniu wyzej wymienionych
wymagan

b) odbidr scickow sanitarnych:

Scieki sanitarne skierowaé do istniejacej studzienki na kanalizacji wewngtrznej
zaznaczonej na zalgezonej mapie kolorem czerwonym

przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC typu.S”o srednicy
wynikajacej z obliczen ilogci odprowadzanych sciekéw sanitarnych, minimum
160mm

zmiany kierunku trasy przytacza dokonaé za pomocg studzienek rewizyjnych
W przypadku przeznaczenia projektowane;j inwestycji na dzialalnogé
Wymagajaca dodatkowej obrobki scickow nalezy zaprojektowaé urzadzenia
podezyszezajace przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej

W przypadku wprowadzenia przylacza kanalizacji sanitarnej do planowanego
budynku z podpiwniczeniem, przed budynkiem nalezy zaprojekiowaé zasuwe
burzowa w studzience rewizyjngj o $rednicy 1200 mm (konserwacja
urzadzenia po stronie odbiorcy)

studzienki rewizyjne w ulicach wykonac jako betonowe o srednicy 1200 mm
/szczelne/ z przejéciami szczelnymi oraz z pierécieniami odcigzajacymi i
wiazami do 40t 2z zabezpieczeniami antywlamaniowym

spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma,

wlaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej  wykonuje wylgeznie  jej
wiasciciel badz podmiot upowazniony do eksploatacji przedmiotowego

przed rozpoczeciem robét dostarczyé¢ do ZWiK nastepujace dokumenty:
- Zzlecenie o dokonanie wlgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

- zlecenie o odbior Przylacza kanalizacji sanitarnej

- projekt techniczny przylacza kanalizacji sanitarnej

- wniosek o podpisanic umowy na odbidr $ciekdw
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- po wykonaniu przylacza dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(dokonuje uprawniony geodeta, przed zasypaniem przylacza)

- przed zasypaniem wykonanych robét nalezy zglosi¢ do odbioru w ZWiK,
ktéry po sprawdzeniu wyda pozwolenie na zasypanie wykopu

- ZWiK w Gréjeu okresli w protokole odbioru konficowego miejsce przejecia do
eksploatacji wykonanego przez inwestora przylgcza kanalizacji sanitamej oraz
zasady jego utrzymania i konserwacji

- protokol odbioru koficowego zostanie wydany jedynie po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej oraz podpisania umowy na
odprowadzanie $ciekow

- uruchomienie przylacza nastapi po spelnieniu wyzej wymienionych wymagan

¢) odprowadzenie wod opadowych:

ZWiK informuje, ze nie posiada w obrebie projektowanej inwestycji urzadzen
kanalizacji deszczowej; problem odprowadzenia wod opadowych nalezy
rozwigza¢ we wlasnym zakresie.

UWAGI:

- wykonawstwo robét powierzy¢é osobie posiadajgcej uprawnienia na realizacje
w/w robét

- inwestycje wykonaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

- W przypadku przeprowadzania inwestycji przez grunty nie nalezgce do
wnioskodawcy naleizy uzyskaé pisemng zgode wlasciciela tych gruntéw na
wejscie w teren w celu wykonania inwestycji oraz na usuwanie ewentualnych
awarii

- zabrania sig wprowadzania wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej

- zabrania si¢ wprowadzania Sciekéw sanita rnych do kanalizacji deszczowej

O terminie rozpoczgeia robot nalezy powiadomi¢ ZWiK w Gréjeu na 7 dni przed ich
rozpoczgeiem  wystepujac z odpowiednim wnioskiem do biura ZWiK ul
Niepodleglosei 9 - w celu wyznaczenia Inspektora Technicznego.

Termin waznosei WTZ 2 lata od daty wydania warunkow 2z mozliwoscia
przediuzenia.

Do wiadomosci:
- Urzad Gminy i Miasta Gréjec | Dyrektor@

c /| Sk



Projekt wykonawczy — Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Kob Vlinie

Wojewddzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Radom

Inspektorat Gréjec

05-600 Grojec, ul. Pilsudskiego 59b
tel./fax 48 664-74-62

http:/ [vzminw. waw.pl, e-mail: irg(@wzmiuw.radom pl

R/IGR-2232.14/13 Gréjec, dnia 30.07.2013 1.

MS Projekt
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

Dotyczy warunkéw technicznych na wykonasnie wylotu oraz na odprowadzenie wéd

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.07.2013r w sprawie wydania
warunkéw technicznych na wykonanie wylotu wéd oraz na odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu punktu selektywnej zbidrki
odpadéw komunalnych w Kobylinie do rzeki Molnica, Wojewédzki Zarzad Melioracji i
Urzadzet Wodnych w Warszawie Oddziat Radom Inspektorat Gréjec okresla
nastepujace warunki techniczne:

L. Wylot wéd opadowych i roztopowych planowany do wykonania w lewej skarpie rzeki
Molnicy w km 7+150 o grednicy & 300 mm wykonaé z prefabrykatu betonowego.

2. Wykonaé ubezpieczenie obu skarp i dna rzeki na diugeéci 3 m ponizej i2 powyzej
planowanego wylotu.

3. Okredli¢ powierzchnie gruntu Skarbu Pafistwa (skarp i dna rzeki Molnicy) zajeta przez
planowany wylot wraz =z ubezpieczeniem.

4. Jakoéé odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych musi odpowiadaé warunkom
zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137,
poz. 984)

5. Ilosé odprowadzanych do rzeki oczyszczonych wéd opadowych nie moze przekraczaé
ilodci wéd jaka powstaje ze zlewni naturalnych niezurbanizowanych o redukacji
odplywu od 80 do 90%.

6. Wrykonaé wurzadzenia umozliwiajace retencje wéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych z terenu punkitu selektywnej zbiérki odpadéw przed ich
wprowadzeniem do rzeki Molnicy.

7. Po zakoriczeniu robét zwigzanych z wykonaniem wylotu skarpy i dno rzeki Molnicy
doprowadzié do stanu umozliwiajacego bezkolizyjny splyw wody.

8. Operat wodnoprawny spelniajacy powyisze warunki (bez pkt. 7) przediozyé w
Inspektoracie WZMiUW w Gréjcu celem zaopiniowania,

Jednoczesnie informujemy, ze po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego nalezy zawrzeé umowe na
dzierzawe gruntu Skarbu Padstwa pokrytego wodami plynacymi rzeki Molnicy z Marszalkiem
Wojewodztwa Mazowieckiego (Delegatura Urzedu Marszatkowskiego w Radomiu, ul. Kosciuszki Ja,
26-600 Radom). K JRPEKTORATU

Mazowsze,

serce Polski
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Grojec dnia 18.10.2013 ¢
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI

05-600 Grojec
ul. Niepodiegloéci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 66.2.54.2013

MS Projekt
Ul. Blotna 25
03-399 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa przylgcza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej do punktu selektywnej
zbiérki odpadéw komunalnych w Kobylinie, gmina Gréjec.

tytul projekou budowlinego

MS Projekt, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa,

autor projektu

PrzedloZzone rozwiazanie projekiowe budowy przylacza wodociggowego | przylacza
kanalizacji sanitarnej do punktw selektywnej zbi6rki odpadéw komunalnych w Kobylinie,
gmina Grdjec.

Uzgadnia si¢ pozytywnie pod nastgpujgeymi warunkami:
- Da przylaczu kanalizacji sanitarnej przed budynkiem obslugi zaprojektowaé w
studzience urzqdzenie zabezpieczajgce przed, cofaniem sig §ciekdw
- projektowane hydranty zewnetrzne usytuowaé poza terenem ogrodzonym
projektowanego skladowiska (na terenie oczyszczalni Sciekdw)

UDP 67.2.62.2013 z dnia 08.05.2013r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniajg projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwatanr 7S R M 2 dnia 10.08.1972r.)

= O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ Z Wi K w Grojeu, tel. 048-6642796 .

- Zgodnie 2z wylycznymi zawartymi w wiz przylacza wodociagowego i preyltacza
kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem muszg by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.

- Wbudowane materiaty muszg posiadac atest i $wiadectwo Jjakosei

Z yg Dyrektora
I | Bel Jamuszek



Projekt wykonawczy — Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Kobylinie

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
PDK. OIB/KE/0054/0051/08 Rzeszow, 2008- 12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 unst.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodovSrych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pbin. zm.) i arl.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, arl.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity: Dz.U. z 2006 v. Nr 156 poz.1118 z péin. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p&zn, zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz1071 z pbin. zm.)

stwierdzamy , Ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inZynier
Ikierunek studiéw- inzynieria §todowiska /
ur. 07 stycznia 1977 1., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
atrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0111/PO0OS/08

; do projektowania bez ograniczer
w specjaino$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (D2.U. 22000 1. Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.).odstepuje sig od uzasadnieniy decyzji.

Zakres nadanyc]i uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictva w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia. 2

Skiad orzekajacy PDK OIIB
\ &7
dr inz, Zbigniew Plewako ... ;_‘!‘
_'l'"}lljl: i mgr inz, Andrzej Hlinak .....4,..Y
BNusz a 1 i 1
(;?Z‘“ jeckiogo 19722 in2. Stanistaw Dolggows

37450 Stalowa Wola
2.Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.8/a

e , el st p e S S o e _Blee
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- g

Szezegblowy zakres uprawnien
3 do projektowania bez ograniczeri
w specjalnofei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i wzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjnych

o : Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt | i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowiq, podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektonicznu-budowlanych w
specjalnofci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autoxskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekicw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budotwnictwa z dnia 28 kwieinia
1. 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pz U. 22006 r. Nr 83 poz.
378 z pbzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawiiaja, do: ¢
- projekfowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazows, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaciwych urzadzed w projekeie
—- budowlanym. :
- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie specijalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczgey Komis)i Kwalifikacyinef
PODKARPACKIE J OKREGOWE |
1ZBY INZKNIEROW BUDOWNICTWA

dr ing. Zbigniew Plewako

i

|
|
M
|
»ﬁ
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INZYNIEES W
IUDOANNICTWA

Zaswiadczenie
© Pumerze weryfikscyjmgm:
b PDK-ZLH-KQF-ONK *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/I5/0087/07
adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 12/22, 37-450 Stalowa Wola
i mmmmwmmrmummmmimwm
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostalp memedMimm%mmmhm
mmmmmomﬁmmuwmhmz-ummm

IZpdulcﬂ!ustZlﬂhwyldﬂummircwpﬁemammu.mmm;iﬂt 1430} dame w postac
=1 cieitroriczne] opatrzome P elektr weryfikow §™ rTy pomocy waimegs certytitatu sy
Zhy Stk ych cal ¥ DoCisEmi whasnorscanymi.)
= mrﬂmqqmmmmnmqqmmmménmnm ATAEOTZENA NS
mmmqmmmm“@"nm;ﬂquhlmmwmmw
3ud
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
N R (|
INZYNIERO W

/
/ H BUDOWKICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/ 10 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistgw (Dz.U.z2001 r.nr 5 poz. 42, z poz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. [ i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. I pkt. 1 iust. 4, art. 14 yst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z po#n. zZm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §9
- ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U, 1995 r. nr 8 poz 38, z péin. zm.), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pani Ewa Maria Wilhelmi
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzonza dnia 2 stycznia 1952 roku w Warszawie , cérka Tadeusza

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0164 /POOS/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosti zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postg¢powania
— administracyjnego odsigpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy T

1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr ini Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
W wymienionym zakresie, objetym wyiej wymieniong specjalnodeig, ninicjsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

Il. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). ..o :

Otrzymujg:
I. Pani Ewa Maria Wilhelmi
ul. Grenadierow 15 m, 21
(4-052 Warszawa
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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W.Q PO LSKA
=’/J1".

EaZ0 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
e 0 numerze weryfilkacyjnym:

MAZ-BMM-1FL-55D *

Pani EWA MARIA WILHELMI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4239/01

adres zamieszkania ul. GRENADIEROW 15/21, 04-052 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
— elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kvilifikowsnego cenyfiatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ol Wenrﬁlmqe popmwnosc: da_nyd'l W niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontzktujace sie 2 bivrem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

vaely | SEArew
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RYSUNKI
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