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Zestawienie armatury

1. tuleja kotnierzowa PE SDR17 (PN10) 160/150 - szt. 4

2. tréjnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy PN10 150/100 - szt. 1
3. zasuwa klinowa kotnierzowa Zeliwo DN100 PN10 zasuwa wyposazona w trzpief i skrzynke uliczng - 1 kpl.
4. tuleja kotnierzowa PE SDR17 (PN10) 100/110 - szt. 1
5. trojnik redukcyjny PE SDR17 (PN10) 110/90 - szt. 1
6. tuleja kotnierzowa PE SDR17 (PN10) 90/80 - szt. 1
7. zasuwa klinowa kotnierzowa zeliwo DN80 PN10 zasuwa wyposazona w trzpien i skrzynke uliczng - 2 kpl.
8. hydrant nadziemny DN80 PN10 wraz z kolanem Zeliwnym ze stopg - 1 kpl.

9. redukcja PE SDR17 (PN10) 110/40 - szt. 1

10. trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy PN10 150/80 - szt. 1
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1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia istniejgcych przewodow
2. Wiazy istniejacych i projektowanych studni nalezy dostosowac

do projektowanych rzednych terenu

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

budowa punktu selektywnej zbidrki

odpadow komunalnych
w Kobylinie w Gminie

réjec

2.1

Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:100/500
Sie¢ wodociggowa - profil podtuzny, Dot
wezty wodociggowe 112013
Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Janusz Skiba sanitarna PDK/0111/PO0S/08
OPRACOWAL: mgr inz. Beata Skiba sanitarna
SPRAWDZIt: mgr inz. Ewa Wilhelmi sanitarna MAZ/0164/PO0S/05




