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. CZES OPISOWA

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora
b) podkiad geodezyjny w skali 1:500
C) wizja lokalna w terenie

d) obowgzujace przepisy i normy
2. Zakres robot i dane ogolne

Tematem niniejszego opracowania jest budowa gzt elektrycznego do zasilania
PSZOK i gwietlenia zewnrtrznego terenu.

Zakres inwestycji:

a) budowa przycza kablowego YKY5x10mmz2 o diugg trasy 83m, z zapasami 110m
do zasilania budynku , Stzdwki”,

b) zasilanie éwietlenia placu PSZOK - YKY3x6mm2 o dlug. trasy 76m
z zapasami 100m,

C) zasilanie bramy przesuwnej — kable YKY3x2,5mm2YKY3x1mm2 o dtugdci

trasy 25m,

d) monta stupdw adwietleniowych z oprawami sodowymi SGS102-100W —hiow,
4 oprawy,

e) monta uziemienia stupéwavietleniowych.

Przylhcze elektryczne dulzie realizowane z wewtrznej instalacji elektrycznej
OczyszczalnBciekdéw w Grojcu, poza uktadem pomiarowym rozliczeenergii elektrycznej
z PGE Dystrybucja S.A.

3. Budowa przycza elektrycznego do zasilania PSZOK dwietlenia
zewretrznego terenu

Z rozdzielnicy 3RS usytuowanej w budynku przepommpiosciekOw wyprowadzi
kabel YKYz05x10mm2. Projektowany kabel YK¥5x10mm2 w budynku uky¢ nascianie
w rurce RC-28, nagpnie sprowadzi do ziemi i ukiadd w rowie kablowym. Kabel
YKY z05x10mm2 o dlugei trasy 83m wprowadzi do budynku ,Strédwki”,
do rozdzielnicy RG.

4. Budowa przyjcza elektrycznego do zasilanianeetlenia placu PSZOK

Projektuje s wyprowadzé kabel YKY3x6mm2 o dlugei trasy 76m
Z projektowanego uktadu sterowanigwgetlenia zewgtrznego w rozdzielnicy gtébwnej RG,
w budynku ,Str@éwki” do zasilania stupéwwietleniowych. W budynku ,Ste@wki” pro;.
kable uktadd w rurze instalacyjnej RC28. W skiad uktadu stenoaa cwietlenia
zewrgtrznego ldzie wchodzit cyfrowy programator astronomicznyuypPA 4.0.

Kabel YKY3x6mm2 Rkdzie Bczyt szeregowo 3 stupy Swietleniowe stalowe
ocynkowane o wysokoi 7m, np. typu S-70SRW/4 Ilub rownoivee. Na stupach
oswietleniowych zamontowaoprawy sodowe typu SGS102-100W. Stupy S-70SRWH Iu
rownowane zabudowa na fundamentach typu F100/200. W stupadciwietleniowych
zamontowa tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB1 lub rownawa z bezpiecznikami
S301C-4A.



Do zasilania bramy przesuwnej z sitownikiem o masQW/230V wyprowadZi kable:

- z rozdzielnicy RG kabel YKY3x2,5mm2 do sitownikeamy o dtugéci trasy 110m,

- od bramofonu zamontowanego wetva str&zOwki do centrali stergrej bram kabel
YKY3x1mm2 o diugdci trasy 25m.

6. Zasady uktadania kabli 0,4kV

Projektowane kable YKY5x10mm2 i YKY3x6mm2 nzje poghzy¢é w ziemi
na gkbokasci min. 0,7m i uktada je na warstwie piasku grubm co najmniej 10cm. Kable
nalery przykry¢ warstwy piasku tej samej grubo a nasgpnie warstw rodzimego gruntu
0 grubdci co najmniej 15cm. Nagbnie potay¢ foli¢ z tworzywa sztucznego. Folia powinna
by¢ koloru niebieskiego 0 minimalnej grwmp 0,5mm i szerokii 20cm. Kable uktada
w wykopie linig falisty z zapasem do 3% dlugn uktadanej linii. Przy ukfadaniu kabli
zwrdcic uwag aby nie byly one ggnione po ziemi, nafy unikat ostrych zagi¢ lub petli.
Najmniejszy promig zagkcia kabla mee wynost 20x jego srednica zewetrzna.
Projektowane kable rozprowadzszeregowo do poszczegolnych stupdswietleniowych
i przylaczy¢ je w tablicach bezpiecznikowych TB1. Przy stupacaz budynku ,Stradwki”
pozostawd zapasy kabla min. po 1,0m.

Przy skrzgowaniach i zblieniach z uzbrojeniem podziemnym terenu(kanalizacja
sanitarna, wodogg) oraz przejciu pod drogami, chodnikami z betonu projektowanblé&
uktada w rurach ochronnych Arot-Kr50 lub rownowg/ch.

7. Ochrona przeciwporaniowa

Ochrona przeciwporgniowa [gdzie realizowana przez samoczynne aeyhnie
w ukiladzie sieci TN-C-S z zastosowaniem aeyinikow r&nicowopgdowych. Kady
stalowy stup éwietleniowy naley uziemt. Rezystancja uziemienia poszczegolnych stupow
nie powinna przekroczys5Q.

Na calej dtugéci rowu kablowego uloy¢ bednark uziemiajcag FeZn25x4mm
I polagczy¢ ja metalicznie z powierzchniami metalowymi latarBednark zakopa
na gkbokasci okoto 0,4m. Pajczenia poszczegolnych elementow uktadow uziomowych
nalezy wykona przez spawanie lub za pomoazaciskowsrubowych osrednicy gwintu nie
mniejszym nt M.-10. Wszystkie paiczenia oraz przewody uziomowe na odcinku od 0,3m.
nad gruntem do gbokasci 0,2m. w gruncie naky pomalowa farbg przeciw korozji.

8. Ochronarodowiska

Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstuginknikacyjnej, zaopatrzenia
w wodk, odprowadzeniéciekow.

Wykopy keda zasypane zierairodzimg po posadowieniu stupow i uteniu uziemié.

Teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanueigyvego po zakaczeniu prac.



9.

poinformowa& o zamiarze ich wsze¢gia zainteresowane instytucje i osoby. Po wykonaniu

Uwagi kaicowe

Tyczenie kablowej linii éwietleniowej i stupow wykona zgodnie z opini i map
uzgodnienia ZUD.
W trakcie realizacji inwestycji natg zwrocik szczegéla uwag na zachowanie
warunkow okrélonych w pismach instytucji uzgadniaych. Przed przygpieniem do robot

prac montaowych naley wykon& inwentaryzag geodezyjs powykonawcz, wykon&
pomiary odbiorcze linii kablowej iswietlenia.

Wszystkie materiaty powinny mieatesty iswiadectwa zgodrii.

Catas¢ wykona zgodnie z:

SEP-NSEP-E-004 -

PN-87/B-03265

PN-E-08501
PN-S-02205
PN-H-92325
PN-C-89205
PN-E-05125

PN-E-90301

Elektroenergetyczne | linie  kablowe.
Projektowanie i budowa,

- Elektroenergetyczne linie napdnzige. Fundamenty konstrukciji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

- Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecstera

- Roboty ziemne. Wymagania i badania

- Bednarka stalowa bez pokrycia lubkoyvana

- Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyime kablowe.
Projektowanie i budowa

- Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw

sygnajinac

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nge
znamionowe 0,6/1kV

- Kruszywa naturalne do nawierzamoigowych. Piasek

- Folia kalandrowana technicznaptastycznionego polichlorku
winylu
przepisami ochrony przeciwpaemniowej oraz z innymi obowzujacymi przepisami
I normami.

BN-87/6774-04
BN-68/6353-03

10. Wykaz podstawowych materiatow
Zasilanie ,Straowki”
L.p. Rodzaj materiatu Typ Jedn. migry  llos¢
1 |Kabel YKY5x10mm m 110
2 | Folia niebieska kalandrowana m 90
3 | Rura Arot Kr-50 m 15
4 | Rura RC28 m 12
5 | Oznacznik identyfikacyjny kabla szt 12
6 Uchwyt dystansowy do RC28 + szt 30
kotek rozporowy z wkitem fi6
7 | tacznik do RC28 szt 6
8 | Piasek m 6
9 | Tama denso mb 6
Rozlcznik bezpiecznikowy R303-63A,3P szt 1
10 z wktadkami
DO2-32A




Osdwietlenie placu PSZOK i zasilanie bramy przesuwnej

L.p. Rodzaj materiatu Typ Jedn. miary  llos¢
1 |Kabel YKY3x6mnd m 100
2 | Kabel YKY3x2,5mm m 110
3 [Kabel YKY3x1mnd m 35
4 | Folia niebieska kalandrowana m 90
5 |Przewdd YDY3x1,5mm m 8
6 | Rura Arot Kr-50 m 50
7 | Oznacznik identyfikacyjny kabla Szt. 10
8 | Piasek m 3
9 | Tama denso m 3
10 | Stup stalowy ocynk.swiietl S-70SRW/4 szt. 3
11 | Fundament do stupa
12 | Wyskgnik jednoramienny do W1,5m jednoram. szt. 2
stupa S-70SRW/4
13 | Wyskgnik dwuramienny do stupaW1,5m dwuram. szt. 1
S-70SRW/4
14 | Fundament F100/200 szt. 3
15 | Oprawa éwietleniowa SGS102-100W Sszt. 4
16 | Tabliczka bezpiecznikowa TB1 Elmont ZG4-35 Szt. 3
17 | Bezpiecznik — wycznik nadpr. S301C-4A szt. 3
18 | Oprawa éwietleniowa SGS102 szt. 4
19 | Lampa sodowa SON-T Plus 100 szt. 4
20 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4mm m 100
21 | Zwir m° 1




. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BI1OZ2)

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéwoniunalnych (PSZOK)
w Kobylinie w Gminie Grojec

Inwestor: Urad Gminy i Miasta Grojec 05-600 Grojec

Projektant: Dariusz Jopek, zam. ul. Skrzetuskie®ydd5-600 Gréjec

Czes¢ opisowa informacji stanowi podstawdo opracowania ,Planu bezpiedzeva
i ochrony zdrowia’(plan bioz) przez kierownika bwdo (Rozporadzenie Ministra
Infrastruktury, Dz. U. 47/2003, poz. 1126 85).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegaz kolejnéé realizacji
poszczeqodlnych obiektow

Roboty obejmuj:

- wykopanie rowu kablowego, utenie podsypki piaskowej, utenie kabla 0,4 kV
na dnie rowu, utzenie niebieskiej folii ochronnej i zasypanie rowerzia rodzim,

- utozenie kabla YKY.05x10mm2 w istn. budynku przepompowni i pgdienie
do rozdzielnicy 0,4 kV,

- utozenie kabla YKY.05x10mm2 do proj. budynku Stréwki i YKY3x6mm2
do zasilania stupowsaietleniowych,

- utozenie kabli YKY3x2,5mri+ YKY3x1mnt do zasilania bramy przesuwnej,

- monta stupow dwietleniowych z oprawami sodowymi.

2. Wykaz istniejicych obiektéw budowlanych
- budynek przepompowiiciekow,

- linia kablowa niskiego nagtia,

- kanalizacja na terenie oczyszczalkiekow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkit@rbnu, ktdre mag stwarza
zagraenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi.
- linie kablowe niskiego nagtia,

4. Wskazanie dotygre przewidywanych zagrten wyskpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okéajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce ich wyspienia

W czasie wykonywania robot nale zwréck szczegollp uwag nha bezpieczestwo

pracownikow wykonujcych prace montawe:

- przy podiczaniu kabli nn w ziczach stupéw awietleniowych i w rozdzielni gtowne;j
w budynku przepompowniciekbw — ryzyko porzeniem pgdem, bezpieczne
przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamstrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac w energetyce.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktpracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- instruktaz nalezy przeprowadzi na podstawie obowzujacych przepiséw BHP
i zaktadowych, -przed przygiieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpigch
wszyscy pracownicy bigcy udziat w robotach powinni zostapoinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania,

- przed przysipieniem do prac pracownicy muszosiadéd aktualne badania lekarskie.




Okreslone w zakresie robot prace powinnyhyykonywane przez pracownikéw, ktorzyda
posiadali odpowiednie kwalifikacje i umédnposci do jej wykonania oraz dostategzn
znajoma¢ przepiséw i zasad bezpieéséwa i higieny pracy. Pracodawca jest obgnany
zapewnt przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigsizea i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadakresowe szkolenia w tym zakresie.
Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i okresowe. Szkolenie wphe obejmuje: instrukéaogolny i stanowiskowy oraz
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownikarukttzu ogdlnego i stanowiskowego
powinno by potwierdzone przez pracownika nasrpie i odnotowane w jego aktach
osobowych.

6. Wskazanie $rodkédw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegggh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrenia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn
I sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuag} na wypadek piaru, awarii
I innych zagragen

- roboty budowlane powinny Byprowadzone wg zasad okienych w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawezpieczistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

- teren, na ktérym odbywagsbudowa nalgy odpowiednio oznakowa zabezpieczs,

- przed przysipieniem do rob6t budowlanych pracownicy powinni¢ byapoznani
z zakresem budowy i poinstruowani o bezpiecznynsaipie ich wykonania,

- naleey przestrzegazakazu przebywania oséb postronnych w rejonie adaenych
prac,

- sprzt stosowany do prowadzenia i realizacji prac poginimi€ odpowiednie
dokumenty i zéwiadczenia o dopuszczeniu go doytkowania,

- roboty musz by¢ prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem
Energetycznym, przepisami Bezpiegg®va i Higieny Pracy,

- nowo wybudowane ugezenia elektryczne mugzby¢ wigczone po dokonaniu
pomiaréw, badai sprawdzé,

- szczegOla uwag nalezy zwrdcik podczas prac ziemnych przy czynnych instalacjach
podziemnych.

Pracownicy musg mie¢ przeprowadzone badania lekarskie dopuszceajlo wykonywania

robét oraz wyposeeni by w niezlgdne narzdzia pracy, sprg ochrony indywidualnej

i odziez ochronn. Prace przy wykonywaniu w/w robét nayewykonywa zgodnie z:

- z zasadami okénymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych,

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wai@ 1999 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych,

- instrukcjami stanowiskowymi i monta dla poszczegoélnych elementow.



. UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIE Z I1ZBY
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO
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- Pan Dariusz Zdzistaw Jopek
. magister inzynier elektryk
~urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/O310/PO(_)E/04 -

: do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ;
UZASADNIENIE ,
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgrinz. Zygmunt Garwolifiski .

2/ mgr inz. Irena Churska WAL
3/ mgr ini. Marek Karpiiski ... .

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Wieslaw, Olechnowicz

Przewodniczgey :
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. 0. mgrini. Ryszard Chacinski
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Pan DARIUSZ JOPEK

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

miejsce zamieszkania:
ul. SKRZETUSKIEGO 19
05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Warszawa, 20 listopada 2012

Zaswiadczenie

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6150/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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Radom, dnin “‘kwietma 1979, .

WOJEWODZKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADODM
ul. Zeromskiego 53

Mr NB=838€/128/78

STWIFRDZENTEE PRZYGOTOW ANIA LAWODOWEGO

do peinicnia samodzielnych funkeji technicznych w budownicnwie

Nz podstawia § 1S TGe Ry . 8. Pe..§ AR . USTa. 1 DEC.& . 1ig,. &

3 il USt. I rozporzzdzenia Minisira Gespodarki  Terenowei | Ocarons Scodéwiska = dnis
Z5 lutege 1973 r w- sorawie samodzieinssh Fanleci! teehnicznyeh o pudownienvie D= .10
%o 2. paz. 46)

i greza sig, z=

OSVWATEL .  MARTAN ANTOSZEWSET

Aagister inZynier elektryk

(wymienic tytui zawodowy)

urodzony dnia 8.wrzednia 1951 r. w Grdjcu

jiosiada przygoiowanis zawodove, upowazniajace do wykonywania samodzieinej funkej:
. ....proje k:'canta_...n.raz_,._..l{ieroWnika____.b_udowy____i .TobdE. ...
w specjalnosei ... ... Ainstalacyjno —.. inZzynieryjnej w.zekresie

= inatalacj;m@lgkﬁxyp3ﬂychmmw¢mw@mm

OEYWATEL s A BT, .. ANTOSZEWSKI

jest upowazniony do-

1/ sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych elementéw insta—
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

instalacji elektrve ¢h s
instalacj ryczny e

Otrzymuje :

Obe Marian Antoszewski
ul. Zatylna 5 m 11
05 - 600 Gréjec,

T e Wt S, S S e ——




Warszawa, 19 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. SEONECZNA 2B
05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4419/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

Przeypbdnicaasy Fag

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 48, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel, 22 878 04 11, 22 8256 11 05, fax 22 300 99 00, Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



V. ZAt ACZNIKI



Starostwo Powiatu  Grdjeckiego Grojec 2013.10.01,
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grodjec

GK. 66302 .709 . 2013

OPINIA NR 709/13 z dnia 2013.09.27.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : dziatka nr. 227 wies Kobylin gm. Grdjec

pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: plan zagospodarowania dziatki wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestor; Urzad Gminy i miasta w Gréjcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr. 709/13 z dn.2013.09.26.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujgcymi warunkami:
1.Szczegdélowe warunki realizacji inwestycji uzgodni¢ z WUOZ Delegatura w Radomiu
ul, Zeromskiego 53.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mape 2z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podezas prac nalezy zwrdci¢ szezeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz, U. Nr. 193, poz. 1287 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn, 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z pdéZz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty
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