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PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadoéw komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selekigpabiorki odpadéw komunalnych (PSZOK)
w Kobylinie w Gminie Grojec.

Inwestycja kdzie realizowana w zwkku z wymaganiami nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystaci | porzadku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zimyestycja bdzie stiyc¢

do czasowego gromadzenia odpadow komunalnych.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana nenie wsi Kobylin, na terenie Gminy i Powiatu
Grojec, w wojewodztwie mazowieckim.

OczyszczalnidciekOw jest administrowana przez Zaktad Wodg6iv i Kanalizacji w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na ngstjacych dziatkach nR27, 236/1, 237/3 237/4i 266.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstaw formalrng opracowania jest umowa nr 130/2013 zawarta w dsi04.2013r. pomgdzy
Gming Grojec, a firm MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie deoyzjozwoleniu na budogvdla powyszej
inwestycji oraz jej realizacja.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robét wchodzi:

- budowa placu PSZOK do ustawienia kontenerow epojikow na odpady komunalne,
- budowa drogi dojazdowej do placu PSZOK,

- budowa budynku obstugi dla obstugi PSZOK,

- budowa wiat dla PSZOK,

- budowa chodnika dla komunikaciji pieszej,

- budowa ogrodzenia, bramy i furtki,

- budowa éwietlenia PSZOK,

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- budowa urzdzex oczyszczajcych wody opadowe i roztopowe wraz z wylotem doupw
- budowa rowu po nowyrfladzie z wlotem do rzeki Molnicy,

- budowa wodogigu i hydrantéw,

- budowa przyjcza elektroenergetycznego, wodmmwego i kanalizacji sanitarnej,

- wycinka istniegcych drzew,

- budowa dynamicznej przejazdowej wagi osiowej,
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- ustalenie konstrukcji nawierzchni dla drogi dajawej i placu PSZOK,
- uzyskanie opinii wtadz terenowych i zainteresoygdminstytuciji,
- okreslenie kosztow inwestycji

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycjactizie zlokalizowana na terenie istniegj oczyszczalniciekow Zaktadu
Wodochgow i Kanalizacji w Groéjcu. Istnigga oczyszczalniasciekOw znajduje si
po poinocnej stronie Grojca i po wschodniej strorsgiegcej drogi wojewddzkiej nr 722,
na dziatlce ewidencyjnej nr 227 (teren oczyszczalnd dziatkach ewidencyjnych nr 235, 236/1,
23713, 237/4 i 266 (trasa rowu odwadacggo).

Pohczenie Oczyszczalrsciekow z drog publiczry jest zapewnione poprzez deogojazdovd
taczacy ja z dwa wjazdu z dragwojewodzlg nr 722.

Plac PSZOK bdzie zlokalizowany na ogrodzonym terenie oczyszizaiekow, w jej potudniowo
— zachodnim nataniku. Teren ten obecnie jest wykorzystywany jakgadd do potudniowej cZci
oczyszczalni i jako sktadowisko dla ptyt betonowyétowy:szy teren jest pokaigty drzewami

I krzewami. Teren jest pochylony w kierunku potummym.

Za ogrodzeniem od strony zachodniej, znajdujec dbstniegca napowietrzna linia
elektroenergetyczna oraz istaiey row odprowadzary wody opadowe w kierunku rzeki Molnicy.
Po potudniowej stronie terenu znajduje; sstniegce ogrodzenie oraz nigytki. Od strony
potnocnej § zlokalizowane obiekty budowlane oczyszczdlriekow, a od wschodniej pusty teren
oczyszczalnéciekow, oraz latarniessvietleniowe jezdni i placu oczyszczakuiekow.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Pismo informujce o braku konieczsoi wydawania Decyzjasrodowiskowa (nr pisma
0S.6220.10.2013.KMI z dnia 17.06.2013r.), wydana pt2armistrza Gminy i Miasta Grojec,

- Decyzja nr 16/2013 o ustaleniu lokalizacji celubficznego (nr pisma GP.6733.16.2013.JM
z dnia 06.09.2013r.), wydana przez Burmistrza Gmiyasta Grojec,

- Decyzja wodnoprawna na odprowadzenie wod opadowye pisma RS.6220.1.53.2013.TO
z dnia 21.10.2013r.), wydana przez Star&tojeckiego,

- Decyzja wodnoprawna na wykonanie gtlzen wodnych (nr pisma RS.6341.156.2013.TO
z dnia 21.10.2013r.), wydana przez Star&tojeckiego,

- Opinia sanitarna (ZNS.720.25.2013 z dnia 19.QI732), wydana przez Star@skrojeckiego,

- Opinia nr 709/13 (nr pisma GK.66302.709.2013 zaddl.10.2013r.), wydana przez Stagost
Grojeckiego,

- Umowa nr 130/2013 z dnia 15.04.2013r. pgamy Gmirg Grojec, a firmg MS PROJEKT,

- inwentaryzacja i pomiary wiasne,

- Mapy do celéw projektowych opracowane przez Ustbgodezyjne Pawet Majsterek, z siedzib
przy ul. Witosa 9/6 w Rykach.
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4. WARUNKI RUCHOWE

Budowa PSZOK spowoduje zgiszenie ruchu samochodowego. Do PSZQidabprzyjezdzac
samochody osobowe przywgee odpady komunalne oraz pojazdyzerowe, ktore &da wywozi¢
odpady na wysypiskémieci.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach bada geotechnicznych wykonano trzy matérednicowe otwory badawcze
do gkbokasci 3,0m p.p.t.

Warstwy gruntowe

Wydzielono nasijpujace warstwy geotechniczne:

- warstwa | grunt prochniczny (H),

- warstwa lla piaskirednioziarniste (Ps), miejscami zaglinione (Ps 2agl domieszk pytu
(Ps+U),srednio zagszczone,d=0,56,

- warstwa llb pospotki gliniaste (Pogyednio zagszczone,d=0,56,

- warstwa lic piaski drobnoziarniste przewarstwigmgem i namutem (Pd//H//Nm)rednio
zagsszczone,d=0,56,

- warstwa lll piaski gliniaste (PQg), gliny piaszesty (Gp), gliny pylaste (Git), twardoplastyczne,
1.=0,20.

Opis warunkOéw geotechnicznych

W podiczu projektowanego terenu, doghbkasci 0,2 - 0,5 metra pod powierzchnierenu,
wystepuja grunty prochniczne (warstwa 1). Pod nimi, w repnotworu badawczego nr 1,
co najmniej do ghbokadsci 3,0 metrow pod powierzchpiterenu, zalegaj grunty niespoiste
w postaci piaskéwérednioziarnistych (warstwa lla) z niewielkimi przasgtwieniami pospotek
gliniastych (warstwa llb) oraz piaskéw drobnoziatpch (warstwa lic) z domieszkami pytu. Osady
piaszczyste wyspuja w staniesrednio zagszczonym. Natomiast w otworach nr 2 i 3, odpowiedni
od gkbokdici 0,5 i 1,8 metra pod powierzclanierenu, postielone § one piaskami gliniastymi,
glinami piaszczystymi i glinami pylastymi (warstil®) w stanie twardoplastycznym. W otworze
nr 2 wystpuja, one do gibokasci 2,6 metra pod powierzchnia terenus$ a& otworze nr 3
do gkbokasci co najmniej 3,0 metrow pod terenem.

Stopier zag:szczenia g gruntow niespoistych, ustalony na podstawie sorahiavdynamicznego
(DPL), wynosi okoto 0,56.

Warunki hydrogeologiczne

W podtazu, do gebokasci 3,0 metréw pod powierzchniterenu, wysipuje jedna warstwa
wodonana, wyksztalcona w postaci piaskow drobno-srednioziarnistych oraz pospotek.
Swobodne, a miejscami napinane przez wargmntow spoistych, zwierciadto wody gruntowej
w trakcie bada ustabilizowato na gbokasci 0,90 - 1,15 metra pod powierzchni terenwedre
okoto 134,15 - 134,83 m n.p.m.) z fagodnym nachgi@nw kierunku potudniowym. Ulega ono
sezonowym wahaniom.
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Wspotczynniki filtracji k warstwy wodorimej wynosz:

- dla piaskéw drobnoziarnistych i piaskow pylastykckr 1,0 - 3,0 m/dof
- dla piaskéwsrednioziarnistych, k = 3,0 - 10,0 m/ dob

- dla pospodtek gliniastych, k = 10,0 - 20,0 m/ ¢lob

Okreslenie grupy nénosci gruntéw w podtau.

a) Warunki wodne
Dla nasypow i wykopow pomej 1,0m oraz zwierciadta wody na poziomie ok. 1,0m
przyjeto: warunki zte.

b) Warunki gruntowe
- piaski $rednioziarniste, zaglinione, z domiesgzytu, pospoiki gliniaste, piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny pylaste — grupanasci G4,

Do dalszych obliczeprzyjeto grupe nosnosci G4.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:

Droga dojazdowa do PSZOK:

- szerokéc¢ jezdni =5,0m

- szeroké¢ pasa ruchu =2,5m

- przekroj jednostronny =1,0%

- tuki wyokraglajace =1,0,8,0i10,0m
Plac PSZOK:

- szerokéc¢ palcu =25,0m

- diugas¢ placu =40,0m

- szeroké¢ pobocza =1,0m

- przekroj jednostronny =1,0%
Chodnik:

- szeroké¢ =2,0mi5,0m,
- przekroj jednostronny =2,0%
Budynek obstugi:

- wymiary =5,0 x 8,0m
Wiata:

- wymiary wiaty 1 =5,0 x 36,0m
- wymiary wiaty 2 =4,0x 8,0m
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projekt budowy PSZOK przewiduje budewlacu o wymiarach 25,0 x 40,0m wraz z dyog
dojazdowy szerokéci 5,0m.

Dojazd do PSZOK dalzie zapewniony od drogi wojewodzkiej nr 722, pearadrog dojazdowy
do oczyszczalnkciekow i uktad komunikacyjny oczyszczalfgiekow. Droga dczaca istniegcy
uktad komunikacyjny z placem PSZOKedzie biegta wzdha zachodniego ogrodzenia
oczyszczalni. Plac PSZOKethzie znajdowat si potudniowo — zachodnim nanoiku terenu
oczyszczalni.

Teren punktu &dzie ogrodzony od strony potudniowej i zachodniajyam ogrodzeniem, natomiast
od wschodniej i potnocnej nowym. Od strony zachepna trasie drogi dojazdowej planowane jest
wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki dla pieszych.

W potnocno — wschodnim nanoiku punktu przewiduje sibudowe budynku obstugi o wymiarach
5,0 x 8,0m. Wewsgtrz budynku obstugi ddzie znajdowé sic pomieszczenie dla obstugi punktu,
pomieszczenie socjalne i tazienka. Msisdztwie budynku obstugi, po wschodniej stroniacpl
beda usytuowane dwie wiaty o wymiarach 5,0 x 36,0m0iX 8,0m.

W celu kontroli wwaonych i wywaonych odpaddéw na terenie PSZOK, w rejonie bramy
wjazdowej ledzie znajdowé si¢ elektroniczna_waga najazdowa dla pojazdéw samankgch.
Waga ledzie umieszczona w poziomie jezdni. wymiary wagi3td x 0,8m, przy czym dhszy
wymiar jest usytuowany poprzecznie do drogi dojazejo

Do budynku obstugi ddzie doprowadzone przgze: elektroenergetyczne, wodggowe

i kanalizacji sanitarne;j.

Teren PSZOK &dzie agwietlony latarniami usytuowanymi po potudniowej dtpocnej stronie
placu oraz w centralnej jegogzi. Ponadto fwietlenie lezdzie zamontowane tak& pod wiatami,
w celu gwietlenia pojemnikow.

Teren PSZOK &dzie posiadat odwodnienie powierzchniowe, wody apasli roztopowe dzki
odpowiedniemu uksztattowaniu nawierzchni placu agirdojazdowej, &da sptywaty do kratek
sciekowych, a stamtl do kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem doegitego rowu, wody da
podczyszczone. W zgaku z tym,ze istniejcy row nie jest konserwowany i w kilku miejscachtje
poprzerywany przez istnigge kanaty sciekowe oczyszczalniciekow, wody opadowe colg
odprowadzane przez nowy row begainio do rzeki Molnicy.

Plac i droga dojazdowa do PSZOkdy wykonane z nawierzchni bitumicznej obramowane;j
kraweznikami. W celu zapewniania komunikacji pieszej zszkg oczyszczalni sciekow,
zaprojektowano gg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
5 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Rozwigzania wysokéciowe placu i drogi dojazdowej PSZOK zaprojektowamopowigzaniu
z planem sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymniggacej nawierzchni i istniggego terenu.
Przekroje podtzne istniegcego terenu odwzorowano z mapy sytuacyjno - wysokwej w skali
1:500.
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Plac i drogi dojazdowej PSZOK posiaglapzwigzania wysokéciowe, ktory okrélaja nastpujace
punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniegcej drogi na terenie oczyszczalitiekoéw, po pétnocnej stronie
placu,

- rzedne istniegcego ogrodzenia,

- rzedne istniegcego rowu odprowadzgjego wody opadowe,

- dostosowanie sido rzdnych projektowanego terenu.

9. PRZEKROJE NORMALNE

W rejonie projektowanego placu i drogi dojazdowejRISZOK wysipuja przekroje o wymiarach
opisanych w punkcie 5 ,,Podstawowe parametry tecmac

Rysunki i szkice przytych rozwhzan znajdup sie na zaaczniku rysunkowym Nr 2  Plan
sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju

samochodow o ciezarze do 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 15cm,
Razem: = 26cm.

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 41cm.

10.2. Nawierzchnia drodze dojazdowej do PSZOK, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5¢cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowg 16 P - 7cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 20cm,
Razem: =32cm.

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubcici 25cm oraz materaca z kruszywa tamanego 31,5/6Bagi min. 25 cm. Grub&
konstrukcji wyniesie wtedy 82cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoi(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéxci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 25 + 25er@,65x 100cm,

82cm> 65cm - warunek zostat spetniony.
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UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z ista®@), w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykotaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgéciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naefwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni

bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”.

3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grojcu, czyli:
- chodnik - kolor z6tty,
- opaska przy kragzniku - kolor czarny.

11. ODWODNIENIE

Na catym terenie PSZOK przewidziano powierzchnioagprowadzenie wod opadowych i
roztopowych. Wszystkie nawierzchnie ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i paogiym
beda odwadniane do projektowanych kraté&iekowych, a stamt do kanalizacji deszczowej.
Przed zrzutem do istnigjego rowu, wody dda podczyszczone. W zwaku z tym,ze istniecy
row nie jest konserwowany i w kilku miejscach jgsbprzerywany, wody opadoweedy
odprowadzane przez nowy row begalinio do rzeki Molnicy.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Przewiduje si budow nowego cigu pieszego gczacego projektowany plac z istraeym
systemem komunikacji oczyszczalfgiekOw, oraz pozwala na doje do projektowanej wagi
przejazdowej. W miejscu przecia cggu pieszego z ogrodzeniem przewidziano furtk

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne g prowadzone w miejscu budowanej drogi dojazdowejaicu polegaty na
usungciu ziemi pod warstwy konstrukcyjne oraz na usgaioi warstwy gruntow niersmych —
torfow. Dolne warstwy konstrukcji zostaly dostosewado warunkéw gruntowo wodnych
wystepujacych w miejscu inwestycji.

Ze wzgkdu na wystpujacy wysoki poziom wody gruntowej nale przewidzi€é obnienie jej
zwierciadta na poziom okoto 0,5 paaj dna wykopu.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

14. DYNAMICZNA PRZEJAZDOWA WAGA OSIOWA

W celu doktadnego okékenia wagi wwaonych i wywaonych odpaddw przewidujegsinstalacg
dynamicznej przejazdowej wagi osiowej, ktoérgdhie zainstalowana na wj@zie na teren
oczyszczalniciekow. Waga bdzie miata minimalne wymiary 0,8 x 3,0m. Masa caka pojazdu
wjezdzajacego na wagnie mae by wicksza nik 15 ton.

MS PROJEKT 10
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PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA N o
Budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych<abylinie w Gminie Gréjec

MAZOWIECKA
OKREGOWA
PRS- N
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/363/04/D

Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie att. 11 ust. | i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 £, nr 5 poz. 42, z péén, zm.), art. 12 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. T pkt. 1iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmjoraz§4ust 2iust. 4, §4aust. 1, §

5 ust. 3¢ w zwidzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =z

dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995+ nr 8

poz. 38, z péén. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw

" Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym: VZygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Robert Szczepanik
inZynier
urodzony dnia 6 czerwea 1972 roku w Eukowie, syn Tadeusza

: uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/8279/PO0D/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. e
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE '
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego iejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski %

2/ mgy inz, Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpinski
Przewodniczacy Przewedniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
P 0. mgr jni-Ryszard Chacifiski | Inzynieréow Budownictwa

mgy inZz, Wiestaw, Olechnowicz
Tl v

................................... ssass

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA N o
Budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych<abylinie w Gminie Gréjec

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgednie z § 4a ust. 1, stanowia podstawe do projektowania wszystkich drog kotowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej do 10 m i przepustami:

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektéow zagospodarowania
dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie obejmujgcym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnaciji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no§nym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub
wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktérej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszezefi podpor;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej; TR

Otrzymuja: _p"f:c
1. Pan Robert Szczepanik C

ul Korzona T. 113 m. 68 {: :(
03-571 Warszawa BN
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Yo

3. ala N REE

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Grojec

MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 16 stycznia 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT SZCZEPANIK

miejsce zamieszkania:
ul. BLOTNA 25
03-599 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0065/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

od dnia: 71 Jutego 2013 r. do dnia: 31 stycznia 2014 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10

Zysiaw Grodzki

Biuro: ul.1Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA N o
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadoéw komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

WO IEWODA S
R RMINGKO-MAZURSKI

GPBK.I1.7131/60/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, §4ust.2 1 §9ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego 1 pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ARKADIUSZOWI MARIANOWI MERCHELOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 31 stycznia 1969 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 157/01/OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminisko — Mazurskiego.

Otrzymuje

1. Pan Arkadiusz Marian Merchel
11-010 Barczewo Fil
ul. Wojska Polskiego 46/16 :

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. aa

Za zgodnosc z oryginalem
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PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadoéw komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

MAZOWIECKA
% . OKREGOWA
% >l Z B A

{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan ARKADIUSZ MARIAN MERCHEL

miejsce zamieszkania:
IRENY 126
05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/7231/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2013 r. do dnia: 30 kwietnia 2014 r.

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Za zgodnosc z oryginalem

MS PROJEKT 16



PROJEKT BUDOWLANY — CZSC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadoéw komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

lIl. CZ ESC RYSUNKOWA
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