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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selekigpabiorki odpadéw komunalnych (PSZOK)
w Kobylinie w Gminie Grojec.

Inwestycja kdzie realizowana w zwkku z wymaganiami nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystaci | porzadku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zimyestycja bdzie stiyc¢

do czasowego gromadzenia odpadow komunalnych.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana nenie wsi Kobylin, na terenie Gminy i Powiatu
Grojec, w wojewodztwie mazowieckim.

OczyszczalnidgciekOw jest administrowana przez Zaktad Wodg6iv i Kanalizacji w Grojcu.
Inwestycja jest zlokalizowana na ngstjacych dziatkach nR27, 236/1, 237/3 237/4i 266.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstaw formalrng opracowania jest umowa nr 130/2013 zawarta w dsi04.2013r. pomgdzy
Gming Grojec, a firm MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie deoyzjozwoleniu na budogvdla powyszej
inwestycji oraz jej realizacja.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robét wchodzi:

- budowa placu PSZOK do ustawienia kontenerow epojikow na odpady komunalne,
- budowa drogi dojazdowej do placu PSZOK,

- budowa budynku obstugi dla obstugi PSZOK,

- budowa wiat dla PSZOK,

- budowa chodnika dla komunikaciji pieszej,

- budowa ogrodzenia, bramy i furtki,

- budowa éwietlenia PSZOK,

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- budowa urzdzex oczyszczajcych wody opadowe i roztopowe wraz z wylotem doupw
- budowa rowu po nowyrfladzie z wlotem do rzeki Molnicy,

- budowa wodogigu i hydrantéw,

- budowa przyjcza elektroenergetycznego, wodmmwego i kanalizacji sanitarnej,

- wycinka istniegcych drzew,

- budowa dynamicznej przejazdowej wagi osiowej,
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- ustalenie konstrukcji nawierzchni dla drogi dajawej i placu PSZOK,
- uzyskanie opinii wtadz terenowych i zainteresoygdminstytuciji,
- okreslenie kosztow inwestycji

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycjactizie zlokalizowana na terenie istniegj oczyszczalniciekow Zaktadu
Wodochgéw i Kanalizacji w Grojcu. Istniega oczyszczalnidciekOw znajduje si po pétnocnej
stronie Gréjca i po wschodniej stronie istpégj drogi wojewodzkiej nr 722, na dzialce
ewidencyjnej nr 227 (teren oczyszczalni) i na kaeh ewidencyjnych nr 235, 236/1, 237/3, 237/4
I 266 (trasa rowu odwadniggego).

Pohczenie Oczyszczalrsciekow z drog publiczry jest zapewnione poprzez deogojazdovd
taczacy jg z drogy wojewddzlg nr 722.

Plac PSZOK bdzie zlokalizowany na ogrodzonym terenie oczyszizaiekow, w jej potudniowo
— zachodnim nataniku. Teren ten obecnie jest wykorzystywany jakgadd do potudniowej cZci
oczyszczalni i jako sktadowisko dla ptyt betonowyétowy:szy teren jest pokaigty drzewami

I krzewami. Teren jest pochylony w kierunku potummym.

Za ogrodzeniem od strony zachodniej, znajdujec dbstniegca napowietrzna linia
elektroenergetyczna oraz istaiey row odprowadzary wody opadowe w kierunku rzeki Molnicy.
Po potudniowej stronie terenu znajduje; sstniegce ogrodzenie oraz nigytki. Od strony
potnocnej § zlokalizowane obiekty budowlane oczyszczdlriekow, a od wschodniej pusty teren
oczyszczalnéciekow, oraz latarniessvietleniowe jezdni i placu oczyszczakuiekow.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Pismo informujce o braku konieczsoi wydawania Decyzjasrodowiskowa (nr pisma
0S.6220.10.2013.KMI z dnia 17.06.2013r.), wydana ptarmistrza Gminy i Miasta Grojec,

- Decyzja nr 16/2013 o ustaleniu lokalizacji celubficznego (nr pisma GP.6733.16.2013.JM
z dnia 06.09.2013r.), wydana przez Burmistrza Gmiyasta Grojec,

- Decyzja wodnoprawna na odprowadzenie wod opadowye pisma RS.6220.1.53.2013.TO
z dnia 21.10.2013r.), wydana przez Star&tojeckiego,

- Decyzja wodnoprawna na wykonanie gtlzen wodnych (nr pisma RS.6341.156.2013.TO
z dnia 21.10.2013r.), wydana przez Star&tojeckiego,

- Opinia sanitarna (ZNS.720.25.2013 z dnia 19.QI732), wydana przez Star@sbrojeckiego,

- Opinia nr 709/13 (nr pisma GK.66302.709.2013 zaddl.10.2013r.), wydana przez Stagost
Grojeckiego,

- Umowa nr 130/2013 z dnia 15.04.2013r. pgamy Gmirg Grojec, a firmg MS PROJEKT,

- inwentaryzacja i pomiary wiasne,

- Mapy do celéw projektowych opracowane przez Ustbgodezyjne Pawet Majsterek, z siedzib
przy ul. Witosa 9/6 w Rykach.
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4. WARUNKI RUCHOWE

Budowa PSZOK spowoduje zgiszenie ruchu samochodowego. Do PSZQidabprzyjezdzac
samochody osobowe przywgee odpady komunalne oraz pojazdyzerowe, ktore &da wywozi¢
odpady na wysypiskémieci.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach bada geotechnicznych wykonano trzy matérednicowe otwory badawcze
do gkbokasci 3,0m p.p.t.

Warstwy gruntowe

Wydzielono nasijpujace warstwy geotechniczne:

- warstwa | grunt prochniczny (H),

- warstwa lla piaskirednioziarniste (Ps), miejscami zaglinione (Ps 2agl domieszk pytu
(Ps+U),srednio zagszczone,d=0,56,

- warstwa llb pospotki gliniaste (Pogyednio zagszczone,d=0,56,

- warstwa lic piaski drobnoziarniste przewarstwigmgem i namutem (Pd//H//Nm)rednio
zagsszczone,d=0,56,

- warstwa lll piaski gliniaste (PQg), gliny piaszesty (Gp), gliny pylaste (Git), twardoplastyczne,
1.=0,20.

Opis warunkOéw geotechnicznych

W podiczu projektowanego terenu, doghbkasci 0,2 - 0,5 metra pod powierzchnierenu,
wystepuja grunty prochniczne (warstwa 1). Pod nimi, w repnotworu badawczego nr 1,
co najmniej do ghbokadsci 3,0 metrow pod powierzchpiterenu, zalegaj grunty niespoiste
w postaci piaskéwérednioziarnistych (warstwa lla) z niewielkimi przasgtwieniami pospotek
gliniastych (warstwa llb) oraz piaskéw drobnoziatpch (warstwa lic) z domieszkami pytu. Osady
piaszczyste wyspuja w staniesrednio zagszczonym. Natomiast w otworach nr 2 i 3, odpowiedni
od gkbokdici 0,5 i 1,8 metra pod powierzclanierenu, postielone § one piaskami gliniastymi,
glinami piaszczystymi i glinami pylastymi (warstil®) w stanie twardoplastycznym. W otworze
nr 2 wystpuja, one do gibokasci 2,6 metra pod powierzchnia terenus$ a& otworze nr 3
do gkbokasci co najmniej 3,0 metrow pod terenem.

Stopier zag:szczenia g gruntow niespoistych, ustalony na podstawie sorahiavdynamicznego
(DPL), wynosi okoto 0,56.

Warunki hydrogeologiczne

W podtazu, do gebokasci 3,0 metréw pod powierzchniterenu, wysipuje jedna warstwa
wodonana, wyksztalcona w postaci piaskow drobno-srednioziarnistych oraz pospotek.
Swobodne, a miejscami napinane przez wargmntow spoistych, zwierciadto wody gruntowej
w trakcie bada ustabilizowato na gbokasci 0,90 - 1,15 metra pod powierzchni terenwedre
okoto 134,15 - 134,83 m n.p.m.) z fagodnym nachgi@nw kierunku potudniowym. Ulega ono
sezonowym wahaniom.
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Wspotczynniki filtracji k warstwy wodorimej wynosa:

- dla piaskéw drobnoziarnistych i piaskow pylastykl 1,0 - 3,0 m/dof
- dla piaskéwsrednioziarnistych, k = 3,0 - 10,0 m/ dob

- dla pospdtek gliniastych, k = 10,0 - 20,0 m/ ¢lob

Okreslenie grupy nénosci gruntéw w podtau.

a) Warunki wodne
Dla nasypow i wykopow pomej 1,0m oraz zwierciadta wody na poziomie ok. 1,0m
przyjeto: warunki zie.

b) Warunki gruntowe
- glina piaszczysta, piasek gliniasty na granichupyaszczystego — grupasdmmsci G4,

Do dalszych obliczeprzyjeto grupe nosnosci G4.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:

Droga dojazdowa do PSZOK:

- szeroké¢ jezdni =5,0m

- szeroké¢ pasa ruchu =2,5m

- przekroj jednostronny =1,0%

- tuki wyokraglajgce =1,0,8,0i10,0m
Plac PSZOK:

- szerokéc¢ palcu =25,0m

- dlugai¢ placu =40,0m

- szerokeé¢ pobocza =1,0m

- przekroj jednostronny =1,0%
Chodnik:

- szeroké¢ =2,0mi5,0m,
- przekroj jednostronny =2,0%

Budynek obstuqi:

- wymiary =5,0x8,0m
Wiata:

- wymiary wiaty 1 =5,0 x 36,0m
- wymiary wiaty 2 =4,0x 8,0m
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projekt budowy PSZOK przewiduje budewlacu o wymiarach 25,0 x 40,0m wraz z dyog
dojazdowy szerokéci 5,0m.

Dojazd do PSZOK dalzie zapewniony od drogi wojewodzkiej nr 722, pearadrog dojazdowy
do oczyszczalnkciekow i uktad komunikacyjny oczyszczalfgiekOw. Droga dczaca istniegcy
uktad komunikacyjny z placem PSZOKedzie biegta wzdha zachodniego ogrodzenia
oczyszczalni. Plac PSZOKethzie znajdowat si potudniowo — zachodnim nanoiku terenu
oczyszczalni.

Teren punktu &dzie ogrodzony od strony potudniowej i zachodniajyam ogrodzeniem, natomiast
od wschodniej i potnocnej nowym. Od strony zachepna trasie drogi dojazdowej planowane jest
wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki dla pieszych.

W potnocno — wschodnim nanoiku punktu przewiduje sibudowe budynku obstugi o wymiarach
5,0 x 8,0m. Wewstrz budynku obstugi ddzie znajdowé sic pomieszczenie dla obstugi punktu,
pomieszczenie socjalne i tazienka. Msisdztwie budynku obstugi, po wschodniej stroniacpl
beda usytuowane dwie wiaty o wymiarach 5,0 x 36,0m0iX 8,0m.

W celu kontroli wwaonych i wywaonych odpaddéw na terenie PSZOK, w rejonie bramy
wjazdowej ledzie znajdowé si¢ elektroniczna_waga najazdowa dla pojazdéw samankgch.
Waga ledzie umieszczona w poziomie jezdni. wymiary wagi3td x 0,8m, przy czym dhszy
wymiar jest usytuowany poprzecznie do drogi dojazejo

Do budynku obstugi ddzie doprowadzone przgze: elektroenergetyczne, wodggowe

i kanalizacji sanitarne;j.

Teren PSZOK &dzie agwietlony latarniami usytuowanymi po potudniowej dtpocnej stronie
placu oraz w centralnej jegogzi. Ponadto fwietlenie lezdzie zamontowane tak& pod wiatami,
w celu gwietlenia pojemnikow.

Teren PSZOK &dzie posiadat odwodnienie powierzchniowe, wody apasli roztopowe dzki
odpowiedniemu uksztattowaniu nawierzchni placu agirdojazdowej, &da sptywaty do kratek
sciekowych, a stamtl do kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem doegitego rowu, wody da
podczyszczone. W zgaku z tym,ze istniejcy row nie jest konserwowany i w kilku miejscachtje
poprzerywany przez istnigge kanaty sciekowe oczyszczalniciekow, wody opadowe colg
odprowadzane przez nowy row begainio do rzeki Molnicy.

Plac i droga dojazdowa do PSZOkdy wykonane z nawierzchni bitumicznej obramowane;j
kraweznikami. W celu zapewniania komunikacji pieszej zszkg oczyszczalni sciekow,
zaprojektowano gg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
5 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Rozwigzania wysokéciowe placu i drogi dojazdowej PSZOK zaprojektowamopowigzaniu
z planem sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymniggacej nawierzchni i istniggego terenu.
Przekroje podtzne istniegcego terenu odwzorowano z mapy sytuacyjno - wysokwej w skali
1:500.
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Plac i drogi dojazdowej PSZOK posiaglapzwigzania wysokéciowe, ktory okrélaja nastpujace
punkty state:

- rzedne wysokéciowe istniegcej drogi na terenie oczyszczalitiekdw, po pétnocnej stronie
placu,

- rzedne istniegcego ogrodzenia,

- rzedne istniegcego rowu odprowadzgjego wody opadowe,

- dostosowanie sido rzdnych projektowanego terenu.

9. PRZEKROJE NORMALNE

W rejonie projektowanego placu i drogi dojazdowejRISZOK wysipuja przekroje o wymiarach
opisanych w punkcie 5 ,Podstawowe parametry tecmat

Rysunki i szkice przytych rozwhzan znajdup sie na zaaczniku rysunkowym Nr 2  Plan
sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju

samochodow o ciezarze do 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie - 15cm,

- warstwa klinugca 0/4, grub. 5¢cm
- warstwa konstrukcyjna 0 /63, grub. 10cm
Razem: =26cm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 41cm.

10.2. Nawierzchnia na drodze dojazdowej i na placu PSZOK,

kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5¢cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowg 16 P - 7cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie - 20cm,

- warstwa klinugca 0/4, grub. 5¢cm
- warstwa konstrukcyjna 0 /63, grub. 15cm
Razem: =32cm.
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Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 25cm oraz materaca z kruszywa ftamanego 31,5/6Bagi min. 25 cm. Grub&@
konstrukcji wyniesie wtedy 82cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oi(patrz pkt. 10.5)
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 25 + 2521f,65% 100cm,

82cm> 65cm - warunek zostat spetniony.

10.3. Wzmochnienie podioza

Ze wzgkdu na wysgpowanie w podtau gruntdw o grupie rimosci G4 przewiduje si

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej na czas realizautjiot budowlanych,

- utozenie materaca z kruszywa tamanego stabilizowanesghamicznie, na geosiatce, obwtego
geowiokniny.

W km 0+091,86 zostanie utony dren osrednicy 10cm odprowadzgy wodt do studzienki
rewizyjnej, w celu odwodnienia materaca.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istg@j, w razie niezgodrii
rzgdnych, naley na odcinku okoto 5,0m wykobaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgéciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naefwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenmdptywu wody i unikanie powierzchni

bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzezy i chodnikéw do istnigjcych elementéw, aby unikt efektu ,mijania sj”.

3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grojcu, czyli:
- chodnik - kolor z6tty,
- opaska przy kragzniku - kolor czarny.

11. ODWODNIENIE

Na calym terenie PSZOK przewidziano powierzchnioad@prowadzenie wéd opadowych i
roztopowych. Wszystkie nawierzchnie ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i pagiym
bedg odwadniane do projektowanych kratésiekowych, a stamtl do kanalizacji deszczowe.
Przed zrzutem do istniggego rowu, wody dda podczyszczone. W zwaku z tym,ze istniecy
row nie jest konserwowany i w kilku miejscach jgsbprzerywany, wody opadoweeds
odprowadzane przez nowy row begalinio do rzeki Molnicy.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Przewiduje si budow nowego cigu pieszego gkzacego projektowany plac z istraeym
systemem komunikacji oczyszczalfgiekOw, oraz pozwala na doje do projektowanej wagi
przejazdowej. W miejscu przecia chgu pieszego z ogrodzeniem przewidziano furtk

MS PROJEKT 10
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13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne s prowadzone w miejscu budowanej drogi dojazdowejaicu polegaty na
usungciu ziemi pod warstwy konstrukcyjne. Dolne warstignstrukcji zostaty dostosowane do
warunkéw gruntowo wodnych wygiujacych w miejscu inwestycji.

Ze wzgkdu na wystpujacy wysoki poziom wody gruntowej nale przewidzi€é obnienie jej
zwierciadta na poziom okoto 0,5 paaj dna wykopu.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych naglechront grunty przed zmiapstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

14. DYNAMICZNA PRZEJAZDOWA WAGA OSIOWA

W celu doktadnego okékenia wagi wwaonych i wywaonych odpaddw przewidujegsinstalacg
dynamicznej przejazdowej wagi osiowej, ktéragdhie zainstalowana na wjdzie na teren
oczyszczalniciekOw. Waga bdzie miata minimalne wymiary 0,8 x 3,0m. Masa caka pojazdu
wjezdzajacego na wagnie mae by wicksza nik 15 ton.

15. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycj rosrg drzewa iglaste idciaste. Znaczna e& zadrzewienia rnie

wzdiwz zachodniego istniggego ogrodzenia, w celu odseparowania terenu oczgbu

od przylegtego terenu. W celu pozostawienia isgoego zadrzewnia plac PSZOK zostat odstyni
od istniegcego ogrodzenia o ok. 2,0m. Mimo wszystko przevadsi do wyckcia czs¢ drzew

i krzewow, ktore kolidyj z projektowanym zakresem robot.

Na wycinke powyzszych drzew zostanie uzyskana osobna decyzja.

16. WYPOSAZENIE ORAZ FUNKCJONOWANIE PLACU PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (P$J®¢dzie czynny pi¢ dni w tygodniu ,

w godzinach 10:00 — 18:00. W punkciglhie pracowé jedna osoba zajmaga st przyjmowaniem
odpaddéw komunalnych od miesfkaw Gminy Grojec.

Na terenie punktu przewidujegsbudowe budynku obstugi o wymiarach 5,0 x 8,0m. Wetn
budynku obstugi &dzie znajdowaé sic pomieszczenie dla obstugi punktu, pomieszczers@be |
lazienka.

W pomieszczeniu dla obstugi, o wymiarach 4,0 x S5y znajdowa si¢: biurko, dwa krzesta,
szafa na dokumenty, szafka magazynowa, szafki idwan stanowisko komputerowe zénka.

W pomieszczeniu dla obstugedrie znajdowa sie: biurko, dwa krzesta, szafa na dokumenty,
szafka magazynowa, szafki ubraniowe, stanowiskopkdarowe, leanka.

W pomieszczeniu socjalnymedizie znajdowa si¢: szafki kuchenne, zlewozmywak, kuchenka
elektryczna, lodéwka i stot.

MS PROJEKT 11
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W fazience bdzie znajdowasie: umywalka, sedes i prysznic.

Na terenie placu PSZOKella gromadzone powsze odpady komunalne w odpowiednich
pojemnikach:

- papier, karton, tektur - kontener KP-5,5, pojektns,5 nt,
- tworzywa sztuczne - kontener KP-5,5, pojetmié,5 nt,
- odpady biodegradowalne - kontener KP-5,5, pojeir®5 nt,
- odpady wielkogabarytowe - kontener KP-32, pojefsn®2,0 nf,
- zwzyty sprzt elektryczny i elektroniczny - kontener KP-7, pojedici 7,0 n,

- opakowania ze szkfa biatego -dzwon 25 m

- opakowania ze szkta kolorowego - dzwon 25 m

- zlomzelaza - pojemnik 1,1 m

- aluminium - pojemnik 1,1 m

- zar6wki - pojemnik 1,1 m

- Swietldwki, jarzenidwki, lampy fluorescencyjne - pajnik 1,1 m,

- przeterminowane leki - pojemnik 240 litrow,

- baterie i akumulatory - pojemnik 240 litrow,

- farby i pojemniki po farbach - kontener KP-5,5jgmnaci 5,5 nt,
- kasety i tusze do drukarek - kontener KP-5,5epwjGci 5,5 nt,
aerozole i pojemniki po aerozolach - kontener KB-ppjemnéci 5,5 n?,
- rozpuszczalniki - beczka 250 litrow,

- oleje jadalne - beczka 250 litrow,

- oleje mineralne i syntetyczne - beczka 250 litrow

- opony - kontener KP-7, pojemioi 7,0 nt,

- srodki chemii gospodarczej i opakowania po nich jepmik 1,1 i,

- kleje,zywice, lepiszcze, impregnaty - pojemnik 1,3, m

- srodki ochrony rélin i opakowania po nich - pojemnik 1,2°m

Po zadaszeniem musgic znale¢ nastpujace elementy wypogsania PSZOK:
- stanowisko do mycia i dezynsekcji pojemnikéw opamstoju i napraw wozka widtowego 5,0 x
5,0m,

- stanowisko wagi szalkowej przeimej do waenia pojemnikow 3,0 x 5,0m,
- kontener na papier, karton, tektur

- kontener na ziyty sprzt elektryczny i elektroniczny,

- pojemnik na baterie i akumulatory,

- pojemnik na przeterminowane leki,

- pojemnik narodki chemii gospodarczej,

- pojemnik na klejezywice, lepiszcze, impregnaty,

- kontener na odpady wielkogabarytowe.
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Urzad Gminy i Miasta
Gréjec

Wptyneto dn. 18-89-2042
Przyieto przaz
Matgorzata Debowska-Wiscaorek

I

|
7> DECYZJA

Groéjec. dn. 13.09.2013r.

il
il

oY

Na podstawie art. 90 w zwiazku z art. 83 ustepl i ustep 2c. art. 84 ustep 1. 2. 3. 4. 51
5a ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 z 2009r. poz. 1220 z
pozn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie stawek oplat dla poszczegdlnych rodzajéw 1 gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228 poz.
2306), obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 17 pazdziernika 2013r. w sprawie stawek
oplat za usunigcie drzew i krzewdw oraz kar za zniszezenie zieleni na rok 2013 (M.P. z
2012r., poz. 747) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku
Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec o wydanie zezwolenia na usuniecie razem 48-miu drzew i
krzewdw z powierzchni 48 m? rosnacych na dzialce gminnej o numerze ewidencyjnym 277
we wsi Kobylin i bedacej wlasnoscig Gminy Grojec

ORZEKAM

I. Wyrazam zgode na wycigcie wym. ponizej drzew i krzewow rosngeych na dzialce
gminnej o nr ewid 227 we wsi Kobylin, na ktérej istnieje Gminna Oczyszezalnia Sciekow

! [losé Obwdd pnia w em Wysokosé oplaty
L. Cattinslc dradw sztuk (na wysokosci 130 cm) w zl
23, 18,722,295, 25,22, 22,725 ,.20, 24,
23 9 o) a 2 2
1 | jarzab szwedzki 37 ;;’ 53 iz ?2 ii ;(8), 5; g%’ '3);1’ gg’ 54 913,92
B30
2 | gldg jednoszyjkowy 2 2825 5987.48
3 | sosna pospolita 9 3,31, 26,37, 29,35, 08, 35,33 15:397.52
4 | krzewy rozne m? 48 11 674.56
Oplata razem 154 410,08

pod warunkiem posadzenia w zamian minimum 50 sztuk innych gatunkéw drzew lub
krzewdédw ozdobnych na pow. 75 m? na tej same] dzialce, w terminie do 31 pazdziernika
2015 roku. O wykonaniu nalozonego obowigzku nalezy powiadomi¢ tut. Starostwo.

II. Ustalam oplate za wycigcie wymienionych drzew w wysokosei 154 410,08 zlotych
(stownie: sto pigcdziesiat cztery tysigce czterysta dziesiec¢ ztotych 08/100).

III. Odraczam termin uiszczenia ustalonej oplaty do budzetu Gminy Grojec na okres 3 lat,
liczae od dnia wydania niniejsze] decyzji.

I'V. Ustalam termin wyciecia wym. drzew i krzewow — do 31 grudnia 2014.
(poza okresem legowym ptakow).

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2013 roku do tutejszego Starostwa wplynal wniosek Burmistrza
Gminy i Miasta Grojec o wyrazenie zgody na wyciecie lacznie 48-miu drzew i krzewdw z
powierzchni 48 m?, rosnacych na terenie gminnej oczyszczalni sciekéw komunalnych w
Kaobylinie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 227 i bedacej wlasnoscia Gminy Grojec.

-
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Majgc powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

od daty jej otrzymania. fom” !

i
1
ol
!
|

\

Leénidwa i Ochrony

Pouczenie

podlega karze aresztu albo grzywny.

w zakresie odstepstwa od zakazéw dotyczgcych ochrony gatunkowey.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Grojec ul. Pilsudskiego 47 05-600 Gréjec
2. aha

sporzqdzil: Stanisienw Szok

Starostwo Powisiows w Grojce
05-600 Gréjec
ul. jézefa Pilsudskiego 59

: 2y 7 up. STAROS@;‘CK%EGG
‘ i stAte
g ,~"'/ NaczelTneiEE;i/ydzn u Rolichwa,

Jak wynika z ogledzin na gruncie, wyciecie wym. drzew i krzewow jest konieczne, gdyz beda
one uniemozliwia¢ budowe punktu selektywnej zbiorki odpaddw komunalnych dla Gminy
Gréjec. Pomimo uznania wniosku Burmistrza Gminy Gréjec za zasadny, to majac jednak
rowniez na uwadze ochrone zieleni i potrzebe uzyskania kompensacji przyrodnicze] — w
zamian za wyciecie wym. drzew i krzewow - zobowigzano wnioskodawce do posadzenia w
podanym terminie okreslona w decyzji iloé¢ sadzonek innych drzew lub krzewow ozdobnych.
Jezeli wysadzone drzewa lub krzewy zachowaja zywotnosé po uptywie 3 lat od daty ich
posadzenia, lub jej nie zachowaja z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosgci,
naleznos¢ wyliczona w punkcie TI decyzji zostanie umorzona przez organ wydajacy niniejsza
decyzje. Podczas przeprowadzonych ogledzin, na terenie na ktdrym rosna zgloszone do
wycinki drzewa 1 krzewy nie stwierdzono dziko wystepujacych gatunkéw roélin, zwierzat lub
grzybéw podlegajacych ochronie gatunkowej w trybie ustawy o ochronie przyrody.

Od niniejszej decyzji s_}uz'r;y strc')_nif_:._odwo}anie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Radomiu za pps'?e,dnictweﬁ}\ Starosty Gréjeckiego w terminie 14 dni

$rodowiska

Zgodnie z arl. 52 ustawy z dnia 16 kwiemia 2004r o ochronie przyrody (teksi
Jednolity: Dz. U. Nr 151 poz. 1220 = poz. zm.) w okresie legowym plakéw 4. od 1 marca do
15 pazdziernika obowigzuje zakaz niszczenia — migdzy innymi — siedlisk, ostoi, Jaj i postaci
mlodocianych wszystkich gatunkdw  chronionych zwierzqt, Jak réwniez ich ploszenia i
niepokojenia. Art. 127 punkt 2e ustawy o ochronie przyrody stanowi, ze ,, kto narusza zakazy
obowigzujgce w stosunku do roslin, zwierzqt lub grzybow objetych ochrong gatunkowg

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcey od obowiqzku uzyskania odrebnej decyzji
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Urzad Gminy 1 Miasta
Gréjec

| 19712.13.DG |

Wptyneto dn. 27-11-2013
rzyjelo przez: e
Matgorzata Cebowska-blieczorek GTOJCC, dn. 271 1 2013r

Ll ' fif JNLEE o
) > -~  DECYZJA

=S
(—

Na podstawie art. 90 w zwiazku z art. 83 ustgpl i ustep 2c, art. 84 ustep 1,2, 3,4, 51
5a ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 z 2009r. poz. 1220 z
pozn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie stawek oplat dla poszezegdlnych rodzajéw i gatunkéow drzew (Dz. U. Nr 228 poz.
2306), obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 17 pazdziernika 2013r. w sprawie stawek
oplat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. z
2012r., poz. 747) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku
Burmistrza Gminy i Miasta Gréjec o wydanie zezwolenia na wycigcie 7-miu drzew rosnacych
na dzialce gminnej o numerze ewid 227 we wsi Kobylin i bgdacej wlasnoscig Gminy Grojec

ORZEKAM

I. Wyrazam zgode na wycigcie wym. ponizej drzew rosngcych na dzialce gminnej numerze
ewidencyjnym 227 we wsi Kobylin, na ktdrej istnieje gminna oczyszczalnia Sciekow

ip] wwkamn | o | O [
1 | jarzab szwedzki 2 58,79 28 261,02
olcha czarna 3 40,113,113 11 799,25
3 | brzoza brodawkowata 2 25.29 2 461,31
Oplata razem 42 521,58

pod warunkiem posadzenia w zamian minimum 10 sztuk innych gatunkéw drzew lub
krzew6w ozdobnych na pow. 10 m? na tej samej dzialce, w terminie do 31 pazdziernika
2015 roku. O wykonaniu nalozonego obowiazku nalezy powiadomi¢ tut. Starostwo.

II. Ustalam oplat¢ za wyciecie wymienionych drzew w wysoko$ci 42 521,58 ziotych
(stownie: czterdziesci dwa tysiace pigéset dwadziescia jeden zlotych 58/100).

III. Odraczam termin uiszczenia ustalonej optaty do budzetu Gminy Gréjec na okres 3 lat,
liczac od dnia wydania niniejszej decyzji.

IV. Ustalam termin wyciecia wym. drzew — do 31.12.2014r. (po okresie legowym ptakow).

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2013 roku do tutejszego Starostwa wplynat wniosek Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec o wyrazenie zgody na wycigcie 7-miu drzew, rosngcych na terenie
gminnej oczyszczalni $ciekéw komunalnych w Kobylinie, na dzialce o nr ewidencyjnym 227
i bedgcej whasnoscia Gminy Grojec.

Jak wynika z ogledzin na gruncie, wyciecie wym. drzew jest konieczne, gdyz ze wzgledu
na swoja lokalizacje uniemozliwia¢ one beda przebudowe rowu, odprowadzajgcego wody
opadowego z terenu punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych, budowanego dla
Gminy Gréjec. Pomimo uznania wniosku Burmistrza Gminy Gréjec za zasadny, to majac
jednak réwniez na uwadze ochrong zieleni i potrzebe uzyskania kompensacji przyrodniczej —
W zamian za wyciecie wym. drzew - zobowiazano wnioskodawce do posadzenia w podanym
terminie okreslong w decyzji ilosé sadzonek innych drzew lub krzewow ozdobnych. Jezeli

-
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wysadzone drzewa lub krzewy zachowajg zywotno$¢ po uptywie 3 lat od daty ich posadzenia,
lub jej nie zachowajg z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznogé
wyliczona w punkeie II decyzji zostanie umorzona przez organ wydajacy niniejsza decyzje.
Podczas przeprowadzonych ogledzin, na terenie na ktérym rosna zgloszone do wycinki
drzewa i krzewy nie stwierdzono dziko wystepujacych gatunkdw roélin, zwierzat Jub grzybow
podlegajacych ochronie gatunkowej w trybie ustawy o ochronie przyrody.

Majge powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie - odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Radomiu za posrédnictwem- Starosty Gréjeckiego w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania. O gt AN

o T Naczelnik Wydzialu Rolnictwa,
Lesénictwa i Ochrony Srodowiska

Pouczenie

Zgodnie z arl. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst
Jednolity: Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z péz. zm.) w okresie legowym ptakéw 1j. od | marca do
15 pazdziernika obowigzuje zakaz niszczenia — miedzy innymi — siedlisk, ostoi, jaj i postaci
miodocianych wszystkich gatunkéw chronionych zwierzqt, jak réwniez ich ploszenia i
niepokojenia. Art. 127 punkt 2e ustawy o ochronie przyrody stanowi, ze ,, ko narusza zakazy
obowigzujgce w stosunku do roslin, zwierzqt lub grzybow objetych ochrong gatunkowg
podlega karze aresztu albo grzywny.

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania odrebnej decyzji
w zakresie odstgpstwa od zakazéw dotyczqcych ochrony gatunkowej.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Grojec ul. Pilsudskiego 47 05-600 Grojec
2. ala

sporzqdzil: Stanistaw Szok

'iStwierdzam‘ ze decyzja
ninejsza jest ostatecznal ¥ dlpice 14. /2. 2013,

Starostwo Powiatowe w Grbjeu
05-600 Gréjec
ul. fézefs Pilsudskiego 59
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Adres do korespondencii w tej sprawie
Tesco /Polskal Sp. z 0.0.
Dziat Zarzadzania Nieruchomosciami

ul, Polczynska 121 A S SR SR

01-377 Warszawa )
Tel, 022 533 92 43 TESCO /POLSKA/ Sp. z 0.0.
Mabife: 510 802 203 ul. Kapelanka 56, 30-347 Krakéw

Warszawa, 08.04.2014
MS Projekt

Ul Bloma 25
03-599 Warszawa

Szanowni Parstwo,

Dotyczy: Whiosku o wyrazenie zeody na zabezpieczenie istniejacego wodociagu tura oslonowa w

zwiazku z kolizja inwestycji inwestora z siecia wodociagowa Tesco polozona w Grdicu/ Kobylinie

W nawigzaniu do wniosku skicrowanego do nas przez MS Projekt, uptzejmie informujemy, e
mozliwe jest przedmiotowe zabezpieczenie sieci Tesco pod ponizszymi warunkami;

1) przedstawicniu do akceptacji projektu budowlanego zgodnego z aktualnymi przepisami i
normami, a takze wytycznymi inzyniera ds. mechanicznych Tesco Polska oraz » przedstawionym
rysunkiem

2) przedstawieniu harmonogramu prac, ktory musiatby by¢ uzgodniony zaréwno z Kicrownikiem
Sklepu Tesco Grojec/Kobylin jak i Kierownikiem ds. Eksploatacji Adamem Holownia kom.,
506001965,

3) przedstawieniu pisemnego zobowizania do przywrécenia terenu do stanu pierwotnego z
uwzglednicniem planowanej inwestycji i naprawienia ewentualnych szkéd wyniklych w trakeie
robdt,

4) wplaceniu kaucji zabezpicczajacej wykonanie prac w wysokosci 5 000 PLN, w przypadku
zaistnialych uszkodzen Tesco byloby uprawnione do wykonania robét osobiicie lub zastepczo
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Inwestora i obcigzenia tymi kosztami Inwestora w drodze
refaktury i/lub zaspokojenia poniesionych kosztow z kaucii,

5) podpisaniu protokoha zdawczo-odbiorczego przed i po zakorczeniu ptzedmiotowych robét
budowlanych z regionalnym kierownikiem ds. eksploatacji TESCO Polska. Wykonanie
zabezpieczenia wodociagu powinno odby¢ si¢ pod kontrolg kierownika ds. cksploatacii.

6) w przypadku wystapienia roszczen wobec Tesco z tytulu szkod (zdarzed), za ktore Inwestor
ponositby odpowiedzialno$é, Inwestor bylby zobowiazany do zwolnienia Tesco z wszelkiej
odpowiedzialnosci

7) Wykonanie zabezpieczenia sieci w zwigzku z kolizja inwestycji inwestora odbywaé sie bedzie
pod nadzorem kierownika ds. cksploatacji.

Z powar:ltar}ietm ,
rr T
Wo _[adoloste-
Ewa Talarowska
Kierownik ds. Zarzadzania Nieruchomosdciami
EL

Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmiesécie w Krakowie Xi Wydziat Gospodarczy KRS numer 0000016108
Wysokosé kapitalu zakladowego 3 503 718 000 PLN NIP 526-10-37-737

P

MS PROJEKT

17



PROJEKT WYKONAWCZY — CESC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

. ZAt ACZNIKI PRZEDMIAROWE
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PROJEKT WYKONAWCZY — CESC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

1. Odtworzenie i wytyczenie tras i punktow wysoksciowych:
. droga dojazdowa
. chodnik
. plac PSZOK = 25+40+25
Razem:
2. Zdjecie humusu
. mechaniczne usuggie warstwy humusu o grub. 40cm
=(2190 + 180) x 0,4
. mechaniczne usuggie warstwy humusu o grub. 40cm
=1536 x0,5
Razem:
3. Usunkcie drzew i krzewoOw oraz rozbiorki

3.1. Usungcie drzew i krzewow
) usunkcie krzewéw 293,0 x 2,0
. usunecie drzew
- usungcie drzew crednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni
- jw. lecz osrednicy drzew 16-25cm
- jw. lecz osrednicy drzew 26-35cm
- jw. lecz osrednicy drzew 36-45cm
- jw. lecz osrednicy drzew 56-65cm
- jw. lecz osrednicy drzew 76-85cm
- jw. lecz osrednicy drzew 86-95cm
- jw. lecz osrednicy drzew powsej 96cm
3.2. Rozbiorki
. usungcie ptytzelbetowych8 +8 +9+12 + 16 + 16 + 16 + 15

. rozbiérka ogrodzenia — stupkelbetowe siatka stalowa 63 + 26
. rozbiorka krawznika betonowego stggego wraz z tawa betongw
4. Roboty ziemne

. Wykop = 46,1 +16,3+5,0+ 11,5

. Nasyp = 38,4 + 138,6 + 123,0 + 132,0 + 40,0

4.1. Droga dojazdowa od km 0+000,00 do km 0+038,41
Wykop = (1,7 + 0,7) / 2 x 38,41 = 46,im
Nasyp = (0,35 + 0,65) x 38,41 = 38 Im

4.2. Droga dojazdowa od km 0+038,41 do km 0+054,71
Wykop = 1,0 x 16,3 = 16,3
Nasyp = (7,25 + 1,25) x 16,3 = 138,m

=95m
=65m
=90m
=250m

= 948}

= 768m
=1 716m

= 586,0nf

= 96szt.
= 59szt.
= 37szt.
= bszt.
= 4szt.
= 2szt.
= Oszt.
= 2szt.

= 100szt.
=89m
=24m

= 78,9
=472,0m
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PROJEKT WYKONAWCZY — CESC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

4.3.

Droga dojazdowa od km 0+054,71 do km 0+094,71
Przekr6j 0+054,71, W = 0,00nN = 4,1 + 1,4 = 5,5/
Wykop = (0,0 + 0,5) / 2 x 20,0 = 5,0m

Nasyp = (5,5 + 6,8) / 2 x 20,0m = 123Ym

Przekréj 0+074,71, W =0,50N = 5,5 + 1,3 = 6,8f
Wykop = (0,5 + 0,65) / 2 x 20,0 = 11,8m

Nasyp = (6,8 + 6,4) / 2 x 20,0m = 132.Ym

Przekr6j 0+094,71, W = 0,65%N = 5,1 + 1,3 = 6,4fn

Podbudowy

mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnycB5b33 + 122 x 2 = 4 159,0M

mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitamych

mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych mighicznych

wykonanie materaca z kruszywa tamanego 31,5/63 @&adm

=1 305,0M
1 305,0M
1 557,0M

wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem

0 Rm = 2,5 MPa, grub. 25cm - plac PSZOK

1 455,0M

wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem

o0 Rm = 2,5 MPa, grub. 15cm - chodnik

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeega
mechanicznie, grub. 20cm — plac PSZOK, w tym:

- warstwa Kklinugca 0/4, grub. 5cm

- warstwa konstrukcyjna 0 /31,5, grub. 15cm

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeega
mechanicznie, grub. 15cm — chodnik, w tym:

- warstwa Kklinugca 0/4, grub. 5cm

- warstwa konstrukcyjna 0 /31,5, grub. 10cm

wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej betonutasfago
AC 16 P, grub. 7cm - plac PSZOK

Nawierzchnie
wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S,
grub. 5¢cm - plac PSZOK

Roboty wykaiczeniowe

humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humuszmiO
(81+68+18)x 1,2+ 192+ 84 +48 + 37 + 16859
umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 o grub. 15cm (75 + 35)

=122,0nt

1 305,0M

122,0nf

=1 305,0M

=1 305,0M

= 884,0nf

=110,0nt
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Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

8.

Elementy ulic
ustawienie krawznika betonowego stagego o wymiarach 20x30x100cm

na tawie z oporem z betonu C20/25 =235,0m
ustawienie krawznika betonowego wtopionego o wymiarach 20x30x100cm

na tawie z betonu C20/25 =24,0m
utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wgrach 8x10x20 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grub. 3cmdiukg =122,0nf
ustawienie obrzgy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypogecdowo -
piaskowej 1:4, grub. 5cm =63,0m
Inne roboty

wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowagjiowo na

stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo 6,0/0,25agnpdzenie o wys.

2m, na fundamentach z bloku betonowego 40x40x1008eton C20/25
1,5+62,0+27,00+50,0+9,0+2,0+10,0+0A4/0 =169,0m
wykonanie bramy przesuwnej, ramowej, stalowej ooyvénej

ogniowo o wysokéci 2,0m i szerokéci 6,0m, wraz z silnikiem i zasilaniem,

czujnikiem ruchu po obu stronach bramy =1,0szt.
wykonanie furtki, ramowej, stalowej ocynkowanej mmymo o wysokadci 2,0m

i szerokdci 2,0m, wraz z samozamykaczem, dwuskrzydtowej =1,0szt.
nasadzenie drzew — jatz szwedzki wokét placu PSZOK,

wysoka¢é minimum 1,5m =9+ 19+5+4 = 40,0szt.
nasadzenie krzewow <€herznica kalinolistna wokét placu PSZOK,

wysoka¢ minimum 0,5m — na przemian pa:dite i 4 czerwone = 80,0szt.
utozenie drenau osrednicy 10cm na podsypce z kruszywa 5cm

i obsypce zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym =26,0m

waga dynamiczna przejazdowasnas¢ min. 15ton, wraz z fundamentem
oraz systemem zasilania i odczytu pomiaru wagipptate wymogi

w szczegotowej specyfikacji technicznej =1,0szt.
ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 1,2,5m = 2 szt.
ustawienie stupkdéw do znakéw drogowych =4 szt.
zamontowanie tarcz znakow drogowych do stupkow:

A-7 (1 szt.), D-1 (2 szt.), C-4 (1szt.), B-18 (451 szt.) =5 szt.
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IV. PRZEDMIAR ROBOT
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PROJEKT WYKONAWCZY — CESC DROGOWA
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

: , Jednostka
L.p. Opis robét -
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko  sciowych X X
1 |odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0,25
X | Usuni ecie drzew i krzewow X X
2 | usuniecie krzewéw m? 586,0
3 | usuniecie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni Sszt. 96,0
4 |jw. lecz o $rednicy drzew 16-25cm szt. 59,0
5 |jw. lecz o $rednicy drzew 26-35cm szt. 37,0
6 |jw. lecz o $rednicy drzew 36-45cm szt. 6,0
7 |jw. lecz o $rednicy drzew 56-65cm szt. 4,0
8 |jw. lecz o $rednicy drzew 76-85cm szt. 2,0
9 |jw. lecz o $rednicy drzew 86-95cm szt. 9,0
10 |jw. lecz o $rednicy drzew powyzej 96cm szt. 2,0
X | Zdjecie warstwy humusu X X
11 | mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grubosci ér. 40 cm m° 1716,0
X | Rozbiorki elementéw ulic X X
12 | rozbiérka kraweznika betonowego stojacego wraz z tawa betonowg m 24,0
13 |rozbiérka ogrodzenia — stupki zelbetowe siatka stalowa m 89,0
14 | usuniecie ptyt Zelbetowych szt. 100,0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-lll z transportem urobku 3
15 m 78,9
na odkfad
17 | Wykonanie nasypow X
wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. I-lll z transportem gruntu 3
16 m 472,0
uzyskanego z dokopu
PODBUDOWY
X | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
17 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 4159,0
18 mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m? 1 305,0
asfaltowg
19 mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m? 1305,0
asfaltowg
X | Materac z kruszywa famanego X X
20 wykonanie materaca z kruszywa tamanego 31,5/63 grub. 25cm (plac m2 1557,0
PSZOK)
X | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie X X
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 2
21 e m 122,0
0 grub. 15 cm (chodniki)
22 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m? 13050
0 grub. 20 cm (plac PSZOK) '
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Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnycliKebylinie w Gminie Gréjec

: ) Jednostka
L.p. Opis robét —
Nazwa llosé
1 2 3 4
X | Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego cementem X X
23 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o m? 1220
Rm=2,5 Mpa, grub. 15cm (chodniki) '
24 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o m2 1 455.0
Rm=2,5 Mpa, grub. 25cm (plac PSZOK) '
X | Podbudowa z betonu asfaltowego X X
o5 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, m? 13050
grub. 7 cm (plac PSZOK) '
NAWIERZCHNIA
X | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa  $cieralna X X
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, 2
26 grub. 5 cm (plac PSZOK) m 1305,0
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X
27 | humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu 10 cm m? 884,0
X | umocnienie poboczy kruszywem tamanym X X
o8 umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym m?2 110.0
mechanicznie 0/31,5 o grub. 15cm '
ELEMENTY ULIC
X | Kraw ezniki betonowe X X
ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o wymiarach
29 . . m 235,0
20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem
30 ustawienie kraweznikéw betonowych "wtopionych" o wymiarach m 240
20x30x100cm, na fawie betonowej '
X | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x10x20 cm 2
31 : . . m 122,0
na podsypce piaskowej, grub. 3 cm (chodniki)
X | Betonowe obrze za chodnikowe X
32 | ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm m 63,0
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: ) Jednostka
L.p. Opis robét —
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY INNE
X | Ogrodzenie X X
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo na stupkach
33 | stalowych ocynkowanych ogniowo 6,0/0,25cm, ogrodzenie o wys. 2m, m 169,0
na fundamentach z bloku betonowego 40x40x100cm, beton C20/25
wykonanie bramy przesuwnej, ramowej, stalowej ocynkowanej ogniowo
34 | o wysokos$ci 2,0m i szerokosci 6,0m, wraz z silnikiem i zasilaniem, szt. 1,0
czujnikiem ruchu po obu stronach bramy
wykonanie furtki, ramowej, stalowej ocynkowanej ogniowo o wysoko$ci
35 ; L X szt. 1,0
2,0m i szerokosci 2,0m, wraz z samozamykaczem, dwuskrzydtowej
X |Zielen X X
36 na}sgdzenle drzew — jarzgb szwedzki wokét placu PSZOK, wysokosc¢ ot 40,0
minimum 1,5m
nasadzenie krzewow - Pecherznica kalinolistna wokét placu PSZOK,
37 e . s szt. 80,0
wysokos$¢ minimum 0,5m — na przemian po 4 zélte i 4 czerwone
X |Drenaz X X
utozenie drenazu o $rednicy 10cm na podsypce z kruszywa 5cm
38 |. : , : m 26,0
i obsypce zgodnie ze szczegbtem konstrukcyjnym
X | Waga X
waga dynamiczna przejazdowa nosnos¢ min. 15ton, wraz z fundamentem
39 |oraz systemem zasilania i odczytu pomiaru wagi, pozostate wymogi szt. 1,0
w szczegOtowej specyfikacii technicznej
X | Tablica informacyjna X X
40 |ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x 2,5m szt. 2,0
41 |ustawienie stupkéw do znakéw drogowych szt. 4,0
42 zamontowanie tarcz znakéw drogowych do stupkow: szt 50
A-7 (1 szt.), D-1 (2 szt.), C-4 (1szt) ‘ '
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V. CZESC RYSUNKOWA
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