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1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej obejmujący 

swoim zakresem budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku obsługi 
zlokalizowanego na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
odwodnienie placu składowego i odprowadzenie wód do rzeki Molnica. 

2. Stan istniej ący 
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został zlokalizowany na części 

placu oczyszczalni ścieków komunalnych w Kobylinie. Na terenie przewidzianym pod 
lokalizację wyżej wymienionego punkt obecnie nie istnieją żadne zabudowania, 
natomiast z uwagi na niedużą odległość urządzeń i budynków technologicznych 
oczyszczalni ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie placu znajduję się sieć uzbrojenia 
terenu: linie energetyczne, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Teren 
oczyszczalni jest ogrodzony a bezpośrednio za ogrodzeniem został zlokalizowany 
rów opaskowy odbierające wody opadowe z terenu oczyszczalni i terenów 
bezpośrednio przyległych. 

W celu zabezpieczenia terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylin, 
przed napływem wód opadowych spływających z terenów przyległych do 
oczyszczalni, został zaprojektowany i wykonany rów opaskowy przebiegający 
dookoła oczyszczalni równolegle do jej ogrodzenia. 

Powierzchnia terenu stanowiąca zlewnie rowu opaskowego została oszacowania 
na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na wielkość około 4,8ha. Zlewnię 
rowu stanowią głównie tereny wykorzystane rolniczo, łąki, nieużytki oraz droga 
dojazdowa do oczyszczalni wraz z terenami nieutwardzonymi oczyszczalni ścieków. 

3. Stan projektowany 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę przyłącza 

wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku obsługi projektowanego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odwodnienie projektowanej drogi 
dojazdowej wraz placem składowym i manewrowym i odprowadzenie wód poprzez 
projektowany rów odprowadzający do rzeki Molnica.  

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej  
i inżynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Grójcu oraz inwentaryzację w terenie. 

3.1. Przył ącze wodoci ągowe i doprowadzenie wody na cele 
przeciwpo żarowe 

Przyłącze do istniejącego przewodu sieci wodociągowej zostało zaprojektowane  
w celu doprowadzenia wody do urządzeń sanitarnych projektowanego budynku oraz 
w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody do mogącej służyć do zewnętrznego 
gaszenia pożaru. 



Projekt budowlany – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kobylinie 

6 

 
Włączenie do istniejącego przewodu sieci wodociągowej DN150 PE należy 

wykonać poprzez wstawienie w miejscu włączenia trójnika kołnierzowego żeliwnego 
150/100 oraz montaż zasuwy klinowej żeliwnej DN100 wraz z trzpieniem 
zakończonym skrzynką uliczną (lokalizacja włączenia zgodnie z planem 
sytuacyjnym). W celu zapewnienia dostarczenia wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru odcinek przyłącza wodociągowego od miejsca włączenia W1  
do projektowanego hydrantu H1 należy wykonać przewodem o średnicy DN100 PE,  
a pozostałą część przyłącza a pozostały budynek do wejścia do projektowanego 
budynku przewodem o średnicy DN32. Przyłącze należy zakończyć wewnątrz 
projektowanego budynku, w jego części sanitarnej, węzłem wodomierzowym 
wyposażonym w dwa kulowe zawory odcinające, zawór antyskażeniowy typu EA 
oraz wodomierz (typ i model wodomierza zgodnie wytycznymi zarządcy sieci 
wodociągowej ZWiK w Grójcu). Zgodnie z zapisami warunków technicznych 
włączenie do czynnej sieci wodociągowej oraz montaż zestawu pomiarowego należy 
zlecić ZWiK w Grójcu. 

Włączenie hydrantu H2 na istniejącym przewodzie wodociągowym DN150 
(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym) należy wykonać poprzez montaż 
nawiertki DN80 wyposażonej w zasuwę klinową żeliwną DN80. 

3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie 

Rury przewodowe 
Projektowany odcinek przyłącza sieci wodociągowej należy wykonać z rur 

ciśnieniowych do wody pitnej z materiału PE100 SDR17 o średnicy DN100 mm oraz 
o średnicy DN32mm. Rury należy układać na 20cm warstwie piasku. 

Armatura 
- zasuwy odcinające DN100, DN80 – zasuwy żeliwne, klinowe, PN10; 
- nawiertka wodociągowa dla rur PE DN150/80;  
- zasuwa przyłączeniowa DN32 z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni 

terenu; 
- hydranty nadziemne DN80, PN10; 

Zestawy wodomierzowe 
Zestaw wodomierzowy składa się z następujących elementów: 
- dwóch zaworów odcinających kulowych DN20; 
- zaworu antyskażeniowego typu EA DN20; 
- wodomierza; 

Należy stosować wodomierze skrzydełkowe przyjęte do stosowania przez ZWiK  
w Grójcu. 

Montaż zaworu antyskażeniowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Próby szczelno ści 
Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń w projektowanych 

rurociągach należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z normą 
PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.  
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Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności przewód wodociąg należy poddać 
płukaniu i dezynfekcji. 

Płukanie i dezynfekcja przewodów 
Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu 

przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania 
optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. 

Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego lub 
wody chlorowej, o stężeniu nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy 
przepłukać rurociąg wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru.  
Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań 
laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 
powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcję należy 
powtórzyć. 

Oznakowanie wodoci ągu 
Trasę ułożonych przewodów należy oznakować poprzez ułożenie w wykopie 

(podczas zasypywania rurociągu) na wysokości 0,3-0,5m nad rurociągiem, taśmy 
identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalową wkładkę 
identyfikacyjną. 

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem wodociągu należy dokonać 
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych 
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice należy montować na ścianach 
budynków lub na słupkach na wysokości 2,0m nad terenem. 

Odbiór robót 
Odbiór robót instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-

10726:1999 – Wodociągi. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

3.2. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 
Przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zostało zaprojektowane w celu 

odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanego budynku obsługi 
zlokalizowanego na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

Projektowany odcinek przyłącza należy włączyć do istniejącej studzienki 
betonowej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako S1istn. Trasa prowadzenia 
przewodów kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 
Odcinek przyłącza należy wykonać z rur PVC SN8 kN/m2 kielichowych z uszczelkami 
o średnicy DN160mm. Na załamaniu trasy zaprojektowano budowę studzienki 
systemowej DN600 PP. Studzienkę należy zakończyć za pomocą włazu kanałowego 
klasy C250 ułożonego na stożku betonowym. 

Zgodnie z uwagami zarządcy sieci ZWiK w Grójcu na przyłączu sieci kanalizacji 
sanitarnej, w studzience oznaczonej S3 na przewodzie kanalizacji sanitarnej należy 
zainstalować klapę zwrotną DN160. 
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Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zasyfonować 
oraz zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną ponad strop najwyższej kondygnacji 
budynku. 

3.3. Kanalizacja deszczowa i rów odprowadzaj ący 
W celu odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej drogi dojazdowej, placu 

składowego i manewrowego zaprojektowano budowę odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej z odprowadzeniem wód za pomocą rowu odprowadzającego do rzeki 
Molnica. 

Spływ wód deszczowych z powierzchni drogi dojazdowej i placu zapewniać będą 
jego spadki podłużne i poprzeczne dzięki którym wody kierowane będą poprzez 
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. 

3.3.1. Określenie ilo ści wód deszczowych  

Obliczeniowa ilość ścieków została ustalona przy następujących założeniach: 

- średnia roczna suma opadów 550mm; 

- czas trwania deszczu miarodajnego  t=15min; 

- prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p=20%; 

- natężenie deszczu miarodajnego q15,20%=131 dm3/s ha 

- współczynnik spływu dla nawierzchni uszczelnionych ψ=0,85 

- powierzchnia odwadniania (droga dojazdowa + plac) F=1350m2=0,135ha 

Na podstawie powyższych obliczeń określono wielkość odpływu z terenu punktu 
selektywnej zbiórki odpadów: 

Q=F* ψ*q15,20%=0,135*0,85*131=15,0 dm3/s 

Wymiarując urządzenia odprowadzające wykorzystano metodę granicznych 
natężeń deszczu. W metodzie granicznych natężeń deszczy modyfikowano czas 
trwania deszczu stosownie do czasu przepływu w sieci odwadniającej i czasu 
koncentracji terenowej: 

k t 
V

L
x  1,2 t +=  

gdzie: t – czas trwania deszczu miarodajnego w min 
 L – długość kanału w m 
 V – prędkość przepływu w m/min 
 tk – czas koncentracji terenowej w min 
Do obliczeń przyjmowano czas trwania deszczu nie krótszy niż 15min, a gdy 

obliczony powyższą formułą czas przekraczał tę wielkość do dalszych obliczeń 
przyjmowano jego większą wartość. 

Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych poprzez wylot W1- 15,0 dm3/s [l/s]. 



Projekt budowlany – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kobylinie 

9 

 

3.3.2. Projektowane przewody i urz ądzenia 

Rury przewodowe 
Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej 

SN=8kN/m2 w zakresie średnic DN160 i DN200. 
 
Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Studzienki kanalizacyjne DN120cm należy wykonać z prefabrykowanych kręgów 
betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie 
wytrzymałości nie niższej niż B45 (C35/45– wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego 
(W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni 
należy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Części denne studni 
należy wykonać jako monolityczne. Powierzchnię ścian studzienki stykające się  
z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę 
techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 

Studnie przykryć zwężką redukcyjną betonową oraz zabudować właz żeliwny 
ɸ600 mm klasy D400 z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000. 
Średnice studni dobrano w oparciu o normę PN-EN 1917:2004. Stopnie żeliwne 

wykonać zgodnie z PN-EN 13101:2005. 
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne z zastosowaniem 

tulei ochronnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne obsypanie studni 
piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 

 
Wpust deszczowy 

Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych φ500 
zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadą żeliwną klasy D400 z zawiasem  
i ryglem. Przejścia rur przez ściany studzienek ściekowych wykonać jako szczelne  
i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni kanalizacyjnych. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na dokładne obsypanie wpustów ściekowych piaskiem  
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 

3.3.3. Urządzenia oczyszczaj ące 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód opadowych z powierzchni terenu punktu 
selektywnej zbiórki odpadów będą: ziemia, piasek oraz niewielkie ilości olejów, 
smarów i benzyn. Wyżej wymienione zanieczyszczenia pochodziły będą z transportu 
samochodowego na terenie placu,  stanowisk postojowych oraz możliwych wycieków 
ze składowanych materiałów. Szacunkowo stężenia zanieczyszczeń w wodach 
opadowych będą wynosić: 

 - zawiesina ogólna    180 mg/dm3 [mg/l] 
 - substancje ropopochodne 30 mg/dm3 [mg/l] 



Projekt budowlany – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kobylinie 

10 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska [7] na odpływie do odbiornika 

dopuszczalna zawartość zawiesin nie może być większa niż 100 mg/dm3 a substancji 
ropopochodnych nie większa niż 15 mg/dm3 [mg/l]. W związku z tym na kanale 
odprowadzającym ścieki opadowe z terenu wyżej wymienionego punktu został 
zaprojektowany separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 
zawiesiny ogólnej o następujących parametrach: 
- przepustowość nominalna Qn=10dm3/s; [l/s]. 
- przepustowość maksymalna Qmax=100dm3/s; [l/s]. 
- pojemność osadnika V=2510 dm3; [l/s]. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska [7] oczyszczeniu należy poddać 
ilość ścieków opadowych wynikających z deszczu o natężeniu qn=15 dm3/s/ha. 
[l/s/ha] 
Obliczenie ilości ścieków do oczyszczenia: 
F=0,135ha 
Qn=F* qn =0,135*15=2,5 dm3/s – [l/s] ilość ścieków do oczyszczenia 
zdolność przepustowa separatora Q=10 dm3/s, [l/s]. 
Efekt oczyszczenia: 
- zawiesina ogólna- redukcja 80% - 36 mg/dm3; [mg/l]. 
- substancje ropopochodne- redukcja 90% - 3 mg/dm3; [mg/l]. 

Z przeprowadzonej analizy wynika ze projektowany separator substancji 
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem szlamu będą wystarczające do 
oczyszczenia ścieków opadowych odpływających do rowu opaskowego poprzez 
wylot W1, a stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika 
będzie mniejsze niż maksymalne stężenia dopuszczone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska [7].  

 

3.3.4. Rów odprowadzaj ący  

 Projektowany rów odprowadzający będzie miał za zadanie odebranie wód 
opadowych prowadzonych rowem opaskowym oraz wód opadowych pochodzących z 
terenu placu selektywnej zbiórki odpadów i odprowadzenie ich poprzez projektowany 
wylot do rzeki Molnica. Zgodnie z zapisami warunków technicznych wydanych przez 
WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grójcu rów ten zostanie dostosowany do 
czasowego zretencjonowania wód nim prowadzonych w celu ograniczenia ilości 
odpływu ścieków opadowych do odbiornika – rzeki Molnica. 
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Parametry urządzeń wodnych: 
1. rów odprowadzający (urządzenie retencjonujące) o parametrach: 
a) współrzędne geograficzne  
koniec rowu N51º52’30.85’’; E20º52’32.07’’ 
początek rowu N51º52’24.13’’; E20º32’34.57’’ 
b) długość 293,6m 
c) nachylenie skarp 1:1,5 
d) szerokość dna B = 0,4 – 0,5m 
e) spadek dna rowu 0,15% 
f) rów przystosowany do retencjonowania wody w objętości V = 36,4m3 
g) objętość całkowita  V = 118,75m3 
h) na całej projektowanej długości dno rowu umocnione za pomocą płyt 
chodnikowych, skarpy za pomocą płyt ażurowych do wysokości 0,5m, pozostała 
część skarp humusowana z obsiewem. 
 
2. wylot do rzeki Molnicy w km 7+150, o parametrach: 
a) współrzędne geograficzne: N51º52’24.13’’; E20º32’34.57’’ 
b) wylot w formie rury betonowej o średnicy DN300 umocnionej 
prefabrykowanym wylotem betonowym na lewej skarpie rzeki Molnicy w km 7+150 
c) rzędna dna wylotu = 133,70 
d) rzędna dna rzeki w miejscu wylotu = 133,55 
e) dno i skarpy rzeki umocnione za pomocą narzutu kamiennego 3,0m powyżej 
i 2,0m poniżej wylotu 
 
3. wylot W1 oczyszczonych ścieków opadowych z terenu punktu selektywnej 
zbiórki odpadów do rowu opaskowego, o parametrach: 
a) współrzędne geograficzne: N51º52’32.52’’; E20º52’32.32’’ 
b) wylot w formie rury PVC o średnicy DN200 umocnionej prefabrykowanym 
wylotem betonowym do rowu opaskowego 
c) rzędna dna wylotu = 134,28 
d) rzędna dna rowu w miejscu wylotu = 134,18 
e) dno i skarpy rowu umocnione za pomocą płyt ażurowych 3,0m powyżej i 
2,0m poniżej wylotu 
 
Ilość wód odprowadzanych do odbiornika będzie regulowana za pomocą zastawki 

naściennej zamontowanej na prefabrykowanym elemencie betonowym 
zlokalizowanym przed wylotem do rzeki Molnica (lokalizacja zgodnie z częścią 
rysunkową dokumentacji). Wielkość odpływu została ustalona na poziomie 
Qod=10,4dm3/s [l/s]. Różnica wynikająca z bilansu ilości wody dopływającej do rowu 
odprowadzającego (Qdop= 52,0dm3/s) [l/s] i ilości wody odprowadzanej do odbiornika 
(Qod=10,4dm3/s) [l/s] zostanie będzie piętrzona i retencjonowana w rowie 
odprowadzającym.  
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Wyznaczenie objętości wód opadowych do zretencjonowania. 
Do wyznaczenia objętości wód do zretencjonowania posłużono się metodą 

wymiarowania małego zbiornika retencyjnego opracowaną przez Percheta na 
podstawie opracowania R. Edel „Odwodnienie dróg”. 

Qod= 10,4 dm3/s, [l/s] - natężenie odpływu z urządzenia retencjonującego; 
Qdop= 52,0 dm3/s, [l/s] - wielkość dopływu do urządzenia retencjonującego; 
Obliczenie współczynnika opóźnienia 

2,0
0,52

4,10 ===
dop

od

Q

Qη
 

Wyznaczenie objętości wód do zretencjonowania VR: 

][4,36
1000

52
700

1000
3m

Q
WRV dop

R ===
 

gdzie: 
VR- objętość wód do zretencjonowania [m3]; [l]. 
WR- współczynnik retencji na podstawie wykresu w zależności od czasu dopływu 

przez kanał i współczynnika opóźnienia [s]; 
Qdop- wielkość dopływu do urządzenia retencjonującego [dm3/s]; 
Obliczenie czasu topr opróżniania urządzenia retencjonującego: 

][97,0
4,106,3

4,36

6,3
h

Q

V
t

od

R
opr =

⋅
==

 
Obliczenie objętości rowu odprowadzającego zostały oparte na podstawie 

następujących założeń: 
- szerokość dna B=0,5; 
- nachylenie skarp 1:1,5; 
- średnia wysokość zwierciadła wody (zretencjonowanej) h=0,5m; 
Na tej podstawie została wyznaczona objętość retencyjna projektowanego rowu: 

][75,118190)5,0
2

0,25,0
()

2
( 3mLh

ba
LFV =⋅⋅+=⋅⋅+=⋅=

 
gdzie: 

V – maksymalna objętość retencyjna projektowanego rowu odprowadzającego [m3]; 
[i] 
F – pole przekroju rowu odprowadzającego do wysokości piętrzenia [m2]; 
L – projektowana długość rowu odprowadzającego [m]; 
 

Na podstawie powyższych obliczeń można przyjąć że objętość projektowanego 
rowu odprowadzającego będzie wystarczająca do przyjęcia i zretencjonowania wód 
dopływających rowem opaskowym z terenu jego zlewni jak i projektowanego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów w Kobylinie. 
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3.3.5. Wylot do rzeki Molnica 

W celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych spływających z terenu 
istniejącej zlewni rowu opaskowego oraz projektowanego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów zaprojektowano do wykonania rów odprowadzający wraz z wylotem do 
rzeki Molnica w km 7+150. Projektowany wylot zostanie wykonany za pomocą rury 
betonowej WIPRO o średnicy DN300. Ujęcie wody prowadzonej i retencjonowanej w 
rowie odprowadzającym jaki i wylot do rzeki zostaną wykonane za pomocą 
prefabrykowanego wylotu betonowego (zgodnie z KPED karat 02.19). Dodatkowo 
dno i skarpy rzeki Molnicy w miejscu wylotu zostaną umocnione za pomocą narzutu 
kamiennego 3,0 poniżej i 2,0 powyżej projektowanego wylotu.  Na wlocie do 
przewodu odprowadzającego zostanie zamontowana zastawka umożliwiająca 
regulację ilości wody odprowadzanej, natomiast na wylocie do rzeki należy 
zainstalować klapę zwrotną przystosowaną do montażu na ścianie elementu 
prefabrykowanego. 

Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych poprzez projektowany wylot do rzeki 
Molnicy w km 7+150 (po zretencjonowaniu) -10,4 dm3/s [l/s]. 

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie któw 
Informacje ogólne 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty, biorąc pod uwagę ciągłość przepływu, z 
których mogą wynikać tymczasowe kanały obiegowe. 

 
Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór oraz zgłosić zamiar 
prowadzenia robót właścicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego  na 
omawianym terenie. Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy 
pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

 
Roboty ziemne 

Kanały układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych 
poprzez zastosowanie obudów pogrążanych. W miejscach zbliżenia do istniejącego 
uzbrojenia wykopy wykonywane będą ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
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Konstrukcja podło ża  

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać 
obsypkę piaskową o grubości 30 cm z zachowaniem kąta posadowienia 90°. 

Po całkowitym zmontowaniu kanałów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin 
piaskiem. Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, celem 
jej zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do 
poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem 
po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą 
część wykopu można zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. 
Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, 
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanałów posadowionych w jezdniach 
zakłada się pełną wymianę gruntu na piasek. Wskaźnik zagęszczenia zasypu w 
obrębie drogi wynosi Is≥1,0 wg normalnej próby Proctora. Zasypkę do uzyskania 
wskaźnika Is≥1,0 uzyskać zagęszczając warstwy gr. 20 cm. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN–B10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta. 

 
Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować 
w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu.  Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 
umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

5. Uwagi i zalecenia 
- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy 

pomocy wykopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem właścicieli; 
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu 

organizacji robót wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do 
uzgodnienia właścicielowi sieci; 

- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; 
- wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod 

nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń; 
- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem; 
- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty  

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaopatrzeniu w wodę do picia; 
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6. Spis norm i wytycznych 
- PN-EN 545:2006 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
- PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 
- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
- PN-H-74101:1984 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
- PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 
- PN-B-01700:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 

Oznaczenia graficzne. 
- PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje zamkniętych kanałów 

ściekowych. 
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie i sterowanie jakością  

- PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności. 

- PN-B-10710  Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów 
ściekowych. 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i -

 żelbetowe. 
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania. 
- Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

7. Wytyczne BHP 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 
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