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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selekigpabiorki odpadéw komunalnych (PSZOK)
w Kobylinie w Gminie Grojec.

Inwestycja kdzie realizowana w zwkku z wymaganiami nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystaci | porzadku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 ze zimyestycja bdzie stiyc¢

do czasowego gromadzenia odpadow komunalnych.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykorzystaniwaztych w nim Informacji do opracowania
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej "Planem BIOB&dzie on uwzgjdniat
specyfikk planowanej inwestycji i zostanie spgidzony przez Wykonawc robot przed
rozpoczciem budowy. Plan natg opracowd zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,W sprawie informacji datygej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.3. Zakres inwestyciji

W zakres robot drogowych wchadz

. - budowa placu PSZOK do ustawienia kontenerow empojikéw na odpady komunalne,
. - budowa drogi dojazdowej do placu PSZOK,

. - budowa stréowki dla obstugi PSZOK,

. - budowa wiat dla PSZOK,

- budowa chodnika dla komunikacji pieszej,

- budowa ogrodzenia, bramy i furtki,

. - budowa éwietlenia PSZOK,

. - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

- budowa urzdzex oczyszczajcych wody opadowe i roztopowe wraz z wylotem doupw
- budowa rowu po nowyrladzie z wlotem do rzeki Molnicy,

. - budowa wodoeigu i hydrantow,

- budowa przydcza elektroenergetycznego, wodmmwego i kanalizacji sanitarnej,

- wycinka istniegcych drzew,

. - budowa dynamicznej przejazdowej wagi osiowej,
. - ustalenie konstrukcji nawierzchni dla drogi dojawej i placu PSZOK,
. - uzyskanie opinii wtadz terenowych i zainteresoyminstytuciji,

- okreslenie kosztow inwestycji.
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W zakres robét zwizanych z infrastrukturtechniczg wchodz:
Budowa, przebudowa i zabezpieczenie Kkolizji z ¢m@mgacymi istniepcymi urzdzeniami
infrastruktury technicznej, takimi jak:

. - podziemna linia energetyczna,

. - stanowiska stupoweswietlajace plac PSZOK,
. - sie wodochgowa,

. - kanalizacja sanitarna,

. - kanalizacja deszczowa,

. - row melioracyjny.

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze obtym inwestycy znajduj sic nastpujace obiekty budowlane:

. - istniegca droga dojazdowa do oczyszczdbiekow,
. - istniepce ogrodzenie oczyszczaktiekow,
. - istniegce budynki i urgdzenia oczyszczaldtiekow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania robét budowlanych szczegalwag nalery zwrOck na zapewnienie
odpowiedniej organizacji robét, zabezpietzezasowych organizacji ruchu w trakcie budowy.
Nalezy roéwniez zwrdcé uwag na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy zzdeeniami
infrastruktury technicznej oraz zapewnibezpieczéstwo podczas wykonywania prac
w bezpdredniej bliskdci tras komunikacyjnych.

3.1. Telekomunikacja

Przy budowie i przebudowie linii telekomunikacyjney kanalizacji kablowe] naly

W SzczegOIngci przestrzegaponiszych zasad:

. - w wypadku montau zlgczy kablowych w studniach, w ktorych trudno wyelimowa gaz
lub zachodzi podejrzenigie nasipi jego naptynicie pod wpltywem wessania powietrza
z gazem z otworow kanalizacji, powinng sidstpi¢ od montau zlgczy termokurczliwych
Il generacji, a rozwgy¢ mazliwosé zastosowania g¢ézy zamykanych na zimno,

. - przy otwieraniu studni kablowej nie wolno wzruézpokrywy wiazu przez uderzanie
miotkiem stalowym, oskardem itp., co meospowodowa iskrzenie i ewentualny wybuch
gazu. Wzruszenia pokrywy moa dokonywé wytacznie przez uderzanie agdiiem
drewnianym, przy réwnoczesnym podnoszeniu za p@magpecjalnego ugzlzenia
do otwierania studni,

. - rozgrzewanie otwartym ptomieniem, np. palnikiermzgwym, przymarzetej w zimie
pokrywy jest bezwzglnie wzbronione ze wzgllu na maliwos¢ wybuchu nagromadzonego
w studni gazu. Dopuszcza sbpienie zmarzliny przy pomocy gmej wody lub strumieniem
goracego powietrza, z tynke urzdzenie grzejne w wytwornicy ggrego powietrza powinno
by¢ oddalone od studni,
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- nie wolno otwieré studni lgdac z otwartym ogniem, np. zapalonym papierosem,ikiaim
itp.,

- pokrywe nalery przesuwa ostranie, aby od uderzenia metalu o metal lub kanmee
nasgpito iskrzenie,

nie wolno wchodz do studni bezpwednio po podniesieniu pokrywy. Wchodzenie do studn
musi by poprzedzone jej wietrzeniem wagu 10-15 minut i rbwnoczesnym otwarciem
sasiednich studni oraz sprawdzeniem wykrywaczem gezy,wewntrz studni nie znajduje
si¢ gaz swietlny lub ziemny. Jeeli po wywietrzeniu, po krotkim czasie gaz pojavig¢ s
ponownie, nalgy studng wywietrzy¢ powtornie, a przed przygiieniem do pracy uszczetni
otwory kanalizacyjne. Niezataie od tego, o obecho lub pojawieniu si gazu nalgy
powiadomé wiasciwy terenowo zakilad gazownictwa. Pfaewlaszcza z otwartym ogniem
(palnik gazowy), mana wykonyw& wytacznie po upewnieniu §ize gazu w studni junie
ma. W czasie pracy w studniach zagmwych gazem jeden z pracownikOw powinien
przebyw& nad studry w celu udzielenia pomocy pracownikowi znaghgmu s¢ w studni,
jezeli zaistnieje taka konieczihg

- studnie po zdgciu pokryw naley niezwiocznie zabezpiec&yogrodzeniami (zastawami),
a w miejscach diego ruchu kotowego (jezdnie) ustéwiablice ostrzegawcze, w nocy
natomiast dobrzeswietli¢ swiattami ostrzegawczymi,

- przy pracy w studniach kablowych najeuzywat wytacznie uradzen oswietleniowych

0 napéciu do 24V, z tymze dopuszcza sirowniez stosowanie uggzer oswietleniowych
na napgcie 220V w drugiej klasie izolaciji.

Prace przy &bnach kablowych naly wykonywa: przestrzegagr nas¢pujacych zasad:

- przed rozwingciem kabla naley beben podni& na koztach (podrimikach) kablowych
na wysoké¢ niezlzdng do swobodnego obracanighmem albo te wykorzyst& przyczep
kablowg,

- kozty powinny by ustawione na terenie rownym i o twardej nawiert@raz w sposéb
uniemaliwiaj agcy poruszanie gipodczas obracaniglina,

- przed rozpoacxiem rozwingcia kabla nalgy z bcbna usua¢ wszelkie gwadzie albo je
zagh¢, by nie spowodowaty okaleczenia,

- podczas rozwijania kabla zlima naley zwroci uwag, aby kaicéwka kabla nie odginata
sie od zamocowania na tarczy i nie uderzyta ktésegoobotnikdw rozwijajcych kabel,

- przy rcznym uktadaniu lub zagganiu kabla do kanalizacji rozstawienie robotnikdw
powinno by takie, aby gjzar przypadajcy na jednego robotnika nie przekraczat 30 kg,

- dopuszcza si przetaczanie d¢bndéw kablowych na niewielkie odlegim wytacznie

w kierunku zgodnym ze strzatkimieszczog na tarczy bbna,

- donoszenie kabla powinno odbyivaic recznie przez pracownikow, przy czym wszyscy
pracownicy powinni znajdowasie tylko po jednej stronie kabla (zasada ta olbawe
réwniez przy uktadaniu kabla),

- pracownicy rozwijagjcy, donoszcy, uktadagcy lub zacagajcy kabel powinni pracowa
w rekawicach ochronnych.
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Obowiazuja nastpujace zasady eksploatacji, konserwacji i przechowywaprztu w wypadku
stosowania palnikéw gazowych:

. - palnik, wyz, zawor bezpieczstwa weza i reduktor naley chront przed uderzeniami
I zanieczyszczeniami,

. - palnik naley przechowywa w miejscu suchym i wolnym aztagcych wyziewodw,

. - w trakcie pracy palnikiem nalg przestrzega ogolnie znanych przepiséw dotycych

palnikéw, wezy, reduktoréw i butli do gazow technicznych orazlezen p-pa.
obowigzujacych przy uytkowaniu propanu,

. - propan ze wzgdow bezpieczgstwa nie mae by magazynowany w miejscach paémych
ponizej terenu, jak np. piwnice, doty, rowy itp.,

. - butle naley chront przed nadmiernym nagrzaniem lubgmeniem,

. - zawOr na butli naley otwiera& powoli, zwracajc uwag, aby gaz nie ulatniat &i
gdy ptomie nie jest zapalony,

. - podczas eksploatacji palnika nglezwrécic szczegéla uwag na szczeln&® wszystkich
pofaczen (propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszamigbuchovs),

. - nie wolno sprawdzaszczelnéci polgczer otwartym ptomieniem,

. - nie naley uzywa¢ palnika w pobliu materiatéw tatwopalnych i wybuchowych,

. - podczas eksploatacji nie kieroéyatomienia na bugl lub waz przylaczeniowy,

. - w czasie dhaszych przerw w eksploatacji palnika zawér butli Mg zamkngty,

. - nie wywa¢ butli, ktére nie g szczelne,

. - W razie stwierdzenia uszkodzenia (nieszcz&€lnavadliwe dziatanie) palnik natg
natychmiast zga&ii niezwtocznie przekazasprz:t do naprawy,

. - waz do butli na propan-butan powinien dwydpowiednio dtugi (minimum 5 m), tak,

aby maliwe byto ustawienie butli na zewtiz studni lub dotu kablowego podczas pracy
palnikiem gazowym,

. - nalezy kazdorazowo przed rozpogziem pracy sprawdgj czy nie wysgpuje ulatnianie si
gazu na obydwu kwach wza faczacego but z palnikiem.

3.2. Elektroenergetyka

Przy budowie i przebudowie linii elektroenergetygamwystpia zagraenia spowodowane:

. - pra@ koparki i dwigu samojezdnego w trakcie momtastupéw LNN oraz w trakcie
monta&u fundamentéw prefabrykowanych pod projektowanencstaska dwietleniowe
i montazu samych stanowisk,

. - prag koparki samojezdnej i uzupetriaych wykopow rowow kablowych w trakcie robot
montaowych linii kablowych NN,

. - pra@ samojezdnego podfmika hydraulicznego przy mora opraw @éwietleniowych
i montazu napowietrznych NN,

. - wykopami ecznymi i odkrywaniem czynnych kabli NN, SN oraz agdw
telekomunikacyjnych,

. - robotami wiertniczymi przy monta przepustow kablowych.
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3.3. Wodociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna
Przy budowie i przebudowie sieci wodggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej zagnia
mog stwarza:

. - ciaggtos¢ ruchu pojazdow wzdiui w bliskosci wspdlnego wykopu pod budewkanatu
sanitarnego i deszczowego,

. - nieujawnione na mapie wdzenia podziemne, a ktérych istnienia sie wyklucza, mogce
zost& ,przerwane” przy robotach mechanicznych,

. - liczna sié przewodow wodoggowych nawodnionych a nie ogtych w czasie budowy
z braku wiedzy o ich wielostronnym zasileniu,

. - czynna kanalizacja sanitarna, ktokrotkotrwale nalgy przepompowywa na czas
~przefaczenia” do nowo wybudowanegagu,

. - gorne cigi kanalizacji deszczowej w odniesieniu do odcinkirneebudowywanyckladem

istniejgcych, na wypadek ,losowego” deszczu podczas trwanhbat budowlanych.
Przed przysipieniem do wszystkich powgzych robdt teren nalg oznakowa tablicami
informujacymi o przewidywanych zagteniach, wykoné& ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy
robot oraz oznakowa wykona: bezpieczne przg&ia dla pracownikow.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Roboty ziemne
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

. - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykaofmak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

. - zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeian wykopu
przed obsurciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym
z wykopu),

. - potrgcenie pracownika lub osoby postronnepkdy koparki przy wykonywaniu robot

na placu budowy lub w miejscu dgghym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Wymogi bezpieczégstwa:
. - przed rozpoaxiem robot ziemnych natg podpé wszystkie maliwe dziatania majce
na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w tereras tiradzen podziemnych,
- teren objty wykonawstwem robot natg w miak mozliwosci ogrodzé i oznakowa
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

. - zabronione jest skiadowanie urobku i materialtdwgvanicach klina odtamu gruntu,
jesli sciany g nieumocnione,
. - przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym nale wyznaczy przy

maszynach stref niebezpieczsyy w ktérej istnieje potencjalne zagemie wypadkowe,
Wwynoszca min. 6 m,

. - przy prowadzeniu robét ziemnych w begmalnim gsiedztwie instalacji wodoggowych,
elektrycznych, gazowych, itp. nalezapewnt fachowy nadzér, a osoba nadzqoa roboty
jest obowgzana w porozumieniu z wdaiwymi jednostkami (wiécicielami instalacji) okréi¢
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odlegtaici od instalacji, w jakich mina bezpiecznie wykonywate roboty, w pionie

I poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie rob&mnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji - nalgy niezwtocznie przerw@aroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okrélenia czy i w jaki sposéb jest move dalsze bezpieczne prowadzenie robét,
- skladowanie ziemi w poldi wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod nkéem
zachowania takiej odlegioi, aby nie zachodzita obawa obsuwaniastiarp,

- przy zagszczaniu nasypu za pompoavalcéw drogowych odlegké walca od gornej
krawedzi nasypu nie ma by mniejsza ni 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabranigveykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy zagszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejscecyraaley ogrodzé
zaporami przerimymi,

- W miejscu wykonywania w/w prac zabrania prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania oséb postronnych, pracownicy obsh@yugagszczarki mechaniczne powinni
zmieni& sie nie rzadziej, ni co pét godziny.

4.2 Prowadzenie prac zwigzanych z  przebudowg urzadzen

telekomunikacyjnych

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t momawych:

- obsungcie sk scian wykopéw,

- przysypanie obsuwagym sk gruntem,

- upadek osob do wykopu,

- hajechanie, uderzenie, przygniecenie masghyin jej oprzyradowaniem,

- oderwanie si czgéci ruchomych maszyn i nagdzi,

- skaleczenia, stluczenia, zrdgenia itp.,

- uderzenie, przygniecenie przez spackj obsuwajce s¢ czynniki materialne,
- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie prZexdki transportowe w czasie transportu
pionowego i poziomego,

- poraenie pgdem elektrycznym,

- przewroécenie gidrabiny,

- upadek z drabiny,

- upadek 0s6b z wysoka.

Wymogi bezpieczestwa:

- przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP,

- nadzor nad robotami,

- stosowanie wymaganyéhodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania aotmego,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpolvieh kwalifikacjach, stanie zdrowia,
- umocnienia wykopow - deskowania, rozporki itp.,

- kontrola okresowa stanu technicznego maszynadaea,

- stosowanie wikkiwych i sprawnych natzzi,

- stosowanie przegrod i oston zabezpiegaagh,

- prawidtowe posadowienie, oraz zamocowanie.
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4.3. Prowadzenie prac zwigzanych z  przebudowg urzadzen

elektroenergetycznych
Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t morawych:
. - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykaofmak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
. - wypadnécie pracownika z kosza wygjnika hydraulicznego,
. - potracenie, przygniecenie pracownika lub osoby postrpiyi&a koparki lub przenoszonym

przez awig materialem przy wykonywaniu robot na placu bugidub w miejscu dogpnym
dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy rapleeznej),

. - poraenie padem elektrycznym przy przebudowie istgmjch linii elektroenergetycznych
(nieprawidtowa organizacja pracy).

Wymogi bezpieczestwa:

. - prace wykonane powinny byprzez firmg zatrudniagca pracownikOw posiadagych
wymagane uprawnienia i umiosci oraz badania lekarskie dopuszgeajdo wykonywania
prac,

. - calag¢ prac zwyzanych z budow i przebudow linii elektroenergetycznych wykotawv
oparciu o Instrukej Organizacji Bezpiecznej Pracy przy lgadzeniach Energetycznych,

. - wytaczenia spod nagiia urzdzen nalezacych do wspdlnej sieci dokona Wtaciel sieci tzn.
Zaktad Energetyczny Grojec, przy czym zakresagostn okresli poleceniodawca,

. - prace prowadzizgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Energetycznych oraz instrukcjami

stanowiskowymi i instrukcjami mornta dla poszczegolnych elementow.

44. Prowadzenie prac zwigzanych z  przebudowg urzadzen

wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t momawych:

. - najechanie na pracownika przez gpmoztadowujcy prefabrykaty betonowe @gi, piyty,
rury, pieécienie odcizajace) ,pracujcy na wstecznym biegu”,

. - zalanie wykopu waglz wodocagu demontowanego, a nie ogleigo od zasilenia,

. - zasypanie pracownika podczas robot mamigych przez uszkodzenie umodiiz powodu
niedostatecznej sztywsa rozpor,

. - przy montau studni z elementéw prefabrykowanych vapsi zagraenia spowodowane

prag zurawia samojezdnego,
Jezeli wykop osignie gebokas¢é wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcia
do wykopu w odlegtéciach nieprzekraczagych 20,0m.
Podczas trwania rob6t mowntavych powinno s, przynajmniej przed rozpoeziem zmiany,
sprawdzé sztywnd¢ rozpdr umocnig.
Budowe kanatéw wzdta jezdni w ruchu prowadéikrotkimi odcinkami diugéci rownej diugaci
rur PVC.

4.5. Roboty rozbiérkowe
Nie przewiduje si istniegcych obiektow do rozbiorki.
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4.6. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Zabronione jest ugrlizanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow imeatow budowlanych
lub maszyn i urgdzer budowlanych bezpgoednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegid
mniejszej (licac w poziomie) od skrajnego przewodu:ni

. -2 m - dla linii NN,

. -5 m - dla linit WN do 15kV,

. - 10 m - dla linii pow. 15kV do30kV,

. - 15 m - dla linii WN powyej 30kV.

Wszelkie odsipstwa od powgszych wymogow nalgy uzgodné z wiasciwym Zakladem
Energetycznym.

4.7. Prowadzenie prac w poblizu dr6g komunikacyjnych
Wszelkie prace budowlane prowadzone w pabtirog publicznych i na nich stwargajodatkowe
zagraenia dla ruchu drogowego i dlatego:

. - dla kadej w/w kolizji naley mie¢ uzgodniog oraz zatwierdzan przez Kierownika
Projektu dokumentagjorganizacji ruchu,

. - miejsce Kkolizji oznakowa znakami drogowymi, barierkami, swietli¢ swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym [teje,

. - pracownicy wykonuycy prae¢ w miejscach w/w musgz by¢ wyposaeni w kamizelki
ostrzegawcze.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Szkolenia w zakresie BHP

a) Wszyscy zatrudnieni na state pracownicy musegitymowa& sie podstawowym
i okresowym szkoleniem BHP,

b)  Pracownicy nowoprzygi przechodz szkolenie wsfpne czyli instrukta ogdlny BHP
potwierdzone odpowiednim aaiadczeniem,

c) Kierownik Budowy obiektu na higco precyzuje zageienia jakie mog wynikat z prac
wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuj@gelegtym pracownikom w ramach
stanowiskowego szkolenia BHP.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

a) Na kadym placu budowy mugzby¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

b) Na placu budowy natg urzadzic w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed
lekarskiej wyposzony w apteczé,

c) Do obstugi w/w punktu wyznacéyrzeszkolonych pracownikow,

d) Jeeli roboty § wykonywane w odlegkei wickszej nz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
W miejscu pracy powinna znajdowsi¢c apteczka przersoa,
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e) W przypadkach nie ciegmych zwtoki - o ile stan poszkodowanego na to pdawapewnt
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowiarfkvnictwo budowy dostarcza deghe
srodki lokomocji),

f) Na budowie wywiesi w widocznych miejscach wykazy zawieygg adresy i numery
telefoniczne:

. - najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
. - najblizszej stray pozarnej,
. - komisariatu policji,

g) Powysze dane powinien zé&azdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

a) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowkamuj prag w wydanej im odzigy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach odmyoh z wykorzystaniemsrodkow
ochrony indywidualnej,

b)  Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunksakodliwych lub ugjzliwych wyposaeni
s3 dodatkowo w sprt ochrony osobiste;j:

. - obstuga zagpzczarek do gruntu wszystkich typdéw - ochraniachechsi, kkawice
antywibracyjne,
. - operatorzy maszyn i wdzer — ochraniacze stuchu.

c) Pracownicy nie stosagy odziey i sprztu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy
beda karani karami dyscyplinarnymi.

5.4. Skfadowiska materiatéw

a) Na placu budowy wyznaczymiejsca do skladowania materiatdbw zgodnie z prejek
organizacji budowy,

b) Teren skladowiska utwardzi odwodnt,

c) Odlegtac¢ sktadowania materiatdw nie powinnachyniejsza ni:

. - 0,75 m od ogrodzenia i zabudawa

. - 5,0 m od statego stanowiska pracy,

d) Sktadowiska zlokalizowaw odpowiedniej odlegkei od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy
Postpowa: zgodnie z:

a) Instrukcy na wypadek miejscowego zagemia, awarii, pgaru magcego wplyw
nasrodowisko naturalne,
b) Instrukcy przeciwpaarowy dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

Zalecenia, co do pagiowania, rodzaju oznakowania ializowane zgodnie z wytycznymi wiadzy
terenowej. Wszystkie obiektyg szabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowahdctani
informacyjnymi o prowadzonych pracach.
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6.

WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracjedin. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p&niejszymi zmianami),

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawadwlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z p&niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), w dziedzinie bezpietstera i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkole,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byvykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. W.6%
poz. 288),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Znaja 1996 r. w sprawie
uprawniéx rzeczoznawcow do spraw bezpietzteva i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewidujee¢ spomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rz&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 zpfm.),
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdzia 20001 r. w sprawie bezpieéséva i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyeiigdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 11& pb263),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47 poz. 401).
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