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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
. . . Warto s¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
% | DoLoLo1 Odtwqrzenle (Wyzrlapzenle) trasy i X X X X
punktow wysoko s$ciowych
1 odtwo,rzeme (wyz’ngczenle) trasy i Kkm 0,25 1532.70 842.99
punktow wysokosciowych
X | D.01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow X X X X
2 usuniecie krzewow m’ 586,0 2,17 1271,62
3 usuniecie drzew o_sredm_cy do 15 cm szt 96.0 31,68 304128
wraz z karczowaniem pni
4 usuniecie drzew o_sredm_cy 16-25cm szt 59.0 78.29 461911
wraz z karczowaniem pni
5 usuniecie drzew o.sredm.cy 26-35cm ot 37.0 78.29 2 896,73
wraz z karczowaniem pni
6 usuniecie drzew o.sredm.cy 36-45cm ot 6.0 177.70 1 066,20
wraz z karczowaniem pni
7 usuniecie drzew o.sredm.cy 56-65cm ot 40 267.99 1071,96
wraz z karczowaniem pni
8 usuniecie drzew o.sredm.cy 76-85cm ot 2.0 458,30 916.60
wraz z karczowaniem pni
9 usuniecie drzew o.sredm.cy 86-95cm ot 9.0 581,09 5 229,81
wraz z karczowaniem pni
10 usuniecie drzew o sredn_|cy powyzej szt 2.0 581,09 116218
96cm wraz z karczowaniem pni
X | D.01.02.02 |Zzdjecie warstwy humusu X X X X
mechaniczne usuniecie warstwy humusu
11 0 zmiennej grubo$ci $r. 40 cm z m?® 1716,0 10,20 17 503,20
transportem na odklad
X | D.01.02.04 | Rozbiérki elementéw ulic X X X
12 rozp|orka kraweznika betonowego m 24.0 10,90 261.60
stojgcego wraz z tawa betonowg
13 rqzb|orka ogrodzenia — stupki zelbetowe m 89.0 40,00 3 560,00
siatka stalowa
usuniecie ptyt zelbetowych wraz z
14 transportem w miejsce wskazane przez szt. 100,0 36,00 3 600,00
Inwestora (do 20 km)
Razem: 47 043,28
URZADZENIA
ELEKTROENERGETYCZNE
Budowa przyt acza
D.01.03.01 |elektroenergetycznego 0,4kV do
zasilania budynku obstugi
15 montaz uchwytow poEj rury W_|n|durowe i m 15.0 9.07 136,05
przykrecenie do kotkéw plastikowych
ukiadanie kabla YKY5x10mm2 w
16 bL_Jd_ynku pompowni i strozéwki w rurach m 24.0 2111 506,64
winidurowych o $r. 28mm mocowanych
na gotowych uchwytach
17 montaz roz+qczn|ka bezp. R303-63A, 3P szt 1.0 203,82 203,82
w pompowni
18 pod.}qc.zenle kabla YKY5x10mm2 pod szt 10,0 0.99 9.90
zaciski
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
: , . Warto s¢
L.p. - Opis robét . jednostk.
specyfikacji Nazwa llogé (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7

kopanie koparkami tarncuch rowow dla

19 kabla YKY5x10mm2 m 83,0 491 407,53
nasypanie warstwy piasku o grubosci

20 0,1m i przysypanie kabla takg samg m 83,0 6,04 501,32
warstwa

21 utozenie rur ostonowych 50mm 18,0 10,71 192,78

22 uktadanie kabla YKY5x10mm2 w rurach 18.0 2373 427,14
50mm

23 ukiadanie kabla YKYSXlOmmZ w rowach m 86.0 22.47 1932,42
kablowych recznie
reczne zasypywanie rowow dla kabla

24 YKY5x10mm?2 m 83,0 16,16 1341,28

o5 padame linii kablowych, NN - kabel 5- odc. 1.0 5806 58,06
zylowy

Razem: 5716,94
D.01.03.02 Budpwg o swietlenia placu 'PSZOK i

zasilanie bramy przesuwnej
wykopy reczne o gtebokosci do 1,2m

26 wraz z zasypaniem dla stupa m® 3,0 108,38 325,14
oswietleniowego
montaz stupéw oswietleniowych z

27 ustawieniem fundamentu kpl. 3,0 1 263,97 379191
prefabrykowanych
montaz wysiegnikow jednoramiennych do

28 stupéw oswietleniowych wraz z oprawami kpl. 2,000 888,13 1776,26
sodowymi
montaz wysiegnikow dwuramiennych do

29 stupéw oswietleniowych wraz z oprawami kpl. 1,000 1437,25 1437,25
sodowymi
kopanie koparkami tancuch. rowéw dla

30 kabla YKY3x6mm2 m 76,0 491 373,16
nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na

31 dno rowu kablowggo oszer.do 0,4mi m 76.0 6.04 459,04
przysypanie kabli takg samg warstwg dla
kabla YKY3x6mm2
uktadanie kabla YKY3x6mm2 w rurach

32 Arot-DVKE0 m 52,0 14,23 739,96

33 uktadanie kabla YKY3x6mm2 w rowach m 490 13,76 674.24
kablowych recznie
reczne zasypywanie rowéw dla kabli

34 YKY3x6mm2 76,0 16,16 1228,16

35 uktadanie uziomoéw w rowach kablowych 96,0 16,15 1 550,40
montaz uktadu sterowania z zegarem

36 astronom. oswietlenia placu PSZOK w kpl. 1,0 1 587,08 1587,08
rozdzielnicy nn w budynku str6zowki

37 pod}queme kabla YKY3xmm2 pod szt. 2yt 18,0 0.99 17.82
zaciski

38 pomiar rezystancji uziemienia szt 3.0 36.36 109,08
ochronnego stupa oswietleniowego

39 l?adame I|n||’ka.blow§j n.n. - kabel 3- ode. 1,0 58.06 58,06
zytowy do oswietlenia terenu
kopanie koparkami tanc. rowow dla kabli

40 zasilajgcych i sterujgcych bramg m 17,0 4,91 83,47
przesuwng
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
. . . Warto s¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na
a1 dno rowu kablowggo oszer.do 0,4mi m 17.0 6.04 102,68
przysypanie kabli takg samg warstwg do
bramy przesuwnej
uktadanie kabli YKY3x2,5mm2 i
42 YKY3x1lmm2 w rowach kablowych m 17,0 24,92 423,64
recznie
43 reczne zasypywanie rowow dla kabli do m 17.0 16,16 274.72
bramy przesuwnej
podtgczenie kabli YKY3x2,5mm2 i
44 YKY3x1mm2 pod zaciski szt 12,0 0,99 11,88
45 l?adan|e linii kablowej n.n. - k_abel 3- szt 2.0 58,06 116,12
zylowy do bramy przesuwnej
Razem: 15 140,07
ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE
D.01.03.05 | Sie¢ wodoci agowa X X X
X utozenie przewodu wodociggowego wraz X X X X
Z armaturg
46 o $rednicy nominalnej 3,2cm PE mb 36,7 300,00 11 010,00
a7 o $rednicy nominalnej 10cm PE mb 18,5 480,00 8 880,00
48 montaz rur ostonowych stal, o $rednicy mb 7.0 386,00 2 702,00
273x8,0
49 wykonanie wigczen do wodociggu PE160 szt 2.0 750,00 1 500,00
(wraz z armaturg)
50 instalacja hydrantéw ulicznych (wraz z szt 2.0 2 200,00 4 400,00
armatura)
51 montaz zestawu wodomierzowego szt. 1,0 350,00 350,00
Razem: 28 842,00
X | D.01.03.06 |Kanalizacja sanitarna X X X X
52 utozenie kanatu sanitarnego X X X X
53 o $rednicy nominalnej 15cm PVC mb 24,0 205,00 4 920,00
wykonanie studzienki betonowe;j
54 rewizyjnej o srednicy 120cm wraz z szt. 2,0 4 500,00 9 000,00
armaturg
Razem: 13 920,00
Ogo6tem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 110 662,29
ROBOTY ZIEMNE
X D'026013'01/ Wykonanie nasypow X X X X
wykonanie nasypow mechanicznie w
55 gruncie kat. I-1ll z gruntu uzyskanego z m® 1121,7 39,33 44 114,49
dokopu wraz z transportem
X D.02.03.01/ Wzm(_)cnlenle podfo Za nasypu na X X X X
02 gruncie stabono snym
utozenie geowtokniny na istniejgcym
56 podtozu w celu odseparowania podioza m? 2740,0 8,00 21 920,00
od nasypu pod placem PSZOK
Razem: 66 034,49
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
. . . Warto s¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ODWODNIENIE
X | D.03.02.01 |Budowa kanalizacji deszczowej X X X X
X Ulozenie kanatu deszczowego X X X X
57 o srednicy nominalnej 15cm PVC mb 54,5 205,00 11 172,50
58 o srednicy nominalnej 20cm PVC mb 56,7 250,00 14 175,00
59 o $rednicy nominalnej 30cm WIPRO mb 6,5 420,00 2 730,00
60 Yvykoname studzienki rewizyjnej o szt 40 4 300,00 17 200,00
srednicy 120cm
61 wykonanie studzienki wpustu szt. 6,0 1350,00]  8100,00
deszczowego o srednicy 50cm
62 montaz separatora zintegrowanego z szt 10 22 000.00 22 000.00
osadnikiem zawiesiny ' ' ' '
montaz wylotu do rowu
63 odprowadzajgcego W1 - element szt. 1,0 1 050,00 1 050,00
prefabrykowany wg. KPED karta 01.20
X Wykonanie rowu odprowadzaj acego X X X X
wraz z wylotem do rzeki Molnicy
64 wykopy liniowe - réw odprowadzajacy m® 830,9 13,50 11 216,48
65 nasypy liniowe - zasypanie istniejgcego m? 165.0 47,35 781275
rowu wraz z zageszczeniem
umocnienie dna za pomocg piyty
66 chodnikowej 50x50cm na podsypce m? 157,6 35,00 5515,13
piaskowej 10cm
67 umocnienie skarp za pomocg ptyt EKO m?2 458 4 29 35 13 454.04
na podsypce piaskowej 10cm ' ' '
68 umocnienie skarp - obsiew na humusie m?2 4871 1200 5844 60
10cm ' ' '
montaz wylotu do rzeki Molnica - element
69 prefabrykowany wg. KPED karta 01.20 z kpl 1,0 5 600,00 5 600,00
zastawka nascienng
montaz wylotu do rzeki Molnica - element
prefabrykowany wg. KPED karta 01.20 z
70 klapg zwrothg DN300 montowang na kpl 1.0 3 800,00 3 800,00
Scianie wylotu
umocnienie dna i skarp rzeki Molnica za
71 pomocg narzutu Igar.mennego 3;,5—63na m?2 36,7 42.00 1539,72
podsypce z pospotki wraz z palisadg z
kolkéw drewnianych
montaz dwudzielnej rury ostonowej
DN250 ze stali z powtokg antykorozyjna,
uktadana na ptozach dystansowych w
rozstawie 1,5m, konce rury
zabezpieczone manszetami.
72 Zabezpieczenie z keramzytu frakcji 4- mb 8,0 150,00 1 200,00
8mm o wymiarach 0,55x1,6x8,0m,
owinietego folig izolacyjng z PE, grub.
0,5mm zgodnie z rysunkiem nr 5 projektu
wykonawczego branzy wodno-
kanalizacyjnej (*)
Razem: 132 410,22
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
: . . Warto s¢
L.p. - Opis robét . jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWY
x | D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw X X X X
konstrukcyjnych
73 mechamczne oczyszczenie warstw m?2 41590 0.50 2 079,50
konstrukcyjnych
mechaniczne skropienie warstw
74 konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m? 1 305,0 1,35 1761,75
asfaltowg
mechaniczne skropienie warstw
75 konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m? 1 305,0 0,90 1174,50
asfaltowg
| B e | FOUDULENE Z GUEZNE. SHIENER X X X X
stabilizowanego mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego sortowanego dolomitowego lub
76 kwarcytowego frakcji 0-63 m? 122,0 33,09 4 036,98
stabilizowanego mechanicznie o grub. 15
cm (chodniki)
wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego sortowanego dolomitowego lub
77 kwarcytowego frakcji 0-63 m? 1 305,0 56,40 73 602,00
stabilizowanego mechanicznie o grub. 25
cm (plac PSZOK)
Razem: 82 654,73
NAWIERZCHNIA
X D.05.03.05/ NaW|erzch_n|a_z betonu asfaltowego - X X X X
01 warstwa wi gzgca
wykonanie warstwy wigzgcej z betonu
78 asfaltowego AC 11 W (KR1), grub. 4 cm m? 1 305,0 28,95 37 779,75
(plac PSZOK)
X D.05.03.05/ NaW|erzcr1’n[a Z betonu asfaltowego - X X X X
02 warstwa scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
79 asfaltowego AC 11 S (KR1), grub. 4 cm m? 1 305,0 30,50 39 802,50
(plac PSZOK)
Razem: 77 582,25
ROBOTY WYKONCZENIOWE
% | D.06.01.01 _Umocnleme powierzchniowe poboczy X X X X
i skarp
80 humusowanie z obsianiem poboczy i m?2 884.0 11,90 10 519,60
skarp przy grub. humusu 10 cm
% | D.06.03.01 ;Jmocnleme poboczy kruszywem X X X X
amanym
umocnienie poboczy kruszywem
81 lamanym stabilizowanym m? 110,0 33,08 3 638,80
mechanicznie 0/31,5 o grub. 15cm
Razem: 14 158,40
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
. . . Warto s¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ELEMENTY ULIC
X | D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X X X
ustawienie kraweznikow betonowych
82 "stojgcych" o wymiarach 20x30x100cm, m 235,0 80,15 18 835,25
na tawie betonowej z oporem
ustawienie kraweznikow betonowych
83 "wtopionych" o wymiarach 20x30x100cm, m 24,0 62,05 1 489,20
na tawie betonowej
X | D.08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowe;j X X X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej
84 betonowe] 0 Wymlar_ac.h 8x10x20 cm na m?2 122.0 79,05 9 644,10
podsypce piaskowej 1:4, grub. 3 cm
(chodniki)
X | D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe X X X X
ustawienie obrzezy betonowych o
85 wymiarach 8x30x100 cm na podsypce m 63,0 22,25 1401,75
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 5 cm
Razem: 31 370,30
ROBOTY INNE
X X Ogrodzenie X X X X
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej
ocynkowanej ogniowo na stupkach
86 stalowych ocynkowanych ogniowo m 169.0 210,00 35 490,00
6,0/0,25cm, ogrodzenie 0 wys. 2m,
na fundamentach z bloku betonowego
40x40x100cm, beton C20/25
wykonanie bramy przesuwnej, ramowej,
stalowej ocynkowanej ogniowo
87 0 wysokosci 2,0m i szerokosci 7,0m, szt. 1,0 3 000,00 3 000,00
wraz z silnikiem i zasilaniem, czujnikiem
ruchu po obu stronach bramy
wykonanie furtki, ramowej, stalowej,
88 dwuskrzydtowej ocynkowanej ogniowo o | -, 1,0 1500,00|  1500,00
wysokosci 2,0m i szerokosci skrzydta
1,0m, wraz z samozamykaczem
X X Drenaz X X X X
utozenie drenazu o $rednicy 10cm na
89 podsypce z kruszywa 5¢cm m 26,0 39,50 1.027,00
i obsypce zgodnie ze szczegbtem
konstrukcyjnym
X X Tablica informacyjna X X X X
90 ustawienie tablicy informacyjnej o _ szt 2.0 1 500,00 3.000,00
wymiarach 2,5 x 1,5m wraz z konstrukcja
91 ustawienie stupkow do z’nakoyv szt 4.0 215.00 860,00
drogowych stalowych o $rednicy 7,5cm
zamontowanie tarcz znakéw drogowych
do stupkow:
92 A7 (1s2t), D-1 (2 szt.), C-4 (1szt) - szt. 50 190,00 950,00
znaki srednie
Razem: 45 827,00
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robét

Jednostka

Nazwa llosé

Cena
jednostk.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4 5

6

7

ROBOTY ARCHITEKTONICZNE

Budynek wiaty

X

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gr.
V)

m® 47,33

69,71

3 299,37

wykonanie stop fundamentowych
prostokatnych Zzelbetowych o objetosci
do 1,5m3

m? 11,832

382,47

6 035,38

wykonanie podktadow z ubitych
materiatow sypkich na podtozu
gruntowym

m® 31,80

125,72

3 997,90

wykonanie podktadéw betonowych pod
stopy fundamentowe przy zast. pompy do
betonu na podtozu gruntowym

m? 3,944

261,48

1 031,28

wykonanie belki podwalinowej o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do
12

m? 4,763

834,70

3 975,68

przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane fi. 12

t 0,233

3 435,22

800,41

przygotowanie i montaz zbrojenia
elementow budynkow i budowli - prety
gtadkie fi.6

t 0,063

1 758,54

110,79

wykonanie podktadow betonowych na
podiozu gruntowym

m? 31,80

349,31

11 108,06

wykonanie stupéw zelbetowych
prostokatnych o wys. do 6 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do
12

m? 9,72

761,24

7 399,25

wykonanie belek i podciggéw
zelbetowych o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju 10-12

m? 3,93

835,51

3 283,55

przygotowanie i montaz zbrojenia
elementu budynkow i budowli - prety
gtadkie fi.6

t 0,41

2413,38

989,49

przygotowanie i montaz zbrojenia
elementu budynkéw i budowli - prety
zebrowane fi.12 i fi.14

t 2,19

3 434,67

7521,93

montaz konstrukcji uzupetniajacych o
masie elementu do 30 kg z profili zimno
gietych pod lekkg obudowe-ptatwie
dachowe

t 6,38

3 343,97

21 334,53

montaz konstrukcji uzupetniajacych o
masie elementu do 30 kg z profili zimno
gietych pod lekkg obudowe- ptatwie na
Scianach

t 3,91

3 343,97

13 074,92

wykonanie lekkiej obudowy $cian z blach
stalowych fatdowych bez ocieplenia
montowang metodg tradycyjng

m? 264,00

55,35

14 612,40

wykonanie lekkiej obudowy dachu
szedowego i stromego o nachyleniu
powyzej 10% z blach stalowych fatldow.
bez ocieplenia montowana metodg
tradycyjna

m? 264,00

74,00

19 536,00
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4

5

6

7

109

110

111

wykonanie lekkiej obudowy $cian i
dachéw montowang metodg tradycyjna
- montaz obrébek blacharskich do blach
faldowych stalowych

kg

15,00

521

78,15

zamocowanie rynien dachowych z PCW
laczone na klej - pétokragte o $r. 115 mm

45,00

28,59

1 286,55

zamocowanie tut spustowych z PCW
okrggte o $r. 110 mm

m

15,00

23,63

354,45

Suma budowa budynku wiaty

118 320,10

Budynek obstugi

X

X

X

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

wykonanie robét ziemnych z przewozem
gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m
(kat. gr. 1IV)

15,60

76,52

1193,71

wykonanie tawy fundamentowe;j
betonowej, prostokgtnej szer. do 0.6m

4,16

541,46

2 252,47

wykonanie fundamentéw z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

5,62

372,68

2 094,46

wykonanie sciany budynkéw
jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m
grub. 24 cm z bloczkéw betonu
komérkowego di. 49 cm

65,00

96,83

6 293,95

wykonanie otworu na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota w Scianach
murowanych gr.1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

1,00

49,92

49,92

wykonanie wiehca monolitycznego na
Scianach zewn. o szer. do 30 cm

1,63

744,81

1214,04

wykonanie stropu gestozebrowego
zelbetowego na belkach
prefabrykowanych Teriva

40,00

145,29

5811,60

wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy
nasyconej - murfaty o przekroju do 180
cm2

0,23

1 758,86

404,54

wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy
nasyconej — krokwie zwykte o dt. ponad
4.5 m i przekroju do 180 cm2

0,494

1 596,03

788,44

otacenie potaci dachowych tatami 38x50
mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

46,00

24,11

1 109,06

utozenie blachodachéwka STANDARD z
blachy powlekanej — dachy o nachyleniu
potaci do 60% i pow. do 50 m2

46,00

65,54

3 014,84

zamocowanie rynien dachowych z PCW
laczone na uszczelki - potokragtych
0$r. 125 mm

8,00

37,59

300,72

zamocowanie rur spustowych z PCW
okrggte o $r. 90 mm

6,00

26,13

156,78

wykonanie podkfadéw z ubitych
materiatdéw sypkich na podtozu
gruntowym

3,00

169,45

508,35

wykonanie podktadéw betonowych z
transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym

2,00

468,64

937,28
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4

5

6

7

127

128

129

130

131

132

133

134

135

wykonanie Scianki dziatowej z cegiet
budowlanych petnych lub
dziurawek o gr. 1/2 cegly

m2

12,48

260,14

3 246,55

wykonanie tynkéw wewnetrznych
zwyktych kat. 11l wykonywane recznie na
$cianach i stupach

82,80

22,21

1 838,99

docieplenie $cian petnych i z otworami z
przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - pow. betonowa, tynki,

92,04

111,57

10 268,90

montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2

5,58

701,44

3 914,04

montaz skrzydel drzwiowych ptytowych
wewnetrznych jednodzielnych petnych
0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonhczone

3,60

207,47

746,89

montaz skrzydet drzwiowych
wejsciowych petnych jednodzielnych o
pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone

1,80

753,53

1 356,35

wykonanie posadzek z ptytek o
wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych
metodg zwykig

32,87

125,46

4123,87

wykonanie izolacji cieplnych i
przeciwdzwiekowych z welny mineralnej
poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa- izolacja stropu

33,99

25,16

855,19

wykonanie izolacji cieplnych i
przeciwdzwiekowych z welny mineralnej
poziome z piyt uktadanych na sucho -
kazda nast. Warstwa

33,99

24,49

832,42

Suma budowa budynku obstugi

53 313,36

Budynek obstugi - instalacje elektryczne

X

X

X

X

Tablice iw.l.z

X

X

X

X

136

137

przygotowanie podio a do zabudowania
aparatéw - kucie mechaniczne pod kofki
rozporowe plastikowe w podtozu z
betonu - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych

szt.

1,0

7,32

7,32

montaz tablicy TB wraz z konstrukcja -
mocowanie przez przykrecenie do
gotowego podio a

szt.

1,0

1012,12

1012,12

Uktadanie przewodow

X

X

138

139

140

141

142

reczne wykucie bruzd dla rur o $rednicy
do 47 mm w cegle

6,0

5,63

33,78

reczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle

35,0

4,02

140,70

uktadanie kabla YKY 3x4mm2 w
budynkach.

6,0

87,93

527,58

uktadanie kabla YKY 5x10mm2 w
budynkach.

6,0

87,93

527,58

przewody kabelkowe YDY3x1.5mm2
mm2 ukfadane na gotowych uchwytach
bez srubowych, w korytkach i na
drabinkach z mocowaniem pojedynczo

68,0

5,33

362,44
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

L.p.

Numery

specyfikacji

Opis robét

Jednostka

Nazwa llosé

Cena
jednostk.
(PLN)

Warto $¢
(PLN)

2

3

4 5

6

7

143

144

145

146

przewody kabelkowe YDY3x1.5mm2
uktadane w gotowych bruzdach na podto
uinnym ni beton

m 21,0

5,33

111,93

przewody kabelkowe YDY4x1.5mm2
uktadane w gotowych bruzdach na podto
u innym ni beton

6,25

37,50

przewody kabelkowe YDY3x2.5mm2
uktadane w gotowych bruzdach na podto
uinnym ni beton

m 65,0

8,28

538,20

zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

m 35,0

0,80

28,00

Osprzet

147

148

149

150

151

152

153

154

155

przygotowanie podio a pod mocowanie
osprzetu przez przykrecenie do kotkow
plast. w podtozu z cegty

szt. 23,0

3,13

71,99

montaz na gotowym podiozu
odgateznikow z tworzyw sztucznych
natynkowych - wtynkowych do 2.5mm2
przez przykrecenie - przewoéd kabelkowy
2.5mm2 (3 wyloty)

szt. 8,0

8,81

70,48

montaz na gotowym podiozu puszek p.t.
bakelitowych o $rednicy do 60mm

szt. 15,0

3,86

57,90

montaz na gotowym podtozu tgcznikéw
instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej

szt. 5,0

13,63

68,15

montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych
2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2

szt. 1,0

18,39

18,39

montaz do gotowego podtoza gniazd
wtyczkowych podtynkowych

2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2
przelotowych pojedynczych

szt. 6,0

15,69

94,14

mocowanie na gotowym. podtozu
konwektoréw grzejnych /2000W/

szt. 1,0

197,80

197,80

mocowanie na gotowym. podtozu
konwektoréw grzejnych /1000W/

szt. 1,0

138,80

138,80

Mocowanie na gotowym. podiozu
konwektoréw grzejnych /750W/

szt. 1,0

109,30

109,30

Montaz opraw oswietleniowych

X

156

157

158

159

przygotowanie podtoza pod oprawy
os$wietleniowe przykrecane na cegle
mocowane na kotkach kotwigcych (il.
mocowan 2)

kpl. 50

5,46

27,30

montaz na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych - szczelnych 2x26W

kpl. 2,0

41,55

83,10

montaz na gotowym podfozu opraw
Swietlowkowych typu ONR 236 /
lub rbwnowazne/

kpl. 3,0

214,28

642,84

montaz na gotowym podiozu opraw
swietlowkowych typu OPK 258 /lub
rownowazne/

kpl. 7,0

214,28

1 499,96
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MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
: , . Warto s¢
L.p. - Opis robét . jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
X Pomiary X X X
pomiar rezystancji izolacji instalacji
160 elektrycznych — obwaod 1-fazowy, pomiar 1,0 15,98 15,98
pierwszy pomiar
pomiar rezystancji izolacji instalacji
161 elektrycznych — obwaod 1-fazowy, kazdy pomiar 9,0 10,66 95,94
nastepny pomiar
sprawdzenie samoczynnego wylgczenia
162 zasilania — préby dziatania wytgcznika pomiar 1,0 8,37 8,37
réznicowopradowego - pierwszy
Suma instalacje elektryczne 6 527,59
X Budynek obstugi - instalacje sanitarne X X X X
X Instalacja wodociggowa X X X X
163 montaz rurociggu o $rednicy 25mm m 3,5 13,41 46,94
164 montaz rurociggu o srednicy 16mm m 2,1 12,34 2591
montaz zaworéw przelotowych i
165 zwrotnych sieci wodociggowych o szt. 2,0 37,53 75,06
Srednicy nominalnej 15mm
166 montaz wodomierza skrzydefkowego kpl. 1,0 134,04 134,04
gldwnego o $rednicy nominalnej 25mm
montaz urzgdzenia do podgrzewania
167 wody ze zbiornikami o poj.100 dm® kpl. 1,0 921,87 921,87
X Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna X X X X
montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm
168 na Scianach z tgczeniem metodg m 6,0 31,18 187,08
wciskowg
montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm
169 na Scianach z tgczeniem metodg m 2,0 23,47 46,94
wciskowg
dodatek za wykonanie podejs¢
170 odptywowych z rur i ksztaltek z szt. 2,0 50,40 100,80
nieplastyfikowanego PCW o ér. 75 mm
dodatek za wykonanie podejs¢
171 odptywowych z rur i ksztaltek z szt. 2,0 72,63 145,26
nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
172 m(?ntaz wpustéw zeliwnych piwnicznych ot 1,0 101,09 101,09
0 $r. 100 mm
173 m(?ntaz rur wywiewnych z blachy stalowej ot 2.0 86.52 173.04
0 $r. 100 mm
Suma instalacje sanitarne 1 958,03
WYPOSAZENIE BUDYNKU ORAZ
PLACU PSZOK
X Budyngk obstugi - pomieszczenie dla X X X X
obstugi
174 ustawienie biurka 1,0 x 1,5m szt. 1,0 500,00 500,00
175 ustawienie krzesta szt. 2,0 150,00 300,00
176 zamontowanie oswietlenia Szt. 1,0 150,00 150,00
177 montaz wigcznika oswietlenia szt. 1,0 70,00 70,00
178 montaz gniazdka szt. 4,0 70,00 280,00
+MS PROJEKT" 11



MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS INWESTORSKI
Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnychkabylinie w Gminie Gréjec

Numery Jednostka Cena ..
: , . Warto s¢
L.p. - Opis robét . jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
X Budynek obstugi - pomieszczenie X X X X
socjalne
179 montaz szafek kuchennych - dolnych z szt 1,0 200,00 200,00
blatem pod zlewozmywak
montaz zlewozmywaka
180 Jedno_ko_morowego stalowego wraz z szt 1,0 430,00 430,00
baterig i osprzetem do odprowadzenia
wody do kanalizacji sanitarnej
181 zamontowanie o$wietlenia szt. 2,0 150,00 300,00
182 montaz wigcznika oswietlenia szt. 1,0 70,00 70,00
183 montaz gniazdka szt. 4,0 70,00 280,00
X Budynek obstugi - tazienka X X X X
montaz umywalki wraz z baterig i
184 osprzetem do odprowadzenia wody do szt. 1,0 320,00 320,00
kanalizacji sanitarnej
montaz sedesu ze spluczky i osprzetem
185 do odprowadzenia wody do kanalizacji szt. 1,0 400,00 400,00
sanitarnej
186 zamontowanie o$wietlenia szt. 1,0 150,00 150,00
187 montaz wigcznika oswietlenia szt. 1,0 70,00 70,00
188 montaz gniazdka szt. 1,0 70,00 70,00
Suma wyposa zenia 3 590,00
SUMA: 744 408,73
VAT (23%) 171 214,01
OGOLEM z VAT 915 622,74

(*) - Cena i warto §¢ zawarta w pozycji nr 72 musi uwzgl

edniaé warunki zawarte w pi $mie TESCO

(POLSKA) Sp. z 0.0. z dnia 08.04.2014r. Pismo znajd uje sie Projekcie Wykonawczym — cz ¢$¢€ drogowa

na stronie 17. Pozycja nr 73 powinna zawiera € wszystkie koszty wynikaj

gce z powy zszego pisma.

inz, Robert Szczepanik
Uprawnfen_ia budowlane do p?ojektowanra
bez ograniczen w specjalnogci drogowej

nrewid. MAZ/0279/POOD/04
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