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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowegaarstwascieralna

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - wang scieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem warstwégieralna z betonu asfaltowego dla ,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego.

Zakresem robot jest aftg wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, grub. 5cm.
Zakres wysfpowania warstwycieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumégtajektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywaypehiacza kamiennego o oklenym sktadzie
I uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszankaenaina z odpowiedsgiiloscia asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfedt 0 uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmascieralna

2.2.

Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie kruszyaaipno odbywa si¢ w warunkach

zabezpieczafrych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yminsortymentami kruszywa lub jego

frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wtawosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalmosci od kategorii
WT-1 Wiasciwosci kruszywa ruchu
Kruszywa

2008 KR 2
4.1.3 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoriamisza ni: Ge85/20
4.1.4 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nieksze ni wedtug G

kategorii: 20/15
4.1.6 Zawarté&¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8ga f,

niz:
4.1.8 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedRN-EN Flos

933-4, kategoria nie wgza ni lub Shs
4.1.9 Procentowa zawagtoziaren o powierzchni przekruszonej i

tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, Cheklarowana

kategoria nie risza ni:
422 Odporné&t kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-

EN 1097-2, rozdziat 5, kategoria niezsea ni: LA25

- krupa kruszyw A (tablica 8.1z WT-1) LA30
- grupa kruszyw B (tablica 8.1z WT-1)

4.2.3 Odporn&t na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097- PSV.

8, kategoria nie nisza n: Deklarowana
4.3.1 Gstas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakivana przez producenta
4.3.3 Gstas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
441 Nasikliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zadznik B, kategoria W.05

nie wyzsza nk: eme
4.4.2 Mrozoodporn@ wedtug PN-EN 1367-1, zgdznik B, w Fo 7

1% NaCl, kategoria nie wgza n: Nacl
445 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367 SB,

wymagana kategoria: A
452 Sﬁ{%?\lcggggczny — uproszczony opis petroczafi wediug deklarowany przez producenta
45.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EM41T, p.

14.2, kategoria nie wgza ni:

mpc0,1

a) Jeeli nasgkliwos¢ jest weksza, naley bad& mrozoodporné& wedtug p. 4.4.2

Tabela 1b. Wymagane wiziwosci kruszywa drobnego lub oagitym uziarnieniu do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego.

Punkt Wymagania w zaleosci od kategorii
WT-1 Wiasciwosci kruszywa ruchu
Kruszywa
2008 KR 2
4.1.3 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana daitia.: G85
4.1.5 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nieksize nk wedtug
kategorii: GicNR
4.1.6 Z_awart@é pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8ya f16
niz:
4.1.7 | Jaké& pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie zsya ni: MBE10
4.1.10 | Kanciast@ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdzial 8, kategoria nie r8za ni: Ecspekiarowan
4.3.1 | Gstas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kldeowana przez producenta
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-E8411 p. Mipc0.1
14.2, kategoria nie wygza ni: LPC
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Tabela 1c. Wymagane wileiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego.

L.p. Wymagania w zaleosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR 2
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategori G851 G\85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nieksze nk wedtug
kategorii: GicNR
3 Z_awart(éc’ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8ga f10
niz:
4 Jakd¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 28ga ni: MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdzial 8, kategoria nie x8za ni: Ecspekiarowan
6 Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kldeowana przez producenta
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, lub 9 WAL 4D ek arowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17 44- Mipc0.1
14.2, kategoria nie wygza ni: LPCY

2.3. Asfalt

Nalezy stosowa asfalty zgodnie z WT2 z 2010r. Zaleca siosowa asfalt 50/70 dla KR 2 zgodnie z nagym
PN-EN 12591.zgodnie z nogn®N-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodubd dla kadej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltow z
réznych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spetnia wymagania podane w tabeli 2a i 2b. dla zalecarasfaltow, dla pozostatych
asfaltow wymagania zgodnie z PN-EN 12591 oraz PNIEQGR3.

Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltu stosowanegeatstwyscieralnej 50/70

Lp. T . Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badani 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne

1 | Penetracjaw 25°C [0,1 mm PN-EN 1426 50+70

2 | Temperatura naknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 Ter_npe_r.atura zaptonu, nie | [°C] PN-EN 22592 230
mniej niz

4 | Zawartd¢ sktadnikow [% m/m]
rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592 99
niz

5 | Zmiana masy po starzeniu | [% m/m]
(ubytek lub przyrost) nie PN-EN 12607-1 0,5
wiecej niz

i 0,

6 Pozostala penetracja po [%] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej ai

7 | Temperatura mknienia po | ro~ PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej ni

Wiasciwosci specjalne krajowe
- - - 5

8 Zgwa_rtd_g parafiny, nie [%] PN-EN 12606-1 22
wiecej niz

9 | Wzrost temperatury [%0]
migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wiecej niz

10 T_emp_ergtura tamlivéai, nie | [°C] PN-EN 12593 8
wiecej niz

2.4. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warsticieralry naley stosowa wypetniacz podstawowy lub
mieszany spetniagy wymagania podanie w tabeli 3.
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Tabela 3. Wymagane wieiwosci wypetniacza do warstwidcieralnej z betonu asfaltowego

\Ijvlfplf Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR 2
5.2.1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie Zi¢gtP4 (WT-1 Kruszywa 2008)
5.2.2 | Jaké& pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10
wyzsza ni: F
5.3.1 Vi;vgg;téﬁi?/vody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 % (m/m)
5.3.2 | Gstas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez predia
5.4.1 | Wolne przestrzenie w suchym gsagzonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagaha V2815
kategoria:
5.4.2 Przyrost temperatury ghinienia wedtug PN-EN AnenB/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
5.5.1 | Rozpuszczal§éw wodzie wedtug PN-EN WS,
1744-1, kategoria nie #8za ni: 0
5.5.3 | Zawarté& CaCQ w wypetniaczu wapiennym cC
wedtug PN-EN 196-21, kategoria nigsia nk: 0
5.5.4 | Zawarté& wodorotlenku wapnia w wypetniacz
mieszanym, wymagana kategoria: K220, Kal0, Kapekiarowana
5.6.2 | ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe speju@jwymagania okéone w WT-3. Emulsje
kationowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na a@cbgoublicznych i SST.

2.6. Materiaty do uszczelnienia poken i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczen technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie nale stosowa materialy termoplastyczne,stay asfaltowe zele
np. Bornit wedtug norm lub aprobat technicznych.

- spoin stanowgcych pohczenia rénych materiatdw lub pegtzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lubg j ograniczagcymi, naley stosowé materiaty
termoplastyczne, fany asfaltowezele np. Bornit wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sinioie mniej nk 15 mm.

Skladowanie materiatbw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa emulsje asfaltowlub asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda raiago”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg

norm lub aprobat technicznych.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialébw odpowiedzialny jest Wykonaweiaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowhzku Wykonawcy nategy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytaara mieszanki, aby
zapewné nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziaikboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgyopatrzona w deklargczgodndci o treci
wedtug PN-EN-45014, wydarprzez dostawgc
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2.8. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.8.1. Skifadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalgy sktadowa& w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.
2.8.3. Skiladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcjazyte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwo$¢é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycdie. dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powiniencbizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatutglerancy + 5°C oraz posiadauktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdogvsic w zbiorniku poniej zwierciadta gaycego asfaltu.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny lyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Sposbb i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku rdasy poszczegollnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by wieksze od * 2%.

3.3.  Sprzt do wbudowania i zagzczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-asfaltowej palstosowa:

- gasienicowe rozktadarki, wyposane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej
warstwy oraz posiadgje] uradzenia do podgrzewania spoiny pade;;

- stalowe walce wibracyjnesrednie i cézkie, wyposaone w urgdzenia do zraszania watow wpd

- walce ogumione o regulowanynsiieniu w oponach.

4, TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa.

4.3.  Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyctrattsportu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadumaz transportu wypetniacz
nalezy chroni przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszcaanie

4.4.  Transport asfaltu

Polimeroasfalt i asfalt natg przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wyposanymi we wlasne uggzenia
grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w Aprobaciéfieznej.

4.5.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny dydowazone na budow w zalenosci od posgpu robét.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbuwdogm powinny b§ zabezpieczone przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny byprzewaone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas Spantu
mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do uddwania, powinny zapewria utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowejszm by¢ zachowane dopuszczalne wado
temperatury. Nabey rowniez kierowa si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuradadunku, nie powinien przekra¢z& godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i¢gagzenia. Dopuszczagsinne temperatury mieszania i
zagszczenia MMA w przypadku zastosowania specjalnyocldatkéw. W wytadowywanej do kosza
ukladarki mieszance nie powinny znajd@éwsie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw aywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wpltywgje szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robét, w terminie 21 dni, Wykonawca dosty do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zafe@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ¢ui& sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przegsppieniem do robdt, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwieedia zaprojektowany skfad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinna ¢bypracowana z materiatdw, zaakceptowanych przegnlaera do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnyatbpk tych materiatow.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawad asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawsitlepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR 2

Wymiar oczek sit # | Uziarnienie projektowane;j
mm, mieszanki mineralnej
zawartd¢ asfaltu KR 2
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 50 12,0
Zawarta¢ lepiszcza* Bins.c

* minimalna zawarté lepiszcza (kategoriag) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata pad#a zat@onej gstasci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/ni. Jéli stosowana mieszanka mineralna maigestaié (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawablepiszcza podarwartaié Buin
nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik wg rownania:

a=2,65p,

Bminjest to najmniejsza dopuszczalna zawértepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej proygitowaniu jej docelowego wg wymaga
okreslonych w niniejszej SST,dolaca sum lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepasefektywnego, wizacego kruszywo mineralne w

mieszance.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie)ra by wyzsza od podanego Bmin o wiellkodopuszczalnej odchyiki

0,3 zawierajcej bhd dozowania sktadnikéw i fdl badania .
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcit-t{elepiszcze rozpuszczalne (tware blonk lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-tsfad] (recepcie) nie uwzglniajpca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej powinny spetnéawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej KR 2

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawartdg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, i i V min1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V max:
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, i i VFBpin7s
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.5 VFB maxo:
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubljanie
przestrz_em w mieszance 5 % 50 uderze PN-EN 12697-8, p.5 VMAin14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecZ
) . . T rzechowywanie w
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, po :
wody 5 % 35 uderze 40°C z-Jed_nym cykl_em ITSRy
zamraania, badanie
w 25°C

W zagszczeniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych nalgy stosowa nastpujace
temperatury mieszanki w zaleosci od stosowanego asfaltu 50/70 - 140°C+ 5 °C.
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5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] powinodbywa sie w oparciu o receptlaboratoryjna,
zatwierdzon przez Irkyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce,
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszemievymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekraéza
wartaici dla asfaltu 50/70 — 18(C.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyskata temperater
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussnainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wiecej niz 300C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpegl w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Temperatura mieszank
[°C]

50/70 od 140 do 180
dla pozostatych asfaltow| wg WT2-2010

Lepiszcze asfaltowe

Dopuszcza si inne temperatury mieszania o gsgczania MMA w przypadku zastosowania specjalnych
dodatkow.

5.4. Przygotowanie podita

Podiaze pod warstw scieralmy powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanym
w SST D.04.03.01; powierzchnia powinnatskropiona emulsgjasfaltovs z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, nieziminym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkfadarki, wyposae] w ramp skrapiajca, dopuszcza si wykonanie
skropienia emulgjasfaltovg bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe

Powierzchnie kragznikdw, wtazow, wpustéw i tym podobnych ydzen, przylegagce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnydyabezpieczone materiatami termoplastycznyniinfia pasty
itp.) uzgodnionymi z laynierem.

5.5.  Warunki przysipienia do robét

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego #eo by wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest
minimum + 5°C.

Nie dopuszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpadiazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

Temperatura otoczenia we by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdé obramowania
(np. promienniki podczerwieni, wdzenia mikrofalowe).

5.6.  ZaroOb prébny i odcinek prébny

Ustalony skfad wépiowy mieszanki mineralno asfaltowe] powinien przestatecznym zastosowaniem
zost& sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonarééytechnologicznej i odcinka prébnego.
Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnatasciwosci wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej z recept

W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptroboca i w cyklu automatycznym
produkow@ mieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgi pracy otaczarki naky gromadzt w silosie lub
zatadow@& na samochod. Probki do badaalery pobierg ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikéwynier podejmuje decygj o
wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o diugei 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zbtonych do
warunkéw budowy w celu sprawdzenia gz uzyskiwanych parametréw technicznych robdét.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera wynikéw z odcinka
prébnego i ustalonej technologii z@gczania.

Odchyiki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waitgm zaprojektowanego sktadu masz
spetnid& wymagania ridej w SST.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co nagpma 3 dni przed rozpoeziem robot, w celu:

- stwierdzenia czyzyty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedesagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej iléci przepé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz sptm, jakie kzda stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawanicinka prébnego

przez lreyniera.

5.7. Whbudowywanie i zagzczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania graba warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokunsop
Projektovs. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Rozkladarka powinna poruszaic ze stad predkoscia i bez zlegdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdéd z gaca mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech miejs¢acosi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny By rownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Nalgy
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z zhwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinng& byzsza od temperatury minimalnej podanej
w pkt. 5.3.

Ztacza w podbudowie powinny byednorodne i szczelne.

Ztgcza podianego nie naley umiejscawia w sladach kot Nalgy unikat umiejscawiania aczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtune medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuwé wzgledem siebie, o
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osiljgz

Ztgcza poprzeczne rudzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyehrstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padilym do osi jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniie¢ wyprofilowars krawedz, rownomiernie
zagszczon, bez gknie¢. W przypadku warstwy z mieszanki walowanej bezdze\ ograniczajcych (np.
kraweznikéw) krawedziom naley nad@& spadki o nachyleniu nie wkszym ng 2:1, a za pomac
odpowiednichsrodkow technicznych (np. zamontowanych na walcgowym elementdéw wykazapcych)
wykona krawedzie w linii prostej i docisg rownomiernie na catej diugao.

Na kravedz pasa warstwycieralnej naley naniec lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591) lub inny matedio
zlgczy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngachyleniu jezdni naly uszczelnt krawedz
potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krgdzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi
naley pokry¢ gormcym lepiszczem w ilei 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio
szybko tak, aby kragdzie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechytki) powinna zostanieuszczelniona.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapeinid wymagania tabeli 7.
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Tabela 7. Wiaciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . | , . Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zag:szczenia . .
. przestrzeni w  warstwie
przeznaczenie [%0] [% (VIV)]
AC 11 SdlaKR 2 >98 1,0-4,0
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- przediay¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgogmo certyfikaty zgodngci, oswiadczenia
zgodndci, badania wykonane przez dostawcow) na materiadyroby budowlane zgodnie z DM
00.00.00 Wymagania ogolne p. 6.7

- wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania warstewgralnej,
okreslone przez layniera,

- wykona projekt recepty oraz przedstawivyniki bada z zarobow prébnych wykonanych na
podstawie opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcyaswykonywane w celu sprawdzenia czy jékanateriatobw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczynaterialdw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowana mieszanka, pokenia itp.) spetniajwymagania okrdone w SST.

Wykonawca powinien wykortate badania w czasie realizacji rob6t z nighth starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi& stosunku
do wymaga ich przyczyny nalgy niezwtocznie usut.

Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegjczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilgci materiatow lub grubiei wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstaitowych,

- pomiar réwnéci warstwy asfaltowej,

- ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakci wykonania pajczenr technologicznych.

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano
w tablicy 8.
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Tablica 8. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowe]
Lp. | WyszczegOlnienie bada Czstotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW
1. | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaktppwiedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji

2. | Wiaciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostargoowgpetniacza
3. | Wisciwosci asfaltu Jedno badanie dlazkiaj cysterny
4. | Wiaciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO —ASFALTOWEJ
5. | Temperatura skladnikéw Dozongly
6. | Temperatura mieszanki Dozogghy
7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 probka przy pikagfi do 500 Mg,
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg.
8. | Zawartdé¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z AC

9. | Grubaé i wskanik zagszczenia warstwy, wolr& prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 ma
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektow mostowych

6.3.2. Badanie wkgiwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podamn w tablicy 8 naley kontrolowa& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazdg frakcje grysow. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley kontrolow& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dy
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wkgiwosci asfaltu

Z czestotliwosciag podan w tablicy 8 naley kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny dyggodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley kontrolow& temperatuy sktadnikdw mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wska#aodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczavégniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki betonu asfaltowego naglemierzy¢ i rejestrowé w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z semegtebng. Wyniki powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarté asfaltu
Z czestotliwoscig podan w tablicy 8 naley kontrolowa zawartdé asfaltu.

ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalome mae
odbieg& od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek +0,3%.
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6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kadej probki pobranej z lunej mieszanki mineralno-asfaltowej nie /eocodbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchyitek.

Pojedynczy wynik &rednia z wielu oznacaeuziarnienia kadej z lwnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegé od wartdci projektowanej o wgicej niz wartgs¢ dopuszczalnych odchytek.

W wypadku wymagadotyczcych uziarnienia, wytanych jako ktorekolwiek z:

zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +20%
- zawart@¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, + 3,0 %
- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0%

6.3.9. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
wykracza& poza dopuszczalne. Z gstotliwoicia podan w tablicy 8 naley okreslac wolna przestrzé w
prébkach Marshalla.

6.3.10. Pomiar grulsei warstwy

Grubdaici wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscig podam w tablicy 8. Dopuszczalna tolerancja
+10%

6.3.11. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyomme wskanikiem zagszczenia oraz zawakma wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartagci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danegoneosci.

Okreslenie gstaici objetosciowej naley wykona wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.12. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i weawosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje

tablica 16

Tablica 16. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy €0 100 m
2 Rownd¢ podiwzna co 10 m
3 Rownd¢ poprzeczna nie rzadziejznio 10 m na kadej jezdni
4 Spadki poprzeczne co 20ma kadej jezdni
5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: na siatce o rozmiarach 10m
6 Uksztattowanie osi w planie x 10m dla drogi ekspresowej, oraz co 20 m na pobisitgo
10 m na tukach dla drég pozostatych
7 Zigcza podhane i poprzeczne kde zhcze
8 Wyglad zewrgtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaditia osi w planie naky wykona w gtéwnych punktach
lukéw poziomych
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6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lsgodna z DokumentagjProjektovs, z
tolerancy +5 cm -Ocm. Szerokoé warstwy asfaltowej rij potazonej, nieograniczonej kraumikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg szersza z kalej strony, co najmniej o gruko
warstwy na niej polaonej, nie mniej jednak a5 cm.

6.4.3. R&éwné& warstwy

Pomiary rownéci podtwznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz zjaadnaley
stosowé& metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu faty i klina,
mierzac wysoka¢ prz&witu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje einie rzadziej, i co 10 m.
Wymagana rowng podiuzna jest okrélona przez wart& odchylenia rowngci (przeswitu), ktére nie mog
przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie rowdw rozumie s¢ najwiekszy odlegladé miedzy tat a mierzon
powierzchnj.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartcodchylenia réwnéci podiuznej warstwy scieralnej
nawierzchni drog klasy Z, L D i zjazdéw nie powinmg wicksza nk 8mm. Badanie wykonujeesivedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.4. Rbéwné& poprzeczna warstwy

Do oceny rowngci poprzecznej nafy stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowanej wzyciu taty i klina. Pomiar nalsy wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni,
na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej,ao 10m

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rown€ci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég nie powinna bwieksza nk dla drogi klasy Z, L, D i zjazdy 9 mm.

Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegode@kach prostych i na tukach powinnycbggodne z
Dokumentagj Projektowvy, z tolerangj + 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokeéciowe

Rzedne wysokséciowe warstwy powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 1 cm, - 0
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardes maze przekraczé przedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.7. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektow, z toleranci 5 cm.

6.4.8. Zhcza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii proste] prostopadle do osia@a powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hy w jednym poziomie. Zcza poprzeczne i
podiwzne uszczelditaémg termoplastyczi

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sé i spekanych.
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6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

W przypadku wysipienia nieprawidtowsgci wykonania robot, Wykonawca ma obaaék usunaé wady na
wlasny koszt. Sposoéb, zakres i termin wykonani@trpioprawkowych nalg uzgodné z Inzynierem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstézyeralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S, grub. 5 cm — KR2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrici

Ogdllne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, o grubmSbejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszamnikieralno-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- wyprodukowanie i transport mieszanki mineralntatiswej na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycidma asfaltowa krawedzi urzdzea obcych, paiczenia
Z warstwy istniegcej nawierzchni i krawznikéw,

- wykonanie skropienia miilzywarstwowego,

- wykonanie pajczea podiuznych i poprzecznych,

- obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- roztazenie mieszanki mineralno-asfaltowej na uprzednayguotowanym podizu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufo i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $aavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskéci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawanito
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wWhciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych églavosci kruszyw — Ocena zawakim drobnych cgstek —
Badania hikitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawartoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @z¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgatowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaménetracji ig

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatle@mperatury ngknienia — Metoda Piécien i
Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $dimvosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatfw
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriei

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagedemperatury tamlivizi Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny — Czgs¢ 1: Metoda
destylacyjna
PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty @fwe — Oznaczanie odpoKeona
twardnienie pod wptywem cieptfa i powietrza —€&z1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowe] metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawadm wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
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PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigezchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetne&a mineralnym

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€z:
Badanie metaglPiekcienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€2:
Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznazaawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzadpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczahgliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaru cagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&ohezji lepiszczy asfaltowych metostu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaigliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaez@rzyczepnsci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&nergii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonuearnpal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszydo mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych.

- Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalt®@40. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

- Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 200&tionowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
21999 r., poz. 430).
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ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skar

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem umochienia powierzchniowegoopay i skarp dla ,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wblinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem

umocnienia powierzchniowego poboczy i skarp.

Zakresem robot jest ajtf umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsiap@yoczy i skarp przy grub.

humusu 10 cm i obsiew nasionami traw.

Zakres wysfpowania umocnienia powierzchniowego poboczy i skaqainie z DokumentacProjektovs.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. ROow - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadvod.

1.4.2. Humus - ziemia étnna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — zespot czydcioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi mapuej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejrpry nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewriyodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu

1.4.5. Moletowanie — proces untiviajgcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzony za pomgavalca o odpowiedniej uksztattowanej powierzchni.

1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu pobocz¥airp obgtymi niniejsz Specyfikac sa:
- humus,
- nasiona traw,

2.3. Humus (ziemia urodzajna)

Humus powinien zawieta co najmniej 2% cgci organicznych. Powinien Bywilgotny i pozbawiony
kamieni wikszych od 5 cm oraz wolny od zanieczys#cabcych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniage ziemia urodzajna
odpowiada naspujacym kryteriom.
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 — 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45— 70%,
b) zawarté¢ fosforu (BO°) > 20 mg/m,
c) zawarté¢ potasu (RO) > 30 mg/m,
d) kwasowe&¢ pH> 5,5.

2.4, Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg; stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélnet, 3ok
3.2.  Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia powinien wykéazsie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spratu:

- réwniarek,

- walcéw gtadkich izebrowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobigych,

- piyt ubijajgcych,

- drobny sprzt pomocniczy,

Dopuszczalny jest inny spitz

4, TRANSPORT
4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagine" pkt 4.
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4.2.  Transport materiatdw
4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Przewidujee9ozyskanie humusu na miejscu i z
transportem na odlegié do 10 km. W trakcie zatadunku humusu Wykonawcaip@nw usug¢ z humusu
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. aier braku humusu lub niewystaregajch jego
parametrow na Wykonawcy spoczywa obgmek znalezienia miejsca, z ktérego ma go pobré
zatadunku oraz transportu w miejsce wbudowaniajddesi jakd¢ humusu musgby¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Koszty pozyskania humusu spoza terenu budpwczywaj ha Wykonawcy.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno dyykonywane od gornej kraxzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
humusu powinna sgat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Griébo
pokrycia ziema roslinng powinna wynosi 10 cm na skarpach po moletowaniu igsagzeniu.

W celu lepszego powizania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnimkanazna wykong rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° @lgbkasci od 15 do 20 cm, w odgiach, co 0,5 do 1,0 m. Uton
warstwe humusu naliey zagrabt (pobronowa) i lekko zagscic przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Na wniosek Wykonawcy dopuszczg sine sposoby obsiania i umocnienia powierzchniske. poprzez
hydroobsiew lub darniowanie. Zamiana technologisimuzysk& akceptagj Inzyniera. Koszty zwjzane ze
zmiaryg technologii obcjzaja Wykonawe.

W celu uniknécia rozmywania zahumusowanych skarp Wykonawca papnge sposoéb lub technolggth
zabezpieczenia w uzgodnieniu zzynierem. Koszty prac zabezpiecgajch skarpy przed rozmywaniem
obcigzaja Wykonawe.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przysfpieniem do obsiewania najewykona humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp rowdw i pasa dgiefjo travy powinno by przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lidigjei.

Ziarna trawy powinny b§ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp wcild8 g/nf do 30g/m,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowychdgaju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp).
Wykonawca powinien pod§ wszelkie srodki, aby zapewwi prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich
wysianiu. W okresie suszy nalesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robot i ich zgod#oi z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanoici swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traSwiadectwa jakéci nasion
traca waznos¢ - liczac od daty wystawieniéwiadectwa - po uptywie 9 miegsly.

Po wzefciu railin, taczna powierzchnia niepahoigtych miejsc nie powinna By wieksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeg@gnczych niezaprawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

Inzynier na podstawie pomiarow i oceny wizualnej dakenkontroli jak@ci wykonanych roboét i ich
zgodndci z Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami podanymi w SST pkt.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- 1 nf (metr kwadratowy) - wykonanego i odebranego humwasia z obsianiem poboczy i skarp
przy grub. humusu 10 cm i obsiew nasionami traw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogollne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mhumusowania z obsianiem poboczy i skarp przy ghubmusu 10 cm i obsiew

nasionami traw obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

- przygotowanie podia,

- roztazenie humusu warsto grubdci zgodnej z DokumentacpProjektova,

- obsianie humusu mieszankaw,

- pielegnacja utgonej wartwy humusu.

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatbwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B - 11104
2. PN-B - 11111

PN-B-11113
PN-B-1405 1
PN-B-1405 1
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-S-02205
PN-R-65023
0. PN -B-06250

HOoNoO AW

Materiaty kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhe&a do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanki,

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych. Piasek
Krawzniki i obrzeza betonowe

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawa cementowa

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

Materiat siewny. Nasionalno rolniczych

Beton zwykty
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D.06.03.01 Umocnienie poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem umocnienia poboczy dla ,Budgwuynktu selektywnej zbiorki
odpaddéw komunalnych w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
umaocnienia poboczy.

Zakresem robot jest afip umochienie poboczy gruntowych kruszywem tamangtabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. warstwy 15cm.

Zakres wysfpowania umocnienia poboczy zgodnie z DokumentBopjektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialg'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do umocnienia poboczy gruntowych zgodnie z DokumegtProjektows, bedzie zastosowane kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o gitibwarstwy 15cm. Wymagania dla kruszywa wg PN-B-
11112.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok
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3.2.  Spret do umocnienia poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okénych w niniejszej SST powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujgcego spretu:

- spycharki, rowniarki do spulchniania, rozktadamieofilowania,

- przewane zbiorniki na wo¢l do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasae w uradzenia do -
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walce statyczne lekkiesiednie,

- ptytowe zagszczarki wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagine" pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robot oksonych w niniejszej SST, miona korzystd z dowolnych srodkow
transportowych w warunkach zabezpiegeggh kruszywo przed zanieczyszczeniem irozsegragmmn,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Umocnienie poboczy

Podiaze pod umocnienie poboczgdrie stanowd grunt nasypowy-piaszczysty, uformowany i gsgzony

zgodnie z SST D.02.03.01. Na wykonanym pedimaley roziozy¢ mieszank kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grub. wargtgodnej z DokumentacpProjektovs.

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

- wyniki bada kruszyw,

- wilgotnaos¢ optymalry mieszanki okréona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Kruszywo po rozieeniu powinno by zagszczone przégiami walca statycznego gtadkiego. Zszrzenie

naley kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznd,98, okrélonego wedtug

normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BM3931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej.

Umocnione pobocze powinno bpielegnowane przez zraszanie vgak zbiornikdw przewmych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badaniagynw i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonaweatie prowadzit badania, ktorych zakres ¢siptliwos¢ podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwose bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 | Uziarnienie kruszywa 2 probki
2 | Wilgotnas¢ optymalna kruszywa 2 probki
3 Wskaznik zag:szczenia na umocnionym 2 razy na 1 km
poboczu

6.4. Pomiar cech geometrycznych umocnionych poboczy
Czestotliwas¢ oraz zakres pomiardw po zakzeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw umachianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 | Rownd¢ podiuzna co50m
3 | Rbwnd¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z DokumentacProjektovy, z tolerangj + 0,5%.
6.4.2. RoOwné poboczy

Nieréwnaci podiwne i poprzeczne natg mierzy¢ tata 4-metrows lub dostosowan do zakresu robdt.
Maksymalny przéwit pod tak nie mae przekraczal5 mm.

6.4.3. Grubé¢ warstwy

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédianie powinny przekraczat 10 % jej wartéci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygz obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) umocnienia pobocza gruntowegekywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. ward5cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@0OWymagania ogolne”, pkt 8.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frumocnienia pobocza gruntowego kruszywem tamanuiilstowanym mechanicznie
0/31,5 mm, o grub. warstwy 15cm obejmuije:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

sciecie i wyprofilowanie poboczy oraz ich zggczenie,

odwiezienie gruntu na odkiad,

roztazenie i wyprofilowanie kruszywa wraz z zggczeniem,

utrzymania pobocza przez okres gwarancyjny w gadiku rozmycia, zapadmia i innych
uszkodzé,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane sététadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

2. PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboygte.

3 BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Nie wyskpuja.
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D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
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D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krganikdbw betonowych dla ,Budowy punktu selektywnej
zbiérki odpadéw komunalnych w Kobylinie gmina Grdje

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z ustawieniem

kraweznikdw betonowych.

Zakresem robot jest oitg:

- ustawienie krawznikdw betonowych "stgcych” o wymiarach 20x30x100cm, na fawie betonowej z
oporem

- ustawienie krawznikdw betonowych "wtopionych" o wymiarach 20x30xt69Q na tawie betonowej

Zakres wystpowania krawznikdéw betonowych zgodnie z DokumentaBjrojektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ramigzajce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa Kdpa stizaca do umocnienia kraymika oraz przenogeza obcizenie kravgznika
na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpérednio na podtzau lub tawie.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.
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2.2 Krawezniki betonowe

Do wykonania robot naky uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, jednowarstwowy, gatunku I. Kraaniki
winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

- klasa nie nisza nz B 30 (C25130),

nasgkliwosé nie wicksza ni 4%,

- mrozoodporn&é nie nizsza nk F 150,

- scieralna¢ na tarczy Boehmego, okitena strad wysokaci nie wigksza nk 3 mm.

- nosnos¢ minimum 31,6 kN

Powierzchnie kragznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggritieowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:
- dla wysokdci £ 3 mm,
- dla szerokéci i dtugasci = 8 min.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.

Pomiaréw nalgy dokonywa zgodnie z PN-B- 10021.

W razie wysgpowania vgtpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj bada

2.3 Materialy na podsypki wypetnienia szczelin poralzy sciankami bocznymi Nalg stosowa

mieszank cementowo-piaskoyv

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klagb3N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-067 12,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlamegé klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-067 11.

2.4 Materiaty do posadowienia kresmikdw

Krawezniki posadowione & na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentaapj&ktowej. Lawa

wykonana z betonu klasy B 15 (C 12/15) wedtug PRE250. Do wykonywania betonu najeuzyc:
cementu portlandzkiego klasy 32,SN, portlandzkieglodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelnigcego wymagania normy PN-B-067 12; uziarnienie kwasz wchodzcego
w skfad mieszanki betonowej powinnockigk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymaln
szczelnéé i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mazna wy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionycRNvB-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczr IBDIM,

- bitumiczna masa zalewowa.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadazektadek lub na paletach transportowych.
Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731 08. Kruszywa natg gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanignych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet, 3ok
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3.2. Roboty mena wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavandsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

3.3. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwolrnia stacjonarna do wytwarzania mieszankitobewej wyposzona w uradzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodakejvmieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagine" pkt 4.
4.2.  Transport kragznikow

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanienm sszkodzeniem. Nakg je uktad@ na podkitadach i przektadkach
drewnianych diugéria w kierunku osi podtnej srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunkiurodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydbymieszczone na palecie transportowe;j.
W przypadku przewgenia luzem naley oznaczéa w sposob trwaty, co 50 sztgtkOznaczenie na palecie
powinno zawier&, co najmniej:

- oznaczenie (okéenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg. BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST DM.00.00.00 , Wymagargjélioe”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  tawa betonowa

tawe betonowd z oporem naley wykona& w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywyréwnywany warstwami. Betonowanie nglevykonywa
zgodnie z PN-B-0625! z betonu B 15 (C 12/15), mgzym naley stosowdé minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypeltnione bitumicammasg zalewowg wg 2.

Lawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiarej 2°C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarzpte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po zemia mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zakn sie po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed
wyparowaniem wody. Piegginacig nalezy rozpocaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie
wodg W ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w tzaschej pogody.
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5.3. Ustawienie kraggnikdw

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabo
5 cm po zagszczeniu.

Przy uktadaniu krawznikow na tukach nale stosowd krawezniki o dtugasci 50 cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynési2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypelnia zapravq cementowo-piaskogv 1:2. Spoiny przed zalaniem zaptawalezy
0Cz)Ci¢ i zmy¢ wod.

Szczeliny dylatacyjne natg zalew& bitumiczry mag zalewows lub wktadk uszczelniagca po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na pelbokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do

ustawienia krawznikow betonowych i przedstagvivyniki tych badan Iaynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdzt:

a) kravezniki betonowe:

- ksztatt i wymiary na zgodsé z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach naby przedstawi komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow

b) materialy do posadowienia kresmikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymata¢ nasciskanie betonu B 15 (C12/15) zgodnie z PN-B-0628@dnio, co drug parti
betonu rozumian jako ilos¢ betonu zwytg w ciaggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditojego wiaciwosci podanych w deklaraciji producenta
Zz wymaganiami odpowiednich norm,

- masg zalewows- zgodndc¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ttaanieczyszcze obcych (wg PN-B-067 14/12),
zawart@¢ pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawatt@anieczyszcae organicznych (PN-
EN 1744) — 1 raz przed przypieniem do robét dla partii nie gkszej nz 1500 Mg i kadorazowo
przy zmianiezrodta dostawy,

- wytrzymata¢ podsypki cementowo-piaskowej siciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) -
1 raz w czasie budowy i w przypadkatpliwosci; wytrzymata¢ powinna wynosi min. R710 MPa,
R28 14MPa.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Kontrola wykonania fawy betonowej

Nalezy sprawdzt, co 20 mb:

a) zgodné¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni tawy z Dokumentaéjrojektovy; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy + 1 cm na kde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku emnaze przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
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c) wymiary tawy ,, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci - + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci - + 20% szerokgi projektowane).

d) réwna¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4aB m - nierébwnéci nie mog przekraczé& 1 cm
na kade 100 mb

6.3.2. Kontrola uteenia kravgznikéw

Nalezy sprawdzt, co 20 mb:

a) zgodné¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikbw z Dokumenta@j Projektovs, dopuszczalne
odchyiki niwelety + 1cm na kale 100mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekraczé+ 1 cm na kade 100 mb,

C) rowng¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mo@ przekraczé

0,5 cm na kade 100mb.
6.3.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalg skontrolow&, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatd¢ nasciskanie zaprawy powinna wyneésiie mniej nk 30 MPa.
Szerokd¢ i doktadnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolow& na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢ i mie¢ szerokéc ok. 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robo6t
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1 m (metr) ustawionego i odebranego kranka betonowego na tawie betonowej
z oporem lub bez oporu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagodlne” pkt 8.
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

W przypadku niezgodrioi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wesgj za niezgodne
z Dokumentagj Projektovs i Wykonawca zobovgizany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika betonowego na tawie betonowej z oporem obemuj

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

wykonanie wykopu pod tagy

wykonanie szalunku pod tavbetonov,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszantormvej B 15,

przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowe] g&ebo3 cm
po zagszczeniu,

ustawienie krawznikdéw na podsypce,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieilsp

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewows, od strony nawierzchni bitumicznej,
zasypanidcian kraveznika gruntem i ubicie,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane sététadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie robét wymienionych w pkt. 1.3. podczasania robot budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0411! Materialy kamienne. Oznaczajueralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-0625 1 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-067 11 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw.

5. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-067 14/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartici zanieczyszczeobcych.

7. PN-B-067 14/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie zawarteci pytow mineralnych.

8. PN-B- 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgfpomiaru cech geometrycznych.

9. PN-W 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw.

11. PN-N-030 10 Statystyczna kontrola jédioLosowy wybor jednostek produktu do prébki.

12. PN-EN 197-1 Cement. Skifad, wymagania i kryterzgodndci dotycace cementow
powszechnegozytku.

13. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#\@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretiz penetracji igt.

15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremue temperatury rgknienia. Metoda
Piekcien i Kula.

16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

18. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19. BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni drdg, ,uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

20. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég,c,ulparkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymagabadania.

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych éaiaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozrexge penetracji igt.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremtiz temperatury rgknienia. Metoda
Piekcien i Kula.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni drég, ,uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg,c,ulparkingbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdéine wymagabadania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani
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D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej dla ,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.

Zakresem robot jest afig: wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowejymiarach 8x10x20 cm na
podsypce piaskowej 1:4, grub. 3 cm (chodniki).

Zakres wysgpowania brukowej kostki betonowej zgodnie z Dokutaep Projektovs.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw — umocnienie bocznkrawedzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw.

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w padtev celu utagenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpérednio na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1.4.5. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjoprkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganiale'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot naky uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grudmd 8 cm koloru szarego. Beton
kostki powinien spetniawymagania:
- wytrzymaitdg¢ na sciskanie:srednia z sze&iu kostek> 60 MPa; najmniejsza pojedynczej kostki:
> 50 MPa,
- nasjkliwo$¢ nie wicksza nk 5%,
- mrozoodpornge:
. peknigcia probki: brak,
. strata mas¥ 5%,
. obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek
niezamraanych:< 20%.
- scieralndg¢ na tarczy Boehmego, okfena strag wysokaci nie wicksza nk 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny bpez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu. Kraedzie elementoéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrlieowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynasz

- dla dtugdci i szerokdci £ 3 mm,

- dla grubgci £ 5 min.

Powierzchnie boczne uva st za ptaskie wzgldnie proste, jeli nie wystpuja odchylenia powsej 2 mul.
Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodZe wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiarow naje
dokonywa zgodnie z PN-80/B- 10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na podsypk wypetnienie szczelin

Nalezy stosowa podsypk piaskowo-cementogv w stosunku 1:4 oraz podsypkpiaskowa z piasku

spetniajgcego wymogi PN-B-11 113. Piasek powinien postad&cly zagszczalnéci, tj. wskanik

roznoziarnistéci U > 5.

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlamelzét klasy 32,5 wg PN-B- 19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny ldy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadazektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzadbezpieczagych go
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajow i frakcji.

Cement naley przechowywa nie diwzej niz 3 miesjce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet, 3ok

3.2.  Sprzt do robot

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostory z tworzywa sztucznego, ubijakéwcenych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki nima stosow& mate spycharki, réwniarki, a do zggczania réwnie mate
walce statyczne i wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem. Nahy je uklad@ na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugéria w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob zatadunkusradki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeemia luzem naley oznaczé w sposéb trwaty, co najmniej,
co 50 sztuk.

Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto

Wskaznik zagszczenia gruntu w korycie powinien wyn@sco najmniej Is> 0,97. Podige gruntowe
powinno mi€ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podoraz przechytki na tukach.

5.3. Uktadanie brukowej kostki betonowej
a) brukowa kostke betonow nalezy uktada& na warstwie podsypki cementowo — piaskowej

wyprofilowanej zgodnie z DokumentacjProjektovs. Grubad¢ podsypki po zagszczeniu
nawierzchni powinna ldyzgodna z projektowargrubacia.

b) dopuszczalne odchylenie wysék&bpomicdzy ptaszczyznamigsiadupcych ze solp elementow nie
moze przekracz&2 mm,

c) powierzchnia elementéw palonych obok urgdzen inlastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy
itp.) powinna wystawa3+5 mm powyej powierzchni tych ugdzen,

d) elementy betonowe przy krasmikach naley ukltad& w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia
znajdowata si 1cm powyej gornej powierzchni kragenika,

e) kostk zaleca s uklada dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,

f) szerokd@¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wyd@&imm.

Q) wigzania spoin wasiednich rgdach powinny si mija¢ o 1/2 szerokgi,

h) elementy betonowe na tukach rigléak uktada, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowato, jednak
byly nie szersze fi9 mm,

i) spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinny lmamulone piaskiem na pehgrubcé
elementu,

) utozong nawierzchng z kostek naley ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostonz tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenigbrowanie naley prowadzé od krawdzi
nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztaltek,
K) po ubiciu naley szczeliny uzupehdipiaskiem i zamudi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji. Badania materialtdbw powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

Nalezy sprawdzt:
a) kostki betonowe:
. cechy fizykomechaniczne
. wyglad zewrgtrzny,
. ksztatt i wymiary,
. Aprobaty Techniczne,
. w  watpliwych przypadkach naky przedstawdi komplet bada laboratoryjnych

przeprowadzonych przez producenta dla dostarczaréj materiatow.
b) materialy do podsypek i wypetnienia spoin:

. piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&tta@anieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawarts pytdbw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-&£014/13),
zawartd@¢ zanieczyszczeorganicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed pegisniem
do robat dla partii nie wkszej nz 1 500Mg i kadorazowo przy zmianigrodia dostawy,

6.3. Kontrola podiga gruntowego
Nalezy sprawdzé:

a) zagszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dzienzejtkli roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni pod#
- spadek poprzeczny — co 20m, dopuszczalna tolgrafcs%,
- spadek poditny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- rownas¢ w profilu podhenym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszwzal
tolerancja = 20 mm,
- rzedne wysokéciowe — co 20m, dopuszczalna tolerancja £ 2 cm,
- szerok&c¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzé:

a) grubd¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatkboczej, dopuszczalne odchyiki
grubcci £ 1 cm,

b) rzgdne wysokéciowe — co 20 mb na krayziach, odchyitki od wartei projektowanych +1cm,

C) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroké¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

e) rowng¢ w profilu podiznym — co 20 mb mierzona tat4 metrows, nierbwngci nie mog
przekroczy 8 mm,

f) réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — @arb, przéwity pod tab profilows

nie mog przekroczy 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych niekstza od 0,3%,
Q) szeroké¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej daziadboczej — spoiny mugzby¢
wypetnione na pemngicbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymégagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego chodrik#ostki brukowej betonowej o
wymiarach 8x10x20 cm na podsypce piaskowej 1:4.g8wcm (chodniki).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonanego 1 Frchodnika z kostki brukowej betonowej o wymiaraoti®20 cm na podsypce

piaskowej 1:4, grub. 3 cm (chodniki) obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- wykonanie, wyprofilowanie i zagzczenie koryta pod konstrukahodnika,

- wykonanie podbudowy pod chodnik zgodnie z SST4MP.02,

- przygotowanie, utzenie i zagszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- utozenie i ubicie brukowej kostki betonowej,

- wypetnienie i zamulenie spoin,

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane settadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podczasania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04 111 Materiaty kamienne. Oznaczagieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probekignu.

3. PN-B-067 14/12  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanieczyszczeobcych.

4, PN-B-06250 Beton zwykly.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B- 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytergpodndci dla cementu powszechnego
uzytku.

11. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#\@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaigai badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnike.

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
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D.08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem betonowych obitgechodnikowych dla ,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
betonowych obrzs/ chodnikowych.

Zakresem robdt jest ustawienie olirzdetonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypcecoémwo —
piaskowej 1:4, grub. 5 cm.

Zakres wysfpowania betonowych obrzg chodnikowych zgodnie z Dokumentaéjrojektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw — umocnienie bocznkrawedzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyrownawczazolwa bezpgrednio na podtzu.

1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@olne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

MS PROJEKT 229



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.08.03.01 — Betonowe obrzechodnikowe

2.2. Obrzea betonowe

Do wykonania robot naly uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75 cm.

Beton obrzey powinien spetni@nastpujace wymagania:

- klasa betonu nie msza ni B 30 (C 25/30),

nasjkliwosé < 4%,

- mrozoodporngt wg PN-B-06250

- scieralna¢ na tarczy Boehmego, okitena strad wysokdaci, nie wiksza nk 3 mm
- nosnos¢ > 6,2 kN

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw:

- dla wysokdci £3 mm,

- dla szerokéci i dlugasci £8 mm.

2.3. Materiaty na podsypk wypetnienia szczelin porilzy sciankami bocznymi obrzg

- piasek spetnigry wymagania PN-B-11113,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnispiaelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N
wg PN-EN 197-li zpiaskuwgPN-B-11113.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzeza powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podizu wyréwnanym

I odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektddb na paletach transportowych.

Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzetbezpieczagych go

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow i frakcji.

Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-

88/6731-08.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok

3.2.  Spret do ustawiania obrzg.

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgiwz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.

4.2.  Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnigciu przez beton

wytrzymataici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by

zabezpieczone przed przemieszczanienm sszkodzeniem. Nakg je uktad@ na podkiadach i przektadkach

drewnianych dtugecia w kierunku osi podtinej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunkurodki

transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.
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Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeewoia luzem naley oznaczé w sposéb trwaty, co najmniej, co
50 sztuk.

Oznaczenie na palecie powinno zawée@ najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/673 1-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto pod podsypk nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od a
wymiarom fawy w planie. Wskaik zagszczenia gruntu w korycie powinien wyn@sico najmniej
Is>0,97.

5.3. Ustawienie obrzg

Pod obrzea betonowe naky wykona podsypk z piasku, rogielajgc piasek bezpwednio w wykopie.
Podsyplk zagsci¢ ubijakiem mechanicznym lulgeznym.

Spoiny medzy obrzeami powinny mié szerokdci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzami naley wypetnic

zapravg cementowo-piaskogvl:2 wg PN-B- 14501. Spoiny przed zalaniem zagraalezy oczyscic¢ i zmy¢

woda.

Swiatto obrzety od strony chodnika powinno wynéss cm. Tylry sciare obrzezy nalezy obsypé gruntem i
ubic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada dokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafi@godnie z punktem 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola materiatow Natg sprawdzt:

a) obrzea:

- wyglad zewrgtrzny,

- ksztalt i wymiary,

- Aprobaty Techniczne,

- komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc
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b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zaw&tt@aanieczyszcze obcych (wg PN-B-067 14/12),
zawartd¢ pytow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN4&0 14/13), zawartg
zanieczyszczeorganicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed pgpisniem do robot dla partii
nie wickszej nz I500Mg i kazdorazowo przy zmianigrodta dostawy,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgoditgego wiagciwosci podanych w deklaracji producenta
Z wymogami odpowiednich norm.

6.4. Kontrola uteenia obrzey

Nalezy sprawdzt:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziaiboczej, dopuszczalne odchyiki grgbo
+1cm,

b) swiatto obrzey od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne déck§cm na kade 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki niegmprzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

d) rowng¢ gornej powierzchni obrzg tatg 3 m — minimum w dwoch punktach nazkie 100 mb -

nie maze przekraczal cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego betonovedgneza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m utenia betonowego obrza chodnikowego obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- wykonanie i zagszczenie wykopu pod podsypgiaskow,

- przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki piaskowej griébop5 cm,

- ustawienie obrzg w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieilsp

- zasypanidgcian obrzea i ubicie,
- odwiezienie sprtu,
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15.

uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podczasania rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania prébelkgny.

PN-B-067 14/12  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei zanieczyszcaeobcych.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migtmomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jagio Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytagmdndci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtavosci kruszyw. Analiza chemiczna.
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drdég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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Architektura — Wymagania ogélne
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budow budynku obstugi i wiaty magazynowej dla ,Budowy njtu
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwymagania ogolne, wspdlne dla robot gagh
specyfikacjami technicznymi (SST) i szczegotowympesyfikacjami technicznymi (SST) Nr.1/B - Budowa
budynku obstugi i wiaty magazynowej.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — naty przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za parweegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedalgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejdwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczn@nav
stojace maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczabjorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne,oczyszczaldmekow, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatnianiaywokbnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfeg} dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budogpertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& cz:sci budowlane urgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych uradzer) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odbne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotow sktadagych sé na catéé uzytkows.

1.4.4. budowie — naty przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofienym miejscu, a taie
odbudowe, rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nategrzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — natg przez to rozumie wykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stiguywh biezacej konserwacii.

1.4.7. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumie urzzdzenia techniczne zezane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzenigiekbédw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.
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1.4.8. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz
Z przestrzenizajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. dokumentacji budowy — naje przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybamow czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metagdmontau — take dziennik montau.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — rigleorzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orapdezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej — rigl@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzaja
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wyrobie budowlanym — nale przez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, st@owania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrjatko wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym pateniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkows.

1.4.13. drodze tymczasowe] (morwve]) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideian
do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy — naie przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zzar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pi&zkonawe robot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe.

1.4.16. grupach, klasach, kategoriach robot —zgghezez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspolnego Stownika ZamowigDz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pid. zm.).

1.4.17. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmimadajca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor naddwg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biea kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zajadych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzen
technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeileWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekalziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spaeayodpowiedzialn& za ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowyzglagniagcym podzial na dokumentgci
projektows: dostarczog przez Zamawiagego i sporgdzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné&t robét z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@nzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w étlyojednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekamentacji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich waznaosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarny¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli masky¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ma@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentacprojektovs
lub SST i maj wpltyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneqwamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcamzelkie innesrodki niezlzdne
do ochrony robét, wygody spoteczaoi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowny.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wytkaeniowych Wykonawcachlzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej, podejmowawszelkie

- konieczne kroki mage na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygeych ochrony

- srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub wlasn@i spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagd, Wykonawca bdzie miat szczegbliny wzgll na: lokalizagj sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowychgrodki ostranosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjatmksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, madiwoscia powstania pzaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terehielowy oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnosrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegpkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora nadzoru i zainteresowanycéfitiilownikow
oraz legdzie z nimi wspotpracowal, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawceadbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uensi, ze wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do roboét
od daty rozpoczia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrpajstwowe;j i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctlqzas prowadzenia robot. Np. rozpgtzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, ptiXl).

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1.  Zrodia uzyskania materiatéw do elementow konstrukyggh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techme lubs$wiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdlawca zobowgizany jest do prowadzeniaagtych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczalnegodia
spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spéinigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriio czasu gdydda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dosgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéydgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiguapozliwos¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdw
do wykonywania poszczegélnych elementow rob6t Wylkera powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien gy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jaki lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Bdzie spetlniat normy ochrongrodowiska i przepisy dotyeze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dafmtow potwierdzapych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunaozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprgtu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendye
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spelni@ wymagania dotycze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametrow technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaciedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodéi@a dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanywh psmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgamacwiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaeykumentacji projektowej i w SST, a fakw
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robét ¢la wykonywane przez Wykonawaie péniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod ziggowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako

Do obowizkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienig@kBzJ), w ktérym przedstawi

on zamierzony sposob wykonania roboét zliweosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujce wykonanie robo6t zgodnie z dokumendapjojektows, SST. Program zapewnienia jakd

winien zawier@:

- organizag wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowdé wykonania poszczegoélnych — elementow
robot,

- system (sposob i proce@yiproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robot,

Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd, sposdb oraz forengromadzenia wynikéw bada

laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i fermprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isiosrodkdéw transportu oraz

urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskczy, kruszyw itp., sposéb i proceeur

pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniegdere itp.)

prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzamiaszanek i wykonywania poszczego6lnych

elementow robot.
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6.2.  Zasady kontroli jaléai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrelst
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umew

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykopado badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspakaoizoru.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzadzeniem MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowidraiskie;
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dolenty § wymagane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robotdzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigich wymagé beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budoe/spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach [1]
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  0Ogollne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodreynczattowym nie bdzie dokonywany obmiar
robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Zgodnie z warunkami umowy
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Architektura - Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami ziemnymi dla budowy budynku opisfuwiaty magazynowej dla ,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wblinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn@&i umazliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygtujacych w obiekcie olgtym kontraktem. W zakres tych robét wchedz

- wykopy fundamentowe

- podkitady podposadzkowe,

- zasypki.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania, ich zgodsé z dokumentagj projektowvy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Do wykonania robét ziemnych materialy nie wpsia poza wykonaniem wykopdéw w ostonie
scianek.

2.2. Do wykonania podkfadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Na warstw izolacyjrg stosowa gline budowlan.

2.4, Do zasypywania wykopow e by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty
i bez zanieczyszcadakich jak ziemia réinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
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4, WYKONANIE ROBOT

Wykopy

Sprawdzenie zgoddoi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdzé zgodndé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyglumaley wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jdsbntrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badageologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach dgoiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylepawinny by stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypdow i materialtdbw, oraz miespadki
umazliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalskgrpy jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno kByusuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhgtan skarp nahy
okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynp4® cm.

Postpowanie w wypadku przeghienia wykopéw

1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgru

2) Warstwa gruntu o grukci 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumi€ sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji..

Warunki wykonania podkiadu:
1) Ukfadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

2) Przed rozpogziem ukladania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

3) Ukfadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedwarstvy.

4) Catkowita grub&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna toéhyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

5) Wskanik zagszczenia podktadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoeeie zasypek Wykonawca me przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia layniera, co powinno kypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopdw powinno byvykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.
2) Przed rozpoezriem zasypywania dno wykopu powinnoc¢byczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych gmieci.
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3) Ukfadanie i zagszczanie gruntow powinno &ywykonane warstwami o grubg: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakowgrznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami oler@budarowymi gabami)
lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

4) Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy ni Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie

powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
5. WYKOPY

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robrédzgo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6. WYKONANIE PODKEADOW SPRAWDZENIU PODLEGA:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podkiad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposob i jaké&t zagszczenia.

7. ZASYPKI SPRAWDZENIU PODLEGA:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jak& zagszczenia.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

- wykopy - [m3]

- podkiady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]
- transport gruntu - [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu.

9. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegas zasadom odbioru robdt zanikeych.

MS PROJEKT 247



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Architektura — Roboty ziemne

248 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Architektura — Zbrojenie betonu

Architektura - Z brojenie betonu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych ze zbrojeniem betonu dla budowy budynkuugdstwiaty magazynowej dla ,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wblinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycgee zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro. W zakres tychotatchoda:

- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gltadkimi ze stali A-0 i A-llI

1.4.  Ogo6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékiah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Stal zbrojeniowa

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumerntaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali: wiasnomechaniczne i technologiczne dla
walcowki i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002
3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderw@ Na powierzchni
czolowej petow niedopuszczalnegspozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia igkniccia
widoczne gotym okiem.

Wyglqd zewrgtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniert masg¢pujacy:
na powierzchni gtéw nie powinno b§y zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcae

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegaetomw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmpawowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na 1 m diugdi preta.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykon& przy wyciu
dowolnego typu spetu.

4, TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimsrodkami transportaeby unikraé
trwatych odksztalae oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONYWANIE ZBROJENIA

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw
rdzy, kurzu i blota. Czyszczeniegpdw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢liyyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002z%owania
pretow nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytwoérczych i montaowych. Monta zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany
bezpgrednio w deskowaniu. Montazbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca sivykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wkxiwe] otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraodkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grébiorownej grubéci otuliny.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovy jest 1 tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ () zmontowanego zbrojenia, thckzm diugasé
pretow poszczegolnyckrednic pomneorg przez ich gjzar jednostkowy t/mb. Nie doliczagsstali wytej na
zaklady przy 4czeniu petow, przektadek montawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez
zwiekszonej ilégci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawmetéw o srednicach wikszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu
oraz odbioru kacowego.

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega na sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciggodndci z rysunkami liczby m@tow w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakow 2tz i diugdgci zakotwie pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia ptow betonem.
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Architektura - Betonowanie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycee wykonania i odbioru
robo6t zwizanych z betonowaniem dla budowy budynku obstwgiaty magazynowej dla ,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Zakresem niniejszej szczegOtowej specyfikacji técdnej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robo6t betoniarskich.

1.4.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki mte)

1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwaszkami). 3¢
.gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkdé betonowania z uwzelinieniem odlegléci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczizejrvey w przypadku awarii samochodu.

2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinigt diuzszy ni: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoee20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zalecenia ogoélne

Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032DPN-63/B-
06251. Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizgplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasgiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu natesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagan wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysok@ ta jest wgksza nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzega dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgjdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszabktonow naley uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bdz tez za pdérednictwem rynny.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmyxz
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolpcaowinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mma sé kierowa& zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku napen
gtébwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do pczenia
betonu stwardniatego Zsviezym przez: usurcie z powierzchni betonu stwardniategozriuch okruchéw
betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowegbfite zwikenie wod i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stoku zblzonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

4.2.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu

1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa wylgcznie w temperaturach niezegzych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagaody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przysipieniem do betonowania naie przygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgiienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wdhmniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdobzenia Przy niskich temperaturach otoczenia
utozony beton powinien Wy chroniony przed zamarzmiem przez okres pozwadagy na uzyskanie
wytrzymataici co najmniej 15 MPa.

4.3. Pie¢gnacja betonu

1) Materiaty i sposoby pieginacji betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecas Jorzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. W czasie dojrzewania betonu elgmgowinny by chronione przed uderzeniami i
drganiami.

4.4.  Wykaczanie powierzchni betonu

(2) Rowna¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji éreej obowazujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie myday¢ gtadkie i réwne, bez zaglien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchgj

- pckniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkierre zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkietre otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze m 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,
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- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolagpowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto i wgtgbienia nie powinny by wigksze ni
2mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmainio

po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponayeh powierzchniach uzupeéinbetonem i nagpnie
wygtadzi i uklepa, aby otrzymé réwrg i jednorodm powierzchng bez dotkéw i poréw, wyrownanwg
powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucté zapravg i lekko wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby
usury¢ powierzchnie szkliste.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwys
- 1 n? wykonanej konstrukcji.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olkje specyfikacj podlegaj zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych
powyzej.

MS PROJEKT 253



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Architektura — Betonowanie

254 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Architektura — Roboty murowe

Architektura - Roboty murowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych z robotami murowymi dla budowy budynku ogsiuwiaty magazynowej dla ,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wbiinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewgtrznych obiektow tzn.:

- sciany zewntrzne z pustakow z betonu komérkowego gr. 24cm

- scianki dziatowe z pustakow z betonu komérkowegdlg§cm
- trzon wentylacyjny z pustakéw ceramicznych @ldtmurowanych cegtpetra gr. 12cm

1.4.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm, 59%24x8 cm oahyii®6 i 04 .
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.2.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4, TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrybojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utral stateczngci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegaaégnia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgogfti@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnéi nalezy wykonywa mury néne. Scianki dziatowe grubii ponizej 1 cegty
nalezy murowa nie wczeéniej niz po zakéczeniuscian gtdwnych.

c) Mury naley wznosté mazliwie réwnomiernie na calej ich diugci. W miejscu palczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny lagyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulkeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.
Q) W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy murow

powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrnmikémosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie naly sprawdzt stan
techniczny murdw,gcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapgraw

5.1.  Mury z bloczkéw betonowych

Sciany z bloczkéw gazobetonowych i betonowych malenurowa na zaprawie cementowo-wapiennej
M6,M5,M4 z zachowaniem normalnegoazania na petne spoiny grdad 15 mm dla spoin poziomych i 10
mm dla spoin pionowych. Odchyiki grudmd spoin nie powinny bywieksze nk 3 mm. Mury powinny by
wznoszone réwnomiernie na catej diago a sciany podhine i poprzeczne powinny bywykonywane
jednoczénie z odpowiednim przewzaniem lub zakotwieniem. Przed zémiem bloczkéw w murze nailg

je obficie zwiky¢ wodg, aby beton komoérkowy odznacgey sk duza nasikliwoscia, nie odcigat wody z
zaprawy.

5.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marke i konsystengj
w sposéb podany w oboyzujagcej normie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowi robo6t jest - m2 muru o odpowiedniej gridi.

llos¢ robot okréla se na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Odbiér rob6t murowych powinieresadby przed wykonaniem tynkow i innych

robét wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakai materiatow i wyrob6éw dostarczonych

na budow, protokoty odbioru poszczegolnych etapow robétikagacych.

7.2.  Wszystkie roboty podlegarasadom odbioru robét zanikeych.
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Architektura - Konstrukcje drewniane
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z konstrukcjami drewnianymi dla budowy budyrobstugi i wiaty magazynowej dla
~Budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalh w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wehedz

- Wykonanie wgzby dachowej

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodééd z dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujec slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodicznymi i
ogniem.

2.1.2. Wilgotnac¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@wivynost
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgocenie20%.

2.2.  taczniki

2.2.1. Gwaddzie

Nalezy stosowd: gwazdzie okygte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Naley stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.2.3. Naketki: Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Odkiadki podruby Nalery stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna Naley stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.  Skiadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinnyiskliadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warst\olii.

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach remntzonych w taki sposob aby
nie powodowa ich deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od pozonie powinna by mniejsza
od 20 cm.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagciechnicza przy udzialesrodkow, ktére zapewai
osiggniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego. Elementyesly dachowej stykage sé
z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane jedwarstwg papy.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem
Roboty podlegaj odbiorowi.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
Dla wiezby - ilos¢ m® wykonanej konstrukgji.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikaych.
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Architektura - Roboty pokrywcze
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z robotami pokrywczymi dla budowy budynkstabi i wiaty magazynowej dla ,,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wblinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtavystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

- dach z blachodachéwki i blachy trapezowej

- obrébki blacharskie kominéw, okapéw, z blachy fekanej

- rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;.

- parapety zewgtrzne - z blachy powlekanej gr. 0,60 mm

1.4.  Ogo6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&iujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,
Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiaélavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBubaczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania

2.1.  taczniki.

taczniki gtbwne

Wszystkie #czniki gtdbwne wykonane gs z austenitycznej stali nierdzewnej, mapodwdjny gwint,
podkiadle ze stali nierdzewnej érednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &olodo koloru
oktadziny piyty.

Wszystkie §czniki 3 wwiercane pomgidzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty donktrukcji

wsporczej nalgy zastosowaminimum 3 hczniki rozmieszczone réwnomiernie na szesokptyty.

Aby speiné wymagania normowe, ne by konieczne zastosowanie dodatkowygtehikédw w miejscach
wystepowania déego ssania wiatru.

taczniki dodatkowe
Obrobki blacharskie natg mocow& maksymalnie co 450 mm blachowtami z podktadk o srednicy 14
mm oraz sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem twkoktadziny ptyty.
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3. SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska. Przy doborze nagdzi naley
uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrgeiehowl.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o gréleood 0,5 mm do 0,6 mm napa wykonywé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od -15°C. Roba6t nie raoa wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich ngi@ameta¢c o koniecznéci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposOb utliiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, abyg¢mstiat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

4.2. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinny doysadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku patiym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny¢bgostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni
dachu.

5. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovy robot jest:

- 1 nf pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6. ODBIOR ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych.

Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktorych dagt p&niej jest

niemaliwy lub utrudniony. Odbior ogciowy powinien obejmowa sprawdzenie: podia (lat), jakdci

zastosowanych materiatdw, dokladoio wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia, doktdi

wykonania obrébek blacharskich i ich gr#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadza po zak@éczeniu robot, po deszczu. Podstago
odbioru rob6t pokrywczych stanaywastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czsciowy podicza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odblor kacowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykag@amokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urdzeniami odwadniagymi.

6.1.  Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spus/ch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtov§oi polaczer poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowédia), komindw, itp.

- Sprawdzenie prawidtowsoi spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelfm pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
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Architektura - Hydroizolacje
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z hydroizolacjami dla budowy budynku obsiugiaty magazynowej dla ,,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu

wykonanie poniszych izolaciji:.

- na tawach fundamentowych izolacja z dwdéch wangapy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub 2
warstwy folii izolacyjnej

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLERHP po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x papa na lelpitidolia

1.4.  Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkow stunastpujace

materiaty rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklawyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubiei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne magoy¢ wykonywane z folii polietylenowych o grukm 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

3. WYKONANIE ROBOT

Warunki przysipienia do rob6t hydroizolacyjnych:

do wykonywania robét hydroizolacyjnych weszi mazna przysipi¢ po zak@éczeniu poprzedzagych robot

budowlanych i robét magych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podiey pod roboty izolacyjne a ta& kontroli materiatow.

Wymagania dotycce podiay pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa podtaach:

- betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budoejlaoeinej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych z gltadzcementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.
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Podtaza pod hydroizolacje powinny spetdinasgpujace wymagania ogélne:

- powinny by nasne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna I8yczysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna aetrila cementowego,
bez ubytkow, wypukléci, peknig¢ (luzne czsci nalezy usumé, wypuklasci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamighytki i zagtbienia o gtbokdsci
powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigkszej nz 2 mm wypetné zapravws naprawcg zalecan przez
producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyde wolno stosowéa
roztworow zawierajcych rozpuszczalniki.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa& w temperaturze otoczenia niezseej ni podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanychobotach.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznyminperaturami ok&bonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszcziawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgott powietrza
przekraczajcej 85%.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegei budynkéw znajdujcych sé ponizej poziomu gruntu naky
prowadz¢ w wykopach o szerokoi nie mniejszej i 60 cm.

Miejsca przehi izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ebmty konstrukcyjne powinny By
uszczelnione w sposob wyklucgey przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie, w przerwach
dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny lmastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tamy lub wkfadki dylatacyjne wbudowywane w trakcietdmwania (wkiadki powinny Gy
wykonane z tego samego materiatu i o identycznyafilprna catej diugéci szczeliny).

4. OBMIAR ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza & metrach kwadratowych izolowanej

powierzchni w rozwingciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siw $wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potsca st powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.ek$ze od 1 m2. Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanpwhe odebne pozycje przedmiarowe, oblicza siv
metrach.

5. ODBIOR ROBOT

Odbidér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu Przy robotach zygianych z wykonywaniem izolaciji
przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami w@pgymi zakryciu g§ podiaza i poszczegdblne
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér pagiamusi by dokonany przed rozpogziem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér Adej ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej pg je
wykonaniu, a przed ui@niem kolejnej warstwy.

Wszystkie ustalenia zgazane z dokonanym odbiorem robét uleggagch zakryciu oraz materialtdw nale
zapisd& w dzienniku budowy
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Architektura - Izolacje cieplne i akustyczne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z izolacjami cieplnymi i akustycznymi dladowy budynku obstugi i wiaty magazynowej
dla ,Budowy punktu selektywnej zbidrki odpadéw kamalnych w Kobylinie gmina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji termicznej

- strop — wetna mineralna gr. 20 cm

- posadzka na gruncie — wetnha mineralna gr. 8 cm

- sciany zewgtrzne — styropian gr. 12 cm

1.4.  Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koch wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termiegrpowinny odpowiada wymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Kleje nie powinny dzial&destrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczsp odpornéé

w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnét do sklejanych materiatow, oléteng wg
metod badé& podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2. WYKONANIE ROBOT
3.1 Izolacg z piyt styropianowych metadekka mokr

Przed rozpoczxiem robdt nalgy wykona& ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi,
wilgotnosci, twarddci, nasgkliwosci i rownasci.

Przyklejenie styropianu - zapravklejowa do suchej powierzchnicisle uktadajc do siebie poszczegodlne
piyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mdgy¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas ukladana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgon kotkami rozporowymi w
scianie.

Piyty uktad@ od dotu do gory z przesuwmiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd uwag, by
spoiny nie pokrywaly si na nadpreach. Ewentualne nieréwéd powierzchni zeszlifowa papierem, a
szczeliny uzupetdi paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowedéugasci min 18cm mocowa na
powierzchni i w nargnikach scian w ilgciach okrélonych w instrukcji producenta systemuagczniki
wkleja¢ przed nateeniem warstwy zbrage;j.
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Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu ukltadaesiarstwe kleju i zatapia i w nig odcinki siatki z widkna
szklanego

- z gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnejastagci wymaga obrobienie nainikow i osciezy.
Wygtadzi powierzchng metalowg paa, po wyschrgciu ewentualne nieréwidoi nalery zeszlifowa.

4. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovg robo6t jest m2 powierzchni zaizolowane.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wylazeniowych
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Architektura - Roboty tynkarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z robotami tynkarskimi dla budowy budynkstabi i wiaty magazynowej dla ,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wbiinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz oktadzinian z ptytek
ceramicznych.

1.4.  Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fatdverno tworzy jednoliy i jednobarwyg masg, bez
grudek niegaszonego wapnha i zanieczyszcpbcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.

2.2. PHytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta

- Nasikliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszazii0,0 MPa

- Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

3. WYKONANIE ROBOT
3.1.  Ogoblne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢lsakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawanzebicia i bruzdy, osadzong&m@znice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.
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3.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie palaypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji tlustych.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wodg.

3.3.  Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien biywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.

3.4. 0Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podka warstvg wyréwnupca lub

bezpdrednio do réwnego i gtadkiego pod&a W pomieszczeniach mokrych oktadzimlezy mocowa& do
dostatecznie wytrzymalego podén

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementow drobno wymiarowych orézany betonowe.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy/z kurzu.

Na oczyszczomi zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ podktad gruntujcy. Elementy
ceramiczne powinny Rty posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odciesmiwy. Dopuszczalne
odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wieksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na dtugéci taty dwumetrowej.

4, OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest m2. 116¢ robot okréla s na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora ddadzsprawdzonych w naturze.

5. ODBIOR ROBOT
5.1.  Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny by zgodne z

dokumentagj techniczag.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katoll ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —

nie wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie ydej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.).
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Architektura - Posadzki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z posadzkami dla budowy budynku obstugiatyvimagazynowej dla ,Budowy punktu
selektywnej zbiérki odpaddéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- poditaza pod posadzki - cementowe.

- posadzki z ptytek gres

1.4.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasjkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporngé liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

- grubaé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- scieralng¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy wigiach wykonane jako antypl@zgowe.

Piytki gresowe i terakotowe mugzby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami: stopnice schodow,
katowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

- grubaé¢: £0,5 mm 83

- krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze do mocowania plytek ana stosowé zaprawy elastyczne klejowe i spoigcg wg
instrukcji producenta
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3. WYKONANIE ROBOT
3.1.  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien mie powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumettaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéawickszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny i@oej lub pochyte]) nie powinny przekrac¢z&
mm/m i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia.

3.2.  Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach ayté posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegmhych do
podiaza.

Plytki wytozy¢ na sciany w formie cokotu wysokei min. 10 cm Polgenie ptytek nalgy rozplanowa
uwzgkdniajgc: ich wielkas¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki powinny by rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny raiggdnakovwy szeroké¢ wieksz niz potowa phytki.

Wybor kompozyciji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.

Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podiaza.

Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klejcej powinna wynosgi okoto 1 m2 lub pozwoati na
wykonanie wyktadziny w agu okoto 10-15 minut, Grulsé warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju
i rownasci oraz wielkdci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

W przypadku piytek ukladanych na zewnz warstwa kompozycji klgegej powinna by pod cad
powierzchna phytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkdél spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usumé jego nadmiar, mma te
usury¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek natg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po uta@eniu plytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak dhadidg
stosuje si takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek.

Dokfadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowe;j.

4, OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest m2. 116¢ robot okréla s na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

5. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

5.1.  Odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéici materialu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie.

5.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robo6t materiatdw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

5.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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5.4.  Odbidr powinien obejmowa
sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie natg wykona& przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowgoi uksztaltowania powierzchni posadzki; badanieszyalwykona przez
ocere wzrokows,

- sprawdzenie gruBBoi posadzki cementowej lub z lastryka rigleprzeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagueki.

- sprawdzenie prawidtovioi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badanbstoliniowdci
naleey wykona za pomoeg nachgnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a
szerokaci spoin - za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowgoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamialey wykona
przez oceg@ wzrokows.
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Architektura - Stolarka i $lusarka
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych ze stolaeki slusarky dla budowy budynku obstugi i wiaty magazynowej gBaudowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wbiinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Whbudowa nalezy stolark kompletnie wykdczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna — PVC, 2 — szybowa, szklona szklesko-emisyjnym oraz bezpiecznym w kolorze biatym
Stolarka drzwiowa — PVC , przeszklenia skrzydeszda bezpiecznego

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowaniesgiezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé dokltadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica.

W przypadku wysfpujacych wad w wykonaniusieza lub zabrudzenia powierzchrioteza, Gcieze naley
naprawt i oczyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe,soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. Eeknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).
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4.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzdalarki okiennej

W sprawdzone i przygotowaneéoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwice osadd w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona pianky montaowa, a szczelig przykrye listwa.

Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wgcej niz 3
mm.

Rd&znice wymiaréw po przedtnych nie powinny b§ wigksze od:

- 2 mm przy diugéci przelytnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekytnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyeaay
osciezem a dcieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaltistego celuswiadectwem
ITB. Zabrania si uwzywaé¢ do tego celu materiatobw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkat.

Osadzenie parapetow wykonygvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej Dokfaditowykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot
murowych.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakdéw osadzonych waiezu. Oscieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

4.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna nieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawakadow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziéanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovy robot jest:- m2 wbudowanej stolarkiswietle gscieznic.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
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Architektura - Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgee wykonania i odbioru
robo6t zwgzanych z robotami malarskimi dla budowy budynkuhadpisi wiaty magazynowej dla ,Budowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wbiinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umaziwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich:
- sciany wewntrzne i sufity malowane fagoemulsyjrg w kolorze jasnym

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnac¢byizsza nk +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nakeogrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dwgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu

malowania ména dopuci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezardlowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanéeian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych (z wgkiem montau armatury i urgdzea
sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunéciu usterek na stropach i tynkach.

2.1 Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkdw
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldy oczyszczone z kurzu i brudu, wystajch
drutow, naciekow zaprawy itp. Odsfeg tynki naley odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg
cementowo wapienn
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2.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasewa farbe emulsyjra tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezorg wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gemzchnie gruntow&apokostem.

2.3.  Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny By niezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powlok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznyplowinny mie barwe jedno lig zgodry ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzezmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

3. KONTROLA JAKO SCI
3.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

- Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poglawanie
kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

4. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniensztowa Ilub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobo6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

5. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
5.1.  Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania padtanaterialty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowr@ctw

Podtae, posiadaice drobne uszkodzenia powinnoc¢byaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapsaw
cementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowl

Jezeli odbior podtea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.
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5.2. Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wyghu zewntrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztazenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem producenta, braku przieu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegangigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powtok o dobrej jak@i wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powitoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporsoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym regziem
powioki od podiaa.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.
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Architektura - Instalacja wody zimnej i cieptej wody uytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylaciji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z instalagjwody zimnej i cieptej wody iytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji dla budowy budynku obstugiaty magazynowej dla ,Budowy punktu selektywnej
zbiérki odpadéw komunalnych w Kobylinie gmina Grdje

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (S8a@howi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustaw zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych instalaciji:

instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptegakres rob6t obejmuje projekt instalacji i jej wylanie.
Dla wykonania robot instalacji wod.-kan. oraz itestii ppaz. zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej
nalezy wykona planowany zakres robét, tj.:

- monta rurochgow,

- monta armatury,

- monta urzadzen,

- badanie instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacg dziatania instalacji,

instalacja c.0. — zakres rob6t obejmuje wszystkignnaici i majgce na celu wykonanie instalacji c.0. w
budowanej cgci budynku, tj.:

wentylacja — zakres robo6t obejmuje prace dimdajace i majice na celu wykonanie:

1.3.1. Roboty inwestycyjne

wykonanie pionow i pozioméw wody zimnej i cieptejur polipropylenowych i z rur ocynkowanych wraz z
armatug

wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC mantazyszczakbw i wywietrznikbw na pionach
kanalizacyjnych

wykonanie podgf wodocigowych i kanalizacyjnych pod wdzenia montaumywalek, zlewozmywakow,
misek us¢powych i brodzikbw wraz z ospyem monta kanatow wentylacyjnych wraz z ksztattkami i
osprztem wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej, nnurzadzen wentylacyjnych wewegtrznych,

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i SST

Rysunki — czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizagrzebiegu instalacji i rozmieszczenie
urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zajgita uradzenia w wod zimmg i cieph

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja oty@adzagcascieki bytowo — sanitarne z budynku
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1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kp metody wykonania robét i powinien przestrzegsspetnia
wymagania rysunkow, SST i instrukcji wydanych priezestora.

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Placu Budowy oraz robot poza
tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy,dm zakaczenia i odbioru kacowego robét. Utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykacyih czynnéci zwigzane z budowi nienaruszalnéei ich
mienia stiacego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed @psin oséb nieupowzaionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia pragod/nika Robot, posiadggego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obpkdw kierownika nalgy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie me wykorzysta bleddéw lub opuszczew otrzymanej dokumentacii, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lulpragvek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli madwc¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nieedy w pelni zgodne z dokumentacji wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizac roboty remontowe, jest zobagany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robot spetniat podstawowe wymagania dogypez

bezpieczéstwa uytkowania odpowiednich warunkéw higieniczno — zdotmych oraz ochronyrodowiska
oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowrany do:

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcre budowanym obiekcie, istnigjych urzdzen
technicznych lub pomieszaz@rzed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

urzadzenia Placu Budowy — w zakresie nigdiym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpiefziva wytkowania oraz warunkéw bezpieéatwa poruszania sipo terenie
budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw potesiowlanego jak i dla oséb postronnych
sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy wslnggjc:

a) czynniki mogce stwarzé&zagraenia

b) wyznaczenie drog wewtiznych — transport na potrzeby budowy

C) oszczdnego gospodarowania przestraetia przeprowadzenia robot

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f) zapewnienie BHP

Q) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniezefipr ratunkowego, niezidnego przy
prowadzeniu rob6t

h) zapewnienie ochronyrodowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia tplx@zpiecznego ich

wykonywania, zaktada sstaty nadzor Kierownika Robét, jako osoby odpowiabhej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych rob6t odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczastni
procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpietst®a i ochrony zdrowia” spogdzony przez Wykonawec Robot
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r.sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Budow instalacji sanitarnych natg wykona z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéby nie
stanowity zagreenia dla higieny i zdrowiaaytkownikéw w szczegolnii w wyniku:

- wydzielania s gazéw toksycznych

- obecndéci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

- niebezpiecznego promieniowania

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

- nieprawidlowego usuwania nieczy&tociektych i statych

278 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Architektura — Instalacja wody zimnej i cieptej wodzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ograeia, wentylacji

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niedls dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpligiczeniu robét ich szkodlivgo
zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji waoglpmwej, oraz armatura, wdzenia i wyposzenie
powinny mie swiadectwo Pastwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontzkitody do picia.

Rury instalacyjne, armatura i adzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczestwa oraz certyfikat zgoddci lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z aprobat
techniczn.

Przewody wody zimnej i ciepte] wykoéanalezy z rur Pe-Xa rozprowadzone pod posadpkaz z rur
stalowych dla instalacji ppo Instalacg wyposayé w armatug, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowe;.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniem.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bactdoraz pod stropem najezaizolowd otuling z
pianki poliuretanowej grudsi od 9 mm do 20 mm. Otuliny muszposiada aprobat technicza o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydamnzez Centralny @wodek badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej Instal.

Instalacja ma by wyposaona w typow armatu¢ odcinajjcg oraz armatur wyptywowa o podwyszonym
standardzie, tj. zawory odcinag kulowe gwintowane,

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, ptuczkiggstwe, zawory pisuarowe.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i uggdlzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaaajinej powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny posiadéecyzje dopuszczgie je
do stosowania w budownictwie, wydane przez COBITNB.

Kanalizacg sanitara odprowadzajca scieki z uradzen i kratek podtogowych projektujeesivykona z rur
PVC. Typu ,N” faczonych na uszczellgumows. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste
od zewntrz i wewmtrz, bez widocznych »erow i ubytkdw spowodowanych kor@djub uszkodzeniem.

U podstawy kadego pionu kanalizacyjnego najezainstalowa rewizje kanalizacyj. Piony zakdczy
zaworem napowietrzagym lub wyprowad#i ponad dach i zakezy¢ rurg wywiewns.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinnac¢bwyposaona w nasfpujace urzdzenia: miski uspowe,
umywalki fajansowe, wpusty podtogowe, pisuary, Zdemywaki oraz umywalki.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Urzadzenia i armatura musgz posiadéa odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na kzna
bezpieczastwa oraz certyfikat zgoddo lub deklaragi zgodndci z Polslk Normg lub z aprobat
techniczna.

2.4.  Wentylacja

Urzadzenia musz posiadéa odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na kzfezpieczastwa oraz
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub z aprobat techniczi oraz by zgodne z
obowigzujacymi Normami i przepisami dotygeymi instalaciji wentylacyjnych.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mieliekorzystnego wplywu na jak®
wykonywanych robot grodowisko wykonywanych robét. Sgtzpowinien by uzywany zgodnie z ofeqt
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Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci gwarantujcej przeprowadzenie robét dobrej jakio
w ustalonym terminie. Ma lystale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtbgasci do pracy. Musi
on odpowiadéd wymaganiom ochronysrodowiska i przepisom szczeg6towym doty@zm jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplnikmé uszkodze i
odksztalcé przewaonych materiatdbw i nie wphyn niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i
wihasciwosci przewaonych materiatow. ll& uzywanychsrodkow transportu musi zapewtigrowadzenie
robét zgodnie z zasadami oklenymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Taicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym wmo

Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanwyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie zthjedo terenu budowy.

4.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych mugzby¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dicigoraz
wysokaci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na $ipeng wiaciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania:

przewdz powinien odbywesic w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

wysoka¢ transportowanego tadunku nie powinna przekradzan

rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportuzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2.  Armatura i urgdzenia

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Dostarczama budow armatue nalery
uprzednio sprawdzina szczeln&.. Armatug nalezy sktadow& w magazynach zamkstych. Armatura
specjalna, np.: zawory termostatyczne, regulatodynicy cisnienia powinny by dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturasjpanowana luzem powinna byabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieaegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem. Natey je
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Naleunikac diiszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewmateriat ten jest nieodporny na promienie ultiafiove. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptoochrgnp@winny mie ptaszczyzny i kraedzie
nieuszkodzone, a odchytki w stosunku do nominalnygimiaréw produkcyjnych powinny zawigraic w
granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnyditych projektem naley realizowa

zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru roBatdowlano-Montaowych tom II

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczeviey przed wtdérnym zanieczyszczeniem

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagntralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instaladiur Miedzianych COBRI INSTAL

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tokgodnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ctazgodné¢ z Dokumentagj Projektov, -
Specyfikacy Techniczr, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

- Prowadzone roboty powinny odbyévaie zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno samitaprzepisy BHP i ppo, a take stosowane
Polskie Normy i Normy Braiowe.
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5.1. Instalacja wodogijowa

Przewody wody cieptej projektujeesprowadzé réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody fale
mocowa do elementdw konstrukciji budynku za pomachwytéw w odsfpach nie wgkszych nk wynika

to z wymiaru odpowiedniego dl&ednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewodd
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewaigatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania drgax i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Ruroggi prowadzone wicianach powinny by uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawdzi przegrod. Trasa przewodow powinna lanwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewsggim maliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mlovos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punktu czerpalne.
Wskazane w dokumentacji ruragi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy (gnienie,
temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodaglowej naley podda ja ptukaniu wod o prdkasci co najmniej 1, m/s.

Préba szczelriai instalaciji:

Rurochgi nalezy napeilnt woda. Przy prébie wspnej naley zastosowa cisnienie prébne, odpowiadgje
1,5-krotnej wartéci najwyzszego dopuszczalnegasmmienia roboczego, podsie cisnienie do 0,9 MPa. Po
30 minutach @nienie probne nie nmi@ obniy¢ si¢

0 wigcej niz 0,6 bar. Nie mog wystpi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpadrednio po prébie wspnej naley
wykona préob gtéwm na 2 godziny, w tym czasiesnienie probne nie mie obniy¢ si¢ 0 wigcej niz 0,2
bar. Po probie wepnej i gtébwnej instalagj nalezy podda& prébie impulsowej, polegajej na wytwarzaniu
na przemian éhienia 10 1 bar.

Dodatkowo instalagj cieptej wody nalgy podd@& badaniu temperatury strumienia wyplyaegj wody.
Badaniu nalgy podda& okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych imats.

Po zakdczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu préby szczelcip wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni porzeznaczonych do ataizgania oraz po potwierdzeniu prawidioseo
wykonania powyszych czynnéci protokotem odbioru nakly wykon& roboty izolacyjne. Otuliny
izolacyjne powinny b§ natazone na styk i powinnycisle przyleggé do powierzchni izolowanej.. W
przypadku izolacji wielowarstwowej, styki poprzeezoraz wzdlane elementdéw naginej warstwy nie
powinny s¢ pokrywa odpowiednich stykdéw warstwy dolnej.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacg sanitara podposadzkow naley wykona po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy
utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej malezachowa spadki, przekroje poszczegoinych
rurociggdw, posadowienie na gadnych zgodnie z dokumentagcjnalezy wykona polgczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykorigpodegcia pod poszczegdélne adzenia sanitarne.

Rury naley uktada& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym sjpadku kanatu.
Przewody nalgy uklada w odcinkach prostych, réwnolegle do najbtfiejsciany i w odpowiedniej od nigj
odlegtaci. Zmiany kierunkéw przewoddéw nale wykona& za pomog kolanek podwdéjnych. Promietak
wykonanego tuku nie powinien bynniejszy od 1Grednic rur przewodowych gtéwnych i odséednic rur
przewoddéw drugordnych. Przewody boczne powinny dhczyeé z przewodem gtdwnym podatem nie
wiekszym ni 600.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wyngsdla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przysipieniem do montas rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych uszkodze
Rury lczy sk poprzez wdinigcie do oporu bosego koa rury, po weczaiejszym posmarowanigérodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio pzdme;.

Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomoachwytow lub obejm.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczer. Przefcia
przez przegrody budynku wykaha tulejach ochronnych. Wolna przestizaiedzy sciamg zewretrzng rury

I wewrgtrzmg tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeli@epowinno
jedynie zapewniamozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugotuleji powinna by wieksza od grubgei
sciany lub stropu.
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Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniannigiowykona rewizje.

Przed zakryciem ruroggiéw naley przeprowadz badania szczeldoi na eksfiltragj i infiltracj¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdabszczegolne gzne, prawidtowsci spadkow.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.3. Instalacja wentylacji

Wentylacg naleey wykona zgodnie z dokumentagjKanaty wentylacji mechanicznej najewykona: jako
przewody prostakne.

W celu uzupetnienia powietrza wyganego dla obu tych pomieszazprzyjeto centra¢ nawiewry, do
ktorej swieze powietrze jest dostarczane przez czerpeienrg wbudowang w $cianie zgodnie z rysunkiem.
W pomieszczeniu hali produkcyjnej wykonany powinisg uktad wywiewny mechaniczny z wentylatorem
dachowym. W wztach sanitarnych natg zainstalowa wentylator osiowy z czujnikiem ruchu. Kanaty
wentylacyjne nalgy przymocowa systemowymi uchwytami i obudoda

Wszystkie istnigjce kanaty wentylacyjne nalg sprawdzt i oczyéci¢, zapewniajc wiasciwg wentylacg
danych pomieszcte Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przgrawnionego kominiarza, ktory
sporzdza odpowiedni opinie z tego przegldu. Komisja odbiorowa odbiera poprawstiavykonanych robét

i ich zgodné¢ z dokumentagj

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dayessmi do stosowania i
atestowanymi w Polsce wdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na kiep metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla dan@dzaju robdét.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rohgialzaakceptowane przez
Inspektora. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostah dostarczone przez Wykonagvclezeli urzzdzenie lub
sprzt uzywany do pomiardw wymagajbada atestujcych, to Wykonawca dulzie zobowazany posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary kda przeprowadzane przed ¢dziowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a robét podlegsich zakryciu przeprowadzasi
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Kgize Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbftych projektem &

- metr — dla instalacji rurowych

- sztuka, komplet — dla armatury, gdzeh | wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe isdbpodane $ w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi oglsne
opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegapastpujacym etapom odbioru:

odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdioi jakosci wykonanych
robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegapkryciu. Powinien on &y dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania posipu robét. Gotowst
danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednocZaie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czsciowy — polega na ocenie o i jakosci wykonania czsci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie nagistego wykonania robot w odniesieniu dosdn
jakaosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiatoniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona piZzamawiagcego w obecni@i Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z
Dokumentacj Projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisspazna si z realizaci
ustale przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
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wykonania robét uzupetnigych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wrabot komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez
komisj, ze jakag¢ wykonanych robot w poszczegdélnych asortymentaebnaicznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj Projektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji nie ma wkiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpietsteo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.

odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ceevykonanych robo6t zwkanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maimi i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania rob6t

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewalnie uzupetnigge lub zamienne)

Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wypesia

Dziennik Budowy i Ks¢ga Obmiarow — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia

Protokoét wszystkich préb, uruchomiébada, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaiGwzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodwd wykonania robot z dokumentacj ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu dozydégo stanu i poedku terenu budowy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wikdgszmiany i uzupetnienia,

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

- zgodnd¢ wykonania z protokotem z odbioréw ¢dziowych i realizagi postanowié dotyczcych
usungcia usterek,

- zgodnd¢ wykonania z kosztorysem ofertowym, ustaleniami rojéktantem i Inspektorem, wieglz
techniczn i sztulg budowlan oraz z Polskimi Normami,

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdbtowych ustalekreslonych w umowie zawartej poguzy Inwestorem a Wykonawc

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa péthjest warté¢ podana przez WykonawcKwota
pozycji kosztorysowej dmlizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu

wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami

koszty pdrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do zmrenia oferty na wykonanie projektowanych instalacj
sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapdzsia z projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd — Montaowych tom |l

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riiedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplagtgtvanego polichlorku winylu
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PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepffilsowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiNgmagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilagrzewa wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagfieplne rurogigdw, armatury i urgdzen.

Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzehtiana ciepto pomieszcieo kubaturze do
600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wiarttyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgvpietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictiigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyrdunieszkania zbiorowego izyteczndgci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnego zytku. Wentylatory. Bezpiecistwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyMgmiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamoialiczenia
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach
PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zeWwme

Oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04492 p&niejszymi zmianami i powizane
rozporadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgaza30.08.2002r. | powkane rozporgdzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 48@D4r. z péniejszymi zmianami i powizane
rozporadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi zmianami i powkane
rozporzdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09719 w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogezenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawiezegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBliP podczas eksploataciji
maszyn i urgdzen i innych uradzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dsegch
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przecimgpowej z 24.08.1991r. z pdbiejszymi zmianami i
powigzane rozporgizenia
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Architektura - Instalacja elektryczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycee wykonania i odbioru
robot zwizanych z instalagjelektryczrm dla budowy budynku obstugi i wiaty magazynowej giaidowy
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wbiinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SSamowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robdét zwanych z wykonaniem
wewretrznych instalacji elektrycznych.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z PN agfimicjami podanymi poriej.

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przek@awe;, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwesteszyt z ponumerowanymi stronami,zsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratm badawcze, zaakceptowane przez Zamaeegjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prolazaviych z ocena jakoi materiatdw oraz
robot.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentacja kimjea i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezstora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodito- wykonywanych rob6t z dopuszczonymi sbowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, &ho
wykryciu winien natychmiast powiadotminwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i popk

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z dokumentacija projektowa i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTkda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntéw
budowli musza b§ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego normami i przepustami przedzidéuancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowakga jaké¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary

2. ZAKRES

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej jestdigypz dokumentacja techniczna i obejmuje:
- tablice elektryczna rozdzielcza TB
- instalacje elektrycznaswietleniowa i gniazd wtyczkowych.

2.1. Tablice elektryczne

Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj vBymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montaem prefabrykowanych tablic elektrycznych, zwanyakepurzdzeniami dostarczanych
w catdci lub w zestawach transportowych. Mantazadzen nalery wykona zgodnie z instrukcja monta
dostarczona wraz z wdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszyndeiale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy przy zlecaniu i realizacji possygych
rob6t. Okrélenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednio normami i SST.

Materiaty.
Materialy do wykonania rozdzielnic okte dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupioneeprz

wykonawe materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o jak&i lub
atestu, powinny by zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskliceptacje inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinnydwyposaone w taki dokument ng/czenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnic natg bezwzgbédnie stosowé urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczs,
posiadajce znak bezpiecsastwa ,B".

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejscetamompowinny mi€ wewretrzne pojczenia ochronne.

Technologia i wymagania moria

a) Wymagania ogo6lne dotygze montau.

Przed przysipieniem do montas uradzer przykrecanych, nalgy konstrukcje te mocowado podiga w
sposéb podany w dokumentac;ji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddeghodzcych do urzdzen, zaleca si
mocowa przed montzem tych urzdzen.

b) Monta tablicy bezpiecznikowe;.

Tablice TB w wykonaniu n@iennym naley przykreci¢ dosciany.

Po zamocowaniu ugdzenia nalgy:

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w pokiczeniach elektrycznych i mechanicznych

- zalaoy¢ ostony zdgte w czasie montal naley zwrdcic uwag na oznakowanie poszczegdlnych
oston, kada skrzynka i przynaima do niej pokrywa powinny migen sam symbol identyfikacyjny
i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu naypo& kazdej skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce manta zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykona polaczenia ochronne pogidzy poszczegdllnymi zestawami

C) Préby montzowe

Przed przeprowadzeniem préb maataych wykonawca zobowkany jest przygotowa nast¢pujace

dokumenty dla zainstalowania gdzea:

- protokoty prob jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub pkoty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwaércy na odpowiedMERWIO

- dokumentacje techniczna - ruchowa (DTR) lub wypaxku jej braku producenta instrukcje obstugi,
schematy i opisy techniczne aparatury
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Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedat:

- szczego6towymi ogldzinami zamontowanych wdzen i uktadow, sprawdzeniu zgodiw montau,
wyposaenia i danych technicznych z dokumentacja i ingfjaibroducenta

- sprawdzeniem poprawfm polczen obwodoéw gtdwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urgdzen

- usungciem zauwaonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze ugdzea elektrycznych powinni przeprowadzgracownicy wykonawcy posiadaly

specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu.prac

Do badan odbiorczych néale przystpi¢c po zakaéczeniu montau urzdzen potwierdzonym przez

wykonawe. O prowadzeniu préb mordawych wykonawca powinien powiadofrinwestora. Szczegétowe

wyniki badan, préb i pomiaréw nale poda& w protokotach.

Odbidr robot

Inwestor i wykonawca (kaly w swoim zakresie) powinien:

- przygotowag dokumentacje powykonawcza i przekazga z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

- sprawdzt kompletnd¢ oraz jakéé wykonywanych robét i funkcjonowanie udzen oraz uktadow

Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktory ustala lsjenbdbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich ghutechnicznych, zytkownika, p.pa. i itp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadé kompletnd¢, aktualngé i stan dokumentacji technicznej i akceptoévia

- dokon& bezpdrednich ogdzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu spragma jakdci
rob6t i zgodnéci z otrzymana dokumentacja sprawdzfunkcjonalnd¢ urzdzen oraz
wyrywkowymi pomiarami zgodriei danych z przedstawionymi dokumentami.

2.2.  Ukfadanie przewodow

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej 2ajgicej odbiory technologiczne okla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument,
a ponadto uzyskaakceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne nadepowinny byc wyposane w
taki dokument nayczenie inwestora.

Do zasilania urgdzer technologicznych naky stosowd przewody kabelkowe zytami miedzianymi o
przekrojach dobranych do obgenia i napiciu izolacji U = 750 V.

Technologia i wymagania moria
a) Ogodlne wymagania dotygze robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakch wykonania
oraz za zgodri@é z Dokumentacja Projektowa, SST i obgatijgcymi normami.

b) Trasowanie

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjngé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinnacbprzejrzysta, prosta i dagna dla prawidlowej konserwacji i
remontéw. Wskazane jest by trasa przebiegata wdimpoziomych i pionowych.

c) Uktadanie przewodéw pit

- bruzdy naley dostosowéado srednicy przewodu z uwzglinieniem rodzaju i gruei tynku;

- przy uktadaniu dwoch lub wiej przewoddéw w wizce naley je tak utay¢ by, odsgpy miedzy
przewodami wynosity nie mniejhb mm;

- przewody zalecasuktada jednowarstwowo;

- zabrania si wykonywania bruzd w cienkicl¥cianach dzialowych w sposob ostab@j ich
konstrukcje;

- zabrania s kucia bruzd, przebi i przepustbw w betonowych elementach konstrukcyjna
budowlanych.
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d) Ukladanie i mocowanie przewodéw

- zagkcia i tuki w ptaszczgnie przewodu powinny litagodne;

- podtaze do uktadania na nim przewodow powinné gtadkie;

- zabrania si ukladania przewodow bezfpednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiagiy
zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

e) Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

- taczenie przewoddw natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. nie
wolno stosowé pofaczeir skrecanych;

- przewody musza Ry utozone swobodnie i nie magbyé naraone na naggi i dodatkowe
napgzenia,;

- do danego zacisku naleprzylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbdo jakich
zacisk ten jest przystosowany;

- dhugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewwrigrawidtowe przyiczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu ni@enpowodowé uszkodzé mechanicznych;

- konce przewoddéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek)powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Odbiér roboét

a) Ogolne zasady kontroli jakg robot

Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zataonej jakdci wykonywanych robot przy wykonaniu
instalacji elektrycznej zasikggej odbiory technologiczne.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu badan na budowieluvveskazania inwestorowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentacja projektowa i SST.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdgaj ich petna zgodrié z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez inwestora dopuszczone dyaia bez badan.

Przed przysfpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomivestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi &anigi wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o hakeniu kadej roboty zanikajcej, ktéra mae
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zafej jakaci.

Wykonawca dostarczy inwestorowwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane odpowiadag wymaganiom nam
okreslajgcych procedury badan.

b) Kontroli jakasci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpoai wymaganiom dokumentacji projektowej i SST
oraz musza posiaddwiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptacje inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane, kada partia dostarczona do robdgdbie
posiadé atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

c) Kontrola jakdci wykonania robot.

Kontrola jakdci wykonania robo6t podlega zgodwo wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, SST,

zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakdaczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.

Zakres prob mont@wych wykonawca ma obowiek uzgodni z inwestorem.

Zakres podstawowych prob moatavych obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory eay wykona dla kadego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiarow dokahanalery induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji
mierzenia miedzy badana faza i pozostalymi fazaokcgzonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiapcym nie mae by mniejsza od:

- 0,25 Oma dla instalacji 230V
- 0,50 Oma dla instalacji 400 V
Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.
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Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich badan i pomiaréw gelgch prébami monteowymi nalery zahczye
instalacje pod nagtie i sprawda czy:

- punktyswietlne g zahczane zgodnie z zatonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazovgedektadnie dalczone do wiéciwych zaciskow.

d) Odbior czsciowy.

Odbiory czsciowe dotycz robot ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktéresls niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia porzaeniu
robét montaowych

Usterki wykryte przy odbiorze ¢zciowym powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu agle

traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidto$ed montau.

e) Odbidr kacowy.

Do odbioru kacowego wykonanych robét wykonawca powinien przagho

- aktualna dokumentacje powykonawcza

- protokoty préb monteowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu rob6t i gotowdei instalacii do eksploatacii.
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Ogrodzenie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem ogrodzenia dla ,Budowy punkéielsywnej zbiorki odpadéw
komunalnych w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

ogrodzenia.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowarmgniowo, na stupkach stalowych
ocynkowanych ogniowo 6,0/0,25cm, ogrodzenie o ys, na fundamentach z bloku betonowego
40x40x100cm, beton C20/25,

- wykonanie bramy przesuwnej, ramowej, stalowejpioyvanej ogniowo o wymiarach 7,0x2,0m,

- wykonanie furtki dwuskrzydiowej, ramowej, stalgveeynkowanej ogniowo o wymiarach jednego
skrzydta 1,0x2,0m,

Zakres wysfpowania betonowych obrzg zgodnie z DokumentagcpProjektova.

1.4. Parametry ogrodzenia z siatki

Siatka stalowa, ocynkowana ogniowo o wymiarach:

- wysoka¢ siatki =200cm
- wielkos¢ oczek =5cm
- gruba¢ drutu =0,28cm

Siatka jest usztywniona drutem stalowym, agowym o grubéci 0,35cm, ocynkowanym.

Drut usztywniajcy powinien mié komplet zaczepéw do mocowania, do stupkéw, cilavystarczajcej
do prawidtowego wykonania ogrodzenia zgodnie z Dodmtacy Projektova.

Siatka powinna hy wykonana jest z drutu ocynkowanego bard&msle powlekanego warstv
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa szteganPCV. Wytrzymaks® drutu na rozeganie
Rm=500+600MPa.

Siatka rozpjta jest na 8 rdach drutu napinagego osérednicy 4,0mm przymocowanych do stupéw
pasrednich za pomeacspecjalistycznych przelotek.

Stupki stalowe, ocynkowane ogniowo o wymiarach:

- wysoka¢ stupka = 280cm, w tym 200cm ponad nawierzehni
- srednica stupka =6cm
- gruba¢ scianki stupka =0,25cm

Stupki powinny posiada zabezpieczenie w postaci kapturka unigimgajace wlewanie s wody do
wnetrza rury. Rury powinny bybezszwowe. Stupek w fundamencie powinien bgkaczony dospawan
ptytkg stalows, ocynkowarn ogniowo o wymiarach 20x20x0,5¢cm.

Stupki naranikowe i kaicowe powinny by wyposaone w stupki oporowe uritiwiajagce mechaniczne
nachganie siatki i drutéw usztywnigych.

Stupki powinny by ustawione w rozstawie co 2,0m.
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Fundament powinien liywykonany jako blok betonowy o wymiarach 40x40x10z betonu C20/25. Géra
fundamentu powinna IByzlokalizowana 30cm poiej powierzchni terenu.

Brama powinna zostavykonana jako przesuwna, ramowa, stalowa ocynkavegmiowo 0 wysokii 2,0m

i szerokaci 7,0m, wraz z silnikiem i zasilaniem, czujnikieochu po obu stronach bramy.

Rama bramy powinna By wykonana z ksztattownika stalowego, ocynkowanegowgmiarach
4,0x4,0/0,25cm. Wypetnienie ramy powinno¢bwykonane z takich samych elementéow jak rama w
rozstawie co min. 10cm w Osi.

Furtka powinna zostawvykonana jako ramowa, stalowa, dwuskrzydtowa ooyvdna ogniowo o wysokoi
2,0m i szerokéci skrzydta 1,0m, wraz z samozamykaczem.

Cate ogrodzenie wraz z brampowinno by wykonane przez jednego producenta i stadgeden system
produkowanego przez niego ogrodzenia, bramy i furtk

1.5. Cena jednostkowa wykonania ogrodzenia obefmuje
opracowanie Projektu Technologii i Organizacjii@boraz Programu Zapewnienia J&dp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakueveob6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty dla stupkdéw wrazasypaniem i zggzczeniem wykopow
do poziomu powierzchni rob6t ziemnych,

- przygotowanie stupkéw wraz z phytlstalowy do umocowania w fundamencie,
wykonanie fundamentéw z betonu C20/25 wraz z zaoveenymi stupkami,

- zamontowanie stupkéw oporowych,

- zamontowanie ospgil niezlkdnego do mechanicznego ngpiiecia siatki, wraz z drutem
usztywniagcym,

- nachgnigcie drutu i siatki,

- zamontowanie pozostatego osfitzzgodnie z instrukejproducenta, niezidnego do prawidiowego
funkcjonowania ogrodzenia,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probmeg

- dostarczenie Aprobat Technicznych i innych wynmga dokumentow,

- przygotowanie instrukcji zytkowania,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie robét wymienionych w pkt. 1.3. podczasania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiardw.

1.6. Dla wszystkich materiatowzytych przy budowie ogrodzenia Wykonawca dostarczyobaty
Techniczne dopuszczge do stosowania w budownictwie.

1.7. Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania ogrodzenia polega na stwierdzeniu mggd wykonania z
dokumentacja projektayworaz wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz:

- pomierzenie pionu stupkow i siatki,

- sprawdzenie linii ogrodzenia,

- sprawdzenie posadowienia konstrukcjsmej,

- sprawdzenie sztywroi,

- sprawdzenie nagju,
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1.8.

1.9.

Roboty uznaje siza wykonane, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty
wyniki pozytywne.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

1.10.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

przygotowanie projektu warsztatowego,

wykonanie wykopoéw pod fundamenty,

ustawienie stupkow i wykonanie fundamentow,

zag:szczenie wykopow wokot fundamentéw,

sprawdzenie czy stupki zostaty ustawione w jedingji w pionie,

mechaniczne naginiecie drutéw usztywniagych i siatki,

zamocowanie do ogrodzenia osfiizwymaganego przez producenta,

zamontowanie bramy, wraz z osgem,

zamontowanie furtki, wraz z osgtem,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechnicza,

dostarczenie wszystkich dokumentow wymaganychumkpie 1.10. niniejszej specyfikacji,
odwiezienie sprgu,

uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Wymagane dokumenty

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu ponisze dokumenty:

Aprobaty Techniczne ITB,
Karty techniczny systemu,
Instrukcje obstugi tytkowania.
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Wyposazenie PSZOK
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wyposaeniem PSZOK dla ,Budowy punktu selektywnej zbioddpadéw
komunalnych w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@énych z wykonaniem
wyposaeniem PSZOK. Zakresem robot jestgbj

Budynek obstugi - pomieszczenie dla obstugi

- ustawienie biurka 1,0 x 1,5m

- ustawienie krzesta

- ustawienie szafy na dokumenty stalowej

- ustawienie szafki magazynowej

- ustawienie szafki ubraniowej

- ustawienie |lganki

- ustawienie i podiczenie zestawu komputerowego (komputer, monitor 1UOD, klawiatura,
myszka, przeditacz, USB, drukarka A4 kolor wraz z tuszami, wragtegnem operacyjnym
Windows 7, MS Office)

- zamontowanie @vietlenia

- monta wiacznika dwietlenia
monta gniazdka

Budvnek obstugi - pomieszczenie socjalne

- monta szafek kuchennych - dolnych z blatem

- monta szafek kuchennych - dolnych z blatem pod zlewozakyw

- monta szafek kuchennych - gérnych

- kuchenka elektryczna dwupalnikowa

- monta zlewozmywaka jednokomorowego stalowego wraz zrkgitesprztem do odprowadzenia
wody do kanalizacji sanitarnej

- ustawienie i podiczenie lodéwki

- ustawienie stotu 0,6 x 1,2m

- ustawienie krzesta

- utozenie glazury nédcianie

- zamontowanie @vietlenia

- monta wiacznika dwietlenia
monta gniazdka

Budvnek obstugi - fazienka

- monta umywalki wraz z bategii osprztem do odprowadzenia wody do kanalizacji sanitarnej

- monta sedesu ze sptucgk osprztem do odprowadzenia wody do kanalizacji sanitarnej

- monta prysznica z bategj brodzikiem i osprgem do odprowadzenia wody do kanalizaciji
sanitarnej

- zamontowanie @vietlenia

- monta wigcznika gwietlenia

- monta gniazdka
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Wyposaenie wiaty

- ustawienie wagi szalkowej do 50kg

- dostarczenie i ustawienie kontenera KP-5,5 w jiveasnknicte]
- dostarczenie i ustawienie pojemnika 13t kétkach

- dostarczenie i ustawienie beczka 250 litréw

- dostarczenie i ustawienie dzwonéw 2°5m

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- zakup i dostarczenie nieginego wyposgenia i sprztu do wykonania robdét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- uzgodnienie z Zamawigjym rozkladu wyposaenia w budynku i na placu PSZOK,

- ustawienie wszystkich elementéw wypasaia,

- podhczenie i sprawdzenie funkcjonowania wszystkichydza elektrycznych do zasilania,

- szkolenie pracownikow w zakresie obstugi wypesda PSZOK,

- uzgodnienie z Zamawigjym kolorystyki, typu i modelu wyposgsania PSZOK,

- przygotowanie cenowego zestawiesdradnich cen wypogania PSZOK do zatwierdzenia przez
Zamawiajcedo,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechnicza,

- uruchomienie, kalibracja wagi wzorcami masy, lzga&ja,

- dostarczenie wszystkich dokumentow wymaganyclegdalizaciji, kalibraciji i obstugi,

- odwiezienie sprtu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#tétadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

1.10. Wymagane dokumenty

Wykonawca dostarczy Zamawiapmu ponisze dokumenty:

- Aprobaty Techniczne dopuszcyeg wyposaenie wiaty do przetrzymywania odpadow, w tym
odpaddw niebezpiecznych opisanych w projekcie wglaarzym,

- Karty techniczne systemu,

- Instrukcje obstugi tytkowania,

- Dokumenty legalizacyjne,

- Licencje na oprogramowanie komputerowe.

UWAGA:

Wyposazenie nie mae by zakupione przez Wykonawe jako towar z promocji lub po obnizonej cenie
ze wzgkdu na jego wady ukryte lub widoczne.

Koszt zakupu wyposaenia powinny ksztaltowa sie powyzej sredniej cen, jakie wyskpuja na rynku.
Wykonawca przed zakupem wyposzenia PSZOK przygotuje zestawienie sprgu do akceptacji przez
Zamawiajacego. W zestawieniu naley przedstawik takze podstawe przyjecia sredniej ceny
wyposaenia.

Do zestawienia nie naley wprowadza¢ cen towardw luksusowych, a take towaréw promocyjnych.
Zakup wyposazenia maze nastpié dopiero po pisemnej akceptacji zestawienia przezatnawiajacego.
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Waga dynamiczna
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z monteem wagi dynamicznej dla ,Budowy punktu selektywrajiorki
odpaddéw komunalnych w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1ill.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z&anych z monteem wagi
dynamicznej. Zakresem robot jest gbj

- wykonanie fundamentu zgodnie z rysunkamjeabnymi do projektu wykonawczego,

- zamontowanie wagi dynamicznej przejazdowej sno& min. 15ton,

- wykonanie zasilania wagi wraz z systemem stergayan

- zakup oprogramowania do obstugi wagi.

Zakres wysfpowania betonowych obrzg zgodnie z DokumentacpProjektova.

Zasada dziatania wagi

Gdy program do odczytu wskazgest uruchomiony pojazd widza na wag z prdkoscia od 3km/h do
5km/h i toczy s} przez pomost wagowy. W momencie najazdu nagkagnapgdowych zaleca siprzejazd

na luzie. Program wwietla i sumuje wskazania nacisku kolejnych ois@losi jest dowolna) i zapisuje
raport waenia oraz wiwietla mas taczrg pojazdu. Wskazania wagi w hiczym nie eggtic wskazaniom
wag samochodowych stacjonarnych. Zewamy wyswietlacz pokazuje aktualne wskazanie masy osi oraz
sune wazen wszystkich waonych osi

Dane techniczne waagi:

- zakres waenia 0,1 do 15Mg (100kg do 15000kg) na dh
- dziatka odczytowa 5 kg

- efektywna dtugé¢ pomostu 0,8m

- szeroké¢ pomostu 3m

- klasa szczelrigi tensometréw IP69K (stal nierdzewna spawanadass

- klasa szczelri@i miernika IP65 (obudowa stal nierdzewna)

- temperatura pracy -10°C do +40°C

- zasilanie 230 V +/- 10%, 50 Hz

Wyposaenie wagi:

- pomost stalowy,

- czujniki tensometryczne z mocowaniami,

- miernik wagowy Soehnle Professional 3010lub réwaimy,

- standardowe oprogramowanie wagowe,

- skrzynka 4czeniowa z zabezpieczeniami przgpwymi,

- okablowanie standardowe (na odlégtdo 30 metréw od wagi),
- dokumentacja dlaatkownika,

Wszystkie wyrobu mugszmie¢ oznakowanie CE.
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Oprogramowanie komputerowe do obstugi wagi:

Program do obstugi baz danych "Waga osiowa 5.2 rdwtnowany stuwzy do rejestracji i przechowywania
danych dotyczcych waen pojazdow. Wszystkie wania wykonywane s dwuetapowo. Na petny cykl
wazenia skltada siwazenie pojazdu wraz z tadunkiem (brutto) oraz sanpagjazdu po roztadowaniu (tara).
Dla kazdego cyklu waenia przechowywanego w bazie danych program pozwaigenerowa kwit
(réwniez wielokrotnie) w formacie pdf. Aplikacja umliwia przedstawienie zachowanych danych w postaci
szczegbtowych raportow w formacie pdf.

Dodatkowe wyposgenie wagi:

- uszczelka gumowa, wpuszczana w kgdav miedzy pomostem, a fundamentem. Zabezpiecza
przestrzé pod wag przed zalaniem, zasypaniem piaskiem lub btotem jakimkolwiek innym
zabrudzeniem.

- wykonanie wykopu i fundamentu dla pomostu wagi dagtarczonego projektu oraz odcinkow
dojazdowych przed i za pomostem,

- wykonanie zasilania 230V z oddzielnym zabezpiet#a i zerowaniem w pomieszczeniu
wagowym,

- wykonanie przepustu kablowego od wagi do pomieszia wagowego;

Montaz powinien obejmowéa

- monta pomostu w wykonanym fundamencie, pozycjonowanipalsierzchni jezdni,
- instalacja okablowania,

- uruchomienie, kalibracja wagi wzorcami masy, legaja,

- instalacja komputera i programu

- szkolenie obstugi,

Gwarancja
Waga powinna posiada24 miesice gwarancji, hatomiast czujniki tensometryczneiguzg 24 miesice

gwarancji. Serwis w okresie gwarancji powiniert imgzptatny.

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania dla wszystkich robét obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- wykonanie wykopow, zagzczenie podita, wykonanie deskowania oraz zbrojenia pod
fundament,

- podhczenie odwodnienia do wykonanego fundamentu wagi,

- mont& wagi wraz z uszczelkami i wypoziomowanie wagi epdni,

- podhczenie zasilania oraz sterowania do wagi,

- wykonanie wykopu, utzenie kabla zasilagego i sterujcego, wraz z zasypaniem, od wagi, do
budynku obstugi wraz z punktem f@anie w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- szkolenie pracownikéw w zakresie obstugi wagbiagramowania komputerowego,

- uruchomienie, kalibracja wagi wzorcami masy, legaja,

- sprawdzenie zgodgoi z dokumentagjtechnicza,

- nadzér producenta wagi nad jej momta i uruchomieniem,

- dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych ledgalizacji, kalibracji i obstugi wagi i
oprogramowania,

- odwiezienie sprtu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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1.10. Wymagane dokumenty

Wykonawca dostarczy Zamawgapmu ponisze dokumenty:
- Aprobaty Techniczne,

- Karty techniczne systemu,

- Instrukcje obstugi tytkowania,

- Dokumenty legalizacyjne,

- Licencje na oprogramowanie komputerowe.

- Instrukcg obstugi wagi i programu komputerowego,
- Instrukcg BHP obstugi wagi.
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