
Opis inwentaryzacji  
1. USYTUOWANIE  I CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTU. 
   Inwentaryzowany  budynek PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Prymasa Tysiąclecia 
znajduje się na działce nr ew. 3476/3 położonej przy ul. Polnej 17. w  Grojcu. Przedmiotowy 
obiekt powstał w latach sześćdziesiątych. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne 
spełniające funkcje dydaktyczne i pomocnicze. Budynek jest podpiwniczony gdzie 
zlokalizowano: szatnię, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. 
  
 2. PARAMETRY TECHNICZNE. 
     Powierzchnia zabudowy      -     1635.0m2 
     Powierzchnia użytkowa       -     4340.0m2 
     Kubatura                               -  19120.0m3 
     Wysokość budynku              -        11.9m          
 
3. KONSTRUKCJA OBIEKTU. 
    Fundamenty – stopy i ławy fundamentowe żelbetowe. 
    Ściany fundamentowe – betonowe. 
    Ściany kondygnacji nadziemnych –  warstwowe murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej otynkowane, docieplone 
.  
     Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
otynkowane.  
     Ściany działowe - z cegły dziurawki i cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej 
otynkowane.  
     Stropy - gęstożebrowe 
 
     Wieńce, nadproża – wylewane żelbetowe.  
     Klatki schodowe – żelbetowe wylewane. 
     Stropodach – niewentylowany, pokryty warstwami papy na lepiku  
 
4. INSTALACJE I WYPOSAŻENIE. 
    Instalacja elektryczna 
    Instalacja wodno -kanalizacyjna  
    Instalacja gazowa – zasilanie kuchni  
    Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (kuchni, toalet). 
    Telefoniczna i sygnalizacyjna 
    Instalacja odgromowa 
 
5. WYKOŃCZENIE. 
     Cokół – otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym 
     Tynki zewnętrzne mineralne cem.-wapienne 
     Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 
     Podłogi – z klepki i lastrika 
     Okna Pcv w kolorze białym      
     Drzwi wewnętrzne płytowe. 
     Drzwi zewnętrzne aluminium przeszklone - kolor brązowy. 
     Parapety i obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 
     
 


