OPIS DO PROJEKTU

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wizja lokalna
Czesciowa inwentaryzacja architektoniczna
Szkic sytuacyjny w skali 1:500,
Przepisy krajowe ogdlne i rozporzadzenia wykonawcze.
Uzgodnienia i rozmowy z inwestorem

II. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTU

Przewidziano wewnetrzng platforme dla niepetnosprawnych (o napedzie srubowym lub
tancuchowym) umozliwiajgcg pokonanie bariery wysokosci pomiedzy poziomami posadzki
poszczegodlnych kondygnacji budynku PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. Prymasa Tysigclecia w
Grdéjcu. Transport odbywa sie na platformie z jedng $ciankag pionowa, na ktérej znajduje sie panel
sterowania. Platforma przemieszcza sie w przestrzeni ograniczonej obudowg szybu. Wymiary
pozwalajg aby opiekun znajdowat sie obok lub za uzytkownikiem na wézku. Bedzie usytuowana w
duszy klatki schodowej. Komunikacja oséb niepetnosprawnych wymaga rampy-pochylni na
zewnatrz budynku, i zakupu schodotazu do pokonania pozostatych réznic pozioméw.
W obiekcie znajduje sie toaleta przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Ill. PARAMETRY ARCHITEKTONICZNE

Powierzchnia zabudowy : 2.55 m?
Wymiary zew. 1125cm x 156.0cm
Wysokosc¢ kontr. 11.88 m

IV. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE
Konstrukcje platformy stanowi stalowy, samonosny szyb, kotwiony do konstrukcji budynku,
- wypetnienie $cian szktem bezpiecznym kl.P2
- drzwi wewnetrzne przeszklone
- brak nadszybia i podszybia, wymagane jest tylko niewielkie zagtebienie w
w stropie 5-6cm .
- koniecznos¢ trzymania przycisku na pulpicie wewnetrznym podczas jazdy
- przywotanie platformy z zewnatrz — po chwilowym nacisnieciu przycisku w kasecie
wzywajacej
- montaz platformy nie wymaga przebudowy, zmian konstrukcyjnych obiektu jedynie realizacje
ptyty fundamentowej pod szyb oraz zamurowanie otworu drzwiowego i wykonanie nowego w
$cianie dziatowej miedzy pomieszczeniami porzagdkowymi .
Realizacja tego zamierzenia nie spowoduje zmiany parametréw technicznych
i uzytkowych istniejacego budynku. Nie spowoduje rowniez zmiany warunkow:
bezpieczenstwa pozarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony
srodowiska oraz wielkosci badz uktadu obcigzen.

Opis techniczny przyktadowej pionowej platformy dzwigowej

typu MC2000 dla oséb niepethosprawnych

Projekt Gimnazjum Grojec, szyb platformy z czterech stron przeszklony

Cechy i certyfikacja zgodnie z Dyrektywg maszynowg 2006/42/WE i Normg EN-81-41.
Swiadectwo badania typu nr 66750-2009-CE-OSL-DNV.

Zastosowanie: Wewnatrz budynku (temperatura otoczenia >+5°C), w otoczeniu niewybuchowym
Wysokosé podnoszenia: 9620 mm. Parter 2640 mm, a 1 pietro 6140 mm powyzej poziomu
posadzki piwnicy.

Liczba przystankéw: Cztery, wejscia jedno nad drugim, po tej samej, krotkiej stronie szybu.
Nazwy



przystankow: -1, 0, 1, 2

Udzwig / predkosé: maks. 500 kg lub 6 os6b / 0,15 m/s

Napiecie zasilania: Jednofazowe 240V, 10 A (alternatywa — trojfazowe ).

Rodzaj napedu: System prowadzonych tahcuchéw z reduktorem smarowanym smarem na catg,
zywotnos¢ reduktora oraz asynchronicznym silnikiem mocy 0,55 kW. Zawiera

chwytacz ze zintegrowanym samomonitorujgcym sie ogranicznikiem predko$ci.

Szyb platformy dzwigowej: Samonosny. Wymiary zewnetrzne szybu: 1250x1560 mm. Catkowita
wysokos¢ szybu 11 880 mm. Wysoko$¢ szybu na najwyzszym przystanku 2200 mm powyzej
posadzki podiogi. Szyb sktada sie z 59 szt. paneli przeszklonych o wysokosci 575 mm oraz pod
drzwiami malowanych paneli stalowych wypetnionych w srodku izolacja,

montowanych na miejscu zamontowania. Oswietlenie LED na dachu szybu.

Wykonanie szybu i platformy: Gtadka powierzchnia, malowana w procesie produkcji na kolor
biaty lub jasnoszary.

Drzwi szybowe: Cztery. Drzwi wychylne 900x2000 mm, recznie otwierane, ze samozamykaczem.
Drzwi standardowe sg typu 1g, ,duze okno”. Aluminiowe uchwyty. Zawiasy

wszystkich drzwi po prawej stronie patrzac na wejscie, stojgc na przystanku.

Podszybie: 60 mm gtebokosci, o wymiarach poziomych 1280x1590 mm.

Platforma: Typu plecak. Wymiary poziome 1120x1480 mm. Listwg bezpieczenhstwa na
krawedziach wokét platformy. Przyciski dyspozycji kazdego przystanku. Przycisk

alarm. Czerwony grzyb — przycisk awaryjny STOP. Telefon. Swiatto LED pod

pulpitem sterowniczym. Swiatto awaryjne w razie zaniku napiecia. Porecz ze stal

nierdzewnej. Szara podtoga antyposlizgowa.

Sterowanie: Na platformie przez trzymanie wcisnietego docelowego przycisku podczas catego
trwania jazdy, pojedyncze przyciski wezwan na przystankach.

Maszynownia i aparatura

sterownicza:

Ulokowane w oscieznicy gérnych drzwi, szafa 154x210x2200 mm. System sterowania
mikroprocesorowy.

Reczna jazda awaryjna: Platforma dzwigowa wyposazona jest w reczg jazde awaryjng, ktéra
opuszcza

platforme do najblizszego przystanku oraz w elektryczng jazde awaryjna.

Alarm: Sygnalizator przywofania zasilany bezprzerwowo i wyposazony w styki przekaznika
umozliwiajgcego podtaczenie do systemu tgcznosci alarmowej.

Powietrzna emisja halasu: Powietrzna emisja hatasu nie przekracza 70 dB(A).

Ostrzezenia: Platformy nie wolno uzywac¢ do udzwigéw powyzej 500 kg i fadunek nie moze
przekroczy¢ wysokos¢ 2000 mm.

Opis techniczny pochylni

1. Pochylnia przeznaczone dla osob niepetnosprawnych o szerokosci ptaszczyzny

ruchu 1,2 m, krawezniki o0 wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze umieszczone na
wysokosci 0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu, przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie
w granicach od 1 mdo 1,1 m.

2. Dlugos$c¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla os6b niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza
polem otwierania skrzydta drzwi wejSciowych do budynku.

3. Pochylnie wykonac z elementéw betonowych (ptaszczyzna z kostki, krawezniki z palisady
nostalit ) na podtozu z chudego betonu. Istniejgcy podest betonowy nalezy sku¢, obtozyé palisadg
i wypeni¢ warstwg piasku (3cm) i kostki bet.( nostalit). R6znica poziomdw miedzy powierzchnig
podestu a chodnikiem 17.0cm.
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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia dla robo6t przy dobudowie platformy dla niepetnosprawnych (o napedzie srubowym) w
budynku PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Prymasa Tysiaclecia w Gréjcu. Informacja
opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizaciji:

- wykop pod wykonanie fundamentu

- zazbrojenie i wylanie fundamentu podszybia
- montaz platformy i przylacza

- roboty wykonczeniowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu robot
- budowe wtasciwg

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dziatce:
- budynek gimnazjum

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- prace wyburzeniowe posadzki oraz otwoéru pod schodami w pom. porzgdkowym

- wylewanie i zbrojenie fundamentu i przygotowanie podszybia

- Zamurowanie drzwi pod schodami

- montaz obiektu powyzej stropu nad parterem

- transport materiatow i elementéw budowlanych

Dlatego niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscig przestrzegania przepiséw BHP

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot opisanych w
pkt. 3 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Pracownicy montazu stropow powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach. Wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

5. Wskazanie srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- miejsca skltadowania ziemi z wykopéw

- okre$lenie miejsca wywdzki Smieci, okreslenie likwidaciji materiatow ucigzliwych i toksycznych
(jesli dotyczy),

okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na wysokosciach,

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czasokresu wystepowania prac ucigzliwych
(np. wystepowanie zwiekszonego hatasu, zapylenia) z uprzedzeniem mieszkancéw sasiednich
dziatek.



Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.
oraz informacje dot. adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby
zdrowia i.t.p. a takze zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych:

a) rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z instrukcjg
producenta i sprawdzane przed rozpoczeciem na nich prac

b) od wysokosci stropu nad parterem nalezy stosowac barierki ochronne

¢) przy robotach zwigzanych z budowaq i pokryciem dachu nalezy zabezpiecza¢ pracownikéw
specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi

d) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.)

e) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego

f) umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb na terenie budowy umiesci¢ apteczke z
podstawowymi srodkami i lekami

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity
(Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.2016)

Oswiadczam
ze projektu budowlanego fundamentu i montazu urzgdzenia do transportu pionowego
wraz z przytagczem elektrycznym w budynku gimnazjum oraz pochylni dla oso6b
niepetnosprawnych przy wejsciu do tego budynku w Grojcu przy ul. Polnej 17 dz. 3476/3
ktorego inwestorem jest GMINA | MIASTO GROJEC ul. Pitsudskiego 47 05-600 Gréjec

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej



